1. Wiaz zeliwny bez wentylacji @600 mm typ D400 h=140mm,
pokrywa wypetniona betonem C35/45.
2. Pier$cienie dystansowe betonowe.
3. Zwezka betonowa C35/45, W10.
4. Kregi betonowe @1000 mm faczone na uszczelki gumowe
odpome na agresywne dziatanie $ciekow C35/45 W10.
5. Stopnie ztazowe w postaci klamry w tworzywowej
otulinie antyposlizgowej @30 mm
- diugoéc L = 30 cm,
- min. odleglos¢ od $ciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 25 cm.
6. Dno studzienki. Osadnik.
7. Studnie nalezy posadowié na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu
C12/150 grubosci min. 10-15cm i o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica
zewn. kregu betonowego. Plyte ulozyé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
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UWAGA: a) Na wiotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowaé
oryginalne pierscienie uszczelniajace.
b) PrzejScia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.
c) Rzedne gory wiazéw dostosowac do niwelety istniejacej nawierzchni.
d) W zwezce studni, pod wtazem(ok.10cm) zamontowaé porecz chwytng
z preta stalowego ocynkowanego @30mm w odl. 7cm od $ciany
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