OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji

deszczowej w ul. Lipowej w Ruchaocicach.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie inwestora;

e Projekt budowlany branzy drogowej

e Badania geologiczne

e Uzgodnienia migdzybranzowe,

e Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

e Uzgodnienia z wlascicielami innych urzadzen w pasie drogowym

e Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania sieci sanitarnych.

e Obowigzujace akty prawne:

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr
156 poz. 1118 z 2006 r.);

e Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych
urzadzen;

e Informacje techniczne i handlowe.

e Wizjaw terenie

e PN, BN, SWW i literatura.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Na wybranym obszarze wystepuja grunty wykazujace korzystne parametry dla posadowienia
rurociaggow. W duzej czesci zwierciadlo wod gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego dna
wykopu. W przypadku koniecznosci odwodnienie wykopow przewiduje sig igtofiltry co 1 m po
jednej stronie wykopu. Konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopu nalezy uzgodnié¢ z

Inwestorem.



4. Opis projektowanego rurociagu.

4.1. Trasa.

Kolektory zlokalizowano w ulicach bedacych w zarzadzie Gminy Grodzisk WIkp.
Projektowang kanalizacj¢ wlgczy¢ do istniejacego kolektora deszczowego w ulicy Lipowej.

Istniejaca kanalizacje deszczowa z rur betonowych 3400 nalezy zdemontowac.

4.2. Materiat i §rednice.
Zaprojektowano kolektory z rur PP dwusciennych kielichowych K2 San SNS8 taczonych na
uszczelki gumowe $rednicy 315-400 mm. Srednice i spadki rurociggu dla poszczegélnych

odcinkéw okreslone zostaty na rysunkach.

4.3. Studnie rewizyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne montowane w jezdni wykonacé z
kregow betonowych prefabrykowanych z betonu C35/45 taczonych na uszczelki gumowe. Stopnie
ztazowe z zeliwa szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym lub stalowe oblewane PVC. Wiaz
zeliwny $rednicy 600mm o nos$nosci 40T wypetniony betonem. Studnie KD1 do KD9 i KD11,
KD12 zaprojektowano z osadnikiem gltgbokosci min 0,5m. Wewngtrznie i zewngtrznie Sciany

studzienek nalezy pokry¢ izolacja wodoodporng (np. srodkiem MAXSEAL firmy DRIZORO).

4.4. Wpusty deszczowe

Uliczne wpusty deszczowe osadzi¢ na ulicznej studzience $ciekowej 6500 mm z osadnikiem. Pod
wpustem zamontowac pierscien odcigzajacy 1 pierscien utrzymujacy wpust. Wpust uliczny 0
wymiarach 300x500 mm z zawiasem KL D400 nr 204 500. Podtaczenie wpustéw do studzienek
rewizyjnych zaprojektowano z rur PVC klasy S faczonych na uszczelki gumowe $rednicy 160 mm.
We wjazdach zaprojektowano odwodnienia liniowe typu ACO V100S ruszt C250 z przykanalikiem
PVC 160 mm

4.5. Wykopy w jezdniach.
Uktadanie rurociggdw w istniejacych drogach o nawierzchniach ziemnych wykonaé¢ w wykopie

otwartym. Po zakonczeniu robot nawierzchni¢ odtworzyc¢.



4.6. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.

Kable energetyczne, telefoniczne i przylacza gazowe 1 wodociggowe- doktadnej lokalizacji dokonac
za pomocg probnych przekopow. Na czas wykonywania rob6t kable winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. W przypadkach przebiegu uzbrojenia w stosunku do kolektora deszczowego w
odlegtosciach mniejszych od dopuszczalnych stosowac przepusty ochronne dwudzielne. O

koniecznosci stosowania zabezpieczenia powinien zdecydowac inspektor nadzoru.

5. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-

10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. Bilans $ciekow deszczowych

- deszcz miarodajny — 600 mm

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu — p=100%; C=1

- dlugos¢ kanatu — 355 m

- §rednia predkos¢ przeptywu w kanale przyjeto 1,5 m/s

- powierzchnia odwadniana jezdnia =0,24 ha; wspotczynnik sptywu dla jezdni 1/=0,80
-- powierzchnia odwadniana zielen =0,23 ha wspotczynnik sptywu dla zieleni 1/=0,1
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t =1,2t, +t;
t=1,2%3274+900 = 1184 sek
t =20min
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=641/s * ha

Laczny chwilowy odptyw q z catego odwadnianego terenu
q=064%(0,24%08+0,23%x0,1) =13,81/s

q =14l/s
Roczny odplyw $ciekdw wyniesie
Q=H+FxAx¥ 10
H — $edni roczny opad H=600 mm



F — powierzchnia odwadniana
Y — wspotczynnik sptywu
A — wspotczynnik zmniejszajacy o wielko$¢ opadu nie dajacego odptywy — 0,90
Q, =600 % (0,24 0,80 + 0,23 % 0,1) * 0,9 * 10
Q, = 1161m3/r
Dobowy odptyw $ciekow deszczowych wynosi

Q4 =32m3/d

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t.I i II” oraz BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne.

Zgodnie z wytycznymi producenta rur:

— rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm;

— rurocigg obsypa¢ do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury piaskiem;

obsypka powinna by¢ prowadzona rownomiernie lub z obu stron rury warstwami ok 10 cm do
wysokosci 30 cm powyzej rury, podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>=1,00
zageszezenie pozostatej czgsci wykopu wskaz. zageszczenia Is>=1,03

Zaggeszczenie warstwy zasypki gr. 1,0 m ponizej nawierzchni lub do posadowienia kanatu do

wskaznika 1,03.(wymagane dla konstrukcji jezdni KR3)

8. Ochrona zieleni.

W rejonie trasy wodociagu drzewa i krzewy nie wystepuja.

9. Wymiana gruntu.

Wystepujace w rejonie wykopow grunty organiczne (namut, piasek préchniczy) lub materiaty
wysypiskowe nalezy bezwzglednie wymieni¢. Wymiang gruntu prowadzi¢ do osiggnigcia w
podtozu gruntdéw mineralnych (piasek, glina). Konieczno$§¢ wymiany gruntu powinien potwierdzi¢

inspektor nadzoru.

10. Uwagi koncowe.

= Przed rozpoczeciem robot (wykopow) nalezy dokonaé inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego

poprzez wykonanie przekopoéw probnych;



= przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami tymczasowymi;
= nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone znakow geodezyjnych. Roboty w ich poblizu prowadzi¢
recznie;
= w przypadku wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomoca
iglofiltrow lub drenazu utozonego w wykopie. Odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych za
pomoca pompy spalinowej. Koniecznos¢ odwodnienia wykopow powinien potwierdzi¢ inspektor
nadzoru.
= uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciagi drenarskie nalezy naprawic;
= teren robdt nalezy ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed wstepem 0s6b postronnych;
= roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci wedtug ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odno$nie montazu rur oraz obowigzujacych
norm.

Opracowat:



