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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

e przedmiot:
e zakres:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w Bartagu
konstrukcja budynku ustugowego w systemie szkieletowym, drewnianym.

Budynek dwukondygnacyjny, przykrycie dachem w postaci wigzara drewnianego i posadowiony
na ocieplanej od spodu ptycie fundamentowe;.

2. Materiaty wyjsciowe

badania geotechniczne

projekt architektoniczny i plan zagospodarowania terenu
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna

® obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe

3. Podstawy formalno-prawne

® przepisy Prawa Budowlanego,

e obowigzujgce normy:

PN-B-03007

Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

PN-EN 1990:2004/A1:2006

Eurokod: podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1--1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN1991-1-1:2004/Ap2:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne — ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

PN-EN1991-1-2:2006/Ap 1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne — oddziatywania na konstrukcje w czasie
pozaru

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-3:
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 | Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN1991-1-3:2005/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-4:
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 | Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru
PN-EN1991-1-4:2008/Ap1:2010

PN-EN1991-1-4:2008/Ap2:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN1991-1-4:2008/AP3:2011

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne — oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgji
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PN-EN 1991-1-1:2008

z wiaczong poprawka

EN 1992-1-1:2004/AC:2008
PN-EN1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — czes¢ 1-1: reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN1992-1-2:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008NA:2010

Eurokod 2: Projektowania konstrukcji z betonu- czesé¢ 1-2: reguty
ogoblne — projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006

z wigczong poprawka

EN 1993-1-1:2005/AC:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — cze$¢ 1-3: reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010

z wigczong poprawka

EN 1995-1-1:2004/AC:2006
oraz zmiang

EN 1995-1-1:2004/A1:2008
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych- czes¢ 1-1:
postanowienia ogdlne — reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéw

PN EN 1996-1-1:2010

z wtaczong poprawka

EN 1996-1-1:2005/AC:2009
PN-EN1996-1-1:2010/Ap1:2010
PN EN 1996-1-1:2010/NA:2010
prPN-EN 1996-1-1+A1

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — czes¢ 1-1: reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010

z wiaczong poprawka

EN 1996-2:2006/AC:2009
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010
PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — czes¢ 2:
wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2010

Eurokod 7: projektowanie geotechniczne — czes¢ 1:zasady ogdlne

4. Warunki gruntowe

Badania gruntowe zostaty wykonane w lutym 2021 roku przez firme GEOTECHNIKA. W miejscu
inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci max 5,0m ppt. w celu okreslenia profilu
gruntowego, ustalenia poziomu zwierciadfa wod gruntowych, przeprowadzenia analizy makroskopowe;j
gruntu.

Teren w miejscu inwestycji jest ptaski, a jego rzedne mieszcza sie w granicy od 130,86 do 130,95
m n.p.m.
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Pod wzgledem geologicznym budowa terenu jest okreslona jako prosta, a wystepujace grunty
nadaja sie do bezposredniego posadowienia.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W poziomie planowanego posadowienia wystepujg nastepujgce warstwy:
- la —gliny piaszczyste ze zwirem twardoplastyczne o 1,=0,20
- Ib —gliny piaszczyste ze zwirem miekkoplastyczne o 1,=0,60

Warstwa gleby jest warstwg nienosng, nalezy jg wybraé i zastgpic¢ zasypka piaskowo zwirowg
zageszczong do 1p=0.97. W przypadku zalegania jej do nizszej rzednej niz projektowana rzedna
posadowienia warstwe tg rowniez wymieni¢ na w/w podsypke. Dodatkowo, na grubosci 40cm pod
powierzchnig wewnetrzng izolacji ptyty fundamentowej i na grubosci 100cm po obwodzie zewnetrznym
nalezy dogescic istniejgce grunty do 1p=0.97

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, dla
projektowanego budynku przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych

5.1. Fundamenty

e Ptyta fundamentowa
Posadowienie budynku ustugowego zaprojektowane na ptycie fundamentowej o grubosci 25cm.
Ptyta z betonu klasy C20/25 zbrojona krzyzowa stalg B500SP.
Pod ptytg budynku zastosowac izolacje termiczng ze styropianu EPS200 grubosci min. 20cm z
elementami brzegowymi. Pod styropianem w okolicy budynku sgsiedniego utozy¢ warstwe
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm do poziomu budynku istniejgcego, w dalszej czesci
utozy¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem, ponizej podsypke z piasku stabilizowanego
cementem lub pospdtki o migzszosci minimum 40cm zageszczong do 1p=0,97.
Podwaline budynku kotwi¢ do fundamentu kotwami M12 w rozstawie max. 62,5cm.

Doktadng izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg wykonaé wedtug szczegdtowego
rozwigzania w projekcie architektonicznym. Fundamenty wykonywa¢ na gruncie nosnym,
rodzimym. Nie przegtebia¢ dna wykopu, ewentualne przewarstwienia gruntéw nienosnych
nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem badz podsypka zwirowg zageszczang warstwami do
ID>0,6. Odbioru dna wykopu i poziomu posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do
dziennika budowy. Uziom fundamentowy zakotwi¢ do zbrojenia wedtug projektu instalacji
odgromowej.
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5.2. Sciany

5.2.1. Sciany drewniane

Sciany w budynku zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe. Stupki $cian z drewna C24 w
maksymalnym rozstawie osiowym 62,5cm. Panele $cienne zewnetrzne usztywnione od
wewnatrz ptytg Fermacell gr. 12.5mm. Panele Scienne wewnetrzne nosne i usztywniajgce
usztywnione obustronnie ptyta Fermacell gr. 12.5mm.

5.2.2. Sciany zelbetowe

Sciany zelbetowe monolityczne klatki schodowej gr. 18cm wykonaé z betonu klasy €25/30
zbrojonego stalg B500SP.

5.3. Nadproza zelbetowe

Belki zaprojektowane jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30 zbrojone
podtuznie i poprzecznie stalg B500SP. Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze
stali B5S0OSP oraz poprzecznie strzemionami #6 ze stali A-O w rozstawie co 25cm. Wysokos$¢
wiencow wynosi 18cm, a ich szerokos¢ jest dostosowana do szerokosci $cian.

5.4. Nadproza drewniane

Belki nadprozowe skrzynkowe z belek C24.

5.5. Strop miedzykondygnacyjny budynku

Strop z belek drewnianych klasy C24 o wymiarach 6/24cm oraz 6/30cm. Strop oparty na $cianach
szkieletowych i podciggach drewnianych klasy C24, stezony od géry ptytami OSB
gr. 22mm. Wymiary belek oraz rozstaw elementéw podano na rzutach konstrukcyjnych.

5.6. Dach

Konstrukcja dachu w postaci wigzara dwuspadowego z drewna klasy C24 o przekroju i rozstawie
zgodnym z rzutami konstrukcyjnymi. Ostateczne przekroje elementdw oraz system stezania
potaci dachowej nalezy przedstawic na projekcie warsztatowym dostawcy dzwigarow. Wszystkie
potaczenia elementdow drewnianych wykonywac na systemowych ztgczach ciesielskich.
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6. Uwagi i zalecenia

e Konstrukcje drewniang (budowe i montaz paneli sciennych) prowadzi¢ wedtug wytycznych i
zalecen dostawcy technologii.

e Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robdt zaleca sie opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzieé¢ usytuowanie zaplecza socjalnego
dla pracownikéw, miejsca sktadowe dla poszczegdlnych rodzajow materiatéw. W projekcie tym
powinna tez zostac okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzie¢ tez
nalezy ogrodzenie placu budowy.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranzowego
projektu budowlanego

e Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli pofozenia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomodw stropdw nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

e Stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie.

e W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub zaistnienia sytuacji
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta konstrukcji, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

® Podczas wykonywania robdt przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Prowadzenie robdt powierzyé osobie uprawnionej.

e Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 (dz.u. nr151/2002)

®  Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych"

e Wszystkie wymiary S$cian, otworéw, kominéw i t.p. wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym

e Wszelkie przejscia przez stropy wykonaé zgodnie z projektem w branzy architektonicznej i
instalacyjnych

7. Stosowane materiaty

¢ Drewno konstrukcyjne C24

e Beton C25/30

e Beton podktadowy C8/10

e Stal zbrojeniowa B500SP

¢ Bloczki Porotherm Dryfix gr. 18.8cm

Opracowat
mgr inz. Artur Lewinski
upr. bud. POM/0228/PWBKb/17



