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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

e przedmiot:
e zakres:

Budynek dwukondygnacyjny,

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w Bartagu
konstrukcja budynku ustugowego w systemie szkieletowym, drewnianym.

przykrycie dachem w postaci wigzara drewnianego

posadowiony na ocieplanej od spodu ptycie fundamentowej.

2. Materiaty wyjsciowe

e projekt architektoniczny i plan zagospodarowania terenu
® uzgodnienia miedzybranzowe,
e obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna

® badania geotechniczne

® obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe

3. Podstawy formalno-prawne

® przepisy Prawa Budowlanego,

e obowigzujgce normy:

PN-B-03007

Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

PN-EN 1990:2004/A1:2006

Eurokod: podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991-1--1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN1991-1-1:2004/Ap2:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne — ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009
PN-EN1991-1-2:2006/Ap
1:2010

PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne — oddziatywania na konstrukcje w czasie
pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-3:
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 | Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN1991-1-3:2005/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-4:
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 | Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru
PN-EN1991-1-4:2008/Ap1:2010

PN-EN1991-1-4:2008/Ap2:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN1991-1-4:2008/AP3:2011

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-6:

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

Oddziatywania ogélne — oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji
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PN-EN 1991-1-1:2008

z wiaczong poprawka

EN 1992-1-1:2004/AC:2008
PN-EN1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — czesé 1-1: reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN1992-1-2:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008NA:2010

Eurokod 2: Projektowania konstrukcji z betonu- cze$¢ 1-2: reguty
ogoblne — projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006

z wigczong poprawka

EN 1993-1-1:2005/AC:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — czes¢ 1-3: reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010

z wigczong poprawka

EN 1995-1-1:2004/AC:2006
oraz zmiang

EN 1995-1-1:2004/A1:2008
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych- czes¢ 1-1:
postanowienia ogdlne — reguty ogdlne i reguly dotyczace
budynkéw

PN EN 1996-1-1:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — cze$é¢ 1-1:

z wiaczong poprawka reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
EN 1996-1-1:2005/AC:2009 murowych

PN-EN1996-1-1:2010/Ap1:2010

PN EN 1996-1-1:2010/NA:2010

prPN-EN 1996-1-1+A1

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — czesé 2:

z wiaczong poprawka

EN 1996-2:2006/AC:2009
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010
PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2010

Eurokod 7: projektowanie geotechniczne — czes$¢ 1:zasady ogdlne

4. Warunki gruntowe

Badania gruntowe zostaty wykonane w lutym 2021 roku przez firme GEOTECHNIKA. W miejscu
inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci max 5,0m ppt. w celu okreslenia profilu
gruntowego, ustalenia poziomu zwierciadfa wod gruntowych, przeprowadzenia analizy makroskopowe;j
gruntu.

Teren w miejscu inwestycji jest ptaski, a jego rzedne mieszcza sie w granicy od 130,86 do 130,95
m n.p.m.

Pod wzgledem geologicznym budowa terenu jest okreslona jako prosta, a wystepujgce grunty
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nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W poziomie planowanego posadowienia wystepujg nastepujgce warstwy:
- la — gliny piaszczyste ze zwirem twardoplastyczne o ,=0,20
- Ib —gliny piaszczyste ze zwirem miekkoplastyczne o 1,=0,60

Warstwa gleby jest warstwg nienosng, nalezy jg wybraé i zastgpic¢ zasypka piaskowo zwirowg
zageszczong do 1p=0.97. W przypadku zalegania jej do nizszej rzednej niz projektowana rzedna
posadowienia warstwe tg réowniez wymieni¢ na w/w podsypke. Dodatkowo, na grubosci 40cm pod
powierzchniag wewnetrzng izolacji ptyty fundamentowej i na grubosci 100cm po obwodzie
zewnetrznym nalezy dogescic istniejgce grunty do 1p=0.97

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, dla
projektowanego budynku przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. Opis elementdéw konstrukcyjnych

5.1. Fundamenty

e Ptyta fundamentowa
Posadowienie budynku ustugowego zaprojektowane na ptycie fundamentowej o grubosci
25cm. Ptyta z betonu klasy C20/25 zbrojona krzyzowa stalg B500SP.
Pod ptytg budynku zastosowac izolacje termiczng ze styropianu EPS200 grubosci min. 20cm z
elementami brzegowymi. Pod styropianem utozyé warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci
10cm lub warstwe piasku stabilizowanego cementem, ponizej podsypke z piasku
stabilizowanego cementem lub pospétki o migzszosci minimum 40cm zageszczong do 1p=0,97.
Podwaline budynku kotwi¢ do fundamentu kotwami M12 w rozstawie max. 62,5cm.

Doktadng izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg wykonaé¢ wedtug szczegdtowego
rozwigzania w projekcie architektonicznym. Fundamenty wykonywa¢ na gruncie nosnym,
rodzimym. Nie przegtebia¢ dna wykopu, ewentualne przewarstwienia gruntéw nienosnych
nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem badz podsypka zwirowg zageszczang warstwami do
ID>0,6. Odbioru dna wykopu i poziomu posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do
dziennika budowy. Uziom fundamentowy zakotwi¢ do zbrojenia wedtug projektu instalacji
odgromowe;.
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5.2. Sciany

5.2.1. Sciany drewniane

Sciany w budynku zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe. Stupki $cian z drewna C24 w
maksymalnym rozstawie osiowym 62,5cm. Panele $cienne zewnetrzne usztywnione od
wewnatrz ptytg Fermacell gr. 12.5mm. Panele Scienne wewnetrzne nosne i usztywniajgce
usztywnione obustronnie ptytg Fermacell gr. 12.5mm.

5.2.2. Sciany zelbetowe

Sciany zelbetowe monolityczne klatki schodowej gr. 18cm wykonaé z betonu klasy €25/30
zbrojonego stalg B500SP.

5.3. Nadproza zelbetowe

Belki zaprojektowane jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30 zbrojone
podtuznie i poprzecznie stalg B500SP. Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze
stali B5S0OOSP oraz poprzecznie strzemionami #6 ze stali A-O w rozstawie co 25cm. Wysokos$¢
wiencow wynosi 18cm, a ich szerokos¢ jest dostosowana do szerokosci $cian.

5.4. Nadproza drewniane

Belki nadprozowe skrzynkowe z belek C24.

5.5. Strop miedzykondygnacyjny budynku

Strop z belek drewnianych klasy C24 o wymiarach 6/24cm oraz 6/30cm. Strop oparty na
$cianach szkieletowych i podciggach drewnianych klasy C24, stezony od gory ptytami OSB
gr. 22mm. Wymiary belek oraz rozstaw elementéw podano na rzutach konstrukcyjnych.

5.6. Dach

Konstrukcja dachu w postaci wigzara dwuspadowego z drewna klasy C24 o przekroju i
rozstawie zgodnym z rzutami konstrukcyjnymi. Ostateczne przekroje elementéw oraz system
stezania potaci dachowej nalezy przedstawic na projekcie warsztatowym dostawcy dzwigaréw.
Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych wykonywaé na systemowych ztgczach
ciesielskich.
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6. Uwagi i zalecenia

e Konstrukcje drewniang (budowe i montaz paneli sciennych) prowadzi¢ wedtug wytycznych i
zalecen dostawcy technologii.

e Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robdt zaleca sie opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, miejsca sktadowe dla poszczegélnych rodzajéw materiatéw. W
projekcie tym powinna tez zostaé okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe.
Przewidzie¢ tez nalezy ogrodzenie placu budowy.

e Roboty prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranzowego
projektu budowlanego

e Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli pofozenia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomodw stropdw nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

e Stosowad materiaty posiadajgce Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie.

e W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta konstrukcji, ktory
w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

® Podczas wykonywania robdt przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Prowadzenie robdt powierzyé osobie uprawnionej.

e Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 (dz.u. nr151/2002)

e Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych"

e  Wszystkie wymiary S$cian, otworéw, kominéw i t.p. wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym

e Wszelkie przejscia przez stropy wykonaé zgodnie z projektem w branzy architektonicznej i
instalacyjnych

7. Stosowane materiaty

¢ Drewno konstrukcyjne C24

e Beton C25/30

e Beton podktadowy C8/10

e Stal zbrojeniowa B500SP

¢ Bloczki Porotherm Dryfix gr. 18.8cm

Opracowat

mgr inz. Artur Lewinski
upr. bud. POM/0228/PWBKb/17
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B. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
1. Zebranie obcigzen
1.1. Obciazenia state i uzytkowe
Dach
Rodzaj  Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddzialywania oddziaty char. v rep. Ve obl.
wania kN/m? KN/m? KN/m?
1. Dachdéwka state 0,50 - 0,50 1,35 0,68
2. Latyikontriaty state 0,05 -- 0,05 1,35 0,07
3. 0OSB22m state 0,16 - 0,16 1,35 0,22
4. Wetna mineralna state 0,18 - 0,18 1,35 0,24
5. Plyta MFP 12.5mm state 0,07 - 0,07 1,35 0,09
6. Fermacell 12.5mm state 0,10 - 0,10 1,35 0,14
X 1,06 1,06 1,43
Strop
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. Ve obl.
wania kN/m? KN/m? KN/m?
1. Warstwy wykonczeniowe state 0,50 - 0,50 1,35 0,68
2. Posadzka betonowa 60mm state 1,50 - 1,50 1,35 2,03
3.  Styropian EPS 60mm state 0,05 -- 0,05 1,35 0,07
4. 0SB 22mm state 0,12 - 0,12 1,35 0,16
5.  Wetna mineralna state 0,17 - 0,17 1,35 0,23
6. Ptyta MFP 12.5mm state 0,07 - 0,07 1,35 0,09
7. Fermacell 12.5mm state 0,10 - 0,10 1,35 0,14
8.  Rdéwnomiernie roztozone obciazenie uzytkowe [3,000kN/m2] zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
9. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku zmienne 0,80 1,00 0,80 1,50 1,20

przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wlasnym >1,0 i <= 2,0
kN/m dtugosci $ciany [0,800kN/m2]

X 6,31 6,31 9,09

12
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1.2. Obciazenia klimatyczne

Snieg

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m2]

NIRRT v eT T

MR  mrSanniny i

30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0°

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=50 m n.p.m. —
sk = 0,006-A - 0,6 = -0,300 kN/m? < 1,2 kN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspbtczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ci= 1,0
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potfaci a = 30,0°
ui =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = 1 Ce'Cr sk = 0,8-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?

13
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Wiatr

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

I 1Fw,e [kN/m2]
. przypadek (i) przypadek (ii)
klgrunek -0,496
wiatru -0,198 ’ 0307
‘ h=10,5 -0,496 3 ’
. |

Z NS ZNY NN LN, NS
przypadek ||| przypadek (iv)

-0,198
-0,496
H

G

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 65,5 m, d = 12,5 m, kat nachylenia potaci o = 30,0°
- Budynek o wysokoscih = 10,5 m
- Wymiar e = min(b,2:-h) = 21,0 m
- Wiatr wiejagcy na sciane boczng, 6 = Q°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vpo = 26 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspbtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vb = Cdir*Cseason*Vb,0 = 26,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h =10,50 m
- Kategoria terenu Il - wspétczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0-(10,5/10)%'7 = 1,01 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)*Co(Ze) Vb = 26,22 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,187
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-Iv(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 991,9 Pa = 0,992 kPa
- Wspobtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspbtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,992:0,7 = 0,694 kN/m?

14
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2. Dach

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersja: 9.1 SR2 (32928)
Program opracowany przez: MiTek Europe

ID projektu
Norma projektu : G1 X 5 3o
Nr Zlecenia : Bartag Ca <
Code type number : G1 s14 682
Numer rysunku g
© 3 17 74
g
2
1 - Y
1 1 1 14 |
10 2 &3 ms:a 3 5l
i | hl
Ogolne parametry projektu
Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA

Projektowanie konstrukciji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie stale i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Klasa uzytkowania 2=65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji cc2

Wspdiczynnik redystrybucji obcigzen 1

Rozstaw 900 mm

llo¢ warstw 1

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czesci wigzara zostaly okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”.
Ksztalt wigzara zostal pokazany na towarzyszacym rysunku.

Sily zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawym teorii odksztalcer.

Wplyw deformadji od $cinania zostal wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe

Dach 690 N/m*
Sufit 500 N/m?
Strop 600 N/'m*
Sufit poddasz 485 N/m*
Slupek poddasza 300 N/m*

Sciana 300 N/'m*

Self-weight has been added

Obciazenie zmienne

D Typ Wartos¢ Wezel Odsunigcie Wezel Odsunigcie Dystrybucja
N/m* Numer mm Numer mm mm

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 15 -145 15 -4175 4030

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 10 4010 10 195 3815

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1500 15 -4320 10 4155 3000

0Z4 Jetka 500 6 -338 4 338 3439

0z3 Sciany dzialowe 500 15 -4320 10 4155 3000

Obciazenie $niegiem

Strefa $niegowa: 4

Sk 1600 N/'m?

Wspdlczynnik termiczny (Ct) 1

Wspdlczynnik ekspozycji (Ce) 1

Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m

Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Tak
Obciazenie nawisem $nieznym - Prawy Ta.k

Barierka $niezna - Lewy Nie

Barierka $nie2na - Prawy Nie

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 3. Wsie, tereny podmiejskie, lasy
qp(2) 520 N/'m?

Szerokos$¢ budynku 12108 mm

Wysokos$¢ budynku 7000 mm

Diugos¢ budynku 16000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie  Nie
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PYRAMID S.C.
Ul. Kartuska 385B
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PYRAMID

80-125 Gdansk
Obciazenie wiatrem
Otwory w $cianach budynku:  Brak otworéw
Obciazenie czlowiekiem
Nominalne obcig2enie czlowieka na pasie gérmym 1000 N
Nominalne obcig2enie cziowiekiem na pasie doinym 1000 N
Kombinacje obcigzen
o] Czas trwania obclazenia Nazwa
Stan Graniczny Nosnoscl
1 Stale 1,35'Stale
4 Sredniotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05°(0Z2 + OZ3 + 024)
5 Krétkotrwale 1,00*Stale (Podnoszenie) + 1,.50*"Wiatr na szczyt
14 Sredniotrwale 1,15°Stale + 0.75*Snieg réwnomiernie + 1,05°(022 + OZ4) + 1,50°023
17 Sredniotrwale 1,15'Stale + 0,75*Snleg réwnomiernie + 1,05°(022 + 0Z3) + 1,50°024
19 Sredniotrwale 1,15"Stale + 1,50°(N y + Snieg ré iemie) + 1,05°(022 + 023 + 024)
20 Chwilowe 1,15Stale + 1,50"Cziowiek na lewym pasie gémym
21 Chwilowe 1,15Stale + 1,50"Cziowiek na prawym pasie gémym
2 Chwilowe 1,15Stale + 1,50"Cziowiek na pasie doinym + 1,05°(0Z2 + OZ3 + 024)
<] Chwilowe 1,15"Stale + 1,50"Czlowiek na wspornku
501:1  Sredniotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,541 prawo) + 1,05°(022 + 023 + 024)
501:2  Sredniotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 024)
514:1  Sredniotrwale 1,15"Stale + 0,75*Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,05°(0Z2 + 024) + 1,50°023
51422  Sredniotrwale 1,15°Stale + 0,75"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,05°(0Z2 + 0Z4) + 1,50°023
67211  Krétkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) + 0,90 Wiatr lewy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
672:2 Kritkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 2) + 1,05%(022 + OZ3 + 024)
672:3  Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snleg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,.90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 3) + 1,05%(022 + OZ3 + 024)
6724  Kritkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
6725  Krétkotrwale 1,15°Stale + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
6726 Kritkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90 Wiatr prawy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
672:7 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,.90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 3) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:8  Krétkotrwale 1,15°Stale + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:17 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snleg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:18 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:19 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (11 prawo, Op1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 3) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:20 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:21 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snleg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:22 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(0Z2 + 0Z3 + 024)
672:23 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snleg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 3) + 1,05°(022 + 023 + 024)
672:24 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
673:1  Krétkotrwale 1,15Stale + 1,50*Snleg réwnomiernie + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05°(0Z2 + 0Z3 + 024)
673:2 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05°(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
673:3  Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snleg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
6734  Krétkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(0Z2 + 023 + 024)
673:5 Krétkotrwale 1,15Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
6736 Kritkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05°(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
673:7 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05(022 + 023 + 024)
673:8 Krétkotrwale 1,15°Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05°(022 + 023 + 0Z4)
674:1  Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 1) + 1,05(022 + OZ3 + 024)
674:2  Krétkotrwale 1,15*Stale + 0,75'Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
674:3  Krétkotrwale 1,15"Stale + 0,75'Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 3) + 1,05%(022 + OZ3 + 024)
674:4  Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75"'Snieg lewy (41 lewo, Ot prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
674:5 Kritkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
6746 Kritkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(022 + 023 + 024)
674:7 Krétkotrwale 1,15"Stale + 0,75'Snleg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50 Wiatr prawy (parcie, permutacia 3) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
674:8  Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75"Snieg lewy (1 lewo, Ot prawo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacia 4) + 1,05(022 + 023 + 024)
674:17 Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
674:18 Krétkotrwale 1,15*Stale + 0,75'Snleg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 2) + 1,05%(022 + OZ3 + 024)
674:19 Krétkotrwale 1,15*Stale + 0,75'Snleg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 3) + 1,05%(022 + OZ3 + 024)
674:20 Krétkotrwale 1,15"Stale + 0,75'Snileg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 4) + 1,05(022 + OZ3 + 024)
674:21 Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacia 1) + 1,05°(022 + 023 + 024)
674:22 Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snileg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacia 2) + 1,05°(022 + OZ3 + 024)
674:23 Krétkotrwale 1,15°Stale + 0,75*Snleg prawy (1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacia 3) + 1,05°(022 + 0Z3 + 024)
674:24 Krétkotrwale 1,15"Stale + 0,75'Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacia 4) + 1,05°(022 + 023 + 024)
Stan Graniczny Uzytkowania
1000:1 Stade 1,00"Stale: Winst
10002  Stake 1,00"State: Wiin
1002:1 1,00"(Nawis $nie2ny + Stale + Snieg réwnomiermie) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
10022  Sredniotrwale 1,00"(Nawis $nie2ny + Stabe + Snieg réwnomiermie) + 0.70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1012:1:1  Sredniotrwale 1,00°(Stale + Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo)) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
101212 Sredniotrwale 1,00°(Stale + Snieg lewy (U1 lewo, Op1 prawo)) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4). Wiin
10122:1  Sredniotrwale 1,00°(Stale + Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
101222 Sredniotrwale 1,00"(Stale + Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo)) + 0.70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1101:1  Sredniotrwale 1,00"Stale + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
11012 Sredniotrwale 1,00"Stale + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1113111 Krdtkotrwale 1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg lewy (i1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113112 Krdtkotrwale 1,00"(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1113211 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wialr lewy (parGe, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
11322 Krototrwale 1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1113:3:1  Krdtkotrwale 1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1113:3:2  Krdtkotrwale 1,00°(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1113:4:11  Krdtkotrwale 1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50*Snieg lewy (i1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

16



PYRAMID S.C.
Ul. Kartuska 385B
80-125 Gdansk

PYRAMID

~

Kombinacje obcigzen

D Czas trwania obciazenia
111342 Krotkotrwalke
111351 Krotkotrwale
111352 Krotkotrwale
11361 Krotkotrwale
111362  Krotkotrwale
111371 Krotkotrwale
113:.7:2 Krotkotrwale
111381 Krotkotrwale
111382  Krotkotwale
1113:17:1  Krotkotrwale
113:117:2  Krotkotrwale
1131811 Krotkotrwale
11131182  Krotkotrwale
1131181 Krotkotrwale
11131192 Krotkotwale
1113201  Krotkotrwale
1113202 Krotkotrwale
1132111 Krotkotrwale
1113212 Krotkotrwale
1113221 Krotkotrwale
1113222 Krotkotrwale
11132311 Krotkotrwale
1113232  Krotkotrwale
1113:24:1  Krotkotrwale
1113242 Krotkotrwale

Drgania
2000:1 Chwilowe
2000:2 Chwilowe

Parametry tarcicy
Grupa tarcicy

Pas gérny Prawy
Krzy2ulec

Slupek koficowy Prawy
Stupek koricowy Lewy

Lacznik

tacznik Wykonany w

Typ

T150 MiTek Czech Republic
GNA20 MiTek Czech Republic

Nazwa

1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0.50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1,00°(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 1)) ¢ O.WSNOOMUH lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 « OZ3 + OZ4): Winst
1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg lewy (11 lewo, Ot prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00°(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 2)) + U.SO‘Snlop lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 « OZ3 + 0Z4): Win
1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50 Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) + 0,70(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1,00°(Stale + Wiatlr prawy (parcie, permutacia 3)) + O.SO'Snleg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 « OZ3 + 0Z4): Win
1,00%(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Win
1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)) + 0.50"Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1.00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) « 0.50‘$nieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Win
1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)) + 0,50 Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Win
1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1.00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)) « 0.50'$liag prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Win
1,00°(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,.50"Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00°(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0.50'$nieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Win
1,00%(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wiin
1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1,00°(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 2)) + O.SO'Snleg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) « 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1,00%(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1,00"(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wiin
1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo) + 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1,00°(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 4)) U.SO'Snleg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) « 0,70°(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wiin

1,00*Drgania
1,00*Drgania

Wezly :::krb]popvuany Klasa Stgzenie SSI KO CSl KO Typ CSI

mm/szt. % Nr % Nr
59 45x195 C24 345 33 19 83 19 Maks. zlozony CSI
8-14  45x95 Cc24 Brak 5 19 66 19 Maks. zlozony CSI
8-15 45x145 Cc24 297 31 4 37 4 Maks. zlozony CSI
1-10  45x195 ca24 450 31 4 33 4 Maks. zlozony CSI
1-11 45x95 c24 Brak 3 4 47 4 Maks. zlozony CSI
46 45x145 c24 2 38 5141 62 501:2 Maks. zloZzony CSI
1-5 45x170 Cc24 345 32 4 76 672:23 Maks. zlozony CSI
10-15 45x220 ca24 3227 53 6723 96 672:23 Maks. zloZzony CSI
13-18 45x145 Cc24 Brak 3 67223 12 672:23 Maks. zlozony CSI
517 45x95 c24 Brak 2 67223 12 672:23 Maks. zlozony CSI
311 45x95 Cc24 Brak 1 67223 20 672:23 Maks. zlozony CSI
7-14  45x95 Cc24 Brak 1 67223 7 672:23 Maks. ziozony CSI
7-13  45x120 Cc24 Brak 2 1 91 672:23 Maks. zlozony CSI
12-16 45x145 c24 Brak 3 67223 18 672:3 Maks. zlozony CSI
312 45x120 C24 Brak 2 6723 78 672:3 Maks. ziozony CSI
Deklaracja Wtasciwoséci Uzytkowych

1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT

Max Ga p = 5 mm
Max effective handling length: 11475 mm

1 T150 176
3 GNA20 154
4 GNA20 105
5 GNA20 154
6 GNA20 132
7 GNA20 154
8 T150 145
10 T150 88
1 GNA20 132
12 GNA20 105
13 GNA20 105
14 GNA20 132
15 T150 88
16 GNA20 76
17 GNA20 76

3
8EBIBRB 28

205 73
205 85

8
288228
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Wezel
Numer
18

s1

s2

s3

s4

tacznik
Typ
GNA20
GNA20
GNA20
T150
T150

Rozmiar
Szerokosc Dilugosc
76 122
132 143
132 143
206 205
176 185

csli
%
79
87
85
83
72

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezel KO Grupa tarcicy Odsunigcie

Numer Nr mm N N

9 19 Pas gomy Prawy -100 944

2 20 Pas gémy Lewy 996 1500

5 21 Pas gomy Prawy 2902 1500

15 22 Pas dolny -3281 1500

9 23 Pas gomy Prawy -87 1500

10 2000:1 Pas doiny 4755 1000

15 2000:2 Pas doiny -5220 1000

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier. Stale KO Diug. KO Sred. KO  Krét.

Numer N N N N

10 POZ. Max 0 - 0 - 0 - 2428
Min 0 - 0 - 0 - -2599

10 PION. Max 9953 1 0 - 20138 4 20724
Min 9953 1 0 - 13063 514:2 4620

15 PION. Max 10862 1 0 - 22560 4 23278
Min 10862 1 0 - 13666 514:1 5217

s3 PION. Max 5594 1 0 - 12176 14 12032
Min 5594 1 0 - 10581 501:2 3287

Wiazar

Wezel Aktualnie Wymag. szeroko$¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90

Numer mm mm

10 400 165 4

15 240 158 4

s3 200 58 14

Max ugiecie (SGU)

Typ przypadku obciazenia???: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obcigzenn Deformacja Deformacja
Pionowo

Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Wrfin
Wrfin
Wrfin
Wrfin
Wrfin
Wrfin

Wezly

s2 1012:2:1
s2-6 1012:2:1
s2-7 1012:2:1
6 1012:2:1
5-6 1012:2:1
6-18 1012:2:1
s2 1012:2:2
526 1012:2:2
s2-7 1012:2:2
6 1012:2:2
5-6 1012:2:2
6-18 1012:2:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezel
Numer
10

10

15

3

KO

1M113:7:1
1113:3:1
1012:1:1
1000:1
1012:2:1
1000:1
1012:1:1
1000:1

Kier. Reakcja podporowa
N

POZ. Max 1619
Min -1733

PION. Max 13619
Min 7394

PION. Max 16047
Min 8065

PION. Max 8582
Min 4104

mm
122
12,2
121
12,2
12
12
16

kNm

KO

6747
674:3
673:1
5
673:5
5
673:3
5

mm?
8775
9810
5310

Poziomo

mm
-55
-5,5
-5,6
-5,2
-53

18

Pion. Poz. Moment Typ obciazenia

Obcigzenie nawisem $nieZnym

Obcigzenie czlowiekiem
Obcigzenie czlowiekiem
Obcigzenie czlowiekiem
Obcigzenie czlowiekiem
Drgania
Drgania

Chwi. KO

N

0 -

0 -
11996 22
8359 23
13684 22
9268 20
9269 22
4719 21

N/mm?
1,50 25
1,50 25
1,50 25

fc,k Timber resistance CSI

N %
21288 946
28038 805
27000 45,1



PYRAMID S.C. AAA

Ul. Kartuska 385B
80-125 Gdarnisk PYRAMID

3. Belki stalowe

KW2 : SGU - Charakterystyczny lzometria
Przekroje
[E1: HEB 200 | Euron
[E3: IPE 450 | Eurono
[]4: IPE 330 | Eurono
ll5: HE A 140 | Euror
[Cle: HEB 180 | Euron
Y-
L)
¥
z
Rys. Przekroje belek i ram stalowych
lzometria

KW2 : SGU - Charakterystyczny
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

A

Wspétczynnik odksztatcen: 51.00
Max u: 25.9, Min u: 0.0 mm

Rys. Ugiecia sprezyste belek i ram stalowych

19
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PYRAMID S.C.
UL, Kartuska 3858 -
80-125 Gdansk PYRAMID

4. Fundamenty

Pod budynkiem przyjeto ptyte fundamentowg zelbetowg monolityczng grubosci 25cm z betonu C25/30
zbrojong stalg B500SP.

RF-CONCRETE Surfaces PR1 Izometria
Obliczenia betonu zbrojonego
Wartosci: u [mm]

Odsztaceria
ufrrm]
o]
5174
4657
419
362
3106
2587
2070
152
1086
0517
0.000
Max: 562
Min: 0000
— i
¥ —=X

Wspoiczynnik odksztat€en: 1.00

Max u: - Minu: -
Rys. Ugiecia rzeczywiste ptyty pod budynkiem
KW1 : SGN (STRIGEO) - Staly / przejciowy - Row. 6.10 lzometria
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.
Naprezenia
kontaktone
O-z [kN/m?]
109.20
98.32
87.43
76.54
65.66
54.77
43.89
33.00
2211
1.23
0.34
10.55
Max 109.20
Mn -10.55
¥ —X

¥
Max Sigma-z: 109.20, Min Sigma-z: -10.55 kN/m?
Rys. Naprezenia pod ptytg fundamentowa budynku

Opracowat
mgr inz. Artur Lewinski
upr. bud. POM/0228/PWBKb/17
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