ZAMIENNY

PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTURY — CZESC OPISOWA

1. WPROWADZENIE

1.1. INFORMACIE O INWESTYCII

INWESTOR: Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora;

— Wizja lokalna;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych
— Uzgodnienia miedzybranzowe;

— Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

2. PRZEDMIQT | LOKALIZACIA INWESTYCII

Celem opracowania jest Projekt zamienny Budowlany wielobranzowy dla
inwestycji pn. ,Budowa Szkoty Podstawowej w Rusi filia Bartgg” na dziatce nr ewid.
dziatki geod. 1-289/5 obreb Bartag, ul. Rumiankowa, gmina Stawiguda, wojewddztwo
warminsko-mazurskie wraz z infrastrukturg techniczng. Opracowanie obejmuje I, 11, Il
oraz IV etap inwestycji. | etap (zakonczony)polega na realizacji gtéwnej bryty szkoty
zawierajgcej 12 sal lekcyjnych, zespdt pomieszczen administracyjnych z pokojami
nauczycielskimi, wezty sanitarne, stotowke z rozdzielnig (catering) i zapleczem
personelu, Swietlice i kottownie gazowa. Il etap to realizacja skrzydta potudniowo-
wschodniego z dwunastema dziesiecioma salami lekcyjnymi, weztami sanitarnymi i

dwoma-gabinretarai dwoma salami do gimnastyki korekcyjnej. Nastepre-etapy{poza-
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to realizacja 4 sal lekcyjnych wraz komunikacjg . IV etap to realizacja 4 sal lekcyjnych.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek szkoty bedzie wykonany jako dwukondygnacyjny o rzucie w
ksztatcie ,|” z—ezesSciowyrn—podpiwniczeniem—brpy—H—etapy. Dachy dwupotaciowe i
trzypotaciowe o nachyleniu 30% o konstrukcji drewnianej, kryte blachodachdéwka. Sale
lekcyjne o wymiarach w osiach $cian 6,90m x 9,30m. Na kazdej kondygnacji obu
skrzydet zaprojektowano dwie sale lekcyjne dzielone $ciankg mobilng (mozliwosc¢
taczenia sal). Korytarze o szerokosci 3,30 w osiach scian z dojsciem do czterech klatek
schodowych. Na korytarzach przy scianach wewnetrznych zostang zamontowane szafki
uczniowskie ustawione w dwodch poziomach. Komunikacje pionowa uzupetni dzwig
osobowy o wymiarach kabiny 110cm x 140cm z drzwiami o szeroko$ci 90cm w Swietle
(dzwig umozliwiajgcy transport pionowy o0séb niepetnosprawnych). W wezle
administracyjnym na obu kondygnacjach znajdzie sie pokdj nauczycielski z wneka
kuchenng. Poza tym zaprojektowano gabinet dyrektorski z sekretariatem i dwa inne
pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe nr nr 5, 6, 7 zlokalizowane na parterze budynku
muszg mie¢ okna i drzwi wejsciowe antywtamaniowe.

W zespole administracyjnym zaprojektowano na obu kondygnacjach sanitariaty dla
nauczycieli i personelu. Uczniowskie wezty sanitarne po jednym na kondygnacje
kazdego skrzydta sktadajg sie z sanitariatow dziewczynek, chtopcow i kabiny dla oséb

niepetnosprawnych. przy sanitariatach wydzielono pomieszczenia na sprzet

porzadkowy. W —podpiwniczenid—skrzydia—H—etapu—znajda—sie —pomieszezenia

Wejscie gtéwne do budynku usytuowano w elewacji potudniowo — wschodniej od
strony drogi. Poza wejsciem gtéwnym, bezposrednio przy trzech klatkach schodowych
zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne na wewnetrzny teren szkolny oraz niezalezne
wejscia dostepne bezposrednio z przylegtego terenu do pomieszczen: kottowni,

rozdzielni, $wietlico-stotowki wraz z zapleczem i do magazynku na sprzet ogrodniczy.
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2.2, Zestawienie powierzchni etapu |
Numer Nazwa Pow. m?
O Parter

1| PRZEDS. 5,18

2| HALL 57,30

3l WC M. 5,02

4 WCD. 3,26

5| POKOJ NAUCZYCIELSKI 34,73

6| SEKRETARIAT 18,00

7| GAB. DYREKTORA 19,99

8| SALA LEKCYJNA 59,33

9| MAG. POMOCY NAUKOWYCH 12,39
10| SALA LEKCYJNA 59,33
11{ SALA LEKCYJNA 59,34
12/ SALA LEKCYJNA 59,33
13/ SCHODY 13,93
14 SALA LEKCYJNA 59,33
15[ SALA LEKCYJNA 59,33
16| KORYTARZ 103,24
17| KL.SCH. 18,01
18 SWIETLICO-STOEOWKA 207,93
19| PRZEDS. 2,40
20 MAG.ZASOBOW 2,14
21 ROZDZIELNIA 19,27
22| ZMYWALNIA 8,32
23| PRZEDS. 2,40
24| PRZEDS. 2,40
25/ DOSTAWA 13,50
26/ SZATNIA 7,67
27| SPRZ. PORZADK. 1,19
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28 W.C. 4,16
29 NATRYSK 1,87
30 KOTLOWNIA GAZOWA 25,40
31 SPRZET OGRODNICZY 6,32
32 PRZEDS. 3,74
33 WC DZ. 27,75
34 WC CHt. 26,12
35 WC N. 4,10
36 KOMUNIK. 2,85
37/ SPRZ. PORZ. 1,81
38 KOMUNIK. 2,10
39 KORYTARZ 27,09
39al KORYTARZ 34,33
40 KORYTARZ 35,24
O Parter:
41 1117,14
1 Pietro
101 HALL 62,80
102l WC M. 5,02
103 WC D. 3,24
104 POKOJ NAUCZYCIELSKI 34,56
105 ARCHIWUM 17,82
106/ POK. PERS. 19,99
107| SALA LEKCYJNA 58,84
108 MAG. POMOCY NAUKOWYCH 12,39
109 SALA LEKCYJNA 58,84
110 SALA LEKCYJNA 58,84
111 SALA LEKCYJNA 58,84
112/ SCHODY 13,93
113/ SALA LEKCYJNA 58,84
114 SALA LEKCYJNA 58,84
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115/ KORYTARZ 102,47
116/ KL.SCH. 18,20
117| SWIETLICA 207,68
118 KORYTARZ 9,76
119 ZAPLECZE SW. 18,01
120| ZAPLECZE SW. 34,62
121 ZAPLECZE SW. 36,24
122 WC DZ. 27,48
123 WC CHt. 26,01
124 WC N. 4,10
125|KOMUNIK. 2,85
126|SPRZ. PORZ. 1,81
127 KOMUNIK. 2,10
128 KORYTARZ 27,09
128a KORYTARZ 34,33
129 KORYTARZ 35,24
1 Pietro:
30 1110,78
Suma: 222792
2.3. Zestawienie powierzchni etapu ll, Ill i [V
Numer Nazwa Powm?
2
Riweaiea
S PRALNCA, 1250
2 DR GASA 52
2| PRALCA, 28-00)
AP PRAMHCA, 5944
S| PRALHCA, 501y
& PORADROBMNCEPARE AR KOS 1028
A RS 5Lk
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g
O-Parter 1804
44 4109
42 26;00
43 2467
44] KOMINIK- 230
45 SPRZ PORZ. 184
46| KOMHUNHC 2.85|
44 344
433 KORYTARZ 3614
48b KORYFARZ 146,92
49| SALALEKCYHNA 5929
50| SALA-LEKCYNA 5929
+Pigtre
138 419
34 26;04
132 25438
133 KOMHUNHC 219
135] KOMHUNHC 2.85|
1363 KORYFARZ 3614
136b KORYFARZ 14647
137 SALALEKCYNA 5875
138] SALALEKCYUNA 5971
135 1393
140 SALALEKCHNA 5875
343 SALALEKCHNA 58,92
342 SALALEKCHNA 58,92
143 MAGPOMOCY-NALKOWYCH 13.93
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144] SALALEKCUNA 58,84
Surma 154677

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
Poziom 0
0.1 Komunikacja 86,2
0.2 Sala lekcyjna 23,4
0.3 Sala lekcyjna 23,6
0.4 Sala lekcyjna 51,4
0.5 Sala lekcyjna 51,4
0.6 Sala lekcyjna 51,5
0.7 Pom. porz. 5
0.8 Pom. szaf rack 4.6
0.9 WC Meski 17,2
0.10 Przeds. WC 7,9
0.11  Sala pom. korekcyjna 154,7
0.12 Szatnia Damska 15,5
0.13 WC 3,6
0.14 Pom. tech. 4,2
0.15 Szatnia Meska 15,4
0.16 WC 3,7
0.17 Przeds. WC 8,5
0.18 WC Damski 13,8
0.19 WC OzN 4,5
0.20 Komunikacja 46,8
0.21 KI. schodowa 17,8
0.22 Komunikacja 94,1
0.23  Sala lekcyjna 51,8
0.24  Sala lekcyjna 51,9
0.25 Sala lekcyjna 65,2
0.26  Sala plastyczna 54,4
928,1 m?
Poziom +1
1.1 Komunikacja 97,8
1.2 Sala lekcyjna 23,3
1.3 Sala lekcyjna 23,5
14 Sala lekcyjna 51,4
1.5 Sala lekcyjna 51,3
1.6 Sala lekcyjna 51,5
1.7 Komunikacja 46,5
1.8 WC Meski 17,1
1.9 Przeds. WC 7,7
1.10 Sala pom. korekcyjna 154,7
1.11  Szatnia Damska 20,3
1.12 WC 3,5
1.13  Szatnia Meska 15,6
1.14 WC 3,6
1.15 WC Damski 13,5
1.16 Przeds. WC 8,5
1.17 WC OzN 4,7
1.18 KI. schodowa 17,6
1.19 Sala lekcyjna 51,8
1.20 Salalekcyjna 51,9
1.21  Komunikacja 68,7
1.22  Pok. prac. grup. 24,2
1.23 Salalekcyjna 65
1.24 Sala fizyczna 54,5
928,2 m?
1 856,3 m?
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3. KONSTRUKCJA OBIEKTU

SZCZEGOLWY OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH NA PODSTAWIE PROJEKTU
BRANZOWEGO

3.1. Fundamenty

Dla etapu | przyjeto posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.

Przyjeto maksymalne obcigzenie tawy fundamentowej 197,87 kN/mb

Posadowienie budynku w etapach Il — IV zaprojektowane na ptycie fundamentowe;.

Pod ptyta zastosowac izolacje termiczna.

3.2.  Sciany

Sciany fundamentowe etapu | wylewane zelbetowe gr. 24 cm z betonu C20/25, lub z
bloczkow betonowych zwiericzonych wiencem zelbetowych 24,24 cm z betonu C20/25
i stali A-llIN. Do betonu dodac¢ srodki uszczelniajgce np. Hydrobet.

Sciany noéne etapu | — cegta silikatowa drazona gr. 24-25cm. Dodatkowo
zaprojektowano rdzenie zelbetowe (filarki miedzyokienne) i stupy od poziomu
fundamentdéw do poziomu gory najwyzszego stropu z betonu C20/25 i stali A-IlIN.
Sciany etapu |-V zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe prefabrykowane. Stupy
Scian z drewna litego tgczonego na ztgcza klinowe. Panele $cienne zwienczone belka
oczepoway oraz podwalinowg. Podwalina scian montowana do fundamentu za pomocg
kotew.

Sciany etapu | na poddaszu zamykajace przestrzers miedzy drewniang konstrukcja

dachu wykonac z gazobetonu gr 24 cm. na zaprawie cementowo-wapienne;j.
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3.3. Stupy

Stupy drewniane z belek z drewna litego taczonego na ztgcza klinowe skrecanych
posadowionych bezposrednio na fundamencie. Stupy wolnostojgce mocowane na ztacza

katowe.

3.4. Nadproza

Belki nadprozowe skrzynkowe z belek z drewna litego tagczonego na ztgcza klinowe.

3.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Przewidziano stropy zelbetowe zespolone gr. 18 cm oparte na $cianach i podciggach
zelbetowych z betonu C20/25 i stali A-llIN. Ze wzgledu na gabaryty budynku przewidziano
wykonanie czterech zdylatowanych ptyt stropowych. Nad pomieszczeniami Swietlico-
stotéwki i swietlicy zaprojektowano stropy prefabrykowane z ptyt sprezonych gr. 32 cm

Panele stropowe na etapie I, lll oraz IV inwestycji z belek z drewna oparte na oczepach $cian
nos$nych oraz podciggach drewnianych lub stalowych. Belki stropowe zabezpieczone przed
zwichrzeniem od géry ptytg OSB, od dotu ptytg MFP. Zamkniecie paneli z belek z drewna

litego tgczonego na ztgcza klinowe.

3.6. Komunikacja miedzy kondygnacjami

W etapie | zaprojektowano schody i spoczniki zelbetowe ptytowe oparte na Scianach klatki
schodowej. Zastosowano beton C20/25 i stal A-llIN. Komunikacje pionowg uzupetni dzwig
osobowy o wymiarach kabiny 110cm x 140cm z drzwiami o szerokosci 90cm w Swietle

(dZwig umozliwiajgcy transport pionowy osdb niepetnosprawnych).

W etapach Il = IV schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe monolityczne oparte na $cianach.



PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W RUSI POPRZEZ BUDOWE ODDZIAtU W BARTAGU
DZIAtKA BUDOWLANA NR 1-289/5 OBREB BARTAG

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SZCZEGOtOWY OPIS ROZWIAZAN SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH NA ETAPIE PROJEKTU
TECHNICZNEGO

5. STAN WYKONCZENIOWY — ROBOTY ZEWNETRZNE

5.1. Elewacje etap II-IV:

Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym (na kleju i siatce z
odpowiednik zaktadem) malowanym farbg silikonowg w kolorach oznaczonych na rys.
elewacji.

5.2. Rynny i rury spustowe etap IlI-1V:

Rury spustowe i rynny — z PVC.

5.3. Otoczenie wokét budynku:

Wykonac¢ wg projektu zagospodarowania terenu.

5.4. Opaska wokot budynku etap II-1V:

Szerokosci 50cm z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

5.5. Klapy oddymiajace

Klapy oddymiajgce klatek schodowych z funkcjg wytazu dachowego. Napowietrzanie poprzez

stolarke, otwierang sitownikami.
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ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W RUSI POPRZEZ BUDOWE ODDZIAtU W BARTAGU
DZIAtKA BUDOWLANA NR 1-289/5 OBREB BARTAG

6. STAN WYKONCZENIOWY — ROBOTY WEWNETRZNE

6.1. Posadzki etap II-1V:

— we wszystkich salach- gres
— w fazienkach gres,

— w pozostatych pomieszczeniach gres;

6.2. Sciany pomieszczen poza fazienkami etap II-1V:
— wszystkie $ciany nalezy wykonczy¢ catopowierzchniowo do uzyskania jakosci powierzchni
min. Q3 (spoiny oraz gtadZ o gr. min. Imm);
— wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie — farba akrylowa;

—w pomieszczeniu socjalnym nad blatami (do wysokosci 120 cm od posadzki) ptytki

ceramiczne w formacie 30x60cm.

6.3.  Sciany tazienek etap II-IV:

— $ciany nalezy uszczelni¢ izolacjg wodochronng nanoszong bezposrednio na ptyty
gipsowo-wtdknowe;
— ptytki ceramiczne o wym. 30x60cm, do wysokosci 2,1 m;

— powyzej 2,1 m $ciany malowane farbg przystosowang do pomieszczen wilgotnych;

6.4. Sufity etap II-IV:

SUFITY MALOWANE

— wszystkie pomieszczenia, poza pomieszczeniami z sufitami podwieszonymi, malowane na

kolor biaty — farba akrylowa.

SUFITY PODWIESZANE

— sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60x60 cm w pomieszczeniach higieniczno-

11



6.5.
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PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W RUSI POPRZEZ BUDOWE ODDZIAtU W BARTAGU
DZIAtKA BUDOWLANA NR 1-289/5 OBREB BARTAG

sanitarnych, oraz w czesci pomieszczert pomocniczych.

Meble, wyposazenie:

Wg oznaczen na rzutach i rysunkéw aranzacji wnetrz.

Stolarka otworowa:

Drzwi zewnetrzne PVC, kolor ramy: RAL 9016, wspdtczynnik U<1,3 W/(m?xK);

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, przylgowe, oscieznice opaskowe, kolor: RAL 9016;

Okna PVC, kolor ramy: RAL 9016, wspdtczynnik U=0,9 W/(m?xK), dla pakietu szybowego
U=0,7 W/(m?xK).

Czes¢ drzwi projektuje sie jako stalowe lub aluminiowe, w klasie odpornosci ogniowej,
wyposazone w samozamykacze i sitowniki do napowietrzania.
Drzwi zewnetrzne i czes¢ drzwi wewnetrznych z kontrolg dostepu.

Stolarka otworowa musi spetni¢ normy dot. izolacyjnosci akustycznej.

Scianki sanitarne

Scianki sanitarne (giszetowe) wykonaé w miejscach oznaczonych na rysunkach architektury, z

ptyt laminowanych HPL do odpowiednich wysokosci, z przeswitem nad podtogg. Kolor ptyt

RAL 9016. Elementy takie, jak tgczniki, zawiasy, wieszaki na odziez, podajniki na papier

toaletowy, klamki itd. ze stali nierdzewnej.

6.8.

Parapety

Parapety wewnetrzne z PVC,

12
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ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W RUSI POPRZEZ BUDOWE ODDZIAtU W BARTAGU
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6.9. Balustrada i pochwyt

Na klatce schodowej nalezy wykonac¢ balustrade (od strony wewnetrznej) i pochwyt (od
strony zewnetrznej. Pochwyt ze stali nierdzewnej, przestrzen pomiedzy pochwytem, a
wykonczong $ciang min. 5 cm. Balustrada ze stali nierdzewnej, montowana do polikow
biegédw schodowych i spocznika. Wypetnienie szprosami ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ 110

cm od wykonczonej posadzki.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki
korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami. Teren zostat uksztattowany w sposdb
umozliwiajgcy dojazd osobom z niepetnosprawnosciami. Wejscie do budynku, zaréwno
czesci przedszkolnej, jak i ztobkowej, zostato zaprojektowane na poziomie terenu.
Zaprojektowano ogdlnodostepne toalety dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami na

obu kondygnacjach. Komunikacja pionowa za pomocg dzwigdw osobowych.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTSANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatfasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz
sposdb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy na sgsiednich dziatkach

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE PRZY BUDOWIE | WYKONCZENIU BUDYNKU MUSZA POSIADAC
AKTUALNE ATESTY | SWIADECTWA ITB ORAZ PZH DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM
OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZACHOWANIEM

WARUNKOW BHP.

Projektant:

mgr inz. arch Leszek Pierzchlinski
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