Numer identyfikacyjny Projektu:

2114

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe
oddziatu w Bartagu

IX

Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda

ul. Jeziorna,
10-687 Bartag,
dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

BRANZA SANITARNA:

Projektant Stawomir Piechota
w specjalnosdci sanitarnej: sanitarna

Sprawdzajgcy Tomasz Baranowski
w specjalnosdci sanitarnej: sanitarna

Opracowat Patryk Kowalczuk
w specjalnosdci sanitarnej: sanitarna

Uprawnienia: WAM/0044/PWOS/11
Uprawnienia: WAM/0033/PWOS/14
Uprawnienia: -

data opracowania: lipiec 2021




Spis zawartosci opracowania

do projektu wykonawczego zamiennego przylacza wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przylacza cieptowniczego, instalacji wodociagowej i hydrantowe;,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej
oraz wezla cieptowniczego dla zadania ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe
oddziatlu w Bartagu” na dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2 w Bartagu woj.
warminsko mazurskie.

l. Strona tytutowa
Il. Spis zawarto$ci opracowania

[l Uprawnienia_budowlane i Zaswiadczenia przynaleznoéci do Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa projektanta branzy sanitarnej.

V. Opis techniczny

V. Informacja BIOZ

VI. Rysunki:

S-1.  SYTUACJA- PRZYLACZA SANITARNE

S-2. RYS.SZCZEGOLOWY ZBIORNIKOW PPOZ.

S-3.  PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

S-4.  PROFIL PRZYLACZY KAN. SANITARNEJ

S-5.  PROFIL PRZYLACZY KAN. DESZCZOWEJ

S-6. PROFIL PRZYLACZENIA RUR SPUSTOWYCH

S-7.  PROFIL PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

S-8. RZUT PARTERU- INSTALACJA WODOCIAGOWA

S-9. RZUT PIETRA- INSTALACJA WODOCIAGOWA

S-10. ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

S-11. RZUT PARTERU- INSTALACJA KAN. SANITARNA

S-12. RZUT PIETRA- INSTALACJA KAN. SANITARNA

S-13. ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ- KS1

S-14. ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ- KS2

S-15. ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ- KS3

S-16. RZUT PARTERU- INSTALACJA C.O.1C.T.

S-17. RZUT PIETRA- INSTALACJAC.O.1C.T.

S-18. ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.

S-19. ROZWINIECIE INSTALACJI C.T.

S-20. RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S-21. RZUT PIETRA- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S-22. RZUT PODDASZA- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S-23. RZUT PARTERU- WEZEL CIEPLOWNICZY



OLSZTYN, lipiec 2021,

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy zamienny przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przytacza cieptowniczego, instalacji wodociggowej i hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz wezta
cieptowniczego dla zadania ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w
Bartagu” na dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2 w Bartagu woj. warmirisko mazurskie

zostat opracowany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud.: WAM/0044/PWOS/11
izb. bud. WAM/IS/0083/11

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. WAM/0033/PWOS/14
izb. bud. WAM /IS/0081/14

Opracowat: mgr inz. Patryk Kowalczuk



4 WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

= Ly 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK//35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /DzU. z 2000 r. Nr 5 poz 42, ze zm.J/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ftekst jednolity
Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu SEAWOMIROWI JERZEMU PIECHOCIE
magistrowi inkynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 wrzesnia 1981 r, w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044/PWOS/11

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste eztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym preez te izbe, z okreslonym w nim terminem waimosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr ink. Zdzistaw Binerowski ~ YU/
o al)

2. inz. Janusz Palmowski a

L |
3. mgr inz. Elzbieta Lasrnanowfr.z d{, :

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Slawomir Jerzy Piechota upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnveh. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
1. Pan Slawomir Jerzy Piechola PRZEWD

10-690 Olsztyn, ul. Jeziotowicza 10/10 DkREGOURY Hpm:ﬂamﬁffﬁp?'ﬁ
2. Okregowa Rada Izby " U{U:j‘ Wir ) GYINES
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o RS v ,J!
4, ala mar iz, Lazistaw Binbegwshi

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw ftj. Dz. U, z 2013 r. poz, 932 ze zm./, art. |2 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 tipca 1994 r, Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 1,
poz. 1409 ze zm./. § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ i arl. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz U.
z 2013 r,, poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ LUKASZ BARANOWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1985 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033/PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA RO}!{}T AMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Szezegélowy zakres uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwoelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pusre:ims.mem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budo , Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2, drinz Zenon Drabowicz

3. mgr in#. Elibieta Lasmanowi

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



L

Pan Tomasz Lukasz Baranowski upowainiony jest:

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentvlacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE! K | WJALIFIKACT&EJ
‘ i kigj Okregowe) 22y
- Vi Wi O
" 10693 Olszyn, . Popchu mgr inZ, Andrzej Sta: jerrwskl

Bk

10-693 Olsztyn, ul. Popieluszki 26/55
. Okregowa Rada lzby
. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
a‘a

OQlsztyn, dnia 23 czerwea 2014 1.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-95X-MSQ-4Y5 *

Pan Stawomir Jerzy Piechota o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0083/11

adres zamieszkania ul. Jeziotowicza 10/10, 10-690 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7PL-H23-ALB *

Pan Tomasz tukasz Baranowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0081/14

adres zamieszkania ul. Popietuszki 26 / 55, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamienneqo przylacza wodociggowego, kanalizacji _sanitarnej,
kanalizacji _deszczowej, przylacza cieptowniczeqo, instalacji wodociggowej i hydrantowej,
kanalizacji_sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej
oraz wezfa cieptowniczeqo dla zadania ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Rusi poprzez budowe
oddzialu w Bartagu” na dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411 2 w Bartagu woj.
warminsko mazurskie.

. ZALOZENIA OGOLNE

1.0 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500
Projekt architektoniczny
Normy i przepisy zwigzane.

2.0 Dane ogoline.
Ponizszy opis danych ogolnych dotyczy :
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacza
cieptowniczego, instalacji wodociggowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz wezta cieptowniczego dla
zadania ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w Bartagu” na dz. nr
289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2 w Bartagu woj. warminsko mazurskie

3.0  Zakres opracowania
- Przytgcza sanitarne
- Instalacje wewnetrzne

4.0 Informacije ogéine

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i
urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje
standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan roéwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji techniczne;
dla materiatow, urzadzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobdw
majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. W
przypadku propozycji materiatow, wyrobdw i urzadzen rébwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg
projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

W razie wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci w trakcie realizacji instalacji
sanitarnych wstrzymac roboty oraz poinformowaé o zaistniatej sytuacji projektanta celem
ich rozwigzania.

1. OPIS SZCZEGOLOWY PZRYLACZY SANITARNYCH
1.0  Zewnetrzna instalacja wodociagowa
Zaprojektowano zewnetrzna instalacje wodociggowg PE@63 mm zasilone z istniejacej
wewnetrznej sieci wodociggowej PE@90 zlokalizowanej w terenie Inwestora.
1.1 Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych
Na podstawie Dziennika Ustaw Nr. 8 z dnia 14.01.2002 przyjeto:
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706




1.2

1.3

14

Typ przyboru Qni [dm3/s] llos¢ [szt.] gn [dm3/s]
Umywalka 0,14 42 5,88
Zlewozmywak 0,14 0 0
Ustep 0,13 24 3,12
Pisuar 0,14 8 24
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 0 0
Zawor ze zlaczkag 0,3 4 1,2
Pralka 0,25 0 0
Zmywarka 0,15 0 0
>Qn 12,6

Qsek = 0,682 x (3 qn045) - 0,14= 1,99 [dm3/s]

Opomiarowanie budynku

Zaprojektowano wodomierz gtowny typ JS-6,3 dn25 firmy Apator-Powogaz zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym (ogrzewany) z nasadka przystosowang do pracy w systemie zdalnego
odczytu. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowa¢ zawory odcinajace dn50 a za
zestawem wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn50 firmy Socla lub inny
rownowazny. Wodomierz i armature odcinajacg montowac na systemowej konsoli wsporczej.
Budowa

Przytacze wodociggowe wykonac z rur PE @63 mm, PN10 zgrzewanych wg. PN-EN 1452-2,3

na cisnienie 1.0 Mpa Producent: Zaktady Tworzyw Sztucznych ,GAMRAT” lub firmy Wavin
lub innych réwnowaznych.

Cato$¢ utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20 cm.

- Obsypke ochronng rury przewodowej wykona¢ 30 cm ponad wierzchem rury w strefie
szerokosci 50cm (20+10+20) wykopu wasko przestrzennego.

-Podsypke i obsypke wykonaC piaskiem sypkim drobnym lub $rednim z nalezytym jej ubiciem
— zageszczeniem.

- Wigczenie do istniejacego wodociggu za pomoca trojnika DN150/50

- Za wigczeniem zamontowac zasuwe petnoprzelotowg z uszczelnieniem migkkim DN 50

-Na zasuwie zamontowac kolumne oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw np. firmy Hawle
-Podsypka i obsypka powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy na
przewad.

-Na wysoko$ci 0,3 m nad rurociggami utozy¢ taSme wskazujacq lokalizacyjng z PCV  koloru
,niebieskiego” z zatopiong wktadkg metalowa.

-Tabliczke informacyjng o lokalizacji zasuw zamontowaé¢ na stupku z rury stalowej ocynkowanej @
32 mm.

Przytacze wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru instalacji rurociggowych PE
z nieoplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydang przez producenta.

Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ prébe na ciSnienie, a nastepnie ptukanie i
dezynfekcje.

Zbiornik przeciwpozarowy

Z uwagi na zbyt niskie ciSnienie w sieci wodociggowej i brak mozliwosci zabezpieczenia
przeciwpozarowego z hydrantdw na miejskiej sieci wodociggowej zaprojektowano podziemne
zbiorniki przeciwpozarowe o pojemnosci catkowitej 120,0m? (uzytkowa 114ms3) oznaczony jako
,ZBP”. Zbiornik ,ZBP” projektuje sie wykonac¢ na bazie 12 komor prefabrykowanych zelbetowych o
pojemnosci catkowitej kazdej z komor 12m3. Zbiorniki napetniane bedg z istniejacej sieci
wewnetrznej za pomocg komory ,ZZ1” oraz studni z zaworem ptywakowym typu zFLO Fig. 274
DN150 firmy Zetkama. W komorze ,ZZ” projektuje sie zabezpieczenie sieci wewnetrznej przed
wtornym zanieczyszczeniem sieci z instalacji ppoz. zasilajacej zbiorniki ppoz. w postaci zaworu
antyskazeniowego klasy EA typu 370 DN100.

Dodatkowo w komorze projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy do pomiaru wody zuzytej do
napetnienia i uzupetniania zbiornika ppoz. typu JS DN100 firmy Powogaz.
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Opis techniczny pojedynczej komory z ktérych zaprojektowano zbiornik ppoz.
Zbiornik retencyjny wykonany jest ze zbrojonego betonu. Sktada si¢ z dwoch elementéw (denny i
ptyta pokrywowa), ktére sg sktadane na budowie. Laczenie elementéw odbywa sie na zasadzie
,zamka”’. Do uszczelnienia ztozonych elementow nalezy stosowa¢ zaprawe z betonu
mrozoodpornego. Zbiorniki standardowo posiadajg otwory wtazowe o Srednicy 625 mm lub 800
mm (do wyboru). Istnieje mozliwoS¢ taczenia zbiornikow w zespoty o dowolnej pojemnosci.
Zbiorniki mogg by¢ montowane w obszarach ruchu pieszego, na terenach parkingowych
utwardzonych, na zewnatrz budynkéw w pasie jezdni. Zbiorniki nie wymagajg przygotowania
specjalnego podtoza, wystarczy standardowe zageszczenie. W przypadku wystapienia wysokiego
stanu wod gruntowych zbiornik nalezy zakotwic w uprzednio przygotowanej ptycie betonowe;.
Nadbudowa zbiornika odbywa sie za pomocg standardowych kregow betonowych.
PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKA:
Maksymalna pojemnosc¢ retencyjna — 9,5 m3
Dtugo$¢ — 3000 mm
Szeroko$¢ — 2400 mm
Wysokos¢ catkowita (bez nadbudowy) — 2000 mm
Grubo$¢ dna/pokrywy — 100 mm
Wymagania dotyczace armatury zaporowej stosowanej na sieci wodociggowe:

- Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- Klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg syntetyczng z atestem PZH, wyposazong w

tozyska $lizgowe,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem

- Uszczelnienie gtowne wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.
Wymagania dotyczace armatury zaporowej stosowanej na sieci wodociggowe:

- Gtowice wykonane z Zeliwa sferoidalnego lub aluminium,

- Zamknigcie kulowe,

- Kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium,

- Wszystkie czeSci zewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje

-, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

- Mozliwos¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym — ilo$¢

- pozostatej wody= 0,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakos ci RAL,

- Hydrant nadziemny tamany,

- Hydrant doposazony w otuling odwodnienia

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku odprowadzone beda poprzez projektowane przytacza kanalizacji
sanitarnej PCV @160 wigczajace sie do istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji zlokalizowanej w
terenie Inwestora.

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z projektowej rozbudowy budynku wykona¢ z rur
kanatowych PCV @160, wg. PN- EN 1401; 1999 o Sciance litej grubosciennej typu "SN8" gtadkich
taczonych na uszczelke gumowa firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowazne;.

Przy przejsciu kanatow przez Scianki studzienek stosowac tuleje uszczelniajace firmy WAVIN.
Czes¢ studzienek kanalizacji sanitarnej wykonac¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego PVC
@600 mm z wyprofilowanymi kinetami zgodnie z profilami i oznaczeniami na planie sytuacyjnym.
Cze$¢ studzienek wykonac sie z kregow zelbetowych @1200mm z elementem studzienki z dnem
szczelnym monolitycznym oraz wyprofilowanymi kinetami zgodnie z profilami i oznaczeniami na
planie sytuacyjnym.

Na studniach bet. @1200 stosowac¢ ptyty nadstudzienne @1400/600 mm w trawnikach i chodnikach
oraz w jezdniach z pierScieniem odcigzajacym z wtazem typu ciezkiego @600 mm zeliwnym klasy
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D400 utozonym na pierScieniach dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i
chodnikach.

Na studniach PVC @600 stosowaé¢ ptyty nadstudzienne @780/600 mm w trawnikach i chodnikach
w jezdniach z pierScieniem odcigzajacym z wlazem typu ciezkiego @600 mm Zzeliwnym klasy
D400 utozonym na pierScieniach dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i
chodnikach.

Wewnatrz studni betonowych wykonac trwate stopnie umozliwiajgce peten uchwyt, antypo$lizgowe,
odporne na Scieki. Przejscia rur przez Sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach
ochronnych krotkich. Styki potaczen kregéw betonowych wyrobié zaprawa typu Atlas. Scianki
studzienek kregow betonowych zabezpieczy¢ Abizolem.

Studnie systemowe muszg posiadac trwate stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antyposlizgowe,
odporne na Scieki. Podtaczenia do studni systemowych wg Producenta wybranego systemu
studzienek kanalizacyjnych.

Rury uktadac na podsypce piaskowej grubo$ci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne,
zgodnie z projektowanym spadkiem. W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe gtebokosci okoto 20 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$ci 10 cm ponad wierzch
rury, w koncowej fazie obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysoko$¢ wykopow ponad rurociggiem zasypa¢ piaskiem (gruntem rodzimym) i
zastabilizowac.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
recznie.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie budowe nowych przytaczy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe;
z dachu z projektowanej rozbudowy budynku witgczajacych sie do istniejacej wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej. Uktad kanalizacji deszczowej projektuje sie wykona¢ z rur @250,200,160
PVC.

Budowa kan. deszczowej

Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @250,200,160 grubo$ciennych gtadkich o
Sciance litej klasy ,SN8” taczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN — EN 1401; 1999.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 20 cm z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne,
zgodnie z projektowanym spadkiem. W miejscach zlgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe gtebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w
koricowej fazie robdt obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysoko$¢ wykopow zasypac piaskiem.

Czesc¢ studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej wykona¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego
PVC @600 mm zgodnie z profilami i oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Czes¢ studzienek wykonaé sie z kregow zelbetowych @1200mm z elementem studzienki z dnem
szczelnym monolitycznym zgodnie z profilami i 0znaczeniami na planie sytuacyjnym.

Wszystkie studnie kanalizacji deszczowej wykonac z osadnikami 0,5m.

Na studniach bet. @1200 stosowac¢ ptyty nadstudzienne @1400/600 mm w trawnikach i chodnikach
oraz w jezdniach z pierScieniem odcigzajacym z wtazem typu ciezkiego @600 mm zeliwnym klasy
D400 utozonym na pierScieniach dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i
chodnikach.

Na studniach PVC @600 stosowaé ptyty nadstudzienne @780/600 mm w trawnikach i chodnikach
w jezdniach z pierScieniem odcigzajacym z witazem typu ciezkiego @600 mm zeliwnym klasy
D400 utozonym na pierScieniach dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i
chodnikach.
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Wewnatrz studni betonowych wykonac trwate stopnie umozliwiajgce peten uchwyt, antypo$lizgowe,
odporne na Scieki. Przejscia rur przez Sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach
ochronnych krotkich. Styki potaczen kregéw betonowych wyrobié zaprawa typu Atlas. Scianki
studzienek kregow betonowych zabezpieczy¢ Abizolem.

Studnie systemowe muszg posiadac trwate stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antyposlizgowe,
odporne na Scieki. Podtaczenia do studni systemowych wg Producenta wybranego systemu
studzienek kanalizacyjnych.

Roboty ziemne i montazowe gtownych tras przylacza kanalizacji deszczowych wykona¢ przed
przystapieniem do robot fundamentowych budynkow.

Zewnetrzna instalacja preizolowana c.o. i c.w.u.
Z uwagi na koniecznos¢ zasilenia projektowanej instalacji ¢.o. i c.w.u. w czesci rozbudowywane;j
projektuje sie wiaczenie do istniejgcego siegacza cieptowniczego zlokalizowanego w poblizu
rozbudowy. W tym celu zaprojektowano rure preizolowang typu QUTTRO 2x75+40+32
doprowadzajacg czynnik grzewczy do instalacji c.o. jak i cieptaq wode uzytkowa wraz z instalacja
cyrkulacyjng c.w.u.
Budowa instalaciji preizolowane;
Odcinek projektuje sie wykona¢ rurociggami preizolowanymi systemowych tworzywowych typu
quattro tj. 2 rurociggi instalacji c.0. oraz rurocigg cieptej wody uzytkowej i rurocigg wody
cyrkulacyjnej c.w.u. w jednej rurze ostonowej wypetnionej wspdlng izolacja.
e Rurociagi preizolowane uktada¢ na gtebokoSci zapewniajacej minimalne przykrycie na
poziomie 1.0m pod poziomem terenu.
o Calos¢ utozyC€ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20 cm.
e Obsypke ochronng rury stanowigcej ostone izolacji wykona¢ 30 cm ponad wierzchem rury
w strefie szerokosci 50cm (20+10+20) wykopu wasko przestrzennego.
o Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem sypkim drobnym lub Srednim z nalezytym jej
ubiciem — zageszczeniem.
o Podsypka i obsypka powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy
na przewdd.
e Na wysoko$ci 0,3 m nad rurociggami utozy¢ taSme wskazujacg lokalizacyjng z PCV z
zatopiong wktadkg metalowg z napisem ,cieptociag’.
e Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ probe na cisnienie, a nastepnie ptukanie i
dezynfekcje rurociggow c.w.u. i cyrkulacji.

Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac¢ przepisow
BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem szczegoinej uwagi.

- Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomi¢
zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.
- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.

OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

Zasilenie w wode uzytkowg dla budynku odbywa¢ sie bedzie z projektowanego przytacza
wodociagowego @63 PE zasilonego z istniejacej wewnetrznej sieci wodociagowej. Scieki bytowe
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odprowadzane bedg poprzez projektowane przytacza @160 wigczone do istniejacej wewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w terenie Inwestora.

Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Prowadzenie przewoddw

Gtowne poziomy i piony wodociggowe wykona¢ z rur stalowych cienkoSciennych taczonych
metodq zaciskowg, za pomocg ztaczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM/ FPM
[HNBR. Do pofaczen rur nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek i
tancuchow zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajgcym najwyzszg szczelno$¢ potgczen, 8-
katnym profilu, typu SA.

Rury cienko$cienne i ztgczki z koncdwkami do zaprasowania o potaczeniach mechanicznych. Rury
| ksztattki ze stali 1.4404 (AISI 316L), zakres $rednic rur i ksztattek, 15x1,0; 18x1,0; 22x1,2;
28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1.5; 64x2,0; 76,1x2,0; 88,9x2,0; 108,0x2,0; 139,7x2,6; 168,3x2,6
wspotczynnik wydtuzenia 0,0166 mm/mxK, chropowato$¢ 0,0010 mm.

Parametry pracy O-ringu EPDM: Max. Temperatura robocza: od -35°C do +135°C, krotkotrwale do
+150° C, max. ci$nienie robocze: 16 bar. Mozliwos¢ pracy przy cisnieniu do 25 bar ( profil zacisku
HP), 10 letnia gwarancja z ubezpieczeniem OC na wykonang instalacje z oryginalnych elementéw
systemu.

Przewody rozprowadzajgce od piondw do przyborow prowadzic w posadzce rurami
wielowarstwowych tgczonych aksjonalnie za pomocg pierscieni mosieznych petnych oraz ksztattek
z tworzywa sztucznego.

Przej$cia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Odlegto$ci mocowania uchwytow
wg wytycznych producenta stosowanych rur.

Przewody rozprowadzajace C.W.U. do przyboréw uktada¢ w mozliwie najkrétszych odcinkach w
celu zachowania pojemnosci instalacji C.W.U. na poziomie 3dm3 bez obiegu cyrkulacyjnego.
Trasy przebiegu, $rednice i grubo$ci Scianek przewodow zostaty przedstawione w cze$ci graficznej
opracowania.

Rurarz wykona¢ wg instrukcji producenta przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionéw wodociggowych stanowig
zawory kulowe oraz zawory regulacyjne termostatyczne do instalacji cyrkulacyjnej. Uchwyt
zaworow kulowych odcinajacych z widkna szklanego wzmocnionego tworzywem sztucznym o
kolorze niebieskim dla dziatek zimnej wody i kolorze czerwonym dla dziatek cieptej wody i
cyrkulacyjnej.

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionéw wodociggowych stanowig
zawory kulowe z dzwigniami oraz termostatyczne zawory regulacyjne. Armature podpionowg
lokalizowac tak aby znajdowata sie w czesci korytarzowe;.

Do regulaciji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach pod pionami cyrkulacji c.w.u. nalezy
zamontowa¢ zawory termostatyczne o zakresie regulacji 50-60°C. Zawér termostatyczny to
wielofunkcyjny, termostatyczny zawor cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania w instalacjach
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja. Zawér zapewnia termiczne réwnowazenie w instalacji
cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowy poziom temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie
ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do minimalnego wymaganego poziomu.
Zastosowac zawory wykonane z materiatdw odpornych na korozje oraz nie zawierajacych otowiu:

- kopus zaworu wykonany z brazu Rg5,

- komponenty wykonano z mosigzu bez zawartoSci otowiu,

- grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie POM-C

Gtowne funkcje zaworu termostatycznego c.w.u.:

+ Automatyczna dezynfekcja realizowana w statej temperaturze > 65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne
odciecie cyrkulacji) — wersja B.

* Mozliwos¢ automatycznego ptukanie systemu poprzez tymczasowe obnizenie nastawy
temperatury w celu uzyskania petnego otwarcia zaworu i maksymalnego przeptywu.

* Funkcja pomiaru i rejestracji temperatury (opcjonalnie: czujnik temperatury, rejestrator jako
wyposazenie dodatkowe).

* Mozliwo$¢ zabezpieczenia nastawy temperatury.
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* Mozliwo$¢ odciecia obiegu w pionie dzieki opcjonalnym ztaczkom montazowym z wbudowanym
zaworem kulowym.

+ Adaptacja zaworu przez zmiane jego funkcji w warunkach pracy, przy zachowaniu cisnienia w
instalacji.

Zamontowany modut dezynfekcyjny powoduje otwarcie obejscie (Kv min = 0,15 m3/h), ktory
umozliwia przy wzro$cie temperatury przeprowadzenie dezynfekcji. Zawor regulacyjny pracuje w
zakresie temperatury 35-60°C. Gdy temperatura cieptej wody przekroczy 65°C, nastapi
rozpoczecie procesu dezynfekcji. Oznacza to przerwanie przeptywu kierowanego przez gtowne
gniazdo zaworu i otwarcie obejscia na potrzeby ,przeptywu dezynfekcyjnego”. W tym momencie za
funkcje regulacji odpowiada modut dezynfekcyjny, ktdry otwiera obejscie wraz z przekroczeniem
progu temperatury wynoszacego 65°C. Proces dezynfekcji trwa do momentu osiggniecia
temperatury 70°C. W przypadku dalszego wzrostu temperatury cieptej wody nastapi ograniczenie
przeptywu przez gniazdo dezynfekcyjne (proces rdwnowazenia termicznego instalacji w czasie
dezynfekciji), a gdy temperatura osiggnie 75°C, przeptyw zostanie odciety. Zabezpiecza to rury
instalacji z cieptg wodg przed korozjg i osadzaniem si¢ kamienia, jak rowniez zmniejsza ryzyko
poparzenia sie wodg z instalacj.

Dane techniczne zaworu termostatycznego cyrkulacji:

- Maks. cisnienie robocze 10 bar

- Ciénienie probne 16 bar

- Maks. Temperatura 100°C

- kVS przy temperaturze 20°C: DN 15 1,5 m3/h

- Histereza 1,5 K

Materiaty, z ktdrych sg wykonane czes$ci, majace kontakt z woda:

- Korpus zaworu: Braz Rgb

- Obudowa sprezyny, itp.: ze stopu Cuphin (CW724R)

- Sprezyna, grzybek na bypassie: Stal nierdzewna

- Grzybek regulacyjny: POM-C (homopolimer acetalu)

Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o Srednicy
dziatki na ktorej jest zamontowany.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda dla budynku uzyskiwana bedzie z istniejgcej kottowni zlokalizowanej w istniejace;
czesci szkoty doprowadzonej do projektowanej rozbudowy za pomocg przytacza cieptowniczego
typu quattro.

Opomiarowanie budynku

Zaprojektowano wodomierz gtéwny typ JS-6,3 dn25 firmy Apator-Powogaz zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym (ogrzewany) z nasadka przystosowang do pracy w systemie zdalnego
odczytu. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowa¢ zawory odcinajace dn50 a za
zestawem wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn50 firmy Socla lub inny
rownowazny. Wodomierz i armature odcinajgcg montowac na systemowej konsoli wsporcze;.
Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych fgczonych metodg zaciskowg, za
pomocaq ztaczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM/ FPM /HNBR. Do potaczen rur
nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek i fancuchow zaciskowych o
bezpiecznym i zapewniajacym najwyzszg szczelnos¢ potaczen, 8-katnym profilu, typu SA. Gtowne
poziomy instalacji ppoz. prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego. Rozdziat instalacii
wodociggowej na bytowg i ppoz. Odbywaé si¢ bedzie w pomieszczeniu wodomierza. Instalacja
ppoz. po rozdzieleniu zabezpieczona bedzie zaworem antyskazeniowym klasy EA dn 50.

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe DN25(na kondygnacjach nadziemnych) z
wezami o dtugosci min. 25m. Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach metalowych w miejscach
przedstawionych w czesci graficznej opracowania.

Dobor zestawu hydroforowego

Z uwagi na mate ciSnienie w sieci wodociggowej projektowo w budynku zastosowanie zestawu
hydroforowego na potrzeby ppoz oraz cele bytowe.

Zestaw nalezy zamontowac przed rozgatezieniem na instalacje bytowa i przeciwpozarowg dzieki




2.3

24

3.0

3.1

czemu hydrofor pracowac bedzie dla instalacji bytowej i zapewniony bedzie jego okresowy rozruch
co zapobiegnie zastaniem urzadzenia i jego uszkodzeniu.

Do obstuzenia zaprojektowanej instalacji hydrantowej oraz bytowej zaprojektowano zestaw
hydroforowy typu COR-2MVISE404-2G/VR-W MS.-EB z modutem MOIB typu UP40 firmy WILOlub
firmy KSB lub inny rownowazny.

Przyjety zestaw jest zgodny zwytycznymi dotyczacymi zaopatrzenia w wode instalacii
przeciwpozarowych opisanymi w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 (DZ. Us. Nr 124)
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, gdzie okreslone
zostaty wymagania dotyczace pompowni oraz uktadow pompowych w nich pracujacych. Stosujac
sie od powyzszego przyjeto zestaw wyposazony w modut pomiarowy i odciecia instalacji bytowej
(zawor pierwszenstwa) wyposazony w: elektrozawor typy NC z cewka 230V, czujnik przeptywu do
montazu na instalacji hydrantowe;j

Modut MOIB gwarantuje odciecie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gasniczej poprzez
zastosowanie czujnika przeptywu podajacego sygnat do nadrzednego sterownik zestawu
hydroforowego, tylko w czasie wystapienia rzeczywistego przeptywu o okreslonej wartosci
w instalacji hydrantowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzenia w sanitariatach
oraz piony wraz z podejSciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z
PVC faczonych na uszczelki gumowe klasy ,SN4”.

Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U
taczonych na uszczelki gumowe klasy ,SN8”.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowac w bruzdach sciennych, cokotach Sciennych razem z
podejsciami  wodociagowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okresli we wtasnym zakresie.

Izolacije termiczne i kompensacije

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 =z 13.08.2013 - Zatgcznk nr 2 f{.

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m K)
1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Ciepta woda o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | % wymagan z poz. 1-4

6 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi cieptej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowac¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowg o wspotczynniku A=0,035W/mK.

Rurociggi cieptej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK  grub. min 6mm laminowane folig ochronna.
Rurociggi zimnej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowa grub. min. 9mm.

Rurociggi zimnej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej min. 6mm laminowane folig ochronna.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadaé¢
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na bazie ogrzewania
podtogowego oraz ciepfa technologicznego do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
zasilonych z istniejacej kottowni.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie ciepta, Srednice rurociggdw oraz regulacje instalacji obliczono za pomocg
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotagczono w wersji elektronicznej do
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egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaty
przyjete zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.
Dane instalaciji C.O.

- Moc instalacji: 68,17 kW

- Opor instalaciji: 14,1 kPa

- Pojemno$¢ wodna: 1171,1 dm3

- Czynnik grzewczy: woda
Dane instalacji C.T.

- Moc instalacji: 14,80 kW

- Opor instalaciji: 18,5 kPa

- Pojemno$¢ wodna: 68,2 dm3

- Czynnik grzewczy: woda
Opis instalacji C.O.
Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C doprowadzona do instalacji odbiorcze;
z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego istniejacej czesci szkoty. Doprowadzenie
czynnika do projektowanej czesci szkoty odbywac sie bedzie przytaczem cieptowniczym wg opisu
technicznego. Obnizenie temperatury wody czynnika grzewczego z 70/50°C na 40/30°C odbywac
sie bedzie na rozdzielaczu za pomocg zaworu 3-drogowego zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym.
Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.
Gtoéwne poziomy i piony instalacji c.0. zaprojektowano z rur stalowych cienkoSciennych ze stali
weglowej taczonych metodg zaciskowa, za pomoca ztaczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-
ring z EPDM/ FPM /HNBR. Do potaczen rur nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi zaciskowych
oraz szczek i tancuchéw zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajacym najwyzszg szczelno$c¢
potaczen, 8-katnym profilu, typu SA. Przewody te prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni
sufitu podwieszanego ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia technicznego.
Rurociggi rozprowadzajace od pionéw do aparatow grzejnych prowadzi¢ w posadzce rurami
wielowarstwowymi tgczonych aksjonalnie za pomocg pierscieni mosigznych petnych oraz ksztattek
z tworzywa sztucznego.
Przejscia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadkgq gumowag. Odlegtosci mocowania uchwytdw wg wytycznych
producenta stosowanych rur.
Odbiorniki ciepta instalacji C.O.
Jako aparaty grzejne przyjeto grzejniki podtogowe systemu mokrego wykonane na miejscu.
Instalacje ogrzewania podiogowego (petle wyprowadzone od rozdzielacza) wykonac z rur typu
PE-RT z ostong antydyfuzyjng przeznaczong do ogrzewania podtogowego.
Rurociggi petli ogrzewania podtogowego mocowane bedg na ptycie systemowej IZOROL gr. 30mm
A\=0,038W/mK z folig metalizowang z naniesionymi liniami do uktadania petli i mocowane do maty
za pomocg klipsow montazowych. Rury zala¢ 4,5cm warstwg betonu z dodatkiem
uplastyczniajagcym. W przejsciach przez sciany przewody montowa¢ w tulejach ochronnych. Przy
wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng na zatamaniach oraz odsadzki.
Odstepy uktadania rurociggdw grzejnych na poszczegdlnych petlach oznaczono na rysunkach.
Jako dodatkowe urzadzenia grzewcze zaprojektowano w pomieszczeniach tazienek grzejniki
tazienkowe drabinkowe eklektyczne o mocy 350W.
Rozdzielacze
Rozdziat czynnika grzewczego na poszczegolne petle ogrzewania ptaszczyznowego odbywac sie
bedzie za pomocg rozdzielaczy mosigznych na profilu 1” wyposazonych przeptywomierze. Typy
rozdzielaczy i iloS¢ sekcji poszczegdinych rozdzielaczy oznaczono w tabelach charakterystyk
rozdzielaczy na rysunkach.
Rozdzielacze nalezy zlokalizowa¢ w miejscach oznaczonych w graficznej czesci opracowania w
szafkach $ciennych podtynkowych. Wielko$¢ szafek rozdzielaczowych dostosowac¢ do ilosci petli w
rozdzielaczu.
Sterowanie petlami grzewczymi
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Sterowanie pracg poszczegoinych ptaszczyzn grzewczych za pomocg przewodowych
elektrycznych termostatow pokojowych z diodg typu 230V zamontowanych w pomieszczeniu
obstugiwanym. Termostat regulowa¢ bedzie przeptywem w poszczegolnych petlach poprzez
sitowniki elektryczne typu 230V montowane poprzez adapter M28x1,5 zamontowane na kazdej z
petli na rozdzielaczu. Jeden termostat sterowaC bedzie temperaturg wody grzewczej w strefie
grzewczej. Przy szafkach rozdzielaczowych lub wewnatrz ich nalezy zamontowac ukfady sterujace
do ogrzewania podtogowego 230V.

Prowadzenie rur przedstawiono na rzucie przyziemia.

Regulacja instalacji przeprowadzona za pomocg programu na PC firmy Instalsoft, gdzie obliczono
nastawy regulacyjne, rozstawy petli i przeptywy w poszczegdlnych grzejnikach podtogowych. Typy
urzadzen oraz ich rozmieszczenia w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Armatura odpowietrzajaca instalaciji c.o.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem
stopowym.

Opis instalaciji C.T.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacii C.T.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C doprowadzony do instalacji odbiorczej z
projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego istniejacej czesci szkoty. Doprowadzenie
czynnika do projektowanej czesci szkoty odbywac sie bedzie przytaczem cieptowniczym wg opisu
technicznego.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.

Wszystkie rurociggi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych cienkoSciennych ze stali
weglowej taczonych metodg zaciskowa, za pomoca ztaczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-
ring z EPDM/ FPM /HNBR. Do potaczen rur nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi zaciskowych
oraz szczek i tancuchéw zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajagcym najwyzszg szczelno$c¢
potaczen, 8-katnym profilu, typu SA. Przewody te prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni
sufitu podwieszanego ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia technicznego.

Moc, pojemnoS¢ oraz spadek ciSnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej centralach
wentylacyjnych przyjeto na podstawie danych techniczno rozruchowych dobranych jednostek w
czesci projektu dotyczacej wentylacji mechanicznej.

Armatura regulacyjno rbwnowazaca instalacii c..

Na odgatezieniach do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych na przewodzie powrotnym
zamontowa¢ zawory rownowazace regulacyjno-pomiarowe typu AB-QM np. firmy Danffos PN16
lub inne réwnowazne Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 15 z gtadkimi zakoriczeniami.
Zawory wykonane ze stopu mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie gniazda za
pomocaq grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto
wykonane z poliamidu. Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami
siatkowymi o Srednicy dziatki na ktorej sa zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich Srednice oraz nastawy przedstawione zostaty na rzutach.

Moc, pojemnos¢ oraz spadek ciSnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji mechaniczne;.

Armatura odpowietrzajaca instalacii c.t.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie¢ bedzie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z
zaworem stopowym i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem odpowietrzajagcym
zamontowa¢ zawoér kulowy dn15 dzieki ktéremu mozliwe bedzie dokonanie przegladu i
oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajacego
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Pompa obiegowa instalaciji c.t.

Rodzina charakterystyki
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Preeptyw

Wysokosc podnoszenia

Medium

Temperatura przetlaczanej cieczy
Gestosd

LepkosE kinematyczna

0,76 mi/h
3.24m

Woda 100 %
20,00 *C
598,20 kg/m?
1,00 mm/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przepiyw
Wysokoic podnoszenia
Pobar mocy P1

Dane o produkcie

0,76 mijh
3,24m
0,03 ki

Pomipa bezdtawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 32/0,.5-8 PN16
Rodzaj pracy

Maksymalne cidnlenie robocze
Temperatura przetlaczane] cieczy
Max, temp otoczenia

Danae silnika
Konstrukecia siinika

dp=w

16 bar

=10 °C .., + 110 °C
a0 =c

Siinik EC

Wspdlczynnik sprawnosc energetycened (BET)

Przylgcze sieciowe

Dopuszezalna tolerancia napigeia
Max, predikost obrotowa

Pobor mocy P1 {maks. )

Palbar pradu

Stoplen achrony

Klasa izolacji

Generawanie zakidoen
Odpornose na zakldcenia

Diawik preevwodu

Wymiary prrytacza

1 23000 50 Hz

4109

3550

0,16 kW

114

1pXaD

F

EN 61800-3; 2004+A1; 20
EN 61800-3;2004-+41;20
S MIExLS

Preylacze rurowe po stronie ssawnej DN 32, PN 16
Prevlacze rurowe po stronie tocznef DN 32, PN 16

Diugosc zabudowy pompy
Materialy

Karpas panmipy EN-GIL-250
Wirnik PPS-GF40
Wai 1.4122
Material lozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 10,8 kg
Numear pozycil 2186266

220 mm
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Rodzina charakterystyki

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

W | m ] Wysokost podnbsdenta '_.!:' | bar Przepr-,wT_ _ 7.07 m3/n
r Wysokosc podnoszenia 270m
na Medium Woda 100 %
F Temperatura przetlaczane] cleczy 20,00 *C
F o6 Gestodd 398,20 ko/m?
E Lepkost kinematyczna 1,00 mmfs
:—El.-ﬂ Dane hydrauliczne [ punkt pracy)
0264 Przephyw 7.07 mAfh
[ Wysckosé podnaszenia 2. 70m
= Pobor mocy P1 0,09 kW
o Dane o produkcie
Pompa bezdfawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN16
Radzaj pracy dp-w
Maksymalne ciénienie robocze 16 bar
: Temperatura przetfaczanegj cieczy -10%C .., +110*C
Bl 84 e 1 —— Max, temp oloczenia 40 =
ﬂ; ‘Warto&cl MFSH
.‘Ps;tlé: 1 _ Dane silnika
T N o RRARR Knnstrukcja.sitn:ka 2 SHnik EC
0 s 707 10 12 14 16 1B 30 22 34 380/ mUn Wapdlezynnik sprawnosc erergety crae (EET)
Praylacze sieclowe 1~ 230V J 50 Hz
Dopuszczalna tolerancia napigeia 210 %
Max. predkode obrotowa IBOG
Pobor mocy P1 (maks.) 0,39 kW
Pobor pradu 1,724
Stoplen achrony 1PX4D
Klasa izelacii F
Generowanle zakhboen EN 6180:0-3; 2004+A1; 20
Odpornoét na zaklbcenia EN 61800-3;2004-+41;2C
L DHawik przewoadu 3% Mlbexl.5
| 5 Wymiary preytacza
| = Przylgcze rurowe po stronie ssawnej DN 50, PN 16
Przylacze rurowe po stronie tioczne) DM 50, PM 16
= Diugosc zabudowy pompy 240 mm
= Materialy
Korpus pompy EN-GIL-250
Wirnik PRS-GF40
Wal L4028, & powioky DLC
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Material lozysk
Informacje dot, zamawiania

17,9 kg
2186275

Masa natto ok
Numer pozycil

Wagial splekany, Impregnowany antym

3.5

Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania

- w przejSciach przez sciany i stropy przewody stalowe cienkoscienne montowa¢ w tulejach
ochronnych z rur PCV o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o dwie
dymencje wigksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwaleelastycznym odpornym
na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur stalowych zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz
odsadzki). Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wieksze;
niz 5 m.

- grzejniki w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
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- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje ciepine.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR 3A i
nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na cisnienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.o.
Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z Dz.U.
2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 j:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna Srednicy wewnetrznej

4 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | % wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach %2 wymagan z poz. 1-4

7| Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu sciany zaprojektowano zaizolowac otulinami i
matami z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK. Rurociagi prowadzone w posadzce
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK
laminowane folig ochronng z PE.

Rurociggi prowadzone ciepta technologicznego nalezy zaizolowac z pianki kaczukowej w ptaszczu
z folii aluminiowej o wspotczynniku A=0,035W/mK grubosci 50mm.

Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta (rekuperacja). Bilans
iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane iloSci higieniczne powietrza
wentylacyjnego. Z uwagi na ograniczong moc na ciepto technologiczne centrale C1.0i C1.1 zostaty
zaprojektowane z nagrzewnicami wodnymi i chtodnicami DX.

Wentylacja pomieszczen

Zaprojektowano trzy uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne realizowane przez trzy centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepta obstugujace projektowang rozbudowe szkoty.

Uktady wentylacyjne

Centrala wentylacyjna C1.0

Centrala obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na poziomie parteru. Centrala stojgca z serwisem od
boku w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym nawiewno-wyciggowa
o wydatku 6210/5950m%h wyposazona w wymiennik obrotowy, z nagrzewnicg wodng oraz
chtodnice DX, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw oraz ttumiki po obu stronach.
Wyposazona w komplety uktad sterowania. Centrala zasilana bedzie z ciepta technologicznego
oraz wyposazona jest w nagrzewnice/chtodnice freonowg zasilang z agregatu inwerterowego
(pompy ciepta) ze wzgledu na niedobdr dostepnej mocy cieplnej ciepta technologicznego.
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PARAMETRY LIRZADZENIA NAMVIEWY WAYWIEW
Twp EVO-5 Preeptyw pewietiza 6210 5950 m3h
Wielknsd 0400 CHnienie dyipomveyne 300 300 Pa
Dbudowa Srkielet stalowy Predkat pawietrza 22 21 mis
lzctacia Wetna mineralna 50mm Pobide miocy wenbyiatoriw 238 1.82 MY
Wiy korarnie Standardowe Mo Sy ety Lty 3 3 kY
Wersa Wewnetrzna Prasd eatkowiby wengylatortw 6.3 6.3 A
Automatyka Tak Mapiece rasdama 311:400.!‘50 WiHz2
Seerokosd 1300 mim Strona chslugl Prawa Lewa
Whiskalf 14670 mim GE'.:[_L%I[’.?:;‘ELH'J F: ie 2 EN 1,2 k/ma
Dibugers 5250 mim SEpy 2286 W/mdis
Rarms Petna rama 120 mim SFPe 2436  W/mads
Masa 1245 ke
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE WG Tak
125372014
Klaza efektywnosc energetyczne] we. Euravent B(2016)
" Wiyrnlary nie uwzgedﬁiaja Wy |4rfval- elemeantdw m.in.: dachbw,
preepustnic 7 z trzpieniami, sitownikdve, krododw wymiennikaw
krdstriow cdphywu skroplin wraz 7 sytonami, itp,
PARAMETRY QRUDCWY WG PH-EN 18542008 (MB) WARLNKI FROJEKTOWE
If\_fy-'l',_f,"-_‘,';_?:;'.if:':{ meshEnng < 2 mm D1 (M) Paramelry powielrza zewnelrznago
Klasa ialacil termiczne) k= 094 W mK T2 (M) Fima -22.0 / 100.0 C.0h
Elasa mostkdne cleplivgch kb =045 TB3 (M) Lato 320/45.0 (e
Szczeingdt abudowy 400 Pa 011/0.26 1sm®) - L1 (M)/L2 [R) Faramelsy powielrza wewnelizneso
Szczalnadd abudowy +700 B 029045 Ifsm®) L2 (MIFL2 (R} Fima 200/ 40.0 BT
0.2/0,3 % F2 (M) atn 26.0/45.0 BTl W
Recyrkulicis 0 "
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Mumer sekcji Maza [kel Dtugase [mm] Wysokodt [mm] Srerokosc [mm)
1 467 1900 1550 1300
2 495 2050 1550 1300
3 220 1300 800 1300
Inne 64
Suma 1246
* Masy mogd roznic se od reecrywistych o+ 10%
Dane sekcji
Wymiennik obrotowy [2] Wymiennik obrotowy
Nazwa EVO 0600 RR.NH HEFF /5- Mazwa EVO 0400 RR.NH HEFF /S-
Spadek cisnieria powietrza Zima 160 P3 Spadek cisnienia powietrza Zima 202 Pa
Powietrze wiot E s Powietrze wlot u
_Temperatura/\Wilgotost Zima aloi IO TemperaturaiWilgatnosé Zima 20140 TG
Powietrze wylot Ee Powietre wylot E =
Temperatura/\Wilgotnast Zima il I Tmlgcemtu‘;g”:"\'?lgomn{é Fima 9.6/95 C/%
Sprawnosc odzysku zima (sucha) 7640 % Sorawnnst odzysku zima {sucha) F&A40 ('
Sprawnosc odoysku Jima 74.94 % Sorawnost odzysku Zima 74.94 b
Moo Zima a0 kW Mac Zima 80 L
& cisnier 227 B3
Sparck CERlenizpawfetrza-Lato a Spadek cisnienia powietrza Lato 210 Fa
Fowietrze wlot 32/45  C/% -
Temperatura/\Wilgotnast Lato Powietrze wlot 26045  CC/v
Powietrze wylot 277/575 T/ Temperatura/\Wilgotnodd Lato
Temperatura\Wilgotnast Lato g Powictrze wylat 30.5/347 /%
Sprawnosc odzysku Lato 71.05 % _Temperatura/\Wilgotnodd Lato
Sprawnost odzysku Lato 71.05 Y
Moc Lato 7 KW
9 kW
Mapiecie 230 v s s )
e o * Maksymalny preeciek wewrsgtreny 1,5%
Mo sk * Sitnik w komplecie z regulatorem obrotdw
Natetenie pradu 06 A Chtodnica freonowa
fwose 50 Hz
Czestotliwosd - EVO 0600 DX 2 51
* Maksymalny pregclek wewnetreny 1,5%
* Silnik w kamplecie z regulatorem obrotéw Spardek cisniania 68 Pa
[ Nagrzewnica wodna Predkost preephpau powistrza 27 mis
Nazwa EVO_0600_WCL_01_1_R_EU Mo Lato 1234 W
Spadek cisnienia 1 Fa Mot jawna 177 ki
Prlkisdd piasiphiing oz 24 s I;QperaLurafWulgoLnasL wijcitwa 2771575 “C /%
Powietrae wlot oE £ Temperatura/Wilgotnodl wyjéciowa op
_Temperatura/Wilgotnost Zima Pian ] Latg AT A%
Powietrze wylot ) i [
Tem‘EL ra‘t‘ura%ilgotnost Zima 12394 Cl% Temperatura parowania 6 C
Moc Zima 637 kW Temperatura/Wilgotnost wejiciowa 12/39 °C /%
- Zima
'Iegglégfuﬂ?s\filgotnoét Lato 2771575 L% Temperatura/\Wilgotnodc wyjsciows 20/234 “C/%
Powietrze wylot et
Temperatura/Wilgotnose Lato 2771575 c Mot Zima 16,75 KW
Mo Lato 1] kw
Temperatura skraplania 45 “C
Typ czynnika Water
- S Typ czynnika Rd10a
Temp. caynnika zasilanie /powrdt 70/50  CC/cC
zlima . )
Temp. coynnika zasilanie /powrat 55/35  “C/cC llast. czynnika 5.7 !
lato
I a2 .
Srzentyw czynnka 1x0.28 marh Spadek cisnienia adkraplacz @
Spariek ciiniania czyniks 087 P2 Spadek ciénienia - wymiennik suchy 51 Pa
llog¢ czynnika 1x27 ] Liczba sekcji 1
Liczba sekji 1 Wielkost podtaczenia zasilanie 1x18  mm
Wielkose podiaczenia 1x3/4" /34" Wiglkost podtaczenia Powrat 1x28  mm
“Wymiennik wadny wyposatony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe
MOC AKUSTYCZMNA
Crestatlivit Hz 125 250 00 1000 2000 4000 000 SUMA
Wiat naviev dB 557 595 440 20 18.4 211 215 612
Wihat mawdevas dB (A) 9.4 509 428 %0 128 221 204 518
Wit nawiewy dB &4.3 704 582 423 356 40.5 451 76
Whdot nawiewy dB [A) 482 418 55.0 493 368 41.5 440 631
Wt i de 51.7 Se2 46,7 270 17.8 240 320 593
What wywiswu dB (A) 5.4 454 435 270 12.0 250 30.% 508
Wilot vy dB 428 450 £0.0 481 36,3 444 51.7 705
Wilot wywievu dB (A) 467 40,4 56,8 481 375 45.6 50.6 a2.7
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425 Centrala wentylacyjna C1.1

Centrala obstugiwaC bedzie pomieszczenia na poziomie pietra. Centrala stojaca z serwisem od
boku w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym nawiewno-wyciggowa
o wydatku 6280/6040m%h wyposazona w wymiennik obrotowy, z nagrzewnicg wodng oraz
chtodnice DX, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw oraz ttumiki po obu stronach.
Wyposazona w komplety uktad sterowania. Centrala zasilana bedzie z ciepta technologicznego
oraz wyposazona jest w nagrzewnice/chtodnice freonowg zasilang z agregatu inwerterowego
(pompy ciepta) ze wzgledu na niedobdr dostepnej mocy cieplnej ciepta technologicznego.

426 Parametry podstawowe

PARAMETRY URZADZENA MAWIEW WIYWIEW
Typ EVO-S Pre etre 4280 6040 mah
Wielkost 0600 Cidnienle dysposycyne 300 300 Pa
Clbrdows Szkielet stalowy Predkabt powietres 22 21 e
|zelacia Wetna mineralna 50mm Pahor oy wenbdatosaw 244 187
Standardowe Moc siintkdw 3 3 W
Wersa Wewnetrzna B catkiow 4.3 6.3 A
Autormiatyka Tak Mapiecie zastania Ax400/50 W/H
Szerpkodt 1300 T Prawa Lewa
14670 mi ZEN 1,2
5250 miT 2321
Rama Petna rama 120 i 2469
Piana 1245 kg
Dane wymagane preez Rozporzadzenie KE 19 Tak
stycenej wis. Furovent B(2016)
ch elemantéw mein.: dachiw,
sitowenikow, krdcoow wymiennikow
r ¢ sytonarmi, itp
PARAMETRY OBUDCWY WG PN-ENTE84: 2008 (MB) WARLINE] PROIEKTOWE
‘ pymainse mechaniczna = 2 mr D1 (M) Paramelsy powielrza zewnetrznega
Klisa lzolicll termicene] k=094 W/l TZ (M) Zima -22.0 / 100.0 Cd%
Klsa miastkaw cleplngeh kb = 0,45 TB3 (M) Lato 320/ 450 L4
Szezelrats abudowy -400 Fa 0AT/0.26 1=m?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnelrznego
0.29/045 Mam®) L2 (M)/L2 (R) Zima 200/ 40,0 C
F2 (M) Lats 260/ 45.0 C
Recyrkulici 0
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Mumer sekiji asa [kel Diugass [mm] Whsokosd [mm] Srerokosc [mm)
1 457 1700 1550 1300
2 495 2050 1550 1300
3 220 1300 800 1300
Inne &4
Suma 12446
* Masy mogg rofnic se ad reecoywistyeh o+ 10%
428 Dane sekciji
Wymiennik obrotowy Wymiennik obrotowy
azwa EVO 0600 RR.MH HEFF /5- Mamwa EVIO 0600 RR.NH HEFF /S-
162 Pa Spadek cisnienia powietrza Zima 206 Pa
2210 Powistrze wiot —
22_" 100 ) Temperatura Wilgatnosd Zima A0/ L
=CI% Powiatree wylat 3 P
95{443 = Tempe Ailotnnse Zima AR5, L
76.20 * Sorawmost odzvsku zi 76.20 ki
74.88 * Sprawnosc odzyvsku Zima 74.88 %
808 KW Mac Zima f08 kW
229 Spadek ciénienia powietrza Lato 213 Fa
32/45 26/45 T
wietrre wyint o
_Te tura/Wilgotnosd Lato 2??5?5 ’ 30.4/348  C/%
Sprawnoéd odzysku Lato 70.98 * 70.98 S
: hor Lato ) ?'_1 Ir%-\". Mac Lato 91 by
230 W * Maksymalny proeciek wewnetreny 1,5%
66; I-W_ " Sitnik w komplecie z regulatarem abrotaw
0.6 )
50 iz

* Silrik w kampl

Eowewnetrzng 1,5%

Z regulatorem obrotow



Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

tlazwa EVO_04600_WCL_01_1_R_EU Mazwa EVO 0400 DX 2 51
Spadex cisnienia 42 Fa Spadek cisnienia &9 Pa
Priedknsd preaphyw powletrea 4 mis Prediost praephywa powistrza 28 mis
/48 CC/% Mo Lato 12.68 e

12/39.3 % Moo jawna 7.87 kW

TL-mEcral.Jra.f\’\filgumagﬂ WA 77/57.5 < /i

&.44 kW Lota 27371575 "L /%

. Temperatura/Wilgotnast wyjdciowa 247672 T /%
Fowietrze wiot o ¢ i l i
TemperaturaWilgotnosd Lato 27.3/57.5 L I
Powietrze wylot 27.7/57.5 oC f % Temperatura parowania & L=
Temperatura/Wilgotnosd Lato ) ) . I

Temperatura/Wilgotnasd wejiciowa 12/39 °C /%
Moc Lato 0 kv Zima
Temperatura/Wilgotnodt wyjiciows 20/23.4 °C/%
Typ czynnika Water Zima
Temp. ceynnika zasilanie /powrat 70/50 O/ oC Mor Zima 16.94 kW
zima . 45 .
Temp. ceynnika zasilanie /powrat 56/35  °C /oC Temperatura skraplania -
lata
. Typ czynnika R410a
Przeplhyw czynnika 1x0.28 m3/h
llose czynnika 57
Spadek cisnienia czynnika 0.89 kPa
Spadek cisnienia odkraplacz 3z Pa
llosc czynnika 1x2.7
Spadek cisnienia - wymiennik suchy 52 Pa
Liczba sekji 1
- = - Liczba sekcji 1
Wielkose: podizczenia 1x3/4" f 3/4"
zasilanie; powrat - Wielkost podizczenia zasilanie 1x18 mm
= Wiymiennik wadny wyposaiany w zabezpieczenia
nreeciwzamiozeniowe wielkast podizczenia Powrat 1x28
MOC AKUSTYCZNA
Caestotlimods Hz 125 250 500 1000 2000 4000 2000 SLIMA
Wilak nawvdesa dB 559 5.5 4.2 280 1848 213 217 612
Wikak nawie dB (a) 398 509 430 220 200 223 20.6 51.9
Wdat nawiewu dB &4 4 703 5B5 402 359 40.7 453 716
Wylot nawiew dB (A) 48.5 &1.7 553 422 371 41.7 44.2 630
Wikt wywiwu dB 523 584 470 275 18.1 24.2 32.6 598
Wkt wrwisweu dB (A) 352 500 438 275 123 252 315 51.2
Wylot wywicwa dB &3.3 &35 &0.3 484 366 445 52.2 0.9
Wiyl vy v dB (A) 472 A09 57.1 484 378 454 51.1 631
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ QOBUDOWE
dB SBa &2.1 50.1 58.7 423 347 37.4 4652

POZIOM CISMIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; TO.01

dB (A)

g0 438

431 55.0 468

320

326 569

429 Centrala wentylacyjna C2
Centrala obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia sanitarne na obu pietrach. Centrala lezaca z serwisem
od géry w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym nawiewno-
wyciggowa o wydatku 1480/1980m3/h wyposazona w wymiennik krzyzowym przeciwpradowym, z
nagrzewnicg wodna, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji obrotéw oraz ttumiki po obu
stronach. Wyposazona w komplety uktad sterowania. Centrala zasilana bedzie z ciepta
technologicznego.




4210 Parametry podstawowe

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-T Przeptyw powietrza 1480 1980 m3/h
Wielkasé 1200 Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos¢ powietrza 17 22 m/s
Izolacia Wetna mineralna 25mm Pobor mocy wentylatordw 0.42 0.71 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 3.3 3.3 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Prawa

Szerokose 1932 mm %gé%%gi"g"enza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Wysokose 355 mm SFPv 1745  W/m3/s
Diugosé 3760 mm SFPe 1856 W/m3/s
Masa 413 kg

?Sgg/géTjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej we. Eurovent A+(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kréccdw wymiennikdw,
kroccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

WARLINK] PROJEKTOWE

Parametry powielrza zewnelrznsga

Zhma -22.0/100.0 "%
ato 3207450 "L %
Parametry powietrza wewnilznego

Zirma 20,0 f 40,0 "/
ato 260/ 450 "
Recprkulac)a 0 k]
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Murmer sekji tasa (ke Dtugose [mm] Wsokost [mm] Szerokose [mm)
1 47 800 355 966
2 229 2160 355 1932
4 42 800 355 966
5 47 800 355 966
& 42 800 355 966
Inne &
Suma 413
* Masy moga reznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
4.2.12 Dane sekciji
[*] Wymiennik przeciwpradowy [x] Wymiennik przeciwpradowy
Nt EVOT 1200 CPRH ?;‘:Eg:;r;:ﬁl?‘fwﬂggmnéd Zima 20/40. L%
Spadek ciénienia powietrzs Zima 167 s ?g“‘;ggimﬁmmk o 26/957 O
'I?g;ji:g;fug?\:\rilgotnost Zima RN % Spadek cignienia odkraplacz 20 Pa
%;EF;?UE%“EDMOSI: e 166455 0% * Maksymalny preeclek wewnetrziy 0.5%
Sprawnodt odzysku zima (sucha) 82,60 kS
Sprawncéc odzysky Zima 9186 %
Mot Zima 22 kW
" Maksymalny preecies wewnetrzny 0,5%
H{ MNagrzewnica wodna
Mazwa EVOT_1200 WCL_01_1 _EU
Spadek cinienia 13 Pa
Priedkodc praephywu powietrza 2 mis
?’gxggﬁuﬂ?\t'\filﬂotnoét Zima WlE s
%ﬁ«;:;&g?\?\trilgotnosc Zima AR Tl
Boc Zima 1.99 kw
%ﬁg;ﬁ&ﬂ?ﬁvilﬂotnwt Lato flic e
Tomparacore Wioinose Lato B R
Mot Lato ] kv
Typ czynnika Water
Temp. czyrnika zasilanie /powndl 050 0
zima
I‘I;%np_ caynnika zasilanie /paowindt 55/35 og 4 Bg
Praephyw caynnika 1x0.09 malh
Spadek ceinienia coymnika 015 kPa
flosc crynnika 1x15 |
Licrba sekgii 1
ool 1x1"/1°
" Whymiennik wodny wyposaZony w zabezpieczenis
presciwzamrozeniawe
MOC AKUSTYCZMNA
Crestatliveds Hz 125 250 500 1000 2000 4000 000 SUMA
What rawiewu dB &4.9 562 480 41.3 425 454 40.% A5.6
Wiat nawdenn dB [A) 488 474 4548 41.3 437 Aé4 398 542
Wivlot nawiewu dB 5848 5748 504 438 454 383 424 a1.9
Whlot nawiewu dB (A) 427 492 472 438 A4é.4 93 41.3 539
What wywiewu dB &7.3 &0.2 531 453 450 474 45.0 8.3
Wiat wywiewu dB (A) 51.2 514 459 453 46,2 484 478 576
Widot wywiewu dB &4.1 &7.1 584 528 4.3 497 565 6.8
Wlot wywiewu dB (4) 48.0 585 55.4 5248 55.5 50.7 558 634
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POZIOM MOCY AKUSTYCZME) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 59.5 418 57.5 53.8 531 AE.4 433 654

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO MA ZEWNATRZ URZADZEMNIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSC! 1M
(15M2; Q2 TO,01)

dBE [A) 397 455 50.4 459 50.6 457 G385 547

Agregaty inwerterowy centrali C1.0

Chiodnica centrali C1.0 obstugiwana bedzie przez agregat freonowy inwerterowy typu
AJO54LELBH o mocy chtodniczej15,5kW oraz mocy grzewczej 18,0kW z modutem sterujacym UTI-
INV-R32 firmy Fujitsu lub firmy Mitsubishi lub inny rbwnowazny.

Dane techniczne
Dane techniczne
Zakres wydajnosci nominalnej ‘“
fodel | ANosaeen |
[ksymalna Tofejedn wewn | o
Zasilanie [z
chtodzenie 15,5
Wydajnosc nominalne grzanie kw 15,5
maks. grzanie 18,0
chtodzenie 3,99
Pobor mocy nominalne grzanie kw 336
maks. grzanie 4,08
EER chtodzenie 3,88
cop nominalne grzanie W/W 4,61
maks. grzanie 4,41
Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’/h 6900
Poziom cisnienia / chtodzenie dB(A) 53/66
mocy akustycznej grzanie 56769
Lamele wymiennika ciepta niebieskie
wysokos¢ 1334
Wymiary netto szerokos¢ mm 970
gtebokos¢ 370
Masa kg 119
Typ (GWP) R410A (2 088)
Seyniksinodniesy Fabryczna ilos¢ kg(C02eq-T) 53 (11.1)
., ciecz 9,52
Srednica przytaczy i mm Y
Catkowita dtugosc instalacji chtodniczej o 180
Maks. réznica poziomow lyzejlnizej)
Zakres temperatur chtodzenie “c -5t0 46
pracy grzanie -20to 21

Agregaty inwerterowy centrali C1.1

Chiodnica centrali C1.1 obstugiwana bedzie przez agregat freonowy inwerterowy typu
AJO54LELBH o mocy chtodniczej15,5kW oraz mocy grzewczej 18,0kW z modutem sterujacym UTI-
INV-R32 firmy Fujitsu lub firmy Mitsubishi lub inny rbwnowazny.

Dane techniczne

Dane techniczne

[Zokreswydeinoscinominae) | e | 6 |
fodel | Aveame |
[ksymalna Tofejedn wewn |-
Zasilanie [z
chtodzenie 15,5
Wydajnosc nominalne grzanie kw 15,5
maks. grzanie 18,0
chtodzenie 3,99
Pobor mocy nominalne grzanie kw 336
maks. grzanie 4,08
EER chtodzenie 3,88
cop nominalne grzanie W/W 4,61
maks. grzanie 4,41
Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’/h 6900
Poziom cisnienia / chtodzenie 53/66
}7 dB(A) i e—
mocy akustycznej grzanie 56/69
Lamele wymiennika ciepta niebieskie
wysokos¢ 1334
Wymiary netto szerokos¢ mm 970
gtebokos¢ 370
Masa kg 119
Typ (GWP) R410A (2 088)
Seyniksinodniezy Fabryczna ilos¢ kg(C02eq-T) 53 (11.1)
., ciecz 9,52
Srednica przytaczy i mm Y
Catkowita dtugosc instalacji chtodniczej o 180
Maks. réznica poziomow lyzejlnizej)
Zakres temperatur chtodzenie “c -5t0 46
pracy grzanie -20to 21

Kanaty i ksztaftki

Przewody okragte zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Przewidziano nastepujace
kanaty wentylacyjne :

+ Kanaty spiro — ze stali ocynkowanej, taczone w systemie nasuwkowym, szczelne,

+ Kanaty o przekroju prostokatnym — ze stali ocynkowanej, ,kopertowane”,
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Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim.

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
rzewodach.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w
przewodach o przekroju kotowych
Srednica przewodu Min wymiar otworu

rewizyjnego AxB

[mm] fmm]

080 180x80
100 180x80
125 180x80
160 200x100
200 200x100
250 200x100

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wigksza niz 10 m. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity sie ich wewnetrzne Scianki

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjeto
nawiewniki i wywiewniki (zawory nawiewne i wywiewne) firmy Smay lub inne rownowazne.

W celu umozliwienia regulacji wentylacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne na
odgatezieniach.

Szczegotowe wymiary i lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach PW.
Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza do central wentylacyjnych zaprojektowano dachowymi czerpniami
powietrza firmy Smay lub firmy Alnor lub innymi rownowaznymi.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central zaprojektowano wyrzutniami dachowymi firmy
Smay lub firmy Alnor lub innymi rbwnowaznymi.

Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.

Izolacja termiczna kanatow i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat na bazie kauczuku syntetycznego samoprzylepnych o
grubosci 16 mm o wspdtczynniku A=0,038W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub inng
rownowazng dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. |zolacja przeciwdziata wykropleniu sie
pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

1.Branza budowlano-konstrukcyjna

- wykonac przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne, przejScia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.

- wykona¢ obudowe czerni i wyrzutni powietrza

- obudowac kanaty ptyta g-k

2.Branza elektryczna

- zasili¢ rozdzielnice zasilajaco-sterujace central wentylacyjnych (moce wg opisu i kart DTR)

- zasili¢ agregaty inwerterowe central wentylacyjnych (moce wg opisu i kart DTR)

3. Wytyczne ogdlne

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zatamarn i wgniecen

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- izolacje cieplne przewodow powinny mieC szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci

- nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1886
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- wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposdb umoZzliwiajgcy konserwacje, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementow przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢
przejscia przez dach oraz sciany.

Instalacja chtodnicza pomieszczenia UPS

Opis ogolny

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen w pomieszczeniu szaf rakowych
zaprojektowano ukfad klimatyzacji z automatyka do pracy przez caty rok - system SPLIT.

Uktad klimatyzacji pomieszczenia szaf rakowych zaprojektowano jako system klimatyzacyjny w
uktadzie SPLIT o mocy chtodniczej uktadu 3,5kW.

Parametry, wielkosci oraz lokalizacja poszczegoinych urzadzen wg czesci rysunkowe.

Instalacja rurociggowa

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o $rednicach 6.35 +
28,58 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czeS¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 czeS¢ 2, ktore winne by¢
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubosci 9 mm dla
rurociggow o Srednicy do 12 mm i 13 mm dla rurociggu o Srednicy do 28 mm o wspdtczynniku
A=0,038W/mK. Rurociggi przewiduje sie montowac pod stropem oraz na scianach budynku.
Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sg w
PN-M-04614:1994. Proby szczelnoSci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem
przedstawia PN-75/M-04607.

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje sie instalacje z rur PP o $rednicach 25 mm o potgczeniach
klejonych. Przed wtgczeniem odptywdw do piondw kanalizacji sanitarnej wykonac syfon.

Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe’
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac przepisow
BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzic mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem szczegoinej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.
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INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacii
deszczowej, przytacza cieptowniczego, instalacji wodociggowe] i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz wezta cieptowniczego dla
zadania ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w Bartagu” na dz. nr 289/5,
obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2 w Bartagu woj. warmirisko mazurskie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Drogi gminne
e Infrastruktura podziemna i nadziemna
o |Istniejacy budynek szkoty
o Boisko szkolne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Roboty bedg prowadzone w terenie wiejski z czesciowo zabudowanym, zabudowg nad i podziemng
infrastrukturg uzbrojenia terenu — energia elekiryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacji deszczowa,.
Zagrozeniem moga by¢ roboty na kazdym odcinku ich realizacji.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarzac:
¢ Roboty ziemne — wykopy,
e Roboty budowlane wewnatrz budynku
e Transport sprzetem budowlanym

e Prace wykonywane w poblizu linii energetycznych.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie. Powinien by¢
prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Szkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

e Szkolenie wstepne ogdlne, zwane ,instruktazem ogoéinym”

e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem stanowiskowym®
e Szkolenie wstepne podstawowe,
e Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracownikdw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku.

Szkolenia wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia wstepne odbywajg sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.. Celem szkolenia okresowego jest
aktualizacja i ugruntowanie wiadomo$ci pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienie z nowymi rozwigzaniami techniczno-
organizacyjnymi.

Pracownicy pracujgcy na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzgdzen
mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania pracy.

e Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

e t3cznosc telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.)

e Staly nadzor osob funkcyjnych,

e Szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP,

¢ Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

o Stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

e Prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, przeszkolone i
posiadajace wymagane kwalifikacje,

e Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

e Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu,

o Wykonywanie prac sprzgtem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich wytgczeniu,

o Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami
Swiadectwa.
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