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Wykładzina homogeniczna w
kolorze błękitnym, zbliżonu do  NCS
S 1020-B50G, niejednolita, klasa
użytkowa min. 33, wywinięcie na
ścianę min. 6cm

Płytka gresowa, szara 30x60,
antypoślizgowość min. R9, na klatce
schodowej antypoślizgowość min.
R10

Wykładzina homogeniczna w
kolorze szarym, zbliżonu do NCS S
3502-G, niejednolita, klasa
użytkowa min. 33, wywinięcie na
ścianę min. 6cm

W pomieszczeniach sal
korekcyjnych wykładzina
przeznaczona do użytku sportowego
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A/09

Wykładzina homogeniczna w
kolorze błękitnym, zbliżonu do  NCS
S 1020-B50G, niejednolita, klasa
użytkowa min. 33, wywinięcie na
ścianę min. 6cm

Płytka gresowa, szara 30x60,
antypoślizgowość min. R9, na klatce
schodowej antypoślizgowość min.
R10

Wykładzina homogeniczna w
kolorze szarym, zbliżonu do NCS S
3502-G, niejednolita, klasa
użytkowa min. 33, wywinięcie na
ścianę min. 6cm

W pomieszczeniach sal
korekcyjnych wykładzina
przeznaczona do użytku sportowego



Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę
oddziału w Bartągu

mgr inż. arch. Piotr Kowalczyk
architektoniczna
architektoniczna

122/POOKK/IV/2016

Nazwa rysunku:

dz. nr 289/5 obręb 281411_2.001 gmina Stawiguda Bartąg

mgr inż. arch. Leszek Pierzchliński
Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:  Podpis:

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 Stawiguda 11-034 Polska

Skala:Data: Stadium: Branża:

07.2021 projekt wykonawczy zamienny architektura

ARANŻACJA TOALETA MĘSKA i OzN

1:50, 1:100

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Gołębiewski
17/POOKK/IV/2014

Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układu

+0,35

+0,80
+0,85

+2,10+2,50

Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układuPoczątek układu

Lustro uchylne
60x50 cm

Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układuPoczątek układu

0,65

0,90

1,50

2,10 2,15

0,15

2,50 2,50

Ścianki laminowane HPL
h=2,15m, prześwit 0,15m, gr. 10mm
kolor niebieski, zbliżony do RAL5005

2,10

0,45

2,50 2,50 2,50

0,15

2,15 2,10

1,50

0,90
0,65

Ścianki laminowane HPL
h=2,15m, prześwit 0,15m, gr. 10mm
kolor niebieski, zbliżony do RAL5005Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układu

208

210
90

D
4L

210
90

21
0

10
0

OP 107 /250

hydrant 25

O
P 

14
3 

/2
9

24 205 24 249 21

REI60
R

EI
60

EI30

R30

REI30

R30

R
EI

30

R
EI

60

0.17
Przeds. WC
A: 8,2 m2

H: 250 cm

0.18
WC M
A: 14,2 m2

H: 250 cm

A: 10,8 m2

H: 250 cm

hydrant 25

24 205 24 249 21

hydrant 25

24 205 24 249 21

A/10Rzut sufitów 1:100 Rzut posadzki 1:100 Rzut 1:100

po
m

ie
sz

cz
en

ie
 0

.1
9 

i 1
.1

7
po

m
ie

sz
cz

en
ie

 0
.1

7 
i 0

.1
8

or
az

 1
.1

5 
i 1

.1
6



Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę
oddziału w Bartągu

mgr inż. arch. Piotr Kowalczyk
architektoniczna
architektoniczna

122/POOKK/IV/2016

Nazwa rysunku:

dz. nr 289/5 obręb 281411_2.001 gmina Stawiguda Bartąg

mgr inż. arch. Leszek Pierzchliński
Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:  Podpis:

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 Stawiguda 11-034 Polska

Skala:Data: Stadium: Branża:

07.2021 projekt wykonawczy zamienny architektura

ARANŻACJA TOALETA DAMSKA

1:100, 1:50

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Gołębiewski
17/POOKK/IV/2014

24 531 15 419 24

17
6

90
8

28
80

24 531 15 419 24

17
6

90
8

28
80

210
90

D
4L

210
90

24 531 15 419 24

17
6

90
8

28
80

REI30

R
EI

30

+2,10 +2,50

Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układuPoczątek układu

+2,50 +2,10

+0,65

Umywalka wiszaca kolor biały

Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Początek układu Umywalka wiszaca kolor biały Miska wisząca WC w zabudowie
kolor biały

Umywalka wiszaca kolor biały Miska wisząca WC w zabudowie
kolor biały

+0,65

+0,90

+1,50

+2,10

+0,35
+0,15

+2,15+2,50 +2,50

Początek układuPoczątek układu Płytki gresowe 30x60 do wys. 2,10 m

Lustro wkomponowane w płytki Ścianki laminowane HPL
h=2,15m, prześwit 0,15m, gr. 10mm
kolor żółty, zbliżony do RAL1023

+0,35

+2,10+2,50

+0,15

+2,15

Początek układu

A/11

Rzut sufitów 1:100

Rzut posadzki 1:100

Rzut 1:100

po
m

ie
sz

cz
en

ie
 0

.9
 i 

0.
10

po
m

ie
sz

cz
en

ie
 1

.8
 i 

1.
10



Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę
oddziału w Bartągu

mgr inż. arch. Piotr Kowalczyk
architektoniczna
architektoniczna

122/POOKK/IV/2016

Nazwa rysunku:

dz. nr 289/5 obręb 281411_2.001 gmina Stawiguda Bartąg

mgr inż. arch. Leszek Pierzchliński
Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:  Podpis:

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 Stawiguda 11-034 Polska

Skala:Data: Stadium: Branża:

07.2021 projekt wykonawczy zamienny architektura

ARANŻACJA SALA LEKCYJNA

1:50, 1:100

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Gołębiewski
17/POOKK/IV/2014

Zabudowa gk podwieszana h=2,60m

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 5024
h=120 cm

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 9003

Płytki ścienne 30x60 cm białe
do h=2,10m

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 5024
h=120 cm

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 9003

Zabudowa gk podwieszana h=2,60mZabudowa gk podwieszana h=2,60m

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 5024
h=120 cm

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 9003
Okna RAL9003Okna RAL9003Okna RAL9003

Zabudowa gk podwieszana h=2,60m

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 5024
h=120 cm

Malowanie farba akrylowa matowa RAL 9003
Płytki ścienne 30x60 cm białe
do h=2,10m

20
8

11
0

hp 60 hp 60 hp 60

138 110 648 24
57

4
24

24 150 110 60 240 30 240 65

EI15

R
30

R
30

0.4
Sala lekcyjna
A: 51,4 m2

H: 300 cm

138 110 648 24

57
4

24

24 150 110 60 240 30 240 65

h=260cmh=260cm

138 110 648 24

57
4

24

24 150 110 60 240 30 240 65

A/12

Rzut sufitów 1:100 Rzut posadzki 1:100Rzut 1:100



Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę
oddziału w Bartągu

mgr inż. arch. Piotr Kowalczyk
architektoniczna
architektoniczna

122/POOKK/IV/2016

Nazwa rysunku:

dz. nr 289/5 obręb 281411_2.001 gmina Stawiguda Bartąg

mgr inż. arch. Leszek Pierzchliński
Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:  Podpis:

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 Stawiguda 11-034 Polska

Skala:Data: Stadium: Branża:

07.2021 projekt wykonawczy zamienny architektura

DETAL 1- BALUSTARDA KL. SCH.

1:20

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Geodetów 29
80-298 Gdńsk

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Gołębiewski
17/POOKK/IV/2014

11
0

4 10 2 11 2 11 2
Słupki malowane proszkowo
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Pochwyt malowany proszkowo RAL7016,
profil 40x40mm, kant zaokrąglony, wysokość
minimalna od wykońcoznej posadzki 110cm
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O
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A

[mm]

ŚWIETLE OTWORU
WYMIARY W

do
da
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ow

e 
in
f.

glif

parapet

wyposażenie

kolor

(dł.taśmy do ciepłego montażu)
długość obwodu  [m]

TYP MONTAŻU

(przenikanie ciepła do wnętrza)

(przenikanie światła)

uwagi:

[W/(m2xK)]

WSPÓŁCZYNNIK Lt p.szyb

WSPÓŁCZYNNIK g p.szyb.

p. szyb. w ramie [W/mxK]
maks. mostek montażu

okna

CIEPŁA okna
PRZENIKANIA
WSPÓŁCZYNIK

Uw

WYSOKOŚĆ PARAPETU [mm]

SUM. ILOŚĆ SZTUK

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT 1:100

Ho

So

materiał

- EI30,
- drzwi zewnętrzne, bezprogowe,
- szkło bezpieczne P1,
- wyposażone w samozamykacz i
  w zamki z zapadką zwykłą i
  wkładką uniwersalną na klucz
do systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa głównego
skrzydła min. 90 cm, skrzydło
pomocnicze
  blokowane (góra/dół).
- skrzydło głowne wyposażone w
  siłownik napowietrzający
  (wymagana pow.napowietrznania
  min 1,87 m2.
- kontrola dostępu

- EI30
- drzwi zewnętrzne, bezprogowe,
- wyposażone w samozamykacz i
w zamki z zapadką zwykłą i
wkładką uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa głównego
skrzydła min. 90 cm,

- drzwi zewnętrzne, bezprogowe,
- szkło bezpieczne P1,
- wyposażone w samozamykacz i
  w zamki z zapadką zwykłą i
  wkładką uniwersalną na klucz
do
  systemu �masterkey�.
Szerokość
  użytkowa głównego skrzydła
min
  90 cm, skrzydło pomocnicze
  blokowane (góra/dół).
- EI30

Szklenie  okien -szkłem
bezpiecznym P1(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

Szklenie  okien nieotwieralnych
-szkłem bezpiecznym P1
(od wewnątrz)

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7

maks. 0,9
współczynnik U dla pakietu

szybowego U<0,7
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Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 100 cm. Izolacyjnośc
akustyczna Ra,1,R>32dB

Okno wewnętrzne EI 15 do
sal,
Izolacyjnośc akustyczna R'a1>
48dB

Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 90 cm.

Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 90 cm.

-drzwi wewnętrzne w
komunikacji,
-szkło bezpieczne P1,
-wyposażone w samozamykacz i
w zamki z zapadką zwykłą i
wkładką uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa głównego
skrzydła min
90 cm, skrzydło pomocnicze
blokowane (góra/dół).
- kontrola dostępu,
- dymoszczelne-S30
- profil zimny,

-drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w podcięcie/
kratkę transferową o przekorju
min 0,022m2

-drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w podcięcie/
kratkę transferową o przekorju
min 0,022m2

-drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w
samozamykacz i w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�. -
Szerokość użytkowa głównego
skrzydła min 90 cm, skrzydło
pomocnicze blokowane
(góra/dół).
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-drzwi wewnętrzne w
komunikacji,
-szkło bezpieczne P1,
-wyposażone w samozamykacz i
w zamki z zapadką zwykłą i
wkładką uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa głównego
skrzydła min
90 cm, skrzydło pomocnicze
blokowane (góra/dół).
- kontrola dostępu,
- dymoszczelne-S30
- profil zimny,

-drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w podcięcie/
kratkę transferową o przekorju
min 0,022m2

-drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w podcięcie/
kratkę transferową o przekorju
min 0,022m2

-drzwi wewnętrzne pełne do
toalety dla nps,
-ościeżnica opaskowa,
-wyposażone w podcięcie/
kratkę transferową o przekorju
min 0,022m2

-drzwi wewnętrzne w
komunikacji,
- szkło bezpieczne P1,
- wyposażone w
samozamykacz i w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa
głównego skrzydła min
90 cm, skrzydło pomocnicze
blokowane (góra/dół),
- profil zimny,
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Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 100 cm. Izolacyjnośc
akustyczna Ra,1,R>32dB

Okno wewnętrzne EI 15 do
sal,
Izolacyjnośc akustyczna R'a1>
48dB

- drzwi wewnętrzne w
komunikacji,
- szkło bezpieczne P1,
- wyposażone w
samozamykacz i w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
  systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa
głównego skrzydła min
90 cm, skrzydło pomocnicze
blokowane (góra/dół).
- kontrola dostępu,
- profil zimny,

- drzwi wewnętrzne pełne,
  ościeżnica opaskowa,
- wyposażone w
samozamykacz i w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
-Szerokość użytkowa
głównego skrzydła min 90
cm, skrzydło pomocnicze
blokowane(góra/dół).
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Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 100 cm. Izolacyjnośc
akustyczna Ra,1,R>32dB

Drzwi wewnętrzne pełne,
ościeżnica opaskowa,
wyposażone w zamki z
zapadką zwykłą i wkładką
uniwersalną na klucz do
systemu �masterkey�.
Szerokość drzwi użytkowa:
min 100 cm. Izolacyjnośc
akustyczna Ra,1,R>32dB
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