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— Zzasilanie zestawu hydroforowego wykonac sprzed wylqeznika gfownego;
doposazy¢ rozdzielnicg w rozlqcznik bezpiecznikowy 3-p 634 (2x002-00/q6 254)
— linie zasilajgeq prowadzié na zewngtrz budynku (w przypadku prowadzenie
wewnqlrz uzy¢ przewodu (N)HXH-J FE180/E90 5x6mm ukfadanego w korycie £90).

EKOINBUD SP Z O O SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Geodetéw 29, 80-298 Gdarisk

nione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego 1994)

ekoinbud

Ypracowanie Chrol
[Temat:
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddziatu w Bartagu

Adres:

dz. nr 289/5, obreb 281411_2.001 Bartag, gmina Stawiguda

Inwestor:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

Nr

Imig i nazwisko Podpis:

Projektant | mgr inz. Waldemar Wesolowski instalacyjna W._Zia:'SSis 75/Gd/2002

rzadzer

ych
sie  POM/0165/PWBE/1
izer

prawdzajacy| mgr inz. Grzegorz Dudziak

eloktrycznych
i eloktroenergetycznych

Nr rysunku

SCHEMAT ZASILANIA E08

Skala:

Pata: tadium: Branza:
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