DETAL 6

POtACZENIE PODWALINY ZE STROPEM ORAZ SCIANA KONDYGNACJI NIZSZE)

Frezowanie otworu pod
facznik w podwalinie
@ 30 mm h=15mm

Podwalina sciany
wyzszej kondygnacji

Oczep sciany nizszej
kondygnacji KVH

o wysokosci min 60
mm

Frezowanie otworu pod
facznik w podwalinie
@ 30 mm h=15mm

SKALA 1:10

Wkret konstrukcyjny @8 L=420 mm
gwintowany czesciowo

z tbem talerzowym

oraz koricéwka samowiercaca

co 625 mm
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Wkret konstrukcyjny (58 L=420 mm
gwintowany czesciowp

z tbem talerzowym |

oraz koficéwka samowiercaca
co62,5cm
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W przypadku kolizji otworu pod
tacznik z belka stropu nalezy
przesungc¢ otwor z zachowaniem

zadanego rozstawu

Przygotowac frezowanie w belce pod kotwe na prefabrykacji

= }{3cznik montowany na budowie

mm— | 3cznik montowany na prefabrykacji

Wymiary [-] podane w [mm]

T
EKOINBUD Sp. z 0.0.
ul.Geodetéw 29

| 80-298 Gdarisk

chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24/ 94 z 23lutego1994)

Temat: . .
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez
budowe oddziatu w Bartaggu

Adres: dz. nr 289/5, obreb 281411_2.001 Bartag gmina Stawiguda

Inwestor:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyriska 10, 11-034 Stawiguda

Imie i nazwisko: Specjalnosé: | Nr uprawnieri: Podpis:

Projektant mgr inz. Artur Lewinski POM/0228/PWBKb/17]

konstrukcyjna

POM/0321/POOK/13

Sprawdzajacy | mgr inz. Marta

Opracowat mgr inz. Weronika Oryl
Nazwa rysunku Numer rys.
DETAL 6 K-03-07
Skala :
Data: Stadium: Branza :
czerwiec 2021 | PROJEKT ZAM. WYK. KONSTRUKCJA 1:10




