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Tom | — Projekt Wykonawczy

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla zadania
.,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddzialu w Bartggu — ul. Jeziorna, 10-
687 Bartag, dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411_2".

1.2 Podstawa opracowania

Projekt oparty na podstawie:
» projektu architektonicznego
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”

» obowigzujgcych norm i przepiséw
1.3 Zakres opracowania

Zawartosc projektu:
rozdzielnice
instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja sitowa
instalacje nieskoprgdowe
instalacja wideodomofonowa
instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza
instalacja odgromowa

ochrona przeciwprzepieciowa

ochrona od porazen

1.4 Przytacze elektroenergetyczne, stacja transformatorowa

Budowa przylgcza elektroenergetycznego nie jest wymagana - budynek podlega

rozbudowie i ma niezbedny zapas moc.

1.5 Instalacje zewn etrzne

Do oswietlenia terenu nalezy posadowi¢ stupy okragte stalowe ocynkowane (0 wysokosci
6m z oprawami typu led montowanymi nasadowo (22W, 3000Ilm, IP66, 1IK08, 4000 st. K). Stupy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych F-100/30. We wnekach stupowych

zamontowaC zigcza stupowe, oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami DO01-2A/gG. Catosc



osSwietlenia terenu zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG za pomocg kabla YKXS5x10mm. Czesc¢
istniejgcego oswietlenia terenu nalezy zdemontowac, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (9 stupéw oswietleniowych, linia zasilajgca na odcinku 180m). Kable uktada¢ wykopie na
gtebokosci min. 70 cm (przy skrzyzowaniach z obcym uzbrojeniem terenu stosowac rury HDPES0)
na 10-cio cm podsypce piaskowej. Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg piasku o
grubosci 10-ciu cm i warstwg ziemi rodzimej o grubosci 15 cm. Na tym utozy¢ folie kablowg PCV
koloru niebieskiego o grubosci min. 0,3mm i zasypa¢ warstwg ziemi rodzimej. Na kablach w
odstepach 10m zatozy¢ opaski kablowe z danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. W poblizu

istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

1.6 Gtowny wyt gcznik po zarowy

Role gtéwnego wylgcznika pozarowego petni¢ bedzie istniejgcy wylgcznik gtowny
zlokalizowany w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG. Po uruchomieniu wytgcznika pozarowego
dziata¢ bedzie tylko oswietlenie awaryjne(zasilanie bateryjne). Dla odigczenia instalacji
fotowoltaicznej, obok istniejgcego przycisku zamontowac drugi (z sygnalizacjg optyczng stanu),
potgczony z rozigcznikiem w rozdzielnicy RO1; potgczenia wykona¢ przewodem  (N)HXH-J
FE180/E90 4x2,5mm. Zasilanie przycisku wyprowadzi¢ z RG, sprzed gidwnego wylgcznika

przeciwpozarowego.

1.7 Rozdzielnice

Rozdzielnice R01, R02, R03, R11, R12, R13

Dla rozprowadzenia mocy projektuje sie rozdzielnice RO1, R02, RO3 (parter) oraz R11,
R12, R13 (pietro). Rozdzielnice wykona¢ jako stalowe, p/t, 1P20. Wszystkie rozdzielnice
wyposazone w listwy przylagczeniowe N i PE; zamykane na klucz. Wyposazenie zgodnie ze
schematami. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢é wykonane z uzyciem aparatow jednego
producenta. Rozdzielnice zasili¢ kablami typu N2XH-J 5x16mm z istniejgcej RG do RO1 i dalej
N2XH-J 5x6mm do kolejnych.

1.8 Instalacja o swietleniowa

OSwietlenie podstawowe

Z rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ obwody do zasilenia oSwietlenia catego obiektu (wykonac
obwody N2XH-JZz03x1,5mm [ N2XH-JZ04x1,5mm zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi 30mA-AC i nadpradowymi B10). Do oswietlenia pomieszczen przyjeto
oprawy led natynkowe i wpuszczane, rozmieszczenie i parametry opraw zgodnie z rzutami
budynku. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ certyfikat. Minimalne klasa
energetyczna opraw: A+. Okres gwarancji opraw: mn. 5 lat. Trwalos¢ opraw: 50 tys. godzin.
Wspotczynnik oddawania barw min. Ra=80.

Wymagane parametry o$wietleniowe (minimalne srednie natezenie / rownomiernosc):



sale: 500Ix /0,4
komunikacja: 100Ix / 0,4
klatka schodowa: 150Ix / 0,4
szatnie, toalety: 200Ix / 0,4

pomieszczenia techniczne: 200Ix / 0,4

OSwietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie przez zastosowanie opraw awaryjnych
Swiecgcych przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia. Oprawy muszg posiada¢ funkcje
autotestu oraz spetnia¢ wymagania CNBOP. Dla umozliwienia ewakuacji w poblizu wyjs¢ z
budynku nalezy zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne ze znakiem kierunkowym ewakuacji. Stosowac
znaki ewakuacyjne w kolorach: zielony(RAL6032) i biaty(RAL9003). Dla oswietlenia przyjeto
oprawy led-1W(140Im) i led-3W(390Im) z optyka dla stref otwartych oraz led-1W(140Ilm) z optykg
dla korytarzy. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami fotometrycznymi zastosowane oprawy
zapewniajg natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych min. 1Ix oraz $rednie natezenie 0,5Ix dla
stref otwartych (rownomierno$¢ Emax/Emin < 40:1). Rozmieszczenie opraw zgodnie rzutem

budynku.

1.9 Instalacje sitowe
W pomieszczeniach zamontowa¢ gniazda podwoéjne 230V/16A oraz w miejscach

narazonych na wilgo¢ gniazda 230/16A IP44. Instalacje gniazd wykona¢ za pomoca przewodow
N2XH-Jz03x2,5mm. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,5 m (lub zgodnie z danymi na rzutach
budynku).

Obwody zabezpieczy¢ za pomocg wytacznikdw roznicowoprgdowych 30mA i wytgcznikow
nadpragdowych B16. Wszystkie gniazda muszg posiadac styk ochronny PE.

Zasilanie technologii kuchni

Zasilic nalezy wszystkie urzgdzenia technologiczne takie jak centrale wentylacji, agregaty

grzewcze, kurtyny powietrzne — sposob zasilania zgodnie ze schematami.

1.10 Instalacja internetowa, HDMI

W pomieszczeniu 0.7 nalezy zamontowa¢ punkt LPD (szafa rack 19" 20U). Do LPD
doprowadzi¢ 1x Swiattowdd TT Twin (LSNH) z GPD znajdujgcej sie w istniejgcym pomieszczeniu
pokoju nauczycielskiego. LPD wyposazy¢ w 2 panele 19" 24xRJ45 kat. 6, panel 19" 24xLC, switch
zarzgdzalny 24xRJ45 2x10G SFP, listwe zasilajgcg oraz UPS 1500VA.

W pomieszczeniach uzytkowych (zgodnie z rzutami budynku) nalezy zamontowa¢ po 2
gniazda internetowe RJ45 oraz gniazdo Swiattowodowe (wykona¢ obok gniazd 230V, we
wspolnych ramkach). Do gniazd RJ45 utozy¢ przewody UTP4x2x0,5mm min. kat. 6 (po dwa do
kazdego pomieszczenia uzytkowego). Do pomieszczen doprowadzi¢ swiattowody jednomodowe

dwuwitoknowe. Instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych, przy prowadzeniu w $cianach
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przewody na cafej diugosci nalezy ukfadac¢ w rurach ochronnych. Catos¢ instalacji musi by¢
potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta zastosowanych materiatdw.
Przepustowos¢ instalacji — min. 1Gbit. Instalacje wyprowadzi¢ z istniejgcej szafy ,rack”
zlokalizowanej w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego w istniejgcej czesci budynku. Obok
gniazd RJ-45 zamontowac¢ gniazda swiattowodowe; potgczenia z LPD wykonac swiattowodowem
jednomodowym, np. np. G.657 A1 TWIN.

W salach lekcyjnych zamontowac gniazda HDMI (przy rzutniku i tablicy) — gniazda potgczyc¢
kablem HDMI min. 1.4.

1.11 Instalacja monitoringu

W szafie rack nalezy zamontowac rejestrator monitoringu z dyskami umozliwiajgcymi
przechowanie danych przez 14 dni. Na obiekcie projektuje sie kamery CCTV IP (2 MPX), PoE
(tubowe z grzatkami na zewnatrz i koputkowe wewnatrz). Kamery nalezy montowa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy ingerencje o0s6b nieuprawnionych. Ukierunkowanie kamer nalezy ustalic na
etapie budowy z przedstawicielem Inwestora. Zaktada sie objecie zasiegiem kamer korytarzy w
budynku oraz terenu wokot niego.

Parametry kamer:

- rozdzielczos¢: 2 MPX

- zasilanie PoE

- IP66/IK10

- tryb pracy dzien/noc

- ognhiskowa obiektywu: 2.8-12mm
- naswietlacz led IR (zasieg 30m)
- kompresja H.264

- detekcja ruchu

- dwa niezalezne strumienie wideo

Parametry rejestratora:

- mozliwosc¢ podigczenia 16 kamer IP (wbudowany switch PoE)
- wsparcie dla standardu ONVIF

- obstuga kamer do 5MPX

- wyjscia VGA, HDMI

- obstuga dysku SATA 2 TB

- interfejs sieciowy 10/100 Mbps

- wySwietlanie wielokanatowe



Obliczenie wymaganej pojemnosci dysku rejestratora:

O H265+

OH265

@® H.264 (Najczesicle) stosowana)
O MPEG-4

O MPEG-2

O MIJPEG

Metoda kompresji:

O QCIF(176x120) © 1Megapixel (1280x720) O 5 Megapixel (2592x1944)

OCIF(352x240) @ 2 Megapixel (1920x1080) © 8 Megapixel (3840x2160)
Rozdzielczosc zapisu:

COACIF (704x480) © 3 Megapixel (2048x1536) © 12 Megapixel (4000x3000)

OD1(720x576) O 4 Megapixel (2560x1440)

Jakosc zapisu: O Wysoka O Srednia ® Niska
Rozmiar klatki: 7.857142857142857

llosc kamer: 148

llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: 6 v klatek/sekunde

llogc godzin zapisu na dobe: 24 v h/doba

Wymagany czas archiwizacji:

[~
<>

dni

Strumien zapisu:

— na 1kamere 565.71 Kbps

Minimalna pojemnoé¢ dysku: 188TB

Rejestrator nale zy wyposa zy¢ w dysk o pojemno sci min. 2 TB.

1.12 Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac system przyzywowy sktadajgcy sie
z przycisku przywotawczego (wersja z ciegnem) i przycisku kasujgcego. Nad drzwiami (od strony
korytarza) zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczno-optyczne. System powinien by¢ wyposazony w

zintegrowany zasilacz 230V/12VDC oraz baterie podtrzymujgca zasilanie przez 24h.

1.13. Instalacja uziemiaj gco-wyréwnawcza

W pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniach wilgotnych i pod rozdzielnicami (w
puszkach podtynkowych) zamontowa¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW. Do szyn muszag byc¢
podtgczone wszystkie metalowe przytgcza i metalowe instalacje, centrale wentylacji oraz szyny PE
w rozdzielnicach. Metalowe piony instalacji sanitarnych nalezy dodatkowo potgczy¢ miedzy soba
przewodem LgY 10 mm?. Szyny potaczy¢ z wypustami instalacji uziemiajacej. j. W pomieszczeniu
technicznym, na Scinach na wysokosci 0,5m wykona¢ otok z bednarki FeZn25x4. Szafki
rozdzielaczy CO (obudowy) przytgczy¢ przewodem LgY 10 mm? szyn wyréwnawczych.

Dla uziemienia budynku wykona¢ uziom parafundamentowy (bednarka ze stali
nierdzewnej(lub miedziowanej) 30x3,5mm, wymiary siatki maks. 10x10m) uktadany pod warstwag
termoizolacji. W plycie fundamentowej wykona¢ krate wyrownawczg (bednarka FeZn25x4,

wymiary siatki maks. 20x20m). Potgczenia bednarek wykona¢ za pomocag ztgczek lub przez
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spawanie, diugos¢ spawoOw taczacych nie mniejsza niz 3cm (spawy zabezpieczy¢ $rodkiem

antykorozyjnym). Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ galwaniczng uziomu.

1.14. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W nowych rozdzielnicach nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ typ 2 dla ochrony

instalacji i urzgdzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
1.15. Instalacja odgromowa

Na dachu zaprojektowano siatke zwoddéw poziomych niskich z drutu FeZn ®8 mm. Zwody
wykonac jako nienaprezane. Zwody mocowac do dachu, za pomocg wspornikow rozmieszczonych
w odlegtosciach maks.1m. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej (wykonane z drutu
Fezn ®8 mm) z wykorzystaniem ztgcz kontrolnych podigczyé do wypustéw uziomu, zigcza
montowa¢ na wys. 1m w skrzynkach kontrolnych. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji
termicznej, na catej dlugosci w rurze ostonowej-odgromowej UV, sred. 20mm. Dla ochrony paneli

fotowoltaicznych na dachu zamontowa¢ zwody pionowe h=1m.

1.15. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu nalezy zamontowac zestaw paneli PV (32 szt. po 300W). Rozdzielnice RPV-DC
z aparatami zabezpieczajgcymi instalacje DC (rozigczniki bezpiecznikowe DC oraz ograniczniki
przepie¢ dedykowane dla instalacji PV) i RPV-AV oraz falownik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
technicznym. Na potrzeby obiektu nalezy zamontowac¢ falownik o0 mocy min. 10kW

Okablowanie w czesci statoprgdowej (potgczenia modutéw miedzy sobg oraz miedzy
panelami i falownikiem) wykona¢ za pomocg przewodow specjalistycznych 6mm? przeznaczonych
do instalacji fotowoltaicznych. Przewody powinny posiada¢ podwdjng izolacje odporng na
szkodliwe dziatanie czynnikbw atmosferycznych oraz na promieniowanie UV oraz powinny by¢
przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze..Nalezy rozrézni¢ Kkolory
okablowania: dla bieguna dodatniego stosowac¢ kable czerwone, dla ujemnego czarne lub
niebieskie. Prowadzac okablowanie spinajgce poszczegolne moduty nalezy unika¢ tworzenia petli
z uwagi na niebezpieczenstwo indukowania tadunkéw elektrycznych. Zakonczenie przewodéw od
strony paneli oraz inwerterow wykona¢ z uzyciem wtykéw MC-4 lub analogicznych. Stosowacé
zlgcza tego samego systemu na calej instalacji. Nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze
obejmujace konstrukcje wsporczg oraz poszczegolne moduty. Potgczenia miedzy poszczegoinymi
modutami wykona¢ przewodem LgY 6 mm?, miedzy konstrukcjg no$ng a punktem uziemienia LgyY
16 mm?. Potgczenia wyréwnawczego NIE faczy¢ z instalacjg odgromowa. Kable wprowadzi¢ na
poddasze i prowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w metalowych, zamykanych kanatach
kablowych (np. K50/30).
Wymagania techniczne dla kabli DC:

. kable muszg by¢ dedykowane do instalacji PV;



. minimalne napiecie izolacji 1000V, zalecane 1200/1500V;

. préba napieciowa min. 3500V;

. rozroznienie koloréw kabli dodatnich i ujemnych;

. podwdjna izolacja: Il klasa ochrony;

. 5 klasa gietkosci; - materiat: ocynkowana miedz;

. odporno$¢ na UV, ozon oraz warunki atmosferyczne;
. bezhalogenowe;

. zakres pracy -40 —+90 o C;

. wiasciwe certyfikaty;

Catosc instalacji wykona¢ wg dokumentaciji technicznej jej dostawcy.
Uwaga:
1) Uzgodnienie projektu fotowoltaiki z ustugodawcyg (dostawcg energii elektrycznej - Energa
Operator SA) oraz dopetnienie formalnosci zwigzanych z montazem w ztgczu pomiarowym licznika
dwustronnego lezy po stronie instalatora urzgdzen fotowoltaicznych.
2) Catkowita moc wytwarzana przez panele fotowoltaiczne nie moze przekracza¢ 49 kW. Z uwagi
na obowigzujgce standardy u operatora sieci, szkola jako instytucja publiczna bedzie
prosumentem w rozliczeniu pobranej oraz oddanej energii elektrycznej z sieci operatora (dostawcy
energii elektryczne)j).
3) Umowy zwigzane z oddawaniem energii elektrycznej do sieci mogg by¢ procedowane dopiero
po uzgodnieniu dokumentacji projektowej przediozonej przez dostawce urzgdzen.
4) Dostawca urzgdzen jest zobowigzany do weryfikacji przediozonych rozwigzan oraz
dostosowanie ich w razie potrzeby do osprzetu oraz urzgdzen przez niego dostarczonych.
5) Dostawca urzgdzen powinien zweryfikowa¢ zaprojektowane zabezpieczenie dachu przed
wytadowaniami atmosferycznymi i w razie potrzeb zaproponowa¢ zmiany dostosowane do

dostarczonych paneli fotowoltaicznych.

1.16. Ochrona od pora zen

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez izolowanie czesSci
czynnych za pomocg zastosowania odpowiednich izolacji (przewody) oraz obudéw(rozdzielnice).
Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania w czasie 0,4s.
Realizacje samoczynnego wylgczenia zasilania zapewniajg zabezpieczenia obwodow — wylgczniki
nadpradowe oraz rdznicowoprgdowe.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ izolacje koloru z6tto-zielonego, przewdd neutralny N
koloru niebieskiego, przewdd ochronno-neutralny PEN koloru niebieskiego z barwg z6#to-zielong
na zakonczeniach. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i
przewdd ochronny PE wykona¢ w rozdzielnicy gtownej. Czesci przewodzace dostepne urzadzen

elektrycznych nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem PE.



2. Demonta z
Demontazowi podlega czes¢ oswietlenia terenu. Nalezy usung¢ kolidujgce z nowym

zagospodarowaniem terenu stupy oswietleniowe (9 szt.) wraz z linig zasilajgcg YKXS 5x10mm
(180 mb).

3. Bilans mocy
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Rozdzielnica RO1

llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [-] Pz [kwW]
[n]
Gniazda ogo6lne 29 0,30 8,70 0,3 2,61
Gniazda techniczne 4 1,00 4,00 0,5 2,00
Oswietlenie 1 2,20 2,20 1 2,20
Rozdzielnica R02 1 6,79 6,79 1 6,79
Rozdzielnica RO3 1 2,68 2,68 1 2,68
Rozdzielnica R04 1 2,18 2,18 1 2,18
Suma 18,46
Rozdzielnica RO2
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kw] Kj [-] Pz [kwW]
[n]
Gniazda ogo6lne 11 0,30 3,30 0,3 0,99
Gniazda techniczne 8 1,00 8,00 0,5 4,00
Oswietlenie 1 1,80 1,80 1 1,80
Suma 6,79
Rozdzielnica RO3
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [-] Pz [kwW]
[n]
Gniazda ogo6lne 15 0,30 4,50 0,3 1,35
Kutyna powietrzna 1 0,23 0,23 1 0,23
Oswietlenie 1 1,10 1,10 1 1,10
Suma 2,68
Rozdzielnica R0O4
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [] Pz [kW]
[n]
Gniazda ogo6lne 12 0,30 3,60 0,3 1,08
Oswietlenie 1 1,10 1,10 1 1,10
Suma 2,18
Rozdzielnica R11
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [-] Pz [kwW]
[n]
Centrala C1.0 1 2,40 2,40 0,8 1,92
Centrala C1.1 1 2,50 2,50 0,8 2,00
Centrala C2 1 0,80 0,80 0,8 0,64
Gniazda ogo6lne 27 0,30 8,10 0,3 2,43
Oswietlenie 1 2,20 2,20 1 2,20
Rozdzielnica R12 1 14,85 14,85 1 14,85
Rozdzielnica R13 1 2,18 2,18 1 2,18
Rozdzielnica R14 1 2,18 2,18 1 2,18
Suma 28,40
Rozdzielnica R12
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [-] Pz [kw]
[n]
Agregat grzewczy 2 6,60 13,20 0,8 10,56
Gniazda ogo6lne 11 0,30 3,30 0,3 0,99
Gniazda techniczne 3 1,00 3,00 0,5 1,50
Oswietlenie 1 1,80 1,80 1 1,80
Suma 14,85
Rozdzielnica R13
llosé
Odbioér urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [-] Pz [kwW]
[n]
Gniazda ogo6lne 12 0,30 3,60 0,3 1,08
Oswietlenie 1 1,10 1,10 1 1,10
Suma 2,18
Rozdzielnica R14
llosé
Odbior urzadzen Pj [kw] Pi [kwW] Kj [] Pz [kW]
[n]
Gniazda ogo6lne 12 0,30 3,60 0,3 1,08
Oswietlenie 1 1,10 1,10 1 1,10
Suma 2,18
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4. Obliczenia doboru przewodow

Relacja

RG-R01

RG-R11

RO1-R02

RO1-RO3

RO1-R04

R11-R12

R11-R13

R11-R14

R11-
Centr. C.1.1

R12 —agregat
grzewczy

RO1 -inst. PV

Dane obwodu

dobér kabla /przewodu

sprawdzenie spadek
5 doboru kabla/przewodu napiecia
parametry do.bor . kabel/przewéd sposdb utozenia obcigzalnos¢
Obwodu zabezpieczenia
g — x
£ | _ 3 3 =y
Pz cosF | Un 1obl typ In k I[i? e E 9 3 opls[:\rl)y;ksoénbama Idd :;,g lz Iz S In S lobl | I11h 1,45*Iz sler]J1 <d2L;
; . T | 8| E L @ 2 2 : .
bWl | | M| A A H gy IS5 pocetawown wisE W w W et w
N 5 v x
o g
(=
185 | 0,93 | 400 | 28,7 | g6 | 40 | 1,6 | 64 | N2xHu5x | 16 | 35 | £ | Wielodviowewpowietrzu, | 00l oo | oo | g5 5| 40 |>]28,7 | 64 |<| 1233 |045|<| 1
korytach perf.
28,4 | 093 | 400 | 442 | g6 | 50 | 1,6 | 80 | N2XH-J5x | 16 | 45 | £ | Vielowviowewpowietrzu, | o o oo | g | g5 || 50 |2|442 | 80 |<| 1233 089 <] 1
korytach perf.
68 | 0,93 | 400 | 10,6 | g6 | 25 | 1,6 | 40 | N2xH-5x | 6 |25 | £ |Wielodvtowewpowietrzu, | o)l oo g g 108 5| 25 |>]10,6 | 40 |<| 41,9 |032|<| 1
korytach perf.
27 | 093 |400| 42 |g6| 25 | 1,6 | 40 | N2XH45x | 6 |40 | g |WVielowlowewpowietrzu, |y oo o0 g 980 2| 25 (2| 42 | 40 |<| 41,0 |020|<| 1
korytach perf.
22 | 003 |400| 34 |g6| 25| 1,6 | 40 | N2xH-Isx | 6 |60 | £ |Wielodvlowewpowietrau, | o)l oo i g g 989 |5 | 25 3| 3.4 | 40 |<| 41,9 |024|<| 1
korytach perf.
14,9 | 0,93 | 400 | 23,1 | g6 | 25 | 1,6 | 40 | N2xH45x | 6 | 25 | £ |Wielodviowewpowietrzu, | o) oo g g log g 5| 25 |>]23,1| 40 |<| 41,9 |0,60|<| 1
korytach perf.
22 | 093 |400| 34 |g6| 25 | 1,6 | 40 | N2XH45x | 6 |40 | £ |WVielowowewpowietrzu, | oo oo g 980 2| 25 | 2| 3,4 | 40 |<| 41,0 |016|<| 1
korytach perf.
22 | 093 |400| 34 |g6| 25 | 1,6 | 40 | N2xH45x | 6 |60 | £ |WVielowiowewpowietrzu, | oo oo g 980 2| 25 2| 3,4 | 40 |<| 41,0 |024|<| 1
korytach perf.

25 | 0,93 |400| 3,9 |gG| 16 | 1,6 | 25,6 | N2XH-I5x | 2,5 | 20 | A2 W'elozy";’:i’:n“i’er“rce ol 29 | 0,85 |24,65(24,65/>| 16 | 2| 3,9 | 25,6 |<| 357 |0,22|<|0,5
66 | 0,93 | 400 | 10,3 | C | 16 | 1,45 | 23,2 | N2XH-5x | 2,5 | 15 | £ | Wielodviowewpowietrzu, | o) oo g g 98| 5| 16 |>]10,3 | 23,2 |<| 41,0 |0,44|< |05
korytach perf.

10,0 | 0,93 | 400 | 15,5 | B | 25 | 1,45 |36,25| N2XH-J5x | 16 | 40 | E W'elozkysf;”t’:cwhzzr;'et”“' 100 | 0,85 | 85 | 85 || 25 |2|15,5(36,25|<| 123,3 |0,28|<|0,5

ocena

OK
OK
OK
OK
OK
OK
oK
oK
OK
OK

oK
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5. Zestawienia materiatowe

Lp Materiat =
miary
Rozdzielnice
1 |Rozdzielnica stal. pit, modutowa 5x24, IP20 kpl 1
2 |Rozdzielnica stal. pit, modutowa 5x12, IP20 kpl 3
3 |Rozdzielnica stal. pit, modutowa 5312, IP20 kpl 4
4 |Roztacznik 3p-63Az wyzwalaczem wzrost. kpl 1
5 |Roztacznik izolacyjny 4p-404 szt 2
6 |Roztacznikizolacyjny 1p-16A st 14
7 |Ogranicznik przepiec 4-p typ 2 szt 8
2 |Lampka kontroli napiecia szt 24
9 |Roztacznik bezpiecznikowy 3p-G3A kpl 12
10 |Wektadka bezpiecznikowa D02/gG szt 33
11 |[fabezpieczenie lampek 3p-64 st a
12 |Witacznik roznicowopradowy 2p, 20mA-4, B16A st 3
13 [Wiytacznik réznicowopradowy 4p, 30ma-A, C164 szt 2
14 |Wytacznik nadpradowy 1p-B16 st 63
15  |Wytacznik nadpradowy 1p-B10 st 45
16 |Stycznik 1MNO 164 szt 2
17 |Przycisk ppoi z optyczna sygnalizacja stanu st 1
18 |Roztacznik nit 0-1, IP 44, 400V szt 2
19 |(M}HXH-J FE180/EQD 4x2 Smm mb 40
20 |Przewdd N2¥H-1 5x16 mm mb a0
21 |Przewdd N2XH-) 5x6 mm mb 300
22  |Przewdd N2¥H-1 5x2 5 mm mb a0
23 |Przewdd N2¥H-1 3x2 5 mm mb 1900
24 |Przewdd M2XH-1 31,5 mm mb a00
25 |Przewdd N2XH-1 4x1.5 mm mb G00
26 |tacznik odwietlenia pojedynczy kpl 27
27 |tacznik odwietlenia pojedynczy IP44 kpl 15
28 |tacznik ofwietlenia schodowy kpl 2
29 |bacznik oswietlenia podwajny kpl 20
30 |Przycisk Swiatto” kpl 32
31 |Czujnik ruchu kpl 2
32 |Gniazdo wiykowe 164 230V, podwadjne kpl 138
33 |Gniazdo wiykowe 164, 230V, IP44 kpl 18
36 [Oprawa led nit (37000m; 34W P20, 4000°K, [K03) kpl 246
36 |Oprawa led pit (37001m; 34W P20, 4000°K, [K0O3) kpl 4
37 |Oprawa led nit (50001m; 41W, P20, 4000°K)+ zwieszak 0,5m kpl 18
28 |[Oprawa led nit (34000m; 34W P20, 4000°K, IK03) kpl ]
39 |Oprawa led pit (20001m; 19W, P20, 4000°K, [K0O2) kpl 62
40 [Oprawa led pit (20000m; 19W P54, 4000°K, [K02) kpl 36
41 [Oprawa led nit (23000m; 16W, IPG6, 4000°K) kpl 3
42 |Oprawa awaryjna LED-3W(3390 Im) 1h, CMNBOP(dla stref otwartych) kpl 22
43 |Oprawa awaryjna LED-1W({140 Im) 1h, CNBOP(dla kKartarzy) kpl 20
44 |Oprawa awaryjna LED-1W({140 Im) 1h, CHNBOP(dla stref otwartych) kpl 16
45 |Oprawa awaryjna LED-3W(350 Im) 1h, CNBOP(doSwietl. p.poZ) kpl 2
46 |Oprawa ewakuacyjna kierunkowa (led) 1h, CHMBOP w g potrzeb
47 |Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 1h, CMNBOP, IPG5 1
43 |Oprawa ewakuacyjna “wyjscie” (led) 1h, CNBOP 1
49 |Konto kablowe stalowe K150/50 mb 220
50 |Rurka instalacyjna PCV18mm mb 2300
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Instalacje niskopradowe

1 |Szafarack™9 18U kpl 1
2 |UPS™9 1500 VA kpl 1
3 |Panel 19" 24xR.J45 kat. & kpl 2
4 |Panel 19" 24xC kpl 1
5 |3witch zarzadzalny 24xRJ45, 2x10G S5FFP kpl 1
G |Panel porzadkujacy kpl 4
7 |Listwa zasilajaca 19 kpl 1
8 |Gniazdo RJ-45 kat 6 kpl 42
9 |Gniazdo swiattowodowe kpl 21
10 |Gniazdo HOMI kpl 32
11 |Przewdd UTP4x2x0,5 kat. 6 mb 2100
12 |Przewdd HDMI 1.4 mb 160
13 Swiatmwédjednnmndnw'l‘l’Twin (LSMH) 1100
14  |Koryto kablowe stalowe K150/50 mb 200
27 |Rurka instalacyjna PCV18mm mb G600
Instalacja odgromowa, uziemienie
1 |Maszt odgromowy h=1m kpl fi
2 |Ztacze kontrolne kpl 8
3 |Drut FeZn8mm mb 430
4 |Bednarka ze stali nierdzewnej{lub miedziowanej) 30x3 5mm mb 350
5 |Bednarka FeZn25x4dmm mb 300
6 |Rura odgromowa 20mm mb 56
6 |Szyna wyrdwnawcza LSW, podtynkowa, w puszcze kpl 10
Instalacja fotowoltaiczna
1 |Panel PV 300w szt 32
2 |Falownik 3-F 10kW st 1
3 |Przewdd PV 6mm mb 480
4 |Rozdzielnica stal. nit, modutowa 2x12, IP44 kpl 2
5 |Roztacznik DC PV 2-p szt 2
6 |Whktadka bezpiecznikowa 16A/gPY szt 4
7 |Wytacznik réznicowopradowy 4p, 300mA-4, 404 szt 1
8 |Wyltacznik nadpradowy 4p-B25 szt 1
9 |Ograniczniki przepiec PV 1000V typ 1-2 kpl b
10 |Ograniczniki przepied typ 1-2 (strana AC) kpl 1
11 |Koryto kablowe stalowe K50/30 mb 70
12 |Przewdd M2XH-J 5x16 mm mb 40
13 |Przycisk ppoiZ z optyczna sygnalizacja stanu szt 1
14 J(NJHXH-1 FE180/ESD 4x2 5mm mb 40
15 |Konstrukcja wsporcza pod panele kpl 1
Monitoring
1 |Kamera koputkowa, IP, 2 MPX, PoE, IPGG/AKA0 kpl 4]
2 |Kamera tubowa z grzatka, IP, 2 MPX, PoE, IPGG/AK10 kpl 5
3 |Przewdd UTP4x2x0.5 kat. 6 mb 450
4 |Rejestrator 16-kKanatowy, SATAZ TH kpl 1
5 |Rurka instalacyjna PCV18mm mb an
Instalacja przyzywowa
1 |Sygnalizator akustyczo-optyczy alarmu kpl 2
2 |Przycisk preywotawczy Z ciegnem kpl 2
3 |Przycisk kasujacy kpl 2
4 |Zasilacz 23012V kpl 2
5 |Okablowanie kpl b
Instalacje zewnetrzne
1 |Stup stalowy h=6m w fundamentem F100/200 kpl 12
2 |Oprawa led 220, 3000Im, IPGA, K08 kpl 12
3 |Kabel YKHS510mm (oswietlenie) mb 300
4  |Kabel YRXS5x6mm (hydrofor) mb 140
5 |Wykop kablowy mb 350
G |Rura HDPESO mb 75
7 |Rura HDPESO gruboscienna mb 32
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Demontaz

Lp Material e T
miary

1 |Stup odwietleniowy z oprawa kpl 4

2 |Linia kablowa YKXS5x10 kpl 180

Uwaga:

- przed wykonaniem prac Wykonawca powinien wykona¢ obmiar niezaleznie od powyzszego

zestawienia
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6. Wytyczne wykonawcze

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Nalezy stosowac przewody(zasilajgce i teletechniczne) zgodnie z wytycznymi CPR
Przewody powinny posiadac izolacje min. 750V, barwy zgodnie z wymaganiami normy.
Wszystkie instalacje w warstwie izolacji $cian i stropdéw oraz pod posadzkami ukiada¢ w
rurkach instalacyjnych (np. peszel 35/30mm); niedopuszczalne jest ukiadanie
nieostonietych przewoddéw

Rozgalezienia instalacji wykonywac¢ w puszkach koncowych osprzetu (gniazda, wigczniki..)
oraz w rozdzielnicach

Zakres robo6t objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych oraz wykonac
pomiary rezystancji izolacji i urzgdzen oraz wykonac¢ pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg i sporzadzi¢ protokoty.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatdw stosowanych firm

Materialy elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami
Technicznymi Odbioru Rob6t Elektroinstalacyjnych

Stosowac aparature i osprzet zgodnie z niniejszym opracowaniem lub réwnowazny o nie
gorszych parametrach.

Aparatura w rozdzielnicach powinna pochodzi¢ od jednego producenta

Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny jednego producenta

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
nalezy zabezpieczy¢ Ssrodkami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania wody i gazu

do wnetrza budynku
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7. Czes¢ formalno-prawna
7.1 Uprawnienia zawodowe

S, 2

WOJEWODA POMORSKI

" RR-AB-11-7132/02 ; Gdanisk, dnia 2002 - 07 - 48

0
.

DECYZJA NR_75/Gd/2002 - 5

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art, 14 ust i

7 lipca 1994 1. - Prawo budowlaneftekstjednolityI: Dz. U. Nr 106 poz.lllfz:ijz’z‘é;l;?yzngni;a
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawédowycﬁ
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 7 2002 L), w
zwigzku z aft, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1, © zmiznie ustawy o sammza;d’ach
zawodowych architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =
2002r.) i § 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr8,poz. 38 2
1995 1) S

nadaje !
Panu:’ Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi inzynierowl elektrotechnikow!
ur, wdniu 07 marca 1973 1. w Gdafisku

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych oraz elektroenergetycznych ' &

w zakresie: projektowania i kiernwanig'robotami budoevwlanymi hez ograniczen.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicziych w budawnictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z¢c zm.), po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 t. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

b

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Grzegorz Sebastian Dudziak upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. 1. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawniefi,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obieklem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby nzynierow
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.,

Sklad orzekajacy OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K¢mjsji Kwalifikacyjne]

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowei Komigjl Kwilifigacyine

mgr inz. iej Malinowski

CZLONEK
Okr:;gowﬁo/nuﬁ Kwalifikacyjnej
prof.’ﬂy_{f’{;mmt Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Sehastian Dudziak
ul.Boisko 39/14,81-183 Gdynia
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUK-84V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej fzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-]D2-X7X-FF9 *

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0195/17

adres zamieszkania ul. Boisko 39/14, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numerw weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgce sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-240 Gdatisk, ul. Swietojadska 43/44 )
Tel (G- 2, 324-89-77 () Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98 )

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..

Dz.. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOTA9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
sji Kwalifikacyjnej:

Skiad orzekajacy Okregowej Ko,

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej isji Kwalifikacyjne)
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Poblocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2,0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dafa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DSA-MIT-IBT *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosdcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW /A
1ZBA INLYNIEROW BUDOWNIGIVA
00360 Giask, al. Rrcczgpospalile] 4/i5o Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 1.
Tel, 58-324-89-77, lox 58-301 44-98

sygn. akt. 186/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz §10i§14ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PO0T/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r,,
poz. 1409 ze zm.)), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg  telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

ST proffdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ Eugeniiisz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Biegariskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6SH-YWK-A8C *

Pan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10

adres zamieszkania ul. Bieganskiego 29/13, 80-807 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz., U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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8. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z

2020 r. poz. 1333) sktadamy niniejsze oswiadczenie, ze projekt wykonawczy dla zadania

.Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe oddzialu w Bartggu — ul. Jeziorna, 10-

687 Bartag, dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411 2, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant — branza elektryczna

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski

nr uprawnien: 75/Gd/2002

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02
Sprawdzajacy — branza elektryczna
mgr inz. Karol Mieszkowski

nr uprawnien: POM/0317/PBE/18
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/IE/0049/19

Projektant — branza teletechniczna

mgr inz. Marek Pobtocki

nr uprawnien: POM/0004/POQOT/09

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/BT/0414/09
Sprawdzajacy — branza teletechniczna
mgr inz. Marek Tarasiuk

nr uprawnien: POM/0165/POOT/14
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/BT/0377/10

Gdansk, czerwiec 2021r.
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9. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-O1 Projekt zagospodarowania terenu.

nr E-02 Rzut parteru — instalacje elektryczne
nr E-03 Rzut pietra — instalacje elektryczne
nr E-04 Rzut dachu.

nr E-05 Instalacja uziemienia.

nr E-06 Rzut parteru — instalacje niskoprgdowe.
nr E-07 Rzut pietra — instalacje niskoprgdowe.
nr E-08 Schemat zasilania.

nr E-09 Schemat RO1

nr E-10 Schemat R02

nr E-11 Schemat R03, R0O4.

nr E-12 Schemat R11.

nr E-13 Schemat R12.

nr E-14 Schemat R13, R14.

nr E-15 Schemat instalacji fotowolatiki.

nr E-16 Schemat instalacji niskoprogdowych
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Numer identyfikacyjny Projektu:

2124

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetéw 29, 80-298 Gdarnsk

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez budowe
oddziatu w Bartagu

IX
Inwestor: Gmina Stawiguda

ul. Olsztynska 10

11-034 Stawiguda
Lokalizacja: ul. Jeziorna,

10-687 Bartag,

dz. nr 289/5, obreb 001, nr jednostki ewid. 281411 2

TOM Il - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projektant w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen .. , L
. mgrinz. Waldemar Wesotowski Uprawnienia: 75/Gd/2002
elektrycznych i
elektroenergetycznych
Projektant w specjalnosci . .
mgr inz. Marek Pobtocki POM/0004/POOT/09

telekomunikacyjnej:

Uprawnienia:

data opracowania: czerwiec 2021
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1. Wytyczne dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku z pozn. zm.) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje teletechniczne wewnetrzne

linie zasilajgce, linie kablowe zewnetrzne

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
® pbudynek szkoty, instalacja oSwietlenia terenu

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rozdzielnice elektryczne

Przewody elektryczne

Przewody niskoprgdowe

Osprzet elektryczny

Stupy oswietleniowe

Siatka zwodow instalacji odgromowe;j

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

® Upadek z wysokosci

® Porazenie prgdem elektrycznym

® \Wpadniecie do wykopu

5. Instruktaz pracownikow
® Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
® Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejsc instruktaz BHP
® Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajacy na:
» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
» szczeg6lowym poinformowaniu pracownikbw o0 wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

Robét nie wykonywaé¢ po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z realizacj g inwestycji, kierownik budowy
zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra z z przedstawicielem
Inwestora w celu okre slenia zagro zen wyst epujacych podczas wykonywania robot.
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Zatacznik — obliczenia fotometryczne
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