PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY — CZESC OPISOWA

1. WPROWADZENIE

1.1. INFORMACIE O INWESTYCJI

INWESTOR: Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora;

—  Wizja lokalna;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdow projektowych
— Uzgodnienia miedzybranzowe;

— Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCII

Celem opracowania jest Projekt techniczny wielobranzowy dla inwestycji pn.
»,Budowa Szkoty Podstawowej w Rusi filia Bartgg” na dziatce nr ewid. dziatki geod. 1-
289/5 obreb Bartag, ul. Rumiankowa, gmina Stawiguda, wojewddztwo warmirisko-
mazurskie wraz z infrastrukturg techniczng. Opracowanie obejmuje I ,11, Ill oraz IV etap
inwestycji. | etap (zakoriczony)polegat na realizacji gtéwnej bryty szkoty zawierajgcej 12
sal lekcyjnych, zespdt pomieszczers administracyjnych z pokojami nauczycielskimi, wezty
sanitarne, stotéwke z rozdzielnig (catering) i zapleczem personelu, Swietlice i kottownie
gazowa. |l etap to realizacja skrzydta potudniowo-wschodniego z dziesiecioma salami

lekcyjnymi, weztami sanitarnymi dwoma salami do gimnastyki korekcyjnejEtap Ill to
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realizacja 4 sal lekcyjnych wraz komunikacjg . IV etap to realizacja 4 sal lekcyjnych.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek szkoty bedzie wykonany jako dwukondygnacyjny o rzucie w
ksztatcie ,L” -Dachy dwupotaciowe i trzypotaciowe o nachyleniu 30% o konstrukcji
drewnianej, kryte blachodachdwka. Sale lekcyjne o wymiarach w osiach scian 6,90m x
9,30m. Na kazdej kondygnacji obu skrzydet zaprojektowano dwie sale lekcyjne dzielone
$ciankg mobilng (mozliwosc¢ taczenia sal). Korytarze o szerokos$ci 3,30 w osiach $cian z
dojsciem do czterech klatek schodowych. Na korytarzach przy scianach wewnetrznych
zostang zamontowane szafki uczniowskie ustawione w dwadch poziomach. Komunikacje
pionowg uzupetni dzwig osobowy o wymiarach kabiny 110cm x 140cm z drzwiami o
szerokosci 90cm w Swietle (dzwig umozliwiajgcy transport pionowy 0séb
niepetnosprawnych). W wezle administracyjnym na obu kondygnacjach znajdzie sie
pokdj nauczycielski z wneka kuchenng. Poza tym zaprojektowano gabinet dyrektorski z
sekretariatem i dwa inne pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe nr nr 5, 6, 7
zlokalizowane na parterze budynku muszg mie¢ okna i drzwi wejsciowe
antywfamaniowe.

W zespole administracyjnym zaprojektowano na obu kondygnacjach sanitariaty dla
nauczycieli i personelu. Uczniowskie wezty sanitarne po jednym na kondygnacje
kazdego skrzydta sktadajg sie z sanitariatow dziewczynek, chtopcow i kabiny dla oséb
niepetnosprawnych. przy sanitariatach wydzielono pomieszczenia na sprzet
porzgadkowy.

Wejscie gtéwne do budynku usytuowano w elewacji potudniowo — wschodniej od
strony drogi. Poza wejsciem gtéwnym, bezposrednio przy trzech klatkach schodowych
zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne na wewnetrzny teren szkolny oraz niezalezne
wejscia dostepne bezposrednio z przylegtego terenu do pomieszczen: kottowni,

rozdzielni, $wietlico-stotowki wraz z zapleczem i do magazynku na sprzet ogrodniczy.



2.2. Zestawienie powierzchni etapu |

Numer Nazwa Pow. m?
0 Parter

1| PRZEDS. 5,18

2| HALL 57,30

3]WC M. 5,02

4/ WCD. 3,26

5/ POKOJ NAUCZYCIELSKI 34,73

6| SEKRETARIAT 18,00

7| GAB. DYREKTORA 19,99

8| SALA LEKCYJNA 59,33

9 MAG. POMOCY NAUKOWYCH 12,39
10| SALA LEKCYINA 59,33
11| SALA LEKCYINA 59,34
12| SALA LEKCYINA 59,33
13 SCHODY 13,93
14) SALA LEKCYINA 59,33
15| SALA LEKCYINA 59,33
16 KORYTARZ 103,24
17/ KL.SCH. 18,01
18| SWIETLICO-STOLOWKA 207,93
19| PRZEDS. 2,40
20| MAG.ZASOBOW 2,14
21| ROZDZIELNIA 19,27
22| ZMYWALNIA 8,32
23| PRZEDS. 2,40
24| PRZEDS. 2,40
25/ DOSTAWA 13,50
26/ SZATNIA 7,67
27|SPRZ. PORZADK. 1,19
28 W.C. 4,16




29| NATRYSK 1,87
30 KOTLOWNIA GAZOWA 25,40
31| SPRZET OGRODNICZY 6,32
32| PRZEDS. 3,74
33 WC DZ. 27,75
34 WC CHt. 26,12
35 WC N. 4,10
36 KOMUNIK. 2,85
37| SPRZ. PORZ. 1,81
38 KOMUNIK. 2,10
39 KORYTARZ 27,09
393 KORYTARZ 34,33
40/ KORYTARZ 35,24
O Parter: 1117,14
1 Pietro

101 HALL 62,80
102) WC M. 5,02
103 WCD. 3,24
104 POKOJ NAUCZYCIELSKI 34,56
105/ ARCHIWUM 17,82
106| POK. PERS. 19,99
107| SALA LEKCYJNA 58,84
108 MAG. POMOCY NAUKOWYCH 12,39
109| SALA LEKCYJNA 58,84
110 SALA LEKCYINA 58,84
117) SALA LEKCYINA 58,84
112|SCHODY 13,93
113) SALA LEKCYINA 58,84
1141 SALA LEKCYJNA 58,84
115/ KORYTARZ 102,47
116/ KL.SCH. 18,20




117| SWIETLICA 207,68
118 KORYTARZ 9,76
119/ ZAPLECZE SW. 18,01
120| ZAPLECZE SW. 34,62
121| ZAPLECZE SW. 36,24
122/ WC DZ. 27,48
123 WC CHt. 26,01
124 WC N. 4,10
125/ KOMUNIK. 2,85
126/ SPRZ. PORZ. 1,81
127/ KOMUNIK. 2,10
128 KORYTARZ 27,09
1283l KORYTARZ 34,33
129 KORYTARZ 35,24
1 Pietro: 1110,78
Suma: 2227,92
2.3. Zestawienie powierzchni etapu Il
Numer Nazwa Pow. m?
O Parter:
0.1 KOMUNIKACJA 84,9
0.2| SALA LEKCYINA 23,4
0.3| SALA LEKCYINA 23,6
0.4 SALA LEKCYINA 51,4
0.5/ SALA LEKCYINA 51,4
0.6 SALA LEKCYINA 51,5
0.7/ POM. SZAF RACK 4,8
0.8 POM. PORZADKOWE 4,4
0.9 WC 14,8
0.10, WC PRZEDSIONEK 11,7

0.11

SALA KOREKCYJNA

154,7




0.12| SZATNIA DAMSKA 10,8
0.13)WC 3,4
0.14 POM. TECHNICZNE 11,7
0.15| SZATNIA MESKA 10,8
0.16/ WC 2,9
0.17 WC PRZEDSIONEK 8,3
0.18 WC 14,3
0.19WC OzN 4,5
0.20 KOMUNIKACIJA 46,9
0.21 KL. SCHODOWA 18,8
O Parter: 609,0
1 Pietro

1.1 KOMUNIKACJA 96,2
1.2 SALA LEKCYJNA 23,3
1.3 SALA LEKCYJNA 23,5
1.4] SALA LEKCYJNA 51,4
1.5/ SALA LEKCYJNA 51,3
1.6/ SALA LEKCYJNA 51,5
1.7 KOMUNIKACJA 46,6
1.8 WC 14,7
1.9 WC PRZEDSIONEK 11,6
1.10 SALA KOREKCYJNA 154,7
1.11) SZATNIA DAMSKA 14,2
1.121WC 4,7
1.13| SZATNIA MESKA 17,4
1.14WC 4,7
1.15wWC 14,3
1.16/ WC PRZEDSIONEK 8,5
1.17/WC OzN 4,7
1.18 KL. SCHODOWA 18,3
1 Pietro 611,6




Powierzchnia uzytkowa budynku: etap Il 1220,6
2.4. Zestawienie powierzchni etapu lll
Numer Nazwa Pow. m?
0 Parter:
0.22| KOMUNIKACIJA 94,1
0.23| SALA LEKCYJNA 51,8
0.24{ SALA LEKCYJNA 51,9
O Parter: 197,8
1 Pietro
1.19 SALA LEKCYINA 51,8
1.20/ SALA LEKCYINA 51,9
1.2 KOMUNIKACJA 68,7
1.22| POK. PRAC.GRUP. 24,2
1 Pietro 196,6
Powierzchnia uzytkowa budynku: etap Il 394,4
2.5. Zestawienie powierzchni etapu IV
Numer Nazwa Pow. m?
O Parter:
0.25 SALA LEKCYJNA 65,2
0.26| SALA PLASTYCZNA 54,4
O Parter: 119,6
1 Pietro
1.23| SALA LEKCYINA 65,0
1.24] SALA FIZYCZNA 54,5
1 Pietro 119,5
Powierzchnia uzytkowa budynku: etap IV 239,1




3. PRZEGRODY

F1 |

2,0cm Warstwa wykonczeniowa

6,0cm Wylewka cementowa

6,0cm Styropian posadzkowy EPS-100
20,0cm Styropian EPS-200 A=0,035 [W/m*K]

St1 | REI3O0 |
klasyfikacja nr LBO-006.2-0/19 z 31.07.2019 .
2,0cm Warstwa wykonczeniowa

6,0cm Wylewka cementowa

6,0cm Styropian posadzkowy EPS-100

2,2cm Ptyta drewnopochodna

30,0cm Belka drewniana taczona na ztacza klinowe/ izolacja z wetny drzewnej (min. 45kg/m3)
1,2cm Ptyta drewnopochodna

1,8cm Ptyta gipsowo-kartonowa DF

St2 |
2,2cm Ptyta drewnopochodna

24,0cm Belka drewniana tgczona na ztgcza klinowe/ izolacja z wetny drzewnej (min. 45kg/m3)
1,2cm Ptyta drewnopochodna

1,8cm Ptyta gipsowo-kartonowa DF

Sdi |
2,0cm blachodachéwka

6,0cm taty/kontraty

2,2cm Ptyta drewnopochodna

P3|
2,0cm warstwa posadzkowa

20,0cm zelbet

1,8cm Tynk



Sz1 | REI3O |

klasyfikacja nr 0819/19/Z00NZP z 29.03.2019 r.

0,4cm Tynk na kleju

5,0cm Wetna mineralna A=0,038 [W/m*K]

1,8cm Ptyta gipsowo-wtdknowa (gestosé 1000-1500 kg/m3)

24,0cm Stupki drewniane / izolacja z wetny drzewnej (min. 45kg/m3)

0,2cm Membrana paroizolacyjna sdmin=1 sdmax=10
1,8cm Ptyta gipsowo-wtoknowa (gestos¢ 1000-1500 kg/m3)

Sz2 |

2,0 cm Ptyta gipsowo-kartonowa 1,2 na kleju
18,0cm zelbet
2,0 cm Ptyta gipsowo-kartonowa 1,2 na kleju

4. KONSTRUKCIA

4.1.

SZCZEGOLWY OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH NA PODSTAWIE PROJEKTU
BRANZOWEGO

Fundamenty

Dla etapu | przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Przyjeto maksymalne obcigzenie tawy fundamentowej 197,87 kN/mb

Posadowienie budynku w etapach Il — IV zaprojektowane na ptycie fundamentowe].
Posadowienie budynku zaprojektowane na ptycie fundamentowej o grubosci 25cm.
Ptyta z betonu klasy C20/25 zbrojona krzyzowa stalg BSO0SP.

Pod ptytg budynku zastosowac izolacje termiczng ze styropianu EPS200 grubosci min.
20cm z elementami brzegowymi. Pod styropianem w okolicy budynku sgsiedniego
utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm do poziomu budynku
istniejgcego, w dalszej czesci utozy¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem,
ponizej podsypke z piasku stabilizowanego cementem lub pospdtki o migzszosci
minimum 40cm zageszczong do ID=0,97.

Podwaline budynku kotwi¢ do fundamentu kotwami M12 w rozstawie max. 62,5cm.



4.2,

Doktadng izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg wykona¢ wedtug szczegdtowego
rozwigzania w projekcie architektonicznym. Fundamenty wykonywaé na gruncie
nosnym, rodzimym. Nie przegtebia¢ dna wykopu, ewentualne przewarstwienia
gruntow nienosnych nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ chudym betonem badZ podsypka
zwirowg zageszczang warstwami do ID>0,6. Odbioru dna wykopu i poziomu
posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy. Uziom

fundamentowy zakotwic¢ do zbrojenia wedtug projektu instalacji odgromowej.

Sciany

Sciany fundamentowe etapu | wylewane zelbetowe gr. 24 cm z betonu C20/25, lub z
bloczkow betonowych zwiericzonych wiericem zelbetowych 24,24 cm z betonu C20/25
i stali A-llIN. Do betonu dodac¢ $rodki uszczelniajgce np. Hydrobet.

Sciany nosne etapu | — cegta silikatowa drazona gr. 24-25cm. Dodatkowo
zaprojektowano rdzenie zelbetowe (filarki miedzyokienne) i stupy od poziomu
fundamentdéw do poziomu gory najwyzszego stropu z betonu C20/25 i stali A-I1IN.
Sciany etapu II-1V zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe prefabrykowane.
Sciany w budynku zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe. Stupki $cian z drewna
C24 w maksymalnym rozstawie osiowym 62,5cm. Panele Scienne zewnetrzne
usztywnione od wewnatrz ptytg Fermacell gr. 12.5mm. Panele $scienne wewnetrzne
no$ne i usztywniajgce usztywnione obustronnie ptytg Fermacell gr. 12.5mm.

Sciany etapu | na poddaszu zamykajace przestrzerh miedzy drewniana konstrukcja
dachu wykonac z gazobetonu gr 24 cm. na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany zelbetowe monolityczne klatki schodowej gr. 18cm wykonac¢ z betonu klasy

C25/30 zbrojonego stalg BSO0SP.
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4.3.

4.4.

4.5.

Nadproza

Belki zaprojektowane jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30 zbrojone
podtuznie i poprzecznie stalg B500SP. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

Wierice zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojone podtuznie pretami 4#12
ze stali B500SP oraz poprzecznie strzemionami #6 ze stali A-O w rozstawie co 25cm.
Wysokos$¢ wiencow wynosi 18cm, a ich szerokos¢ jest dostosowana do szerokosci $cian.

Belki nadprozowe w $cianach o konstrukcji drewnianej - skrzynkowe z belek C24.

Stropy miedzykondygnacyjne

W etapie | stropy zelbetowe zespolone gr. 18 cm oparte na S$cianach i podciggach
zelbetowych z betonu C20/25 i stali A-llIN. Ze wzgledu na gabaryty budynku przewidziano
wykonanie czterech zdylatowanych ptyt stropowych. Nad pomieszczeniami Swietlico-
stotdwki i swietlicy zaprojektowano stropy prefabrykowane z ptyt sprezonych gr. 32 cm
Panele stropowe na etapie Il, Ill oraz IV inwestycji z z belek drewnianych klasy C24 o
wymiarach 6/24cm oraz 6/30cm. Strop oparty na scianach szkieletowych i podciggach
drewnianych klasy C24, stezony od gory ptytami OSB

gr. 22mm. Wymiary belek oraz rozstaw elementéw podano na rzutach konstrukcyjnych.

Dach

Konstrukcja dachu w postaci wigzara dwuspadowego z drewna klasy C24 o przekroju i
rozstawie zgodnym z rzutami konstrukcyjnymi. Ostateczne przekroje elementéw oraz
system stezania potaci dachowej nalezy przedstawié¢ na projekcie warsztatowym dostawcy
dzwigarow. Wszystkie potgczenia elementdw drewnianych wykonywaé na systemowych

ztaczach ciesielskich.

11



5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SZCZEGOtOWY OPIS ROZWIAZAN SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH W PROJEKTACH TECHNICZNYCH

BRANZOWYCH

5.1.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta (rekuperacja).
Wentylacja pomieszczen

Zaprojektowano trzy uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne realizowane przez trzy
centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta obstugujace projektowang rozbudowe szkoty.
Uktady wentylacyjne

Centrala C1.0 obstugiwac¢ bedzie pomieszczenia na poziomie parteru. Centrala stojgca z
serwisem od boku w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym
nawiewno-wyciggowa o wydatku 6210/5950m3/h wyposazona w wymiennik obrotowy, z
nagrzewnicg wodng oraz chtodnice DX, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji
obrotéw oraz ttumiki po obu stronach. Wyposazona w komplety uktad sterowania. Centrala
zasilana bedzie z ciepta technologicznego oraz wyposazona jest w nagrzewnice/chtodnice
freonowg zasilang z agregatu inwerterowego (pompy ciepta) ze wzgledu na niedobdr
dostepnej mocy cieplnej ciepta technologicznego

Centrala C.1.1 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na poziomie pietra. Centrala stojgca z
serwisem od boku w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym
nawiewno-wyciggowa o wydatku 6280/6040m3/h wyposazona w wymiennik obrotowy, z
nagrzewnicg wodng oraz chtodnice DX, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji
obrotéw oraz ttumiki po obu stronach. Wyposazona w komplety uktad sterowania. Centrala
zasilana bedzie z ciepta technologicznego oraz wyposazona jest w nagrzewnice/chtodnice
freonowq zasilang z agregatu inwerterowego (pompy ciepta) ze wzgledu na niedobor
dostepnej mocy cieplnej ciepta technologicznego.

Centrala C.2 obstugiwac bedzie pomieszczenia sanitarne na obu pietrach. Centrala lezgca z
serwisem od goéry w wykonaniu wewnetrznym umieszczona na poddaszu nieuzytkowym
nawiewno-wyciggowa o wydatku 1480/1980m3/h wyposazona w wymiennik krzyzowym

przeciwpragdowym, z nagrzewnicg wodng, dwa filtry, dwa wentylatory o ptynnej regulacji
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5.2.

obrotéw oraz ttumiki po obu stronach. Wyposazona w komplety ukfad sterowania. Centrala
zasilana bedzie z ciepta technologicznego.

Doprowadzenie powietrza do central wentylacyjnych zaprojektowano dachowymi
czerpniami powietrza firmy Smay lub firmy Alnor lub innymi réwnowaznymi.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central zaprojektowano wyrzutniami
dachowymi firmy Smay lub firmy Alnor lub innymi réwnowaznymi.

Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych iich typy oznaczono na rysunkach.

Ogrzewanie

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C doprowadzona do instalacji
odbiorczej z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego istniejgcej czesci szkoty.
Doprowadzenie czynnika do projektowanej czesci szkoty odbywac sie bedzie przytgczem
cieptowniczym wg opisu technicznego. Obnizenie temperatury wody czynnika grzewczego z
70/50°C na 40/30°C odbywac sie bedzie na rozdzielaczu za pomocg zaworu 3-drogowego
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg, pompowag z rozdziatem dolnym.

Gtéwne poziomy i piony instalacji c.0. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ze
stali weglowej tgczonych metodg zaciskowg, za pomocg ztgczek wyposazonych w
uszczelnienie typu o-ring z EPDM/ FPM /HNBR. Do potgczen rur nalezy uzyé
specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek i tancuchéw zaciskowych o bezpiecznym i
zapewniajgcym najwyzszg szczelnos¢ potaczen, 8-katnym profilu, typu SA. Przewody te
prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem 0,3 % w
kierunku pomieszczenia technicznego.

Rurociagi rozprowadzajgce od piondéw do aparatdéw grzejnych prowadzi¢ w posadzce rurami
wielowarstwowymi tgczonych aksjonalnie za pomocg pierscieni mosieznych petnych oraz
ksztattek z tworzywa sztucznego.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodoéw
stosowac uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur.

Jako aparaty grzejne przyjeto grzejniki podtogowe systemu mokrego wykonane na miejscu.
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Instalacje ogrzewania podtogowego (petle wyprowadzone od rozdzielacza) wykona¢ z rur
typu PE-RT z ostong antydyfuzyjng przeznaczong do ogrzewania podtogowego.

Rurociagi petli ogrzewania podtogowego mocowane bedg na ptycie systemowej IZOROL gr.
30mm A=0,038W/mK z folig metalizowang z naniesionymi liniami do uktadania petli i
mocowane do maty za pomocg klipséw montazowych. Rury zala¢ 4,5cm warstwa betonu z
dodatkiem uplastyczniajgcym. W przejéciach przez Sciany przewody montowaé w tulejach
ochronnych. Przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng na
zatamaniach oraz odsadzki.

Odstepy uktadania rurociggdw grzejnych na poszczegdlnych petlach oznaczono na
rysunkach.

Jako dodatkowe urzadzenia grzewcze zaprojektowano w pomieszczeniach fazienek grzejniki
tazienkowe drabinkowe eklektyczne o mocy 350W.

Rozdziat czynnika grzewczego na poszczegdlne petle ogrzewania ptaszczyznowego odbywadé
sie bedzie za pomocy rozdzielaczy mosieznych na profilu 1”7 wyposazonych
przeptywomierze. Typy rozdzielaczy i ilos¢ sekcji poszczegdlnych rozdzielaczy oznaczono w
tabelach charakterystyk rozdzielaczy na rysunkach.

Rozdzielacze nalezy zlokalizowa¢ w miejscach oznaczonych w graficznej czesci opracowania
w szafkach Sciennych podtynkowych. Wielkos$¢ szafek rozdzielaczowych dostosowac do ilosci
petli w rozdzielaczu.

Sterowanie pracg poszczegolnych ptaszczyzn grzewczych za pomocg przewodowych
elektrycznych termostatéw pokojowych z diodg typu 230V zamontowanych w
pomieszczeniu obstugiwanym. Termostat regulowac bedzie przeptywem w poszczegdlnych
petlach poprzez sitowniki elektryczne typu 230V montowane poprzez adapter M28x1,5
zamontowane na kazdej z petli na rozdzielaczu. Jeden termostat sterowac bedzie
temperaturg wody grzewczej w strefie grzewczej. Przy szafkach rozdzielaczowych lub
wewnatrz ich nalezy zamontowac ukfady sterujgce do ogrzewania podtogowego 230V.
Regulacja instalacji przeprowadzona za pomocg programu na PC firmy Instalsoft, gdzie
obliczono nastawy regulacyjne, rozstawy petli i przeptywy w poszczegdlnych grzejnikach
podtogowych. Typy urzadzen oraz ich rozmieszczenia w czesci graficznej niniejszego

opracowania.
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5.3.

Instalacja ciepta technologicznego

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/500C doprowadzony do instalacji
odbiorczej z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego istniejgcej czesci szkoty.
Doprowadzenie czynnika do projektowanej czesci szkoty odbywac sie bedzie przytgczem
cieptowniczym wg opisu technicznego.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg, pompowag z rozdziatem dolnym.

Wszystkie rurociggi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ze stali
weglowej tgczonych metoda zaciskowg, za pomoca ztgczek wyposazonych w uszczelnienie
typu o-ring z EPDM/ FPM /HNBR. Do potgczen rur nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi
zaciskowych oraz szczek i tancuchow zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajgcym najwyzsza
szczelnosc potgczen, 8-katnym profilu, typu SA. Przewody te prowadzié¢ pod stropem parteru
w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia
technicznego.

Moc, pojemnos$¢ oraz spadek cisnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej
centralach wentylacyjnych przyjeto na podstawie danych techniczno rozruchowych
dobranych jednostek w czesci projektu dotyczacej wentylacji mechanicznej.

Na odgatezieniach do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych na przewodzie
powrotnym zamontowac zawory réwnowazgce regulacyjno-pomiarowe typu AB-QM np.
firmy Danffos PN16 lub inne réwnowazne Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 15 z
gtadkimi zakoiczeniami. Zawory wykonane ze stopu mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia
zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu. Armature regulacyjng
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o Srednicy dziatki na ktorej sa
zamontowane.

Lokalizacja zawordw, ich srednice oraz nastawy przedstawione zostaty na rzutach.

Moc, pojemnos¢ oraz spadek cisnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji mechanicznej.
Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki na

pionach z zaworem stopowym i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem

15



5.4.

odpowietrzajgcym zamontowac zawdr kulowy dnl5 dzieki ktéremu mozliwe bedzie
dokonanie przegladu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu

odpowietrzajgcego

Instalacja wod-kan

Gtéwne poziomy i piony wodociggowe wykonac z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
metodg zaciskowg, za pomocg ztgczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM/
FPM /HNBR. Do potaczen rur nalezy uzy¢ specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek
i fancuchéw zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajgcym najwyzszg szczelnos¢ potaczen, 8-
katnym profilu, typu SA.

Rury cienkoscienne i ztgczki z koncéwkami do zaprasowania o potgczeniach mechanicznych.
Rury i ksztattki ze stali 1.4404 (AISI 316L), zakres srednic rur i ksztattek, 15x1,0; 18x1,0;
22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 64x2,0; 76,1x2,0; 88,9x2,0; 108,0x2,0; 139,7x2,6;
168,3x2,6 wspotczynnik wydtuzenia 0,0166 mm/mxK, chropowatos¢ 0,0010 mm.

Parametry pracy O-ringu EPDM: Max. Temperatura robocza: od -35°C do +135°C,
krotkotrwale do +150° C, max. cisnienie robocze: 16 bar. Mozliwos¢ pracy przy cisnieniu do
25 bar ( profil zacisku HP), 10 letnia gwarancja z ubezpieczeniem OC na wykonang instalacje
z oryginalnych elementdw systemu.

Przewody rozprowadzajgce od piondow do przyborow prowadzic w posadzce rurami
wielowarstwowych fgczonych aksjonalnie za pomocg pierscieni mosieznych petnych oraz
ksztattek z tworzywa sztucznego.

Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Odlegtosci mocowania
uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych rur.

Przewody rozprowadzajgce C.W.U. do przyborow uktada¢ w mozliwie najkrétszych
odcinkach w celu zachowania pojemnosci instalacji C.W.U. na poziomie 3dm3 bez obiegu
cyrkulacyjnego.

Trasy przebiegu, $rednice i grubosci $cianek przewodow zostaty przedstawione w czesci
graficznej opracowania.

Rurarz wykona¢ wg instrukcji producenta przez przeszkolonych w tym zakresie

pracownikow.
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Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do piondw wodociggowych
stanowig zawory kulowe oraz zawory regulacyjne termostatyczne do instalacji cyrkulacyjne;.
Uchwyt zawordw kulowych odcinajagcych z widkna szklanego wzmocnionego tworzywem
sztucznym o kolorze niebieskim dla dziatek zimnej wody i kolorze czerwonym dla dziatek
cieptej wody i cyrkulacyjne;.

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do piondw wodociggowych
stanowig zawory kulowe z dzwigniami oraz termostatyczne zawory regulacyjne. Armature
podpionowq lokalizowa¢ tak aby znajdowata sie w czesci korytarzowej.

Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach pod pionami cyrkulacji c.w.u.
nalezy zamontowaé¢ zawory termostatyczne o zakresie regulacji 50-60°C. Zawor
termostatyczny to wielofunkcyjny, termostatyczny zawor cyrkulacyjny przeznaczony do
stosowania w instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja. Zawér zapewnia termiczne
rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy poziom temperatury w
catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajagc przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do

minimalnego wymaganego poziomu.

6. STAN WYKONCZENIOWY — ROBOTY ZEWNETRZNE

6.1.

6.2.

6.3.

Elewacje etap II-IV:

Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym (na kleju i siatce z
odpowiednik zaktadem) malowanym farbg silikonowg w kolorach oznaczonych na rys.

elewacji.

Rynny i rury spustowe etap II-I1V:

Rury spustowe i rynny —z PVC.

Otoczenie wokdt budynku:

Wykonac¢ wg projektu zagospodarowania terenu.
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6.4. Opaska wokét budynku etap II-1V:

Szerokosci 50cm z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.5. Klapy oddymiajace

Klapa oddymiajace klatek schodowych z funkcjg wytazu dachowego. Napowietrzanie poprzez

stolarke, otwierang sitownikami.

7. STAN WYKONCZENIOWY — ROBOTY WEWNETRZNE

7.1. Posadzki etap ll-IV:

— we wszystkich salach- gres
—w fazienkach gres,

— w pozostatych pomieszczeniach gres;

7.2. Sciany pomieszczen poza tazienkami etap II-IV:

—wszystkie Sciany nalezy wykonczy¢ catopowierzchniowo do uzyskania jakosci powierzchni
min. Q3 (spoiny oraz gtadz o gr. min. 1Imm);

—wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie — farba akrylowa;

—w pomieszczeniu socjalnym nad blatami (do wysokosci 120 cm od posadzki) ptytki

ceramiczne w formacie 30x60cm.

7.3.  Sciany tazienek etap II-IV:

— Sciany nalezy uszczelni¢ izolacjg wodochronng nanoszong bezposrednio na ptyty
gipsowo-wtdknowe;

— ptytki ceramiczne o wym. 30x60cm, do wysokosci 2,1 m;
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— powyzej 2,1 m Sciany malowane farbg przystosowang do pomieszczen wilgotnych;

7.4. Sufity etap II-IV:

SUFITY MALOWANE
— wszystkie pomieszczenia, poza pomieszczeniami z sufitami podwieszonymi, malowane na

kolor biaty — farba akrylowa.

SUFITY PODWIESZANE
— sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60x60 cm w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, oraz w czesci pomieszczen pomocniczych.

7.5. Meble, wyposazenie:

— Wog oznaczen na rzutach i rysunkdw aranzacji wnetrz.

7.6. Stolarka otworowa:

— Drzwi zewnetrzne PVC, kolor ramy: RAL 7016, wspdtczynnik U<1,3 W/(m?xK);

— Drzwi wewnetrzne ptycinowe, przylgowe, oscieznice opaskowe, kolor: RAL 9016;

— Okna PVC, kolor ramy: RAL 7016, wspdtczynnik U=0,9 W/(m?xK), dla pakietu szybowego
U=0,7 W/(m?xK).

Czes¢ drzwi projektuje sie jako stalowe lub aluminiowe, w klasie odpornosci ogniowej,
wyposazone w samozamykacze i sitowniki do napowietrzania.
Drzwi zewnetrzne i czes¢ drzwi wewnetrznych z kontrolg dostepu.

Stolarka otworowa musi spetni¢ normy dot. izolacyjnosci akustycznej.
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7.7.

7.8.

7.9.

Scianki sanitarne

Scianki sanitarne (giszetowe) wykonaé w miejscach oznaczonych na rysunkach architektury, z
ptyt laminowanych HPL do odpowiednich wysokosci, z przeswitem nad podtogg. Kolor ptyt
RAL 9016. Elementy takie, jak tgczniki, zawiasy, wieszaki na odziez, podajniki na papier

toaletowy, klamki itd. ze stali nierdzewnej.

Parapety

Parapety wewnetrzne z PVC,

Balustrada i pochwyt

Na klatce schodowej nalezy wykonac¢ balustrade (od strony wewnetrznej) i pochwyt (od
strony zewnetrznej. Pochwyt ze stali nierdzewnej, przestrzen pomiedzy pochwytem, a
wykonczong $ciang min. 5 cm. Balustrada ze stali nierdzewnej, montowana do polikow
biegdw schodowych i spocznika. Wypetnienie szprosami ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ 110

cm od wykonczonej posadzki.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki
korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami. Teren zostat uksztattowany w sposdb
umozliwiajgcy dojazd osobom z niepetnosprawnosciami. Wejscie do budynku, zaréwno
czesci przedszkolnej, jak i ztobkowej, zostato zaprojektowane na poziomie terenu.
Zaprojektowano ogdlnodostepne toalety dostepne dla 0sdb z niepetnosprawnosciami na

obu kondygnacjach. Komunikacja pionowa za pomocg dzwigdw osobowych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTSANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
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emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz
sposdb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy na sgsiednich dziatkach

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE PRZY BUDOWIE | WYKONCZENIU BUDYNKU MUSZA POSIADAC
AKTUALNE ATESTY | SWIADECTWA ITB ORAZ PZH DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM
OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZACHOWANIEM
WARUNKOW BHP.

Projektant:

mgr inz. arch Leszek Pierzchlinski

21



