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Opracawanie chraniane prawnie Ustawa a Prawle Autorskim | Prawach Pokrewnych 2 dn. 4 lutega 1994 (Dz.U Nr 2484 7 23lutega1994)
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Drenaz opaskowy po obwodzie budynku Drenaz opaskowy po obwodzie budynku
LEGENDA:
1. Sciany wykonaé z paneli modutowych ze stupkdw o gr. 6cm z 1 -Oznaczenie scian nosnych
d it if kli c24 tawi . 62,5
rewna tagczonego na ztgcza klinowe W rozstawie max. 62,5 cm 1 -Oznaczenie ician dziatowych oddylatowanych
2. Panele sci tywni t i konstrukcyj i zgodni ‘ zo..
anele $cienne usztywnione ptytami konstrukcyjnymi zgodnie z  Oznaczenie &cian/rdzeni selbetowych EKOINBUD sp.
2 80-298 Gdarisk
3. Stropy wykonadé z paneli z belek z drewna klejonego na ztacza L . KONSTRUKCYJNE WARSTWY PRZEGROD:
1 -Oznaczenie écian usztywniajgcych oddylatowanych Temat:

klinowe C24 w rozstawie zgodnym z opisem na rysunkach.

4. Panele stropowe usztywnione ptytami konstrukcyjnymi zgodnie

Z opisem warstw.
5. Oparcie nadprozy:

lloéé stupkdw podpierajgcych nadproza zdefiniowano na rzutach

<——— - 0Oznaczenie kierunku stropu

konstrukeyjnych. Stupki podpierajgce nadproza wykonaé z drewna
klejonego na ztacza klinowe C24. Stosowaé stupki zamykajgce

nadproza po jednym stupku z kazdej strony.

6. Sciany dziatowe dylatowaé od konstrukgji stropu na 20 mm

7. Elementy konstrukcyjne zabezpieczyé przeciwogniowo do klasy
zgodnej z opisami w projekcie architektury za pomocg aprobaty
technicznej spetniajgc wszystkie zatozenia i wytyczne w niej

zawarte.

8. W $cianie murowanej wieniec zelbetowy w poziomie stropu

24x30 cm

- Oznaczenie obrysu stropu

- Opis belki
nazwa belki
iloéc belek nos$nych
szerokoéé¢ belki nosnej [cm]

/ wysokoéé belki nosnej [cm]
/| ——  materiat

N-1 2x6/24C24

N - Stupki konstrukeyjne w $cianach

Sciany nosne zewnetrzne szkieletowe:

- Ptyta gipsowo-wtéknowa konstrukcyjna 18 mm
- Stupki C24 6/20 cm

- Ptyta gipsowo-wtéknowa konstrukcyjna 18 mm

Sciany nosne wewnetrzne szkieletowe:

- Ptyta gipsowo-wtéknowa konstrukcyjna 18 mm
- Stupki C24 6/20 cm lub 6/16

- Ptyta gipsowo-wtéknowa konstrukcyjna 18 mm

Stropodach i stropy miedzykondygnacyjne:

- Ptyta konstrukcyjna OSB-3 22 mm

- Belki C24 6x30 rozstaw zgodny z oznaczeniami na rzucie
- Ptyta konstrukcyjna MFP 12 mm

BETON KONSTRUKCYJNY

STAL ZBROJENIOWA

+0,00 - 131,30 m npm

- C20/25
- B500SP

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Rusi poprzez
budowe oddziatu w Bartagu

Adres: dz. nr 289/5, obreb 281411_2.001 Bartag gmina Stawiguda

Inwestor: G mina Stawiguda

ul. Olsztyriska 10, 11-034 Stewiguda

Imig i nazwisko:

Specjalnosé:

Nr uprewnien:

Podpis:

Projektant  (mgr inz. Artur Lewiriski konstrukcyjna

IPOM/0228/PWBHKb/17

mgr inz. Marta Sienkiewit

POM/0321/POOK/13

Opracowal | mgr inz. Weronika Oryl

Nazwa rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

Numer rys.

K-01-01
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czerwiec 2021 PROJEKT BUDOWLANY
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