PA.280.9(1).2024 Zatgcznik nr 2 do SWZ

OPIS OBIEKTU ZAMAWIAJACEGO

2.1. Dane ogolne

1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt bedzie petit role budynku wystawienniczego(muzeum), konferencyjnego z czescia
gastronomiczng. Na jego wielofunkcyjny charakter sktadajg si¢ nastepujace elementy:

— sale wystawy statej,

— sale wystawy czasowej,

— hol kasowy

— sala konferencyjna,

— sala kinowa,

— restauracja,

— czg$¢ zamieszkania zbiorowego (hotel),
— cz¢$¢ administracyjno — biurowa,

— garaze podziemne,

— pomieszczenia techniczne.

2. Lokalizacja

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Teren pod zabudowe jest prawie ptaski z niewielkim spadkiem
w kierunku poétnocno-zachodnim Od wschodu ograniczony ul. Stara Stocznia, od potudnia
i potudniowego-zachodu Rzeka Radunia wraz z jej ujsciem do Rzeki Mottawy, od potnocnego zachodu
przedtuzeniem ul. Na Dylach, od péinocy ul. Watowg. Na péinocnym wschodzie od obiektu budowane
jest Osiedle BRABANK, ktorego inwestorem jest INVEST KOMFORT S.A. Najblizsze potozone
budynki sgsiednie znajduja w odlegtosci 70 m w kierunku podtnocno-zachodnim. Dojazd gtowny do
obiektu znajduje si¢ od strony potocnej od ul. Watowej. Dojazd dla dostaw znajduje si¢ w czgsci
potudniowej z wjazdem i wyjazdem od ul. Stara Stocznia.

Do muzeum mozna doj$¢ ciggami pieszymi od strony ul. Na Dylach, od strony ul. Watowej i od ul.
Grodzkiej. Wzdluz Kanatu Raduni przebiega¢ bedzie rekreacyjny ciag pieszy. Wszystkie ciagi piesze
prowadzg na glowny plac, ktoéry ma za zadanie kreowaé przestrzen publiczng w obszarze muzeum.
Obiekt znajduje si¢ w obszarze dziatania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 4 Gdansk Nowe — Szkoty
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku. Odlegtos¢ 6 km. Czas dojazdu pierwszym
zastepOw ratowniczych od momentu alarmowania 8—10 minut.
3. Parametry techniczne
Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia catkowita — 57 768 m?

Powierzchnia uzytkowa — 33 425,61 m?

Kubatura — 259 035 m?

Wysoko$¢ budynku — 40,51 m(W)
Obiekt sklada si¢ z nastepujacych czeSci:
- wiezy,
— budynku administracyjno-biurowego,
— lacznika.
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Jest budynkiem z 7 kondygnacjami nadziemnymi w czgéci wiezowej oraz jednokondygnacyjnym
budynkiem administracyjno-biurowym z antresola oraz 5 kondygnacjami podziemnymi. Budynek
administracyjny i wieza sa z sobg potaczone tgcznikiem.

Cze$¢ nadziemng wiezy tworzg cztery plaszczyzny stanowigce elewacje boczne nachylone w stosunku
do plaszczyzny placu i nie sa do siebie rownolegle. Otwarta elewacja od strony potudniowo zachodnie;j
W postaci fasady przeszklonej opartej na oddzielnej konstrukcji stalowej, mocowanej do ptaszcza
zelbetowego. Nachylone rozchodzace si¢ §ciany wiezy usztywniono w poziomie wszystkich stropow
faczac je ze soba zaréwno tarczami stropdéw jak usztywniajacymi je podciagami i tarczami $ciennymi
oraz sztywnym trzonem klatki schodowej. Cato$¢ zamknigta dwuspadowym dachem. Caty dach
zaprojektowano jako szklony o konstrukeji aluminiowej shupowo-ryglowej wspartej na stalowej
konstrukcji nosnej. Cze$¢ podziemna wiezy konstrukcja szkieletowa, stupowo-plytowa z trzonami
usztywniajacymi (klatki schodowe iszyby windowe). Stropy wylewane monolityczne, jako ptyty
krzyzowo-zbrojone oparte na slupach za posrednictwem podciaggdw oraz na $cianach no$nych

Cze$¢ nadziemna podzielona jest w pionie na 7 kondygnacji:

— poziom 0 — hall reprezentacyjny, lokalne pomieszczenie DSO, pokoj strazaka,

— poziom +1 — dziat edukacyjny — sale dydaktyczne plus magazyny,

— poziom +2 — biblioteka, czytelnia, magazyn, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia socjalne
przewodnikow, archiwum,

— poziom +3 — dziat naukowy — sala konferencyjna, archiwum dokumentacji naukowo-historycznej,
pomieszczenia socjalne,

— poziom +4 — restauracja z zapleczem kuchennym,

— poziom +5 — kawiarnia widokowa oraz klub VIP,

— poziom +6 — pomieszczenie wentylatorni z antresola.

Cze$¢ podziemna podzielona jest na 5 kondygnacji:

— poziom G1 — hala parkingu podziemnego dla zwiedzajgcych i pracownikéw muzeum (75 miejsc
postojowych dla zwiedzajacych i 13 pracownikdéw w4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych)
z mozliwoscig dostawy towaru do czg$ci gastronomicznej muzeum,

— poziom -1 — glowne wejscie do muzeum z placu i pochylni pieszej od strony Mottawy z punktem
informacyjnym i pomieszczeniem ochrony obiektu, pod czescig administracyjno-biurowa archiwum,
magazyny, pracownie, pomieszczenia socjalne pracownikoéw technicznych,

— poziom G2 — hala garazu podziemnego (66 miejsc dla zwiedzajacych i 18 dla pracownikow, w tym
2 miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych),

— poziom -2 — widownia i wejscie do sali konferencyjnej, szatnia pomieszczenia techniczne sali
konferencyjnej, widownia sali kinowej, zaplecze restauracji, bar, sala wystaw czasowych,
pomieszczenia techniczne w tym rozdzielnie elektryczne niskiego i sredniego napiecia, rozdzielnia
pozarowa.

— poziom -3 — podstawowa przestrzen ekspozycyjna muzeum w postaci sal wystawy statej oraz sali
wystaw czasowych, hol, kasy, szatnie dla zwiedzajgcych, restauracja, sala konferencyjno —
widowiskowa, sala kinowa, magazyn eksponatow, magazyn zbioréw wysokiej wartosci,
pomieszczenia techniczne(pompownia ppoz., zbiornik ppoz., zbiornik wody deszczowej,
przepompownia SciekOw.

Uwaga: Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie —3 posiadajg zréznicowane. wysoko$ci wynikajgce
z ich zaleznosci od uktadu funkcjonalnego wyzszych kondygnacji oraz gabarytow elementow
konstrukcji budynku.

Budynek administracyjno biurowy jednokondygnacyjny, o konstrukcji czg¢sciowo tradycyjnej
czesciowo zelbetowo monolitycznej, stupowo ryglowe;.
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W czgsci nadziemnej znajdujg si¢ nastepujgce pomieszczenia:

pomieszczenia biurowe,

pomieszczenia zamieszkania zbiorowego(hotel),

— pomieszczenia techniczne kierowcow, magazynierow,
— magazyn (roztadownia);

a W cze$ci podziemnej

—  Serwerownia,

— pomieszczenie przylaczy,

— pomieszczenie telefonii komorkowej,
— pomieszczenie gldéwne DSO,

— wentylatornie,

— szatnie,

— archiwum,

— magazyn materialow biurowych.

Lacznik pomiedzy budynkiem administracyjno-biurowy iwieza to konstrukcja lekka stalowo-
szkieletowa. Konstrukcje no$ng stanowia belki stalowe mocowane do podpor zelbetowych lezacych na
stropach oraz poprzeczne belki Calo$¢ oszklona jest szybami bezpiecznymi zespolonymi. Posadzke
tacznika oraz Scianki do wysokosci 42 cm wykonczono blachg ryflowang ze stali niskostopowe;,
ocynkowanej ogniowo

4. Komunikacja

Do komunikacji pionowej w czgséci nadziemnej Wiezy wydzielono jedng obudowang klatke schodowa
ewakuacyjng, jedna winde zwigzang z klatka schodowa (przystosowana do dzialan zastepow
Panstwowe] Strazy Pozarnej), zespét dwoch wind osobowych panoramicznych oraz jedne otwarte
schody pomiedzy salg restauracyjng na poziomie +4 i kawiarnig widokowa na poziomie +5.

Do komunikacji w czesci podziemnej wydzielono:

— otwarte schody zlokalizowane w przestrzeni holi glownych na poszczegdlnych kondygnacjach
podziemnych,

— 2 zespoty sktadajace si¢ z 2 wind osobowych, kazdy w przestrzeni holi gtownych,

— 8 obudowanych klatek schodowych ewakuacyjnych,

— 8 wind osobowo-towarowych powigzanych z klatkami ewakuacyjnymi (w tym 7 przewidzianych do
dziatan zastepoéw Panstwowej Strazy Pozarnej),

— 1 windg towarowa,

— 2 windy na potrzeby komunikacji wewnetrznej restauracji,

— 1 pochylnie dwukierunkowa do garazu podziemnego,

— 2 pochylnie jednokierunkowe taczace dwa poziomy garazu podziemnego.

5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji

W obiekcie przewiduje si¢ ekspozycje i przechowywanie elementow zwigzanych z funkcjg budynku
(przechowywanie zbiorow muzealnych): odziezy, dokumentow, uzbrojenia. Wszystkie ww. materiaty
beda wystepowaly jako eksponaty oraz w wyrobach gotowych i w elementach wyposazenia wnetrz.

W obrebie garazu beda parkowaty samochody z mozliwoscig zasilania gazem plynnym. Na drogach
komunikacji ogodlnej, stuzacym celom ewakuacji nie sg zastosowane materiaty i wyroby budowlane
tatwe zapalne. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wykonane tylko z materiatow niepalnych lub
niezapalnych nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia. Do wykonczenia wnetrz nie
zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. W pomieszczeniach do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie
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zastosowano latwo zapalnych przegrdd, stalych elementow wyposazenia wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych.

2.2. Charakterystyka pozarowa obiektu

2.2.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategori¢ zagrozenia ludzi (okre$lang dalej jako ZL) okresla § 209 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Obiekt muzeum zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, 11T i V. W budynku przewiduje
si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w grupach ponad 300 oséb w tym takze w czgsci
podziemnej jak rowniez pomieszczenia zamieszkania zbiorowego (hotel-ZLV).

Planowane ilo$ci 0s6b na kondygnacjach i pomieszczeniach przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Czesé podziemna:

— sala wystaw czasowych —-300 o0sob
— sala wystaw statych nr 1 —300 osob
— sala wystaw statych nr 2 —400 osob
— sala kinowa —110 osob
— sala konferencyjna —303 osoby
— hol kasowy —150 os6b
— hol sali konferencyjnej —150 os6b
— hol wejsciowy —150 os6b

Cze$¢ nadziemna:

— dziat edukacyjny —70 oséb
— biblioteka —40 oso6b
— dzial naukowy —50 o0s6b
— restauracja —100 os6b
— cze$¢ administracyjno-biurowa —120 os6b
— pomieszczenia zamieszkania zbiorowego (hotel) —16 0sob

2.2.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Caty budynek wykonany w klasie B odpornosci pozarowe;j.
Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku:

— glowna konstrukcja nosna REI 120,

— konstrukcja dachu R 30,

— strop nad kondygnacjami -3, -2, -1 REI 120,

— konstrukcja nosna ww. stropu R 120,

— stropy w obrgbie pozostatych kondygnacji REI 120,

— $ciany zewnetrzne EI 60,

— Sciany wewngetrzne (poza wydzielajacymi strefy ppoz., pomieszczenia techniczne i drogi
ewakuacyjne) EI 30,

— przekrycie dachu RE 30,

— obudowa dachu RE 30, Sciany oddzielen ppoz. REI 120,

— zambkniecie otworow w ww. $cianach EI 60,
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— $ciany wydzielajace pomieszczenia techniczne EI 60 (poza pompownia pozarowa, pomieszczeniem
zbiornika ppoz., ktére beda stanowily oddzielna strefe pozarowa),

— zamknigcie otworow w ww. $cianach EI 30,

— obudowa klatek schodowych REI 120,

— zamknigcie klatek schodowych przedsionki zamykane beda drzwiami EI 30 od strony korytarza i El
30 od strony klatki schodowej, przedsionek 1,4 m x 1,4 m,

— drzwi do windy ppoz. — EI 30, winda dostepna przez przedsionek,

— drzwi do pozostatych wind osobowych EI 60,

— Dbiegi schodow i spoczniki R 60.

Wszystkie ww. elementy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Na wysokos$ci powyzej 25 m od poziomu terenu oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne
jak rowniez izolacja cieplna $ciany zewngtrznej wykonane z materialow niepalnych.

Drzwi 0 deklarowanej odpornosci powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku wyposazone w systemy antypaniczne.

Fasada zewngtrzna w elewacji nad wyjsciem gtownym do budynku nie bedzie posiadata klasy
odpornosci ogniowej EI 60. Zadaszenie nad czgsciag wysoka budynku (wieza) nie bedzie spetniato
wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;j.

W zwiazku z tym postanowieniem Nr WUAIOZ-1-674.1484 z dnia 19.09.2011 r. prezydent Miasta
Gdanska udzielit zgody na odstepstwo w zakresie:

— dopuszczalnej wielkoSci stref pozarowych,

— dopuszczalnej wielkosci powierzchni rzutu kondygnacji przy zastosowaniu jednej Klatki
schodowej,

— odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych i dachu.

Inwestor zaproponowal nastepujgce rozwiazania zastepcze:

— wykonanie oddymiania wysokiej wydajnosci,

— wydzielenie za pomoc kurtyn dymowych przestrzeni wokot schodéw otwartych prowadzacych
od poziomu -3 do poziomu 0 w cze$ci wysokiej budynku,

— wydzielenie pozarowe kondygnacji +1, +2, +3 i cz¢Sciowo kondygnacji +4,+5,

— wykonaniu przy 7 klatkach dzwigéw dla shuzb ratowniczych,

— wyposazenie budynku W instalacje tryskaczowa szybkiego reagowania,

— wyposazenie budynku w instalacje oS$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca natezenie
minimum 5 Ix w osiach drog ewakuacyjnych a w obrebie poziomu -3 dodatkowo w instalacje
aktywna wskazujaca kierunki ewakuacji w zalezno$ci od miejsca powstania pozaru.

2.2.3. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefa pozarowa jest to przestrzen, z ktorej lub do ktorej pozar nie przedostanie si¢ w okreslonym czasie.
Strefa pozarowa moze by¢ wydzielona za pomoca przegrod budowlanych albo za pomocag paséw
wolnego terenu o okreslonej szerokosci.

Podziat obiektu muzeum na strefy pozarowe:

1. Wszystkie kondygnacje nadziemne wiezy, hole w kondygnacjach podziemnych wiezy: 9690
m?.

2. Pomieszczenia techniczne w wiezy (wentylatornia): 170 m?.

3. Budynek administracyjno-biurowy — cze$¢ administracyjna: 1360 m2,

4. Budynek administracyjno-biurowy — czgs¢ wydzielona pomieszczenia zamieszkania
zbiorowego (hotel): 720 m?,
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5. Budynek administracyjno-biurowy — pomieszczenia techniczne (magazyn, pomieszczenia
kierowcow): 850 m?,
6. Pomieszczenia konserwacji zbioréw pracownie poziom —2 W czes$ci podziemnej wiezy: 1030
m2.
7. Budynek administracyjno-biurowy cze$¢ podziemna: 120 m?, 205 m?, 540 m?, 360 m?,
8. Pomieszczenia konserwacji zbiorow magazyny poziom: —1 570 m?,
9. Garaz na poziomie G1 — 4040 m?.
10. Garaz na poziomie G2 — 3030 m?,
11. Pomieszczenia techniczne nad salg wystaw nr 1: 330 m?, 420 m?, 200 m?, 80 m?.
12. Sala wystaw stalych nr 1 — 3270 m?,
13. Sala wystaw statych nr 2 — 3660 m?,
14. Pomieszczenie magazynu eksponatow 930 m?.
15. Sala konferencyjna: 1200 m?.
16. Sala kinowa, pomieszczenie techniczne nad salg konferencyjng: 890 m?,
17. Sala wystaw czasowych: 1300 m?,

W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnych przepisami wielkosci stref dla obiektow ZL (w czesci
nadziemnej jest to 2500 m?, w czeéci podziemnej 1250 m?) w przypadku 1 strefy w cze$ci nadziemne;
I 3w czesci podziemnej zastosowano rozwiazania zastepcze (patrz pkt 2.2.2.).

2.2.4. Drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie¢ doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku. Droga
powinna by¢ prowadzona w odleglosci 5 do 15 m od $ciany budynku i umozliwiaé przejazd i powrét
bez konieczno$ci cofania lub by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, na dtugosci obiektu oraz na odcinkach 10
m przed i za nim. Spadek drogi na ww. odcinku nie powinien by¢ wiekszy niz 5%. No$no$¢ drogi
pozarowej powinna by¢ wigksza niz 100 kN.

W przypadku obiektu muzeum wymagania zostaty spelnione poprzez zapewnienie drogi pozarowej od
strony:

— potnocno-wschodniej — czegé¢ ul. Stara Stocznia,

— potnocno-zachodniej uktad drogowy poprzez plac wokot budynku,

— potudniowo-zachodniej — uktad drogowy poprzez plac woko6t budynku wraz z placem manewrowym
do zawracania.

2.2.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zrodtem wody dla obiektu jest istniejacy wodocigg 150 mm utozony w ul. Watowej.

Odlegtosci miedzy istniejacymi hydrantami zlokalizowanymi na skrzyzowaniu ulic Stara Stocznia
z Watowa oraz Stara Stocznia z Wapiennicza wynosi ok. 260 m, czyli znacznie przekracza dopuszczalna
okreslong przepisami odlegto$¢ 150 m wyznaczona odpowiednimi przepisami. Dlatego wykonano nowg
sie¢ wodociggowej podtaczong do istniejgcych wodociaggdéw w ul. Watowej oraz w ul. Na Dylach. Nowa
sie¢ zostata poprowadzona wokot obiektu tworzac rodzaj pierscienia, na ktorych zainstalowano 3
hydranty H80.

2.2.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie podstawowe

Zasilanie Muzeum II Wojny Swiatowej realizowane jest zwbudowanej, abonenckiej stacji
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transformatorowej 15/0,4kV — 4x1600kVA. Stacja zostanie zlokalizowana na poziomie —2 budynku.
Dostep do komor transformatorowych bedzie zapewniony z komunikacji ogolnej budynku. Stacja
transformatorowa zostanie zasilona dwoma zasilaczami SN-15kV, z dwoch sekcji GPZ Motlawa
i zostanie wyposazona w:

— rozdzielnice SN dwusekcyjna z: polami liniowymi, facznikiem sekcyjnymi, uktadem samoczynnego
zalaczania rezerwy (SZR) czterema polami transformatorowymi,

— cztery transformatory suche 15/0, 4 kV, 1600 kVA,

— cztery rozdzielnice stacyjne NN.

Zasilanie awaryjne

Zrédtem zasilania awaryjnego odbiornikéw wymagajacych najwickszej pewnosci zasilania (kategoria
1), tj. urzadzen zwiagzanych z zabezpieczeniami przeciwpozarowymi obiektu sg:

— baterie akumulatorowe w centrali o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego RE (kazda z baterig
akumulatorow zapewniajaca czas pracy przez 1 godzing); centrale zapewnia takze monitorowanie
zasilania oraz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

— spalinowy agregat pradotwoérczy 230/400V o mocy 900 kVA z wbudowanym zbiornikiem paliwa,
zainstalowany zostanie w agregatorni na parterze budynku i zapewnia czas pracy awaryjnej rownej
7 godzin zasilajac w tym czasie urzadzenia zwigzane z zabezpieczeniami przeciwpozarowymi

budynku.
Zrédtem zasilania rezerwowego dla odbiornikow typu (kategoria II):

— o$wietlenie rezerwowe obejmujace okoto 30% oswietlenia ogdlnego,
— przewodow grzejnych na zewnetrznych rurociagach wodnych,

— urzadzen technologicznych w pompowniach i w wezle cieplnym,

— wentylacji bytowej,

— zasilanie urzadzen teletechnicznych.

Bedzie ten sam spalinowy agregat pradotworczy, ktory zasilaé bedzie urzadzenia pozarowe.
W przypadku pozaru, sygnat z SSP zablokuje zasilanie urzadzen kategorii II, pozoStawiajac zasilanie
urzadzen pozarowych (kategorii I).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw energii do wszystkich obwoddéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych umieszczono w dwoch miejscach:

— budynek administracyjno-biurowy — wejscie do cze$ci zamieszkania zbiorowego (hotel) —
nadzorowane przez pracownika ochrony przez 24 godziny,
— wieza poziom 0 — pomieszczenie strazaka nadzorowane przez pracownika ochrony przez 24 godziny.

Wszystkie wytaczniki sg oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”
aprzed wejsciem do pomieszczenia ,strazaka” na drzwiach ,,przeciwpozarowy wylacznik pradu”
i ,czerwona strzatka kierunkowa”. Wszystkie wytaczniki sg ze soba zblokowane. Wylaczenie pradu
moze odbywac¢ si¢ recznie, tylko po naci$nigciu jednego z przyciskow przeciwpozarowego wylacznika
pradu. W celu ograniczenia przed falszywymi wylaczeniami, ograniczono ilo§¢ wytacznikow do
niezbednego minimum. Ponowne wlacznie instalacji po jej sprawdzeniu i naprawie wylacznika przez
uprawnionego elektryka.

2.2.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem. W trakcie
inwestycji zrezygnowano z instalacji usuwania gazu ptynnego w garazu podziemnym(wedtug projektu
architektury instalacja w wykonaniu przeciwwybuchowym). Wprowadzono zakaz wjazdu do garazu
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poziom G1 ipoziom G2 pojazdow zasilanych gazem LPG. Jednoczesnie w obiekcie zrezygnowano
Z instalacji wentylacji mechanicznej sterowanej czujkami niedopuszczalnego stezenia gazu propan-
butan.



