Zatgcznik Nr 1.6 do SOPZ

Wykaz urzadzen zwigzanych ze stalg instalacjg gasnicza tryskaczowa
- Czes¢ 6

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi przeglgdu i utrzymania
W sprawnosci technicznej instalacji tryskaczowej znajdujgcych sie na obiekcie
Zamawiajgcego.

1. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE
1.1 STALA INSTALACJA GASNICZA TRYSKACZOWA

Instalacja tryskaczowa klasy II. Instalacja rodzaju wodnego, powietrznego 1 wstgpnie
sterowanego. W pomieszczeniach ,,Archiwum dokumentacji fotograficznej i wizualnej” oraz
,»~Archiwum dokumentacji naukowej 1 historycznej” przewidziano systemy wstepnie sterowane
typu pre-action w celu eliminacji zagrozen zwigzanych z przypadkowym (na ew. awarii)
wyptywem wody z instalacji. Dla ochrony zadaszonej rampy przy pomieszczeniu roztadowni
nr 0/86 na poziomie 0 przewidziano system powietrzny.

Instalacja tryskaczowa obejmuje ochronag caty obiekt (w tym rowniez przestrzen pod dachem)
za wyjatkiem pomieszczen (normowo) dopuszczonych do wytaczenia z ochrony urzgdzeniem
tryskaczowym.

Do takich pomieszczen naleza:

— wydzielone pozarowo klatki schodowe, w ktorych nie sg skladowane materiaty palne,

— wydzielone pozarowo pionowe szachty 1 szyby wind, w ktorych nie sa sktadowane
materiaty palne. W przypadku braku wydzielenia pozarowego szybu wind konieczne
bedzie jego otryskaczowanie,

— wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne o powierzchni podtogi do 150m?,

— wydzielone pozarowo pomieszczenia elektryczne o powierzchni podtogi do 60m?

— przestrzenie posrednie migdzy niepalnymi stropami i niepalnymi sufitami
podwieszonymi (oraz niepalnymi stropami i niepalnymi podtogami podniesionymi) <
0,8m, pod warunkiem, ze w przestrzeniach nie znajduja si¢ materiaty tatwopalne,
a materialy trudnozapalne (kable elektryczne) wystepuja tylko w takiej ilosci, ze
obciazenie ogniowe nie przekracza 12,6 MJ/m?, a w czesciach przestrzeni, w ktorych
umiejscowione zostato masowanie przewodow obcigzenie ogniowe nie przekracza 335
MJ na kazda powierzchni¢ o wymiarach 4x4m. Przy czym zaktada si¢, Ze mocowanie
sufitu zachowuje wymagang wytrzymatos¢ takze w przypadku pozaru, a przejs$cia
pionowych szybow kablowych uszczelnione sa materiatami niepalnymi,

— pomieszczenia higieniczno- sanitarne (za wyjatkiem szatni) wykonane z materiatow
niepalnych, pod warunkiem, Ze nie ma w nich skladowania materiatow palnych,

— pomieszczenia chronione przez inne automatyczne urzadzenia gasnicze (np. instalacje
gaszenia gazem) zaprojektowane zgodnie z wytycznymi VdS.

1.2 ZAGROZENIE POZAROWE W OBIEKCIE

Przestrzenie w obiekcie dzielimy na zagrozenia:
— pomieszczenia biurowe, hotelowe, gastronomii - srednie zagrozenie pozarowe OH1
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— pomieszczenia muzeum, sale wystawowe muzeum, garaz podziemny - S$rednie
zagrozenie pozarowe OH2 |

— pomieszczenia handlowe, uslugowe, techniczne, gospodarcze - $rednie zagrozenie
pozarowe OH3,

— sale kinowe i konferencyjne - $rednie zagrozenie pozarowe OH4,

— zadaszenie przy pomieszczeniu roztadunku — normalne zagrozenie pozarowe OH3,

— pomieszczenia magazynowe 1 roztadowni - wysokie zagrozenie pozarowe HHS3.

1.3 PARAMETRY PRACY URZADZENIA TRYSKACZOWEGO WG ZAGROZEN
POZAROWYCH

Zagrozenie pozarowe OH1
System: wodny
Powierzchnia obliczeniowa: 72m?
Intensywnos¢: 5,0 mm/min
Czas dziatania: 60 minut
Pow. chroniona przez tryskacz: 12,0 m?

Zagrozenie pozarowe OH2
System: wodny
Powierzchnia obliczeniowa: 144m?
Intensywnos¢: 5,0 mm/min
Czas dziatania: 60 minut
Pow. chroniona przez tryskacz: 12,0 m?

Zagrozenie pozarowe OH3
System: wodny
Powierzchnia obliczeniowa: 216m?
Intensywnos¢: 5,0 mm/min
Czas dziatania: 60 minut
Pow. chroniona przez tryskacz: 12,0 m?

Zagrozenie pozarowe OH4
System: wodny
Powierzchnia obliczeniowa: 360m?
Intensywnos¢: 5,0 mm/min
Czas dziatania: 60 minut
Pow. chroniona przez tryskacz: 12,0 m?

Zagrozenie pozarowe OH3 zadaszenie zewnetrzne
System: powietrzny
Teoretyczna powierzchnia obliczeniowa: 270m?
Rzeczywista powierzchnia obliczeniowa: okoto 145m? (ograniczona powierzchnig
zadaszenia)
Intensywnos¢: 5,0 mm/min
Czas dziatania: 60 minut
Pow. chroniona przez tryskacz: 12,0 m?

Zagrozenie pozarowe HHS3
System: wodny
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Sposob sktadowania: ST1-ST5
Powierzchnia obliczeniowa: 260m?
Intensywnos¢: 10,0 mm/min

Czas dziatania: 90 minut

Pow. chroniona przez tryskacz: 9,0 m?

1.4 POMPOWNIA POZAROWA

Pompownia wydzielona pozarowo, zlokalizowana na poziomie -15,34 ze wsp6lng $ciana ze
zbiornikiem wody, z wejsSciem z zewnatrz bezposrednio poprzez klatke schodowa nr 5. Drzwi
do pompowni otwierane na zewnatrz. Pompownie pompowni wspoOlne dla instalacji
tryskaczowej 1 instalacji hydrantdow wewnetrznych.

W pompowni umieszczono:
— 1 pompe tryskaczowa gtéwng z silnikiem elektrycznym i z tablicg sterujaca,
— 1 pompe tryskaczowa rezerwowg z silnikiem elektrycznym i z tablicg sterujaca,
— 1 pompe uzupetniajaca jockey ,
— tablice sygnalizacji niewtasciwych stanow technicznych,
— aparature kontrolno pomiarowg i sterujaca,
— zestaw hydrantowy.

Wyposazenie pompowni:
— o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne (ewakuacji, bezpieczenstwa),
— ogrzewanie do zapewnienia temperatury min. +5°C,
—  kratki $ciekowe: przy pompach i w korycie pod zaworami kontrolno-alarmowymi,
— wentylacja nawiewno-wyciggowa.

Na potrzeby instalacji tryskaczowej przyjeto dwa urzadzenia pompowe, pompe gldwna
1 rezerwowa.

Przyjeto pompy tryskaczowe gltowna 1 rezerwowa poziome, zamocowane na fundamencie
z oddzielnymi tablicami kontrolno sterujacymi.

Przyjeto pompy gldwna i rezerwowa o parametrach pracy

- Wydatek 4545 I/min
- Cidnienie 0. 83 MPa
- Moc 110 kW

- llo$¢ pomp 2 szt.

Pozostale parametry pracy pompy patrz wyniki obliczen hydraulicznych — pkt. 1.7 opisu
technicznego.

Parametry pracy pompy uzupetniajacej jockey:

- Wydatek 30 I/min
- Ci$nienie 0,9 MPa
- Moc 1,1 kW
- llo$¢ pomp 1 szt.

Sterowanie pompami z zespotu tacznikdéw ci$nieniowych, zainstalowanych szeregowo na
rozdzielaczu, ze zwartymi w stanie spoczynku stykami. Kazdy *tgcznik ci$nieniowy
wyposazony w urzadzenie do jego sprawdzania. Zalaczanie pompy tryskaczowej glownej
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1 rezerwowej samoczynne. Zatrzymanie pompy tryskaczowej gtownej i rezerwowej rgczne,
start/wylaczenie pompy jockey automatyczne.

Pompa tryskaczowa gtéwna
START: 7,5 bar
STOP: TYLKO RECZNY

Pompa tryskaczowa rezerwowa
START: 5,5 bar
STOP: TYLKO RECZNY

Pompa uzupetniajaca jockey
START: 8,0 bar
STOP: 9,0 bar

Na tloczeniu pomp tryskaczowych uklad do pomiaru wydatku pompy, przewdd pomiarowy
wiaczony do przewodu ttocznego pod zaworem zwrotnym klapowym. Przewod pomiarowy
zaprojektowany na natezenie przeptywu rowne 1,2-krotnej wartosci obliczeniowego nat¢zenia
przepltywu. Odlot z uktadu pomiarowego do zbiornika wody.

W pompowni podlaczenie do awaryjnego podawania wody z nasad pozarowych (3xDN75).

1.5 STACJE ZAWOROW I SEKCJE TRYSKACZOWE

Instalacja tryskaczowa w obiekcie zasilana jest z pompowni pozarowej poprzez stacje¢ zaworow
kontrolno-alarmowych (KA).

Gloéwna stacja zawordw dla wszystkich sekcji wodnych zlokalizowana jest w pomieszczeniu
pompowni pozarowej. W stacji 6 zaworow kontrolno-alarmowych wodnych SW1-SW6.

Dwie sekcje pre-action SPA7 i SPAS8 zasilone sa poprzez zawory pre-action zlokalizowane
w pomieszczeniu 3.11a na poziomie +12,60. Sekcje typu pre-action zasilane w ukladzie
tandemowym z kolektora sekcji tryskaczowej SW2.

Sekcja powietrzna SP9 zasilona jest poprzez zawor powietrzny zlokalizowany w wydzielonej
przestrzeni pomieszczenia roztadowni 0/86 na poziomie parteru. Sekcja powietrzna zasilana
w uktadzie tandemowym z kolektora sekcji tryskaczowej SW6.

Zawory KA wodne: kotnierzowe lub rowkowe, pionowe z elektrycznym wskaznikiem
zadziatania 1komorg opdzniajaca.

Zawor KA powietrzny: kotnierzowy lub rowkowy, pionowy z elektrycznym wskaznikiem
zadziatania 1 przyspieszaczem.

Zawor KA pre-action wstgpnie sterowany: typu A, kotnierzowy lub rowkowy, pionowy
z elektrycznym wskaznikiem zadziatania.

Pod wszystkimi zaworami KA armatura odcinajaca z sygnalizacja i wskaznikiem polozZenia.
Na podiaczeniu podsekcji tryskaczowych armatura odcinajgca, zwrotna 1 czujnik przeptywu.
Na zasileniu sekcji tryskaczowej SW2 w pompowni pozarowej bypas - obejScie zaworu
kontrolno-alarmowego.
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1.6 WYPOSAZENIE INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

Podtaczenia testowe:

Dla kazdej sekcji tryskaczowej i dla kazdego czujnika przeptywu przewidziano oddzielne
podiaczenie do testowania. Zastosowano zawoOr testowy z manometrem o wspotczynniku
wyptywu K rownym lub mniejszym wspoétczynnikowi K tryskaczy zastosowanych w sekcji
tryskaczowej. Odlot z testow sekcji wodnych i pre-action wiaczony do kanalizacji, odlot
z sekcji powietrznej zakonczony nasadg pozarowg DN25mm. .

Podtaczenia do ptukania:
Konce gltownych rurociggow rozdzielczych zakonczone podigczeniem do przeptukania
o $rednicy DN 50. Przylacze ptuczace zakonczone nasadg pozarowg DNSOmm z pokrywa.

Urzadzenia alarmowe:

Dla kazdego zaworu kontrolno-alarmowego podlaczono jeden sygnalizator optyczny
umieszczony na pionie powyzej zaworu. Na zewnetrznej $cianie budynku w miejscu w miejscu
oznaczonym na rzucie poziomu O przewidziano dwa sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory
podtaczone poprzez dwa taczniki ci$nieniowe w stacjach zaworow KA. Alarmowanie za
pomoca tacznikow zdublowane. Nie mniej niz jeden sygnalizator akustyczny na zewngtrznej
Scianie zasilony z rezerwowanego zrdodla energii.



