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CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
pieszej i rowerowej dla polgczenia ul. Barlickiego z ul. Witosa w ramach zadania pn.:

»Budowa drogi dla rower6w réwnoleglej do ul. Kochlowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa
w Katowicach w ramach Budzetu Obywatelskiego”

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;.

1.2. Materiaty wyjsciowe

— mapa zasadnicza

— inwentaryzacja stanu istniejacego,

— warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajacym,

— warunki techniczne,

— obowiazujace uregulowania prawne, normy i wytyczne.

1.3. Lokalizacja

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w poimocno-zachodniej czeSci miasta Katowice
w dzielnicy Osiedle Witosa.
Szczegdlowe polozenie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na planszy ,,Orientacja”.

2. Stan projektowany

2.1. Geometria

W oparciu o zalozenia projektowe i zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano:
* droge dla rowerdéw o szerokosci 2,50 m, na odcinku ok. 120 m od ul. Barlickiego w kierunku ul.
Witosa,
* droge dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,00 m, jako przedtuzenie projektowanej drogi dla
rowerdOw w kierunku ul. Witosa,
* podlaczenie istniejgcych chodnikéw do projektowanej infrastruktury,

2.2. Uksztaltowanie terenu

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do terenu istniejacego.
Projektowana nawierzchnie posiada¢ begda pochylenie poprzeczne jednostronne, skierowane w
strong zielencow.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjne.

2.3.1. Podtoze i dolne warstwy konstrukcji

Jako warstwe ulepszonego podtoza zaprojektowano grunt stabilizowany cementem C1,5/2.
No$nos¢ ulepszonego podtoza gruntowego wyrazona wtornym modutem odksztatcenia powinna
wynosi¢ E2 > 60 MPa

2.3.2. Nawierzchnie

Droga dla roweroéw oraz droga dla pieszych i rowerow posiada¢ bgdg nawierzchni¢ z mieszanki
mineralno asfaltowej (beton asfaltowy koloru czarnego). Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z kostki
betonowej niefazowanej koloru szarego.

Warstwy konstrukcyjne wykonane zostang z mieszanki niezwigzane;.

Budowa drogi dla roweréw rownoleglej do ul. Kochlowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa w Katowicach w ramach Budzetu
Obywatelskiego
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droga dla roweréw/droga dla pieszych i roweréw

04 cm w-wa $cieralna AC 5S

04 cm w-wa wigzaca AC 11W

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

20 cm w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, s,
53 cm Laczna grubosé

chodnik

08 cm 8 cm kostka betonowa niefazowana

03 cm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

20 cm w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, s,
56 cm Laczna grubose¢

odtworzenie nawierzchni

04 cm w-wa $cieralna AC 8S

06 cm w-wa wigzaca AC 16 W

10 cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P

20 cm w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
40 cm Laczna grubosé

2.3.3. Obramowania

W projekcie zastosowano nastepujace elementy krawedziowe:

* obrzeza betonowe 8x30 cm z betonu wibroprasowanego C20/25 do wykonania obramowania
chodnikow, drog dla rowerdw, drog dla pieszych i roweréw, na tawach 23%30 cm z betonu
cementowego C12/15.

* kraweznik drogowy wtopiony 15%25 cm z betonu wibroprasowanego C25/30, jako zakonczenie
chodnika, na tawach 35x38 cm z betonu cementowego C12/15,

e styk jezdni z drogag dla roweréw/droga dla pieszych i rowerow wykona¢ w technologii
bezszwowej.

2.4. Roboty ziemne

Prowadzone roboty ziemne ogranicza¢ si¢ beda do wykonania korytowania pod konstrukcje
nawierzchni.

Podstawowe roboty ziemne w 90% beda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sgsiedztwie istniejacych obiektow, roboty
ziemne nalezy wykonywac r¢cznie. Stanowi to ok. 10% podstawowych robot.

2.5. Urzadzenia obce

Glebokos¢ korytowania na poziomie 53 cm oraz brak obcigzenia ruchem nie powoduje
konieczno$ci przebudowy (zabezpieczenia) urzadzen podziemnych.

2.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje si¢ w sposdb grawitacyjny poprzez odpowiednie uksztaltowanie
poprzeczne projektowanych nawierzchni zachowujac istniejacy sptyw wod.

2.7. Zielen
Na przedmiotowym odcinku nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

Budowa drogi dla roweréw rownoleglej do ul. Kochlowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa w Katowicach w ramach Budzetu
Obywatelskiego
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3. Uwagi i zalecenia koncowe

1.

Obsluge geodezyjng zapewnia Wykonawca. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Po wytyczeniu sytuacyjno-wysokos$ciowym, przed przystapieniem do robot nalezy poréwnac
wspotrzedne oraz rzgdne wysokosciowe charakterystycznych obiektow oraz rzedne terenu
zdanymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposodb rozwigzania skonsultowac
z Projektantem.

Trasy uzbrojenia nalezy traktowaé jako orientacyjne. Nie wyklucza sie¢ istnienia innej
niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystgpieniem do robot,
w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania sytuacyjnego 1 wysokosciowego
istniejacych przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do
danych przyjetych w projekcie sposob rozwigzania kolizji skonsultowac¢ z Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejgcego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie
z wezesniejszymi uzgodnieniami.

Roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Budowa drogi dla roweréw rownoleglej do ul. Kochlowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa w Katowicach w ramach Budzetu
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