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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, remontowych, wykonczeniowych i izolacyjnych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg
czesci istniejgcego bueynku na cele domu dziennej pomocy, na dzialce nr 262/1, 258/7, 258/10
w Ostruszy, gmina Cigzkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac remontowych wykonczeniowych i izolacyjnych:

roboty izolacyjne (izolacje fundamentdw, izolacja elewacji, dachu)

nowe scianki dziatowe

uzupetnianie tynkow, malowanie pomieszczen,

wykonczenie posadzek,

wymiana czesci stolarki drzwiowej; wstawianie nowych drzwi; wymiana czeéci okien

wykonczenie sanitariatow

wykonanie elewacji na czesci rozbudowanej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.1. DO WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH:

- woda — do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

- piasek — powinien spetnia¢ wymagania zawarte w wymienionej normie przedmiotowej, a w
szczegoblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty 0,50 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

- cement — do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowacé
zadnych materiatbw zamiennych.

- cement hutniczy, portlandzki, marki 25 i 35.
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wyroby terakotowe — gresy, ptytki klinkierowe i ceramiczne o niskiej nasigkliwosci odpowiadajace
wymaganiom normy, twardos¢ wg skali Mahsa — 8, S$cieralno$¢ — V klasa $cieralnosci,
antyposlizgowe; ptytki klinkierowe o wymiarach 20x20x1 cm i 15x15x1 cm, gat. | (kolor do
uzgodnienia z projektantem),
zaprawa klejgca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych, hydraulicznie wigzaca
zaprawa Kklejgca naktadana w postaci cienkiej lub srednio grubej warstwy, do mocowania ptytek
gresowych — przeznaczona do klejenia ptytek ceramicznych o matej nasigkliwosci. Podczas uktadania
nalezy kierowac¢ sie scisle do zalecen producenta.
Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom norm lub odpowiednim aprobatom technicznym.
zaprawa fugujaca do oktadzin z ptytek- mrozo- i wodoodporna, po zwigzaniu nie pekajgca, twarda,
trudna do zarysowania i odpowiednio mocno przylegajgca do podtoza, kolor zaprawy fugujgcej do
uzgodnienia z projektantem.
Zaprawa fugujgca stosowana do fugowania ptytek w pomieszczeniach narazonych na agresywne
dziatanie srodkéw chemicznych powinna by¢ na nie odporna.
zaprawa poziomujaca (warstwa poziomujgca),wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa.
preparat gruntujacy , stuzacy do gruntowania wszystkich porowatych podtozy betonowych,
cementowych i gipsowych pod posadzki i podktady betonowe.
folia przeciwwilgociowa z PCV.
folia paroizolacyjna o przepuszczalnosci pary wodnej nie wiekszej niz 0,6 [g/m?]/24h
folia paroprzepuszczalna o przepuszczalnosci pary nie mniejszej 40 [g/m?]/24h
folia PCV przeciwwilgociowa pod wylewki min. gr. 0,1 cm
Do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych nalezy stosowaé folie nie podlegajgce rozktadowi
biologicznemu.
materialy pomocnicze:
listwy narozne — aluminiowe listwy narozne do ocieplen, stuzgce do wzmocnienia i wlasciwego
uksztattowania naroznika, listwa o przekroju katownika zwykle 25x25 mm, perforowana, o dt. 2,5 lub
3,0; masy uszczelniajgce: uniwersalng, elastyczng masg uszczelniajgcg odporng na dziatanie
warunkow atmosferycznych;
pianka montazowa — stuzgca do montazu i uszczelnienia oscieznic okiennych, jak réwniez do
wypetniania ubytkéw warstw ociepleniowych - wymogi co do zastosowanego wyrobu jw. ;
tasma malarska — do odcinania koloréw,
styropian, oraz styropian twardy,
Styropian ekstradowany, samogasnacy, o gestosci min. 30 kg/m® i wytrzymato$ci na naprezenia
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu powyzej 300 kPa o wspotczynniku przewodnosci A = 0,035 W/mK
lu lepszym.
Wyroby te powinny posiada¢ certyfikat za zgodnosé z Polskimi Normami
Wymagania dla ptyt styropianowych.
* ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
» dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
= dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
= dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
= dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
= szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5mm
= grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%
* Pakowanie:
Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zwierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
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2.2. DO ROBOT TYNKARSKICH:

Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy lub aprobatom
technicznym. Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie.
Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w odpowiedniej normie.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami odpowiednigj
normy.
- woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
odpowiedniej normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
- piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegdlnosci:
= nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm; piasek
Srednioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- cement.
Do stosowania dopuszczone sag tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25i 35
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35
- wapno.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
- zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempera. otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych skfadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Tynki systemowe do murow z betonu komorkowego - ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie.Przy wykonaniu
tynkow systemowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w odpowiedniej normie oraz instrukcji
stosowania tynkow systemowych. Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy.
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2.3. DO ROBOT MALARSKICH:

- Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode — do farb wapiennych,

« terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

« inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- Farby budowlane gotowe.

= Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

= Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

= Wyroby chlorokauczukowe

» Wyroby epoksydowe

» Farby olejne i ftalowe
» Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
= Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych Ilub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. DO ROBOT IZOLACYJNYCH — ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM:

Izolacja pionowa: tawy fundamentowe i sciany fundamentowe rozbudowy — izolowane izolacjg pionowa
przeciwwilgociowa malowang lub papa termozgrzewalna.

Izolacja termiczna:

Sciany fundamentowe - Uzupetnié warstwy $cian o ocieplenie styropianem o wsp6tczynniku A=0,035
W/mK i grubosci 15cm pod poziomem gruntu.

Sciany zewnetrzne — zostang ocieplone styropianem i wetng mineralng o wspétczynniku A=0,032 W/mK.
Grubos¢ ocieplenia scian zewnetrznych 15 cm. Ocieplenie budynku zaprojektowano z uwzglednieniem
minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementéw budynku.

Dach nalezy ociepli¢ do parametréw termoizolacyjnych wymaganych w warunkach technicznych tj. wetng
mineralng grubosci 30 cm o wspotczynniku A=0,040 W/mK;

2.5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:

Wymiana drzwi w budynku wg zestawienia stolarki drzwioowe;.

Drzwi ppoz. wg projektu wykonawczego; wyposazone w samozamykacze. Drzwi wewnetrzne zwykte
zostang wymienione na drzwi z ptyty MDF standardowe w wymiarach przepisowych (drzwi do
pomieszczen uzytkowych minimum 90 cm w swietle; drzwi do kabin ustepowych 80 cm w sSwietle) Kolor
dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku oraz aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi
wewnetrzne petne, z wentylacjg w dolnej czesci. Stolarke drzwiowa nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz
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z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkéw z kompletem przynajmniej 3 kluczy na jedne drzwi. Drzwi
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

2.6. POZOSTALE MATERIALY DO ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

Stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z odpowiednimi normami lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jakosc.

Wszystkie materialy wbudowywane do obiektu , uzyte do wykonanie inwestycji, winny posiadac¢
aprobate techniczng ITB oraz atest PZH

3. Sprzet.
3.1. Sprzet do robot izolacyjnych.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robét elewacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

3.3. Sprzet do wykonywania robét posadzkowych.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t posadzkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych rob6t iprzepisbw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.4. Sprzet do robét malarskich.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

3.5. Sprzet do prac remontowych, izolacyjnych, innych.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania robdt zwigzanych z remontem, wykonaniem izolacji
budynku, wymiang stolarki, pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt iprzepisbw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Materiaty i elementy izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Plyty styropianowe,
wetne mineralng nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Kazda partia wyrobow przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z normg i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.1. Wykonywanie tynkow.

Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowarskich powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Tynki wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, czesé B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: TYNKI, Instrukcje Wytyczne Poradniki 388/2003, Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej.

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynkdéw zwykiych jedno- i wielo warstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi normie PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma.

Tynki zwykie kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian dobrowolnych. Tynk tréjwarstwowy powinien
sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw
i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie — w proporcji 1:1:2.

5.2. Roboty posadzkowe

Zakres robdét wymieniony nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki:
Podktad betonowy
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni
na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
= wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg odpowiedniej normy nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,
= podfoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczeh i nasgczone woda,
= podktad cementowy winien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy lub folii,
= zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,
= zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wys. rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem mechanicznego lub recznego
zageszczania z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem, podktad powinien mie¢ powierzchnig
réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong , zgodnie z ustalonym spadkiem.
= Powierzchnia podkfadu sprawdzang dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej), nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
Wykonywanie posadzek z ptytek typu gress, w tym réwniez oktadzin stopni schodéw wykona¢ zgodnie
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe,
Instrukcje Wytyczne Poradniki 397/2004, Wydawca: Instytut Techniki Budowlane;.
Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢é na prawidiowe wykonanie okfadzin i posadzek wodoodpornych
i odpornych na dziatanie zwigzkéw chemicznych. Ponadto nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta
zapraw jak i uktadu warstw podanych w projekcie.

5.3. l1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Przygotowanie podktadu.

= Podkitad pod izolacje powinien byé trwaty, nie odksztatlcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu

= Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z masy uszczelniajgcej powinien by¢ zagruntowany
dyspersja bitumiczng, srodkiem gruntujgcym wg systemu uszczelnien,

= Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekracza¢ 5%.

= Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Izolacje z mas uszczelniajgcych. - Izolacje tego typu nanosi¢ gtadkg kielnig na odpowiednio zagruntowane
wczesniej podtoze.

Folie izolacji przeciwwilgociowej - tgczy¢ mechanicznie lub faczy¢ pasy na zaktad. Folia ta zabezpiecza
podtoge i sciany fundamentowe przed kapilarnym podsigkaniem wody.

Izolacje $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ warstwg styropianu ekstrudowanego.

Podczas montazu wszystkich rodzajow folii nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

5.4. I1zolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacyjne winny byé
uktadane szczegdlnie starannie. Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny byc
przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Po zamocowaniu ptyt styropianowych zaprawg klejowg nalezy zamocowac listwy narozne, cokotowe itp.,
oraz natozy¢ warstwe kleju z zatopiong siatkg z wiékna szklanego.

5.5. Roboty malarskie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

= catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

= catkowitym utozeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkbédw zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy, dla
danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3:5. Przy malowaniu farbami olejnymi
i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi
elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw. Powtoki
z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjagcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby
w r6znych odcieniach.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

= prawidtowos$é wykonania osciezy,
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= mozliwo$é mocowania elementéw do Scian,
= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow
i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich Szczeliny miedzy oscieznicg a murem nalezy wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie, po zamontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢
i sprawdzi¢ luzy. Wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich nie moga przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci. Doktadno$é wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych.

6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Kontrola jakosci robét
polega na sprawdzeniu: zgodnosci wbudowywanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z wymaganiami
zawartymi w projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji,
zgodnos¢ wykonania robét z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t wykonczeniowych, oraz zasadami wspoéfczesnej sztuki budowlanej, doktadnos$¢ i starannosé
wykonania rob6t wykonczeniowych,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
na wysoko$ci 1 m 3 6
na wys. kondygnaciji 6 10
na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm  szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

Materiaty izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw

materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan jakosciowych

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu,

wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki

i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwic¢

ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

= zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkdéw do podfoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wymagana jako$¢ materiatow uzytych do robot posadzkowych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robo6t (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Roboty malarskie.

Powierzchnia do malowania - Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

powinna obejmowac:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

® sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschniecia podtoza,

® sprawdzenie czystosci.

= Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

= Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
» dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

» sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostka obmiarowg roboét jest:

Roboty betonowe: Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Roboty izolacyjne: Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Roboty tynkarskie: Jednostka i zasady obmiarowania - Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn diugo$ci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie
stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Roboty posadzkowe: Jednostkag obmiarowg robét jest m2 llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Roboty malarskie: Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Roboty podlegajgce zasadom odbioru robot zanikajgcych: podstawag odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST lub inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru
0 wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia konkretnej roboty (np. robdt betonowych) i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robét zawartych w umowie.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robédt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw jesli takie byty podpisane,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

= tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé

roboty tynkowe.

Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego — nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniu,
» poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cafej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
= wykwity w postaci nalotéw roztworédw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.
» trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.
*  niezgodnos$¢ kolorow,
» wyraznie oddzielajagce sie linie naktadania i zacierania tynku,
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
= ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
Roboty posadzkowe podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej. Odbiér materiatéw i rob6t powinien
obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
= gsprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,
= sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
= gsprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania z doktadnoscia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.
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Roboty malarskie podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbidr podfoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo — wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka
lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i odebrane przez
inspektora nadzoru . Mierzone w jednostkach miary podane w niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty izolacyjne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

= dostarczenie materiatow,

= przygotowanie i oczyszczenie podioza,

= zagruntowanie podtoza,

= wykonanie izolacji wraz z ochrona,

= uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Roboty tynkarskie.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Ptaci sie za
wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci 4m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

= likwidacje stanowiska roboczego.

Roboty posadzkowe.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Roboty malarskie.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Czes¢ 5: Ocena zgodnosci

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i scian
ostonowych -- Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czg$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

PN-EN ISO 6974-1:2012 Zitgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -
Czesc 1: Zigcza do rur -- Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Inne normatywy i dokumenty zwigzane
Ustawa - Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami
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