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1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych, ziemnych zwigzanych z rozbudowa i przebudowsg istniejgcego budynku na
cele dziennego domu pomocy ,SENIOR+”, na dzialce nr 262/1, 258/7 i 258/10 w Ostruszy, gmina
Ciezkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych i ziemnych, zgodnie z zasadami wykonywania robét rozbiérkowych oraz
niniejszej specyfikacji takich jak:

Roboty rozbiérkowe i ziemne:
* wykopy pod fundament podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
* wykonanie nowych otworéw drzwiowych w niektérych miejscach budynku, wykonanie poszerzen
niektérych otworéw drzwiowych
» likwidacja niektérych umywalek, zlewozmywakow, scianek dziatowych,
* rozebranie warstw posadzek w niektérych miejscach;
* rozebranie ptytek na scianach w niektérych miejscach
» rozebranie chodnika przed wejsciem w celu wykonania odpowiedniego nachylenia i ksztattu
* wykopy pod nowa nawierzchnie z kostki betonowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Gteboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wyko boki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej
oraz Specyfikacji Ogolne;.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania rozbiérek nalezy
sporzgdzi¢ plan ,,BIOZ”.

1.6. Dokumentacija.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

Nie wystepujg jezeli chodzi o prace rozbiérkowe i ziemne.
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Do wykonania wyzej wymienionych robét ziemnych materialy nie wystepuja, ewentualnie, poza
wykonaniem wykopow w ostonie $cianek szczelnych, jesli powstanie taka potrzeba. Konstrukcja $cianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu
przed osuwaniem sie.

3. Sprzet.

Do robot rozbiorkowych:
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu metodg mechaniczng lub reczna.
Do robot ziemnych.
Roboty ziemne prowadzone bedg na zewnatrz budynku w celu wykonania fundamentéw pod rozbudowa
oraz wykonania zewnetrznej instalacji energetycznej. Wszelki sprzet powinien byé tatwy do wniesienia i
recznej obstugi.
Przewiduje sie rowniez rozbiorki metoda reczng.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw oraz przewidzianych do rozbioérki czesci scian i tynkéw (narzedzia
mechaniczne, mate koparki, mfoty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* recznego transportu gruzu i mas ziemnych (taczki, wiadra, itp.)
= transportu mas ziemnych i gruzu przy pomocy tasmociggu lub innego niewielkiego sprzetu
mechanicznego ktory datoby sie zaadaptowac do miejscowych warunkow
= transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, itp.) — gruz i masy ziemne wyniesione recznie
Z obiektu powinny zosta¢ zatadowane i wywiezione przy pomocy wiekszego sprzetu
= sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, a sprzet winien by¢ dobrany przez wykonawce
w projekcie organizacji rob6t i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca sie prowadzenie robot
w sposéb, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na istniejgcy obiekt, oraz na wtasciwosci gruntu
zalegajgcego ponizej dolnej ptaszczyzny wykopu. Rodzaje sprzetu uzywanego do pozostatych robot
oméwionych w niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Transport materiatdbw z rozbidrki powinien odbywac sie srodkami transportu, wynikajacymi z projektu
organizacji rob6t rozbiérkowych.

Transport gruntéw i gruzu:

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu i warunkow
miejscowych. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu dostosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na piSmie przez
inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot.

Roboty przygotowawcze;

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢, oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP, odcigé¢ istniejgce zasilanie w energie elekitryczng (ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia),
odcigé wode icentralne ogrzewanie (niebezpieczenstwo zalania pomieszczen czesci istniejgcej
w przypadku uszkodzenia rur).

Roboty rozbiorkowe:

Roboty rozbiérkowe mozna wykonaé metodg mechaniczng lub recznie w sposdb nie komplikujacy i nie
opdzniajgcy prac pozostatych. Prace te nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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Powstaly gruz wynies¢ z obiektu i zatadowa¢ na samoch6éd oraz wywies¢ poza teren inwestycji
w specjalnie w tym celu wyznaczone, dozwolone, miejsce.

Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy: wyznaczy¢ kontur i miejsca prowadzenia robét
ziemnych,

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

6. Kontrola jakosci.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie i odbior
rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t ziemnych i rozbiérkowych oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

* zgodnos$c¢ wykonania robét z dokumentacja

« prawidiowos$¢ wytyczenia robot w terenie

e przygotowanie terenu

e rodzaj i stan gruntu w podtozu

e wymiary wykopéw

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
Ponadto kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wbudowywanych materiatéw i wyrobow
budowlanych z wymaganiami zawartymi w projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych,
niniejszej specyfikacji, oraz zasadami wspétczesnej sztuki budowlanej. W czasie kontroli szczeg6lna uwaga
bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z Planem BIOZ.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest:
« 1 m® - objetosci gruntu, rozbieranych elementéw murowanych i betonowych, oraz kubatura
uzupetnianych elementéw betonowych i murowanych,
« 1 m? - rozbieranych $cian, nawierzchni, posadzek i tynkéw,
e szt ikg - elementéw z odzysku
e szt. — zdemontowanych drzwi i okien

8. Odbior robot.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Roboty rozbiérkowe podlegaja odbiorowi
czesciowemu przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i odebrane przez
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach miary podanych w niniejszej specyfikacji techniczne; .

10. Uwagi szczegotowe oraz przepisy zwigzane.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. llosci rob6t rozbiérkowych
moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.



