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Kornik, 01.03.2021r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant remontu boiska sportowego w migyssoi
Bordéwiec, na dziatlce nr ewid. 281, gmina Korndwadczam, i projekt
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dziepracowania projektu.
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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.Pota@enie i obszar.

Opracowywane boisko sportowe zlokalizowane jestigjsoowaci Borowiec,
na dzialce nr ewid. 281,ctacej wltasndéciag Miasta i Gminy Koérnik z siedzipprzy
PIl. Niepodlegtéci 1, 62-035 Koérnik.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.2.Sisiedztwo i zabudowa istnigla.

Dziatka nr 281 od strony potnocno-wschodniej i yastiowo-wschodniej
graniczy z drogami dojazdowymi (ul. Szkolna i Lefniz pozostatych stron z dziatkami
niezagospodarowanymi. Na przedmiotowej dziatlcedinajs¢ opracowywane boisko
sportowe, budynekwietlicy wiejskiej, budynek szatni, budynek gospadg, plac
zabaw oraz wiata piknikowa.

1.3.Warunki gruntowo-wodne.

W nawigzaniu do par. 4 pkt. 2 i pkt. 3 rozporadzenia MTBIGM z dn.
25.04.2012r., klasyfikuje s omawiany obiekt budowlany w_pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

Podstaw opracowania stanowi opinia geotechniczna z doktmegnbada podiaza
gruntowego wykonana przez PracognlLabgeo”, w czerwcu 2020r. Szczegoétowe
dane geotechniczne zawarto w tgropracowaniu.
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1.4 Koncepcja zagospodarowania.

Zaprojektowano remont boiska sportowego boisk&apikie o nawierzchni
sztucznej i wymiarach zewtiznych pityty boiska 24x44m wraz z remontem strefy
bezpiecznej wokét boiska i nawierzchni utwardzanépstki wzdhi jednego z bokow
boiska.

Remont boiska obejmowdoedzie:
» demonta ogrodzenia, pitkochwytéw, wyposenia boiska (bramek, koszy),
elementow matej architektury (fawki, stojaki na ew, kosze namieci),
* rozbiérke nawierzchni boiska wraz z gérna warst@odbudowy,
» rozbiorke utwardzenia z kostki poz-bruk wzdtboiska,
* rozbidrke obrzery betonowych,
e zagszczenie mechaniczne istniegggo podiea wraz z dodatkogv warstwgy
kruszywa tamanego gr. 20cm (np. kliniec),
* wykonanie ptytyzelbetowej gr. 20cm,
* wykonanie systemowe] nawierzchni sportowej zewamej na baziezywic
poliuretanowych,
e monta ogrodzenia i pitkochwytow, wypogania boiska,
* wykonanie utwardzenia przy boisku i ohtgdetonowych z odwodnieniem,
* monta elementéw matej architektury,
* prace towarzysge zwhpzane z zabezpieczeniem terenu budowy i utylizac]
gruzu.
Odwodnienie terenu boiska i utwardzenia wg projditarrowego.

Calas¢ piyty boiska wraz ze strgf bezpiecza wytozona Ilgdzie nawierzchni
nieprzepuszczaina baziezywic poliuretanowych.
Boisko pitkarskie wyposabne lzdzie w:

- dwie bramki petnowymiarowe o wymiarach 5,0x2,0 [m],
- dwa kosze do koszykdwki,
- linie umazliwiajgce rozgrywki amatorskie pitkarskie i koszykarskie.

Wokot boiska przewidziano ogrodzenie z siatki steppowlekanej o wysokai 4,0m,
zas za bramkami pitkochwyty o wysoka 6,0m zabezpieczgie plac gry.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki o wymiaratf20x2,0 [m] oraz bram
serwisovg 0 szerokéci min. 2,5m i wysokéci 2,0m.

Na terenie boiska i strefy bezpiecznej wokot prajgk st nawierzchng systemow na
bazie zywic poliuretanowych na warstwach podbudowy z ptygjbetowej i warstw
systemowych nawierzchni boisk sportowych.

Przy boisku projektowane odtworzenie utwardzerkastki poz-bruk.
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1.5.Komunikacja, dégia, dojazdy.

Komunikacja istnigjca, bez zmian. Dziatka nr 281 od strony po6tnocno-
wschodniej i potudniowo-wschodniej graniczy z dmogadojazdowymi i dajciami
pieszymi (ul. Szkolna i Letnia).

1.6.Uzbrojenie terenu.

Do istniepcych budynkéw na dzialce doprowadzone sieci insjial@odnej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej. \dsparze projektowanego boiska
doprowadzonevietlenie obiektu, istnigre, bez zmian.

W zwigzku z projektowas inwestycy nie przewiduje si wyskpowania kolizji z
infrastruktug  techniczlg, tj. przewodami lub ugdzeniami wodoggowymi,
kanalizacyjnymi, cieptowniczymi, elektrycznymi, gazymi i telekomunikacyjnymi. W
trakcie prac instalacja elektrycznaweetleniowa zostanie zabezpieczona. Roboty w
obszarze instalacji nalg wykonywa ze szczegohostraznoscia.

Odprowadzenie wody z powierzchni boiska i utwardzemzy boisku do istniecego
rowu, wg odebnego opracowania.

Ewentualne zmiany stanofMbeda temat osobnego, phiejszego opracowania.

1.7.Bilans terenu

Bilans terenu nie ulega zmianie.

L.p. | Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia

[m?]

1. | Boisko sportowe 24x44 [m] wraz z€
strefy bezpieczg —istn., remont —pro|. 1323,00

2. | Nawierzchnia utwardzona z kostki

. 166,60
wzdtuz boiska
3. Obrzeg betonowe i odwodnienia 2743
przy boisku
Powierzchnia opracowanego terenu 1517,03
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1.8 Ochrondrodowiska

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie nasrodowisko.
- Wplyw obiektu na istnigcy drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleb, wody
powierzchniowe i podziemne.

Remont nie wptynie niekorzystnie na giebwody zaréwno powierzchniowe
jak i podziemne.
- Emisja zanieczyszcaegazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z goieém
ich rodzaju, ildci i zastgu rozprzestrzenianiagsi

Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy
- Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drga

Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.

Inwestycja nie bdzie powodowa zanieczyszcze powietrza ponad
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wad.

Inwestycja nie spowoduje stenia wod, w tym zachwiania poziomu i §t
wody zapewniajcego ochro@ rownowagi biologiczne;.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gletgmi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami etaki@gnetycznymi.

Obiekt nie przekroczy wartoi normatywnych w odniesieniu do hatasu.
Inwestycja nie znajduje v granicach terenu eksploatacji gérnicze;.
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1.9 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji z&myst w granicach
dziatki Inwestora, poniewalokalizacja projektowanych obiektow wzgkem granic
dziafki jest zgodna z przepisami w sprawie warunkeéghniczno-budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektbw budowlanych &loeo zgodnie z 8§ 13a
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddllorskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. z 2012r, poz. 462 z pa.
zm.).

Obiekt nie oddziatuje vizaden sposob nasiednie dziatki.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza s do dziatki objetej opracowaniem,
dziatki nr ewid. 281, Boréwiec, gmina Koérnik

Dla zatzonego programuzytkowego, nie wysipuje zwpzana z eksploatacpudynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jujgcego jak réwnig nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia. Chiaragrogram gytkowy i wielkosé
obiektu oraz sposob jego posadowienia — nie wyplyvegatywnie na istniggy
drzewostan, powierzchpiziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt obiektu jest zgodny Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

1.10.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania dzsikia 1:500

Opracowat:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sprawy formalno - prawne
» Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
* Program uaytkowy Inwestora,
» Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakcespima przez Inwestora,
* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
* Wizja lokalna w terenie,
* Obowigzujagce normy i normatywy techniczne.

2.2. Dane ewidencyjne

Obiekt: Boisko sportowe - remont
Adres budowy: Bordéwiec, dz. nr ewid. 281, gmina iikr
Inwestor: Miasto i Gmina Kornik

Plac Niepodlegtéci 1
62 — 035 Kornik

Data opracowania: marzec 2021r.

2.3.Dane liczbowe inwestycji

Powierzchnia:

1. Powierzchnia boiska sportowego 45x80 [m] 1056,06m
2. Powierzchnia strefy bezpiecznej wokot boiska 267007
3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki poz-buk 166,60n7
4. Obrzeza betonowe i odwodnienia przy boisku 27,43M
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2.4.0pis architektoniczno — budowlany

Zaprojektowano remont boiska sportowego boiskoapgkie o nawierzchni sztucznej i
wymiarach zewetrznych piyty boiska 24x44m wraz z remontem strb&zpiecznej
wokot boiska i nawierzchni utwardzonej z kostki wediednego z bokéw boiska.
Remont boiska obejmowdecdzie:
» demonta ogrodzenia, pitkochwytéw, wyposenia boiska (bramek, koszy),
elementéw matej architektury (fawki, stojaki na ey, kosze namieci),
* rozbidérke nawierzchni boiska wraz z gérna warst@odbudowy,
» rozbiorke utwardzenia z kostki poz-bruk wzdtboiska,
» rozbiorke obrzery betonowych,
e zagszczenie mechaniczne istnieggo podiea wraz z dodatkogv warstwgy
kruszywa tamanego gr. 20cm (np. kliniec),
» wykonanie ptytyzelbetowej gr. 20cm,
* wykonanie systemowe] nawierzchni sportowej zewamej na baziezywic
poliuretanowych,
e monta ogrodzenia i pitkochwytow, wypogeania boiska,
* wykonanie utwardzenia przy boisku i ohtgdetonowych z odwodnieniem,
e monta& elementow matej architektury,
* prace towarzysge zwhpzane z zabezpieczeniem terenu budowy i utylizac]
gruzu.
Odwodnienie terenu boiska i utwardzenia wg projditarrowego.

Calas¢ piyty boiska wraz ze strgf bezpiecza wytozona Ilgdzie nawierzchni
nieprzepuszczajnna baziezywic poliuretanowych.
Boisko pitkarskie wyposapne lzdzie w:

- dwie bramki petnowymiarowe o wymiarach 5,0x2,0 [m],

- dwa kosze do koszykowki,

- linie umazliwiajgce rozgrywki amatorskie pitkarskie i koszykarskie.

Wokot boiska przewidziano ogrodzenie z siatki steppowlekanej o wysokai 4,0m,
zas za bramkami pitkochwyty o wysoka 6,0m zabezpieczgie plac gry.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki o wymiaratl20x2,0 [m] oraz bram
serwisovg 0 szerokéci min. 2,5m i wysokéci 2,0m.

Na terenie boiska i strefy bezpiecznej wokot prajgk st nawierzchng systemow na
bazie zywic poliuretanowych na warstwach podbudowy z ptygjbetowej i warstw
systemowych nawierzchni boisk sportowych.

Przy boisku projektowane odtworzenie utwardzerkastki poz-bruk.
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Komunikacja istnigjca, bez zmian. Dziatka nr 281 od strony po6tnocno-
wschodniej i potudniowo-wschodniej graniczy z dnogadojazdowymi i dajciami
pieszymi (ul. Szkolna i Letnia).

Do istniepcych budynkéw na dzialce doprowadzone sieci insfial@odnej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej. \dsparze projektowanego boiska
doprowadzone @vietlenie obiektu, istnigce, bez zmian.

W zwigzku z projektowas inwestycy nie przewiduje si wyskpowania kolizji z
infrastruktug techniczm, tj. przewodami lub ugdzeniami wodocgowymi,
kanalizacyjnymi, cieptowniczymi, elektrycznymi, gawzymi i telekomunikacyjnymi. W
trakcie prac instalacja elektryczndweetleniowa zostanie zabezpieczona. Roboty w
obszarze instalacji nalg wykonyw& ze szczegoostraznoscia.

Ewentualne zmiany stanofvMbeda temat osobnego, poiejszego opracowania.
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2.5. Opis elementdw konstrukcyjnych i architektanych

2.5.1 PRACE ROZBIORKOWE | REMONTOWE

Zaprojektowano remont boiska sportowego. W za&rpsac rozbiorkowych

wchodzt bedzie:

demonta ogrodzenia, pitkochwytow, wypogania boiska (bramek, koszy),
elementdbw male] architektury (tawki, stojaki na mw, kosze nasmieci).
Elementy ogrodzenia, pitkochwytéw, wypaaaia boiska oraz malej
architektury przewidziano do ponownego manta

rozbiérke nawierzchni boiska wraz z gérna warst@odbudowy. Gruz powstaty
z rozbiodrki czsci podbudowy oraz materiaty nawierzchni boiska mideiano
do utylizacji. W zakresie prac wykonawca przewidgywoOz i utylizacg
materialdbw na wysypisko.

rozbiorke utwardzenia z kostki poz-bruk wzdtuboiska. Kostk poz-bruk
przewidziano do ponownego momtia Gruz powstaly z rozbidrki egci
podbudowy przewidziano do utylizacji. W zakresiagwykonawca przewidzi
wywoOz i utylizacg materialéw na wysypisko.

rozbiorke obrzery betonowych. Obrza betonowe przewidziano do ponownego
montau.

Remont przewidziano z uwagi na zly stan nawierzdioiska. Nawierzchnia boiska
wraz z podbudow ulegly zjawisku osiadania. Rdice w nierbwnomiernie osiadagj
nawierzchni boiska sportowego wyngszo 20cm pomidzy skrajnymi miejscami na
ptycie boiska. W trakcie budowy boiska najprawdopmuej nie uregulowano w
odpowiedni sposob gospodarki wodnej oraz pod wylkamy podbudow boiska
pozostawiono podie torfowe.

Ponadto na ptycie boiska widocznglegkalne uszkodzenia mechaniczne nawierzchni ze
sztucznej trawy, przy krayziach ptyty boiska nawierzchnia jest miejscamiaztal
przerasta chwasty przy obrzeach boiska.

Remont boiska ma na celu wykonanie nowej ptyglbetowe] boiska o znacznej
sztywndaci, zapobiegajce] miejscowemu osiadaniu nawierzchni boiska orawe)
nawierzchni systemowej. Pozostate elementy zag@spa@nia ulegaj odtworzeniu
wraz z uwzgddnieniem ich naprawy.
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2.5.2 PLYTA ZELBETOWA

Na warstwach istniggej i zagszczonej podbudowy przewidziano podkiad z
kruszywa famanego zesgczonego mechanicznie gr. warstwy 20cm. Na tak
przygotowanej i wyprofilowanej powierzchni przewiaizo ptyt zelbetows gr. 20cm z
betonu C 16/20, zbrojandotem siatk z prtow @8 co 15cm, otulina 5cm. Na
wykonanej ptyciezelbetowej nalgy wykona nackcia dylatacyjne gr. 4cm o polach
max. 6,0x6,0m

2.5.3 NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA

Zaprojektowano nawierzchni nieprzepuszczain przeznaczon na boiska
sportowe, szkolne i osiedlowe. Nawierzchnia jestwigzaniem technologicznym
przeznaczonym zarowno dla amatoréw jak i profedistdav. Nawierzchnia z
przeznaczeniem do uktadania na padtbetonowym.

Nawierzchng¢ wykona elastyczg i trwalg w eksploatacji. Nawierzchnie
zaprojektowano bez mtwosci powierzchniowego odprowadzenia wody opadowe]
bezpdrednio do gruntu. Woda opadowa zostanie zebranazeppsystem koryt i
odprowadzona do rowu wg oddzielnego opracowaniazbraego.

Nawierzchng wykona jako dwuwarstwow. Warstwa pierwsza z granulatu
gumowego zespojonego z lepiszczem, twoazdywan, ktory nagpnie jest zamkgty
systemem szpachlowym. Warstwa druga twoazsystem natryskowy PU z domiegzk
granulatu  EPDM naniesiony metpdcisnieniong. taczna grub& nawierzchni
13+1mm.

Warstwy nawierzchni:

» Warstwa pérednia elastyczna, gr. ok. 11mm,

» Warstwa zewsetrzna wytkowa, gr. ok. 2mm.

Kolorystyka w odcieniach koloru pomaizowego. Ostateczn kolorystyke
potwierdzt z Inwestorem na etapie realizaciji.

Podstawowe wymagane parametry nawierzchni o grm:3m
» Twardas¢ nawierzchni — 65°+5 Sh A
» Wytrzymatai¢ na rozcaganie — 0,60 MPa,
» Wydtuzenie przy zerwaniu — 25%,
» Wytrzymaitai¢ na rozdzieranie — 25N,
« Scieraln@g¢ — 0,09mm,
» Naspkliwos¢ wodg <0,14%,
* Przyczepnéé do betonu — 0,65MPa,
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego — powierzchniargue 0,40,
» Wspoétczynnik tarcia kinetycznego — powierzchnia naok 0,35,
« Odpornd@¢ na uderzenie -pow. odcisku kulki — 7807/80,
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* Mrozoodporné¢ oceniona zmianmasy<0,50%,

» Odpornd¢ na starzenie, stopnie skali szarej — 5,

* Zmiana wymiaroéw w temp. 80°C < 0,5%,

* Tlumienie sity — 40%,

* Przepuszczalrio dla wody — 0,10cm/s,

* Odbicie pitki — 99%,

* Maksymalne ugicie — 6,9mm.
Zaproponowano jako przyktadowe rozw@nie nawierzchnie Eltan N/E firmy
Interchemol S.A. Dopuszcza ¢si zastosowanie roéwnowmaych nawierzchni
systemowych o parametrach nie gorszychzaproponowane w projekcie.

2.5.4 PLKOCHWYTY | OGRODZENIE

Ogrodzenie z furtkami, bragroraz pitkochwytami odtworzywg inwentaryzacji
stanu istnigjcego z dostosowaniem do wyprofilowanej ze spadkewiierzchni boiska
sportowego.

Projektuje s} wykorzystanie istnigcego ogrodzenia oraz pitkochwytow z materiatu
wykorzystanego z demoriia W zakresie prac naig przewidzié uzupetnienie lub
napravg uszkodzonych odcinkéw siatki.

Ogrodzenie z siatki powlekanej, aghionej o oczkach 4x4 [cm] Na stupkach
metalowych powlekanych. Stupki ogrodzeniowe z proi60 [mm)], stupki przy
furtkach @75 [mm], rygle @45 [mm]. Nam® ogrodzenia usztywhizastrzatami. Stupki
stalowe ogrodzenia i pitkochwytow kotéwv fundamentach betonowych na min. 50cm.
Elementy ogrodzenia z demomtia naley oczysci¢, odkuwt pozostaty beton oraz
wykona: wyprawki malarskie na uszkodzonych elementach.

Nalezy przewidzi€¢ monta nowych obejm, lin naggowych i zadlepek. Stupki, rygle i
siatka (w znacxej czsci) wykorzystg z demontau do ponownego zamontowania.
Liny nacggowe w rozstawie co 0,5m.

Nalezy przewidzi€é 10% nowego materiatu (stupkow i rygli oraz powdmi
siatki) nowego z uwagi na mlowe uszkodzenia powstale do czasu rozgoixz
remontu.
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2.5.5 UTWARDZENIE Z KOSTKI POZ-BRUK

Pod utwardzeniem z kostki poz-bruk wykénpodbudow z zagszczonej
warstwy klinca gr. 20cm, podkiad z betonu gr. 15cm i podgypiaskowg gr. 5cm.
Obrzeza betonowe wokét boiska i utwardzenia mocéwa gruncie za pomactawy
betonowej. Kostik poz-bruk i obrzea betonowe wykorzystaz demontau. Nalery
przewidzié¢ 10% nowego materiatu (kostki poz-bruk, olipenowego z uwagi na
mozliwe uszkodzenia powstate do czasu rozgoizremontu.

Odwodnienie liniowe wraz z odprowadzeniem wody ska i utwardzenia wg
projektu branowego. Przewidziano odwodnienie liniowe w postaandu HD-PE
150/160 z nakrywklasy obcizenia C250.

2.5.6 WYPOSAZENIE BOISKA, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY

Zaprojektowano demonta ponowny monta elementéw matej architektury, tj.
bramek boiska sportowego do pitkizmej, koszy do koszykowki, tawek, stojakéw do
roweréw oraz jednego kosza rémieci. Drugi kosz nasmieci przewidziano do
utylizacji. Przytwierdzenie elementow do patazgodnie ze sztgkbudowlan. Kosze
do koszykowki mocowaw fundamencie o obosci 1,0n? betonu. Wszystkie sge
tawek parkowych przewidziano do dwukrotnego odmaloia (deski drewniane).

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalery prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

v' zmiany lub odskpstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zgod autoréw projektu,

v przed przystapieniem do wyceny prac budowlanych naliy dokonaé wizji
lokalnej i potwierdzié stan techniczny elementéw wskazanych do ponownego
montazu po remoncie boiska. Oceny dokonaw porozumieniu z Inwestorem.

opracowat:

Kornik, marzec 2021r.
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2.6. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektoa&onstrukcii.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcg.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. &iar obgtosciowy,
ciczar wkasny, obaizenia uytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania aagtrukcg.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogllne — olgeniesniegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcg.
Czs$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukbetonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstiwdtalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstiukewnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstjiukcrowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrajoici.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpmnie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.7. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Nie dotyczy.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.8. Opis technologiczny

Zaprojektowano remont boiska sportowego boiskoapgkie o nawierzchni sztucznej i
wymiarach zewetrznych piyty boiska 24x44m wraz z remontem strb&zpiecznej
wokot boiska i nawierzchni utwardzonej z kostki wediednego z bokéw boiska.
Remont boiska obejmowdecdzie:
» demonta ogrodzenia, pitkochwytéw, wyposenia boiska (bramek, koszy),
elementéw matej architektury (tawki, stojaki na ey, kosze namieci),
* rozbidérke nawierzchni boiska wraz z gérna warst@odbudowy,
» rozbiorke utwardzenia z kostki poz-bruk wzdtboiska,
» rozbiorke obrzery betonowych,
e zagszczenie mechaniczne istnieggo podiea wraz z dodatkogv warstwgy
kruszywa tamanego gr. 20cm (np. kliniec),
» wykonanie ptytyzelbetowej gr. 20cm,
* wykonanie systemowe] nawierzchni sportowej zewamej na baziezywic
poliuretanowych,
e monta ogrodzenia i pitkochwytow, wypogeania boiska,
* wykonanie utwardzenia przy boisku i ohtgdetonowych z odwodnieniem,
e monta& elementow matej architektury,
* prace towarzysge zwhpzane z zabezpieczeniem terenu budowy i utylizac]
gruzu.
Odwodnienie terenu boiska i utwardzenia wg projditarrowego.
Calas¢ piyty boiska wraz ze strgf bezpiecza wytozona Ilgdzie nawierzchni
nieprzepuszczaina baziezywic poliuretanowych.
Boisko pitkarskie wyposabne lzdzie w:
- dwie bramki petnowymiarowe o wymiarach 5,0x2,0 [m],
- dwa kosze do koszykdwki,

- linie umazliwiajgce rozgrywki amatorskie pitkarskie i koszykarskie.
Wokot boiska przewidziano ogrodzenie z siatki steppowlekanej o wysokai 4,0m,
zas za bramkami pitkochwyty o wysoka 6,0m zabezpieczgie plac gry.
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki o wymiaratf20x2,0 [m] oraz bram
serwisovg 0 szerokéci min. 2,5m i wysokéci 2,0m.
Na terenie boiska i strefy bezpiecznej wokot prajgk st nawierzchng systemow na
bazie zywic poliuretanowych na warstwach podbudowy z pygjbetowej i warstw
systemowych nawierzchni boisk sportowych.
Przy boisku projektowane odtworzenie utwardzerkastki poz-bruk.

Opracowat:
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2.9

INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : MIASTO | GMINA KORNIK

PLAC NIEPODLEGLBCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : REMONT BOISKA SPORTOWEGO

BOROWIEC, D¥R EWID. 281,
GMINA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWCE ZAtACZNIK DO

WNIOSKU O POZWONE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL.: | SLAWOMIR GIERLI NSKI MARZEC 2021r.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlanézaipjszymi zmianami
ROZPORADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informaijityczcej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia

Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i normy budowlane
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2.9.1 Zakres rob6t oraz kolegtorealizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowajtlg hastpujace roboty budowlane —
w kolejndsci realizaciji:

» demonta ogrodzenia, pitkochwytéw, wyposenia boiska (bramek, koszy),
elementéw matej architektury (fawki, stojaki na ey, kosze namieci),

* rozbidrke nawierzchni boiska wraz z gérna warst@odbudowy,

» rozbiorke utwardzenia z kostki poz-bruk wzdtboiska,

» rozbiorke obrzery betonowych,

e zagszczenie mechaniczne istnieggo podiea wraz z dodatkowv warstwgy
kruszywa tamanego gr. 20cm (np. kliniec), niweladgrenu boiska z
wyprofilowaniem spadkow,

* wykonanie ptytyzelbetowej gr. 20cm,

* wykonanie systemowe] nawierzchni sportowej zewamej na baziezywic
poliuretanowych,

e monta ogrodzenia i pitkochwytow, wypogeania boiska,

* wykonanie utwardzenia przy boisku i ohtgdetonowych z odwodnieniem,

e monta elementow matej architektury,

* prace towarzysge zwhpzane z zabezpieczeniem terenu budowy i utylizac]
gruzu.

2.9.2 Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje¢ sopracowywane boisko sportowe, budynek
swietlicy wiejskiej, budynek szatni, budynek gospads, plac zabaw oraz wiata
piknikow.

2.9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziddkierenu, ktore

moa stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wpysjp elementy zagospodarowania
dziatki mdz terenu mogce stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

2.9.4 Wskazanie dotygee przewidywanych zagten wystpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, dckagce skat i rodzaje
zagrazen oraz miejsce i czas ich wygienia

Nie wyskpuja.
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2.9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia insteukipracownikow przed

przystpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezmgch
W ramach przedswzigcia inwestycyjnego naky zapewnt co najmniej szkolenia
pracownikéw pod wzgddem bezpieczestwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyiu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowog do spodziewanych zageh i uwzgkdniaice
miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instrukt& na stanowisku pracy omawday sposob wykonania konkretnego
elementu bdz roboty, spodziewane zagenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przyspieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

2.9.6 Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajcych niebezpiecZstwom wynikaagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawra komunikacg,
umazliwiajaca szybk ewakuaag na wypadek pgaru, awarii i innych
zagroen

Dla zapobigenia niebezpiecAstwom przy wykonywaniu robot budowlanych w

strefach szczegélnego zageaia zdrowia lub w ichagsiedztwie nalgy zastosowéa
nastpujacesrodki techniczne i organizacyjne:

1.1.Nalezy zapewnt dla catego terenu budowy:
- wstep na teren budowy wytznie dla oséb upowaionych
- 0soby wizytugce budow bezwzgtdnie zaopatrzyw kaski ochronne

- pracownicy wykonujcy prace budowlane mugzposiadd aktualne badania
lekarskie dopuszczgje do wykonywania okégonych prac (na wysokei, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP mawiaku pracy

- pracownicy wykonujcy prace na terenie budowy musza byyposaeni w sprzt
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywaracy

- w bezpdrednim gsiedztwie maszyn natg umiesci¢ instrukcg bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawieragce réwnie niezlgdne czynnéci konserwacyjne

- bezwzgtdnie uniemaliwi ¢ uruchamianie maszyn i Wdzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadgyych aktualnych badai atestow, bdz z uszkodzom
izolacjg

- wyznaczy miejsce na apteczkpierwsze] pomocy i odpowiednio wypasay
punkt ppa.
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1.2.Dla pracy w strefach szczegdlnego zagroa naley zapewnt ponadto:

- bezwzgtdny zakaz wsipu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykarygh
bezpdrednio prac w strefach

- staly nadzor nad pracownikami wykogeymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznychgomgie pracownikdw
posiadajcych oprocz badalekarskich, take odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokériowe, uprawnienia energetyczne, etc.)

Opracowat:
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. OPINIA GEOTECHNICZNA
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Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.
Ninigjszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden sposob
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992
inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
PI. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
obiekt: Remont boiska Orlik
Bordwiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kémik
M K skala:
M branza: Architektura
q 1:500
E temat: .
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obrzeze betonowe szer. 5cm

utwardzenie z kostki poz-bruk na podbudowie

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposoéb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992
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Rzedna 0,00 przyjeto jako najnizszy punkt nawierzchni ptyty boiska i
odniesiono wzgledem rzednej bezwzglednej zmierzonej na utwardzeniu z
kostki w postaci kota.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposoéb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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nawierzchnia sportowa

(warstwy systemu Dostawcy) - proj.
piyta zelbetowa gr. 20cm - proj.
kruszywo tamane gr. 20cm
zageszczone mechanicznie - proj.
podbudowa - istn.

podtoze gruntowe - istn.

kostka poz-bruk

podsypka piaskowa 5cm - proj.

podbeton 15cm - proj.

kruszywo tamane gr. 20cm
zageszczone mechanicznie - proj.

podbudowa - istn.

podtoze gruntowe - istn.
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