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OSWIADCZENIE

Poznan, 23.11.2022r.

Oswiadczamy, ze projekt techniczny odwodnienia remontowanego
boiska sportowego w miejscowosci Borowiec w gminie Kérnik, w zakresie
branzy sanitarnej zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno,— melioragyjnej nr GP-73#42/1612/91
= projekigwafia beg ogrfliczgh w specjalnogtyinstalacyjnej

w zakrfgigfgieci, ifstalpfii i §rzadzen: wo gowych

| kanaligacghych, Eie| lagyinyfhf! gazowych
nr evjid

Rbefzothaw nr 2017/2004 w speciaMosci:

wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. Grazyna Nowicka

nr upr. 7131/80/P/2001,epecjalnos¢:
sieci i j#talac wad.-jap., cieplne,
wen owe.
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WIELKOPOLSK.A
OKREGOWA
IZEA
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWAI IFIK ACYTNA

WOIB-OKK-KP-7131-188/2003 . , Poznat, dnia 10 grudniz 2003 1. |

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
inryniedw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 . NrSpoz. 42, z pdfn. zm}iat 12 ust 3,213 st 1
Pkt 1, art 14 ust 1 pli 4 ustawy z dnia 7 Jipea 1994 1. Prewo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2000 & Nr 106
poz. 1126 z pbin zm ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisita Gospodark Przestzenne] i Budownictws z dnia
30 grudnia 1994 1. W sprawie samodzielnych fimkoil techniczoyeh w budownictwie (Dz. U. z 1895 7. Nr & poz.
38, zpdim. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadsaje

Panu Krzysztofowi Kokoszka

magister mEynier
kierunegk: Inzynieriz Srodowiska
'Erod.zonemu dnia 29 pazdziemiks 1965 r. w Czamkowis

TUPRAWNIENIA BUDOY WLANE
numer ewidencyjny WKP/0154/POOS8/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoicl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggewyeh
i kanalizacyjnych cleplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szozegdiowy zakmes uprawnien jost okreflony nz odwrocie ninigjsze] decyzii
TZASADNIENIE

Olzegowa Komisia Kwwelifikacyina Wielkopolslde! Okzegows] Izby Imymierdw Budownictwa
+w Poznanm mz podstawie protokolow z post=_poaama kw a.lm_Lacyjn SO Or2z £ przeprowadzonego
egzamimy, uchwata Nr &/OKI/03 z dnia 10 grudnia 2003 1. stwmerdzile, ze Pan K ztof Kok
posiade WyInagene prawem wykszialcenie i prakivke z_kwodowq koniecznz do znia upraw
budowlanych w w/w specjalnosc i uzyskal pozytywoy wynik egzaminu oa LD"ZV..JJ:E.I& budowlane.

Pouczenie
Od niniejsze} deoyzil stuzy odwolamie do Krejowe] Komis): Evelifikarying Polslie] Izby Inzyniersw Pudowaictwa w
) JOWE) £ S|
“Warszewie, za posrednictwem Wielkopolskds) Ckregowsj Izby Izyniersw Budovwmictsa v Pomenin v temminie 14 dmi od
iY‘J 1&_] &O“EELF_M_

Sidad orzekaj
Cizzgowe] Komis)

Przewordniczacy —Ingr inz. Jen Lemenski: ../ ...
Crionek Komisji —mgr inz. Marian ¥arcz:
{Crlonek Komis)i — dr inz. Dariel Pawlick: |
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Na po@stgude art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

Upowazniony w spec; a].no;éci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzatdzen

woagmqgowy’ch i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

-~ projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- wykonywania samod;ielnych funkeii techniczoych w zakresis sprawowaniz kontroh
techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen.

Frzewodniczgey =

Komisji Kwalifikacyjnegj
(Wielkepolskis] Gkregowe] lzby
zynierow Budowniciwa

L T

~.

mgr ing. Jan Lemariski

Oftrzymuja;
1.Pen Kreysztof Kokoszks
£0-718 Poznan ul. Kolejowa 35/5
2 Okregowa Rada Izby
3.Gi0wny Inspektor Nadzory
Budowlanego
d.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WUA-VIE-BKW *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 13:18:18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praghiowy
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poene, doie 5 Ewisioin 2001 roka

Mr uprawn. 713180V

DECYZJA

o nadaniu uprawnicd budowlanych

Na podsawie &ri. 02 met ] gl 1, 5 0 6, art 03 ust  pkt 1, ark 14 ust ] pit 4 i ost 3 pld ]
ustawy 2 dmia T lipoa 1994 r. Frawo budewlane (D2 U Mrd%, poz 414 z phinssjseymi #miznami)
woEwazio £ §3 1 §9 us. | rorpereadeenin Mimistra Gospodauid Preestrzemnej 1 Budaowmichwa
£ dma 30 grudna 1994 1. w sprawie smmodzielnyeh fankeji technicrnych & bndeomictede (De U Nr
poz. 3B) etwiendea sig, to

Pani Gratyna NOWICKA
magisier intymier iniynierii frodowiska

carka Mzefa i Mari
urodzana | kwietnia 1955 1. w Pozmasnio

zdala egzamin przed Komiijy Egreminacyjns, wrwiaziy z coym nadajq Peni uprawndenia budowline
do projektownnie bez o gramiceen w apnr.jnir-ns':i instnlacyjoej w zakredie feci  instalis 1 wzgdeen:
wodomiagowych i kanalizacyyoych, cleplovch, wentylacyjoych i gamowpech.

Pani Gradtvona Nowicka

Jest mprowmions doo

= propekiowanis i sprewdzania projekicw bedowlanych w specjaloosc abpgis) (i uprawmeaami,
- sprawowania nacksom musarsiciegn,

- gprawnwania Eontrali technizzmej utreymimsa obseiudw budowlsnych

- wykomywania nadrome budowlanego — w zakiesie siecd, instalecyl i wegdzed: wodociggowych,

karalizacyinyvel, ciepkych, wentylacyjoyeh i gazowyeh,

L ._WD:L wony
| fl & b
1 8
mgr ind. arch Andrze; I Nowak
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TY4-1KN-3IE *

Pani Grazyna Nowicka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3601/01

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/6, 60-236 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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I PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA - CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Materialy wyjsciowe

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

1.5. Lokalizacja inwestycji w uktadzie wtasnosciowym
1.6. Warunki gruntowo-wodne

1.7. Opis projektowanych rozwigzan

1.8. Wytyczne do wykonawstwa

1.9. Odtworzenie nawierzchni

1.10. Uwagi koncowe

II. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA - CZESC GRAFICZNA

. Rys. nr 1_Mapa pogladowa

. Rys. nr 2_Projekt zagospodarowania terenu

. Rys. nr 3_Profil po trasie kanatu odwadniajacego

. Rys. nr 4_Odwodnienie liniowe schemat

. Rys. nr 5_Studnia kanalizacyjna tworzywowa 600mm

. Rys. nr 6_Wylot do rowu

. Rys. nr 7_Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie

. Rys. nr §_Odwodnienie wykopéw drenazem roboczym ¢100mm dwustronnym
1 igtofiltrami @5 Imm

0 N N Lt AW

III. ZALACZNIKI FORMALNE:
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
2. Rejonowy Zwigzek Spoétek Wodnych — pismo nr 174/UZG/2021 z dnia
04.08.2021 r.
3. Powiatowy Konserwator Zabytkéw — pismo KZ.673.00704.2022.1V z dnia
26.05.2022 1.
4. Urzad Miasta 1 Gminy Kornik - Warunki techniczne pismo nr
WB2-WI1.7021.5.70.2022 z dnia 15.07.2022 r.
5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — decyzja
P0.ZUZ.4.4210.726.2022.MD z dnia 20.10.2022 1.
6. Rejonowy Zwiagzek Spétek Wodnych — uzgodnienie operatu wodnoprawnego
z dnia 05.01.2022 r. i 15.03.2023 r.
Powiat Poznanski — pismo nr WB2-WI1.7013.98.2020 z dnia 29.12.2022 1.
8. Karta katalogowe odwodnienia liniowego

™
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwzigcia jest:
Miasto i Gmina Kérnik
PL. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

1.3. Materialy wyjsciowe

¢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

* Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Obowiazujace normy i przepisy techniczne

¢ Uchwata nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Koérniku z dn. 29 kwietnia 2015 r.

1.4. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia boiska sportowego,
polegajacy na budowie: odwodnienia liniowego, kanatu deszczowego oraz wylotu do
istniejacego rowu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkoly w Bordwcu.
Projektowany system ma na celu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
powierzchni boiska i skierowanie ich do odbiornika, jakim jest w tym przypadku réw
melioracji wodnej R-F2.
W tym celu projektuje sie:

* kanat deszczowy o srednicy 250x7,3mm o dlugosci L=59,6m

* kanat deszczowy o $rednicy 160x4,7mm o dlugosci L=3,7m

* odwodnienie liniowe na dlugosci L=31m

* wylot do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp rowu — 1szt.

1.5. Lokalizacja inwestycji w uktadzie wlasnosciowym

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w gminie Kornik,
w miejscowosci Boréwiec, na dziatkach:

- 281 (ob. 0003 Boréwiec),

- 284 (ob. 0003 Boréwiec).
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Zgodnie z wykazem ewidencyjnym dziatki nr 281 oraz 284 sa wilasnoscia Gminy 1
Miasta Kornik.

Dziatka nr 281 od strony péinocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej graniczy z
drogami dojazdowymi (ul. Szkolna i Letnia), z pozostalych stron z dziatkami
niezagospodarowanymi. Dziatka o nr 284 stanowi grunt przeznaczony pod réw,
oznaczony symbolem W.

Dzialki objete inwestycja, zgodnie z MPZP, stanowia: tereny zabudowy ustugowe;,
sportu 1 rekreacji (dz. 281) oraz tereny zieleni otwartej 1 wod powierzchniowych (dz.
284).

Na dzialce nr 281 znajduje si¢ remontowane boisko sportowe, budynek sSwietlicy
wiejskiej, budynek szatni, budynek gospodarczy, plac zabaw oraz wiata piknikow.

Do istniejagcych budynkéw na dzialce doprowadzone sg sieci instalacji wodnej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej. W obszarze projektowanego boiska
doprowadzone jest oswietlenie obiektu.

1.6. Warunki eruntowo-wodne

Grunty wystepujace w podlozu terenu objetego inwestycja ujeto w trzy pakiety
geotechniczne, wydzielajac w nich warstwy o zblizonych wartosciach cech fizyko-
mechanicznych:
I.  Grunty nasypowe — warstwa nasypoéw niebudowlanych (niekontrolowanych).
W sktadzie nasypéw zaobserwowano piaski réznofrakcyjne, piaski gliniaste,
zwir, humus, namul, gruz ceglany. Ze wzgledu na zmienny charakter tych
nasypow, parametrow geotechnicznych nie okreslono
II. Grunty organiczne — utwory holocenskie den dolinnych pod postacig torfow,
namutéw 1 gytii. Pod samym boiskiem ich miazszos¢ wynosi ok. 2,0m,
natomiast spag sigga glebokosci 4,7-4,8 m p.p.t. Poza boiskiem grunty
organiczne zalegaja juz od powierzchni i siegaja gtebokosci ok. 3,9m p.p.t.
Grunty organiczne zaliczone do tego pakietu z zasady uznano za nienosne lub
stabonosne, parametréw geotechnicznych nie okreslono
III. Grunty niespoiste — holocenskie lub zalegajace w gigbszym podlozu
plejstocenskie osady piaszczyste w postaci paskéw drobnych i srednich.
Wodg gruntowa stwierdzono w obrebie gruntow piaszczystych, gruntow organicznych,
a nawet w obrebie gruntéw nasypowych. Ustabilizowany poziom zwierciadta o
charakterze mieszanym (swobodne lub napiete) zmierzono na réznych gitebokosciach w
zakresie 0,9-1,7 p.p.t.
Wystepujace na obszarze badan nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne, ze
wzgledu na zmienny charakter oraz niskg no$nos¢, nie moga stanowi¢ podtoza dla
obiektow budowlanych. Grunty te zaleca si¢ wymieni¢ na material piaszczysty o
wskazniku zageszczenia 1s>0,97. Korzystne parametry geotechniczne stwierdzono w
rodzimych piaskach drobnych i srednich, jednak w przypadku zalegania ponizej nich
gruntéw nienosnych lub stabonosnych takie podtoze nalezy réwniez usunac.
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3.7. Opis proponowanych rozwiazan.

Przedmiotem niniejszego projektu jest odwodnienie remontowanego boiska
sportowego. W ramach odrebnego opracowania projektowany jest remont boiska
sportowego pitkarskiego o nawierzchni sztucznej 1 wymiarach zewnetrznych ptyty

boiska 24x44m wraz z remontem strefy bezpiecznej wokot boiska i nawierzchni
utwardzonej z kostki wzdluz jednego z bokow boiska. Catos¢ ptyty boiska wraz ze
strefg bezpieczng wytozona bedzie nawierzchnig nieprzepuszczalng na bazie zywic
poliuretanowych. Skion nawierzchni boiska zostal zaprojektowany w kierunku koryt
odwadniajacych. Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi¢ begdzie 0,1670ha.
Lokalizacj¢ projektowanego uzbrojenia oraz remontowanego boiska przedstawiono na
rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.7.1. Bilans wdd opadowych i roztopowych

Bilans wod opadowych i roztopowych:
[los¢ wadd policzono ze wzoru
Q=¢ xFxq[dm3/s]

gdzie:
¢ - wspétczynnik sptywu powierzchniowego 0,9
F - powierzchnia zlewni 0,167 ha (tereny utwardzone)
g - natezenie deszczu miarodajnego z prawdopodobienstwem wystapienia raz na
5 1lat (20%) i czasie trwania 15 minut - 131 dm3/s x ha
Q=0,9x0,167 hax 131 dm?*/s x ha = 19,72 dm3/s

Zgodnie z bilansem wo6d opadowych 1 roztopowych z terenu boiska odprowadzane
bedzie 19,72 dm?/s wéd opadowych, dla deszczu o czestotliwosci 20% (raz na 5 lat) i
czasie trwania 15 minut i natezeniu 131dm?/sxha.

3.7.2.  Odwodnienie liniowe

Odwodnienie boiska sportowego projektuje si¢ za pomocg odwodnienia liniowego. W
zwigzku z powyzszym planuje si¢ instalacj¢ dwoch szeregéw koryt odwadniajacych
zlokalizowanych wzdtuz kazdego z krétszych bokéw boiska. Skton nawierzchni boiska
zaprojektowany jest w kierunku koryt odwadniajacych.

Projektuje si¢ koryta w postaci kanatu z HDPE (np. typu VIP150/160) o szerokosci
zew. 20,8cm; glgbokosci wewnetrznej 16cm oraz dtugosci 100cm (kazdy) z nakrywa
klasy obcigzenia C250.

Koryta ukladane beda bez spadku. Od zewngtrznej strony koryta projektuje si¢
instalacje obrzeza betonowego. Koryta i obrzeze betonowe zostang posadowione na
oparciu betonowym. W jednym szeregu projektuje si¢ 31 sztuk koryt odwadniajacych o
dtugosci 100cm (czyli facznie dla catej inwestycji 62 szt.). W jednym i drugim szeregu

é
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nalezy wykona¢ otwér odptywowy w dnie o Srednicy DN150mm, ktéry umozliwi
odptyw zgormadzonych w korycie wad.

F.aczna ilos¢ zastosowanych elementéw odwodnienia :

- koryta L=1,0m — 62 szt.

Rysunek odwodnienia liniowego przedstawiono na rys. nr 4 ,,Odwodnienie liniowe —
schemat”.

3.7.3. Kanaly odwadniajace

W celu odprowadzenia wéd zgromadzonych w kanalach odwodnienia liniowego
projektuje sie rurociagi z rur PVC SN8 o srednicy 250mmx73mm 1 o facznej dtugosci
59,5m.

Odptyw ze skrzynek odptywowych do studzienek rewizyjnych projektuje si¢ z rur PVC
SN8 160mmx4,7mm o facznej dtugosci L=3,7m.

Kanaty odwadniajace nalezy uktada¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Profil po trasie kanalu odwadniajacego przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil po trasie
kanatu odwadniajacego”.

Na trasie kanatu projektuje si¢ studnie tworzywowe o srednicy 600mm zwienczone
wlazem Zeliwnym o $rednicy 600mm, klasy D400.
Studnie te s3 studniami niewtazowymi, przystosowanymi do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.
Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw:

* podstawy studzienki - kinety,

* rury trzonowej karbowanej o srednicy wew. 600mm — komina,

» zwienczen — zelbetowe pierscienie odcigzajace, teleskopowe adaptery do

wlazéw 1 wlazy.

Kinety s3 produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne, posiadaja one
nastawne kielichy do podigczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Istnieje mozliwos¢
wykonania dodatkowych podlaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in — situ.
Studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym klasy D400, montowanym na teleskopowym
adapterze do wlazéw. Zwienczenie montowac na stozku odcigzajacym.
Studnie @600mm przedstawiono na rys. nr 5.

F.aczna ilos¢ materiatéw 1 obiektow do budowy kanatéw odwadniajacych:
= rura PVC SN8 250x7,9mm L=59,6m;
= rura PVC SN8 160x4,7mm L=3,7m;
= studnia tworzywowa ¢600mm z wtazem kl. D400 — 2 szt.
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3.7.4. Wylot do rowu

Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych z terenu boiska jest row melioracyjny nr
R-F2. Przedmiotowy réw rozcigga si¢ obecnie na dziatkach o nr ewidencyjnych 283,
284 oraz 285.

Na potrzeby inwestycji uzyskano zgode zarzadcy rowu tj. Rejonowego Zwiazku Spétek
Wodnych w Sremie na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — pismo nr
174/UZG/2021 z dnia 04.08.2021 r.

Wylot do rowu projektuje si¢ z rury PVC SN8 o srednicy 250mmx7,3m. Skarpg rowu
1,5m przed i za wylotem nalezy umocni¢ kamieniem polnym o wielkosci ok. 10cm,
wzmocnionym zaprawg betonowg. W miejscu wylotu nalezy zainstalowaé krate z
pretow ocynkowanych ¢10mm w rozstawie pionowym co 10cm (uchylna).

Rzedna dna wylotu do rowu wynosi : 65,95m n.p.m.

Rzedna dna rowu wynosi : 65,35m n.p.m.

Wylot do rowu przedstawiono na rys. nr 6.

3.8.Wytyczne do wykonawstwa

3.8.1. Roboty ziemne

ROBOTY WYKONYWANE WYKOPEM OTWARTYM

Projektowane uzbrojenie nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Wykopy
wykonywane wykopem otwartym wykona¢ mechanicznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem. Wszystkie wykopy nalezy
wykona¢ jako umocnione o $cianach pionowych. Zaktada si¢ 100% wymian¢ gruntu.
W miejscach, gdzie projektowane kanaty przechodza pod istniejagcym uzbrojeniem,
nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gigbokosci istniejacego
uzbrojenia 1 w przypadku kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozyc.
Wykopy mechaniczne wykonywac koparka o szerokosci tyzki nie wigkszej niz 1,0m.
Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podlozu z zaggszczonego piasku o
wysokosci 0,15m, na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury
kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Podsypke o grubosci 15cm projektuje si¢ pod catym zaprojektowanym kanatem
sanitarnym, ktéry bedzie uktadany w wykopie otwartym, bez wzgledu na zastosowany
materiat rur. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20cm

wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie.

3.8.2.  Skrzyzowanie z przeszkodami

Uwaga! Wszystkie rzedne sprawdzi¢ na budowie.
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W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub
przetozy¢. Szczegblowy przebieg przewodoéw ustalic na podstawie przekopow
prébnych.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie.
Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot. W przypadku kolizji z istniejagcymi kablami
energetycznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg na dtugosci 2,0m
(1,0m przed oraz 1,0m za). Konce przepustu rurowego zaslepi¢ w celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ piasku do przepustu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
traktowaC jako czynne, przerwac roboty ziemne ipowiadomi¢ odpowiednie stuzby
eksploatacyjne.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi przewodami
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowac¢ funkcjonowanie systemu
melioracyjnego — wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych napraw, wzglednie przebudowe, nalezy
pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidtowosci ich wykonania.

3.8.3. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zagiebienia pod rure, montaz
zlacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu. Z ,,Dokumentacji
badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng” wynika, Ze
w trakcie prowadzenia rob6t moze pojawic si¢ woda gruntowa w wykopach.
W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopie przewiduje si¢ przewiduje si¢
odwodnienie:
= w przypadku gruntéw spoistych - polegajace na utozeniu pod strefg przewodu
drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po ulozeniu przewodu
i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wylaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane.
= w przypadku gruntéw niespoistych - odwodnienie prowadzi¢ za pomoca
iglofiltréw @51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m.
Szczegbtowy rozstaw iglofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie
rzeczywistego naptywu wody gruntowe;j
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3.8.4. Montaz rurociggéw

Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajacym uzyskac
szczelny system, ktéry mozna bezpiecznie eksploatowac przez dtugie lata.

Montaz rurociaggéw wykonywaé z "Instrukcja montazowa" producenta rur danego
materiatu.

Rury PVC

Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wypetni¢
materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwna¢ w taki sposéb, zeby jej goérna
powierzchnia byla zgodna z projektowanym spadkiem kanalu. Warstwa podsypki o
grubosci min. 15cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego utozenia rur i
wykonania potaczen kielichowych. Wykop nalezy réwnomiernie zasypa¢ z
réwnoczesnym wyréwnaniem. Obsypke materialem sypkim wykonywa¢ warstwami nie
grubszymi niz 30cm. Prawidlowe zageszczenie rozpocza¢ od ubijania piasku wzdluz
przewodu. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 50cm powyzej wierzchu rury.
Minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury powinna przekracza¢ 20cm.
Wypetnienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Uktadanie rur
z PVC w warunkach zimowych przy niskich temperaturach jest mozliwe, nalezy
wowczas uwzgledni¢ dodatkowe wymogi co do montazu.

3.8.5. Proba szczelnosci projektowanych rurociggéw

W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje prob:

* préba na eksfiltracje wody z przewodu,

* proéba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610.

Préba szczelno$ci na infiltracj¢ nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelnosci na eksfiltracje.

3.8.6. Zasypanie rurociggdw i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggéw w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw :
* warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
* warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociaggdéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :
etap I -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap II - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
etap III - zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym-piaskowym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka deskowan Scian
wykopu.
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Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998

* w obrebie jezdni do h=1,2m Is>1,0; ponizej h=1,2m [s>0,97 (zgodnie z p.2.11.4

WW. normy)

* w obrebie pobocza [s>0,98.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu. Rozebranie S$cian
umocnien powinno nastgpowac z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze
wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ wykopu.
Po wykonanych pracach ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.9. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac nawierzchnie znajdujgce si¢ w obrgbie wykopoéw nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Szczegdlnie:
* pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowac¢ oraz zahumusowa¢ warstwg min. 10 cm i
obsia¢ mieszankg traw,
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

1.10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”.
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ODWODNIENIE LINIOWE - SCHEMAT
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PRZEKROJ B-B

(przekroj przez kanat odptywowy)
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Wodoszczelnosé: Nalezy doszczelnic taczenia masa trwale elastyczng przeznaczong do tego typu zastosowarn lub w celu zapewnienia
catkowitej szczelnosci w dtugim okresie czasu zaleca sie wykona¢ spawy na kazdym potaczeniu kanatow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Charakterystyka produktu "GOYA" Stawomir Gierlinski
Podane wymiary moga sig réznié od rzeczywistych ze wzgledu na tolerancje wykonania PlaC- Nlep0d|eg’fOSCI 32 | 62-035 Kornik
Dlugoéé [mm] 000 e—mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992
s ) 2 vt Miasto i Gmina Kornik
Szeroko$¢ wewnetrzna [mm] 150 PI. Niepodleg’(o§ci 1, 62-035 Kornik
Wysoko$¢ wewnetrzna [mm] 160 N o
Odptywy 2 x 110mm (poziome), 1x @110/160mm (przez dno) obiekt: . Rem ont b0|SkG Orl |k .
Materiat HD-PE Bordwiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kémik
Masa [Kg] 3,00 R . skala:
Przekréj poprzeczny [cm?] 213,04 branza: S(]nlt(]rn(] - StCIn pFOJektOWGny
Objetos¢ [dm?] 21,30
temat: -
Yo ODWODNIENIE LINIOWE — SCHEMAT
imig i nazwisko nr uprawniefi: data: podpis: nrrys.
Propktowat MGR INZ. KRZYSZTOF KOKOSZKA WKP /0154/P00S /03 | 112022 [ [ffiend_|.
Sprawezit MGR INZ. GRAZYNA NOWICKA 731/80/p/2000 | n22 | Adl 4
Opracowat: MGR INZ. JOANNA HYBS 11.2022 fé‘,&{




STUDNIA KANALIZACYJNA
TWORZYWOWA 600mm

1. Wiaz Zeliwny h=140mm klasy D400 zgodnym z PN-EN 124:2000.
2. Uszczelka do rury strukturalnej @600mm.
3. Rura trzonowa strukturalna @600mm z PP.
4. Kineta z PP z uszczelkg @600mm do rury strukturalnej.
5. Stozek odcigzajgcy z tworzywa @950x615mm pod wiaz z podstawg okragta.
6. Nastawne kielichy dla $rednic @250mm.
7. Wktadka "in situ" z uszczelka dla rury PVC @200mm.
3600 Afj
¥ UWAGI
] a. Rzedne gory wlazéw dostosowaé do istniejgcej/projektowanej nawierzchni.
( b. Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 15cm.
] c. Rura karbowana musi sie koficzy¢ min. 5 cm ponizej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogi.
( T
) | ( Nr Rzedna |Rzednadna e
[ | u studni | terenu "A" | kanatu "B" m-snt"u ) H(mm) | H1(mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Typ kinety studni
3 (> (\ 0,16m "C
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: / i \\ S PRACOWNIA PROJEKTOWA
£ : \ tB "GOYA" Stawomir Gierlifski
= | \ N < Plac Niepodieglosci 32 | 62-035 Kornik
b ' il -mail  biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992
_f . ]_ e—mai |.uro@g|er.|ns |p. el s
' i ' Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
PI. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
| otk Remont boiska Orlik
Bordwiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kornik
| 4 branza: Sanitarna — stan projektowany s
mme | STUDNIA KANALIZACYINA TWORZYWOWA 600mm
imig i nazwisko nr uprawniefi: data: podpis: ar rys.
Projeklowat: MGR INZ. KRZYSZTOF KOKOSZKA WKp/0154/p005/03 | 1.0 |{ (Bl ).
Sprawdzit: MGR INZ GRAZYNA NOWICKA 7131/80/P /2001 202 | d, 5
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PRZEKROJ A-A

65,35} X \‘f\\% \ krata z pretéw stalowych

ocynkowanych @10mm w rozstawie
pionowym co 10cm uchylna

umocnienie skarpy rowu przed i za wylotem

w odl. 1,5m kamieniem polnym o wielko$ci
ok.10cm, wzmocnionym zaprawg betonowg

RZUT POZIOMY

podsypka

Zwirowo-piaskowa

1:2,25

WYLOT DO ROWU R-F2
skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kérnik
e—mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor: Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62—035 Kornik
obiekt: Remont boiska Orlik
Bordwiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kornik
skala:
branza: Sanitarna — stan projektowany
temat: 1:50
Yo WYLOT DO ROWU
imig T nazwisko nr uprawniefi: data: podpis: | " 1S
Projektoat MGR INZ. KRZYSZTOF KOKOSZKA WKP/0154/P00S/03 | 112022 | UBkend_].
Sprawdit; MGR INZ. GRAZYNA NOWICKA 7131/80/P /2001 1202 |/ dd, 6
Opracowat: MGR INZ. JOANNA HYBS 12022 | fls
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PRZEKROJ A - A
skala 1:2

ALTERNATYWA |

obejma z ptaskownika 30x5 mm

warstwa piasku

ALTERNATYWAI

wsporniki z ptaskownika 30x5 mm

spawac do dolnego

warstwa piasku

ceownika

N,

ZABEZPIECZENIE KABLA
ENERGETYCZNEGO W WYKOPIE

ANCNCN N NN

2

S

I

N %
0,05 NS — 05 ) > // 0,05
\ 1 ; ﬂ / 1 : 1
L . N 7 L
-~ ] o 1 JT1_]
il linil il
IS8 ] ] ] e
- T — ] i e B S R
N7ZZN T W Keoa T
N > ‘
Y {04 0,6
WYMIAR UZALEZNIONY OD SZEROKOSCI WYKOPU ) '
od 1,4 do 5,6m
M
ZESTAWIENIE POZYCJI: UWAGI:

1. Ceownik [ 100
2. Obejma z ptaskownikiem 30x5mm?

-szt. 2
-szt. 2

3. Kabel energetyczny WN, NN i sygnalizacyjny

4. Sruba M10 z podktadka i nakretka
5. Wsporniki z ptaskownika - 30x5mm?
6. Belka zelbetowa C50/60 (B-60)

-szt. 2

-szt.2

1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktada¢ na ostonie kablowej co 0,5 m.
2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawac na dolnym odcinku co 0,5 m.
3. Na catej dtugosci ostony kabla uktadac na warstwie piasku.
4. Wymiary w metrach.
5. W przypadku, gdy podczas wykonywania robét kabel bedzie pod

napieciem nalezy go zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa AROT.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik

e—mail  biuro@gierlinski.pl,

tel. 502 669 992

inwestor:

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62—-035 Kornik

obiekt:

Remont boiska Orlik

Borwiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kdrnik

branza:

Sanitarna - stan projektowany

temat:
rysunku:

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPIE

skala:

imig i nazwisko

nr uprawniefi:

data:

podpis:

Projektowat:

MGR INZ. KRZYSZTOF KOKOSZKA

WKP /0154 /P00S /03

11.2022

YA

Sprawdzit:

MGR INZ. GRAZYNA NOWICKA

7131/80/P /2001

11.2022

o,

Opracowaf:
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ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM
@100mm DWUSTRONNYM | IGLOFILTRAMI @51mm

P B Y pompa
1=05B+0.2

V4 TR ‘ ZS RS LR LR LRSS RS

| proj. rurociag

igtofiltry @ 51 mm H - zmienne

| rura obsadowa @ 150 mm wptukiwana
H - zmienne

H - zmienne

obsypka zwirowa 0 uziamieniu
dostosowanym do rodzaju gruntu

T |
'%\ﬂi\l\
\|f | \\\ dreny ceramiczne @ 100 mm

. | | I w obsypce zwirowe
\ studzienki zbiorcze z kregow
betonowych @ 800 mm h=1m
UWAGA:
1. Rozstaw igtofiltrdw uzalezniony jest od poziomu wody gruntowej, max. przyjeto 2,50m.

2. Przy nizszym poziomie wody gruntowe; - igtofiltry sg niezbedne tylko do czasu utozenia
drenazu roboczego. Odcinki do ustalenia na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kornik
obiekt: Remont boiska Orlik
Bor6wiec, dz. nr ewid. 281, gmina Kérnik
branza: Sanitarna - stan projektowany s
tomat: ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM ¢100mm -
i DWUSTRONNYM | |GOFILTRAMI #51mm
imig i nazwisko nr uprawniefi; date: podpis: nrrys.
Projetonat: MGR INZ. KRZYSZTOF KOKOSZKA WP /0154/P00S/03 | 1.2022  [{/ [flend_].
Sprawdzit MGR INZ. GRAZYNA NOWICKA 7131/80/P /2001 1202 | >, 8
Opracowat: MGR INZ. JOANNA HYBS 11.2022 fé‘,ég




UCHWALA NR VII/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Boréwiec w rejonie ul.
Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kérnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz.
594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 22015 1., poz. 199), Rada Miejska w Kérniku uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obrebu Boréwiec w rejonie ul.
Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kornik, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustalen
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Koérnik (uchwalonego Uchwala Nr
LV/450/98 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 16 czerwca 1998r z pozniejszymi zmianami).

2. Plan obejmuje obszar opow. 31,25 ha potozony w miejscowosci Boroéwiec, w rejonie ul. Szkolnej,
Deszczowej i Gruszkowe;j.

3. Integralnymi czes$ciami uchwaty sa:

1) rysunek planu, zwany dalej ,,rysunkiem”, zatytutowany ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obrgbu Borowiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Komik”, opracowany w skali
1: 1000, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Korniku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej uchwatly;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowigce zatacznik nr 3 do niniejszej
uchwaty.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa jest o:

1) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatk¢ budowlang w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowigca obszar, na ktorym moze by¢ realizowane zamierzenie inwestycyjne i do ktorego
maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) elementach infrastruktury drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty iurzadzenia zwigzane
z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, §ciezki rowerowe, skrzyzowania, parkingi, przepusty,
odwodnienie, o$wietlenie, znaki drogowe, sygnalizacje $wietlne, itp.;

3) intensywnoSci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynkow na dziatce podzielong przez powierzchnie tej dziatki;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca dopuszczalng minimalng
odlegtos¢ sciany budynku od linii rozgraniczajacej terenu,

5) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ zabudowy, na ktorej musi znajdowaé si¢
nie mniej niz 60% dtugosci elewacji frontowej budynku;

6) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktorym udziat powierzchni petnej wynosi
nie wigcej niz 30%;
7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni rzutdow wszystkich budynkow na

dzialce Iub terenie, mierzong po zewnetrznym obrysie $cian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej
w przypadku, gdy jej obrys wystepuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

8) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ no$nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bedacy tablicg informacyjna lub znakiem w rozumieniu
przepisow o znakach i sygnalach drogowych;
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9) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich siedzib lub
miejsc wykonywania dziatalno$ci;

10) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumieé¢ element systemu informacji miejskiej, informacji
turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub edukacji ekologicznej;

11) terenach komunikacji — nalezy przez to rozumiec tereny drogi publicznej i drogi wewnetrznej;
12) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miejskiej w Korniku;

13) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ pojedyncze drzewa i krzewy formowane w ksztalcie pasow lub
szpalerow, wzdhuz linii rozgraniczajacych tereny.

§ 3. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
SMN, 6MN, 7MN, SMN, 9IMN, 10MN;

2) teren zabudowy ustlugowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem U/MN;
3) teren zabudowy ustugowej, sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem U/US;

4) tereny zieleni otwartej i wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku symbolami 1ZO/WS, 2Z0O/WS;
5) teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku symbolem WS;

6) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

7) tereny lasow , oznaczone na rysunku symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL,;

8) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D;

9) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW,
6KDW;

10) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony na rysunku symbolem E;
11) teren infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczony na rysunku symbolem K.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢:
1) sytuowanie budynkoéw i charakter architektoniczny nowej zabudowy zgodnie z zasadami okreslonymi w planie;

2) dopuszczenie wysunigcia przed linie zabudowy czesci budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy,
wykusze, ganki wejSciowe, wiatrotapy, schody, o nie wigcej niz 1,5 m;

3) dopuszczenie lokalizacji urzadzen reklamowych w formie wolnostojacych tablic oraz tablic ibanerow
umieszczanych na budynkach za wyjatkiem terendw oznaczonych symbolami MN, ZO/WS, WS, ZP, ZL, KD,
KDW, E, K z uwzglednieniem § 6.;

4)dla kazdej nowo wydzielanej dzialki wustala si¢ obowigzek zachowania parametrow zabudowy
1 zagospodarowania terenow okreslonych w planie;

5) zakaz sytuowania obiektow budowlanych iurzadzen tymczasowych, nie zwigzanych lub kolidujacych
Z przeznaczeniem terenu;

6) zakaz lokalizacji ogrodzen pelnych oraz azurowych z betonowych elementow prefabrykowanych;

7) w przypadku lokalizacji na dzialce wigcej niz jednej obowigzujacej linii zabudowy dopuszczenie sytuowanie
budynkow na jednej z nich.

§ 5. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala si¢:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz przedsigwzige
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw odrgbnych, z wyjatkiem
lokalizacji przedsiewzig¢ inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowe;j;

2) zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zgodnie z ustaleniami planu;
3) lokalizacje zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

4) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
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5) ochrong powierzchni ziemi, powietrza i wod zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) gromadzenie i segregacje odpadow w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie
z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi o odpadach;

7) dla terené6w oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku zgodnie
z przepisami odrebnymi jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

8) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U/MN nakaz zachowania okre$lonych przepisami odrgbnymi
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych;

9) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z doj$¢, dojazdow, parkingdéw i placéw, przy czym na parkingach iplacach dla pojazdow samochodowych
nalezy stosowac urzadzenia podczyszczajace;

10) zachowanie wod powierzchniowych z mozliwoscia przebudowy istniejacych urzadzen melioracyjnych, w tym
rowow 1 zbiornikow retencyjnych oraz dostgpem zgodnym =z przepisami odrebnymi w zakresie prawa
wodnego;

11) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych powstalych podczas prac budowlanych w obrebie dziatki
budowlane;.

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej ustala
si¢ na terenie U/US ochrone Zespotu Szkolnego zapisanego w ewidencji zabytkow Wojewddztwa Wielkopolskiego
oznaczonego na rysunku poprzez:

1) zakaz zewnetrznego ocieplania;

2) zachowanie oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej oraz przywracanie historycznego charakteru budynkow
w oparciu o lokalne wzory budownictwa i dostgpna ikonografig;

3) zachowanie tradycyjnego pokrycia dachowego;

4) zakaz stosowania pokrycia dachu z blachodachowki;

5) zakaz umieszczania na budynku kasetonow semaforowych oraz wielkoformatowych reklam;
6) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych na elewacji oraz reklam w obrgbie witryn;

7) zakaz lokalizacji wolnostojacych nos$nikéw reklamowych na terenie dzialki na ktdrej zlokalizowany jest
zabytkowy zespdt szkolny.

2. Wszelkie prace prowadzone przy zespole szkolnym ujetym w ewidencji zabytkow muszg uzyskaé
pozytywng opini¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sig:

1) dopuszczenie nasadzen drzew wzdhuz ulic, przy czym przy lokalizacji drzew nalezy zachowac¢ odleglosci
1 strefy widocznosci na skrzyzowaniach;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury.

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynkéw zuwzglednieniem obowigzujgcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem z uwzglednieniem §4. pkt 2;

2) lokalizacja zabudowy w uktadzie:
a) wolnostojacym lub blizniaczym na tereniec 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6 MN, 10MN;
b) wolnostojacym 7MN, SMN, 9MN;

3) w przypadku zachowania istniejacej linii elektroenergetycznej, lokalizacje zabudowy na terenach oznaczonych
na rysunku symbolami 1MN, 3MN, 10MN zuwzglednieniem stref oznaczonych na rysunku oraz zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi i ustaleniem okreslonym w §21. pkt 1;

4) dopuszczenie podpiwniczenia budynkow lub lokalizacji kondygnacji podziemnych za wyjatkiem terenu 10MN;
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5) lokalizacje garazu jako wbudowanego lub przylegajacego do budynku mieszkalnego;

6) dopuszczenie lokalizacji na jednej dzialce budowlanej jednego wolnostojacego budynku gospodarczo -
garazowego o powierzchni nie wigkszej niz 60m?;

7) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejacej zabudowy;
8) maksymalna powierzchnia zabudowy w uktadzie wolnostojacym — 25% powierzchni dziatki budowlanej;
9) maksymalna powierzchnia zabudowy w uktadzie blizniaczym — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
11) intensywno$¢ zabudowy dziatki od 0,04 do 0,6;
12) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) dla budynku mieszkalnego 2 kondygnacje — 9m do najwyzszego punktu potaci dachowej,

b) dla budynku gospodarczo-garazowego 1 kondygnacja — Sm do najwyzszego punktu potaci dachowej;

13) przekrycie budynkow mieszkalnych dachem stromym o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30°
- 459

14) przekrycie budynkéw gospodarczo-garazowych dachem stromym o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 20°- 359,

15) dla przekry¢ kafréw i ryzalitdéw stosowanie dowolnej geometrii dachu;
16) pokrycie dachu stromego dachowka lub materiatem dachéwkopodobnym;
17) wysokos$¢ ogrodzenia:

a) dziatek od strony drog — nie wigcej niz 1,80 m, w tym w czesci powyzej wysokosci 0,40 m wylacznie
ogrodzenia azurowe,

b) nie wymienionego w lit. a — nie wigcej niz 2,00 m;
18) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz:
a) dla zabudowy w uktadzie blizniaczym - 400 m?,
b) dla zabudowy w uktadzie wolnostojgcym na terenie 1IMN, 2MN, 3MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9IMN — 800m?,
¢) dla zabudowy w uktadzie wolnostojagcym na terenie 10MN — 700m?,
d) dla zabudowy w uktadzie wolnostojagcym na terenie 4MN, SMN — 600m?;
19) dopuszczenie zachowania istniejagcych dziatek budowlanych;

20) zapewnienie stanowisk postojowych na dzialce budowlanej w tacznej ilosci nie mniejszej niz 2 stanowiska na
kazde mieszkanie;

21) dojazd pojazdami samochodowymi z przylegltych terenow komunikacji.

2. Zasady wydzielania dziatek budowlanych, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 18 nie dotycza wydzielenia dziatek
pod dojscia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej iw celu regulacji granic miedzy sasiadujacymi
nieruchomosciami.

§ 9. 1. Na terenie zabudowy ustugowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku symbolem
U/MN, ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja na dziatce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowe;j;
2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w uktadzie wolnostojacym;

3) lokalizacja zabudowy uslugowej w uktadzie wolnostojacym, wbudowanej lub przylegajacej do budynku
mieszkalnego;

4) lokalizacja ustug w zakresie gastronomii, handlu, o$wiaty, sportu irekreacji, oraz podstawowej opieki
zdrowotnej;
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5) sytuowanie  budynkéw  zuwzglednieniem obowigzujacych inieprzekraczalnych linii  zabudowy
z uwzglednieniem §4. pkt 2;

6) dopuszczenie podpiwniczenia budynkow lub lokalizacji kondygnacji podziemnych;
7) lokalizacja garazu jako wbudowanego lub przylegajacego do budynku mieszkalnego;
8) zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m?;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% powierzchni dziatki przy czym dla zabudowy mieszkaniowe;j
nie wiecej niz 25% powierzchni dziatki budowlanej;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlane;j;
11) intensywnos$¢ zabudowy dziatki od 0,1do 1;
12) maksymalng wysokos¢ zabudowy — 10 m;

13) przekrycie budynkoéw mieszkalnych lub mieszkalno-ustugowych dachem stromym o kacie nachylenia
gtownych ptaci dachowych od 30° - 459;

14) przekrycie budynkéw ustugowych dachem ptaskim Iub stromym o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych do 30°, przy czym dach ptaski dopuszcza si¢ wytacznie dla obiektow jednokondygnacyjnych;

15) wysokos$¢ ogrodzenia:

a) dziatek od strony drég — nie wiecej niz 1,50 m, w tym w czesci powyzej wysokosci 0,40 m wylacznie
ogrodzenia azurowe,

b) nie wymienionego w lit. a — nie wigcej niz 2,00 m;
16) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldow i tablic informacyjnych z uwzglednieniem §4.;
17) maksymalna powierzchnia reklam - 3m?, szyldéw - 1,5m?i tablic informacyjnych — 2m?;
18) zapewnienie stanowisk postojowych na dziatce budowlanej w ilo$ci nie mniejszej niz:
a) 2 stanowiska na kazde mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowe;j,
b) 3 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej zabudowy biurowo-administracyjnej,
¢) 3 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej w obiektach handlowych,
d) 2 stanowiska na kazde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
e) 5 stanowisk na kazde 10 miejsc noclegowych w hotelu,
f) 3 stanowiska na kazde 100,0 m? powierzchni uzytkowej obiektow innych niz wymienione w lit b - ¢;

19) dla obiektow wymagajacych obstugi pojazdami cigzarowymi zapewnienie na dzialce budowlanej co najmnie;j
1 stanowiska przetadunku i postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 18;

20) dojazd pojazdami samochodowymi z przyleglych terenow komunikacji;
21) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 1200m?2.

2. Zasady wydzielania dzialek budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 21, nie dotycza wydzielenia dziatek
pod obiekty infrastruktury technicznej, dojscia idojazdy oraz w celu regulacji granic miedzy sasiadujgcymi
nieruchomosciami.

§ 10. 1. Na terenie zabudowy ustugowe;j, sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku symbolem U/US, ustala si¢
nastepujace zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy ustugowej w zakresie: o$§wiaty, nauki, turystyki, sportu i rekreacji, gastronomii a takze
biblioteki i muzea;

2) dopuszczenie lokalizacji budowli iurzadzen w zakresie sportu irekreacji, placow zabaw dla dzieci,
skateparkow i pomostow, doj$¢, dojazdow, ciggu pieszo-rowerowego oraz stanowisk postojowych;

3) sytuowanie budynkéw z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z uwzglednieniem §4.
pkt 2;
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4) w przypadku zachowania istniejgcej linii elektroenergetycznej lokalizacj¢ zabudowy z uwzglednieniem stref
oznaczonych na rysunku oraz zgodnie z przepisami odrebnymi i ustaleniem okreslonym w §21. pkt 1;

5) dopuszczenie podpiwniczenia budynkow lub lokalizacji kondygnacji podziemnych;
6) zachowanie istniejacych zadrzewien i zakrzewien oraz ciekow i wod powierzchniowych,

7) w przypadku nowych nasadzen wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunkéw siedliskowych dla
wzbogacenia roznorodnos$ci biologicznej;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlane;;

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m do najwyzszego punktu potaci dachowej;
11) intensywnos$¢ zabudowy dziatki od 0,1 do 0,6;

12) przekrycie budynkéw dachem dowolnym;

13) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia azurowego o wysokosci nie przekraczajacej 2m;

14) zachowanie zabytkowego Zespotu Szkolnego z mozliwos$cig rozbudowy i przebudowy zgodnie z ustaleniami
§6.;

15) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 1500 m?;

16) zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na terenie w tacznej ilosci nie mniejszej
niz:

a) 3 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektow o$wiaty i nauki,

b) 2 stanowiska na kazde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

¢) 5 stanowisk na kazde 10 miejsc noclegowych w hotelu,

d) 3 stanowiska na kazde 100,0 m? powierzchni uzytkowej obiektow innych niz wymienione w lit a - c;
17) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdéw ciezarowych;

18) dojazd pojazdami samochodowymi z przyleglych terenéw komunikacji oraz z przyleglej drogi poza granicami
planu;

2. Zasady wydzielania dziatek budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 nie dotycza wydzielenia dziatek
pod obiekty infrastruktury technicznej na terenie oraz wydzielenia dziatek pod drogi wewnetrzne i w celu regulacji
granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomos$ciami.

§ 11. Na terenach zieleni otwartej i wod powierzchniowych, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZO/WS,
2Z.0/WS ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenu:

1) zachowanie istniejacych i wprowadzenie nowych zadrzewien, zakrzewien i wod powierzchniowych;

2) w przypadku nowych nasadzen wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunkow siedliskowych dla
wzbogacenia roznorodnosci biologicznej;

3) zakaz lokalizacji budynkéw;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70% powierzchni terenu;

5) minimalna powierzchnia dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny z dopuszczeniem wydzielenia
dziatki pod zbiorniki retencyjne;

6) dopuszczenie zachowania, przebudowy i lokalizacji nowych sieci infrastruktury techniczne;j;

7) dojazd pojazdami samochodowymi stuzb technicznych zterenu 3KD-D oraz zprzylegltych drog poza
granicami planu;

8) zakaz grodzenia;
9) dopuszczenie lokalizacji doj$¢, dojazdow, $ciezek pieszych i rowerowych.

§ 12. Na terenie wod powierzchniowych, oznaczonym na rysunku symbolem WS, ustala si¢ nastgpujace zasady
zagospodarowania:

Id: 50E269E4-3324-4A65-8098-7168EDD94D23. Uchwalony Strona 6



1) zachowanie istniejacych wod powierzchniowych;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury, sieci infrastruktury technicznej, oraz przepustow;
3) zakaz grodzenia.

§ 13. Na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku symbolem ZP ustala si¢ nastgpujace zasady
zagospodarowania:

1) zachowanie istniejacych zadrzewien, zakrzewien;

2) w przypadku nowych nasadzen wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunkow siedliskowych dla
wzbogacenia roznorodnosci biologicznej;

3) zakaz lokalizacji budynkéws;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70% powierzchni terenu;

5) minimalna powierzchnia dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi teren;

6) dopuszczenie zachowania, przebudowy i lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej;

7) dopuszczenie lokalizacji urzadzen w zakresie sportu irekreacji, placow zabaw dla dzieci, obiektow matej
architektury, doj$¢, dojazdow, oraz stanowisk postojowych w zieleni;

8) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia azurowego o wysokosci nie przekraczajacej 1,5m.

§ 14. Na terenach laséw, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, ustala si¢ nastepujace zasady
zagospodarowania terenow:

1) nakaz prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasow;
2) zakaz lokalizacji budynkéws;
3) zakaz lokalizacji ogrodzen, z wyjatkiem przypadkdéw wynikajacych z prowadzenia gospodarki lesnej;
4) dopuszczenie realizacji budowli 1 urzadzen takich, jak:
a) drogi techniczne dla stuzb lesnych,
b) dukty lesne przeznaczone dla rekreacyjnej jazdy konnej,
¢) nieutwardzone $ciezki rowerowe i szlaki piesze,
d) ktadki zwigzane z obiektami, o ktorych mowa w pkt a — c;

6) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury, w tym stuzacych rekreacji lub utrzymaniu porzadku przy
duktach le$nych przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego;

7) dopuszczenie lokalizacji placow gier izabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingdw rowerowych,
zadaszen, stotow, tawek iinnych urzadzen turystycznych, zgodnie z przepisami odrebnymi, na polanach
wypoczynkowych;

8) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejacych sieci infrastruktury technicznej;
9) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
10) dojazd pojazdami samochodowymi shuzb le$nych i technicznych z przyleglych terenéw komunikacji.

§ 15. Na terenach drog publicznych oznaczonych na rysunku symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D
ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1) drogi klasy dojazdowe;j;
2) usytuowanie jezdni o dwdch pasach ruchu i chodnikéw od strony zabudowy na terenach 1KD-D i 3KD-D;

3) usytuowanie jezdni o dwoch pasach ruchu i chodnikéw od strony zabudowy lub pieszo-jezdni o szerokosci co
najmniej 6,0 m na terenach 2KD-D i 4KD-D;

4) usytuowanie dodatkowych, innych niz ustalone w pkt 2 i 3 elementdéw infrastruktury transportowej, zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi;

5) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej;
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6) podzial na dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi terenys;

7) stosowanie parametrow jezdni, chodnikéw iinnych elementow infrastruktury transportowej, zgodnie
z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.

§ 16. Na terenach drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
SKDW, 6KDW ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szeroko$ci nie mniejszej niz 5,0 m;

2) sytuowanie placow do zawracania na nieprzelotowych zakonczeniach ulic na terenach 1KDW, 2KDW,
S5KDW, 6KDW;

3) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niz ustalony pkt 1 - 2 elementow infrastruktury transportowej,
w tym stanowisk postojowych;

4) lokalizacjg sieci infrastruktury techniczne;j;
5) podziat na dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny.
§ 17. Na terenie infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczonym na rysunku symbolem E ustala si¢:
1) lokalizacj¢ obiektow i sieci elektroenergetycznej;
2) wysoko$¢ budynkéw nie wieksza niz 4m;
3) stosowanie dowolnej formy zadaszenia;
4) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlane;j;
6) intensywnos¢ zabudowy dziatki od 0,1 do 0,6;
7) minimalna powierzchnia dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi terenu;
8) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdow, stanowisk postojowych, sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni
niskiej;
9) dojazd pojazdami samochodowymi stuzb technicznych z terenu 3KD-D.
§ 18. Na terenie infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczonym na rysunku symbolem K ustala sig:
1) lokalizacje obiektow, urzadzen i sieci kanalizacji sanitarne;j;
2) wysoko$¢ budynkoéw nie wigksza niz 4m;
3) stosowanie dowolnej formy zadaszenia;
4) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlanej;
6) intensywno$¢ zabudowy dziatki od 0 do 0,6;
7) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdow, stanowisk postojowych i innych sieci infrastruktury technicznej;
8) minimalna powierzchnia dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi terenu;
9) dojazd pojazdami samochodowymi stuzb technicznych z terenu 3KD-D.

§ 19. W zakresie granic isposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odrgbnych, wtym terenéw gorniczych, atakze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych ustala sie:

1) zasady zagospodarowania okreslone w planie, zgodne z ograniczeniami wynikajacymi z lokalizacji dzialek
objetych planem w Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kornik;

2) ochrone zasobow wod podziemnych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
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§ 20. W przypadku przystgpienia do scalenia i podziatu nieruchomo$ci w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomosciami ustala si¢ szczegoétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomos$ci zgodnie z liniami
rozgraniczajagcymi okreslonymi w planie, minimalnymi powierzchniami dziatek budowlanych i pozostalymi
ustaleniami.

§ 21. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu
ustala sig:

1) zachowanie pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej $redniego napigcia o szerokosci 7,5 m na
kazda strong od osi linii;

2) zakaz lokalizacji budynkéw i zadrzewien w pasie, o ktérym mowa w pkt 1;
§ 22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala sig:

1) zachowanie cigglosci powigzan przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodnikow i drog
rowerowych z istniejacym i projektowanym uktadem sieci drogowo-ulicznej;

2) szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

3) zakaz lokalizacji urzadzen i obiektow przestaniajacych i utrudniajacych ruch pieszych, rowerzystéw i pojazdow
samochodowych;

4)na terenach komunikacji stosowanie organizacji ruchu irozwigzan umozliwiajgcych sprawne inajmniej
kolizyjne poruszanie si¢ wszystkich uczestnikow ruchu;

5) uwzglednienie wymagan technicznych wynikajacych z o$wietlenia terenow komunikacji oraz lokalizacji
istniejgcych i planowanych urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 23. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej ustala sie:

1) zachowanie cigglo$ci powigzan sieci infrastruktury technicznej z ukladem zewngtrznym oraz zapewnienie
dostepu do sieci zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszczenie robdt budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej w tym w szczegolnosci: sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;j;

3) zachowanie cigglosci istniejagcego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

4) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej, rowow
lub dreno-kolektorow gwarantujacych zachowanie prawidtowych stosunkéw wodnych;

5) dopuszczenie skanalizowania rowow na terenach komunikacji;

6) odprowadzenie wdod opadowych iroztopowych na terenach MN, U/MN, U/US, E i K do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawnej z uwzglednieni pkt 7;

7) dopuszczenie, w razie braku mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawne;,
odprowadzenia woéd opadowych na wilasny teren nieutwardzony, do dotdow chtonnych lub do zbiornikéw
retencyjnych;

8) odprowadzenie $ciekow bytowych ikomunalnych tymczasowo do zbiornikéw bezodptywowych do czasu
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

9) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni §ciekow;

10) dopuszczenie skablowania istniejacych sieci elektroenergetycznych;

11) lokalizacje nowych linii elektroenergetycznych wylacznie jako kablowych;

12) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, wezlow telekomunikacyjnych i szafek kablowych;
13) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej;

14) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, przy czym w przypadku projektowania stacji
transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel nalezy zlokalizowaé w poziomie
przyziemia nie nizej niz przylegly poziom terenu, w przypadku stacji wolnostojacych typu miejskiego, grunty
pod stacje nalezy wydzieli¢ w postaci samodzielnych dziatek o powierzchni 40 do 70 m?;
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15) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw ptynnych, gazowych i statych charakteryzujacych si¢
niskimi wskaznikami emisji zanieczyszczen oraz alternatywne zrddta energii.

§ 24. Nie okresla si¢ innych niz dotychczasowe sposobow iterminow tymczasowego zagospodarowania,
urzadzenia i uzytkowania terenow, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwata.

§ 25. Dla terenu objetego planem ustala si¢ 30% stawke, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Kornik.

§ 27. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Przemystaw Pacholski
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Zatacznik nr 2

do uchwaty nr VII /79 / 2015
Rady Miejskiej w Korniku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIECIE
RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesSci obrgbu
Borowiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej 1 Gruszkowej, gm. Kornik, byt trzykrotnie
wyktadany do publicznego wgladu.

Pierwsze wylozenie do publicznego wgladu na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) wraz
z udostepnieniem projektu planu i dokumentacji na mocy art. 39, w zwiazku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), miato miejsce w terminie od 17 marca
2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. Dyskusj¢ publiczng wyznaczono na dzien 27 marca 2014 r.,
uwagi przyjmowano do 28 kwietnia 2014 r. Zarowno na dyskusji publicznej, jak
1 w wyznaczonym terminie zostaty zlozone uwagi, z ktérych czes$¢ zostata uwzgledniona.

Drugie wytozenie do publicznego wgladu na podstawie ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym wraz z udost¢pnieniem projektu planu i dokumentacji na
mocy ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku (...), miato miejsce w terminie od
19 maja 2014 r. do 16 czerwca 2014 r. Dyskusje publiczng wyznaczono na dzien 2 czerwca
2014 r., uwagi przyjmowano do dnia 1 lipca 2014 r. Ponownie, zarowno na dyskusji
publicznej, jak 1 w wyznaczonym terminie zostaty zlozone uwagi, z ktorych czes¢ zostata
uwzgledniona.

Po raz trzeci wytozono projekt planu do publicznego wgladu na podstawie ustawy
o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym wraz z udostgpnieniem projektu planu
i dokumentacji na mocy ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku (...), w terminie
od 12 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. Dyskusj¢ publiczng wyznaczono na dzien 29
grudnia 2014 r., uwagi przyjmowano do dnia 30 stycznia 2015 r. W ustawowym terminie
przyjmowania uwag i na dyskusji publicznej ztozono uwagi.

Wobec nieuwzglednienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kornik wszystkich
zlozonych uwag, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Rada Miejska w Korniku
rozstrzyga o nieuwzglednieniu przedstawionych uwag dotyczacych obszaru objetego
uchwata, zgodnie z ponizszym wykazem.
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WYKAZ NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH
DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZESCI OBREBU BOROWIEC W REJONIE UL. SZKOLNEJ, DESZCZOWEJ I GRUSZKOWEJ, GM. KORNIK

droga publiczna.

IProjektowana droga musi by¢ droga
publiczna, gdyz w przeciwnym
razie, nie mam dojazdu do dziatki nr
262/1, albowiem proponowane
drogi, sa drogami prywatnymi, a
obecni wiasciciele nie musza
wyrazi¢ zgody na korzystanie z nich,
edyz nie maja wpisanej stuzebnosci
drogi, a stuzebnos¢ jest odptatna.
IPropozycja nazwy ulicy —
Szyszkowa.

IProsze¢ o polaczenie projektowanej
drogi 7KDW z istniejacg droga
okreslong symbolem 1KD-D MPZP
rejon ulicy Czere$niowej i
\Wisniowej, celem zapewnienia
lepszej przepustowosci w ruchu oraz
mozliwosci dojazdu do lasu.
IPrzeprojektowanie planowanych
nowych dziatek w kontekscie
zmiany uktadu komunikacyjnego.

Imig i Rozstrzygnigcie Rozstrzygnigcie
nazwisko, . Burmistrza Rady Miejskiej w
Oznaczenie . . .
nazwa . . W sprawie rozpatrzenia Korniku
Data . . nieruchomo$ . . . - :
jednostki . . .. .| Ustalenia projektu planu dla nieruchomosci, uwagi .
L.p.| wpltywu . . Tres¢ uwagi ci, ktorej A Uwagi
.~ |organizacyjnej ktorej dotyczy uwaga
uwaglt i adres dotyczy Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga
. uwaga uwzglednio|nieuwzglednion luwzglednio|nieuwzglednio
zglaszajacego
. na a na na
uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uwagi zloZone na etapie 1. wylozenia do publicznego wgladu, ktére trwalo w terminie od 17.03.2014 r. do 14.04.2014 r., uwagi przyjmowano do 28.04.2014 r.
1 |07.04.2014 TK.G Zgadzam si¢ na proponowang przez | Dzialka nr [Teren drogi wewngtrznej, oznaczony na Uwaga - Uwaga - Uwaga uwzgledniona w zakresie
r. Gming droge pomigdzy dziatka 262/1.  [rysunku symbolem 7KDW, ktorego zasady [uwzglednio uwzglednio zmiany przebiegu drogi 7TKDW
moja, a dziatkg dzieci mojego brata zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § na na oraz jej polaczenia z terenem drogi
INarcyza, ale proszg, aby byta to 17 projektu uchwaty. czesciowo czesciowo publicznej wyznaczonym w

miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej w
IBoréwcu - rejon ulicy
Czere$niowej i Wisniowej(Uchwatal
IRady Miejskiej w Korniku Nr
IXVI11/200/2012 z dnia 25 stycznia
2012r.).

[Uwaga nieuwzglgdniona w zakresie
zmiany drogi wewnetrznej 7TKDW
na droge publiczna w zwiazku ze
skutkami finansowymi dla Gminy
dotyczacymi wykupow
nieruchomosci, budowy i
utrzymywania tej drogi.

Zgodnie z art. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez ,,dostgp do
drogi publicznej” — nalezy
rozumie¢ bezposredni dostep do tej
drogi albo dostep do niej przez
droge wewnetrzna lub przez
ustanowienie odpowiedniej
stuzebnosci drogowej. Powyzszy
Izapis umozliwia wyznaczanie w

2
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W przypadku gdy Gmina nie|
chciataby partycypowa¢ w wykupie
ziemi z rgk prywatnych na drogg|
publiczna, proponuje bezposrednie]
przejecie ziemi w zamian zaj
odpowiednie zwolnienie z podatku
adiacenckiego, w przypadku|
sprzedazy dziatek.

IPragng¢ zaznaczy¢, ze Gmina bedzie
miata podatek od nowych
wiascicieli, ktorzy dokonaja zakupu
dziatek.

projektach planow drog
wewnetrznych jako dojazdu do
planowanych dziatek budowlanych.
INazewnictwo ulic jest
konsekwencja realizacji ustalen
planu a nie jego przedmiotem.

'Wnosze o wylaczenie z produkcji
lesnej powierzchni 500 m” z mojego
lasu, dla kazdego z czworga moich
dzieci jako przysztych wilascicieli
mojej ziemi i ujecie tego w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ustawa o ochronie gruntow lesnych
i rolnych z dn. 03.02.1995 o
wylaczeniu z produkcji lesnej max.
500m?” z prawem do zabudowy dla
kazdego ze wspotwlascicieli.
IWnosze rowniez o uregulowanie
nasadzen drzew i domagam si¢ ich
likwidacji przez Lasy Panstwowe,
gdyz obecnie nasadzone drzewa
przylegaja bezposrednio do mojej
granicy dzialki - nie ma paséw
ochronnych, a jest to niezgodne z
prawem.

IProsz¢ o uwzglednienie moich
uwag.

15 projektu uchwaty.

Uwaga Uwaga  [Kwestie wykupu i przejecia terenu
nieuwzglednion nieuwzglednio [drogi w utrzymanie oraz pobieranie
a na lub zwolnienie z optaty

adiacenckiej sa konsekwencja

przyjetych rozwiazan w planie.
Teren lasow, oznaczony na rysunku Uwaga Uwaga  |Zgodnie z art. 20 ustawy o
symbolem 1ZL, ktérego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio [planowaniu i zagospodarowaniu
zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na przestrzennym projekt planu nie

moze naruszac ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Uwaga nieuwzgledniona
W zwigzku z wyznaczeniem na
terenie, ktorego dotyczy uwaga w
obowigzujacym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik obszaru
ekosystemow lesnych bez prawa
zabudowy.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego
1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych
i leSnych, ktora stanowi w art. 7
ust. 1, ze: przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i niele$ne,
wymagajacego zgody, o ktorej
imowa w ust. 2, dokonuje si¢ w

miejscowym planie

3
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agospodarowania przestrzennego,
sporzadzonym w trybie okreslonym
przepisach o planowaniu i
agospodarowaniu przestrzennym.
onadto zgodnie ww. ustawa o
ochronie gruntdéw rolnych i lesnych
apisy art. 12a nie dotycza
ylaczenia z produkcji lesnej max.
500m” z prawem do zabudowy dla
azdego z wspotwlascicieli,
oniewaz dotyczy uiszczania
aleznosci i optat rocznych: art. 124
Obowigzek uiszczenia naleznosci i
optat rocznych, a w odniesieniu do
gruntow lesnych rowniez
jednorazowego odszkodowania, o
torym mowa w art. 12 ust. 1, nie
dotyczy wylaczenia gruntoéw z
rodukgcji rolniczej lub lesnej na
cele budownictwa

ieszkaniowego: do 0,05 ha w
rzypadku budynku
jednorodzinnego.

23.04.2014
I.

WK.

Dotyczy drég oznaczonych w
projekcie 7KDW i 6KDW

'Wnoszg o ustanowienie ww. drog -
drogami publicznymi. Brak
ustanowienia przynajmniej jednej z
tych drég jako publiczna spowoduje
brak dostepu do jakiejkolwiek drogi
publicznej whascicieli i
uzytkownikow dziatek o nr 262/ 1,
262/4,262/5,262/6 do czasu
podzialdow nieruchomosci i do czasu
ich zagospodarowania zgodnego z
uchwata, a co za tym idzie brak
mozliwosci pelnego gospodarowania
wlasnoscia.

Obszar planu
- w zakresie
terenow
oznaczonych
symbolami
6KDW,
7KDW.

Tereny drog wewnetrznych, oznaczone na
rysunku symbolami 6KDW, 7KDW, ktorych
zasady zagospodarowania terenu okreslaja
zapisy § 17 projektu uchwaty.

Uwaga
nieuwzglednion
a

Uwaga nieuwzgledniona w zakresie

a droge publiczng w zwigzku ze
skutkami finansowymi dla Gminy
dotyczacymi wykupow

ieruchomosci, budowy i

trzymywania tej drogi.

godnie z art. 2 ustawy o

lanowaniu i zagospodarowaniu

rzestrzennym przez ,,dostep do
drogi publicznej” — nalezy

ozumie¢ bezposredni dostep do tej
drogi albo dostgp do niej przez
droge wewnetrzna lub przez

stanowienie odpowiedniej
stuzebnos$ci drogowej;

owyzszy zapis umozliwia

yznaczanie w projektach planow
drog wewngtrznych jako dojazdu
do planowanych dziatek

udowlanych.
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5 Dotyczy § 15. 2) dla obszaru 3ZL - |Obszar planu(Teren laséw, oznaczony na rysunku - Uwaga - Uwaga  |Zgodnie z art. 20 ustawy o
zakaz lokalizacji budynkow. - w zakresie [symbolem 3ZL, ktorego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio planowaniu i zagospodarowaniu
'Wnosze o wykreslenie powyzszego terenu  [zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na przestrzennym projekt planu nie
z projektu MPZP. oznaczonego |15 projektu uchwaty. moze narusza¢ ustalen Studium
symbolem uwarunkowan i kierunkow
3ZL. zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowigzujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar ekosystemow
L lesnych bez prawa zabudowy.
6 Dotyczy § 15. 3) dla obszaru 3ZL - |Obszar planu| Teren lasow, oznaczony na rysunkul - Uwaga - Uwaga  [Projekt planu wprowadza zakaz
zakaz lokalizacji ogrodzen. - w zakresie [symbolem 37ZL, ktorego zasady| nieuwzglednion nieuwzglednio [lokalizacji ogrodzen, z wyjatkiem
'Wnosze o wykreslenie powyzszego terenu  [zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na przypadkow wynikajacych z
z projektu MPZP - ogranicza prawo |oznaczonego|l5 projektu uchwaty. prowadzenia gospodarki lesne;.
do dysponowania prywatna symbolem Jezeli takowe dziatania zwigzane z
wiasnoscia i dostgp do niej 0sob 3ZL. gospodarka lesng wymagaja
niepowotlanych. realizacji ogrodzenia to projekt
lanu to dopuszcza.

7 123.04.2014 GO. Zmniejszenie powierzchni Dziatek nr [Tereny zabudowy mieszkaniowej Uwaga - Uwaga - 'W projekcie wyznaczono dziatki o

r. projektowanych dziatek do 700-800{262/2, 262/3 |jednorodzinnej, oznaczone na rysunku uwzglednio uwzglednio powierzchni nie mniejszej niz
m’ powierzchni kazda, gdyz 1262/4. |symbolami 8MN, 9IMN, ktorych parametry i na na 800m>.
projektowany plan wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz czesciowo czesciowo
zagospodarowania terenu w swojej zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §
zawartosci powinien nawigzywac 8 projektu uchwaty.
do infrastruktury planu w rejonie ul.

Wisniowej i Gruszkowej — gdzie
projektowane dziatki sa
zdecydowanie duzo mniejsze - plan
ten wykonywat urbanista p. Rafat
Kowalski -jest to tzw. zasada
dobrego sasiedztwa.
Obecnie narzucona przez gming
powierzchnia nowoprojektowanych
dzialek ingeruje w prawo wilasnosci
oraz w mozliwos¢ decydowania
| wiasciciela 0 swoim mieniu.

8 W dzialce 262/2 w czegsci - Teren lasow, oznaczony na rysunku - Uwaga - Uwaga  |Zgodnie z art. 20 ustawy o
zaznaczonej jako las wylaczenie z symbolem 1ZL, ktorego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio [planowaniu i zagospodarowaniu
produkcji lesnej powierzchni 499 zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na przestrzennym projekt planu nie
m’ dla kazdego ze wspotwhascicieli 15 projektu uchwaty. moze narusza¢ ustalen Studium
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z prawem do zabudowy - gdyz
wspotwiasceiciele w przysztosci
maja zamiar znie$¢ wspotwlasnosc -
ustawa o ochronie gruntéw lesnych
i rolnych z 03.02.1995 o wylaczeniy,
z produkeji lesnej max 500m” z
prawem do zabudowy dla kazdego
ze wspotwlascicieli.

uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy.

[Uwaga nieuwzglgdniona, poniewaz
zgodnie z obowiazujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Koérnik, na tym terenie
wyznaczono obszar ekosystemow
lesnych bez prawa zabudowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych w art. 7 ust. 1 stanowi ze:
przeznaczenia gruntdéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i
nielesne, wymagajacego zgody, o
ktorej mowa w ust. 2, dokonuje si¢
W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
sporzadzonym w trybie okreslonym
W przepisach o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
IPonadto zgodnie ww. ustawa

0 ochronie gruntdéw rolnych i
lesnych zapisy art. 12a nie dotycza
wylaczenia z produkcji lesnej max.
500m” z prawem do zabudowy dla
kazdego z wspotwlascicieli,
poniewaz dotyczy uiszczania
naleznosci i oplat rocznych: art. 12a
Obowigzek uiszczenia naleznosci i
optat rocznych, a w odniesieniu do
gruntow lesnych, rowniez
jednorazowego odszkodowania, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 1, nie
dotyczy wylaczenia gruntoéw z
produkc;ji rolniczej lub lesnej na
cele budownictwa
imieszkaniowego:

do 0,05 ha w przypadku budynku
jednorodzinnego.

Nieodptatne przejecie przez gming
terenu przeznaczonego na droge
publiczna w zamian za catkowite

zwolnienie z podatku od

Uwaga
nieuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

IKwestie wykupu i przejecia terenu
drogi w utrzymanie oraz pobieranie
lub zwolnienie z oplaty

adiacenckiej s3 konsekwencja
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przekwalifikowanej ziemi
w przypadku sprzedazy dziatek -tu
pragne zaznaczy¢, ze gmina bedzie

przyjetych rozwiazan w planie.

m.p.z.p. w zakresie:

po 1

nie wyrazam zgody na realizacj¢
poszerzenia pasa drogi publicznej
1KD-D o szerokosci 12m.
IRealizacja mniejszego pasa drogi
publicznej o tej szerokosci nie ma
Zadnego uzasadnienia w zwiazku z
brakiem kontynuacji projektowanej
drogi w dalszym przebiegu na
dziatce 274/1.

Gdzie droga maksymalnie ma
miedzy 8 a 10 m. Jednoczesnie
nalezy zauwazyc¢, iz wigkszo$¢
[poszerzenia jest zaprojektowana na
mojej wtasnosci, gdzie dziatka

sgsiednia nr ewid. 281 stanowi
wlasnos¢ Gminy Kornik. Bardziej
racjonalne pod wzgledem
ekonomicznym jak i prawnym
bytoby zlokalizowanie poszerzenia
na terenach publicznych a nie
prywatnych;

po 2

wiasciciel dziatki w procedurze
planu ztozyt wniosek o dopuszczenie
na dzialce nr ewid. 279 zabudowy
ustugowej (typu gastronomia,
drobny handel ustugi), ktory nie
zostat w projekcie planu

16 projektu uchwaty.
Teren zieleni parkowej, oznaczony na
rysunku symbolem ZP, ktorego zasady
zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §
14 projektu uchwaty.

miata podatki od nowych
| wilascicieli.

10 INazwanie ulicy na naszej ziemi: ul. - - Uwaga Uwaga  [Nazewnictwo ulic jest
Szyszkowa - wyjasniam dlaczego nieuwzglednion nieuwzglednio konsekwencja realizacji ustalen
taka nazwa: nasza babcia Jozefa a na planu a nie jego przedmiotem.
Koralewska z domu nazywata si¢
Szyszka, a dodatkowo teren ten lezy
w enklawie lasow iglastych.

11 {24.04.2014 T.Sz. Jako wiasciciel dziatki nr ewid. 279 | Dziatka nr [Teren drogi publicznej, oznaczony na Uwaga Uwaga  [Pas drogowy ul. Letniej, o

L. ob. Borowiec wnosz¢ nastgpujace 279. rysunku symbolem 1KD-D, ktdrego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio [szerokosci 12m zostat dostosowany

uwagi do wylozonego projektu zagospodarowania terenu okreslajg zapisy § a na do szerokosci tej ulicy na dalszym

jej przebiegu. Natomiast przebieg
drogi publicznej 1KD-D wynika

z istniejacego zagospodarowania
terenu, w tym m.in. boiska
sportowego, a takze warunkow
potaczenia tej drogi z ul. Szkolna,
zgodnie z § 60 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, tj. kat
przecigcia osi drog na
skrzyzowaniu powinien by¢
zblizony do kata 90°, z
dopuszczalnym odchyleniem nie
wiekszym niz 30°.

Ograniczeniem byto rowniez
odsunigcie si¢ od Zespotu
Szkolnego zapisanego w ewidencji
zabytkow Wojewodztwa
'Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 20 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu nie
imoze narusza¢ ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Uwaga nieuwzgledniona,
oniewaz zgodnie z
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uwzgledniony. Wnioskowany
charakter zabudowy nie jest
sprzeczny ze studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego. Zaprojektowanie na
imojej wtasnosci terenu zieleni
parkowej nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem dostepnosci do takiej
zieleni mieszkancow wsi, gdy jest to
teren prywatny. Jednoczesnie nalezy
zauwazy¢, iz na terenie obszaru
planu oraz w otulinie znajduje si¢
bardzo duzo terenow lesnych, ktore
stanowia gtéwnie tereny uzytkowane
parkowo.

Istniejacy drzewostan stanowi
utworzony przez poprzednikow
swego rodzaju zaplecze pokarmowe
dla pszczot, gdyz zostaly tam
nasadzone rubinie (akacje), ktorych
kwiaty byty pokarmem dla pszczoét.
Na dzien dzisiejszy nie sa juz w ten
sposob wykorzystywane. W kazdym
momencie moga zosta¢ usunigte.
Jednocze$nie moim zdaniem
wprowadzenie takiej funkcji na
mojej wlasnosci nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem urbanistycznymi i
kontynuacji zabudowy. Dlatego
WNnosz¢ o ponowne rozpatrzenie
mojej uwagi i uwzglednienie na
czesci terenu zabudowy ustugowej
jak na terenach sasiednich wraz z
terenami zieleni izolacyjnej na
obszarze istniejagcego zadrzewienia
od ulicy Szkolnej.

IRowniez uwzglednienia moich uwag
powinno przetozy¢ si¢ na prognozg
finansowg stanowigcg zatgcznik do
m.p.z.p. poprzez umniejszenie
kosztow jakie poniesie gmina przy
zatwierdzaniu planu
zagospodarowania przestrzennego.

obowigzujacym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
Wyznaczono obszar terenOw
gruntéw rolnych, rowow, ciekow
wodnych, rzek.

Zaprojektowane przeznaczenie
zgodne z Ustawa o ochronie
gruntow rolnych i leSnych
uwzglednia aktualne
zagospodarowanie terenu a takze
okresla maksymalne mozliwosci
wykorzystania terenu zgodnie z
obowigzujacym Studium.
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W zwigzku z powyzszym prosze o
uwzglednienie moich uwag i
wnioskow.

12

24.04.2014
L.

PM.

Jako wspolwlasciciele dziatki nr Dziatkanr {Teren zabudowy uslugowej, sportu 1 Uwaga Uwaga  [Zgloszone uwagi kwestionuja
ewid. 283 polozonej obrgb 283. rekreacji, = oznaczonym na  rysunkul nieuwzglednion nieuwzglednio uprawnienia gminy do
Boréwiec wnosimy uwagi co do symbolem U/US, ktoérego zasady| a na decydowania o przeznaczeniu i
przedstawionego projektu w zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § zasadach zagospodarowania terenu
zakresie wprowadzenia funkcji 16 projektu uchwaty. w drodze aktu prawa miejscowego.
zabudowy ustugowej, sportu i Z mocy ustawy gminie przystuguje
rekreacji(symbol U/US) na ww. wiladztwo planistyczne, ktore
dzialce. Jest to teren prywatny z upowaznia organy gminy do
przeznaczeniem na kontynuacje ksztattowania 1 prowadzenia
zabudowy mieszkaniowej i ushug polityki przestrzenne;.
nieucigzliwych. Nadmieniamy, ze Ograniczenia fizjograficzne
teren ten jest juz przygotowany pod wnioskowanej dziatki, sasiedztwo
ww. zabudowe. Na tym terenie sa uzytku lesnego oraz cieku
juz wbudowane studzienki wodnego, ograniczenia
kanalizacyjne, mozliwos¢ infrastrukturalne zwiazane z
podtaczenia do sieci wodociagowe;j, przebiegiem linii
energetycznej, gazowej. elektroenergetycznej podyktowaly
Dlaczego na naszym prywatnym przeznaczenie terenu pod funkcje
terenie planuje si¢ zabudowe, ktora ustugowa.
nie ma zadnego uzasadnienia Zgodnie z § 11 na wnioskowanej
zarowno pod wzgledem dziatce dopuszcza si¢ lokalizacje
wykorzystania go jako teren sportu zabudowy ustugowej w zakresie:
czy rekreacji. Na planach wyglada to o$wiaty, nauki, turystyki, sportu i
moze realnie, jednak uwazamy, ze rekreacji, gastronomii a takze
miejsce to jest niesprzyjajace do biblioteki i muzea.
sportu czy rekreacji. Chcemy
zauwazyc¢, ze w rejonie Borowca sa
pickne tereny w otoczeniu jeziora i
lasow na tego typu zabudowe.
'Wnosimy o zmiang¢ przeznaczenia
terenu dziatki 283 na zabudowg
mieszkaniowa i ustugi nieuciazliwe,
jako kontynuacje terendw sasiednich
(symbol U/MN).
Jako wspotwtlasciciele dziatki nr Dziatka nr [Tereny zieleni otwartej i wod Uwaga Uwaga  |[Zgodnie z art. 20 ustawy o
ewid. 285 wnosimy uwagi co do 285. powierzchniowych, oznaczone na rysunkul nieuwzglednion nieuwzglednio planowaniu i zagospodarowaniu
przedstawionego projektu w zakresie symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, ktorych a na przestrzennym projekt planu nie

wprowadzenia funkcji zieleni
otwartej i wod powierzchniowych
(symbol ZO/WS) na ww. dzialce.

[Planowane na prywatnej wlasnosci

zasady zagospodarowania terenu okreslaja|
zapisy § 12 projektu uchwaty.

moze narusza¢ ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego

gminy.
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ww. charakteru wykorzystania
gruntu nie ma zadnego racjonalnego
uzasadnienia pod wzgledem
dostepnosci do takiej zieleni
imieszkancow wsi, gdyz jest to teren
prywatny z przeznaczeniem
kontynuacji zabudowy
mieszkaniowej i nieucigzliwych
ustug. Nalezy zauwazy¢, iz na
terenie obszaru planu oraz w
otulinie znajduje si¢ bardzo duzo
terenow lesnych, ktore stanowia
gtownie tereny uzytkowane
parkowo. Naszym zdaniem
wprowadzenie takiej funkcji na
wlasnosci prywatnej nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem urbanistycznym i
kontynuacji zabudowy. Dlatego
WNnosz¢ o ponowne rozpatrzenie
mojej uwagi i uwzglednienie
przeznaczenia ww. terenu pod
zabudowe mieszkaniowa i ustugowa
(symbol U/MN) jak na terenach
sasiednich.

Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowigzujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar lacznika
ekologicznego bez prawa
zabudowy oraz tereny rowow,
ciekow wodnych, rzek i tak.

Wnosimy uwagi co do
zagospodarowania terenu dziatki nr
ewid. 286/3 w pasie do 40m od
ulicy Szkolnej w Boréwecu, ktore
naszym zdaniem powinny by¢
zagospodarowane na cele
zabudowy mieszkaniowej lub
ustugowej (symbol U/MN)

w ramach kontynuacji juz
istniejacej zabudowy z
pozostawieniem pozostatego
obszaru zgodnie z projektem planu
(symbol 1ZO/WS).
IKwestionujemy ustalenia przyjete w
projekcie planu na przedmiotowych
dziatkach, gdyz jest to naruszenie
naszych interesow.

Jednoczesnie nalezy zauwazyd, iz
projekt planu wprowadza na ww.

dziatkach zagospodarowanie

Dziatka nr
286/3

Tereny  zieleni otwartej i wod|
powierzchniowych, oznaczone na rysunku|
symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, ktorych|
zasady zagospodarowania terenu okreslajg
zapisy § 12 projektu uchwaty.

Uwaga
nieuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

Zgodnie z art. 20 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu nie
moze naruszac ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowigzujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar lacznika
ekologicznego bez prawa
zabudowy oraz tereny rowow,
ciekow wodnych, rzek i tak.
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[poprzez utworzenie wod
powierzchniowych, ktore na danym
terenie nie maja racji bytu ze
wzgledu na charakter uksztattowania
terenu oraz nieracjonalne

i nieekonomiczne bytoby
realizowanie nowych obszarow waod
powierzchniowych (sztucznych).
IRowniez nalezy podkresli¢, iz
wnioskowane tereny zostaty przez
nas czgsciowo uzbrojone w
infrastrukture techniczna
(kanalizacjg¢ sanitarna).

W zwiazku z powyzszym prosz¢ o
uwzglednienie naszych uwag i
wnioskow.

Uwagi zloZone na etapie 2. wylozenia do publicznego wgladu, ktére trwalo w terminie od 19.05.

2014 r. do 16.06.2014 r., uwagi przyjmowano do 1.07.2014r.

15

26.06.2014
I.

P.M.

Jako wspotwlasciciele dziatki nr
ewid. 283 polozonej ob. Borowiec
wnosimy uwagi co do
przedstawionego projektu w zakresie
wprowadzenia funkcji zabudowy
ustugowej, sportu i rekreacji
(symbol U/US) na ww. dzialce. Jest
to teren prywatny z przeznaczeniem
na kontynuacje zabudowy
mieszkaniowej i ustug
nieucigzliwych. Nadmieniam, ze
teren ten jest juz przygotowany pod
ww. zabudowg. Na terenie tym sg
juz wbudowane studzienki
kanalizacyjne, mozliwos¢
podtaczenia do sieci wodociagowe;.
energetycznej i gazowej. Dlaczego
na naszym prywatnym terenie
planuje si¢ zabudowy, ktéra nie ma
Zadnego uzasadnienia zarowno pod
wzgledem wykorzystania go jako
teren sportu czy rekreacji. Na
planach wyglada to moze realnie,
jednak uwazamy, Ze miejsce to jest
niesprzyjajace do sportu i rekreacji.
Chcemy zauwazyc¢, ze w rejonie

Boréwca sa pigkne tereny w

Dziatka nr
283.

Teren zabudowy ustugowej, sportu i
rekreacji, = oznaczonym na  rysunku|
symbolem u/us ktorego zasady|

zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §
16 projektu uchwaty.

Uwaga
nieuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

Z gtoszone uwagi kwestionuja
uprawnienia gminy do
decydowania o przeznaczeniu i
zasadach zagospodarowania terenu
w drodze aktu prawa miejscowego.
Z mocy ustawy gminie przystuguje
wladztwo planistyczne, ktore
upowaznia organy gminy do
ksztattowania i prowadzenia
polityki przestrzenne;.
Ograniczenia fizjograficzne
wnioskowanej dziatki, sasiedztwo
uzytku lesnego oraz cieku
wodnego, ograniczenia
infrastrukturalne zwigzane z
przebiegiem linii
elektroenergetycznej podyktowatly
przeznaczenie terenu pod funkcje
ustugowa.

Zgodnie z § 11 na wnioskowanej
dziatce dopuszcza si¢ lokalizacje
zabudowy ustugowej w zakresie:
o$wiaty, nauki, turystyki, sportu i
rekreacji, gastronomii a takze
biblioteki i muzea.
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otoczeniu jeziora i lasow na tego
typu zabudowe. Wnosimy o zmiang
przeznaczenia terenu dziatki 283 na
zabudowy mieszkaniowa i ushugi
nieucigzliwe jako kontynuacjg
terenéw sasiednich (symbol U/MN).

ulicy Szkolnej w Bordwcu, ktore
naszym zdaniem powinny by¢
zagospodarowane na cele

zasady zagospodarowania terenu okreslaja|
zapisy § 12 projektu uchwaty.

Jako wspotwlasciciele dziatki nr Dziatkanr [Tereny  zieleni otwartej i wod| Uwaga Uwaga  |Zgodnie z art. 20 ustawy o
ewid. 285 wnosimy uwagi co do 285. powierzchniowych, oznaczone na rysunku| nieuwzglednion nieuwzglednio planowaniu i zagospodarowaniu
przedstawionego projektu w zakresie symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, ktorych a na przestrzennym projekt planu nie
wprowadzenia funkcji zieleni zasady zagospodarowania terenu okreslaja| moze narusza¢ ustalen Studium
otwartej 1 wod powierzchniowych zapisy § 12 projektu uchwaty. uwarunkowan i kierunkow
(symbol ZO/WS) na ww. dziatce. zagospodarowania przestrzennego
IPlanowanie na prywatnej wlasnosci gminy.
ww. charakteru wykorzystania [Uwaga nieuwzglgdniona, poniewaz
gruntu nie ma zadnego racjonalnego zgodnie z obowigzujacym Studium
uzasadnienia pod wzgledem uwarunkowan i kierunkow
dostepnosci do takiej zieleni zagospodarowania przestrzennego
mieszkancow wsi, gdyz jest to teren gminy Koérnik, na tym terenie
prywatny z przeznaczeniem wyznaczono obszar lacznika
kontynuacji zabudowy ekologicznego bez prawa
mieszkaniowej i nieucigzliwych zabudowy oraz tereny rowow,
ustug. Nalezy zauwazy¢, iz na ciekow wodnych, rzek i tak.
terenie obszaru planu oraz w otulinie
znajduje si¢ bardzo duzo terendw
lesnych, ktore stanowia glownie
tereny uzytkowane parkowo.
INaszym zdaniem wprowadzenie
takiej funkcji na wlasnosci
prywatnej nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem urbanistycznym i
kontynuacji zabudowy. Dlatego
WNnosz¢ o ponowne rozpatrzenie
mojej uwagi i uwzglednienie
przeznaczenia ww. terenu pod
zabudowe¢ mieszkaniowa i ustugowa
(symbol U/MN) jak na terenach
sasiednich.
Wnosimy uwagi co do Dziatka nr  [Tereny zieleni otwartej i wod| Uwaga Uwaga  [Zgodnie z art. 20 ustawy o
zagospodarowania terenu dziatki nr 286/3. powierzchniowych, oznaczone na rysunku| nieuwzglednion nieuwzglednio planowaniu i zagospodarowaniu
ewid. 286/3 w pasie do 40 m od symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, ktorych a na przestrzennym projekt planu nie

imoze narusza¢ ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
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zabudowy mieszkaniowej lub
ustugowej (symbol U/MN)
w ramach kontynuacji juz
istniejacej zabudowy z
pozostawieniem pozostatego
obszaru zgodnie z projektem planu
(symbol 1ZO/WS).
IKwestionujemy ustalenia przyjete w
projekcie planu na przedmiotowych
dziatkach, gdyz jest to naruszenie
naszych interesow.
Jednoczesnie nalezy zauwazyd, iz
projekt planu wprowadza na ww.
dziatkach zagospodarowanie
[poprzez utworzenie wod
powierzchniowych, ktore na danym
terenie nie maja racji bytu ze
wzgledu na charakter uksztattowania
terenu oraz nieracjonalne
i nieekonomiczne bytoby
realizowanie nowych obszaréw wod
powierzchniowych (sztucznych).
IRowniez nalezy podkresli¢, iz
wnioskowane tereny zostaly przez
nas czgsciowo uzbrojone w
infrastrukture techniczna
(kanalizacj¢ sanitarna).
\Wnosimy o zmiang studium z roku
1998 roku, ktore byto zatwierdzone
bez naszej wiedzy.
W zwiazku z powyzszym prosze o
uwzglednienie naszych uwag i
wnioskow.

gminy.

Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowigzujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar lacznika
ekologicznego bez prawa
zabudowy oraz tereny rowow,
ciekow wodnych, rzek i tak.

18

30.06.2014
L.

T.K.G.

IProsz¢ o mozliwo$¢ lokalizacji
zabudowy w uktadzie
wolnostojacym jak i blizniaczym.
'W ustaleniach /opisie/ do projektu
uchwaty w § 8. pkt. 18 a) wystgpuje
zapis o dopuszczalnosci dla
zabudowy w ukladzie blizniaczym -
podzialu na dziatki o powierzchni
nie mniejszej niz 400 m*.

IDziatka nr
262/1, obreb
Bordwiec.

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
symbolem 9MN, ktérego parametry i

8 projektu uchwaty.

wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §

Uwaga
nieuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

W zwiazku z uwaga mieszkancow
wsi Borowiec dotyczaca
dopuszczenia wylacznie zabudowy
w uktadzie wolnostojacym na
dziatkach o powierzchni nie
mniejszej niz 800 m* ponownie
Zzostang przeanalizowane
projektowane minimalne
powierzchnie dziatek budowlanych

w kontekscie nieintensyfikowania
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Pragng uzyska¢ mozliwos¢
lokalizacji zabudowy w ukladzie
blizniaczym z dziatkami
o powierzchni nie mniejszej niz 800
m?, dla kazdej pojedynczej dziatki
1/2 domu blizniaczego/w tym
uktadzie.
IPowyzsza moja sugestia pozwala nal
uzyskanie powierzchni dziatki 2 -
krotnie wigkszej niz obecny zapis w|
ustaleniach /opisie/.
IPropozycja moja nie powoduje
spietrzenia zabudowy domow na
mniejszych dziatkach, a daje tylko
mozliwos$¢ aranzacji 2 doméw
plecami do siebie/ w uktadzie
blizniaka na do$¢ duzej tacznej
dzialce o powierzchni min. 1600 m?.

zabudowy.

IProsze o anulowanie drogi o szer. Teren drogi wewnetrznej, oznaczony na Uwaga Uwaga  [Projektowany odcinek drogi

8m /SKDW/ wyznaczonej pomigdzy rysunku symbolem SKDW, ktorego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio [wewnetrznej stanowi ciggtosé
moja dziatka a dziatka dzieci mojego zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na wewnetrznego uktadu
brata - na odcinku od drogi 17 projektu uchwaty. komunikacyjnego. Ponadto
poprzecznej /4AKDW/ do miejsca planowana szeroko$¢ 8m
potaczenia drég poprzecznych - umozliwia lokalizacj¢ pelnej

SKDW/ oraz 6KDW/. Uwazam, iz infrastruktury technicznej, a takze
powyzsza droga /wystepujaca na dostep do nowoprojektowanych
obecnym planie/ jest zb¢dna i dziatek. Projekt planu dla terenu
powoduje w tym miejscu spietrzenie oznaczonego symbolem 7MN
drog dojazdowych. Dziatki dzieci okresla obstuge komunikacyjne z
imojego brata sa otoczone dwoma przylegtych terenow komunikacji
drogami, co powoduje brak jasnych co oznacza dowolnos¢ w lokalizacji
interpretacji co do wyboru drogi zjazdu do dziatki naroznej o nr
dojazdowej z osiedla. Zastapienie tej 262/6.
drogi droga wewngtrzng o szer. 6 m
w zupetnosci wystarczy dla obstugi
wyzej polozonego fragmentu mojej
dziatki.
IPropozycja nazwy ulicy - - Uwaga Uwaga  [Nazewnictwo ulic jest
Szyszkowa. nieuwzglednion nieuwzglednio [konsekwencja realizacji ustalen

a na planu a nie jego przedmiotem.
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4MN, SMN, 6MN, 7MN, 8MN,
OMN odlegtosci linii zabudowy od
granicy dzialek do min.6,0m.

'W projekcie planu w czesci
opisowej, jak tez graficznej,
odlegtos¢ linii zabudowy od granicy
dziatek wynosi 5,0m.

Jest to odleglo$¢ utrudniajaca
uzytkowanie nieruchomosci.

INa tej przestrzeni bedzie
zatrzymywat si¢ samochod przed
wjazdem do garazu lub na tej
przestrzeni zostang wytyczone
miejsca postojowe otwarte. W
obydwu przypadkach po zamknigciu
bramy posesji niemozliwe jest np.:
wyjecie bagazu z bagaznika
samochodu. Bramy do garazy beda
musiaty by¢ podnoszone, bo po
wjechaniu samochodem na dziatke

21 |Do niniejszego pisma zalaczam - Uwaga Uwaga  [Projektowany odcinek drogi
szkic uktadu drog odnoszacych si¢ nieuwzglednion nieuwzglednio [wewngtrznej stanowi ciggtosé
do mojej propozycji - anulowania a na wewnetrznego uktadu
drog o szer. 8 m, wspomnianych w komunikacyjnego. Ponadto
obecnym pi$mie. planowana szeroko$¢ 8m
umozliwia lokalizacj¢ pelnej
infrastruktury technicznej a takze
dostep do nowoprojektowanych
dziatek. Projekt planu dla terenu
oznaczonego symbolem 7MN
okresla obstuge komunikacyjng z
przylegtych terenow komunikacji
co oznacza dowolnos¢ w lokalizacji
zjazdu do dziatki naroznej o nr
262/6.
22 130.06.2014 T.D.A. |Po zapoznaniu si¢ z projektem Obszar planu(Tereny zabudowy mieszkaniowe;j Uwaga Uwaga W projekcie planu wyznaczono
r. przedmiotowego planu — w zakresie [jednorodzinnej, oznaczone na rysunku nieuwzglednion nieuwzglednio [linie zabudowy w odlegtosciach od
Zagospodarowania przestrzennego terenOw symbolami IMN, ZMN, 3MN, 4MN, SMN, a na 4do6mw Zwiqzku z istniejqca i
wnosimy o zmiane w nastepujgcym [zabudowy  6MN, 7MN, 8MN, 9MN, ktorych parametry i projektowana geometrig
Zakresie: mieszkaniow wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz potencjalnych dziatek
Zwickszenie na terenach zabudowy |9 . zagos'podarowama terenu okreslaja zapisy § budov'vlan.ych.. Zggdnle z definicja
iednorodzinnej IMN, 2MN, 3MN, (?dnorodzmn 8 projektu uchwaty. 0b0w121zu_]a,c§_] linii zabu,dowy
€. budynek mozna wycofa¢ na

odcinku 40% dtugosci elewacji
frontowej. Taki zapis pozwala w
szczegblnych przypadkach wycofaé
czes¢ budynku np. na szerokosci
garazu umozliwiajac
zagospodarowanie strefy podjazdu,
badz tez miejsca postojowego.

15

Id: 50E269E4-3324-4A65-8098-7168EDD94D23. Uchwalony

Strona 15




nie bedzie mozna otworzy¢ innego
typu bramy.
Ta odleglo$¢ wymusza tez
zastosowanie okreslonego typu bram
zewnetrznych (bram wjazdowych).
Bramy be¢da musiaty by¢ wyltacznie
przesuwne bo innej nie da si¢
otworzy¢ lub zamkna¢ po wjechaniu
na teren posesji samochodem.
W zwigzku z tym wnosimy o
wprowadzenie zmiany w projekcje
lanu miejscowego.

m.p.z.p. w zakresie:

pol

nie wyrazam zgody na realizacjg
poszerzenia pasa drogi publicznej
1KD-D o szerokosci 12m. Realizacja
mniejszego pasa drogi publicznej o
tej szerokosci nie ma zadnego

uzasadnienia w zwigzku z brakiem
kontynuacji projektowanej drogi w
dalszym przebiegu na dziatce 274/1.

16 projektu uchwaty.

Teren zieleni parkowej, oznaczony na
rysunku symbolem ZP, ktorego zasady
zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §
14 projektu uchwaty

23 130.06.2014/Sottys wsi Uchwata nr 1 w sprawie stanowiska [Dzialki nr - Uwaga Uwaga W zakresie wylaczenia dziatki z
L. Borowiec odnos$nie do projektu miejscowego [275/45, nieuwzglednion nieuwzglednio procedowanego projektu planu
IDorota planu zagospodarowania 282/1, 282/2, a na Burmistrz nie jest wladny w tym
Buchalska przestrzennego dla czgéci Borowiec |obreb zakresie. Wylaczenie
oraz uczestnicyw rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i [Borowiec. wnioskowanej dziatki skutkuje
spotkania Gruszkowej z wnioskiem o zmiang uchwaty Rady Gminy o
wiejskiego wsi la) wytaczenie z procedury przystapieniu do sporzadzenia
Bo,r(’)wiec (48- Iplanistycznej dziatki 282 (obecnie planu.
0s6b) podzielonej),
b) wylaczenie z procedury W zwigzku z powyzszym
planistycznej dziatki 275/45, przedstawione zostang warianty
Glosowanie: dalszego procedowania Radnym.
- 59 0s0b za przyjgciem uchwaty
- 2 osoby si¢ wstrzymaty
- 0 0s6b przeciw
Uchwata nr 1 - w zalaczeniu do
rotokotu
24 11.07.2014 T.Sz. Jako wtasciciel dziatki nr ewid. 279 |Dziatka nr  [Teren drogi publicznej, oznaczony na Uwaga Uwaga  [Pas drogowy ul. Letniej, o
L. ob. Borowiec wnosze nastepujace 279, obreb  rysunku symbolem 1KD-D, ktorego zasady nieuwzglednion nieuwzglednio [szerokosci 12m - zostat
uwagi do wylozonego projektu Borowiec. [zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § a na dostosowany do szerokosci tej ulicy]

na dalszym jej przebiegu.
INatomiast przebieg drogi
publicznej 1KD-D wynika z
istniejacego zagospodarowania
terenu, w tym m.in. boiska
sportowego, a takze warunkow
potaczenia tej drogi z ul. Szkolng ,
zgodnie z § 60 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych,
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Gdzie droga maksymalnie ma migdzy
8 a 10 m. Jednoczesnie nalezy
zauwazy¢, iz wigkszo$¢ poszerzenia
jest zaprojektowana na mojej
wlasnosci, gdzie dziatka sasiednia nr
ewid. 281 stanowi wlasno$¢
Gminy Koérnik. Bardziej
racjonalne pod wzglgdem
ekonomicznym jak i prawnym
byloby zlokalizowanie poszerzenia
na terenach publicznych a nie
prywatnych;

po2

wiasciciel dziatki w procedurze planu
ztozyt wniosek o dopuszczenie na
dzialce nr ewid. 279 zabudowy
sportowo - rekreacyjnej, ktory nie
zostal w projekcie planu
uwzgledniony. Wnioskowany
charakter zabudowy nie jest
sprzeczny ze studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego. Zaprojektowanie
na mojej wlasnosci terenu zieleni
parkowej nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem dostepnosci do takiej
zieleni mieszkancow wsi, gdy jest to
teren prywatny.

Jednoczesnie moim zdaniem
wprowadzenie takiej funkcji na mojej
wiasnosci nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem urbanistycznymi i
kontynuacji zabudowy. Dlatego
Wnosz¢ 0 ponowne rozpatrzenie
mojej uwagi i uwzglednienie
czesci terenu rekreacyjno-
sportowego na terenach sasiednich
wraz z terenami zieleni izolacyjnej
na obszarze istniejacego

jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, tj. kat
przecigcia osi drog na
skrzyzowaniu powinien by¢
zblizony do kata 90°, z
dopuszczalnym odchyleniem nie
wigkszym niz 30°.
Ograniczeniem byto rowniez
odsunigcie si¢ od Zespotu
Szkolnego zapisanego w ewidencji
zabytkow Wojewodztwa
'Wielkopolskiego.
IPrzeprojektowano szerokosc¢
planowanej drogi publicznej wraz z
poszerzeniem ul. Szkolnej co
skutkuje ponownym wylozeniem
do publicznego wgladu.
Zgodnie z art. 20 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu nie
moze naruszac ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowigzujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
Wyznaczono obszar terenOw
gruntow rolnych , rowow, ciekow
wodnych, rzek.
Zaprojektowane przeznaczenie
zgodne z Ustawa o ochronie
gruntow rolnych i leSnych
uwzglednia aktualne
zagospodarowanie terenu, a takze
okresla maksymalne mozliwosci
wykorzystania terenu zgodnie z
obowigzujacym Studium.
Uzupehiajac zapisy dotyczace
zasad zagospodarowania terenu
dopuszczono lokalizacje urzadzen
sportu i rekreacji oraz obiektow
alej architektury jako elementy
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zadrzewienia od ulicy Szkolnej;
po 3

prosze o uwzglednienie
poszerzenia ulicy Szkolnej w
nawigzaniu do poszerzenia juz
dokonanego na wysokosci dziatki
275/45.

Rowniez uwzglednienie moich
uwag powinno przetozy¢ si¢ na
prognoze¢ finansowg stanowiaca
zatagcznik do m.p.z.p. poprzez
umniejszenie kosztow jakie
poniesie gmina, przy
zatwierdzaniu planu
zagospodarowania przestrzennego.
W zwiazku z powyzszym proszg o
uwzglednienie moich uwag i
wnioskow.

uzupetnienia urzadzenia
planowanego parku.

1998 bez naszej wiedzy i zgody a
dotyczacego dzialek w czesci obrgbu
Borowiec w rejonie ulicy Szkolnej,
Deszczowej i Gruszkowej, gm.
Kornik.

IRownoczes$nie powolujemy si¢ na
przeprowadzona rozmowg z Panem
Burmistrzem i Kierownikiem
\Wydzialu Zagospodarowania
IPrzestrzennego w miesigcu styczniu
br., ktorzy to Panowie o$wiadczyli ,
ze przewiduje sie¢ dla tej czesci
Boréwca opracowanie nowego
studium zagospodarowania
przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym
podtrzymujemy nasze uwagi co do
projektu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego

dla czesci obrebu Borowiec w

Uwagi zloZone na etapie 3. wylozenia do publicznego wgladu, ktore trwalo w terminie od 12.12.2014 r. do 16.01.2015 r., uwagi przyjmowano do 30.01.2015 r.
25130.01.2015 P.M. 'Wnioskujemy o wprowadzenie - - - Uwaga - Uwaga  [Nie dotyczy procedury
r. zmian w studium zagospodarowania nieuwzglednion nieuwzglednio jopracowania projektu miejscowego
przestrzennego uchwalonego w roku a na planu zagospodarowania

przestrzennego.
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rejonie ulicy Szkolnej, Deszczowej i
Gruszkowej, gm. Kornik zawarte w
naszym pismie z dnia 26-06-2014r.
W zwiazku z powyzszym prosimy o
uwzglednienie naszych uwag i
wnioskow.

Jako wspotwlasciciele dziatki nr Dziatka nr (Teren zabudowy uslugowej, sportu i Uwaga Uwaga |Zgloszone uwagi kwestionuja
ewid. 283 polozonej ob. Borowiec 283. rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem nieuwzglednion nieuwzglednio [uprawnienia gminy do

wnosimy uwagi co do U/US, ktérego zasady zabudowy i a na decydowania o przeznaczeniu i
przedstawionego projektu w zakresie zagospodarowania terenu okreslaja zapisy § zasadach zagospodarowania terenu
wprowadzenia funkcji zabudowy 6 projektu uchwaty. w drodze aktu prawa miejscowego.
ustugowej, sportu i rekreacji ( Z mocy ustawy gminie przystuguje
symbol U/US) na ww. dzialce. Jest wiadztwo planistyczne, ktore

to teren prywatny z przeznaczeniem upowaznia organy gminy do

na kontynuacje zabudowy ksztattowania i prowadzenia
mieszkaniowej i ustug polityki przestrzenne;.
nieucigzliwych. Nadmieniam, ze Ograniczenia fizjograficzne

teren ten jest juz przygotowany pod wnioskowanej dziatki, sasiedztwo
ww. zabudowe. Na terenie tym sa uzytku lesnego oraz cieku

juz wbudowane studzienki wodnego, ograniczenia
kanalizacyjne, mozliwos¢ infrastrukturalne zwiazane z
podtaczenia do sieci wodociagowej, przebiegiem linii

energetycznej i gazowej. Dlaczego elektroenergetycznej podyktowatly
na naszym prywatnym terenie przeznaczenie terenu pod funkcje
planuje si¢ zabudowe, ktora nie ma ustugowa.

Zadnego uzasadnienia zarowno pod Zgodnie z § 11 na wnioskowanej
wzgledem wykorzystania go jako dzialce dopuszcza si¢ lokalizacjg
teren sportu czy rekreacji. Na zabudowy ustugowej w zakresie:
planach wyglada to moze realnie, o$wiaty, nauki, turystyki, sportu i
jednak uwazamy, Ze miejsce to jest rekreacji, gastronomii a takze
niesprzyjajace do sportu i rekreacji. biblioteki i muzea.

Chcemy zauwazy¢, ze w rejonie

IBorowca sa pigkne tereny w

otoczeniu jeziora i lasow na tego

typu zabudowe. Wnosimy o zmiang

przeznaczenia terenu dziatki 283 na

zabudowy mieszkaniowa i ushugi

nieucigzliwe jako kontynuacje

terenow sasiednich (symbol U/MN).

Jako wspotwlasciciele dziatki nr Dziatka nr (Tereny zieleni otwartej i wod Uwaga Uwaga  |Zgodnie z art. 20 ustawy o

ewid. 285 wnosimy uwagi co do 185. powierzchniowych, oznaczone na rysunku nieuwzglednion nieuwzglednio planowaniu i zagospodarowaniu
przedstawionego projektu w zakresie symbolami 1ZO/WS i 2ZO/WS, ktérych a na przestrzennym projekt planu nie

wprowadzenia funkcji zieleni

otwartej i wod powierzchniowych

zapisy § 11 projektu uchwatly.

zasady zagospodarowania terenu okreslaja

imoze naruszac¢ ustalen Studium

uwarunkowan i kierunkow
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(symbol ZO/WS) na ww. dzialce.
IPlanowanie na prywatnej wlasnosci
ww. charakteru wykorzystania
gruntu nie ma zadnego racjonalnego
uzasadnienia pod wzglgdem
dostepnosci do takiej zieleni
imieszkancow wsi, gdyz jest to teren
prywatny z przeznaczeniem
kontynuacji zabudowy
mieszkaniowej i nieucigzliwych
ustug. Nalezy zauwazy¢, iz na
terenie obszaru planu oraz w otulinie
znajduje si¢ bardzo duzo terenéw
lesnych, ktore stanowia glownie
tereny uzytkowane parkowo.
INaszym zdaniem wprowadzenie
takiej funkcji na whasnosci
prywatnej nie ma zadnego
racjonalnego uzasadnienia pod
wzgledem urbanistycznym i
kontynuacji zabudowy. Dlatego
WNnosz¢ o ponowne rozpatrzenie
mojej uwagi i uwzglednienie
przeznaczenia ww. terenu pod
zabudowe mieszkaniowg i ustugowa
(symbol U/MN) jak na terenach
sgsiednich.

zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowiazujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar lacznika
ekologicznego bez prawa
zabudowy oraz tereny rowow,
ciekow wodnych, rzek i tak.

Wnosimy uwagi co do
zagospodarowania terenu dziatki nr
ewid. 286/3 w pasie do 40 m od
ulicy Szkolnej w Boréwcu, ktore
naszym zdaniem powinny by¢
zagospodarowane na cele
zabudowy mieszkaniowej lub
ustugowej (symbol U/MN)
w ramach kontynuacji juz
istniejacej zabudowy z
pozostawieniem pozostatego
obszaru zgodnie z projektem planu
(symbol 1ZO/WS).
IKwestionujemy ustalenia przyjete w
projekcie planu na przedmiotowych
dziatkach, gdyz jest to naruszenie

naszych interesow.

Dziatka nr
186/3.

Tereny zieleni otwartej i wod
powierzchniowych, oznaczone na rysunku
symbolami 1ZO/WS i 2ZO/WS, ktérych
zasady zagospodarowania terenu okreslaja
zapisy § 11 projektu uchwaty.

Uwaga
nicuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

Zgodnie z art. 20 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu nie
moze naruszac ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Uwaga nieuwzgledniona, poniewaz
zgodnie z obowiazujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, na tym terenie
wyznaczono obszar tacznika
ekologicznego bez prawa
zabudowy oraz tereny rowow,
ciekow wodnych, rzek i tak.
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Jednoczesnie nalezy zauwazyd, iz
projekt planu wprowadza na ww.
dziatkach zagospodarowanie
[poprzez utworzenie wod
powierzchniowych, ktore na danym
terenie nie maja racji bytu ze
wzgledu na charakter uksztattowania
terenu oraz nieracjonalne

i nieekonomiczne bytoby
realizowanie nowych obszaréw waod
powierzchniowych (sztucznych).
IRowniez nalezy podkresli¢, iz
wnioskowane tereny zostaly przez
nas czgsciowo uzbrojone w
infrastrukture techniczna
(kanalizacjg¢ sanitarna).

\Wnosimy o zmiang studium z roku
1998 roku, ktore byto zatwierdzone
bez naszej wiedzy.

W zwiazku z powyzszym prosze o
uwzglednienie naszych uwag i
wnioskow.

29

2.02.2015
r.
(data
stempla
pocztoweg
0
30.01.2015

r.)

T.Sz.

Jako wiasciciel dziatki nr ewid. 279
ob. Borowiec wnoszg¢ nastepujace
uwagi do wytozonego projektu
m.p.z.p. W zakresie dopuszczenie na
dziatce nr ewid. 279 zabudowy
ustugowej, sportu i rekreacji, jak dla
symbolu U/US, ktory nie zostat

w projekcie planu uwzgledniony.
\Wnioskowany charakter zabudowy
nie jest sprzeczny ze studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego.
Zaprojektowanie na mojej wlasnosci
terenu zieleni parkowej ma jedynie
racjonalne uzasadnienia pod
wzgledem istniejacego drzewostanu
(kompleksu akacji).

Dziatka nr
279.

Teren zieleni parkowej, oznaczonym na
rysunku symbolem ZP, ktorego zasady
zagospodarowania terenu okreslaja zapisy §
14 projektu uchwaty.

Uwaga
nicuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

Zgodnie z art. 20 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu nie
imoze narusza¢ ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy.

[Uwaga nieuwzglgdniona, poniewaz
zgodnie z obowiazujagcym Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Koérnik, na tym terenie
Wyznaczono obszar terenow
gruntow rolnych , rowow, ciekdw
wodnych, rzek.

Zaprojektowane przeznaczenie
zgodne z Ustawa o ochronie
gruntow rolnych i lesnych
uwzglednia aktualne
zagospodarowanie terenu a takze

okresla maksymalne mozliwosci
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wykorzystania terenu zgodnie z
obowigzujacym Studium.
W wyniku uwag ztozonych do
projektu planu w II wylozeniu, dla
terenu ZP uzupetniono zapisy
dotyczace zasad zagospodarowania
terenu, dopuszczono lokalizacje
urzadzen sportu i rekreacji oraz
obiektow malej architektury jako
elementy uzupetnienia urzadzenia
lanowanego parku.

Jednoczesnie dla ogétu tadu
przestrzennego i zachowania
odpowiedniej ochrony rowow
melioracyjnych i konserwacji i
ewentualnej odbudowy czesci
ciekow wnioskuje, aby na terenach
U/MN, 7MN, 5MN, 6MN zostaty
ustalone strefy ochronne rowu wraz
z zasadami dostepnosci do
istniejacych ciekow. Nie
uwzglednienie powyzszej uwagi
spowoduje zaniechanie
zabezpieczenia interesu gminy w
zakresie ochrony wlasnego cieku
melioracyjnego dz. nr ewid. 268.

Tereny

rysunku
planu
symbolami
U/MN,
7MN, SMN,
6MN — w
zakresie
ustalen
dotyczacych
ochrony
cieku.

$ 5 pkt 10 w zakresie zasad ochrony

oznaczone nagrodowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego ustala si¢: zachowanie wod
powierzchniowych z mozliwoscia
przebudowy istniejacych urzadzen
melioracyjnych, w tym rowow i
zbiornikow retencyjnych oraz dostepem
zgodnym z przepisami odrgbnymi w
zakresie prawa wodnego.

Uwaga
nicuwzglednion
a

Uwaga
nieuwzglednio
na

Zapisy § 5 pkt 10 projektu uchwaty
zapewniaja ochrong cieku
melioracyjnego oraz zapewniaja
zachowanie oraz dostep do ciekow
i rowOw na potrzeby wykonywania
robot konserwacyjnych i
hydrotechnicznych, zgodnie z
przepisami odrgbnymi. Ponadto na
terenach U/MN, SMN i 6MN od
stronu cieku linia zabudowy
Wyznaczona zostata w sposob
zapewniajacy ochrong i dostep do
ciekow i rowOw na potrzeby
wykonywania robot
konserwacyjnych i

W zwigzku z powyzszym prosze o hydrotechnicznych.
uwzglednienie moich uwag i
wnioskow.
Przewodniczacy Rady Miejskiej
Przemystaw Pacholski
22
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Zatacznik nr 3

do uchwaty nr VII/ 79 / 2015
Rady Miejskiej w Korniku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Rozstrzygni¢gcie Rady Miejskiej w Korniku o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Borowiec
w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kornik, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405,
poz. 1238 1 poz. 1446, z 2014 1. poz. 379, poz. 768 1 poz. 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) Rada
Miejska w Korniku rozstrzyga, co nastepuje:

§ 1. Sposob realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie realizacji przewidzianych drog publicznych beda realizowane
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, w tym m.in. ustawg prawo budowlane, ustawg
o zamoOwieniach publicznych, samorzadzie gminnym, gospodarce komunalne;j,
o ochronie s$rodowiska 1 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ beda wlasciwe
przedsigbiorstwa, w kompetencji ktorych lezy rozwoj sieci: wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazociggowej, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisow odrebnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane beda
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z regulaminem utrzymania czystosci 1 porzadku na terenie gminy oraz na podstawie
przepiséw odrebnych. Inwestycje w zakresie przesytania i dystrybucji paliw gazowych
1 energii elektrycznej realizowane beda w sposob okreslony w prawie energetycznym,;

3) za podstawe przyjecia do realizacji zadan okre§lonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy, stanowic¢
beda zapisy uchwatl budzetowych Gminy Kornik;

4) okreslenie termindw przystapienia i zakonczenia realizacji tych zadan ustalone bedzie
wedhug kryteriow i zasad przyjetych przy konstruowaniu uchwat budzetowych Gminy
Kornik;

5) inwestycje realizowane moga by¢ etapowo w zalezno$ci od wielkosci $Srodkow
przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Finansowanie inwestycji bedzie odbywac si¢ poprzez:
1) wydatki z budzetu gminy;
2) wspotfinansowanie srodkami zewnetrznymi, poprzez budzet gminy — w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorzadu wojewodztwa,
c¢) dotacji i pozyczek z funduszy celowych,
d) kredytéw i pozyczek bankowych,
e) innych srodkow zewnetrznych;
3) udzial inwestorow w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze cywilno —
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno — prywatnego — ,,PPP”, a takze
wilascicieli nieruchomosci.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Przemystaw Pacholski
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A REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
& 4 W SREMIE

Srem, dnia 04.08.2021r.
Znak: 174/UZG/2021

Urzad Miasta i Gminy
w Kérniku

Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Odpowiadajac na pismo nr 21/VII/20-JH-01 z dnia 23.06.2021r., Rejonowy Zwigzek
Spotek Wodnych w Sremie po analizie otrzymanych materiatéw oraz dokumentacji technicznej
urzadzen melioracyjnych Gminnej Spotki Wodnej Koérnik, uzgadnia odprowadzanie wody
opadowej 1 roztopowej z terenu boiska Orlik zlokalizowanego w m. Bordéwiec do rowu
melioracji wodnej nr R-F2 (dziatka nr 284) obr¢b Boréwiec pod nastepujgcymi warunkami:

* maksymalna ilo$¢ odprowadzanej wody nie moze przekroczy¢é wartosci Q=19,72dm?3/s,

» w przypadku wystapienia probleméw z odplywem wody z rowu R-F2 konieczne bedzie
ograniczenie zrzutu wody,

= Inwestor jest zobowigzany do konserwacji, eksploatacji oraz biezacego utrzymania
wylotu kanalizacji deszczowej oraz rowu nr R-F2 na odcinku od wylotu k.d. do

odbiornika.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie wody deszczowej do rowu melioracyjnego
nr R-F2 w m. Boréwiec uwzgledniajacy ww. warunki techniczne, nalezy przesta¢ do RZSW w

Sremie w celu dokonania stosownego uzgodnienia.

pOLEK WODNYCH

EK S|
REJONOWY IWIAL CRDDOWA39

63-100 SREM, UL. O
KIERO
inz, Wiestaw ak

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax/061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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i POWIAT
~  POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Burmistrz Miasta i Gminy Koérnik

dziatajaca przez petnomocnika:
Krzysztof Kokoszka

STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Sielska 17d, 60-129 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
15.12.2022r. 21/VI1/20-JH-03 KZ.673.011673.2022.1lV 12.01.2023 .

Sprawa: opinii w zwigzku z projektem odwodnienia boiska Orlik, dz. nr ewid. 280, 281, 284 w m.
Borowiec, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2022 r., data wptywu 19.12.2022 r., uzupetnione dnia
09.01.2023 r. w zwigzku z wezwaniem z dnia 20.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu —
Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu odwodnienia boiska Orlik, dz. nr
ewid. 280, 281, 284 w m. Bordwiec, gm. Kornik , oznaczonego do wniosku mapie, obecnie nie
zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych, podiegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wdéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyf, przy uiyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popefnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna orzec nawiqgzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zWigzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkdéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca (2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznarskim w sprawie powierzenia Powiatowi Ppznarskiemu spraw z zakresu

wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2049 r., nr 85, poz. 1212

zafgcznik: mapa

Otrzymuje: list zwykly
-@Krzysztof Kokoszka STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Sielska 17d, 60-129 Poznan
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkow Agnieszka Krawczewska @& 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznan
tel. centrala (61} 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.p!



URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Nasz znak: WB2-WI1.7021. 5.“}0 .2022 Kérnik, dnia 15 lipca 2022r,
nrewid: 5L 953 9
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STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.
Krzysztof Kokoszka

Sielska 17d

60-129 Poznan

Urzad Miasta i Gminy Koérnik niniejszym okre$la warunki techniczne dla celéw
odwodnienia remontowanego boiska szkolnego, zlokalizowanego na dziatce nr 281 w
miejscowosci Boréwiec, nalezy:

1. Zaprojektowa¢ kanat deszczowy z rur PVC SN8 o $rednicy min. @250mm,
odprowadzajgcy wody opadowe do rowu R-F2

2. Zaprojektowa¢ wylot do odbiornika tj. istniejacego rowu (R-F2) zlokalizowanego w
rejonie boiska.

3. Uzyskaé zgode wiasciciela rowu R-F2 na zrzut wéd opadowych z odwodnienia
boiska.

4. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu
kanalizacji deszczowe;.

5. Prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

6. Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg przez okres 3 lat od daty ich wydania.

(4.) Adresat
2. ala

J / / |
OtrZmeJa: //!;,{/l're‘fr“

Sprawe prowadzi:
Joanna Grzybowska

Wydziat Inwestycji UMIG Kérnik
61-817 04 11 w. 602
e-mail: inwestycje@kornik.pl



Niniejsza decyzja
staje si- nstateczna

Parstwowe boris e, dnia: AF A0 5.
Gospodarstwo Wodne : WW’SVGZS’JngaFS.tWO Wodne Poznad, dniz .. 5.1 044
. o y olskie ] AT RS0 4 o P Ve
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniy
ul. Szewska 1, 61-760 Poznan PO DY TamR
Zarzad Zlewni NIP:527-282-56-16 REGOM: 368302575 /{ /. I’ff//
. Telofon: +48 141 400 01 o-n ke T2 ) ' L
w Poznaniu o : R / o
P0O.2UZ.4.4210.726.2022.MD Poznan, dnia 20 pazdziernika 2022 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1) i 6) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) i art. 16 pkt 65) lit. a) i f), art. 17 ust. 1
pkt 4), art. 16 pkt 69), art. 407 ust. 1i 2, art. 400 ust. 1 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), 12), art. 393
ust. 415, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 13 pkt 2), art. 414 ust. 1 pkt 2) i 3), art. 418 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2 2021 r., poz. 2233 ze zm.), jak réwniez art. 7a § 1, art. 104
orazart. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
22022r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 sierpnia 2022 r. (data wptywu do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu dnia 2 wrzesnia 2022 r.),
uzupetnionego pismem z dnia 12 wrzesnia 2022 r. (data wptywu do tut. Organu w dniu 19 wrzesnia
2022 r.), ztozonego przez:

Miasto i Gmine Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:

. wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.1044.2021.KPR, na:
1. przebudowe urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego R-F2 poprzez wykonanie

wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnienia, w granicach dziatki
ewid. nr 283 obreb Bordwiec, gmina Kérnik;

2. ustugi wodne obejmujace odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych - wéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, tj. odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu boiska poprzez projektowane
urzadzenie wodne jw. do rowu melioracyjnego R-F2, w granicach dziatek
ewidencyjnych nr 281, 284, 283, 285 obreb Boréwiec, gmina Kérnik;



II.  udzieli¢ na rzecz Miasta i Gminy Kérnik pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe rowu R-F2, poprzez wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej w granicach dziatki ewid. nr 284, obreb Boréwiec, gmina Kérnik,
powiat poznaniski, wojewddztwo wielkopolskie;

2. ustugi wodne w zakresie odprowadzania do urzadzen wodnych wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych, tj. odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych za pomoca projektowanego wylotu jw., z terenu boiska sportowego,
zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 281, obreb Boréwiec, gmina Kornik, powiat
poznanski, wojewédztwo wielkopolskie, do rowu melioracyjnego R-F2;

l.  ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego — wylotu do rowu melioracyjnego R-F2:

a. cel wykonania urzadzenia wodnego: mozliwoé¢ odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z powierzchni boiska sportowego;

b. lokalizacja urzadzenia wodnego: dziatka ewid. nr 284, obreb Bordéwiec, gmina Kornik,
powiat poznarski, wojewodztwo wielkopolskie;

c. parametry planowanego do wykonania urzadzenia wodnego:
— $rednica wylotu: 250 mm;
— materiat: rury PVC;
- rzedna dna wylotu: 65,95 m n.p.m. (uktad odniesienia PL-KRON86-NH);
— rzedna dna rowu: 65,35 m n.p.m. (uktad odniesienia PL-KRON86-NH);

— umocnienie skarp w miejscu wylotu: umocnienie w odlegtosci 1,5 m przed i za wylotem
kamieniem poinym o wielkosci ok. 10 cm wzmocnionym zaprawg betonowa;

d. wspotrzedne urzadzenia okreslone w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
(strefa 6):

— X:5794140,28;
— Y: 6434900,91;
2. w zakresie ustugi wodnej — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych:

1. cel ustugi wodnej: odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, pochodzacych
z terenu boiska sportowego, zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 281, obreb Bordwiec,
gmina Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, poprzez projektowany wylot;

2. rodzaj powierzchni odwadnianej: boisko sportowe;

3. iloé¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzgdzenia wodnego:
—  Qsmax = 0,01972 m3/s;
— Quq=4,63m/d;

—  Qur = 834,35 m¥/rok;
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4. powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:

5.

V.

1.

— powierzchnia rzeczywista: 0,167 ha;
— powierzchnia zredukowana: 0,167 ha;
jakos¢ odprowadzanych wod — nieprzekraczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:
— weglowodory ropopochodne: 15 mg/l;
— zawiesina ogdlna: 100 mg/|;

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe] z dnia
12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);

urzadzenie oczyszczajgce: brak;

urzgdzenia do retencjonowania wody: brak;

zobowiazaé uprawnionego niniejszg decyzja do:

utrzymywania projektowanego urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym;

bezwzglednego przestrzegania odprowadzania do urzadzenia wodnego wytgcznie wéd
opadowych i roztopowych;

wyznaczenia oséb odpowiedzialnych za nadzér i utrzymanie urzgdzenia wodnego
w nalezytym stanie technicznym;

w przypadku wystgpienia awarii — niezwlocznego usuniecia jej przyczyn i skutkéw;
przestrzegania zapisow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
zastrzec, ze:

operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdowac¢ sie u Wnioskodawcy
i by¢ dostepne organom kontrolujgcym;

niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne;

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych
w przepisach odrebnych;

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne;
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VI ustali¢ termin waznosci niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej
od dnia ostatecznosci niniejszej decyzji na okres 20 lat;

VIl.  obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzenn wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6
ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Petnomocnik Wnioskodawcy dziatajgcy w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Kornik (Pl. Niepodlegtosci 1,
62-035 Kornik) wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. (data wptywu do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu dnia 2 wrzeénia 2022 r.), zwrdcit sie do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego, tj. przebudowe rowu R-F2, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej
w granicach dziatki ewid. nr 284, obreb Bordwiec, gmina Kdrnik, powiat poznarnski, wojew6dztwo
wielkopolskie, ustugi wodne w zakresie odprowadzania do urzadzen wodnych wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych, tj. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za
pomoca projektowanego wylotu jw., z terenu boiska sportowego, zlokalizowanego na dziatce
ewid. nr 281, obreb Boréwiec, gmina Kérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, do rowu
melioracyjnego R-F2 oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod  Polskich  w  Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak:
P0.ZUZ.4.4210.1044.2021.KPR.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z zatgcznikami stwierdzit, ze zatgczone dokumenty
nie spetniajg wymagan okreslonych dla tego typu przedsiewzie¢ i nie mogg stanowi¢ podstawy
do wszczecia postepowania w podanym zakresie.

W zwigzku z powyzszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Poznaniu, pismem z dnia
7 wrzesnia 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.726.1.2022.MD wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia
brakow formalnych we wniosku poprzez weryfikacje tresci operatu wodnoprawnego, dotyczacego
zasiegu oddziatywania ustugi wodnej, odniesienie sie do planu przeciwdziatania skutkom suszy
w nawigzaniu do planowane]j inwestycji, okreslenie: maksymalnej ilosci wod opadowych lub
roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong w m3/s, czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wdd, czy wody opadowe lub roztopowe
s ujmowane w system kanalizacji zbiorczej, ilosci wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych
do systeméw kanalizacji zbiorczej z terendw uszczeinionych wyrazong w m?®, rodzaju urzadzen
do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnos¢, stosunku pojemnosci urzadzen
do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do rocznego odptywu z terendw uszczelnionych.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie, Petnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 12 wrzes$nia 2022 r.
(data wptywu do tut. Organu: 19 wrzesnia 2022), uzupetnit wniosek w wymaganym zakresie.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z zatgcznikami stwierdzit, ze zatgczone dokumenty spetniaja
wymagania okreslone dla tego typu przedsiewzie¢ i moga stanowi¢ podstawe do wszczecia
postepowania w podanym zakresie.
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Dyrektor Zarzadu Zlewni Wa4d Polskich w Poznaniu pismem z dnia 21 wrzesnia 2022 r.,
znak: PO.ZUZ.4.4210.726.2.2022.MD, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Spetniajac wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego — Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu zapewnit stronom prawo do
brania czynnego udziatu w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do
zebranych w sprawie dowoddw imateriatow, wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie
powyzszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Poznaniu zawiadomit strony postepowania,
ze postepowanie w niniejszej sprawie nie mogto by¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35
Kodeksu postepowania administracyjnego, podajgc powdd i nowy termin zatatwienia sprawy. Nadto,
Dyrektor poinformowat, ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezatatwienia
sprawy w terminie okreslonym wart. 35 lub przepisach szczegélnych, jak rdwniez w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne
do zafatwienia sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktére wnosi sie do organu wyzszego stopnia
(Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu) za posrednictwem
organu prowadzgcego postepowanie (Dyrektora Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Zadna
ze stron nie ztozyta ponaglenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania administracyjnego
zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen
Urzedu Miasta i Gminy Kérnik, na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu oraz na
stronie podmiotowej BIP Wéd Polskich.

W niniejszej sprawie nie wplynety zadne uwagi, ani wnioski dotyczace wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
stwierdza, co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z terenu boiska sportowego
za pomoca projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 284,
obreb Bordéwiec, gmina Kdrnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, do rowu
melioracyjnego R-F2 oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzjg Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod  Polskich w  Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak:
P0O.Z2UZ.4.4210.1044.2021.KPR.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy,
organem wifasciwym w sprawie zgdéd wodnoprawnych, wrozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000),
sg wtasciwe organy Wod Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich jest wtasciwy w sprawach
pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a),
c)id).

W zwigzku z powyzszg wiasciwoscig rzeczowg oraz zgodnie z witasciwoscia miejscowa okreslong
w § 18 pkt 33 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
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organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Poznaniu.

W mys$l art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, na odprowadzanie
do wéd lub do urzagdzen wodnych, wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowej, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawa Prawo wodne, w art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. a), lit. f} ustawy Prawo wodne
wskazuje, iz pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzer wodnych, a dalej
ilekro¢ w ustawie jest mowa o urzadzeniach wodnych, to rozumie sie przez to urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym m.in. wyloty
urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzgdzer wodnych oraz
rowy.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzer wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z trescig art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na
wniosek, do ktorego nalezy dotaczyé:

1. operat wodnoprawny zoznaczeniem daty jego wykonania wraz zopisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

2. decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

2a. w przypadku przedsiewzieé, dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w postepowaniu wymagajgcym udziatu spofeczenstwa — zatacznik graficzny okreslajgcy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywal przedsiewziecie, o ile dotyczenie tego zatgcznika byto
wymagane przez przepisy obowigzujgce w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegéinosci mape, o ktorej mowa w art. 74 ust. 1
pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko;

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzjg o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane;

4. ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

5. wypisy zrejestru gruntéw lub uproszczone wypisy zrejestru gruntéw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania zwdd lub w zasiggu
oddziatywania planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.
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Whnioskodawca jest zobowigzany do przedtozenia odpowiednich dokumentéw, ktére spetniajg wymogi
okreslone w prawie. Przedfozony wraz z wnioskiem operat wodnoprawny, winien spetniaé¢ wytyczne
szczegbtowo okreslone w art. 408 oraz 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dotgczono m.in.: operat wodnoprawny wykonany w sierpniu 2022 r.,
w formie opisowej i graficznej oraz na informatycznym nos$niku danych; opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnoéci niezawierajacy okreslert specjalistycznych; dowdd uiszczenia optaty za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego, jak réwniez za przedtozony dokument udzielajgcy petnomocnictwo,
dokument udzielajgcy petnomocnictwo z dnia 15 lipca 2022 r., znak: B-KP.0052.130.2022, uproszczony
wypis z rejestru gruntu Starosty Poznanskiego wedtug stanu na dzien 14 grudnia 2020 r., znak:
GKG.GPE.4002.24779.2020, pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia
27 stycznia 2022 r., znak: WPN-1.670.12.2022.MK.2, pismo Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych
w Sremie z dnia 4 sierpnia 2021 r., znak: 174/U2G/2021.

Inwestor przedtozyt wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony uchwatg nr VI1/79/2015 Rady Miejskiej w Kérniku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Bordwiec w rejonie
ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kérnik.

Petnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak: 21/VIi/20-GN-07, oswiadczyt,
ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z dniem 28 wrzeénia 2019 r. weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajow inwestycji i dziatan, ktére wymagajq
uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). Zgodnie z trescig § 1
ww. Rozporzadzenia, ktéry stanowi zamkniety katalog inwestycji i dziatari, ocena wodnoprawna
dla przedmiotowej inwestycji nie byta wymagana.

Przedfozony operat wodnoprawny wraz z zatgcznikami iuzupetnieniami zawierat wszelkie dane
niezbedne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyfgczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66;

2. ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
3. ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

4. ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

5. ustalen programu ochrony wéd morskich;

6. ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych;

7. ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza rzeki Odry, w obrgbie Jednolitej
Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Gtuszynka, o europejskim kodzie RW6000251857489.
Aktualny stan JCWP jest oceniany jako zty i zgodnie z oceng ryzyka nieosiggnigcia celu srodowiskowego
zostata okreslona jako zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Dla Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) kod europejski: PLGW600060 stany ilosciowy oraz
chemiczny sa oceniane jako dobre, natomiast ocene ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych jako
niezagrozona.

Ze wzgledu na specyfike i niewielkg skale planowanego przedsigwzigcia, stwierdza sie, iz nie wptynie
negatywnie na realizacje zatozonych celéw.

Zgodnie z oéwiadczeniem Petnomocnika Wnioskodawcy planowana inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji, objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwatg nr VI1/79/2015 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obrgbu Borowiec w rejonie
ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kornik dla obszarow oznaczonych symbolem
,U/US // 1KD-D”. W my$l § 23 pkt 6) oraz pkt 7) uchwaly jw.: ,W zakresie zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej ustala sig: (...) odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych na terenach (...) U/US do sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej
z uwzglednieniem pkt 7; dopuszczenie, w razie braku mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji
deszczowe] lub ogéinosptawnej, odprowadzenia wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony,
do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych (...)".

W opinii tut. Organu, zapis ,kanalizacja deszczowa” dotyczy nie tylko zewnetrznej sieci kanalizacyjnej
w gestii danego operatora sieci, ale oznacza réwniez inne systemy kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce do wdd lub do urzqdzeri wodnych, sieci i instalacje odwodnieni nawierzchni, potaci
systemy otwarte jak i zamkniete stuzqce do odprowadzania opadéw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 7a § 1, jezeli przedmiotem postgpowania administracyjnego jest natozenie na strone
obowiazku badz ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostajg watpliwosci
co do tresci normy prawnej, watpliwosci te sg rozstrzygane na korzysé strony, chyba ze sprzeciwiaja
sie temu sporne interesy stron albo interesy oséb trzecich, na ktére wynik postepowania ma
bezposredni wptyw.

W zwigzku z powyiszym, wedtug tut. Organu, planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja nie narusza ustaleri wynikajacych z Planu przeciwdziatania skutkom suszy.
Omawiany teren nie znajduje sie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swoja lokalizacje oraz rodzaj przedsigwzigcia, nie bedzie
naruszato ustalen programu ochrony woéd morskich, ustaler krajowego programu oczyszczania
éciekdw komunalnych oraz ustalen planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych
o szczegblnym znaczeniu transportowym.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 8508 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl



Ponadto na omawianym obszarze wystepuje forma ochrony przyrody ustanowiona
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2022 r., poz. 916 ze zm.),
tj. Obszar Chronionego Krajobrazu w Gminie Kdrnik. W zwigzku z czym, Wnioskodawca, zgodnie
z art. 118 ustawy jw. przedtozyt odpis skutecznego zgtoszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 27 stycznia 2022 r., znak: WPN-1.670.12.2022.MK.2. W pisSmie wskazano, ze dziatania
objete zgtoszeniem nie kwalifikujg sie do zgtoszenia.

Zgodnie z art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie
sie wody, bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia
12 lipca 2019 r., ,w sprawie substancji szczegédlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzeri wodnych” (Dz. U.z 2019 .,
poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji,
pochodzace z powierzchni szczelnej miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wéd
lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych
100 mg/1 zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Natomiast, zgodnie z § 17
ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych (...)
bez oczyszczania.

Na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, wody opadowe lub roztopowe, bedg
pochodzi¢ z powierzchni boiska sportowego, a zatem nie zaliczajg sie do terenéw wymienionych w § 17
ust. 1 pkt 1) ww. rozporzadzenia, wobec czego nie wymagajg one oczyszczania.

Wobec powyzszego, tut. Organ odstgpit od wskazania dopuszczalnych wartosci stezer substancji
zanieczyszczajgcych w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych do projektowanego
urzadzenia wodnego.

Majac na uwadze rodzaj powierzchni odwadnianej, organ odstgpit od natozenia na Wnioskodawce
obowigzkow wynikajgcych z § 17 ust. 5, ust. 6 ww. rozporzadzenia, dotyczgcych m.in. wykonywania
przegladdw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych.

Majgc na uwadze powyisze, jak rowniez po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ nie znalazt podstaw
uzasadniajacych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzgdzen wodnych i innych roboét, cel i zakres korzystania z wod,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki i niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w szczegdlnosci: niezbedne przedsiewziecia
ograniczajgce negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl



Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dostosowujac do rodzaju dziatalnosci, ktdrej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zamieszcza sie w szczegolnosci:

— ilos¢ wdd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wdd lub do ziemi, w tym
maksymaing ilo$¢ m? na sekunde i $rednig ilo$¢ m* na rok, oraz powierzchnige rzeczywisty
i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wyiot;

— opis urzagdzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie,
i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych.

W zwigzku z powyzszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu, okreslit w niniejszej
decyzji parametry projektowanego urzadzenia wodnego oraz warunki ustugi wodnej. W ust. IV,
Dyrektor natozyt na Wnioskodawce zobowigzania warunkujgce prawidtowga realizacje pozwolenia
wodnoprawnego z uwzglednieniem zakresu wskazanego przez Wnioskodawce.

W ust. V niniejszej decyzji, Organ przedstawit zastrzezenia wynikajace z art. 415 oraz 417 ustawy Prawo
wodne, dotyczace art. 393 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ktérym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okresiony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.
W ust. VIl niniejszej decyzji tut. Organ wskazat termin obowigzywania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego przychylajac sie do woli Wnioskodawcy.

W mysl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzerh wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3).

Ponadto, Wnioskodawca zrzeki sie obecnie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego
decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak:
PO.ZUZ.4.4210.1044.2021.KPR w tozsame] sprawie, ze wzgledu na zmiane lokalizacji urzadzenia
wodnego, tj. wylotu.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad
zrzekt sie pozwolenia wodnoprawnego. W mysl art. 418 ust. 1 ww. ustawy stwierdzenie wygasniecia
pozwolenia wodnoprawnego nastepuje, w drodze decyzji, wydanej na wniosek.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono, ze
spetnione sy wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwigzku z powyzszym, nie
istniejg zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskow oraz z uwagi na fakt, iz niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zgdania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentenc;ji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 {61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu — za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd
Polskich z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajgcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania, mogg zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
os$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci
475,74 zt. Dowdd wptaty dofgczono do akt sprawy.

PO/OYREKTOR
/Aftur Grzéskowiak

-

Otrzymuja:
1.  Miasto i Gmina Kdrnik (PIl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kdrnik)
Adres do korespoendencji:

Pan Krzysztof Kokoszka — petnomocnik
Studio DK Sp. z 0.0. Sp. k, ul. Sielska 17D, 61-129 Poznan
2.  Pozostate strony wg rozdzielnika dotaczonego do akt sprawy

3. 2UZaa
Do wiadomosci:
1. RZi aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.p!
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7% REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
‘o W SREMIE

Srem, dnia 05.01.2022r.
Znak: 3/UZG/2022

Wasz znak: 21/VII/20-GN-02

STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Sielska 17d
60-129 Poznan

Odpowiadajgc na pismo nr 21/VII/20-GN-02 z dnia 21.12.2021r., Rejonowy Zwigzek
Spétek Wodnych w Sremie po analizie otrzymanych materiatow oraz dokumentacji technicznej
urzgdzen melioracyjnych Gminnej Spétki Wodnej Komik, uzgadnia bez uwag operat
wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia boiska
w Borowecu zlokalizowanego na dziatce nr 281, 283, 284, 285.

Inwestor jest zobowigzany do finansowej partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika

wody opadowej i roztopowej- rowu melioracyjnego nr R-F2.

REJONOWY ZWIAZEK SPULEK WODNYCH

W SREM
83-100 SREM, UL. OGRODOWA 39

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax/061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com



REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 15.03.2023r.
Znak: 33/U7ZG/2023

Urzad Miasta i Gminy Kornik
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03.03.2023r., Rejonowy Zwigzek Spdtek Wodnych
w Sremie po analizie otrzymanych materialéw oraz dokumentacji technicznej urzadzen
melioracyjnych Gminnej Spotki Wodnej Kérnik, uzgadnia bez uwag dperat wodnoprawny na
zrzut wody opadowej i roztopowej z terenu boiska sportowego zlokalizowanego na dzialce
o nr ewid. 281 obreb Boréwiec, gmiha Kérnik do rowu melioracyjnego nr R-F2 fmloZonego na
dzialce nr ewid. 284.

Inwestor jest zobowigzany do finansowego partycypowania w kosztach utrzymania
odbiornika wod opadowych i roztopowych — rowu nr R-F2 na rzecz Gminnej Spétki Wodnej
Srem zrzeszonej w RZSW w Sremie na podstawie odrebnego porozumienia zawartego z RZSW

w Sremie.

REJOHOWY ZWIAZEK SPHLEX WobHYeH
63-100 $REM‘,VUE.E%
’ KIEROWNIK

int, Wiestaw!k ak

|

RODOWA 38

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/ 28-300-79- NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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Urzad Miasta i Gminy Kérnik Sﬁ'f:’?
Plac Niepodlegtosci 1 g oN.26/%,

62-035 Kornik /( .

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:

12.12.2022 r. WB2-W1.7013.98.2020 ZN.0644.339.2022 29.42. 20z2r

Sprawa: dotyczy dziatki nr 284, obreb Bordwiec, gmina Kornik

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 17.08.2022 r., znak WB2-WI1.7013.98.2020,
uzupetniony pismem z dnia 12.12.2022 r., w sprawie wydania zgody na dysponowanie dziatka
oznaczong w ewidencji gruntéw jako: jednostka ewidencyjna Kérnik — obszar wiejski, obreb 0003
Borowiec, ark. mapy 5, nr ewidencyjny 284, o pow. 0,0276 ha, na cele budowlane zwigzane
z inwestycjg pn. ,Remont boiska sportowego, dz. nr ewid. 281 w Boréwcu, gmina Kérnik”, polegajgce
na przebudowie rowu melioracyjnego R-F2 poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz
z wykonaniem umocnien, wyjasniam co nastepuje.

Dziatka nr 284 w Borowcu wchodzi w sktad zasobu nieruchomosci Skarbu Parstwa, ktérym
gospodaruje starosta, wykonujgcy zadanie z zakresu administracji rzagdowej, zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Starosta Poznanski, wykonujgcy zadanie z zakresu administracji rzgdowej, pod warunkiem
spefnienia nizej wskazanych wymogdw, wyraza Miastu i Gminie Kornik, z siedziba
w Kérniku (62-035), Plac Niepodlegtosci 1, zgode na przebudowe rowu melioracyjnego R-F2 poprzez
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocniel na dzialce stanowigcej
wiasno$é Skarbu Panstwa, oznaczonej ewidencyjnie jako: jednostka ewidencyjna Kérnik — obszar
wiejski, obreb 0003 Boréwiec, ark. mapy 5, nr ewidencyjny 284, o pow. 0,0276 ha.

Planowang inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wdd Polskich w Poznaniu z dnia 20.10.2022 r., znak P0O.ZUZ.4.4210.726.2022.MD, udzielajgca
pozwolenia wodnoprawnego oraz zgodnie ze sztukg budowlang i innymi wymogami okre$lonymi

przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a takze w uzgodnieniu z wiasciwg spotkg wodna.

Sprawe prowadzi: Joanna Smigiel, Wydzial Gospodarowania Mieniem, ul. Stowackiego/8//tel. 061 8410-697, e-mail:
joanna.smigiel@powiat.poznan.pl )

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan www.powiat.poman.pl
tel. centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.p!
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Polyamide Grating
- VIP/SMART 150 C250 - Slot 16 mm
g 42
: 498
: 20
: o o o MUFLEDRAIN VIP20150 6 o o
NeACAC A0 A0 A C o N N N N S N
o o] [of [of [of oL lo| o] |ol |o] lo| |© |
of lof [o] lo| o] lolOle] lo] [o] o] lof o] & |
o o] [of [of [of [of 1ol [o] |ol |o] lo| |© |
OO ONONONON O O OO o o N B
CE o ¢ o [MUFLE ¢ ¢ eniss czso I

Load class in accordance with the norm EN 1433.

Dimensions and features

N.B. Dimensions and weights are subjected to the normal tolerances of the manufacturing

Length (mm) 498

Total width (mm) 198

Internal width (mm) 150

Height (mm) 20

Slot dimensions F1xF2 (mm) 130x 16

Material Polyamide

Weight (Kg) 2.35

Drainage surface (dm?) 2.49

Fixing system Tie Rods

Surface finishing -

Resistence (Norm UNI-EN1433) C250

Compatible Channels Application
VIP/SMART 150/160 Access to Parking Areas
VIP/SMART 150/100 Roadside

The products have to be installed according to MufleSystem’s specification (available on our web site)
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Rev. 00
Kanat HD-PE VIP 150/160
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Wodoszczelnosé: Nalezy doszczelnié tgczenia masg trwale elastyczng przeznaczong do tego typu zastosowan lub w celu zapewnienia
catkowitej szczelnosci w dtugim okresie czasu zaleca sie wykona¢ spawy na kazdym potaczeniu kanatow.

Charakterystyka produktu

Podane wymiary moga sie rézni¢ od rzeczywistych ze wzgledu na tolerancje wykonania

Dtugos¢ [mm] 1000

Szerokos¢ zewnetrzna [mm] 208

Wysokosé zewnetrzna [mm] 214

Szerokos$¢ wewnetrzna [mm] 150

Wysokos¢ wewnetrzna [mm] 160

Odptywy 2 x $110mm (poziome), 1x »110/160mm (przez dno)
Materiat HD-PE

Masa [Kg] 3,00

Przekrdj poprzeczny [cm?] 213,04

Objetosé [dm?3] 21,30

Produkty nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami zabudowy Mufle
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Skrzynka odptywowa HD-PE z zasyfonowaniem VIP150

500

427

118.5

—

Wyjmowana
pokrywka

125

235 ‘

:
I
o
62.5

Wodoszczelnosé: Nalezy doszczelnic¢ faczenia masa trwale elastyczng przeznaczong do tego typu zastosowan lub w celu zapewnienia
catkowitej szczelnosci w dtugim okresie czasu zaleca sie wykonac spawy na kazdym potaczeniu kanatow.

Charakterystyka produktu

Podane wymiary moga sie rézni¢ od rzeczywistych ze wzgledu na tolerancje wykonania

Dtugos$é [mm)] 500

Szerokos$¢ zewnetrzna [mm] 208

Wysokos¢ zewnetrzna [mm] 428,5

Szeroko$¢ wewnetrzna [mm] 150

Krawedzie HD-PE

Odptywy 2 x 380mm, 2 x $110mm, 2 x $160mm, 2 x $200mm
Mozliwe klasy obcigzenia A15-B125-C250

Materiat HD-PE

Masa [Kg] 3,00

Do stosowania z:

VIP 150/160
VIP 150/100

Produkty nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami zabudowy Mufle



