3 mahonia pospolita-130szt.
26m2 5szt/m2

mahonia pospolita-596szt.
89mb zywoptot dwurzedowy
nasadzenia w rzedzie co 30cm
rozstaw pomiedzy rzedami 30cm

nasadzenia odsuniete o 50cm v B
od krawedzi chodnika “
krawed? zdjetej darni: i %”

30cm od krawedzi chodnika ;

ostona ochronna-48mb

trawnik z siewu-14m2
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hortensja bukietowa VANILLE
FRAISE Renhy-96szt.

Y, \ 24m2  4szt/m2

tawuta japoriska 'Goldmound'-98szt.
29mb, nasadzenia co 30cm

QA
L

krawed? rabaty zakoriczona rowkiem
('kantem angielskim')

mieszanka - 28m2,

rozplenica japoriska 'Hameln'-70szt.
5szt/m?2

tawutka japonska 'Sunny Day'-126szt.
9szt/m?2

krawed? rabaty zakoriczona rowkiem
('kantem angielskim')

cis pospolity (do przycinki)-1szt.

hortensja bukietowa VANILLE
FRAISE Renhy-96szt.
24m2  4szt/m?2

tawuta japoriska 'Goldmound'-98szt.
29mb, nasadzenia co 30cm

trawnik z siewu-42m?2

mieszanka - 28m2,

rozplenica japonska 'Hameln'-70szt.
S5szt/m2

tawutka japonska 'Sunny Day'-126szt.
9szt/m2

krawed? rabaty zakoriczona rowkiem
('kantem angielskim')

ostona ochronna-31mb

—
0200
LEGENDA

granica strefy ochrony

konserwatorskiej budynkow

o wartosci historycznej
Nasadzenia nalezy écidtkowaé kora ogrodowa lub zrebkami drzewanymi (warstwa grubosci 5cm) na catej Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
powierzchni $ciggnietej darni. — granica opracowania | INWESTOR w Katowicach
Nasadzenia wzdtuz chodnikow nalezy odsungé o 50cm od krawedzi jezdni i chodnikdw. wymiary podano w metrach ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice
Nalezy bezwzglednie zachowac¢ wyspecyfikowang wielkos¢ materiatu roslinnego.
Catg dokumentacje nalezy traktowad tacznie (rysunki wraz z czescig opisowa). -1:_1 NAZWA Projekty zagospodarowania zielenig terenu
Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody projektanta. 0 > Om ZADANIA przy ul. Piotrowickiej 22 w Katowicach
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za stan gleby na terenie inwestycji oraz za obecnos¢ w podtozu - -
gruzu, betonu, $mieci, karpin itp., ktére nie sa widoczne na powierzchni. TYTUL RYSUNKU | Projekt zagospodarowania terenu
Prace wykonywane w obrebie sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. - . ; .
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, rozbieznosci lub btedéw w dokumentacji nalezy powiadomi¢ PROJEKTANT mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Zydek-Pigtek
projektanta. Katowice, kwiecien 2023r. skala 1:250 Zatgcznik 2




