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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt realizowany jest na podstawie:

1) Umowy o nr EE/UZD/70/FE/2023/d z dnia 13.02.2023r,

2) Mapy zasadniczej obszaru opracowania,

3) Ortofotomapy pozyskanej z Miejskiego Systemu Zarzadzania — Katowicka Infrastruktura
Informacji Przestrzennej,

4) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze fragmentu terenu
Gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK ,WUJEK” obejmujacego obszar
pofozony w rejonie ulic: Panewnickiej — Piotrownickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach
(Uchwata nr XLIV/908/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2009r.),

5) Konsultacji z Zamawiajgcym,

6) Wizji terenowych i sporzagdzonej podczas nich dokumentacji fotograficzne;.

LOKALIZACJA

Obszarem opracowania jest teren zieleni zlokalizowany w granicach miasta Katowice, w dzielnicy
Ligota-Panewniki, przy ul. Piotrowickiej, przy budynkach mieszkalnych o nr 22-24. Teren
opracowania obejmuje swym zasiegiem dziatki ewidencyjne o numerze: dz.19/77 k.m.69, dz.10
k.m.89, dz.123/2 k.m.67 (Zatgcznik 1).

OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania o powierzchni ok. 1070m2 stanowi zieleniec oddzielajgcy kamienice
mieszkalne (1956r) od chodnika i jezdni stanowi bufor akustyczny i ekologiczny dla zabudowy.
Porosniety jest kilkoma, duzymi drzewami w dobrej kondycji oraz kilkoma krzewami w
przypadkowych lokalizacjach. Na szczegdlng uwage zastuguje kilkumetrowy okaz cisa pospolitego.
W potudniowej czesci terenu opracowania znajduje sie fragment zywoptotu, ktéry uzupetniony
jest o nowe nasadzenia.

Trawnik, ktory porasta zieleniec przeciety jest na pdét przez przedept utworzony przez
mieszkancow skracajgcych sobie droge. Wzdtuz zachodniej czesci zielerica rosnie rzad drzew.

W podtnocnej czesci zielenca trawnik zostat zniszczony przez parkujgce pojazdy.



Fot. 1. Zieleniec od strony potudniowe;j.

Fot. 2. Przebieg przedepu.



Fot. 3. Zieleniec od strony pdtnocnej.
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trawnik niszony przez parkujajce éamochdy).
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Fot. 4. Zieleniec od strony pé’rnocnj



IV. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wieksza cze$¢ zielenica (dz. 19/77 k.m.69) zgodnie z MPZP objeta jest wraz z budynkami strefg

ochrony konserwatorskiej o wartosci historycznej.

V.

OPIS PROJEKTU

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym wzdtuz chodnika (od strony pétnocnej, zachodniej i
potudniowej terenu opracowanie zostanie poprowadzony zywoptot z mahonii pospolitej, ktéry
zostanie zabezpieczony ostong ochronng z drewnianych palikéw i siatki stalowej. Na trawniku
zostang wykonanie dwie rabaty z krzewdw i bylin ozdobnych zaréwno z lisci jak i z kwiatow. W
miejscu przedeptu odtworzony zostanie trawnik. (Zatgcznik 2 i 3).

Przyjete do realizacji rozwigzania projektowe dla terenu przy ul. Piotrowickiej:

1. Wykonanie nasadzen krzewdw zywoptotowych mahonii pospolitej.

2. Wykonanie rabaty w formie dwdch okregdw z krzewdw i bylin (tawuty japonskiej ‘Goldmonud’,
hortensji bukietowa VANILLE FRAISE Renhy, rozplenicy japonskiej ‘Hameln’ i tawutki ‘Sunny

’

Day’.
Wykonanie trawnika z siewu w miejscu przedeptu.

Scidtkowanie roslin korg ogrodowa lub zrebkami drzewnymi.

Przycinka cisa pospolitego wraz z uformowaniem.

Wykonanie ostony ochronnej wokdt zywoptotu zabezpieczajgcej przed niszczeniem przez
samochody i pieszych.

o vk Ww

Prace wykonywane zgodnie z projektem nie kolidujg z istniejgcymi sieciami infrastruktury.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania poszczegdlnych prac zostaty okreslone w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

VL.

PARAMETRY JAKOSCIOWE MATERIALOW

1. Parametry materiatu roslinnego oraz pozostatych materiatéw zastosowanych w projekcie.

Minimalne parametry

lLp Nazwa polska Nazwa tacifiska .
materiatéw
KRZEWY LISCIASTE
pojemnik min. C1,
1 Mahonia pospolita Mahonia aquifolium wys.min.30cm,
min.5 pedéw
. _ pojemnik min. C1,
Hortensja bukietowa Hydrangea VANILLE FRAISE :
2 wys.min.30cm,
VANILLE FRAISE Renhy Renhy . ,
min.5 peddéw
j ik min. C1,
3 Tawuta japoniska Spiraea japonica ‘Goldmound’ p\(/)vjegnmn;n n;g]cm
‘Goldmound’ P 1ap Y S
min.5 peddéw
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides _ . ,
4 , , , , pojemnik C1, wys.min.25cm
Hameln Hameln




5 Tawutka ‘Sunny Day’ Astilbe ‘Sunny Day’ pojemnik C1, wys.min.25cm
POZOSTALE MATERIALY
6 Kora ogrodowa/zrebki ) STWIOR
drzewne
7 Ostona ochronna - STWIOR
8 Trawnik z siewu - STWIOR
9 Woda - STWIOR
10 Ziemia urodzajna - STWIOR

2. Trawnik z siewu
Nasiona trawnikéw nalezy wysiewa¢ zgodnie z normg: 20-25g/m2.
Nalezy wykorzysta¢ mieszanke nasion do trawnikéw gazonowych, miejskich.

Sktad gatunkowy nasion wykorzystanych do wykonania trawnika gazonowego:
e 7ycica trwata (ok.15%)
e kostrzewa czerwona roztogowa (ok.30%)
kostrzewa czerwona kepowa (0k.30%)

e kostrzewa owcza (0k.15%)

e wiechlina tgkowa (ok.10%)

Pod trawnik dowies¢ 5cm warstwe ziemi urodzajnej i przemieszaé z istniejgcg ziemig po

przekopaniu.

3. Ostona ochronna
Ostona ochronna musi by¢ wysokosci 65cm (mierzac od powierzchni ziemi).
Ostone nalezy wykonac z palikdw drewnianych i siatki lesnej stalowej plecionej z drutu ocynkowanego
wys.60cm.
Paliki drewniane o S$rednicy 4-5cm i dtugosci min.100cm muszg by¢ gtadkie, bez zadr oraz by¢
sfrezowane na szczycie.
Siatka lesna o oczkach nie wiekszych niz 30x15cm lub 30x20cm.

Paliki nalezy wkopywac w ziemie na min.40cm w odlegto$ciach co 1m.

Siatke i paliki nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi w ilosci min.5szt. na 1 palik.

Zaleca sie wkopywanie palikdw o wiekszej wysokosci i pdZniejsze docinanie w terenie w celu
zachowania jednakowej wysokosci.

Paliki muszg konczy¢ sie na tej samej wysokosci.

Pomiedzy siatkg, a powierzchnig ziemi powinna by¢ przerwa ok.5cm. Ostona musi by¢ stabilna (nie
chwiac sie). Zdjecia pogladowe (Zd]. 5,6,7).
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Pozostate materiaty i ilosci niezbedne do zrealizowania zatozen projektowych wskazano
w Przedmiarze robot.

VII. ZABIEGI PIELEGNACY]JNE
Zabiegi pielegnacyjne wykonywane od skutecznego odbioru wykonanych prac do korca pazdziernika:
1. Podlewanie (zgodnie ze SST) — w zaleznosci od potrzeby, ale nie mniej niz 10 razy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego;
2. Odchwaszczanie (zgodnie ze SST) — w zaleznosci od potrzeby, ale nie rzadziej niz raz w
miesigcu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
3. Wymiana obumartych nasadzen — w zaleznosci od koniecznosci, ale nie pdZzniej niz w ciggu 10
dni od podjecia informacji oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
4. Podlewanie wykonanego trawnika.

Zabiegi pielegnacyjne muszg by¢ kazdorazowo dokumentowane przez Wykonawce w postaci
wyraznych zdjec¢ i przedstawiane na wezwanie Zamawiajgcemu.

VIII. SPIS ZALACZNIKOW

Lokalizacja projektu

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — ortofotomapa
Przedmiar robét — ZIELEN

Przedmiar robdt — WYPOSAZENIE
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