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SST-1
Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

13.

14.

1.5.

Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (SST) okresla wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Projekt zagospodarowania
zieleniq terenu przy ul.Piotrowickiej w Katowicach”.

Zakres stosowania

SST stosowany jest jako dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przy
realizacji umowy na roboty w ramach zadania wymienionego w punkcie 1. Dokument stanowi integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robot.

Zakres robot objetych SST
Warunki i zasady okreslone w SST dotyczy wymagan ogdlnych, dla robot opisanych w poszczegdlnych
SST.

Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okredlenia uzywane w SST — Wymagania ogodlne - nalezy rozumie¢, za kazdym razem

nastepujgco:

1) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot wskazane w dokumentac;ji
projektowej, w tym réwniez materiat roslinny;

2) Zagospodarowanie terenow — catosciowa realizacja zamierzen wskazanych w dokumentacji
projektowej;

3) Przedmiar robdt — opracowanie stanowigce integralng czes¢ dokumentacji projektowej okreslajgce
rodzaj robdt i ich ilosci;

4) Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa okreslajgca podstawowe parametry
obiektow realizowanych w ramach zagospodarowania terendw wraz z przedmiarem robdt, SST i
pozostatymi dokumentami stanowigca cze$¢ zamowienia publicznego;

5) Roboty — wszelkie prace wykonywane przez Wykonawce w ramach zagospodarowania terendw na
terenie budowy;

6) Teren budowy - teren przekazany przez Zamawiajgcego, Wykonawcy w celu realizacji robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej;

7) Umowa — dokument okreslajgcy zasady i warunki wspotpracy pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg, w celu realizacji zagospodarowania terendw. Integralng czescia umowy jest
dokumentacja projektowa;

8) Wykonawca — Podmiot wskazany w umowie odpowiedzialny za realizacje i zakonczenie robdt
objetych zagospodarowaniem terendw;

9) Zamawiajgcy — jednostka wskazana w umowie odpowiedzialna za nadzorowanie i zarzgdzanie
procesem zagospodarowania terendw.

Pozostate podstawowe okreslenia zdefiniowano w SST opracowanych dla poszczegdlnych zakreséw
robot.

Niezdefiniowane a uzyte okreslenia w SST nalezy definiowac w odniesieniu do przepiséw prawa i polskich
norm.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét
Odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST ponosi Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z kompletng
dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia oraz realizacji
zagospodarowania terendw.
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Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiajgcemu obejmuje:

—  Projekt wykonawczy zieleni;

—  Kosztorys inwestorski;

—  Przedmiar robdt;

—  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt;

— Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

W przypadku, gdy podczas realizacji robdt okaze sie, iz konieczne jest uzupetnienie dokumentacji
projektowej, ktdrej sporzadzenie jest po stronie Wykonawcy, Wykonawca opracuje brakujgce rysunki
lub specyfikacje niezbedne do prawidtowego wykonania robot na witasny koszt. Dokumentacja ta
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wskazane w chocby jednym z nich,
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jak gdyby okreslone byty w catej dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie powstate rozbieznosci w interpretacji zapisow poszczegdlnych dokumentéw nalezy
rozpatrywac z zachowaniem kolejnosci ich waznosci — co okresla umowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub brakow w umowie, a o ich spostrzezeniu musi
bezzwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego, ktdéry moze podjgé decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich korekt i zmian.

Wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszelkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST. Parametry materiatow wskazane w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszcza sie odchylenia w pewnych wartosciach tolerancji. Wtasciwosci
materiatdw muszg by¢ zgodne ze wskazanymi wymaganiami i nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy zabudowane materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST oraz wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to wadliwy materiat lub roboty zostang
zastgpione innymi w wyniku ich rozbidrki i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest nanie$¢ wszelkie poprawki w dokumentacji projektowej w zwigzku ze
zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robot. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg
uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wszelkie roboty wykonywane w okresie realizacji zagospodarowania terenéw Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ wraz z terenem budowy.

Wykonawca do odbioru ostatecznego odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, montazu i utrzymania wszelkich tymczasowych
urzgdzen zabezpieczajgcych m.in. ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, oswietlenie oraz inne niezbedne do
zapewnienia wtasciwej ochrony robét. W przypadku wykonywania robét bezposrednio przy drogach
publicznych, Wykonawca wyraznie oznakuje terenu budowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca przystepujac do robot ma obowigzek stosowania w czasie prowadzenia robét przepisow

prawa stanowigcych o ochronie srodowiska, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz

ustawy o ochronie przyrody.

Wykonawca w okresie realizacji robot bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej i ogranicza¢ do minimum
szerokosc i gtebokos¢ wykopdw. Roboty w otwartych wykopach nalezy skraca¢ do niezbednego
minimum;



1.5.7.

Projekt zagospodarowania zielenig terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach

b) podejmowacd dziatania zgodne z przepisami prawa i wtasciwymi normami dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i w bezposrednim sgsiedztwie, a takze bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych bedgcych nastepstwem hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych przyczyn dziatania Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zwrdci w
szczegdlnosci uwage na:

— lokalizacje bazy materiatowej, sktadowisk, drég dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi;

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru;

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed uszkodzeniami budynkow w sagsiedztwie
prowadzonych robdt;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed uszkodzeniem rosngcych drzew i krzewow;

c) organizowac¢ teren budowy i jego zaplecze w sposéb minimalizujgcy zajecie terenu i
przeksztatcenie terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca w uzasadnionym przypadku
przeprowadzi rekultywacje;

d) przestrzegat zasad gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawg o odpadach.

W trakcie wykonywania robdét rozbiorkowych podczas, ktorych wytwarzane sg odpady Wykonawca ma

obowigzek do selektywnego gromadzenia odpaddw oraz zapewnienia prawidtowego postepowania z

odpadami wszelkiego typu i przekazaniu ich podmiotowi dysponujgcemu uprawnieniami w zakresie

transportu i unieszkodliwienia odpadow, w tym réwniez niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzany
jest do zagospodarowania wszystkich odpadow powstatych w trakcie realizacji robét.

Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

Konieczne jest zabezpieczenie drzew i krzewdw na placu budowy i na terenie objetym bezposrednim
oddziatywaniem inwestycji.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzew.
Niezbedne jest wygrodzenie z otoczenia placu budowy egzemplarzy przeznaczonych do zachowania,
najlepiej jako catg skupine, trwatym, litym ogrodzeniem.

Jezeli nie jest mozliwe wygrodzenie skupiny, nalezy zadbac o kazde drzewo oddzielnie.

Sposéb wykonywania robdt w bezposrednim sgsiedztwie drzew i bryty korzeniowej musi zapewniaé
ochrone drzewa i jego czesci (np. pien, korzenie, konary) przed jakimikolwiek uszkodzeniami.

Korzenie

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew (za zasieg wystepowania
systemu korzeniowego drzew nalezy uzna¢ odlegtos¢ mierzong obrebem korony powiekszong o 1m.)
niedopuszczalne jest:

bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

sktadowanie materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.),
sktadowanie materiatdw budowlanych,

ruch i parkowanie pojazdow,

sytuowanie drég dojazdowych

zmienianie wysokosci powierzchni terenu,

palenie ognisk,

mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.
prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajacych stosunki wodne w glebie (jezeli jest to
konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zalecen:

wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,
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e roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia musza by¢ wykonywane
recznie,

e  zaleca sie wykonywanie wykopdw w okresie jesiennym,

e nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

e wszystkie ciecia korzeni wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

e korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

e ciecia dokonywad pod katem prostym w stosunku do ich osi,
powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem bakteriobdjczym,
$ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj.
pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z
przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostonic¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng warstwe wypetni¢ ziemig zawierajaca 30%
kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac¢ w stanie ciggtego zawilgocenia, w
przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z
20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewoddéw
instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wiekszej niz 2,5
cm stosowac technike tunelowa,

e nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujgcych sie w granicach wystepowania
systemu korzeniowego,

e przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

e  po zasypaniu wykopdw drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

e teren wokdt drzewa, ktore utracito czesc korzeni powinien by¢ przykryty warstwa sciétki.

Zabezpieczenie pni i koron drzew w trakcie prowadzenia prac:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew znajdujgcych sie na terenie budowy i jego
bliskim sasiedztwie poprzez odeskowanie pnia lub wygrodzenia drzewa.
e Pnie drzew zabezpiecza sie obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi.
e Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych.
e Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podfozu, a jezeli jest to niemozliwe nalezy
przymocowac deskowanie do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi).

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e usuniecie uszkodzonych gatezi
e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
e wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,
e zasmarowanie rany preparatem o dziataniu bakteriobdjczym,
W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wygfadzenie i uformowanie powierzchni rany,
e uformowanie krawedzi rany (ubytku),
e  zabezpieczenie catej powierzchni rany preparatem bakteriobdjczym

Ochrona drzew przy podnoszeniu poziomu gruntu.
Przy podnoszeniu poziomu gruntu wokoét drzew o 15-30 cm nalezy uformowac wokdt pnia drzewa
stozek z gruboziarnistego piasku lub zwiru i uzupetni¢ powierzchnie do 30 cm od pnia tym materiatem.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé —wymagany, na
podstawie odpowiednich przepiséw — sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzytku. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do realizacji robot muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez
uprawnione jednostki wskazujgce na brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia jedynie podczas wykonywania robot (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, a w przypadku
koniecznosci uzyskania zgody wtasciwych organéw administracji panstwowej, uzyskanie takiej zgody.
W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw uznanych za szkodliwe dla otoczenia, ktore
spowodowaty zagrozenie dla srodowiska Wykonawca ponosi konsekwencje tych dziatan.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen
infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane
z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te Wykonawca uwzgledni
w oferowanej cenie.
Wykonawca zobowigzany jest w harmonogramie robdt uwzgledni¢ rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i zarzadce przebudowywanej infrastruktury o
rozpoczeciu robot. W przypadku uszkodzenia ww. infrastruktury Wykonawca bez zbednej zwtoki
powiadomi Zamawiajgcego i zarzgdce uszkodzonej infrastruktury oraz zapewni pomoc w dziataniach
naprawczych.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego. W sytuacji gdy teren budowy przylega bezposrednio do terenéw
zabudowy mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w sposdb ograniczajgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sgsiedztwie terenu robdt, ktére spowodowane bedg jego dziataniami.
W przypadku niewtasciwego prowadzenia robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatarn ze strony
Wykonawcy nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci prywatnej, to Wykonawca naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé, w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci nie byt gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na iz terenu robot. Wykonawca ma obowigzek uzyskaé wszelkie
potrzebne uzgodnienia oraz zezwolenia od wtasciwych organéw do przewozu ponadnormatywnych
tadunkoéw i o kazdym takim przewozie informowat bedzie Zamawiajgcego.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na teren Swiezo
ukonczonych robdét w graniach terenu budowy. Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w ten sposdb zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykonujac roboty bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca musi zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzagdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przed rozpoczeciem robdt, jednak nie pdzniej niz na 3 dni przed datg rozpoczecia robét (chyba ze
zapisy umowy stanowig inaczej) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedzialnosci za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty, w
tym materiat roslinny i urzadzenia uzywane do robdt, poczgwszy od daty rozpoczecia robot do daty
zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do dnia ostatecznego odbioru. Utrzymanie
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenéw byto w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz
w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie bedzie nastepstwem wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przywotane sg konkretne normy oraz przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.
Wykonawca ma obowigzek prolongowac wygaste uzgodnienia, warunki techniczne i opinie. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.16. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu
Panstwa reprezentowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku odkrycia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé w tym
miejscu roboty, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomic
Zamawiajacego oraz Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
W  przypadku, gdy Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw nakaze przeprowadzenie
archeologicznych badan wykopaliskowych, Wykonawca wprowadzi na teren budowy archeologow.
Wykonawca robdt zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawca prac archeologicznych, w celu jak
najszybszego zwolnienia przez archeologdw terenu prac archeologicznych pod roboty.
Wykonawca robdt budowlanych bedzie niezwtocznie przekazywat Zamawiajgcemu kopie wszystkich
dokumentow dotyczgcych badan archeologicznych.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub gdy wystgpig opdZnienia w robotach,
Zamawiajgcy i Wykonawca uzgodnig wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ umowng cene.

1.5.17. Niewypaly, niewybuchy
W przypadku natrafienia w czasie realizacji robdt na niewypaty lub niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu i wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) oraz niezwtocznego powiadomienia
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Zamawiajgcego i postepowania zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgcji
usuniecia niewypatéw lub niewybuchow uzgodniony zostanie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania SST w okresie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zzrodet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw oraz miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub bezposrednich wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej tydzien
przed uzyciem tego materiatu, lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest aby tymczasowo sktadowane materiaty — do czasu, gdy zostang uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w granicach terenu budowy lub poza nim w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Podstawowy sprzet uzywany podczas realizacji robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST. W przypadku braku takich ustalen sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien odpowiada¢ obowigzujgcym normom ochrony srodowiska oraz
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca zobowigzany jest
do konserwacji sprzetu jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia z terenu budowy na wtasny koszt.

. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w umownym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréow technicznych.
Wykonawca ma obowigzek, na wiasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczer) samochoddéw
wyjezdzajgcych

z terenu budowy na droge. Stanowisko do czyszczenia opon ma by¢ zlokalizowane poza drogg, nie
dopuszczalne jest zanieczyszczenie drogi publicznej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ uzytych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, planem BIOZ oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca rowniez jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét
zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, za wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Ewentualne
sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie i
dokumentacji projektowej, a takze w normach oraz wytycznych. Podczas podejmowania decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego muszg by¢ realizowane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci stosowanych
materiatdw oraz postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy upowazniony jest do kontroli wszelkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem robdt i jest
zobowigzany do ich naprawy. Sposéb naprawy wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot jest sterowanie procesem ich przygotowania i wykonania, tak aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosScia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach oraz innych
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy moze ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie wykonywat dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Badania i pomiary

Wszelkie pomiary i badania przeprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania lub pomiaru. Po wykonaniu badania lub pomiaru, Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki do akceptacji Zamawiajagcemu.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty zgodne z wymaganiami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej lub réwnowazne za zasadach okreslonych w punkcie 2.4.

Podczas realizacji robot dopuszcza sie do stosowania:

a) wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;

b) wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod nastepujgcymi warunkami: Wyrdb zostat wyprodukowany
na terytorium Polski zgodnie z obowigzujacg Polskg Norma a producent zataczyt deklaracje
zgodnosci z tg normg. W przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to
zgodnie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata.
Posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng,
a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie.

c) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

d) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia
i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;
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e) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy (na potrzeby Zamawiajgcego)
Roboty przewidziane w ramach niniejszego projektu nie wymagajg prowadzenia dziennika budowy
(Dziennik prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, w przypadku ktérego wymagane
jest pozwolenie na budowe albo zgtoszenie).

2. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Zamawiajagcym. Powyzsze dokumenty stanowi¢ bedg
zataczniki do odbioru robdét oraz powinny by¢ udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 i2 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

) protokoty przekazania terenu budowy;

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

) protokoty odbioru robdt;

) protokoty z narad i ustalen;
f)  korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

D™ O O T

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub btagd w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang na potrzeby czesciowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, réwniez
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami stanowigcymi zatgczniki do odbioru ostatecznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowicze$ciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (koricowemu).

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt oraz
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (w przypadku
prowadzenia dziennika) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, chyba ze zapisy umowy stanowig inaczej. Jakosc i ilosé robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego jest zobowigzany do dokumentowania odbieranych robot w
postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci,
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (w przypadku prowadzenia dziennika) z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe przekazane przez
Zamawiajgcego i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne);

c) recepty i ustalenia technologiczne;

d) dzienniki budowy (oryginat w przypadku jego prowadzenia);

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST;

f)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

g) rysunki(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;

h) dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje;

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt;

j)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

k) cesje gwarancji na wbudowanie urzadzenia i wyroby posiadajgce gwarancje producenta dtuzsza
anizeli gwarancja okreslona w umowie;

[) innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie udatnosci zrealizowanych Robdt oraz na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
Odbidr ostateczny robét.

9. PODSTAWA PATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow;
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow;
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji;
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;
— koszty utylizacji odpadoéw;
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych okreslonych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w powyzszych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i przerw w robotach. Koszt organizacji ruchu

obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu na czas trwania robodt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu oraz
zainteresowanym zarzgdcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt;

—  zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow;

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow;

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych
projektéw tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpieczenstwa ruchu;

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

—  opfaty/dzierzawy terenu;

—  przygotowanie terenu

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty niezbedne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknety w trakcie realizacji robdt. Warunki rozliczenia kosztéw
wykonania robot nieprzewidzianych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okresla umowa. Rozliczenie
za roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego na wzorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Protokdét koniecznosci wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i sporzadzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét,
na ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow
zataczony do oferty.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst ujednolicony);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 tekst ujednolicony);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 tekst

ujednolicony);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92 poz. 880 tekst

ujednolicony);

5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199 poz. 1227 tekst ujednolicony);

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 tekst ujednolicony);

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 tekst

ujednolicony);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 tekst

ujednolicony);

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 tekst

ujednolicony);

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2014 poz. 1923);

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1973);

12. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017 poz. 1265);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 nr 1314);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych.

16



Projekt zagospodarowania zielenig terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach

SST-2
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (SST) okresla wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w zwigzku z realizacjg
inwestycji pn.: ,Projekt zagospodarowania zieleniq terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania
SST stosowany jest jako dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przy
realizacji umowy na roboty w ramach zadania wymienionego w punkcie 1. Dokument stanowi integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Warunki i zasady okreslone w SST dotycza wykonania robot zwigzanych z wszelkimi czynnoSciami
majgcymi na celu zdjecie warstwy urodzajnej, zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa ziemi urodzajnej — warstwa ziemi (humusu) nadajacej sie m.in. do upraw rolnych oraz
roslinnosci miejskiej;

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST-1. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz zgodnos$c¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-1
»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do usuniecia ziemi urodzajnej
Roboty zwigzane z usunieciem ziemi urodzajnej mozna wykonac¢ mechanicznie przy uzyciu np. réwniarki,
spycharki, tadowarki, koparki) lub recznie przy pomocy topat, szpadli oraz innego sprzetu do recznego
wykonania robét ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-1 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej
W  przypadku transportu ziemi urodzajnej na odlegtos¢ nalezy korzysta¢ z samochodow
samowytadowczych i koparek. Wybodr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia ziemi urodzajne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zasady wykonania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze;
—  zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
ustali¢ lokalizacje robét;
— wytyczenie robdt oraz ustalenie rzednych wysokosciowych;
usungac przeszkody utrudniajgce wykonanie robét;
zabezpieczy¢ teren na okres wykonywania robét;
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.2.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjg¢ mechanicznie lub recznie z powierzchni wskazanych w
dokumentacji projektowej lub wskazanej przez Zamawiajgcego. Grubos¢ zdejmowanej warstwy ziemi
urodzajnej (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.), powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

Ziemia urodzajna zdjeta z terenu budowy bedzie formowana w regularne pryzmy i sktadowana, tak
aby byta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy. Zdjeta warstwa
ziemi urodzajnej bedzie wykorzystana przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu Robdt, za wyjgtkiem ziemi urodzajnej zdjetej na potrzeby zatozenia trawnikow, ktdéra
nalezy wywieZz¢izutylizowac. Odradza sie zdejmowac warstwe ziemi urodzajnej w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-1 ,, Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakosci wykonania robdt w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej polega na wizualnej ocenie
kompletnosci zakresu usuniecia ziemi urodzajnej i prawidtowosci pryzmowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST-1 , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie na terenie budowy. Jednostkg obmiarowa jest metr szeécienny (m?3) zdjetej
warstwy ziemi urodzajnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary oraz badania z zachowaniem tolerancji wedtug rozdziatu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2.

Projekt zagospodarowania zielenig terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa zdjecia 1 m® warstwy ziemi urodzajnej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

dostarczenie materiatu i sprzetu na teren budowy;

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen;

zdjecie mechaniczne lub reczne warstwy urodzajnej wraz ze sktadowaniem w pryzmy i hatdy;
utrzymanie i zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej;
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan, zgodnie z SST;

roboty wykonczeniowe;

odwiezienie sprzetu.
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SST-5
Nasadzenia zieleni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) okresla wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt nasadzen zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,, Projekt
zagospodarowania zieleniq terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania
Zapisy w STWIOR stosowane sg w okresie wykonywania robdt i okresie gwarancyjnym,
w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. Dokument stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej oraz przedmiaru robot.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Warunki i zasady okreslone w STWIOR dotyczg wykonania robot zwigzanych z wszelkimi czynnosciami
majacymi na celu wykonanie nasadzen zieleni (m.in. sadzenie drzew, krzewodw, pnaczy, traw
ozdobnych, bylin, wykonanie tgk kwietnych i trawnikéw, nasadzenia roslin w donicach i wykonanie
ogrodow infiltracyjnych) i ich pielegnacje, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Agrowfdknina ogrodowa — wykonana jest z widkien polipropylenowych uktadajacych sie w
nieregularng strukture, stanowi petng powtoke materiatowg przepuszczajgcg wode,
powietrze oraz umozliwiajgcg parowanie wody zwigzanej w gruncie, a jednoczesnie
uniemozliwia wzrost chwastéw i samosiewdw.

1.4.2.  Bryfa korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny;

1.4.3. Cebula —silnie skrécony ped ze zgrubiatymi, przeksztatconymi lisémi, tzw. tuskami;

1.4.4. Forma naturalna —forma drzewa lub krzewu zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej drzewa lub
krzewu nie wymaga dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych (np. ciecia lub podkrzesywania);

1.4.5. Forma pienna —forma drzewa lub krzewu z wyraZnie uformowanym pniem i korong;

1.4.6. Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma dwa lub wiecej peddéw rozgatezionych
wyrastajgcych do 0,5 m od powierzchni ziemi. Najcienszy pien ma obwdd minimalny 6-8 cm.
Parametrem jest ilo$¢ pni oraz obwadd najcienszego i najgrubszego pnia;

1.4.7. Gleba — biologicznie czynna zewnetrzna warstwa litosfery uksztattowana przez procesy
glebotwdrcze ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziatywania czynnikéw klimatycznych,
organizmoéw zywych w okreslonych warunkach rzezby terenu;

1.4.8. Humusowanie — obejmuje czynnosci przygotowujgce powierzchnie gruntu do uprawy roslin,
obejmujgce dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej wraz z
dogeszczeniem i bronowaniem;

14.9. Korona — zespot konardw i gatezi. Korony moga posiadac charakter naturalnych uzalezniony
od gatunku i odmiany, badz formowany poprzez szkétkarzy;

1.4.10. Materiat roslinny (szkoétkarski) — sadzonki roslin przeznaczone do nasadzenia w ramach
zagospodarowania terendéw;

1.4.11. Materiat uzupetniajgcy — materiat przeznaczony i uzyty w okresie gwarancyjnym
w przypadku koniecznos$ci wymiany materiatu, w tym materiatu roslinnego;

1.4.12. Nasadzenia zieleri — catoksztatt robdt majgcych na celu realizacje dokumentacji projektowej
w zakresie zieleni;

1.4.13. NawoZenie — stosowanie nawozow organicznych i mineralnych w celu uzupetnienia
niedoboru sktadnikéw pokarmowych w trakcie wzrostu rosliny;

1.4.14. Odchwaszczanie — niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w miejscach nasadzen
zieleni;

1.4.15. Odczyn gleby - stosunek jonow wodorowych H+ do jondw wodorotlenowych OH-
w roztworze glebowym. Gleby z uwagi na odczyn (wyrazony w jednostkach pH) dzielimy na
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silnie kwasne (pH ponizej 4,5, kwasne od 4,6 do 5,5, stabo kwasne od 5,6 do 6,6 obojetne
powyzej 6,6 do 7,2 i zasadowe z odczynem powyzej 7,2);

Paszport roslin - dokument, ktéry musi by¢ dotgczony do kazdej jednostki handlowe;j
(pojedyncza doniczka, kompozycja, multiplat, itp.) roslin przeznaczonych do sadzenia.
Potwierdza on, ze oferowane do sprzedazy rosliny zostaty skontrolowane i sg wolne od
organizmoéw szkodliwych.

Pgk odnawiajgcy — pak na korzeniu, ktaczu, zdrewniatej nasadzie pedu byliny, dajacy poczatek
pedom na nastepny sezon wegetacyjny;

Pielegnacja nasadzen zieleni — zespdt zabiegdw agrotechnicznych ksztattujgcych warunki dla
prawidtowego ukorzenienia, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku,
rodzaju, odmiany z zachowaniem naturalnego lub projektowanego pokroju rosliny;

Pieri — nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig gruntu, a poczatkiem
korony;

Posusz — oznacza obumarte czesci drzewa lub krzewow, w tym liscie, gatezie, konary, ktore
powinny by¢ niezwtocznie usuniete, gdyz przez swojg kruchos¢ stanowig zagrozenie dla
bezpieczenstwa osob przebywajgcych w poblizu i przejezdzajgcych pojazdow;

Przewodnik — ped gtdowny stanowigcy os drzewa;

Rosliny cebulowe — nalezy przez to rozumiec jako rosliny cebulowe, rosliny bulwiaste, rosliny

ktgczowe;
Sadzonka — roslina przeznaczona do sadzenia;
Sadzonki z brytqg korzeniowg — sposob przygotowania sadzonek wyprodukowanych

w glebie do sprzedazy i nasadzen — polega na wykopaniu sadzonki z gleby z brytg korzeniowa
i ostonieciu bryty jutg, jutg wzmocniong siatkg druciankg lub tylko siatka druciang;

System korzeniowy — podziemna czes¢ rosliny, stabilizujgca rosline w podtozu oraz
zapewniajgca mozliwos¢ pobierania sktadnikow pokarmowych z gleby;

Szkotkowanie sadzonek — czynnos¢ polegajgca na przesadzaniu sadzonek (przewaznie
jednoletnich, rzadziej dwu- lub trzyletnich) w celu stworzenia im korzystniejszych warunkdw
wzrostu i rozwoju w luzniejszym rozmieszczeniu;

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem;

Trawnik z siewu — powierzchni trawiasta zatozona na podtozu z ziemi urodzajnej przeznaczona
do uzytkowania;

Udatnos¢ nasadzeri — stosunek roslin, ktére w nastepnym sezonie wegetacyjnym po
wysadzeniu cechujg sie prawidtowym wzrostem i zdrowotnoscig do roslin, ktére obumarty.
Udatnos¢ moze byc¢ okreslona procentowo w odniesieniu do duzych powierzchni lub z
doktadnym okresdleniem liczby w odniesieniu dla nasadzert mniejszej liczby roslin;

Wysokosc rosliny — dtugos¢ mierzona od powierzchni gruntu do najwyzszej czesci rosliny;
Zabiegi agrotechniczne — czynnosci zwigzane z uprawa gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cieciem peddw, gatezi, konaréw, ochrong i
podlewaniem;

Zamawiajgcy — Inwestor nadzorujgcy wykonywanie robdt upowazniony do opiniowania i
wydawania wigzacych dla Wykonawcy decyzji i polecen;

Ziemia urodzajna (Humus) — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca minimum 2% czesci
organicznych oraz posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj;

Ogolne wymagania dotyczace prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw do realizacji robdt, za jakos¢ wykonania
tych robdt, za ich terminowos¢ oraz zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg projektowg, STWIOR,
obowigzujgcymi normami i poleceniami Zamawiajgcego.

15.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowg i STWIOR
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Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy
teren jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na
miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonania, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca w ramach Kontraktu
ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakorczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu
robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene
kontraktowa.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko. Wszelkie koszty zwigzane z
utylizacja materiatéw powstatych w czasie wykonywania prac ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli
teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich
kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe

zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Wszelkie koszty zwigzane z

ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i

przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W  szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby

budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa

w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane

przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega praw
patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zabezpieczenie terenu robdt oraz istniejgcych drzew i krzewow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do skonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca musi zabezpieczy¢ wszystkie

drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujgce sie poza
granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatow. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw,

— pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy);

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi);

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi);
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— wytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;
— wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdow (poza obrebem systemu korzeniowego czyli
poza zasiegiem korony+2metry od zasiegu korony);

— podwigzaé nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badZz geowtdkning. Koszt
zabezpieczenia terenu wraz z zabezpieczeniem drzew oraz krzewow istniejgcych nie podlega
odrebnej zapfacie.

1.5.11. Ochrona robdt przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

2.  MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byt nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowanych
czynnikdéw, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidfowego wykonania powierzonych robét.

2.2. Uzyte materiaty do wykonania nasadzen zieleni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania przed dokonaniem nasadzen zieleni
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, jak réwniez odpowiednie Swiadectwa,
certyfikaty, badania laboratoryjne oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie pewnych materiatow z
danego 7rddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWIOR w okresie wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robdét. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem. Wybrany rodzaj materiatu zaakceptowany przez Zamawiajgcego nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna
od czasu dostawy do posadzenia. Rosliny powinny by¢ sadzone natychmiast po dostawie. Jedli z jakis
przyczyn nie jest to mozliwe powinny zosta¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotnos¢
i ochrone przed dostepem Swiatta. Korzenie nie mogg sie zaginac.

Cebule i bulwy nalezy przechowywaé w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej
temperaturze i bez dostepu Swiatta stonecznego. Mate cebule mozna z powodzeniem przechowywac
w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca sie kupowanie ich bezposrednio
przed sadzeniem.
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Materiat roslinny i uzupetniajgcy

Materiat rosdlinny przed nasadzeniem musi zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Rosliny
przeznaczone do nasadzen powinny by¢ zdrewniate (w przypadku drzew i poszczegdlnych gatunkéw
krzewow), prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia
oraz posiadac nastepujgce cechy:

— kazda jednostka handlowa (np. pojedyncza doniczka, kompozycja, multiplat) musi mie¢ dotaczony

paszport roslin potwierdzajacy, ze oferowane do sprzedazy rosliny zostaty skontrolowane i sg wolne
od organizmoéw szkodliwych;

sadzonki muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe tacinska;
sadzonki muszg by¢ zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
posiadac cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spetnia¢ bez zastrzezern wymagania dotyczace
wielkosci i jakosci;

sadzonki muszg byc¢ czyste odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

sadzonki muszg posiadaé charakterystyczny dla gatunku i odmiany lub zgodnie z zatozeniami
projektowymi pokroj, szerokos¢, dtugosc¢ peddw oraz réwnomierne rozgatezienie lub rozkrzewienie;
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosliny;

bryfa korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami i dostatecznie nasycona wodg, ale nie
zagniwajaca;

bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona zabezpieczona tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w
ciggu dwach lat po posadzeniu. Bryty drzew lisciasty o obwodzie pnia powyzej 14 cm (liczonego na
wysokosci 100 cm) muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego;
w przypadku krzewdw lisciastych siatka druciana powinna by¢ stosowana zaleznie od potrzeb (od
wielkosci, jakosci bryty i gatunku);

w pojemniku bryta korzeniowa powinna by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami. Bryta
korzeniowa ma w catosci pozostac po usunieciu pojemnika;

na spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni. Koncowki
korzeni musza by¢ jasne i zywotne;

drzewa powinny posiada¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong charakterystyczne dla
danego gatunku lub odmiany;

Drzewa owocowe musza by¢ szczepione na podktadkach silnie rosngcych;

sadzonki nie mogg posiadac¢ nadmiernie wyciggnietych peddw, nie mogg by¢ réwniez przerosniete;
sadzonki muszg posiada¢ dobrze wyksztatcone ulistnienie i wtasciwie rozwiniety nieuszkodzony
system korzeniowy odpowiednio dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny;

pedy boczne powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace;
przyrost ostatniego roku powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne czesci naziemnej i korzeni sadzonki;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

korzenie skrecone w spirale;

stosowanie do balotowania folii lub materiatdéw syntetycznych nie podlegajgcych biodegradacji;
uzycie ziemi z wykopu do zasypania dotéw;

objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

listwa mrozowa;

martwice i pekniecia kory oraz zmarszczen kory;

uszkodzenie pagku szczytowego przewodnika;
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— zwiedniecie lisci.
Parametry materiatu roslinnego musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.

DRZEWA- ogdlne wymagania:

Cechy ogdlne
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczegdlnosci:
opatrzony etykieta,
czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
zdrewniaty,
zahartowany,
prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw,
powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korona,
bez widocznych objawow chordb i dziatalnosci szkodnikow,
pozbawiony ran i Sladéw po swiezych cieciach,
bez uszkodzen mechanicznych, takze zwigzanych z interwencja ogrodniczg lub pogods,
bez martwic, zmarszczen i pekniec kory, kora nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta,

Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiadaé system

korzeniowy:
skupiony, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania
korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem oraz korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm.
odpowiedni gabarytowo, co oznacza Srednice bryty korzeniowej:

- dla drzew o obwodzie pnia 14-18 cm - 55-65 cm,

- dla drzew o obwodzie pnia 18-25 cm - 65-75 cm,

- dla drzew o obwodzie pnia 25-30 cm - 90-100 cm,
zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w péttora roku po
posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatka z drutu nieocynkowanego, ciasno $ciggnietego,
niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach.

Cechy pnia

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakoSciowe powinien posiadac pien:
prosty, nie odbiegajgcy w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi tgczacej szyjke korzeniowg z korong,
bez odrostow ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),
dobrze zrosniety z podktadka (odmiany szczepione),
obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiac jeden z ponizszych standardow rozmiarow: 6-8 cm, 8-10
cm, 12-14 cm, 14-16 cm, 16-18 cm, 18-20 cm, 20-25 cm, 25-30 cm, 30-35 cm itd., jezeli w specyfikacji
podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z wymienionych przedziatéw, wtedy za dopuszczalny
rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu
pnie drzew o obwodzie powyzej 12 cm w wys. jednego metra nad szyjka korzeniowg muszg miec co
najmniej 220 cm wysokosci,
wysokos¢ pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm,
niezaleznie od obwodu

Cechy korony

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiada¢ korone:
w petni uformowang, symetryczng, wyraznie wyksztatcong z pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie,
symetrycznie rozgateziong w sposdb typowy dla gatunku i odmiany, wieku i wielkosci drzewa,
pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), grozgcych
roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa,
korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtdwny nie moze by¢ uszkodzony i musi
tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,
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z prostym przewodnikiem (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty, szeroki lub
zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierac co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew, ktore
sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa), za gatgz
nie mozna uznac¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata,

zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtdwnego, szersza niz ped gtowny w tym
samym miejscu,

bez przycietych pedow (z wyjatkiem ciec¢ formujacych, np. u form kulistych),

barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, chlorotyczne, z
plamami bedgcymi objawami chorobowymi, dziatalnosci szkodnikdw lub objawami przeschniecia (np.
suche krawedzie lisci),

z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,

o odstepach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego
drzewa,

Wykaz parametréw opisujacych drzewo

Kazde zamawiane drzewo powinno by¢ opisane wg nastepujgcych jednoznacznie je okreslajgcych

parametréw:

nazwa polska i tacinska,

wysokos¢ drzewa bez bryty np. 200-250 cm, 250-300 cm, itd.,

obwadd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 100 cm od poziomu gruntu np. minimalnie 14-16 cm, 16-18
cm, 18-20 cm, 20-25 cm, 25-30 cm, 30-35 cm itd. (dla drzew form piennych tzn. posiadajgcych pien i
korone),

$rednica korony np. 150-200 cm, 200-250 cm,

minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, lub wiecej, drzewa z brytg
korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co
najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjkg korzeniowg co najmniej 4 razy,
forma sprzedazy (roslina z brytg korzeniowa czy roslina w pojemniku; nalezy poda¢ wielko$¢ pojemnika
w litrach np. C50, C70 itd.),

wysokos¢ pnia mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do
najnizszych gatezi korony, np. 180cm, 200cm, 220cm (dla drzew form piennych tzn. posiadajacych pien i
korone),

soliter (roslina prowadzona w szkofce jako materiat swobodnie rosnacy, o pokroju korony wtasciwym dla
gatunku i odmiany — korona symetryczna i rownomiernie zageszczona),

oznaczenie pokroju —forma pienna (Pa), naturalna ( N), czy wielopienna (WPa).

Pozostate uwagi

nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach lub w okresie bezlistnym z brytg korzeniowa (dotyczy
drzew lisciastych),

rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz dwa lata,
a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze
przekroczy¢ dwaoch lat,

wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest
dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty
przed dostawg mozliwosci zapuszczenia wystarczajacej ilosci korzeni w kontenerze,

drzewa sadzone w grupach badz w szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry,

drzewa stozkowate ugatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggna¢ okreslong przez
Zamawiajgcego wysokos$é, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli Zamawiajacy takg podat.

KRZEWY- ogdélne wymagania:

Cechy ogdlne
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczegdlnosci:
opatrzony etykietg,
czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
zdrewniaty,
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zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw,

powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korona,

bez widocznych objawdw chordb i dziatalnosci szkodnikéw,

pozbawiony ran i $Sladéw po s$wiezych cieciach,

bez uszkodzen mechanicznych, takze zwigzanych z interwencja ogrodniczg lub pogods,

bez martwic, zmarszczen i pekniec kory, kora nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta,

Cechy systemu korzeniowego
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiadaé system
korzeniowy:
skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w pottora roku po
posadzeniu,

niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach.

Cechy czesci nadziemnej
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiadac pien:
w petni uformowang i rozgateziong o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bgdz gatunku,

o barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamkami i
nienormalnymi odbarwieniami,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania, dla krzewdéw zywoptotowych
specjalnie prowadzong, rwnomiernie zageszczong od gruntu.

Cechy korony
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiada¢ korone:
w petni uformowang, symetryczng, wyraznie wyksztatcong z pakiem wierzchotkowym,
rownomiernie, symetrycznie rozgateziong w sposéb typowy dla gatunku i odmiany, wieku
i wielkosci drzewa,
pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), grozacych
roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa,
korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony i musi
tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,
z prostym przewodnikiem (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposdb kulisty, szeroki lub
zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierac co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew, ktére si
e w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa), za gataz
nie mozna uznac¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg miec co najmniej dwa lata,
zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza ni z ped gtéwny w tym
samym miejscu,
bez przycietych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych),
barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, chlorotyczne, z
plamami bedacymi objawami chorobowymi, dziatalnosci szkodnikéw lub objawami przeschniecia (np.
suche krawedzie lisci),
z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,
o odstepach miedzy okoétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego
drzewa,

Wykaz parametréw opisujacych krzew
Kazde zamawiany krzew powinien by¢ opisany wg nastepujacych jednoznacznie go okreslajacych
parametrow:
nazwa facinska i polska,
wysokos¢ krzewu bez bryty np. 30-35 cm,35-40 cm, itd.,
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szerokos$¢ krzewu np. 60-100 cm, 100-150 cm, itd.,

minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania np. x2,x3, itd.,

forma sprzedazy (roslina z brytg czy roslina w pojemniku, nalezy poda¢ wielkos¢ pojemnika w litrach np.
C3,C5itd.),

wysokos¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego
powierzchnie pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125 c¢cm, 125-150 cm (dla krzewdéw form
piennych),

oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N).

Pozostate uwagi
nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna stosowac krzewy z brytg
korzeniowa (dotyczy krzewow lisciastych nie zimozielonych),

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizone wielkosc i
pokroj,

CEBULE KWIATOWE- ogdlne wymagania:
cebule musza by¢ twarde, miesiste, bez objawow chorobowych i plesni,
tuski zewnetrze cebul musza by¢ nienaruszone i bez plam,
Nie mogg to by¢ cebule wielokrotne,
Cebule nie mogg by¢ zbyt mate (rozmiary ponizej norm dla danego gatunku).

2.5. Pozostate materiaty:

2.5.1. Kora ogrodowa
Kora ogrodowa pozyskana z drzew iglastych o frakcji od 20 do 80 mm. Opakowanie kory ogrodowej powinno
zawiera¢ numer normy polskiej, sktad kory, rodzaj frakcji, nazwe producenta, date produkcji. Kora powinna
by¢ przekompostowana, odgrzybiona przesiana i mie¢ swiezy zapach oraz odpowiedni kolor. Nie powinna
mie¢ objawow zagrzybienia. Nie nalezy uzywac surowej kory.

2.5.2. Materiat do stabilizacji sadzonek

2.5.2.1. Paliki i listwy drewniane
Do stabilizacji drzew stosowac paliki i listwy drewniane z drewna sosnowego nieimpregnowanego, surowego.
Dtugos¢ palikow powinna wynosi¢ od 1,80 m do 2,50 m przy Srednicy nie mniejszej niz 6 cm. Listwy
poprzeczne powinny miec¢ dtugosc¢ od 0,65 m do 1,0 m — odpowiednig do rozstawu palikéw i szerokosci od 4
cm do 6 cm oraz minimalnej grubosé 1,8 cm.

2.5.2.2, Siatka ochronna
Do zabezpieczenia pnia nalezy zastosowac perforowang siatke ochronng (ostonke) wykonana z PVC o
wysokosci 80cm i szerokosci ok.19cm. Siatka powinna sama zaciska¢ sie w rulon oplatajac pien drzewa i
powiekszac sie wraz z powiekszajgcym sie obwodem pnia.

2.5.2.3.Tasma tkana
Do potgczenia palikdw drewnianych z pniem drzewa uzy¢ tasmy o szerokosci od 2,5 cm do 4,0 cm.

2.5.2.4. Tkanina jutowa
Do zabezpieczenia pnia przed otarciami nalezy stosowac tkanine jutowg o gramaturze nie mniejszej niz 300
g/m?iszerokosci od 15 cm do 20 cm i dtugosci 50cm.

2.5.2.5. Wkrety, sruby, gwozdzie
Do tgczenia palikéw i listew drewnianych oraz tasmy parcianej do stabilizacji drzew nalezy uzy¢ wkretow, srub
lub gwozdzi wykonanych ze stali o dtugosci od 4,0 cm do 5,0 cm i srednicy od 3 mm do 4 mm.

Sktad mieszanki faki kwietnej oraz zalecana gestos¢ wysiewu zostaty okreslone w opisie do projektu.
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2.5.3. Trawnik z siewu

Gotowa mieszanka traw musi mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug, ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania. Nasiona traw powinny zostac
zakupione i dostarczone w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Sktad
mieszanki trawnika okreslony zostat w opisie do projektu. Zalecana gesto$¢ obsiewu 25-30 g/m? czyli
250-300 kg/ha. Mieszanka traw winna cechowac sie podwyzszong wytrzymatoscig w eksploatacji
dedykowana do celéw rekreacyjno-sportowych. W przypadku zmiany sktadu mieszanki trawnika
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
stosowne dokumenty potwierdzajgce jakosc, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w
projekcie i uzytego do realizacji robot.

2.5.4.  Substrat torfowy
Torf odkwaszony wapnem o pH w granicach 5,5-6,5 stosowany do roslin kwasolubnych w ilo$ci20l/szt.

2.5.5. Szpilkii gwozdzie
Do mocowania agrowtékniny ogrodowej pod krzewami nalezy uzy¢ szpilek stalowych (U-ksztattych)
lub gwoZzdzi ze stali dtugosci nie mniejszej niz 15 cm.

2.5.6. Agrowtdknina ogrodowa
Do gtuszenia chwastow i samosiewdw w okresie wzrostu krzewdéw nalezy uzy¢ wtdkniny ogrodowej o
gramaturze odpowiedniej do okresu catkowitego rozktadu, ktéry winien nastgpi¢ w okresie od 3 do 5
lat od utozenia wiékniny. Wtdknina musi posiadac¢ wtasciwosci przepuszczajgce wode i powietrze oraz
umozliwi¢ parowanie wody zwigzanej w gruncie.
Stosowac agrowtdknine ogrodowg o gramaturze 80 g/m?

2.5.7. Woda
Do podlewania nalezy stosowac czystg wode wodociggowg lub deszczowke. Nie nalezy stosowaé wody
z widocznymi zanieczyszczeniami np. odpadami, widocznymi zanieczyszczeniami organicznymi.

2.5.8. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie moze byc¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Nalezy uzywal ziemi urodzajnej na bazie materiatébw organicznych, dobrze
przekompostowane;.
Zalecane wtasciwosci fizyko-chemiczne ziemi urodzajnej:
optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18 %;
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30 %;
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %;
— frakcja zwirowa i kamienista > 5 %;
— zawarto$¢ azotu (N) 25-50 mg/100 g gleby;
zawartos$¢ pieciotlenku fosforu (P20s) 10-49 mg/100 g gleby;
zawartos¢ potasu (K) 20-49 mg/100 g gleby;
zawarto$¢ magnezu (Mg) 10-15 mg/100 g gleby;
kwasowos$¢ pH od 5,5 do 7,5 (w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych gatunkow roslin);
— zasolenie < 1 g/dm?3;
— optymalny udziat czesci organicznych wynosi od 2 % do 5 % objetosci ziemi urodzajne;.
Zalecane parametry wymienione powyzej powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot.

2.5.9. Zrebki drzewne
Zrebki drewniane pozyskane ze zdrowych drzew o frakcji od 10 do 80 mm. W mieszance nie powinny
wystepowac gatezie i liscie. Zrebki powinny by¢ wykonane z litego drewna.
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Zrebki powinny by¢ przekompostowane, odgrzybione przesiana i miec¢ swiezy zapach oraz odpowiedni
kolor. Nie mogg mie¢ objawdw zagrzybienia. Nie nalezy uzywac surowych zrebek.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania nasadzen zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat
wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg ogrodniczg i zasadami BHP oraz nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz Srodowisko naturalne. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt. Sprzet wykorzystany do wykonania robét Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymywania w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji
sprzetu, napraw oraz wymiany sprzetu ulegtemu awarii. Roboty zwigzane z nasadzeniem zieleni i
pielegnacja roslin zostang wykonane przy pomocy sprzetu lub recznie po éwczesnym zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci za pomocay:

— tadowarki;

— koparki, koparko-tadowarki;

— pojazddéw samowytadowczych i transportowych;

— mechanicznej sadzarki;

— wertykulatoréw i aeratorow;

— narzedzi i sprzetu ogrodniczego;

— sprzetu do podlewania nawadniania i nawozenia roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w rozdziale SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju $rodkami transportu, aby
unikngé trwatych uszkodzen lub wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. W trakcie transportu materiat roslinny nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdéb,
aby wyeliminowad uszkodzenie bryty korzeniowej, pnia, peddw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mieé
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ umieszczone w pojemnikach. Transport winien by¢ zgodny
z przepisami BHP oraz ruchu drogowego. Materiat roslinny nalezy przewozi¢ srodkiem transportu
gwarantujgcym jego ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych (zaleca sie stosowanie pojazddéw ze szczelng skrzynig tadunkowsa, zabezpieczajgca
przewozone rosliny przed wyschnieciem i przemarznieciem).

Pojazdy transportujgce materiaty sypkie powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajgce pyleniu i
zanieczyszczaniu trasy przejazdu. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4.3. Sktadowanie materiatéw

Po dostarczeniu na teren budowy materiatu roslinnego Wykonawca powinien niezwtocznie przystgpic¢
do nasadzenia dostarczonych sadzonek. Jesli jest to niemozliwe wodwczas materiat roslinny
przeznaczony do nasadzenia Wykonawca tymczasowo dotuje w miejscu ocienionym, w rowach o
szerokosci wiekszej od 10 cm do 20 cm od srednicy bryty korzeniowej i gtebokosci umozliwiajace;j
catkowite zakrycie korzeni ziemig pozyskang z wykopanego rowu oraz obficie zalewa wodg korzenie
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zadotowanych roslin. Maksymalny termin tymczasowego dotowania materiatu roslinnego nie powinien
przekracza¢ 7 dni liczac od dnia zadotowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIOR,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt obejmujg nastepujacy zakres:
— roboty przygotowawcze;

— nasadzenia zieleni;

— roboty porzgdkowe;

— pielegnacja zieleni.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Teren pod nasadzenia zieleni, w miejscach przygotowania gleby, kopania dotéw pod sadzonki i w
pozostatych  miejscach  wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca oczysci.
Zanieczyszczenia oraz odpad glebowy powinny by¢ zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu budowy
odpowiednio przystosowanymi do tego celu pojazdami i poddane sktadowaniu lub utylizacji. Wybor
miejsca wywozu odpadow nalezy do Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zazada¢ dokumentu
potwierdzajgcego czy odpady zostaty wywiezione na teren do tego przeznaczony. Teren nalezy
starannie wyprofilowac poprzez rozplantowanie gruntu (rodzimego) i nawiezienie warstwy ziemi
urodzajnej o odpowiedniej migzszosci. Powierzchnia terenu przygotowana pod nasadzenia zieleni nie
moze posiadac lokalnych obnizen, wyniesiert oraz miejsc powodujgcych zastoiska wody opadowej i
roztopowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie dostepu do urzadzen infrastruktury
technicznej (m.in. wiazy studni, stupy oswietleniowe).
Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy odpowiednio przygotowac podtoze oraz:
— ustali¢ lokalizacje robat;
— wytyczy¢ miejsca sadzenia materiatu roslinnego;
— usunac przeszkody utrudniajgce wykonanie robot;
— zabezpieczy¢ teren na okres wykonywania robét;
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2. Nasadzenia zieleni

5.2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZENIA DRZEW
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Do wykonania nasadzen drzew nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych
gatunkéw materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w niniejszej
Specyfikacji. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego
opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, polskimi normami i wytycznymi. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Wyklucza sie stosowanie sadzonek
miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ szkétkowane corocznie lub co dwa lata.
Sadzonki drzew powinny by¢ produkowane i dostarczone w pojemnikach lub balocie kopane z
gruntu. Wielkos$¢ pojemnikéw winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. W przypadku gatunkéw
drzew niedostepnych w szkdétkach w pojemnikach, mozna stosowac sadzonki kopane z gruntu z
bryta korzeniowg o wielkosci proporcjonalnej do wielkosci sadzonej rosliny. Bryta korzeniowa
powinna by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkaninie, zalecana
jutowa). Drzewa w formie piennej i naturalnej powinny posiadac¢ uformowana korone typowa dla
gatunku i odmiany, z przedtuzajgcym pien przewodnikiem. Pied prosty i gtadki. Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce parametry, jakos¢,
ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robot.

Roboty zwigzane z nasadzeniem drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w

szczegdlnosci:

Roboty porzadkowe:

— przed dokonaniem nasadzen drzew teren nalezy starannie uporzgdkowac i przygotowac pod
nasadzenia.

Lokalizacja i terminy sadzenia drzew:

— lokalizacja nasadzen w terenie musi by¢ zgodna z dokumentacja projektows,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po akceptacji
Zamawiajacego.

— drzewa liSciaste nasadza¢ w okresie bezlistnym (jesiert lub wczesna wiosna);

— drzewa produkowane w pojemnikach mogg byc¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy;

— sadzenie drzew produkowanych w gruncie nalezy wykonywa¢ z brytg korzeniowa
w okresie bezlistnym —jesienig w terminie od poczgtku wrzesnia do konca listopada lub wczesng
wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od drugiej potowy marca do potowy maja;

— drzew nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;

Dotowanie sadzonek drzew:

— jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane i poskrecane, nalezy je
lekko przycigc¢ i bryte nieco rozluznic;

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé;

— drzewa z brytg korzeniowg i z pojemnikdw nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej
rosty w szkotce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie, a szyjka korzeniowa nie
zostata przykryta;

— doty lub rowy nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren budowy;

— podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej. Nalezy jedynie
rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;

— wielko$¢ dotu pod sadzonki drzew powinna by¢ 2 krotnie wieksza niz bryta korzeniowa
sadzonego drzewa, jednak nie mniejsza niz 0,7 m srednicy i 0,8 m gtebokosci, z petng wymianag
gruntu na ziemie urodzajng;

— w przypadku sadzenia drzew w szpalerze dopuszcza sie wykonanie jednego podtuznego wykopu
o dtugosci dostosowanej do dfugosci szpaleru drzew oraz o szerokosci i gtebokosci nie mniejszej
niz 0,8 m, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajna.

— w przypadku sadzenia drzew w skupinach dopuszcza sie petng wymiane gruntu na terenie
objetym nasadzeniami skupiny drzew, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 0,8 m;

— w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu, nalezy wykonaé odwiert
w dnie dotu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na gtebokos¢ umozliwiajaca
infiltracje wody z dotu. Nastepnie nalezy odwiert wypetni¢ zwirem (drenaz). W przypadku gleb
przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenazu;

— doty przed sadzeniem drzew zala¢ woda w ilosci nie mniejszej niz 10 I;

— réw przed sadzeniem drzew zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 10l/mb;
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— drzewo przed zasypaniem dotu lub rowu, w ktérym zostato osadzone musi by¢ ustabilizowane
w sposéb pionowy. Nie dopuszcza sie pochylenia drzewa;

— w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezka brytg korzeniowg nalezy
posadowi¢ drzewa na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonuje sie drenazu). Wolna
przestrzen w dole wypetni¢ ziemig urodzajng;

— doty i rowy pod drzewa nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajng;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu lub rowu nalezy ziemie urodzajng lekko zagesci¢;

— przy zageszczaniu ziemi urodzajnej nie nalezy pozostawiac kieszeni powietrznych;

— po catkowitym wypetnieniu dotu lub rowu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dot;

— nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w trakcie zasypywania dotu nie przykry¢ szyjki
korzeniowej drzew;

Wykonanie misy wokot drzewa oraz jego stabilizacja:

— po nasadzeniu kazdego z drzew nalezy wokot niego wykonac mise o Srednicy nie mniejszej niz
1,0 m i wysokosci watu do 10 cm oraz Scidtkowac korg w ilosci 401 na drzewo;

— drzewa stabilizowaé w gruncie za pomocg 3 palikéw (z drewna sosnowego korowanego,
struganego, nieimpregnowanego o srednicy nie mniejszej niz 6 cm) wbijanych w grunt (na
gtebokosc okoto 0,6 m) tak, by zachowac ksztatt trojkata rownobocznego lekko pod katem, aby
miejsce whicia odsungc¢ od bryty korzeniowej (nie dopuszcza sie uszkodzenia bryty korzeniowej
poprzez wbijane paliki). Wysokos¢ palikdw musi by¢ rowna wysokosci pnia drzewa. Paliki nalezy
potgczy¢ na sztywno poprzeczkami z listew drewnianych ponizej korony drzewa. Przyjmuje sie
6 szt. listew na kazde drzewo. Do montazu palikow i listew drewnianych uzy¢ wkretéw, srub lub
gwozdzi po dwa na kazde faczenie palika z listwg (12 szt. wkretéw na kazde drzewo). Pien
drzewa nalezy przywigza¢ za pomoca tasmy do palika. Do stabilizacji pnia nalezy stosowac
materiat rozciggliwy (np. taséma tkana) o wigzaniu napietym przy jednoczesnym umozliwieniu
swobodnego wzrostu drzewa;

— sztywne wigzanie uzyska sie poprzez zatozenie tasmy parcianej pomiedzy kazdym palikiem, a
pniem drzewa, naciggniecie taSmy oraz przymocowanie tasmy do palika. tgczenie koncow
tasmy nalezy wykonac przy uzyciu dwoch sztuk wkretow, Srub lub gwozdzi przytwierdzajac
tasme do zewnetrznej czesci palika;

— zaktada sie uzycie okoto 3,0 mb tasmy na jedno drzewo;

— pien drzewa na wysokosci mocowanej tasmy nalezy owing¢ dwukrotnie tkaning jutowg w celu
zabezpieczenia pnia drzewa przed otarciami;

— zaktada sie uzycie okoto 0,5mb tkaniny jutowej na jedno drzewo;

— na pien drzewa (od szyi korzeniowej) nalezy natozy¢ siatke ochronng. Siatka powinna sama
zaciskac sie w rulon oplatajgc pien drzewa i powiekszac sie wraz z powiekszajgcym sie obwodem
pnia.

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykona¢ nie pdZniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone drzewa nalezy obficie podla¢ wodg przyjmujgc na kazdy 1 cm Srednicy drzewa na
wysokosci 130 cm, 10 litréw wody.

5.2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZENIA KRZEWOW

Do wykonania nasadzenia krzewdw nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla
poszczegdlnych gatunkdéw materiatu roslinnego. Parametry jakosSciowe ziemi urodzajnej
okreslono w niniejszej Specyfikacji. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny
uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
parametréw i jakosci by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, polskimi normami i wytycznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Sadzonki
starsze muszg by¢ szkétkowane co najmniej raz. Sadzonki krzewdw muszg by¢ zakupione i
dostarczone w pojemnikach. Bryta korzeniowa powinna by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna.
Przyrosty z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Krzewy powinny
by¢ co najmniej raz szkétkowane w odpowiednim rozstawie, zapewniajgcym wiasciwy wzrost
roslin i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami i rozkrzewieniami. Dla gatunkdw stabiej rosngcych dopuszcza sie mniejszg ilos¢
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pedow. Krzewy okrywowe powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione. Wykonawca przedtozy do

akceptacji Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce parametry, jakosé, ilos¢ i gatunek

materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robét.

Roboty zwigzane z nasadzeniem krzewdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami,

w szczegolnosci:

Roboty porzgdkowe:

— przed dokonaniem nasadzenia krzewdw teren nalezy starannie uporzgdkowad
i przygotowac pod nasadzenia;

Lokalizacja i terminy sadzenia krzewow:

— lokalizacja nasadzenia w terenie musi by¢ zgodna z dokumentacja projektows,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po akceptacji
Zamawiajacego. Linie nasadzen krzewow, w tym zywopfotow nalezy odsungc¢ od wewnetrznej
krawedzi kraweznika o minimum 0,25m — chyba, ze w dokumentacji projektowe] wskazano
inaczej — tak aby pozostawi¢ odpowiednig ilos¢ miejsca do rozrostu krzewoéw oraz ochronic
rosliny przed szkodliwym dziataniem soli;

— krzewy lisciaste najkorzystniej nasadzac w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna wiosna);

— krzewy produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy.
Zaleca sie sadzenie w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od poczatku wrzesnia do konca
listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od drugiej potowy marca do
potowy maja;

— krzewy nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;

Dotowanie sadzonek krzewow:

— jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane i poskrecane, nalezy je
lekko przycigc i bryte nieco rozluznic;

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢;

— krzewy z pojemnikow nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej rosty
w szkotce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa nie zostata
przykryta;

— nie nalezy sadzi¢ z rozwinietymi lis¢mi sadzonek z brytami stabo zwieztej gleby, ktéra tatwo
rozsypuje sie przy transporcie;

— sadzenie krzewdw nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami;

— doty lub rowy nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren budowy;

— podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej nalezy jedynie
rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;

— wielko$¢ dotu pod sadzonki krzewdw powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta korzeniowa
sadzonego krzewu, jednak nie mniejsza niz 0,3 m srednicy i 0,3 m gtebokosci z petng wymiang
gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze nasadzenia sg wykonywane na podtozu z ziemi urodzajnej;

— w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen(np. zywoptot)
dotowad w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,3 m szerokosci i 0,3 m gtebokosci, z petng
wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze nasadzenia sg wykonywane na podtozu z ziemi
urodzajnej;

—w przypadku nasadzenia grup krzewdw dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego
i zastgpienie ziemig urodzajng. Migzszosci catej warstwy powinna wynosi¢ min.30 cm w
granicach powierzchni nasadzanych krzewdéw. W ten sposéb przygotowana warstwa ziemi
urodzajnej powinna zostac starannie wyréwnana. Nasadzenia krzewéw wykonywaé podobnie
jak w przypadku sadzenia roslin w dotach lub rowach;

— w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu lub rowu, nalezy
wykonac odwiert w dnie dotu lub rowu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na
gtebokos¢ umozliwiajacy infiltracje wody. Nastepnie nalezy odwiert wypetni¢ zwirem (drenaz).
W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenazu;

— doty przed sadzeniem krzewdw zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 3 [,

— rowy przed sadzeniem krzewow do formowania nasadzen ciggtych (np. zywoptot) zala¢ wodg w
iloéci nie mniejszej niz 10 |/mb;

— doty lub rowy pod krzewy nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng;

— przy zageszczaniu ziemi urodzajnej nie nalezy pozostawiac kieszeni powietrznych;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu lub rowu nalezy ziemie urodzajng lekko zagescic;
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— po catkowitym wypetnieniu dotu lub rowu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dot
lub row.

Zabezpieczenie przeciw chwastom:

— przed nasadzeniem krzewow nalezy roztozy¢ na catej powierzchni sadzenia krzewdéw widknine
ogrodowag zapobiegajgcg wzrostowi chwastéw i samosiewow (o ile tak wskazano w projekcie);

— widknina ogrodowa musi umozliwia¢ przepuszczanie wody opadowej i roztopowej, zapewnic
przepuszczalno$¢ powietrza oraz umozliwi¢ parowanie wody zwigzanej w gruncie;

— pasy widkniny ogrodowej nalezy uktada¢ na 30-40 cm zaktadke;

— witdknine ogrodowg nalezy mocowac za pomocy szpilek lub kotkdow przeznaczonych do
mocowania wtéknin/mat w gruncie o dtugosci nie mniejszej niz 12 cm;

— roztozong wtdéknine ogrodowa nalezy wyréwnac tak, aby tworzyta réwng powierzchnie bez
pofatdowan i przymocowac przy pomocy szpilek lub kotkdw w rozstawie co 1,0 m na obrzezach
oraz na pozostatej powierzchni w rownych odstepach;

— po nasadzeniu krzewdw nalezy catg powierzchnie wysSciotkowaé 5cm warstwg kory ogrodowe;j
z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm lub zrebek drzewnych w miejscach wskazanych lub
opisanych w dokumentacji projektowej;

— $rednio na 1m? przypada na okoto 80 | kory.

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykona¢ nie pdzniej niz po dwéch godzinach od nasadzenia roslin,
a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone krzewy nalezy obficie podlewaé woda w ilosci nie mniejszej niz 5 | na jeden krzew.

5.2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZENIA BYLIN

Do nasadzen bylin nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych gatunkdw

materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w niniejszej Specyfikacji.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie,

transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczace materiatu

roslinnego zgodne z dokumentacjg projektowa. Byliny powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w

pojemnikach lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i sktadowania.

Wielko$¢ pojemnikow lub doniczek winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. Podtoze w

pojemniku lub doniczce powinno by¢ rdwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa

dobrze wyksztatcona, ma pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika lub doniczki. Rosliny
powinny posiada¢ co najmniej jeden pak kwiatowy rozwiniety lub kilka pakdéw w petni

uksztattowanych i dobrze wybarwionych. Rosliny nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen i

objawow chorobowych. Wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne, zywotne i nie splatane.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce jakos¢,

ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robot. Roboty

zwigzane z nasadzeniem bylin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w

szczegolnosci:

Roboty porzadkowe:

— przed dokonaniem nasadzen bylin teren nalezy starannie uporzadkowad i przygotowac pod
nasadzenia;

— teren pod nasadzenia bylin powinien zosta¢ wyrdwnany i zniwelowany;

— ksztattujac teren pod nasadzenia bylin nalezy zachowac wtasciwe spadki powierzchni;

— powierzchnia terenu pod nasadzenia bylin powinna by¢ réwna, bez zagtebien, garbow, miejsc
bezodptywowych;

— teren pod nasadzenia bylin powinien by¢ przygotowany w sposéb uniemozliwiajgcy stagnacje
wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

Wyznaczanie terenu pod nasadzenia bylin oraz terminy ich nasadzen:

— wyznaczenie terenu pod nasadzenia bylin zgodnie z dokumentacjg projektows;

— byliny produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza
okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunkdéw bylin zgodnie z zaleceniami
producenta roslin;

— unikac sadzenia bylin w dniu upalne i gorace;
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Dotowanie bylin:

— nalezy stosowac ziemie urodzajng o odczynie pH w przedziale 55 do 7,0 lub
w zaleznosci od gatunku rosliny. Dokument potwierdzajgcy wiasciwy odczyn pH ziemi
urodzajnej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji;

— doty lub rowy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek bylin na teren
budowy;

— wielko$¢ dotka pod sadzonki bylin powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta korzeniowa
sadzonej byliny, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba Zze nasadzenia s3
wykonywane na podtozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen, dotowad
w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,2 m szerokosci i 0,2 m gtebokosci,
z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze nasadzenia s3 wykonywane na podfozu
z ziemi urodzajnej;

— w przypadku nasadzenia grup bylin dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego na powierzchni
nasadzen i zastgpienie ziemig urodzajng, ktdra w przypowierzchniowej warstwie wzbogacona
zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej przez producenta).
Migzszosci warstwy powinna wynosié¢ 20 cm w granicach powierzchni nasadzanych bylin (jesli
w projekcie zatozono wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng o grubosci warstwy
mniejszej niz 20cm, nalezy nawieziong ziemie urodzajng wymiesza¢ z gruntem rodzimym). W
ten sposdb przygotowana warstwa ziemi urodzajnej powinna zostac¢ starannie wyréwnana.
Poziom rabaty winien znajdowac sie 3-4 cm ponizej krawedzi obrzeza lub kraweznika.
Nasadzenia bylin wykonywa¢ podobnie jak w przypadku sadzenia roslin w dotach lub rowach;

— dotek przed sadzeniem bylin zala¢ woda w ilosci nie mniejszej niz 2 [;

— row przed sadzeniem bylin zala¢ woda w ilosci nie mniejszej niz 5 I/mb;

— przed posadzeniem bylin, bryty korzeniowe roslin w pojemnikach lub doniczkach powinny by¢
wilgotne. Zaleca sie wstawi¢ sadzonki do wody i pozwoli¢, aby bryty korzeniowe catkowicie
przesigkty woda. Po wyjeciu rosliny z pojemnika lub doniczki, zwartg bryte korzeniowa rozluznic,
ewentualnie skréci¢ korzenie i usung¢ uszkodzenia;

— jezeli po zdjeciu pojemnika lub doniczki okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane
i poskrecane, nalezy je lekko przycigé;

— byliny nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokosé, na jakiej rosty w szkétce, tak aby cata bryta
korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowata sie na poziomie rabaty;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotka nalezy ziemie urodzajng lekko zagesci¢ oraz
dodatkowo wzbogaci¢ nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w dawkach
zalecanych przez producenta nawozéw);

— po catkowitym wypetnieniu dotka ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dotek;

— po nasadzeniu bylin, powierzchnie okopang niezadarniong wyscidtkowa¢ warstwg kory
ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o migzszosci 5cm (zgodnie z opisem projektu)
w miejscach wskazanych lub opisanych w dokumentacji projektowej;

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwodch godzinach od nasadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone bylin nalezy obficie podlewa¢ wodg w ilosci minimalnej 5 | na jedng rosline,
zapewniajgc przy tym utrzymanie statej wilgotnosci gleby.

5.2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH

Do nasadzen traw ozdobnych nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych
gatunkéw materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w niniejszej
Specyfikacji Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego
opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametréw i jakosci by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczace
materiatu roslinnego zgodne z dokumentacjg projektowg. Trawy ozdobne powinny zostaé
zakupione i dostarczone w pojemnikach lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie
transportu i sktadowania. Wielkos¢ pojemnikow lub doniczek winna by¢ dostosowana do wielkosci
roslin. Podtoze w pojemniku lub doniczce powinno by¢ rownomiernie przero$niete korzeniami,
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bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, ma pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika lub
doniczki. Trawy powinny by¢ w petni uksztattowane i dobrze wybarwione. Rosliny nie powinny
posiadac widocznych uszkodzen i objawow chorobowych. Wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne,
zywotne i nie splatane. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i
uzytego do realizacji robot. Roboty zwigzane z nasadzeniem traw ozdobnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w szczegélnosci:

Roboty porzgdkowe:

— przed dokonaniem nasadzen traw ozdobnych teren nalezy starannie uporzadkowac

i przygotowac pod nasadzenia;

— teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien zosta¢ wyréwnany i zniwelowany;

— ksztattujac teren pod nasadzenia traw ozdobnych nalezy zachowaé wtasciwe spadki
powierzchni;

— powierzchnia terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych powinna by¢ réwna, bez zagtebien,
garbow, miejsc bezodptywowych;

— teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien by¢ przygotowany w sposdb uniemozliwiajacy
stagnacje wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

Wyznaczanie terenu pod nasadzenia traw ozdobnych oraz terminy ich nasadzen:

— wyznaczenie terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych zgodnie z dokumentacjg projektowg;

— trawy ozdobne produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogg by¢ sadzone przez caty rok,
poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunkéw traw ozdobnych
zgodnie z zaleceniami producenta roslin;

— unikac sadzenia traw ozdobnych w dni upalne i gorace;

Dotowanie traw ozdobnych:

— nalezy stosowac ziemie urodzajng o odczynie pH w przedziale 55 do 7,0 lub
w zaleznosci od gatunku rosliny. Dokument potwierdzajgcy wiasciwy odczyn pH ziemi
urodzajnej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji;

— doty lub rowy nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek traw ozdobnych
na teren budowy;

— wielkos¢ dotka pod sadzonki traw ozdobnych powinny by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta
korzeniowa sadzonych traw, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze nasadzenia
s wykonywane na podfozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen, dotowac
w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,2 m szerokosci i 0,2 m gtebokosci,
z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze nasadzenia sg wykonywane na podfozu
z ziemi urodzajnej;

— w przypadku nasadzenia grup traw ozdobnych dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego na
powierzchni nasadzen i zastgpienie ziemig urodzajng, ktora w przypowierzchniowej warstwie
wzbogacona zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej przez
producenta). Migzszosci warstwy powinna wynosi¢ 30 cm w granicach powierzchni
nasadzanych traw ozdobnych. W ten sposdb przygotowana warstwa ziemi urodzajnej powinna
zostac starannie wyrownana. Poziom rabaty winien znajdowac sie 3-4 cm ponizej krawedzi
obrzeza lub kraweznika. Nasadzenia traw ozdobnych wykonywaé podobnie jak w przypadku
sadzenia roslin w dotfach lub rowach;

— dotek przed sadzeniem traw ozdobnych zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 2 |;

— réw przed sadzeniem traw ozdobnych zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 5 |/mb;

— przed posadzeniem traw ozdobnych, bryty korzeniowe roslin w pojemnikach lub doniczkach
powinny by¢ wilgotne. Zaleca sie wstawi¢ sadzonki do wody i pozwoli¢, aby bryty korzeniowe
catkowicie przesigkty woda. Po wyjeciu rosliny z pojemnika lub doniczki, zwartg bryte
korzeniowg rozluzni¢, ewentualnie skréci¢ korzenie i usungc uszkodzenia;

— jezeli po zdjeciu pojemnika lub doniczki okaze sie, ze korzenie sg mocno splgtane
i poskrecane, nalezy je lekko przycigé;

— trawy ozdobne nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos$¢, na jakiej rosty w szkétce, tak aby cata
bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowata sie na poziomie
rabaty;
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— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotka nalezy ziemie urodzajng lekko zagesci¢ oraz
dodatkowo wzbogaci¢ nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w dawkach
zalecanych przez producenta nawozdéw);

— po catkowitym wypetnieniu dotka ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajacy dotek;

— po nasadzeniu traw ozdobnych, powierzchnie okopang niezadarniong wysciotkowaé warstwg
kory ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o migzszosci 5 cm w miejscach wskazanych
lub opisanych w dokumentacji projektowej;

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone trawy ozdobne nalezy obficie podlewac wodg w ilosci minimalnej 5 | na jedna rosline,
zapewniajgc przy tym utrzymanie statej wilgotnosci gleby.

5.2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKEADANIA TRAWNIKOW Z SIEWU

Do zaktadania trawnikéw nalezy zastosowaé ziemie urodzajng wiasciwg dla poszczegdlnych
gatunkéw materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w niniejszej
Specyfikacji. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do zaktadania
trawnikow, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
parametréw i jakosci by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, polskimi normami i wytycznymi.

Parametry dotyczgce materiatu roslinnego muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Materiat rodlinny (mieszanka traw) powinien sktadaé¢ sie z nasion traw umozliwiajacych

prawidtowy wzrost trawy w warunkach klimatycznych Polski. Gotowa mieszanka traw powinna

mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktdrej zostata
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania. Nasiona traw powinny by¢ zakupione i dostarczone

w odpowiednich szczelnych opakowaniach zabezpieczonych w trakcie transportu i sktadowania

przed zawilgoceniem. Rodzaj mieszanki nasion traw do wysiania wymaga akceptacji

Zamawiajgcego. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu i potasu). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i sktadowania. Wielkos¢ powierzchni obsiewu i rozécielenia

trawnika wedtug dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i

stosowania w okresie zaktadania trawnikéw programu nawozowego dla zatozonych trawnikéw. W

programie Wykonawca okresli w szczegdlnosci: dawki oraz proporcje poszczegdlnych

makrosktadnikéw nawozu (N : P : K), termin i czestotliwo$¢ nawozenia. W przypadku zmiany sktadu
mieszanki trawnika wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce parametry, jakos¢, ilos¢

materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robdt. Roboty zwigzane z

zaktadaniem trawnikéw z siewu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w

szczegolnosci:

Roboty porzadkowe:

— teren pod trawnik nalezy starannie uporzadkowac, oczysci¢ z gruzu i innych zanieczyszczen oraz
przygotowad pod obsiew;

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien zosta¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o minimum 18 cm (minimalna warstwa ziemi urodzajnej potrzebna
do zatozenia trawnika);

— poziom odlezanej ziemi urodzajnej pod wysiew traw musi znalez¢ sie od 3 do 5 cm ponizej
powierzchni utwardzonej;

— grunt (podtoze) powinno zostac przekopane lub przeorane i odlezaty;

— teren pod trawnik powinien zosta¢ wyrdéwnany i zniwelowany;

— ksztattujac teren pod trawnik nalezy zachowa¢ wtasciwe spadki powierzchni;

— powierzchnia terenu pod trawnik powinna by¢ réwna, bez zagtebien, garbow, miejsc
bezodptywowych;

— teren pod trawnik powinien by¢ przygotowany w sposdb uniemozliwiajgcy stagnacje wody
(zapewnienie odpowiedniego drenazu);

Wyznaczenie trawnikow i terminy ich zaktadania:

— wyznaczenie trawnikdéw musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;
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— siew nasion trawy nalezy wykonac na wiosne od poczgtku okresu wegetacyjnego do korica maja
oraz w okresie lata-jesieni od pofowy sierpnia do korica wrzesnia;

— siew nasion trawy nalezy dokonac¢ w dni bezwietrzne;

— unikac¢ wysiewu nasion traw w dni upalne oraz okresy susz;

Siew trawnikéw:

— ziemia urodzajna powinna zostac rozscielona na powierzchni gruntu rodzimego réwng warstwg
o0 minimalnej migzszosci 15 cm i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce
podawanej przez producenta) oraz starannie wyréwnana;

— przed siewem nasion trawy, ziemie urodzajng nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem
— kolczatka lub zagrabi¢;

— nasiona traw wysiewac do ziemi urodzajnej recznie lub przy uzyciu siewnika rzutowego, metoda
krzyzowa (potowa nasion siejgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek) w dawce okoto 25-40
g/m? (lub wedtug wskazan producenta dla konkretnej mieszanki). Siew nasion nalezy wykona¢
rownomiernie na catej powierzchni zaktadanego trawnika;

— wysiane nasiona na podtoze z ziemi urodzajnej nalezy przykry¢ cienkg warstwg ziemi urodzajne;j
0 migzszosci 0,5 do 1,0 cm za pomocg grabi lub lekkiego watu kolczatka;

— po wysiewie nasion ziemia urodzajna powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania (po zwatowaniu nalezy otrzymacé projektowany poziom terenu) i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody;

— w przypadku, gdy przykrycie nasion nastagpito przez watowanie kolczatka, mozna za zgoda
Zamawiajacego nie stosowa¢ watu gtadkiego;

— nawiezienie powierzchni trawnika przygotowang mieszanka nawozu (N:P:K) stosowac wytgcznie
na trawniku zatozonym na ziemi urodzajnej;

Podlewanie:

— w okresie do petnego wykietkowania nasion trawy ziemie urodzajng nalezy regularnie podlewa¢
lub zraszaé, w taki sposob aby na powierzchni utrzymywac stata wilgotnos¢;

— zaleca sie podlewanie lub zraszanie trawnikdéw w godzinach porannych lub pdZno
popotudniowych.

5.2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZEN ROSLIN CEBULOWYCH

Do wykonania nasadzen roslin cebulowych nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg
dla poszczegdlnych gatunkow materiatu roslinnego. Parametry jakoSciowe ziemi urodzajnej
okreslono w niniejszej Specyfikacji. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny
uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
parametréw i jakosci by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, polskimi normami i wytycznymi.
Parametry dotyczgce materiatu roslinnego zgodne z dokumentacjg projektowa.

Rosliny cebulowe powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w pojemnikach lub
opakowaniach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i sktadowania, w szczegdlnosci
przed wysuszeniem (przechowywanie w ciemnym, chtodnym i przewiewnym pomieszczeniu).
Ponadto powinny by¢ w stanie spoczynku — bez lisci, a jedynie z niewielkimi delikatnymi
korzonkami, zdrowe, bez palm, plesni i uszkodzert mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i stosowania w okresie gwarancyjnym
programu nawozowego dla powierzchni nasadzen roslin cebulowych. W programie Wykonawca
okresli w szczegdlnosci: dawki oraz proporcje poszczegdlnych makrosktadnikow nawozu (N : P :
K), termin i czestotliwo$¢ nawozenia (jesli wymaga tego Zamawiajacy).

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce
jakos¢, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robot.

Roboty zwigzane z nasadzeniem roslin cebulowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ponizszymi warunkami, w szczegdlnosci:
a) Roboty porzadkowe:
— przed dokonaniem nasadzen roslin cebulowych teren nalezy starannie uporzadkowac
i przygotowac pod nasadzenia;
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— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien zostac¢ obnizony
w stosunku do kraweznikdw o okoto 25-30 cm;

— teren pod nasadzenia roslin cebulowych powinien zosta¢ wyréwnany i zniwelowany;

— ksztattujgc teren pod nasadzenia roslin cebulowych nalezy zachowac wtasciwe spadki
powierzchni;

— powierzchnia terenu pod nasadzenia roslin cebulowych powinna by¢ réwna, bez
zagtebien, garbéw, miejsc bezodptywowych;

— tereny pod nasadzenia roslin cebulowych powinny by¢ przygotowane w sposob
uniemozliwiajacy stagnacje wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

b) Wyznaczanie terenu pod roéliny cebulowe oraz terminy nasadzen roslin cebulowych:

— wyznaczenie terenu pod nasadzenia roslin cebulowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg;
— nasadzenia roslin cebulowych nalezy wykona¢ po zatozeniu trawnika;
— nasadzenia nalezy wykona¢ w terminie jesiennym od potowy wrzesnia do potowy
listopada;
¢) Warunki nasadzenia roslin cebulowych:

— nalezy stosowac ziemie urodzajng o odczynie pH w przedziale 6,5 do 7,5. Dokument
potwierdzajacy wifasciwy odczyn pH ziemi urodzajnej nalezy przedtozyé
Zamawiajacemu do akceptacji;

— ziemia urodzajna powinna zosta¢ wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
(w dawce podawanej przez producenta);

— nasadzenia roslin cebulowych nalezy wykonac recznie lub mechaniczne za pomoca
mechanicznej sadzarki do roslin cebulowych;

— w celu posadzenia cebul w trawniku, dar wycina sie nozem, a nastepnie wykopuje
dotki; dotki wypetni¢ ziemig urodzajng, umiescic¢ cebule, kawatki darni umiesci¢ w tym
samym miejscu

— sadzonki roslin cebulowych nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci, aby przykrywajaca je
warstwa ziemi byta dwukrotnie lub trzykrotnie grubsza niz Srednica sadzonki roslin
cebulowych (w przypadku krokusdw jest to ok.5cm),

— gesto$¢ sadzenia roslin cebulowych nie moze by¢ mniejsza niz wskazana w
dokumentacji projektowej;

— po nasadzeniu sadzonek roslin cebulowych glebe nalezy lekko ubic¢ i wyrédwnaé w celu
likwidacji wolnych przestrzeni z powietrzem wokot sadzonek;

d) Podlewanie:

— pierwsze podlanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwoch godzinach od nasadzenia,
a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach.

5.2.3. Roboty porzgdkowe
Roboty porzadkowe obejmujg staranne oczyszczenie, zebranie, uprzatniecie i wywiezienie z terenu
budowy resztek budowlanych (odpaddéw) w tym materiatow sypkich. Teren po wykonaniu robét musi
prezentowac wysoki walor estetyczny. Niedopuszczalne jest poruszanie sie maszynami budowlanymi
po terenie, na ktorym wykonane zostaty nasadzenia zieleni w tym trawniki.

5.2.4. Pielegnacja zieleni
Zakres okresla ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac pielegnacyjnych pielegnacje
nasadzonej zieleni, w tym uzupetnianie materiatu i dalszg jego pielegnacje. Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania planu i harmonogramu pielegnacji nasadzonej zieleni w okresie gwarancji,
uwzgledniajgcy zapisy STWIOR i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Prace pielegnacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez osoby posiadajgce wiedze i doswiadczenie w tym
zakresie. Podczas pielegnacji roslin niedopuszczalne jest uzywanie srodkéw chemicznych typu
Roundup lub podobnych, wywierajgcych negatywny wptyw na wykorzystanie roslin przez zwierzeta w
szczegolnosci na owady. Zakres robdt zwigzanych z pielegnacjg nasadzonej zieleni obejmuje:
Pielegnacje drzew:
— uzupetnienie nasadzen drzew;
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— wymiana uszkodzonych i uschnietych drzew;

— wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzan;

— przyciecie ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw w ramach cie¢ pielegnacyjnych i
formujgcych;

— usuwanie odrostéw korzeniowych;

— usuwanie uszkodzonych peddw, gatezi oraz przycinanie koron drzew;

— usuwanie posuszu;

drzewa, ktére majg odstoniete korzenie zasypal ziemig urodzajng (przy ubytkach ziemi

spowodowanych erozjg);

— poprawa mis poprzez ich odpowiednie wyprofilowanie;

spulchnianie i pielenie mis, rowkow, usuwanie samosiewow obcych gatunkdw;

nawozenie drzew gtownie mtodych zaleca sie wielosktadnikowymi, wolnodziatajgcymi zwigzkami

mineralnymi raz do roku w okresie wczesnowiosennym;

— wielosktadnikowe nawozy mineralne mozna stosowa¢ od konca marca do konca lipca

w dwodch lub trzech dawkach. Nawozenie azotem nalezy zakonczyé w czerwcu, tak by nie

przedtuza¢ wegetacji i umozliwi¢ roslinom wejscie w okres spoczynku. Nawozenie azotowe

wykonywac¢ wraz z obfitym podlewaniem;

podlewanie swiezo posadzonych drzew (zwtaszcza w okresie suszy);

podlewanie drzew nalezy wykonywa¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy

w pefnym storicu;

utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w

okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz;

— nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych
tygodni po nasadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego;

Pielegnacja krzewdw

— uzupetnienie nasadzen krzewow;

— wymiana uszkodzonych i uschnietych krzewodw;

— przyciecie ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw w ramach cie¢ pielegnacyjnych i

formujgcych;

usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie gatezi krzewow;

— usuwanie suchych pedoéw;

ciecie i formowanie w okresie wiosennym. Kolejne ciecia dokonuje sie w przypadku, gdy nowy

przyrost osiggnie co najmniej 30 cm, wéwczas skracany jest maksymalnie o potowe (okoto 15 cm);

przycinanie celem zapobiegnieciu kwitnienia — zabieg ten ma na celu wzmocnienie czesci
wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw, ocienianie przez ostanianie
tkaning lub owijanie;

— po okresie kwitnienia nalezy wycinac¢ przekwitniete kwiatostany;

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastow metodg reczng juz w ich poczatkowym

stadium wzrostu;

— krzewy, ktére majg odstoniete korzenie zasypac ziemig (przy ubytkach ziemi spowodowanych

erozja);

spulchnianie i pielenie powierzchni z grup krzewodw, usuwanie samosiewow obcych gatunkéw;

uzupetniac $ciotke z kory ogrodowej;

nawozenie krzewdw gtownie mtodych zaleca sie wielosktadnikowymi, wolnodziatajgcymi

zwigzkami mineralnymi raz do roku w okresie wczesnowiosennym;

— Scidtkowanie terenu przekompostowang korg ogrodowa grubosci minimum 5 cm (przy wymianie

roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych);

odradza sie przekopywanie ziemi wokdt krzewdw, aby nie uszkodzi¢ ich ptytkiego systemu

korzeniowego;

— wielosktadnikowe nawozy mineralne mozna stosowaé od konca marca do konca lipca

w dwodch lub trzech dawkach. Nawozenie azotem zaleca sie zakonczy¢é w czerwcu, tak by nie

przedtuza¢ wegetacji i umozliwic¢ roslinom wejscie w okres spoczynku. Nawozenie azotowe wraz o

obfitym podlewaniem;

podlewanie Swiezo posadzonych krzewow (zwtaszcza w okresie suszy);
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— podlewanie krzewéw nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy

w petnym storicu;

utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w dni

gorgce i upalne oraz okresach susz;

— nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych
tygodni po nasadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego;

— zabezpieczenie krzewdw na zime poprzez okrywanie (zwfaszcza rosliny mtode) wtdkning lub

gateziami drzew iglastych lub lisémi;

przesadzone krzewy o zredukowanym systemie korzeniowym w okresie ich regeneracji nie nalezy

nawozi¢ nawozami mineralnymi. Dopuszcza sie nawozenie dopiero po drugim roku od nasadzenia

rosliny i nalezy zabieg poprzedzic¢ analizg gleby.

Pielegnacja krzewdw okrywowych:

uzupetnienie nasadzen krzewéw okrywowych;

— wymiane uschnietych i uszkodzonych krzewow okrywowych;

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce);

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastow metodg reczng juz w ich poczatkowym

stadium wzrostu;

— okopczykowanie krzewdw okrywowych jesienig;

rozgarniecie kopczykdw wiosng;

nawozenie mineralne i organiczne powierzchniowe w okresie wiosennym nawozami wolno

dziatajgcymi;

— zaleca sie stosowanie metod kompostowania powierzchniowego pod krzewami okrywowymi

poprzez pozostawienie opadtych lisci lub przykrycie lisci kilkucentymetrowg warstwg kory,

dostosowang do grubosci warstwy lisci. Dopuszcza sie stosowanie na powierzchni startera do
kompostu;

podlewanie krzewow okrywowych nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy

w pefnym storicu;

utrzymanie wiasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w

okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz

Pielegnacja krzewdw w formie zywoptotow:

— uzupetnienie nasadzen zywoptotu;

— wymiane uschnietych i uszkodzonych pedoéw i gatezi zywoptotu;

ciecia pielegnacyjne nalezy wykona¢ dla roslin nasadzonych wiosng —tuz po nasadzeniu, dla roslin

nasadzonych jesienig — po okresie zimowym nastepnego roku. Zaleca sie wykonywac ciecia dwa

razy do roku (pierwsze kwiecie-maj ,drugie sierpien-wrzesien);

— okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig, Jesli majg matg ilos¢ peddw bocznych,

przycina¢ 10 cm nad ziemig;

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastow metodg reczng juz w ich poczatkowym

stadium wzrostu;

usuwanie samosiewow obcych gatunkdéw z zywoptotu;

— nawozenie azotowe wraz o obfitym podlewaniem powinno towarzyszy¢ strzyzeniu zywoptotow na

wiosne i w czerwcu;

podlewanie zywoptotéw nalezy wykonaé w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy w petnym

stoncu;

utrzymanie wiasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w

okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz.

Pielegnacja bylin i traw ozdobnych:

— uzupetnienie nasadzen bylin i traw ozdobnych;

— usuniecie uschnietych i uszkodzonych pedéw bylin i traw ozdobnych;

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastow metodg reczng juz w ich poczatkowym

stadium wzrostu;

regularne uzupetnianie warstwy kory ogrodowej;

pielenie i spulchnianie gleby;

zasilanie roslin nawozami organicznymii mineralnymi (zgodnie z zaleceniami producenta nawozu);
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podlewanie bylin i traw ozdobnych nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy
w petnym storicu;

utrzymanie wiasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w
okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz;

ochrona bylin i traw ozdobnych przed mrozem polegajgca na obtozeniu podstawy roslin gateziami
drzew iglastych lub zwiekszong iloscig kory;

Pielegnacija trawnikow:

systematyczne uzupetnienie powierzchni trawnikéw poprzez dosiew nasion traw;

systematyczna wymiana uschnietych i uszkodzonych powierzchni trawnikéw poprzez dosiew
nasion traw;

pierwsze koszenie trawnikéw wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm
—w przypadku trawnikow ekstensywnych, w przypadku trawnikéw intensywnych 6-8 cm. Nastepne
powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
wynosita okoto 8-12 cm —w przypadku trawnikow ekstensywnych i 4-7 cm w przypadku trawnikéw
intensywnych. Ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonanie z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego okresu przymrozkéw (Il potowa pazdziernika — listopad), nie
wiecej niz 30 % wysokosci zdzbta trawy;

koszenie trawnikdbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,nalezy uzalezniaé
od gatunku wysianej trawy;

zaleca sie reczne grabinie skoszonej trawy;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac poprzez pielenie reczne;

w pierwszym roku po wysiewie trawy zaleca sie uwatowanie trawnika lekkim watem lekkim — 50 kg
liczba otwordw wykonanych na m? powinna wynosi¢ 180-200, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8
cm. Celem watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg
niewielkie nieréwnosci. Watowanie nalezy wykonywa¢, gdy gleba jest umiarkowanie
wilgotna(plastyczna);

wiosng, po pierwszym koszeniu usung¢ filc — zaleca sie wykonanie wertykulacji na suchym
trawniku. Po wykonanym zabiegu nalezy usung¢ obumarte czastki roslin i wykonac aeracje gleby;
raz w roku, po koszeniu, przy odpowiedniej wilgotnosci i plastycznosci podtoza wykonaé
napowietrzanie za pomocga watu kolczatka lub metalowymi widtami;

po 3 miesigcach wzrostu traw zaleca sie rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3
kg/m?(niewielka iloé¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letnigj i
przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogow);

zaleca sie nawozenie mineralne trawnikéw wedtug ponizszych wytycznych:

okoto 2,0 — 2,5 kg azotu na ar na rok;

okoto 0,6 — 1,0 kg fosforu na ar na rok co dwa lata;

okoto 0,8 — 1,2 kg potasu na ar na rok;

mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié skfadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu;

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu;

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas;

dawke wody i sposéb jej rozprowadzenia ustala sie zaleznie od wilgotnosci gleby;

podlewanie trawnikdw nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy w petnym
stoncu;

utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w
okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz;

podlewanie trawnika nalezy wykonaé w sposéb rownomierny w okresie od wiosny, gdy
temperatura w ciggu dnia przekroczy 10°C. Zalecana ilo$¢ wody na m?2 trawnika to 2-5I.

Pielegnacja taki kwietnej:

systematyczne uzupetnienie powierzchni faki kwietnej poprzez dosiew nasion;

ze wzgledu na specyficzny charakter tgki kwietnej, nalezy kosi¢ jg tylko raz w roku w potowie
sierpnia i pozostawi¢ na okoto 1 tydzien na pokosie, aby nasiona kwiatow mogty sie wysiac.
Nastepnie siano nalezy zebrac i wywiez¢;
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chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé poprzez pielenie reczne lub w przypadku
duzego zachwaszczenia nalezy skosi¢ na wysokosci 10-15 cm nad ziemig;

dawke wody i sposéb jej rozprowadzenia ustala sie zaleznie od wilgotnosci gleby;

podlewanie faki kwietnej nalezy wykonaé w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy w petnym
stoncu;

utrzymanie wiasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w
okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz;

podlewanie taki kwietnej nalezy wykona¢ w sposdb réwnomierny w okresie od wiosny, gdy
temperatura w ciggu dnia przekroczy 10°C. Zalecana ilo$¢ wody na m? trawnika to 2-5I.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Kontrola wykonania nasadzen zieleni

Zakres obejmuje wytyczne do przeprowadzenia kontroli wykonanych robdt z rozréznieniem na
poszczegdlne roboty oraz materiat roslinny. Kontrola jakosci robét dotyczgcych wykonania nasadzenia
zieleni polega na sprawdzeniu:

sposobu opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

oczyszczenia z zanieczyszczen i uporzgdkowania terenu pod sadzonki;

zgodnosci realizacji nasadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, zgodnosci
z STWIOR;

przygotowania podtoza pod nasadzenia roslin;

wykonania dotéw lub rowdéw pod sadzonki;

wykonania drenazy dotdw i rowodw jezeli byto to konieczne;

odpowiedniego terminu nasadzenia materiatu roslinnego;

sposobu sadzenia materiatu roslinnego;

poprawnego utozenia i mocowania wtdkniny ogrodniczej pod krzewami;

— jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej;

zaprawienia dotkow rowow ziemig urodzajng lub substracie glebowym;

materiatu roslinnego po nasadzeniu, w szczegdlnosci zwréci¢ uwage nalezy na ewentualne
uszkodzenia korony, pnia, szyjki korzeniowej;

wykonania mis po nasadzeniu drzew;

poprawnosci (migzszosci i jakosci materiatu) Sciétkowania korg ogrodowsg;

poprawnosci osadzenia, usytuowania oraz stabilizacji nasadzonych roslin palikami drewnianymi;
poprawnos¢ mocowania tasmy parcianej na pniu drzew (sprawdzi¢ nacigg tasmy);

sposobu podlewania w zakresie ilosci wody i wilgotnosci gleby;

prac pielegnacyjnych. Kryterium oceny skutecznosci prac pielegnacyjnych jest kondycja roslin.
Zaleca sie na etapie prac pielegnacyjnych prowadzenie ksigzki utrzymania zieleni w okresie
gwarancyjnym zawierajgcej opis wykonanych czynnosci wraz z podaniem dat i warunkéw
atmosferycznych;

udatnos¢ nasadzen 100% w przypadku drzew, krzewdw, bylin oraz traw ozdobnych oraz 95 % w
przypadku trawnikéw, tgk kwietnych oraz nasadzen cebul;

posiadania stosownych certyfikatow i swiadectw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w rozdziale SST-1 ,, Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiaru robét dokonuje sie na terenie budowy. Jednostkg obmiarowg w stosunku do:
drzew — szt.
krzewow — szt.

bylin — szt./m?
trawnika — m?

ziemi urodzajnej—m
materiatéw sypkich — m?

kory ogrodowej — m?3

wtdknina ogrodowa — m?

szpilki lub kotki — szt.

palikdw drewnianych do stabilizacji drzew — szt.
listew drewnianych do mocowan poprzecznych — szt.
$rub, wkretow, gwozdzi — szt.

tasmy tkanej —mb

tkaniny jutowej — mb

nawozy - kg

wody —m?3

3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale SST-1 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary oraz badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania nasadzen zieleni obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— dostarczenie materiatu i sprzetu na teren budowy;

— oczyszczenie terenu pod nasadzenia zieleni z wszelkich zanieczyszczen i odpadow;
wywoz, sktadowanie i utylizacje zanieczyszczen i odpadow;

— przygotowanie podfoza pod nasadzenia zieleni;

rozscielenie ziemi urodzajnej;

nasadzenie zieleni w tym zaktadanie trawnikéw;

roboty porzgdkowe;

— podlewanie;

— odwiezienie sprzetu;

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan, zgodnie z STWIOR;
— pielegnacje nasadzonej zieleni w okresie gwarancyjnym.
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SST-4
Ciecie krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (SST) okresla wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z cieciem krzewow w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Projekt
zagospodarowania zieleniq terenu przy ul.Piotrowickiej 22 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania
SST stosowany jest jako dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przy
realizacji umowy na roboty w ramach zadania wymienionego w punkcie 1. Dokument stanowi integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Warunki i zasady okreslone w SST dotycza wykonania robot zwigzanych z wszelkimi czynnoSciami
majgcymi na celu wykonanie ciecia formujgcego krzewdw, zgodnie z dokumentacja projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ciecie formujqgce — ciecie polegajace na skroceniu przyrostow krzewdw w celu nadania im okreslonego
ksztattu.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST-1. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz zgodnos$c¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-1
»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ciecia krzewdw
Roboty zwigzane z cieciem krzewdw mozna wykonac przy uzyciu np. nozyc mechanicznych do zywoptotu,
nozyc recznych, sekatoréw. Konieczne bedzie zastosowanie sprzetu na wysiegniku teleskopowym i/lub
drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-1 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gatezi

W  przypadku transportu S$cietych gatezi na odlegto$¢ nalezy korzysta¢ z samochodow
samowytadowczych. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

5.3. Zasady wykonania robét
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Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt obejmuja:
— roboty przygotowawcze;
—  przycinke krzewu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
— ustali¢ lokalizacje robét;
— usuna¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot;
— zabezpieczyc teren na okres wykonywania robot;
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.2.2. Ciecie krzewow
Krzewy nalezy cig¢ sprzetem mechanicznym lub recznym w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym. Ciecie
musi odbywac sie sprawnym, dobrze zaostrzonym i czystym sprzetem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy ogrodniczej. Zabrania sie przycinania gatezi grubszych niz srednica 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola ciecia krzewow
Sprawdzenie jakosci wykonania robot w zakresie ciecia krzewdw polega na wizualnej ocenie
kompletnosci zakresu ciecia krzewdw oraz usunieciu z terenu obcietych gatezi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robdét dokonuje sie na terenie budowy. Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ sztuk (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Sposéb odbioru robdt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary wedtug rozdziatu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-1 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ciecia krzewdw (szt.) obejmuje:
— roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robdt;
— dostarczenie materiatu i sprzetu na teren budowy;
— wykonanie ciecia krzewow;
— wywodz obcietych gatezi poza teren;
— roboty wykonczeniowe;
— odwiezienie sprzetu.
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

1. Zakres prac

Wykonanie nastepujgcych elementéw zagospodarowania terenu:
e nasadzenia drzew, krzewdw, bylin
e siew trawnikow.

2.  Wykaz istniejgcych obiektow
Na dziatkach zlokalizowane sa:
e sieciinfrastruktury technicznej
e roslinnos¢ wysoka, srednia i niska

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. .

Nie przewiduje sie w projekcie prac bedgcych w bezposredniej kolizji z istniejgcymi sieciami i
instalacjami. Jednakze prace prowadzone bedg w bezposredniej bliskosci instalacji podziemnych i
sieci. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie sieci,
nalezy zgodnie z projektem wykonywac przekopy kontrole i w bliskosci sieci wykonywaé roboty
recznie, a nie sprzetem mechanicznym.

Teren prowadzenia robdt nalezy doktadnie oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi);

o  mozliwos¢ wypadku lub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
ziemnych;

e ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

e roboty w zblizeniu do sieci elektroenergetycznej, cieplnej, telekomunikacyjnej,
kanalizacyjnej, wodnej;

e transport materiatéw,

ciecie materiatéw budowlanych przy uzyciu elektronarzedzi,

zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym mebli parkowych,

Pojawienie sie 0s6b niepowotanych i nieodpowiednich na terenie objetym pracami.

Inne zagrozenia zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem maszyn i urzadzen lub

uzytkowaniem niesprawnych maszyn i urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robodt, pracownicy powinni przejs¢ szkolenie BHP w
kolejnosci:
1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
2) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
3) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdélnym uwzglednieniem tematow:
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-wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i
urzadzen
e odziez roboczaiochronna
e zapoznanie pracownikow, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolern BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawece robot.

6. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowal, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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