&7

¢ T
e

(R
\J% - 4=

s

icka

Piotrowic

v~

Nasadzenia nalezy Scidtkowac korg ogrodowa lub zrebkami drzewanymi (warstwa grubosci 5cm) na catej

powierzchni sciggnietej darni.
Nasadzenia wzdtuz chodnikow nalezy odsungé o 50cm od krawedzi jezdni i chodnikdw.

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ wyspecyfikowang wielkos¢ materiatu roslinnego.

Catg dokumentacje nalezy traktowac facznie (rysunki wraz z cze$cig opisowa).

Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za stan gleby na terenie inwestycji oraz za obecnos¢ w podtozu
gruzu, betonu, $mieci, karpin itp., ktore nie sg widoczne na powierzchni.

Prace wykonywane w obrebie sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, rozbieznosci lub btedéw w dokumentacji nalezy powiadomic

projektanta.
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Kbmunalﬁy Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

INWESTOR w Katowicach
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

NAZWA Projekty zagospodarowania zielenig terenu
ZADANIA przy ul. Piotrowickiej 22 w Katowicach

TYTUL RYSUNKU | Projekt zagospodarowania teren u - ortofotomapa

PROJEKTANT magr inz. arch. kraj. Matgorzata Zydek-Pigtek

skala 1:250 Zatacznik 3

Katowice, kwieciert 2023r.




