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TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAIWA ZAMIERZENIA

BUDOWLAMEGO:

Projeki budowlany zamienny przebudowy dworca w Stawie
Wlkp. na dziatkach nr. ewid. 6/1i6/10 - obreb ewidencyjny
Szczodrochowo gm. Skoki obejmujgcy zmiane
przeznaczenia pomieszczen parteru budynku bylego dworca
na cele spoleczno-kuliuralne

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

Stawa Wielkopolska

nr ewidencyjny dziatki: 6/1, 6/10

obreb ewidencyjny: 0024_SICZODROCHOWO
kategoria: XVII
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PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane art.
art. 34 yst. 3d pkt 3 Dz.U. z 2020 r. poz.1333 te] ustawy

oswiadczam, ie projekt budowlany zamienny dotyczgcey inwestyciji:

Projekt budowlany zamienny przebudowy dworca w Stawie Wikp. na dziatkach nr. ewid. 6/1 i
6/10 - obreb ewidencyjny Szczodrochowo gm. Skoki obejmujgcy zmiane przeznaczenia
pomieszczen parteru budynku bytego dworca na cele spoteczno-kulturalne

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneyj.

Zawartosé projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja |
projektowa jest kompletria z punktu widzenia celu jokiemu ma  stuzyc. Swiadomi ‘
odpowiedzialnosci karmnej zo podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z arf. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego

oéwiadczenia.

P
GLOWNY mgr inz. arch. do proi_effo\ya_n'c 2/WPOKK/2019 31.03.2022r. 7 /' 2
w specjalncsci /7 2
PROJEKTANT/ BARBARA architektoniczne] bez =
ARCHITEKTURA CEGIEtKOWSKA ograniczen 2
PROJEKTANT/ mgr inz Piotr Baraniak | 9o PTOJ_G'T*O‘{V‘?”G WKP/0127/PWOS/14 | 31.03.2022r. / /
W spec|ainoscl
INST’SANIT .‘HSt bez Ogronk:zah hoops 37 o r(‘l] itelt / : /(
J?{g;{gjgg,ﬁc 7 Lo @rch SZYDVi< WAHOWSKI Zi/
/7;(@/;&};@ d’,},.,ﬁ?, VoY dko iy Gk upr. bud. w specjalnosci architektoniczne]

do projektowania bez ograniczen

nr 27/ WPOKK/2016
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IZB A ARCHITEKTOW
| RZECZY IMDSPOLITE] POLSKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKI[,.I
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 3/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 8 czerwca 2019+,

DECYZJA nr 2IWPOKKI/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierbw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 L)) w zwigzku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz, 290 t.}.), zgodnie z ait, 104 ustawy = dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjriego (Dz. U, z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t].)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inZ. arch. Barbara Aleksandra Pawlik
urodzena w dniul 14.04,1989 r. w Wieluniu

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodowsq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosgci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkciji
techniczne] w budownictwie, obejmujgcei:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architeltoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Archltektow RP, w terminie 14 dii od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIES OKREGOWE KOMIZJ KWALIFIKACYINE
1ZBY ARCHITEKTOW RZECZROSPOLITES POLSKIE)

i ; oDl Strona | z 2

61-772  Pozoett, wul. Stary Rynck 56. Tel/fax: 618 S5 08 46, F-mail: mulknpulska@lzbsarchncktow pl
Hitp:/fwielkopaolska, iarp,pl NIP; 778-13-99-181 Regon: 01 7466395-00074 Konto: PKO BP §.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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17 B RCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEI

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Cegietkowska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/WPOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1327.

Cztonek czynny od: 20-03-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1327-5Y93-415Y-DB92-D2A1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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5 r/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-25/2014 Poznaf, dnia 10 czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i4, art. 13 ust. ] pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Baraniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 lipca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralng;zo rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wladeiwe] izby samorzadu zawodaowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
2 £l o A,.,-»éi

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6BP-AFS-WT9 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnyrn WKP/15/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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s ' WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 35/Pbo/WP-OKK/2016 E‘uznar’t, dnia 24 czerwca 2016 1.

DECYZIA nr Z7/WPOKHK/2016

Na podstawie art 24 ust.1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grodnfa 2000r o samorzgdach zawodowych amchiekitw
oraz inzyniedw budowpictwa (Oz. U. z 2013 1. paz. 832 z plEn. zm) wzwigzky z art. 12, ark 13 orez ark. 14 ust 1 pkt 1
ustawy z dnfa 7 fipea 1254r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 206t paz. 29D fekst jedn ), zgodnie z art 104
usfawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z dnia 7 stycznia 2016r. poz 23 jedn )

shajerdza sig, Ze

Pan
mgr inz. arch. Szymon FiofrNowakowski _
~+ - umdzony w dniu 20.09.1989 r. w Gnieznie ' T T T

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
[ po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWI ANE

w specialnesci architeltonicznej do
projekfowania bez ograniczed.

Powyzsze LUprawnienia budowlane Upowainiajg do wykonywaniz samodzielneg] funkcii
fechniczre] w budownictwia, obejmujgcey.
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architekipniczno-budowlanych | sprawowanie

nadzoru autorskiego; .
b). sprawowanie kontroli technicznej (trzymania obiskidw budowlanych.

' Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniafgca w calosci Zadanie ‘stromy, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzsze] decyzji przystuguie Panu odwolanie™ do Krajowe] Komisji -
Kwalifikacyjnej Izby Archifektéw RP za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwafifkacyjne]
Wielkopolskie] Okregowey lzby Architektow RP, w termirie 14 dni od dria doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA -
PRZEWODNICZACY

WIELKOPOLSKIE] OKREGOWE) KOMIS KWALIFKACYJMES
E8Y ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE! FOLSKIES

Btrona lzZ

§1772 Pomed, ul Sty Ryoek 56, Tolffoc 618 55 0B 467 Emeil  wielopolska@izhmarchitskdow pl
Htz//wielkopalska farp.p! NIP: 778-13-99-181 Regam 01 7466395-00074 Konto: PEO BP S.A. Wr 71 1020 4027 0000 1202 OE3 5535
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Szymon Piotr Nowakowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /WPOKK/ 2016,
jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1137.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 02-03-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1137-CA64-YFEB-BE81-63B7

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ......ccovivviiniiiiiiinii sir.
Zamierzony sposdb uzytkowanid i program UZytkOwy ...coveveiciininniiniinnnn, str.
Uktad przestrzenny i forma architektonicznd ........ccovevieviiiiiiiicciniininnnnn str.
CharakterystyCzne PAramMEITY ...oiiiie i es e e s eeneenas str.
Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia ... str,
Licziba lokali mieszkalnych i UZytkOWYCH ..o e str,
Liczba lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnyCh .....vvviieeenenneenins str.
Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne ...sir.
Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko, zdrowie
ludzl [ oblekty:sasioanie v sir.
10. Analiza mozliwosci realizaciji wysoce wydajnych systemow
altematywnych zaopatrzenia w energie i CIepto ......coiviviviiiniiniiiiinnn str.
11. Analiza moZliwosci wykorzystania urzadzer auvtomatycznie regulujgecych
temperature w poMIESZCZENIGICH wiwrimivssssv s samivivaris ioyseui s s e s sos i sir.
12. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ............. str.
13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeCiwpOZOrOWE] «...uuv v veveviniiniiiinin str.
CZESC RYSUNKOWA:
A101 -RZUT PARTERU STAN ZGODNIE Z PROJ. PIERWOTNYM-
T L I str.
A102=RZUT PARTERU=-SKALA 1100 uyiuunsionsunsvunawanass suv v voinss tiwes svssin sias s s sir.
AT103 — ELEWACUJE - SKALA 12100 Lovusunsmivninisssninssunisvmsmsinne svmuissimsemms ki vsm s sir.
A104 — ELEWACUJE = SKALA T:T00 1 iiiiiiiiiiiiiisiiie it sisssissssansaanes sir.
AT105 = ELEWACJIE = SKALA 1:T00 ..ottt eie et sae e s eanaaaeens str.

q Ilg;.'.!.',,‘,f ,J ".'
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO b

Kategoria obiektu -XVII
2. IAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje przebudowe i zmiane przeznaczenia pomieszczen parteru budynku bytego
dworca w Stawie Wielkopolskiej na cele spoteczno-kulturaine - zakres wytgczony z
pierwotnego pozwolenia na budowe AB.6740.282.2015 z dnia 22.12.2015. Na zatgcznikach
graficznych przedstawiono zakres projektowanych zmian - dotyczq one jedynie wnetza czgsci
parteru. Elewacia, stolarka okienna (za wyjatkiem odtworzenia otworu drzwiowego), vkiad
funkcjonalny piwnicy, parteru i pietra bez zmian — zgodnie z AB.4740.282.2015 z dnia 22.12.2015

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opis zgodnie 7z AB.6740.282.2015 z dnia 22.12.2015

Budynek petni funkcje dworca kolejowego. Zostat wybudowany w drugiej potowie XIXw,
technikq tradycyjng - murowang. Usytuowany zostat wzdtuz linii kolejowej Poznan
Wagrowiec. Budynek sktada sie z trzech bryt o zréznicowanej wysokosci. W najwyzszej
dwukondygnacyjnej znajduje sie klatka schodowa prowadzgca do lokali mieszkalnych jak
réwniez na poddasze nieuzytkowe. Wejécie gtdwne do budynku dworca znajduje sig w czesci
dwukondygnacyjnej. Kazda z czesci jest zadaszona dachem dwuspadowym, krytym
dachéwkag ceramiczng. Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Na elewacjach dworca
widoczne sq liczne ubytki tynku oraz spekania muru. Gtéwne wejscie do dworca prowadzi
do mieszkan.
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LR s
ul.Kogciuszki 15, tel. 67 268 05

62-100 WAGROWIEG
Projekt obejmuje: AGROWIEC

- przebudowe i zmiane przeznaczenia pomieszczen parteru na cele spoteczno-kulturalne —
brak statych miejsc pracy, pomieszczenie wykorzystywane okazjonalnie - uktad funkcjonalny
tworzq 2 sale wraz z toaletami oraz kottowniq na ekogroszek. Przewiduje sig rozbidrke $cian
nienoénych, odtworzenie otworu dizwiowego w $cianie potudniowej budynku, wymianeg i
modernizacje instalacji elekirycznej, wod-kan, CO.

- remont rampy i schodéw zewnetrznych(bez zmian w zakresie utwardzenia terenu - bilansie

terenu)
- brak zmian w zagospodarowaniu terenu w stosunku do projekiu pierwoinego

SLAWA WLKp

- widok na otwér drzwiowy od Srodka - widok od zewnqgtrz

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROSTWO POWIAT WL
iat Architelctury i Budownictwa

POW. ZABUDOWY |POW. UZYTKOWA | KUBATURA BRUTTO | DrUGOSC | SIEROKOSC | WYSOKOSC
[m2] [m2] [m3] [m] [m] [m]
162 | 292.4 ‘ Ok. 1500 } 19,90 | 10,40 ‘ 11,83*

Zgodnie z norma PN SO 9836 z 1997r.
*CALKOWITA WYSOKOSC BUDYNKU od poziomu przy gtownym wejsciu do budynku.

- Diugoié i szerokosé budynku pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
- Powierzchnia zabudowy pozostadje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
- Kubatura pozostaje bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI w czesci rysunkowej

5. OPINIA GEOTECHNICINA

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji AB.6740.282.2015 z dnid
29.12.2015 wydanej przez Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe.,
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Igodnie z rozporzqdzeniem MIBIGM z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z
2012r) obiekt zakwadlifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
2 lokale mieszkalne zgodnie z AB.6740.282.2015 z dnia 22.12.2015, lokal ustugowy — misjsce
spotkan lokalnej spotecznoici objeta opracowaniem

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$é i sposéb odprowadzenia wéd
opadowych oraz $ciekdéw.
e Odprowadzenie wéd opadowych na teren wiasny nieutwardzony, w taki sposéb, by
wody opadowe zatrzymad na przedmiotowej dziatce
* Instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z projektem technicznym.

8.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych z podaniem ich
rodzaju ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania.
Nie dotyczy

8.3. Rodzqj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne, segregowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady
wywozone zgodnie z obowigzujgcymi na terenie gminy umowami z miejscowq spotkq. Bez
zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr AB.6740.282.2015 z dnia
22.12.2015 wydanej przez Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe,
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8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania w;cs'znz'eg';%i
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian

8.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powlerzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Bez zmian

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
7RODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 11503), ORAZ
POMPY CIEPLA

- nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSICIEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POLZ. 1608)

- nie dotyczy

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZIYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr AB.6740.282.2015 z dnia
22.12.2015

11.1 Opis instalacji c.o.

Projekt szczegbtowy na etapie projektu technicznego — ogrzewanie na paliwo state zgodnie z
AB.6740.282.2015 z dnia 22.12.2015. Do czeici objetej opracowaniem przewiduje sig instalacje
pieca na pdliwo state przy wykorzystaniu istniejgcego przewodu spalinowego.

11.2 Instalacja wody zimnej i cieptlej
Projekt szczegotowy na etapie projektu technicznego.

ury i Budown
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11.3 Kanalizacja sanitarna ,r
- bez zmian

11.4 Instalacja wentylaciji
Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji 585/15 nr AB.6740.282.2015 z
dnia 22.12.2015

11.5 Instalacja elekiryczna
Projekt szczegdtowy na etapie projektu technicznego. Nalezy zastosowal ochrone
przeciwporazeniowq oraz przeciwprzepieciowq instalacji zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009
oraz przepisami odrebnymi.

INSTALACJA OSWIETLENIA - projekiuje sie wykona¢ w oparciu o oprawy ofwietleniowe ze
7rédtami LED. W pomieszczeniach, oprawy winny zapewnia¢ natezenie odwietlenia zgodnie z
PN. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zrealizowa¢ za pomocq lokalnych
wytqgeznikdw swiatta. Instalacje w poszczegdinych pomieszczeniach prowadzic podtynkowo.
Wysoko$& montazu wytgcznikéw h=1,15m. Szczegdty zostang przedstawione w projekcie
technicznym instalacji elektrycznych.

INSTALACJA GNIAZD 230/400V - wysokos¢ montazu gniazd h =0,3m nad posadzkg. Ostateczng
wysoko$¢ montazu osprzetu w pomieszczeniach dostosowaé do docelowych aranzaci
pomieszczen. Rozmieszczenie gniozd oraz pozostote szczegdtly zostang przedstawione w
projekcie technicznym instalacji elekirycznych.

UWAGA: Aneksy kuchenny nalezy wyposazy¢ w kuchenki grzewcze elekiryczne. Nie
dopuszcza sie stosowania butli gazowych w mieszkaniach.

12. DANE DOTYCZIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Lp. |zagadnienie

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dia budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Roszkowie — gm. Skoki

2 MATERIALY WY JSCIOWE
Materiatami wyjéciowymi do niniejszego opracowdania sa:
= zatozenia koncepcyjne do projekiu budowlanego
= informacje dodatkowe uzyskane od zleceniodawcy
3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek mieszkaniowy z ustugg 3-kondygnacyjny (kondygnacje nadziemne), o
maksymalnej wysokosci 11,83 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
wierzchniej warstwy dachu.
4 | GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
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Dla kondygnacji nadziemnych z powierzchniami przeznaczonymi na funkcje mieszkalie, Wk

gestoéci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. W budynkach nie przewiduje sie stref i
pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

KWALIFIKACJA BUDYNKU

Kondygnacje powyiej parteru budynku to kondygnacje nadziemne z funkcjg mieszkalng,
kwalifikujgcq sie do kategorii ZL IV - budynek niski (N). Parter jako ZL [l

Zgodhie z powyiszym dla budynku klasa odpornosci pozarowej winna spetnia¢ wymagania
klasy D odpornoici pozarowe] oraz D dla czedci parteru (obnizona ze wzgledu na 1
kondygnacje).

Caty budynek projektuje sie jako dwie strefy pozarowe (cze$¢ parteru 1 kondygnacyjna,
oddziglona od pietra ptytami np. PROMAXON®-Typ A. Plyty PROMAXONG®-Typ A lub
réwnowaznymi o odpornosci ogniowej REIS0.

Wszystkie elementy budowlane budynkéw (w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie $cian
bedzie wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegto$é projektowanego budynku od budynkdw sgsiednich wynosi > 8,0m.,

STREFY POZAROWE

7.1. Zasady ogdlne

Za strefe pozarowq zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzgdzenia /3/ - uwaza sie

budynek albo jego czei¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku

elementami oddzielefi przeciwpozarowych o kiasie odpornoici ogniowej wynikajgce]

z klasy odpornoéci pozarowej budynku, badz tez pasami wolnego terenu o wymaganej

szerokoici okreslonej przepisami rozporzqdzenia /3/.

7.2. Okreélenie stref pozarowych

W budynku wyznaczono jedng strefe pozarowq obejmujgcq catg powierzchnie wewnetrzng.

Powierzchna strefy mniejsza niz 5000 m?,

= strefa pozarowa SM 1, ZL IV, obejmujgca kondygnacje mieszkalne 1p - 2p, o powierzchni
strefy pozarowej < 5000 m2,

» strefa pozarowa SM 2, ZL ll, obejmujaca kondygnacje uzytkowa parteru, o powierzchni
strefy pozarowej < 5000 m2,

WYMAGANIA BUDOWLANE

Kwalifikacja do grupy wysokosciowe;j

»  budynek zakwadlifikowany do kategorli zagrozenia ludzi ZL IV, zakwalifikowany
do budynkéw niskich (N),

8.1. Okredlenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej

I. BUDYNEK MIESZKALNY z USLUGA

Igodnie z postanowieniami przepiséw rozporzqdzenia /3/ - budynek mieszkalny -

uwzglednigjgc przeznaczenie i sposéb uzytkowania oraz wysokod¢ zaprojektowano

w klasie ,,D" odpornosci pozarowe;,

8.2. Okreslenie wymagan dla elementéw budynkéw

Elementy budowlane dla poszczegdinych klas odpornosci pozarowej

zaprojektowano

z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie

odpornosci ogniowej *):

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

T glownd konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie

pozarowe] | konstrukcja J strop RIES
dachu zewnetrzna | wewnelrzna | dachu

budynku noéna
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D R 30 (-)

gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| -~ izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

(- ) = nie stawia sie wymagan

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w  instalacjach: wodociggowe,
kanalizacyjnej

i ogrzewczej zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognid
NRO.

Przepusty instalacyjne o §rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach niebgdgcych
elementami oddzieleh przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 / El 120 lub REI 60 / REI 120, o klasie odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Elementy oktadzin elewacyjnych wymagajg mocowania do konstrukcji budynkow
w sposdb uniemozliwicjgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornoici ogniowej dla Sciany zewnetrznej odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku.

EWAKUACJA

9.1. Przejscia
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywaé cztowiek do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej, albo na zewngtrz budynku, nie przekracza:

s wstrefach pozarowych ZL — 40 m.
Przy dtugosci przejscia mierzy sie faktyczng odlegtos¢ z uwzglednieniem wszelkich
przeszkod i innych utrudnien.
Przejscie ewakuacyjne moze prowadzic maksymalnie przez 3 pomieszczenia.
Wysokosé drzwi lub lokalnego obnizenia na drodze ewakuacyjnej nie jest mniejsza
niz 2,0 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wigksza niz 1,5 m.
9.2, Wyjscia, drzwi
Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych nie sq mnigjsze niz 0.9 m w Swietle, przy czym
dostosowane sq do liczby oséb moggcych przebywac jednoczesnie na
kondygnaciji, wg przelicznika 0,6 m na 100 oséb.
7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, nalezy zapewnic mozliwosc
ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnagtz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;,
bezpoirednio albo drogami komunikaciji ogdlne;.
Ze strefy pozarowej jest zapewnione wyjscie bezposrednio na zewnaqtrz budynku lub
przez inng strefe pozarowdq.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami. Szeroko$¢
drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcej na zewngtrz budynku lub do
innej sfrefy pozarowe] nie jest mniejsza niz szerokod¢ biegu klatki schodowej
/minimum 1,20 m/.
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Drzwi stanowigce wyjscie z budynku otwierdjq sie na zewngtrz /minimalna szeroko
1,20 m/.
Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne otwierajq sie na zewnatz pomieszczen (t.
zgodnie
Z kierunkiem ewakuaciil:

= na parterze z klatki schodowych na zewnagtrz,
Drzwi wieloskrzydtowe majg co ngjmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci co najmniej 0,9 m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedqg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymiardw szerokoici tej drogi.
Drzwi przeciwpozarowe o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnoici bedg zaopatrzone w urzgdzenia zapewnigjgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacii.
Drzwi rozsuwane mogq stanowié¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byc
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sq przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacii, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i reczne bez moiliwosci ich blokowania,
2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w  wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigey strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktdrej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
9.4. Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0,6 m na 100 oséb
moggcych przebywaé na danej kondygnacii, jednak szeroko$¢ ta nie jest mniejsza
niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz 20 oséb.
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2 m, natomiast wysoko3¢
lokalnego obnizenia 2,0 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5 m.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢&
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi  lub  innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiv sie dymu.

INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

W projektowanym budynku nie jest wymagana wentylacja oddymiajgca.

12

INSTALACJA ODGROMOWA

Igodnie z postanowieniami Polskich Norm /12, 13/ obiekty wyposazone zostang
w instalacje odgromowq

13

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA

Na kondygnacjach stanowigcych strefe poiarowq zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV, nie sg wymagane hydranty wewnetrzne .

14

INSTALACJE ELEKTRYCZINE

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytqcznik prgdu, kiory
umieszczony bedzie w poblizu gtéwnego wejicia do budynku i odpowiednio
oznakowany.

Yl LV 'E
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Sprzed wytqgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzgdzenia R’rt’b‘né!-‘::;;r- .

muszg pracowac podczas pozaru, zasilania te bedg wykonane w systemie
zapewniajgcym ciqgtosé dostawy energii w klasie E90 .

15 |URZADZENIA GASNICZE | SYGNALIZACJA ALARMOWO-POIAROWA
15.1. Stale urzgdzenia gasnicze
Zachowanie podziatu na strefy pozarowe i klase odpornoSci pozarowej , nie
wymaga zastosowania urzgdzenia gasniczege wodnego .
15.2. Instalacja sygnalizacji pozaru i scenariusz pozarowy
Projektowany budynek nie musi by¢ wyposazony w SSP.
15.3. Diwiekowy system ostrizegawczy
Diwiekowy system ostrzegawczy, umozliwigjgcy rozgtaszanie — sygnatow
ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozdrowej,
a takze przez operatora, nie jest wymagany i nie bedzie instalowany.

16 |OINACZENIA EWAKUACYJNE
Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzenh przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzgdzeniami  przeciwpozarowymi, lokdlizacje przeciwpozarowych
wytgcznikéw prgdu itp. przed oddaniem obiektéw do uzytku oznakowane zostang
znakami ewakuaciji
i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normami /101 11/.

17 | ZAPOTRZEBOWANIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
llos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozary,
ustalono
W oparciu o rozporzgdzenie /5/ oraz na podstawie gestodci obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej i na podstawie wielkosci tej strefy.
Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpoiarowych do zewngirznego gaszenia
pozaru wynosi dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancdw do 2 000 - 5_dm?3/s.
Niezbedna ilos¢ wody zostanie zapewniona poprzez hydrant istniejacy.

18 | PODRECINY SPRZET GASNICZY
Dla strefy pozarowe] zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie ma
wymogu stosowania podrecznego sprzetu gasniczego.

19 |DROGI POZAROWE
Zgodnie z treéciq Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog
pozarowych dla projektowanego budynku nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowe.

20 | PRZYWOLANE PRZEPISY | NORMY TECHNICZNE

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.1. Dz, U. z 2006
roku Nr 96, poz. 667),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (j.f. Dz. U. z 2006 roku Nr 156,
poz. 1118),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97),
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4. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia"07'czéite
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow bu-
dowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030},

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117),

7. PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

8. PNIB-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

9. PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

10. PNOEN 1838-2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11. PNUEN 60598- Czes¢ 2-22 - Wymagania szczegdtowe — Oprawy odwietleniowe
do odwietlenia awaryjhego.

12. PNIIEN 50 172 : 2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

13. Projektowanie elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornosé
oghiowq. Instytut Techniki Budowlanej ,Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
409/2005.

13. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

e Prace budowlane wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi wykonawstwa,
przepisami szczegdtowymi oraz przepisami BHP.

e Materiaty uzyte do budowy budynku powinny posiadaé wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoty rozwigzan nalezy uzgodnic z autorami projektu.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
placu budowy.

o Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz
wiedzq inzynierskq.

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy< geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projekiu nalezy konsultowaé z projektantem.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdinoici elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
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i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiad i wykonywad/

montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

W wykonaniu otworéow okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiardw mnigjszych
niz okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i siropach weryfikowaé ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
redlizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nadlezy przyjmowaé wediug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach
w kontekscie wszystkich rysunkdow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane] nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowanic i zastosowania takiego elementu

W porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujge i
opierajqc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie,
pod warunkiem zapewnienia materiatdw nie gorszych niz okreslone w tych projektach

//‘
/ opracowanie:

mgr inz. arch. BARBARA GEGIEEKOWSKA
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