Branza budowlana.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem

Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczen parteru budynku bytego dworca PKP w Stawie WIkp. na cele spoteczno-kultu-
ralne

1 ROZBIORKI
1/KNR 4-04 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali z wypetnieniem cegtg m2
d.1/0404-04 3.94mx3.14m
12,37 m?2 12,370
RAZEM 12,370
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnagiji) |m3
d.1/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.28mx2.94m-(1.76x2.63)x0.33
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
3|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- |m?2
d.1/0103-04 czym przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
(2.38+2.07+2.68)x2.95m+ 2.76mx3.19m+3.02mx2.95m
38,75 m?2 38,750
RAZEM 38,750
4/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0mx2.3mx0.3m
0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690
5/KNR 9-29 Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyjnych, — |m?2
d.1]0205-04 stupow i belek przy powierzchni demontazu ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
6.39mx(0.55m+2x0.5m)
9,91 m?2 9,910
RAZEM 9,910
6/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na pétwpust-paneli podtogowych m?2
d.1/0405-02 22.6m2+4.8m2+3.3m2
analogia
30,07 m?2 30,070
RAZEM 30,070
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03 7.17+31,68+2,2+1,8
42,85 m?2 42,850
RAZEM 42,850
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]0819-15 3.86mx2.0m+1.35mx2.0+(3.6m+4.44m+1.2m)x0.9m
18,736 m?2 18,736
RAZEM 18,736
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-03 na zaprawie cementowej
-rozbiorka rampy
0.9mx6.42mx0.7m
4,05 m3 4,050
RAZEM 4,050
10/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 9 km wraz z utylizacjg
1101-05
8,81 m3 8,810
RAZEM 8,810
2 NOWE SCIANKI | ZAMUROWANIA
11|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.7x2.1x0.24+0.66x2.1x0.12
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
czesciowe podmurowanie otworu drzwiowego na okno
1.0x0.9x0.4m
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
13|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.2|0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m-wykopy pod fawy fundamentowe
(2.76+2,54+1,56+1.1+4,15)x0.3mx0.4m
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
14| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.2/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
21.3m2x0.1+ 1.45
2,49 m3 2,490
RAZEM 2,490
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.2/0201-01 nie betonu
1,45 m3 1,450
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RAZEM 1,450
16|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2/0121-03 (2,76+2,54+1,56+1,1+4,15)x3.19m -(4x0,8x2,0+1.0x2,0)
31,23 m?2 31,230
RAZEM 31,230
17/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.2|0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
18|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 1.2mx4szt+1.5mx1.0szt
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
3 POSADZKI, PODLOGI
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 4.15x5.12+1.8m2
23,05 m3 23,050
RAZEM 23,050
20/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.3/0607-01 podposadzkowe
23,05 m?2 23,050
RAZEM 23,050
21/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian 5cm
23,05 m?2 23,050
RAZEM 23,050
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3|0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa-styropian FS-200 gr.5cm
23,05 m?2 23,050
RAZEM 23,050
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.3/1106-01
23,05 m?2 23,050
RAZEM 23,050
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.3/1106-03 Krotnos¢ = 4
23,05 m?2 23,050
RAZEM 23,050
25/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.3/202 1130-02 |ci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03 22,6+26,13+7,15+31,68+2,2+4,12+16,40
92,52 m?2 92,520
RAZEM 92,520
26| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.3/0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
92.50+23.05
115,55 m?2 115,550
RAZEM 115,550
4 SUFITY
27|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami PROMA- | m2
d.4/202 2701-01 | XON typ A gr.15mm
115,82 m?2 115,820
RAZEM 115,820
5 TYNKI, GLADZIE,ROBOTY MALARSKIE
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03 (2,76+2,56+1,56+1,1+4,15)x2x3.19-(4x0,8x2,0+1.0x2.0)
68,99 m?2 68,990
RAZEM 68,990
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na Scianach i stupach- na | m?2
d.5/0803-03 zamurowaniach
0,7x2,1+0,66x2,0+1,0x0,9)x2
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
30{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.5/0710-03 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
24,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
31|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.5/1202-09 5m2
245,14 m?2 245,140
RAZEM 245,140
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.5/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
245,14 m?2 245,140
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RAZEM 245,140
33|KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie Scian warstwy sczepnej m2
d.5/0502-04
245,14 m?2 245,140
RAZEM 245,140
34|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
245,14 m?2 245,140
RAZEM 245,140
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5/1204-02
245,14 m?2 245,140
RAZEM 245,140
36| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.5/0830-02
115,82 m?2 115,820
RAZEM 115,820
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow- m2
d.5|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
115,82 m?2 115,820
RAZEM 115,820
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
38|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.6/0354-08 m2
-drzwi od strony toréw oraz bocznych zewnetrznych:1.00x2.07m+0.9mx2.0m
3,87 m?2 3,870
RAZEM 3,870
39|NNRNKB (z.V1) Drzwi antypaniczne jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z prze- | m?2
d.6/202 1026-05 |kfadkg termiczng systemu P1 50 2 szt : 0.9mx2.0m+0.9x2.0m
3,60 m? 3,600
RAZEM 3,600
40|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.6/1026-01 0.9mx2.0m+0.95mx2.0m+0.85mx1.8m+1.0mx2.0m+3x0.9x2.0m
12,63 m?2 12,630
RAZEM 12,630
41| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu malo-  |szt.
d.6|/1025-03 wane dwukrotnie na budowie typu FD8- drzwi do kottowni 0.9x2.0m
1,8 szt. 1,800
RAZEM 1,800
42|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.6/1022-01 czone
0.9mx2.0m+0.85mx1.8 m
3,33 m? 3,330
RAZEM 3,330
43|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe stalowe El 60 wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie | m?2
d.6/1022-01 wykonczone
0.9mx2.0m
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
44| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni m2
d.6/1021-05 ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie-drzwi do WC
0.8mx2.0mx3szt+1.0mx2.0m+0.95mx2.0m
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
45/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 7 szt okien | m?2
d.6/0354-05 1.83mx2.16mx3szt+1.65mx2.10mx3szt+0.7mx1.02m
22,97 m?2 22,970
RAZEM 22,970
46| KNR-W 2-02 | Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie z ramami i szpro- | m?
d.6/1007-08 sami jak zdemontowane z wywietrznikami- 9 szt okien
1.83mx2.16mx3szt+1.65mx2.10mx3szt
22,25 m?2 22,250
RAZEM 22,250
47|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie m2
d.6/1007-08 0.7mx1.02m+1.0mx1.18m (w miejscu zdemontowanych drzwi)+1.35mx1.18m (fa-
zienki)
3,49 m?2 3,490
RAZEM 3,490
48| KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm |m
d.6/2103-02 Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr.2cm
analogia 1.9mx3szt+1.7mx3szt+1.4mx1szt
12,20 m 12,200
RAZEM 12,200
49|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytancynkj m2
d.6/0506-02 parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
analogia 19mx3szt+1.7mx3szt+0.8m+1.4m
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13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
7 SCHODY ZEWNETRZNE
50|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
d.7/0401-01 Il
1.9X2+5.6m
9,40 m 9,400
RAZEM 9,400
51/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.9x2+5.6mx3
20,60 m 20,600
RAZEM 20,600
52|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2-0.5 t|elem.
d.7/0309-01 -L h=50cm
3 elem. 3,000
RAZEM 3,000
53 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.7/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
10,70 m?2 10,700
RAZEM 10,700
54| KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.7/0704-01
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
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