
A: 127,33 m2

8

BIBLIOTEKA

H: 285 cm

wykł. PCV

A: 16,44 m2

7

POM. SOCJALNE

H: 285 cm

wykł. PCV

A: 65,77 m2

17

CZYTELNIA DLA DZIECI

H: 300 cm

wykł. PCV

A: 24,05 m2

27

KOTŁOWNIA

H: 300 cm

gres

A: 12,91 m2

26

MAGAZYN/ WARSZTAT

H: 300 cm

gres

A: 20,45 m2

24

MAGAZYN

H: 290 cm

gres

A: 12,34 m2

25

MAGAZYN

H: 300 cm

gres

A: 22,30 m2

22

KUCHNIA

H: 290 cm

terakota

A: 4,50 m2

23

ZMYWALNIA

H: 290 cm

terakota

A: 121,01 m2

16

SALA GŁÓWNA

H: 514 cm

wykł. dywanowa

A: 50,58 m2

16a

SCENA

H: 485 cm

wykł. dywanowa

A: 15,23 m2

18

GARDEROBA/SZATNIA

H: 300 cm

wykł. PCV

A: 11,52 m2

19

GARDEROBA

H: 300 cm

wykł. PCV

A: 5,70 m2

14

WC dla niepełnosprawnych

H: 260 cm

terakota

A: 48,33 m2

15

SALA / LOBBY

H: 290 cm

gres

A: 106,01 m2

1

HOL z siedziskami

H: 285 cm

gres

A: 3,78 m2

20

KOMUNIKACJA

H: 300 cm

wykł. PCV

A: 3,68 m2

21

WC

H: 260 cm

terakota

A: 5,64 m2

3

SERWER/TECH.

H: 285 cm

gres

A: 4,98 m2

2

WIATROŁAP

H: 285 cm

gres

A: 7,38 m2

13

WC męskie

H: 260 cm

terakota

A: 5,90 m2

12

WC przedsionek

H: 260 cm

terakota

A: 6,85 m2

4

KL. SCH.

H: 290 cm

gres

A: 2,53 m2

5

POM. TECH.

H: 285 cm

gres

A: 3,30 m2

6

POM. TECH.

H: 285 cm

gres

A: 16,42 m2

9

SZATNIA

H: 285 cm

gres

A: 6,66 m2

10

WC przedsionek

H: 260 cm

terakota

A: 9,98 m2

11

WC damskie

H: 260 cm

terakota

A: 13,70 m2

1a

KOMUNIKACJA

H: 290 cm

terakota

hp.= 107

hp.= 190 hp.= 190 hp.= 190 hp.= 190

hp.= 107 hp.= 107 hp.= 107 hp.= 107 hp.= 107

F

5 26 209 99 209 42 31 31 209 101 535 15

1492

1529 15 265 26 259

585 31 563 20 3120 242 15 328 279 483 575 472

125 120 170 120

20

3890 120 169

241 28 226

427 35 878

73 423 4 35 866 42 10 443 73

1529 15 265 26 280 0 19146 12 235 38 567

264 78 206 105 206 98 208 104 208 52 15 34 202 29

383 12160 38 379

372 94

29

499 34128 14157 12138

264 122 41

427

425 37

229

120

103 3100 3100 3108

200 12105 3100

+0,56

+0,00

+0,56

+0,02

+0,47

127 26 529 2694 46 42 10 185 258

150

261

115 120 192

136 14109

1577

648 1489

+0,00

+0,00

-0,19

+0,56

167 200 60

120 120

82 76

170

R75

B

Gp

Gp

Gp

Gp

GpGp

Gp

siedziska

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE

DO ZACHOWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE

DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY G-K

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

POZOSTAŁE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA WENTYLACJA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA

WINDA

LEGENDA:

PROJEKTOWANE NOWE WEJŚCIE
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UWAGA: podejście do grzejnika

rurami dn20,

zawór termost. 1_7623_69 dn20,

zawór powrotny dn20

UWAGA: podejście do grzejnika

rurami dn20,

zawór termost. 1_7623_69 dn20,

zawór powrotny dn20

A: 15,72 m2

1.1

KL. SCH.

H: 275 cm

gres

A: 62,42 m2

1.2

KORYTARZ

H: 275 cm

gres

A: 79,00 m2

1.3

SALA WIELOFUNKCYJNA

H: 275 cm

wykł. PCV

A: 33,43 m2

1.4

KLUB SENIORA

H: 275 cm

wykł. PCV

A: 16,96 m2

1.5

BIURO

H: 275 cm

wyk. PCV

A: 25,77 m2

1.6

POM. POMOCNICZE

H: 275 cm

wykł. PCV

A: 31,19 m2

1.7

POM. POMOCNICZE

H: 275 cm

wykł. PCV

A: 4,13 m2

1.8

KORYTARZ

H: 275 cm

gres

A: 2,64 m2

1.9

WCprzedsionek

H: 260 cm

terakota

A: 2,53 m2

1.10

WC damskie

H: 260 cm

terakota

A: 2,37 m2

1.11

WC przedsionek

H: 260 cm

terakota

A: 3,61 m2

1.12

WC męskie

H: 260 cm

terakota

A: 14,82 m2

1.13

SEKRETARIAT

H: 275 cm

wykł. dywanowa

A: 28,99 m2

1.14

POKÓJ DYREKTORA

H: 275 cm

wykł. dywanowa

A: 21,78 m2

1.15

KSIĘGOWOŚĆ

H: 275 cm

wykł. PCV

hp.= 92 hp.= 92 hp.= 92 hp.= 92 hp.= 92 hp.= 92

5 30 205 107 206 105 206 98 208 104 208 281564 196 29

924 12 569 15 289 26 266 26 455 16 562 15 374

55 217 91 172 10 435 87 44 15

480 10 280 12 257 32 762

130 45

263 31155 90 3015 178 79 32

266 2643 87 85 206 34

16

55 205 82 205 1515 374

899 266 1224

103

170

PROJEKTOWANA

WINDA
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dn16

936W

16

o

C

C33-60-1,4

33-60-1,4 33-60-1,2

gdyby grzejnik z zaworami nie zmieścił się do wnęki

to należy zainstalować go na ścianie sąsiedniej

968W

33-60-1,1

984W

33-60-1,1

Oznaczenia na rysunku

- przewód zasilający

- przewód powrotny

- grzejnik płytowy

- typ, wys. i dł. grzejnika [cm]

- moc grzejnika

1) Instalacja centralnego ogrzewania

zasilać będzie grzejniki płytowa,

Parametry instalacji 55/40

o

C.

2) Instalacja zasilana będzie z bufora

ciepła o pojmności 1000l. Źródłem ciepła

będzie pompa ciepła i kocioł gazowy -

wg. odrębnego opracowania.

3) Grzejniki płytowe montowane do ścian.

Przewody prowadzone w przestrzeni

sufitu podwieszanego i po ścianach.

Wszystkie przewody z zastosowaniem

otuliny izolacyjnej.

4) Zastosowane przewody PE  PN10,

T.rob. 95

o

C: dn16x2,0, 20x2,8, 25x3,5,

32x4,4, 40x5,5, 50x6,9, 63x8,6mm.

5) Nastawy zaworów termostatycznych

i regulacyjnych ukazano na rozwinięciu.

dn20

- średnica przewodu

  i grubość ścianki

1759W

 20

o

C

- zapotrzebowanie

  pomieszczenia na ciepło

- temperatura

  projektowa pomieszczenia

4

- nr pionu

1040W

22-60-0,9

1:500 03.2020 S-1

mgr inż. Rafał Gierek

upr. bud. nr

 ZAP/0091/POOS/13

Instalacja centralnego ogrzewania -

rzut parteru i piętra.

ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko

dz. nr 144/1, gmina Resko

Rozbudowa o dźwig platformowy

oraz przebudowa części budynku Centrum

Kultury wraz z niezbędnym

zagospodarowaniem

terenu, infrastrukturą techniczną.



d
n

2
0

1 7623 69

dn20
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1 7623 69

dn20

3 2 9 8 7 1

6 5 4

1 3723 42

dn20

1 3723 42

dn20

Oznaczenia na rysunku

- przewód zasilający

- przewód powrotny

- grzejnik płytowy

- typ, wys. i dł. grzejnika [cm]

- moc grzejnika

1) Instalacja centralnego ogrzewania

zasilać będzie grzejniki płytowa,

Parametry instalacji 55/40

o

C.

2) Instalacja zasilana będzie z bufora

ciepła o pojmności 1000l. Źródłem ciepła

będzie pompa ciepła i kocioł gazowy -

wg. odrębnego opracowania.

3) Grzejniki płytowe montowane do ścian.

Przewody prowadzone w przestrzeni

sufitu podwieszanego i po ścianach.

Wszystkie przewody z zastosowaniem

otuliny izolacyjnej.

4) Zastosowane przewody PE  PN10,

T.rob. 95

o

C: dn16x2,0, 20x2,8, 25x3,5,

32x4,4, 40x5,5, 50x6,9, 63x8,6mm.

5) Nastawy zaworów termostatycznych

i regulacyjnych ukazano na rozwinięciu.

dn20

- średnica przewodu

  i grubość ścianki

1040W

22-60-0,9

1759W

 20

o

C

- zapotrzebowanie

  pomieszczenia na ciepło

- temperatura

  projektowa pomieszczenia

4

- nr pionu
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