77-91/21 Zatnr 8.1 do SWZ
Szczegoélowy opis przedmiotu zamdéwienia

Cze$¢ - Dostawa wyposazenia meblowego do siedzib Policji zgodnie z harmonogramem
Normy:
Meble biurowe muszg spetnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezng
jednostke certyfikujaca

Fotele i krzesta musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Ponadto fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN
1335-2 oraz normg dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne
znormg PN-EN 13761. Tkanina na krzestach musi spetnia¢ norm¢ PN:EN ISO 12947-2.

Opis techniczny

Korpus mebli wykonany z plyty wiérowej laminowanej o grubosci 25mm. Blaty, wience gorne oraz cokoty
o grubo$ci min.36mm, potki w szafach oraz meblach gabinetowych z plyty min. 18mm. Struktura plyty
zapewniajaca odpornos¢ na odbarwienia, wysokg temperatur¢ oraz czynniki chemiczne. Wszystkie szafy,

szafki oraz szuflady wyposazone w zamki z dwoma kluczykami.
Kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1. Biurko gabinetowe 170
Wymiary: szer.170xgt.80xwys.75cm

Podstawe biurka stanowig kontenerki ( z szufladami), potagczone z blatem za pomocg metalowych
dystansow (o profilu kwadratowym). Blat wykonany po tuku. Maskownica z plyciny zamontowana

do kontenerkow za pomocg metalowych dystanséw. Kontenerki zamykane na kluczyk.

2. Pomocnik do biurka

Wymiary: szer.100xgt.40xwys.75cm

Pomocnik do biurka dzielony w pionie na dwie czes$ci. Blat pomocnika na czterech metalowych dystansach

( o profilu kwadratowym). W obu czesciach pétka. Pojedyncze przesuwane drzwiczki o szerokosci 50cm.




3. Stét konferencyjny
Wymiary: szer.220xgt.90xwys.72cm

Blat stolu prosty, podstawe stanowig plyciny w ksztalcie litery ,,T”mocowane do blatu. Stét wyposazony

w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie.

4.Zabudowa gabinetowa
Wymiary : szer.200xgl.46xwys.180cm

Zabudowe¢ gabinetowa tworzy zestaw szafek wyposazonych w potki. Fronty szafek mocowane do
korpusu za pomoca zawiasoéw , dzicki ktérym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci.
Zabudowg tworza dwie witryny umiejscowione na bokach. W srodkowej czesci potki otwarte w odstgpach

co 35cm (ruchome). Srodkowa czesé nizsza od witryn o 35cm. Zamykane szyba mleczna.

Przyktadowa wizualizacja
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5. Lawa gabinetowa
Wymiary: szer.70xgt.50xwys.65cm

Lawa wsparta na ptycinach, w potowie wysokosci potka . Plyciny zabezpieczone od spodu stopkami z

tworzywa sztucznego .

6. Komoda
Wymiary: szer 150xgh.50xwys 90cm

Komode¢ tworzy zestaw trzech szafek. W srodkowej czesci 4 szuflady, dwie boczne czesci z potka

zamykane frontami z ptyciny. Fronty mocowane do korpusu za pomoca zawiaséw , dzigki ktorym



uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci. Catos$¢ od géry zamyka wieniec

faczacy ze sobg wszystkie elementy.

7. Kanapa
Wymiary: szr 1950xgt.950x wys85cm

Elegancka kanapa rozkladana z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej
wzmocnione na sprezynie bonellowej, kanapa tapicerowana tkaning z materialu o sktadzie min. 90%
naturalnej bawelny. Powierzchnia po roztozeniu ok. 195x142 cm. Kolor kanapy do uzgodnienia z

Zamawiajacym, Wykonawca musi przedstawi¢ palete kolorow sktadajaca si¢ 20 kolorow

8. Szafa ubraniowa
Wymiary:szer.90xgt.80xwys.180cm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Ptyta tylna 10 mm. Korpus szaf taczony
za pomocg wysokiej jako$ci ztaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu
szafy bez konieczno$ci wymiany calej szafy. Uchwyty metalowe satynowe. Cokot wyposazony w stopki
zapewniajace poziomowanie szafy w zakresie min 8mm. Szafa wyposazona w dwa wieszaki ubraniowe
( jeden nad drugim). Ponizej wieszakow ( w dostgpie 35cm od dna szafy), potka konstrukcyjna mocowana

za pomocg ztgczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

Opis techniczny mebli biurowych

Meble — korpusy i potki wykonane z plyty wiérowej laminowanej o gr. 18mm. Krawedzie mebli oklejone
obrzezem PVC o gr. 2mm w kolorze identycznym z plyta. Dostarczone w catosci na miejsce dostawy
(nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowg). Blaty biurek i stotdow wykonane z ptyty widrowej

25 mm, odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgo¢ i wysoka temperature.

Stelaz metalowy biurek stanowia nogi wyposazone w regulatory wysokos$ci na poziomie 75-85 cm. Nogi
stelaza w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dotowi. Szerokos¢ ndg dopasowana do szeroko$ci biurka.
Szersza oraz wezsza czg$¢ stelaza wezsza od blatu o min. 5 cm. Nogi biurka wykonane z rury fi40  wy-
posazone w regulatory przegubowe z regulacja wysokosci w zakresie min 15 cm. Spawy wewnatrz profilo-
we niewidoczne. Dwie taczyny podblatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny trzpien
ustalajacy i przykrecana za pomoca 4 $rub. Na wezszym szczycie litery A wyciety laserowo napis jednost-
ki ( np. KPP Pyrzyce, KWP Szczecin itp). Wysoko$¢ liter 15mm. Blat wyposazony w specjalne mufy po-
zwalajace wielokrotne przykrecanie i rozkrecanie stelazu lub tatwa wymiane blatu w przypadku jego

uszkodzenia.



Kontenery wyposazone w szuflady pelne z czego pierwsza stanowi pidrnik wyposazony we wkiad
z tworzywa sztucznego. Szuflady na prowadnicach lozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej
szuflady na poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymodg funkcjonalny. Uchwyty

metalowe satynowe o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz regaly- przestrzen miedzy potkami nie mniejsza niz 35cm (wymog funkcjonalny). Plecy
wykonane z ptyty min. 10mm estetycznie i trwale przymocowane do plyt bocznych oraz wiencow

i cokotow. Wszystkie elementy szklane w meblach biurowych wykonane ze szkta bezpiecznego.

Meble (wyjatki zgodnie ze specyfikacja) wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe,

satynowe o rozstawie 128 mm.

Wszelkie okucia — biurek, szaf winny by¢ rozwigzaniem systemowym producentéw akcesoriow
meblarskich i mie¢ trwale naniesiong nazwe¢ producenta. Drzwi szaf, regatow zabudéw zamykane

na zamek kluczowy — w kpl. z 2 kluczykami.

Krzesta stacjonarne o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o $rednicy 18-20mm z wyprofilowanym

oparciem. Krzesto musi mie¢ form¢ prostokatng, szerokosc¢ siedziska i oparcia jednakowa w catym zakresie.
Krzesta winny si¢ sztaplowaé- wymog funkcjonalny.

Fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z norma PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz norma
dot. materialu PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezalezna jednostke certyfikujaca. Musza by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa

1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Fotele i krzesta obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny z regulowang sitg odchylenia dla os6b
o wadze 50-120 kg ( z wyjatkiem fotela z poz.41). Tapicerka wykonana winna by¢ z materiatu
(z wyjatkiem poz. 33,34,40) o sktadzie min. 90% naturalnej baweiny.

Kolorystyka mebli jasna (np., dab, buk, sonoma); krzesel ciemna (np. granatowa, grafitowa) do

ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

9. Biurko pracownicze
Wymiary:szer.140xgh.70cm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiaturg, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu.

Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 6cm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

10.Biurko narozne

Wymiary:szer.150xgt. 120cm



Biurko narozne gdzie jeden bok ma dtugos¢ 150cm z przewezeniem do 50cm, wyposazone w wysuwke na
klawiaturg, na prowadnicach z blokada calkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty

6cm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

11. Biurko dyzurnego
Wymiary:szer.240xszer.240cm

Biurko narozne dyzurnego wyposazone w wysuwke na klawiaturg, na prowadnicach z blokadg catkowitego
wysuwu. Blat biurka wyposazony w 4 przepusty 6¢cm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Dodatkowo

wzmocniony ze wzgledu na duzy gabaryt w czesci naroznej ( dodatkowy stelaz).
12. Biurko -pulpit
Wymiary:szer240xgl70xwys.75cm
Biurko proste na ptycinach, wyposazone w 2 przepusty 6cm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

Biurko wyposazone w przegrode meblowa przeznaczona do stanowiska pracy pojedynczego, dwustronnie
tapicerowang, montowang na krotszym boku. Polaczenie przegrody z biurkiem nastgpuje za pomoca

specjalnego uchwytu.

13. Kontenerek jezdny

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 65cm, szeroko$ci nie mniejszej niz 40cm oraz o glebokosci

min 55cm. Wyposazony w 4 szuflady zamknigte w jednym korpusie.

14. Kontenerek stacjonarny

Kontener stacjonarny z potka o wysokosci 75cm, szerokosci nie mniejszej niz 40cm oraz o glebokosci

70cm. Wyposazony w 4 szuflady zamknigte w jednym korpusie.

15. Szafa aktowa



Wymiary:wys.180x szer.80xgt.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z potkami w odstepach co najmniej 35cm. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jakosci zlaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy
bez konieczno$ci wymiany calej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow
puszkowych, dzieki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).
Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
Druga potka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu

zwigkszenia sztywno$ci korpusu.

16 .Szafa ubraniowa 1 drzwiowa

Wymiary: wys.185xszer.60xgt.60cm
Szafa ubraniowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna by¢ posadowiona
na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o
$rednicy minimum 4 c¢m, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace  z nazwa
producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydlta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe
plastikowe z gumowg uszczelka , utrudniajagce wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna potka w odleglosci

30cm od dolnego wienca. W srodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z rury chromowanej £i25.

17. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa

Wymiary: wys.180xszer.80xgt.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna
by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydta drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelkg , utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna
potka w odlegtosci 30cm od dolnego wienca. W §rodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z rury

chromowane;j.

18. Szafa ubraniowo-aktowa

Wymiary: wys.180xszer.80xgt.60cm

Szafa na dokumenty oraz ubrania wyposazona w jednej czesci w potki w odstgpie min 35cm oraz wieszak
ubraniowy. Szafa z podziatem pionowym - 1/3 szafa aktowa, 2/3 szafa ubraniowa. Korpus szaf taczony za
pomocg wysokiej jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy
bez konieczno$ci wymiany calej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow

puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).



Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
Druga potka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomocg zlgczy mimosrodowych w celu

zwigkszenia sztywnoS$ci korpusu.

19 .Witryna
Wymiary: wys.185xszer.60xgt.60cm

Witryna przeznaczona do przechowywania dokumentéw oraz pucharow. Posadowiona na 4 stopkach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o $rednicy
minimum 4 cm, drzwi szklane wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwa producenta
(zawiasu) umieszczong na zawiasie. Jedna z potek zamontowana na stale w celu usztywnienia szafy. Na

catej wysokosci witryny otwory do zmieniania wysokosci polek.

20. Regal biblioteczny
Wymiary: wys.250 x szer.100 x gt.42cm

Regatl biblioteczny na dokumenty z potkami w odstgpach co najmniej 35cm. Korpus szaf laczony za
pomocag wysokiej jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy
bez konieczno$ci wymiany catej szafy. Regal posadowiony na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢

poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm.

21.Regal biurowy
Wymiary: wys.185xszer.80xgt.42cm

Regat biurowy do przechowywania dokumentéw wyposazony w potki. W dolnej czgsci (na wys. 2/3 regatu)
zamykany drzwiczkami. Powyzej wngka podzielona na trzy rowne czesci. Regal powinien by¢
posadowione na 4 stopkach zapewniajagcych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie

min. 10 mm.

22. Regal pod drukarke
wymiary: szer45xgt45xwys75cm

Konstrukcja regatu wieficowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Plyta tylna 10mm. Wieniec
dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje si¢ potka

stala.

23. Regal na kontrolki

Wymiary:wys.120xszer.180xgt.35cm



Regat na ksigzki kontroli pracy sprzetu transportowego. Potki wykonane z ptyt o gr. 10 mm.

Potki winny by¢ zamontowane na state. Regal podzielony poziomo na rowne czgséci, przegrody w czesci

gornej co 8 cm . W dolnej czeéci pdtka zamykana drzwiczkami.

T

24. Regal na kontrolki
Wymiary:wys.150xszer.60xgh.35cm

Regat na ksiazki kontroli pracy sprzetu transportowego. Potki wykonane z ptyt o gr. 10 mm. P 6tki winny

by¢ zamontowane na state w odstepach co 8 cm.

25. Szafka gospodarcza

Wymiary: wys80xszer.80xgl.45cm

Szafka powinna by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje si¢ potka.
Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta

si¢ szczelina. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy.

26 .Szafka gospodarcza przesuwna



Wymiary: wys80xszer.80xgl.42cm

Szafka powinna by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 10 mm, stopki o §rednicy minimum 4 cm, drzwi przesuwne, zamykane na kluczyk. W

szafce znajduja si¢ dwie ruchome potki.

27. Szafka kuchenna
Szafka stojaca z szuflada oraz pétkq -szer.60cm - 69 szt
Szafka zlewozmywakowa- 80cm - 23 szt
Szafka wiszaca — 60cm - 92 szt

Szafki wykonane z plyt wiorowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm
z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosSci 2mm w kolorze odpowiadajacym
kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace o glebokosci 53cm i wysokosci 82cm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 10cm z regulacja wysokosci, wyposazone w demontowany cokot. Z
gory wykoniczone blatem postformingowym o glebokosci 60cm i grubosci min. 28mm. Blat wykonczony
olistwowaniem przy $cianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na zawiasach
metalowych, puszkowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady pelne mocowane na
prowadnicach. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z
ptyty laminowanej 18mm. Szafki wiszace o glebokosci 40cm montowane na listwie umozliwiajacej

przesuwanie szafek.

Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich

pomieszczen.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury

28. Szafka nocna
Wymiary: szerd5xgld5xwys50cm

Szafka nocna z szuflada pelng oraz potka. Konstrukcja wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus
regalu. Plyta tylna 10mm. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie

10mm. W regale znajduje si¢ potka stata.

29. Stot konferencyjny 160
Wymiary:dh.160xgt. 80xwys.75cm
Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C rownolegle

na catej wysokos$ci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 30mm z kazdej strony. Nogi biurka wykonane

z rury fi40 wyposazone w regulatory z regulacjag wysokosci w zakresie min 150 mm. Spawy wewnatrz



profilowe niewidoczne. Dwie laczyny podblatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny
trzpien ustalajacy i przykrgcana za pomoca 4 $rub. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace wielo-
krotne przykrecanie i rozkrgcanie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz

malowany proszkowo na kolor RAL 9006 do uzgodnienia z zamawiajacym

30. Stot konferencyjny 180

Wymiary:dt.180xgt. 80xwys.75cm

Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C rownolegle
na calej wysokos$ci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 3cm z kazdej strony. Nogi biurka wykonane  z
rury fi40 wyposazone w regulatory z regulacja wysokos$ci w zakresie min 15c¢cm. Spawy wewnatrz  profi-
lowe niewidoczne. Dwie taczyny podblatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny trzpien
ustalajacy i przykrgcana za pomocg 4 srub. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace wielokrotne
przykrecanie irozkrecanie stelazu lub tatwa wymiane blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz malowa-

ny proszkowo na kolor RAL 9006 do uzgodnienia z zamawiajacym

31. Stét kuchenny
Wymiary: szer.120xgt.80xwys.75cm

Blat stolu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem
ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1. Nogi metalowe

w kolorze satyny @ 40mm mocowane za pomocg blachy montazowej 150x150 i 8 otworow montazowych.

32. Stol kuchenny rozkladany
Wymiary: wys.75xszer120-160x gt. 80cm

Prostokatny stot rozktadany wykonany z ptyty meblowej. Blat stolu rozsuwany na boki , w §rodkowej
czgsci dodatkowy element chowany do wngtrza stolu. Wysuw dodatkowego elementu systemem

motylkowym.

33. Stolik okolicznos$ciowy
Wymiary:szer.80xgt.80xwys.75cm

Stolik wykonany z ptyty meblowej wsparty na plycinach ustawionych prostopadle do siebie, polaczonych z

blatem za pomoca ztaczy mimosrodowych.

34. Lada biurowa

Wymiary: szer250xgh.40xwys110cm



Lada biurowa oddzielajaca pracownika od petentdw. Przytwierdzona do $ciany lub stanowigca integralng
czg$¢ Dbiurka. Lada posiada czgs$¢ uchylng umozliwiajaca wejscie do strefy pracy przez osoby do tego
uprawnione, oraz potke ponizej blatu na calej szerokosci lady. W komplecie $ruby umozliwiajace montaz
lady do $ciany.

Wykonawca zobowiazany jest do pomiaru z natury

35. Lada biurowa duza
Wymiary: szer250xgt. 40X wys110 cm

Lada biurowa wykonana po tuku oddzielajaca petentow od pracownika. Od wewngtrznej strony
wyposazona w potke na calej dtugosci. Na zewnetrznej stronie eleganckie metalowe aluminiowe elementy

ozdobne.

36 .Gablota $cienna
Wymiary: szer.120xwys.80xgt.35cm

Gablota dwuskrzydlowa z potkag do przechowywania np. pucharow, drzwi szklane szkto bezpieczne
(gr min.6,1mm) na min. 3 zawiasach, zamykane na zamek patentowy z 2 kluczykami. Profile aluminiowe
anodowe kolor srebrny-mat. Gablota wyposazona w system umozliwiajacy zawieszenie jej na $cianie. Dno

oraz $ciana tylna gabloty w kolorze biatym.

37.Wieszak $cienny

Wymiary: wys.1200xszer.800xgt.3cm

Wieszak wykonany z pionowych listw polaczonych za pomoca poziomych listw nosnych. W gdrnej czgsci

polka, pod potka zamontowane 4 podwojne wieszaki na odziez rozmieszczone rownomiernie na szerokosci.
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38.Wieszak $cienny duzy

Wymiary: wys.1200xszer.1200xgt.30mm

Wieszak wykonany z pionowych listw potagczonych za pomoca poziomych listw nosnych. W gémej czesci

polka, pod potka zamontowane 4 podwojne wieszaki na odziez rozmieszczone rownomiernie na szerokosci.



39. Listwa nascienna

Odbojnica — ptyta widrowa o grubosci 18 mm oraz dlugosci min. 160cm, w kolorze mebli, krawedzie
zabezpieczone listwa ABS lub PVC gr 2 mm. W zestawie ze §rubami montazowymi oraz zaslepkami

maskujacymi §ruby w kolorze ptyty.

40. Dostawka 1/2

Wymiary: prom.53cm x wys.75cm
Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju fi 40cm. Noga wyposazona

w regulator wysokosci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujace do biurka.

Przyktadowa wizualizacja
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41.Fotel obrotowy

Wymiary:

wys. catkowita: 115,5-129cm

wys. siedziska: 465-55,5cm

szer. podstawy: 70cm

szer. siedziska: 53cm

gl. siedziska:47,5cm
Wygodny fotel gabinetowy z obszernym siedziskiem oraz wysokim oparciem. Wyposazony w mechanizm
Multiblock. Sita oporu jaka stawia fotel podczas ,bujania” jest regulowana przez uzytkownika. Fotel
wyposazony w system Anti-Shock. Siedzisko amortyzuje podczas siedzenia , posiada ptynna regulacje
wysokosci siedzenia za pomoca podnosnika pneumatycznego. Podstawa jezdna wykonana z aluminium
polerowanego do koloru chrome. Kolorystyke oraz wykonczenia przedstawi Wykonawca Zamawiajacemu
do wyboru. Tyl fotela tapicerowany identyczng strukturg jak front. Podlokietniki wyposazone w naktadki
pozwalajace na wygodne ulozenie przedramienia. Fotel wyposazony w kotka do powierzchni twardych.

Fotel obszyty w catosci eko-skorg. Tapicerowane materialem pasujacym do catego fotela. Fotel objety 2-

letnig gwarancja na cato$¢ oraz 4-letnig gwarancja na podnosnik pneumatyczny.



42. Krzesto obrotowe FOXTROT lub rownowazne

Wymiary min:

- Wys catkowita: 1090 mm — 1190 mm
- Wys siedziska 450-550 mm

- Gl powierzchni siedziska 460 mm

- Szer powierzchni siedziska 500 mm
- Wys powierzchni oparcia: 760 mm

- Szer oparcia (maksymalna odlegto$¢ miedzy bocznymi krawedziami) 500 mm;

Krzesto wyposazone w mechanizm synchroniczny z manualng regulacja sity oporu oparcia oraz
blokada ruchu oparcia w minimum 4 pozycjach 1 zabezpieczeniem — systemem Anty-shock.
Maksymalny kat wychylenia oparcia 21 stopni i siedziska 9 stopni. Mechanizm wyposazony w
dwie dzwignie regulacji (jedna do regulacji wysokosci siedziska, druga do
uruchomienia/zablokowania mechanizmu odchylenia siedziska i oparcia).

Oparcie wykonane ze sklejki o grubo$ci min 12 mm, tapicerowane pianka trudnopalna 0
grubosci min.60 mm i ggstosci min.43 kg/m3, obustronnie tapicerowane. Nie dopuszcza si¢
widocznych elementéw konstrukcji ramy oparcia. Posiada mechanizm regulacji podparcia

odcinka ledzwiowego na gltebokos¢ z srubg do regulacji na boku oparcia.

Siedzisko pokryte pianka trudnopalng o podwdjnej gestosci . Gorna cze$¢ siedziska z pianka o
gesto$ci min.43 kg/m3 oraz dolna min.65kg/m3. Tapicerka o odpornosci na $cieranie min. 200
000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem.
Siedzisko z mozliwoscia wielokrotnego montazu i demontazu. Panel montowany na specjalne
plastikowe zatrzaski. tatwa regulacja glgbokosci w zakresie 60mm za pomoca dzwigni
zintegrowanej z modutem no$nym, znajdujacej si¢ w podstawie siedziska.
Krzesto wyposazone w podiokietniki z regulacja wysokosci min 80 mm 1 migkka naktadka
poliuretanowa regulowang w zakresie przod — tyt. Rozstaw podtokietnika na boki min.50mm.
Podstawa krzesta wykonana z tworzywa w kolorze czarnym z powtoka teflonowa— fi 700mm —
kota podgumowane do twardych podtég min fi 65 mm. Amortyzator krzesta o regulacji
wysokosci siedziska min. 100 mm.
Wytrzymatos¢ krzesta do 150 kg.

Wymogi dotyczace tapicerki krzesta: 100 % poliester, odpornos¢ na $cieranie: 200 000



cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2, gr: 400 +/-15 g/m2, trudnopalnos$¢ oraz

higieniczno$¢ potwierdzona atestem.

43. Krzesto dyzurnego SONATA lub réwnowazne
Fotel posiadajacy certyfikat 24/7 lub réwnowazny do pracy catodobowej, przenoszacy obciazenie 150 kg.

Fotel ergonomiczny, posiadajacy mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajacg state podparcie plecow
podczas pracy oraz mozliwos$¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane
jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12mm. Siedzisko pokryte jest piankg T-21 o gr. grubosci
formatki min. 20mm, T-25 formatki 20mm, T-40 o grubosci formatki 40mm. Fotel posiada zaglowek
zintegrowany z siedziskiem na state, ktorego szkielet zostal wykonany ze sklejki o grubo$ci nie mniejszej
niz 7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi $rednicy min.
65mm dopasowanymi typem do rodzaju podtoza w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokosci  na

podnosniku pneumatycznym (obroét 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.
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44. Fotel wyscielany

Wymiary fotela: szer.70x gh.63x wys.77cm

wymiary siedziska: szer.48x gt.50cm

Konstrukcja fotela wykonana w calosci z drewna sosnowego klasy min. II, wewnatrz stelaza w celu
wzmocnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. II,
stelaz obity jednostronnie ptyta pilSniowa. Materac siedziska wykonany wykonczona pianka tapicerska

o gestosci 30kg/m3. Fotel z materiatu w kolorze oraz wzorze dopasowanym do poz. 53

45.Krzeslo wyScielane

wys catkowita:82cm
szer catkowita :54cm

gt catkowita: 42cm



Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Stelaz stalowy w kolorze czarnym, siedzisko wykonane ze
sklejki, tapicerowane pianka tapicerska o grubosci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie tapicerowane
pianka tapicerskg o grubosci formatki min.25 mm oraz tkaning. Siedzisko i oparcie fotela pokryte tkaning
tapicerska o sktadzie 100% poliester, posiadajaca odporno$¢ na $cieranie nie mniej niz 150 000 cykli
Martindale oraz posiadajaca pozytywny atest na trudnopalnosc¢: (proba papieros i zapatka). Plecy oparcia
pokryte plastikowa ostong w kolorze czarnym. Musi mie¢ stopki przytwierdzone ,chronigce podtogi przed
zarysowaniami. Krzesto wyposazone w pulpit drewniany/ z tworzywa sztucznego o wymiarach:
szer.37,5cm, gh.27,5cm (r6znica dopuszczalna to 20mm). Krzesto musi posiadaé atest wytrzymatosciowy w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny

osrodek badawczy.

46 .Krzesto konferencyjne

Wygodne krzesto stacjonarne na metalowym stelazu w kolorze chrom. Profil ma jednakowy ksztalt i
przekrdj na catej swojej dtugosci (brak przewezen w miejscach gigcia), siedzisko i oparcie w calosci z
jednego kawatka. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning. Mozliwos¢ sztaplowania krzesta.
Siedzisko i oparcie pokryte piankg poliuretanowa zapobiegajacej odksztalceniom i dajaca dtugotrwaty
komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie z wktadem z tworzywa sztucznego i pokryte piankg o grubo$ci min
35mm. Spawy na ramie ciggle niedopuszczalne punktowe. Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min.

30 kolorow. Krzesto z podtokietnikami.

Przyktadowa wizualizacja

47 .Krzeslo zespolone

Stelaz wykonany z ksztattownika o profilu zamknigtym (wymiary przekroju 90x30x3mm), skladajacy
sie¢ z dwoch nog polaczonych ze soba belka nosng do ktérej zamocowane sa siedziska, malowany
proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami
profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane =ze sklejki drewna lisciastego o grubosci 9 mm,

w kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.

48.Krzeslo warsztatowe

Wys. siedziska: 56-82cm

Szer. siedziska : 46cm



Gt. siedziska : 42cm

Oparcie 1 siedzisko krzesta stanowi antyposlizgowa powierzchnia z migkkiego tworzywa sztucznego.
Krzesto wyposazone w podtokietniki o wys. 29 cm oraz mechanizm CPT- odchylenie siedziska i regulacja
glebokosci. Stelaz wykonany z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym. Chromowany podnézek z

regulacja wysokosci.

49. Krzesto z pulpitem

Wys calkowita:82cm

Szer catkowita :54cm

Gt catkowita: 42cm

Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Stelaz stalowy w kolorze czarnym, siedzisko wykonane
ze sklejki, tapicerowane piankg tapicerska o grubo$ci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie
tapicerowane piankg tapicerska o grubo$ci formatki min.25 mm oraz tkaning. Siedzisko i oparcie
fotela pokryte tkaning tapicerska o sktadzie 100% poliester, posiadajacg odpornos¢ na $cieranie nie
mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajaca pozytywny atest na trudnopalnosé: (proba
papieros i zapalka). Plecy oparcia pokryte plastikowg ostong w kolorze czarnym. Musi mie¢ stopki
przytwierdzone ,chronigce podtogi przed zarysowaniami. Krzesto wyposazone w pulpit drewniany/
z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer.37,5cm, gt.27,5cm (réznica dopuszczalna to 20mm).
Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z

wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.

50. Krzesto kuchenne

Wymiary:wys. catkowita- 85cm, wys. siedziska -47cm, szer. siedziska - 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym. Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnionej, ktéra jednoczes$nie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okragtym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning
tapicerska tatwo zmywalna, posiadajaca odporno$¢ na Scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale .

Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe

przytwierdzone chronigce podloge przed zarysowaniami.



|

| ‘H

\
:ﬂ

51. Kanapa

wymiary: szer.208xgt.92xwys.87cm

Prosta tradycyjna kanapa rozkladana ozdobiona przeszyciami. Latwo si¢ rozktada posiada pojemnik
na posciel. Siedzisko i oparcie wykonane na podstawie formatki bonellowej. Tapicerka wykonana winna by¢

z materiatu o sktadzie min. 80% naturalnej bawelny. Kolor obicia do uzgodnienia z zamawiajacym.

52. Tapczan jednoosobowy

wymiary: szer97*wys76*di210cm

Elegancki tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na pos$ciel oraz materacem. Rama tapczanu
wykonana z ptyty meblowej. Stopki oraz zagtowek tapczanu réwniez z ptyty meblowej. Stelaz
tapczanu metalowy na sprezynach, otwierany do gory mechanicznie, zamontowany przy zagtowku.
Tapczan w kpl. z materacem sprezynowym, kieszeniowym, twardym. Wktad kieszeniowy

wyposazony w pianke poliuretanowa oraz mate kokosowa w pokrowcu koloru biatego.




53 . Naroznik

Wymiary: szer.250xgh. 157xwys.92cm

wysoko$¢ siedzenia 43cm, gltebokos¢ siedziska 56 cm

wymiary powierzchni spania 133x200 cm
Uniwersalny naroznik z funkcja spania w tkaninie typu plecionka. Delikatne, subtelne ksztalty dodaja
elegancji, noézki kolorystycznie pasuja do kolorystyki naroznika. Naroznik rozktadany do przodu, nie
wymaga odsuwania mebla od $ciany. Tapicerowane ,,plecy” umozliwiajg ustawienie naroznika na $rodku
salonu. Duzy pojemnik na posciel znajdujacy si¢ w tzw. otomanie.
Konstrukcja szkieletu -drewno liSciaste
Tapicerka siedziska -tkanina
Wykonanie siedziska -pianka poliuretanowa , sprezyny faliste
Tapicerka oparcia -tkanina
Wykonanie oparcia - pianka poliuretanowa

Wypelnienie poduszki - pianka szarpana

54. Pufa
Wymiary: szer45*gt45*wys50 cm

Pufa do siedzenia, twarda, nie otwierana. Wykonana z materiatu oraz wzorze dopasowanym do poz. 53

UWAGA:

Dostarczane wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania (jesli takie sg wymagane), spelnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia,
oznakowane przez wykonawce w taki sposob, aby mozliwa byla bezproblemowa identyfikacja zarowno

produktu, jak i producenta.



