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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego
Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oswiadczam, ze
projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.
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L DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem i zarzadca drogi jest Gmina Udanin.
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Konary.
dz. nr 76/2 — wtasno§¢ Gmina Udanin
dz. nr 77 — wlasno$¢ Gmina Udanin
3. Podstawa formalna opracowania.
- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Udanin.
- Mapa do celéw projektowych

- Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja
- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania stanowi przebudowe nawierzchni drogowych:
nawierzchnia asfaltowa 1672,0 m’

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie”.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/8-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z thucznia
kamiennego.

- PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”



II. PROJEKT TECHNICZNY
1. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe nawierzchni drogowych. Jezdnia i wjazdy wykonana o
nawierzchni asfaltowe;:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni

- prace przygotowawcze

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy wiazacej

- wykonanie warstwy $cieralnej

- remont rowu przydroznego oraz przepustow

Catos¢ inwestycji prowadzona bedzie w pasie drogowym. Obiektami budowlanymi
nadziemnymi stanowia stupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie
prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociagowe;,
kanalizacji deszczowej, sanitarne;.

Ze wzgledu na plac budowy ( pas drogowy) nalezy oznakowaé go i zabezpieczy¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem zastgpczej organizacji ruchu drogowego.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystgpujacymi sa roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejacego zwroci¢ szczegolna ostroznosé
w celu uniknigcia jej uszkodzenia oraz uktadanie goracej mieszanki asfaltowe;.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikdéw wyposazy¢ ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczna,
normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

2. Stan istniejacy.

Obecnie droga gminna o nawierzchni thuczniowej (zty stan) o szerokosci jezdni 4,5 —
5,0 m. Odwodnienie jezdni po przez istniejacy row przydrozny.

3. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementow drogowych.

Projektuje si¢ przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Konary o szerokosci 5,0 m
na dz. 76/2 oraz 4,5 m na dzialce 77. Wzdtuz jezdni projektowane sa pobocza thuczniowe
o szerokosci 0,5 -0,75 m. Pozostaly teren pasa drogowego nalezy zagospodarowac jako
biologicznie czynny.

4. Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu jezdni w terenie oraz ustalenie rzednych posadowienia nalezy
zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow okre§lonych norma PN-
S-02205:1998.

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich barierkami ochronnymi
oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zast¢pczej organizacji ruchu.



Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidérkowych.

5. Wykonanie podbudowy.

Podbudowa jezdni i wjazdéw wykonana z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm
jako warstwa gdrna oraz kruszywa kamiennego 0-63 gr. 20 cm jako warstwa dolna. Pod
podbudowa wykona¢ warstweg odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy
zagesci¢ mechanicznie.

6. Wykonanie nawierzchni.

Projektuje si¢ nawierzchnig jezdni z asfaltobetonu. Kategoria ruchu KR-1. Droga
wewnetrzna.

A) JEZDNIA i WIAZDY

Na podbudowie utozy¢ warstweg wiazaca z AC 16W D 70 gr. 4 cm. Nastgpnie

wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm’/m? i wykona¢ warstwe

scieralng z AC 11S D 50 gr. 3,0 cm. Spadki poprzeczne jezdni zgodnie z profilem rys.

2.

B) POBOCZA

Pobocza wykona¢ z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 15 cm. Szeroko$¢ pobocza od

0,5 — 0,75 m. Spadki poprzeczne pobocza 4% w kierunku rowu.

8. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi nastgpowac bedzie po przez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni
do istniejacego rowu przydroznego. Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejacego rowu
po przez oczyszczenie z zieli 1 naniosu ziemnego. Na rowie nalezy odtworzy¢ przepusty
wykonane z rur betonowych lub PCV o $rednicy 30 cm. Na koncach przepustow wykonac
$cianki czolowe z kamienia murowanego na zaprawie cementowej M12.

9. Uwagi koncowe i1 odbior robot.

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglgdnie wytyczenie oraz obsluge geodezyjna zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawiera¢:
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetg
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II. CZESC RYSUNKOWA.



