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12.2020 r. Wejherowo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budynku z
dwoma lokalami mieszkalnymi socjalnymi w Jastarni, ul. Mickiewicza 168,
obreb 0001-Jastarnia, jednostka ewidencyjna 221102_4-Jastarnia miasto, dz.nr 3/2
jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

wiedzg techniczna.
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OPIS TECHNICZNY
— INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budynku z dwoma
lokalami mieszkalnymi socjalnymi w Jastarni, ul. Mickiewicza 168, obreb 0001-Jastarnia,
jednostka ewidencyjna 221102_4-Jastarnia miasto, dz.nr 3/2.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora, projekt budowlany

— aktualne normy i przepisy:

— przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

2, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.1. ROZDZIAL ENERGII

Projektowane rozdzielnice RG1-RG2 zasili¢ kablem typu YKY 5x6mm2 z szafki pomiarowej na
granicy dziatki zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia. Rozdzielnice projektuje sie
jako natynkowe. Catg instalacje elekiryczng wewnetrzng wykonaé w uktadzie sieciowym  TN-
S. Rozdziat PEN na PE i N wykona¢ w szafce pomiarowej, punkt rozdziatu uziemié
przytaczajac do uziomu szafki (R<30Q). Schemat zasilania, parametry aparatéw elektrycznych
- rys. E1.

2.2. INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD

W projektowanym budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe 1-faz.oraz wypust 1-faz.
Instalacje wykonaé w warstwie ocieplenia w rurach Peschla lub natynkowo rurach PCV
przewodami YDY 3(5)x2,5mm2 450/750V zgodnie ze schematem zasilania rys. E1. Gniazda
montowac na wysokosci:

1,1-1,3m — gniazda wtyczkowe w fazience, kuchni.

0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.

Plan lokalizacji gniazd pokazano na rys. E2. Dopuszcza sie nieznaczng zmiane ilosci oraz
miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem
zachowania podziatu na strefy w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne.
Wszystkie gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi
o pradzie znamionowym 30mA.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje odwietleniowg wykonaé w warstwie ocieplenia w rurach Peschla lub natynkowo
rurach PCV przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, 450/750V. Wytaczniki montowaé na wys. 1,3m.
Plan lokalizacji wytacznikéw i opraw oswietleniowych pokazano na rys. E2. W tazienkach
zastosowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne.



2.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé Samoczynne Wytgczanie Zasilania
w ukfadzie sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364. W obwodach odbiorczych Samoczynne
Wytgczanie Zasilania realizowane jest przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Dodatkowo
wszystkie obwody gniazd i wypustow bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi
0 pradzie znamionowym 30mA. Wyniki dokonanych obliczen parametréw zwarciowych
znajdujg sig w archiwum firmy Kamel Ustugi Elektroinstalacyjne — inz. Kamil Pieper.

Gtowng szyne wyréwnawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonaé
w rozdzielni. Przytgczy¢ do niej przewodami LYzo 6mm2 wszystkie instalacje wykonane
z materiatdw przewodzgcych: przytacza i piony wody, kanalizacji, C.O., kanaly went.,
konstrukcje stropow podwieszanych. Do GSW przytgczy¢ przewdd Ly16mm2 potgczony trwale
do uziomu budynku. Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio
stykowym, potaczone z GSW przewodem Ly 6mm2, wykona¢ w tazienkach. Przytgczyé do
nich przewodami Ly 4mm2 wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych.

2.5. UWAGI KONCOWE

13 Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501.

2) Calg instalacje wykona¢ w warstwie ocieplenia w rurach Peschla lub natynkowo w
rurach PCV.

3) W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4) Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem

do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg. Odbioru
dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego.

5) Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o norme PN-IEC-60364-6-
61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.
6) W ramach odbioru wykonac¢ nastepujgce pomiary:

o skutecznosci szybkiego wytgczenia w catej instalacji,

e rezystancji izolacji w catej instalacji,

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wylgcznikéw réznicowopradowych.
7) Dopuszcza sie nieznaczng zmiane lokalizacji i ilosci gniazd wtyczkowych.

Uprawni

Opracowat;., inz,Marcin Lisewski
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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OPRACOWAL.: o
i
in. Marcin Lisewski — upr. bud. POM/0077/POOE/03 {
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci |n5ta;?génej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) utozy¢ przewody instalacyjne YDY w budynku,

2) zamontowac rozdzielnice i osprzet w budynku,

3) podigczy¢ urzgdzenia elektryczne i aparaty w rozdzielniach,

4) podigczy¢ przewod WLZ w rozdzielniach i szafce pomiarowej SP.

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi socjalnymi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejéc dla pracownikéw,

c¢) doprowadzenia energii elektryczne;

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej,

h) urzgdzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,756 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa
niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

Eradiile Porazenie prgdem przy | Szafka pomiarowa | Podigczanie przewodu WLZ,
napieciu 0,4kV SP Wykonywanie pomiaréw ochronnych

Srwdnia Upadek z drabiny lub Proj. budynek Uktadanie przewodow

rusztowania

i montaz osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwic
z pracownikami spos6b wykonania zaplanowanego zakresu rob6t, poinformowaé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych robot w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic
wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegdinosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.

Przed przystgpieniem do prac taczeniowych nalezy wylgczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajacym,
sprawdzi¢ brak napigcia miernikiem, nastepnie dionig w sposoéb zapewniajacy bezpieczne
samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przytaczajacy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne urzadzenia elektryczne podigczaé do sieci w stanie
beznapieciowym. Do prac mogg byé dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV. -

Opracowat: inz. Mécin Lisewski
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PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
C.0., KANALY WENT.,

KONSTR. STROPOW

POWIESZANYCH, KORYTA INSTALACYJINE

WYPOSAZENIE RG1-RG2

Q00 - roztacznik izolacyjny typu 1S-100/4
Q01-Q02 - wytacznik namidarowopradowy typu CLS6 B10
Q03 - wytacznik rézniocowopradowy typu CFI6 40/4/0,03
Q03.1-Q03.3 - wylgcznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B16
FO01 - ogranicznik przepie¢ klasy I+l typu SPB 12/280
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