s N PETTes A
Silbb ARCHITEKT?"

B;uro Projektow Katarzyna Wrosz-Siata

s i 84-120 Wtadystawowo ul. Towarowa 2
tel 511 962 882 wrosz@poczta.fm

ey, [

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA ZAMERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDYNEK Z DWOMA LOKALAMI MIESZK ALNYMI SOCJALNYMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |

ADRES INWESTYCJI:

84-140 JASTARNIA UL. MICKIEWICZA 168

JEDNOSTKA EWIDENCY INA: cel0e_4 - JASTARNIA MIASTO

OBREB EWIDENCYINY: 0001- JASTARNIA

NUMER DZIALEK EWIDENCY JNYCH: 3ie

INWESTOR:

GMINA JASTARNIA
84-140 JASTARNIA UL. PORTOWA 24

AUTOR PROJEKTU:

BRANZA SANITARNA: 4

Projektant: mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen cieplnych, \ 4
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ZAP/0051/PWOS/05 Czionek WKP/IS0311/07 v

1212020




1. INSTALACJE SANITARNE WOD.-KAN.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi socjalnymi
Zlokalizowany w m. Jastamia, ul. Mickiewicza 168 dz. nr 3/2

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczny,
e obowigzujgce przepisy i normy.

2.  Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacii
wodociggowej dla budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi. Zakres projektu obejmuje przedstawienie parametrow
technicznych instalacji, dobor urzadzen i armatury, okreslenie tras rurociagow, oraz rysunki techniczne projektowanych
instalacii.

3. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji
3.1.  Wewnetrzna instalacja wodociagowa.

Budynek bedzie zasilany w wodg zimna z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociagowej. Dziatka podigczona jest
przytaczem zakonczonym studnig wodomierzowa. Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu wody V=80I. Urzadzenie zlokalizowane bedzie w aneksie kuchennym — pod stropem.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PP stabilizowane wkiadka aluminiowa. Przewody
taczy¢ za pomoca ksztattek do zgrzewania.

Przewody prowadzic nad posadzka, na uchwytach $ciennych. Przewody wodociggowe zaizolowaé otulinami z
pianki polietylenowej. |zolacje przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur
oraz zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji na przewodach cieptej wody zgodnie z tab. 1 na str. 3 opisu
technicznego, dla wody zimnej - 6 mm.

Na podtaczeniu do kazdej armatury wyptywowej zabudowa¢ zaworki kulowe odcinajace umozliwiajace demontaz



armatury. Przewody prowadzic ze spadkiem 4%. w kierunku urzadzen. Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie
z czescig graficzng projektu.

Na instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ciénienia roboczego, nie
wigkszym niz cisnienie maksymalne poszczegélnych elementow systemu. Ze wzgledu na mogace wystepowaé spadki
cisnien nalezy wykona¢ probe wstepna i zasadnicza, Podczas proby wstepnej nalezy wytworzyé w okresie 30 minut
dwukrotnie cinienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu przez 30 min. cinienie nie powinno spasé
wigcej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy ja wykona¢ bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej
proby ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,2 bara.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC kielichowych do instalacji wewnetrznych taczonych na uszczelke
gumowa, Zmiany kierunku przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Odejscia od przewodu glownego
wykona¢ za pomocy trojnikéw i kolanek 45°. Kanat glowny zbiorczy kanalizacji sanitarnej PVC@160 wyprowadzic na
zewnatrz budynku do studzienki rewizyjnej.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka PVC@75. Pion mocowaé do $ciany za pomoca
obejm. Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy stosowa podkladke
elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rure umiesci¢ w tulei ochronnej.

Srednice podejs¢:

- umywalki - 50 mm
- Zlewozmywaki - 50 mm
- natryski i wanny - 50 mm
- WC - 110 mm

Poziomy ukladac ze spadkiem min. 2,0%. Na podejsciach do urzadzen spadek min. 2%. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazow kanatowych do pomieszczen.

4. Uwagi koncowe

- Instalacij¢ wodociggowg wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych®
zeszyt nr 7 Warszawa 2003,
- Instalacje c.0. wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych* zeszyt nr 6
Warszawa 2003,
- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje montazowe, itp.),
- Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL.
Calos$c robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlana i warunkami
technicznymi. Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

5. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zasilenie budynkow w wode, zaprojektowano z istniejacej instalacji na terenie dziatki, ktora podigczona jest do
istniejacego przylacza zakonczonego studnig wodomierzowa.

Dla pomiaru zuzycia wody w kazdym z lokali zaprojektowano wodomierz klasy C DN15. Wodomierz zainstalowaé
na konsoli wodomierzowej. Wyposazenie wodomierza stanowi¢ bedzie zawor odcinajacy grzybkowy DN15 (montowany
przed wodomierzem) i zawor odcinajacy kulowy DN15 (za wodomierzem).

Od istniejacej instalacji projektuje sie instalacje wodociagowg z rur PEde32 do budynku z dwoma podejsciami do
kazdego z lokali. Stosowa¢ rury polietylenowe klasy PE 100 SDR 17 PN10 w kolorze niebieskim. taczenie rur i ksztaltek
wykonac metoda zgrzewania elektrooporowego Rurociag uktada¢ na glebokosci oraz ze spadkami podanymi na profilu w
celu utrzymania minimalnej warstwy przykrycia. Przy ukfadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie-
przekraczania dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, $rednicy i temperatury
otoczenia). W temperaturach nizszych od 0°C i wigkszych niz 30°C nalezy zachowat szczegdlng ostroznosé (zmiana
plastycznosci materiatu).

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na 1,0 MPa, przed oddaniem instalcji do
eksploatacji nalezy je doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

6. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku poprzez instalacje zewnetrzna, potaczong z budynkami poprzez



studnie i trojniki, do istniejacej studni n a terenie dziatki inwestora o rzednych Rt1,39/Rd0,04. Instalacje zewnetrzne
wykona¢ z rur PVC-U DN160.
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S" SDR 34 o sztywnosci
obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego.
Stosowat rury ,lite”. Nie dopuszcza sig stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty powinny
speiniat norme PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu’”.
Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych o $rednicy @315.
Studzienka skfada sie z :

- podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowang kinetg przelotowg

- rury trzonowej gtadkosciennej z PVC-U SN 4 $rednicy DN/OD315 mm stanowigcej komin studzienki

- uszczelka (manszeta) do potaczenia rury trzonowej z rurg teleskopowa DN315mm

- zwienczenia studzienki - pokrywa zeliwna klasy B-125 lub D-400 w zaleznosci od lokalizacii

studzienki.

UWAGA: ze wzgledu na niezachowane przykrycie instalacji, dla zapewnienia prawidiowosci funkcjonowania, instalacje
zewnetrzng na calej diugosci nalezy obsypa¢ warstwg izolacyjng np. keramzyt.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaC recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metody wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy odpowiedni montaz i
posadowienie rurociggow wg dokumentacii projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalacji.

Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Rurociagi nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10cm.
Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych o musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Przewody ukfada¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescia graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Podsypke i zasypke wykopu na cafej glebokosci wykona¢ piaskiem. Do zasypania rurociggow
ponad pierwszg warstwg obsypki na terenie dziatki Inwestora mozna uzy¢ grunt z wykopu jesli nie zawiera on kamieni,
kawatkow drewna lub gruzu oraz jesli moziiwe bedzie uzyskanie jego odpowiedniego zageszczenia. Rurociagi obsypac
warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggéw kanalizacyjnych musi zagwarantowaé
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg glebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm i zageszczat za
pomocg zaggszczarek wibracyjnych lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych. Na pierwszej warstwie
zasypowej z piasku, na wysokosci ok. 30 cm nad wierzchem rurociggu wodociggowego nalezy utozy¢ tasme magnetyczng
koloru niebieskiego. Tasme uktada¢ w osi rurociagu. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosic¢ nie mniej niz
0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na terenach komunikacyjnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na wysypisko.

Teren budowy po robotach zimnych i montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Montaz przewodow
powinien odbywac sig na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykonac na glebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

Q ﬁ/J Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
nr uprawnien ZAP/0051/PWQOS/05
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwiazanych z budowg instalacji wewnetrznych wod.-kan. oraz instalacji
zewnetrznych wod.-kan.
Kolejno¢ wykonywanych czynnosci w zakresie instalacji wewnetrznych:
- przygotowanie pomieszczen do montazu przewodow i urzadzen,
montaz rur przewodowych, grzejnikow, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych w projekcie,
wykonanie potaczen technologicznych urzadzen,
- przeprowadzenie préb cisnieniowych i rozruch instalagji.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie przylaczy instalacji zewnetrznych:
- Roboty ziemne
- Roboty instalacyjne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dzialce nie wystepuja obiekty budowlane.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- ulica - wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu lub ciggu jezdnym;
- chodniki - zagrozenie j.w.;
- uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopow woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarzaC nastepujace elementy:
porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
- transport urzadzen technologicznych.
- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
- zagroZenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
- zagrozenie bezpieczefistwa przy upadku z wysokosci,
- zagroZenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
- zagrozenie upadku cigzkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

instruktazu wstepnego ogdlnego,

instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegolnych stanowisk pracy,
- szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegblnych czynnosciach tj:
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagroZenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opuscic teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpieczne).
Wstrzymat wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapic
do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwac siuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkéw ochrony indywiduainej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze
by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dzialaniem warunkow Srodowiska pracy. Srodki te musza spelniac
whadciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi musza by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich migjscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedlug zaleceri producenta,

- wszystkie urzadzenia musza byc sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

- do prac na wysoko$ciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podiozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy. f

]
‘\); A Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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