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CZESC OPISOWA DO PROJEKT TECHNICZNEGO

1) Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:

Wykonczenie wnetrza i zewnetrzne

Wykonczenie wnetrza i instalacje poszczegélnych lokali mieszkalnych jest zrealizowane w ramach zakupionych
kontenerow. Do wykonania przewidziano: fundamenty wraz z piyta, ocieplenie $cian, dachu i podiogi, wykonanie
konstrukcji dwuspadowego dachu, podiaczenie do projektowanych instalacji zewnetrznych oraz oéwietlenie pod
zadaszeniem nad wejsciami. Z uwagi na zestawienie dwoch kontenerow konieczne jest przeniesienie otworu
wentylacyjnego w pomieszczeniu oznaczonym nr 1.1 (oznaczono na rysunku nr A-1). Do wymiany stolarka

zewnetrzna. Szczegdtowy opis poszczegdlinych elementow w ponizszej tabeli.

Lokalizacja

Materiat

Posadzki

wewnetrzne wszystkie pomieszczenia

- istniejace wykonczenie, bez zmiany

zewnetrzne podest i schody

- gress mrozoodporny, natyposlizgowy na cienkiej
warstwie kleju oraz izolacja przeciwwilgociowa.
kolor bragzowy

Sciany

wewngtrzne wszystkie pomieszczenia

- istniejace wykonczenie, bez zmiany

zewnetrzna

- tynk silikatowy, gtadki biaty RAL 9016
- cokot plytki klinkierowe, kolor brazowy

Sufity

wszystkie pomieszczenia

- istniejace wykonczenie, bez zmiany

Dach

zewnetrzna

- dachdwka — imitacja z blachy NRO
kolor antracyt (odcien grafitu) RAL 7016

Drzwi

wewnetrzne wszystkie pomieszczenia

- istniejgce. W drzwiach fazienek kratki nawiewne
dotem o wolnym przekroju 0,022 m?.

zewnetrzne wejscia do lokali

- drzwi stalowe, plytowe, izolowane, wyposazone w
samozamykacz, w pomieszczeniu nr 1.1 zmiana
kierunku otwieranie (oznaczono na rysunku nr A-1),
kolor brazowy RAL 8017 lub orzech,

wspbiczynniku przenikania ciepta U max.=1,3 W/K*m?
$wiatto przejscia min. 90 cm

Okna

zewnetrzne

- okna PCV, kolor wewnetrzny i zewnetrzny bialy
RAL 9016, szyby termoizolacyjne, chronigce przed
promieniowaniem stonecznym, wspdiczynnik
przenikania ciepta okna U max. = 1,1 W/K*m?
UWAGA: wymiary okien dopasowac do wymiaréw
otworu po demontazu istniejacej stolarki

Inne

parapety

- zewnetrzne: z blachy stalowej o grubosci 0,75 mm,
kolor brazowy RAL 8017

barierki

wysoko$¢ min.= 1.1m w catosci ze stali malowanej
proszkowo kolor szary RAL 7012

rynny i rury spustowe

PCV, kolor szary RAL 7012, systemowe.

Izolacje termiczne
1. Qcieplenie cian zewnetrznych nadziemnych - max. 2. 0,036, styropian gr.10 cm

2. Scian fundamentowych - max. A 0,035, polistyren ekstrudowany XPS, gr.8cm
3. Ocieplenie dachu - weilna mineralna max. % 0,036, min. gr. 20 cm
4. Ocieplenie podiogi na gruncie — max. A 0,036, polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm.
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Izolacje wodochronne zastosowac systemowe rozwiazania technologiczno-materiatowe.

- |zolacje przeciwwilgociowe poziome:
1. Izolacja fundamentow i $cian fundamentowych — hydroizolacja rozwigzanie systemowe np.Weber Superflex D2
2. Izolacja w posadzce parteru na gruncie — hydroizolacja rozwigzanie systemowe np. Weber Superflex D2

- lzolacje przeciwwilgociowe pionowe:
1. Izolacja pionowa fundamentow — hydroizolacja rozwigzanie systemowe np. Weber Superflex D2
2. Paroizolacja dachu - folia izolacyjna zbrojona 300 N

2) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu :

Przepisy obowigzujace

Przepis | - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 péz. 690 z poznigjszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109/2010 poz. 719).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14.12.2015r. poz. 2117).
Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. nr 143/2007, poz. 1002).
Wiasciwe normy - zatacznik do przepisu [I].

Program planowanej inwestycji obejmuje budowe budynku o dwdch lokalach mieszkalnych socjalnych,
wolnostojgcego, wysokosci 1 kondygnacii.

1. informacie o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Parametry budynku:

powierzchnia catkowita 32,31 m?
kubatura 103,50 m*
powierzchnia wewnetrzna 26,20 m?

klasa zagrozenia ludzi ZLIV.
Budynek kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N) - § 8 przepisu [1] - parter, wysokos¢ 5,27 m.

2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: w obiekcie nie beda magazynowane lub przerabiane
materiaty niebezpieczne pozarowo wskazane definicjg § 2 ust. | pkt. | przepisu [2].

3. kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen :

Obiekt stanowi jedng strefe pozarows, zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV - mieszkania
Przewidywana liczba 0s6b po dwie w kazdym lokalu, facznie maksymalnie 4 osoby w budynku.

4. przewidywang gestos$¢ obciazenia ognioweqo:
Nie dotyczy

5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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6. klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej nie jest wymagana dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie, zgodnie z par. 213 ust. 1 lit. ,.a" przepis [1]. Wszystkie elementy budynku, o
ktorych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1. podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

W obiekt stanowi jedna strefe pozarowa ZLIV, o powierzchni ca 26,2 m?,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m2,

Stref dymowych nie przewiduje sie.

oddzielenia przeciwpozarowe:
nie dotyczy

8. odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych:

Minimalna odleglo$¢ od granicy dziatki budowlanej 4 m oraz 8m od innych budynkéw ZL zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach jest zachowana. Zgodnie z par. 273 przepis [1] odleglo$¢ pomiedzy budynkami na jedne;
nieruchomosci budowlanej nie jest wymagana, gdy taczna powierzchnia wewnetrzna wszystkich budynkow nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych
sig na tej dziafce rodzajéw budynkow.

9. warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryine (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Dopuszczalna diugosc przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL | do 40 m - § 237 ust. | przepisu [1].
Opiniowany budynek speinia wymagania w zakresie dopuszczalnych dugosci przejsc i dojé¢ ewakuacyjnych.
SzerokosC wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oblicza
si¢ przyjmujgc 0,60 m na kazde 100 osob, lecz szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m (mierzona w
swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta -patrz § 9 ust. 1 2 przepisu [1]).

Oswietlenie awaryjne - nie dotyczy

10. sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyinei,
ogrzewczej, gazowei, elektrycznej, teletechnicznei i piorunochronowej:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego nie wystepuija.

INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzic zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] -
zasadami wiasciwej PN.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie jest wymagany, gdyz kubatura budynku nie przekracza 1000m? - § 183
ust. 2 przepisu [1].

11. dobér urzadzen przeciwpozarowych w_obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyietego
scenariusza rozwoju zdarzen w_czasie pozaru, aw szczegdlnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji_pozarowej, dZwiekowegqo systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowe| przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

STALE URZADZENIA GASNICZE - obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych - § 23 ust. | przepisu [2].
SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE. (SSP)
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 24 ust. | przepisu [2].

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego - § 25 ust. | przepisu [2)].
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja nie jest wymagana w budynku niskim ZLIV - § 18 ust. | pkt 2 lit. b przepisu [2].

URZADZENIA PRZECIPOZAROWE ODDYMIAJACE - nie s3 wymagane
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12. wyposaZenie w gasnice: Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2
powierzchni budynku na danej kondygnacji - § 28 przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z kazdego migjsca w obiekcie
nie moze przekraczat 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz | m.
Zalecane sg gasnice proszkowe 4 i 6 kg z proszkiem typu ABC.

13. informacie o przygotowaniu obiektu budowlaneqgo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegoino$ci informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz
0 sprzecie stuzacym do tych dziatan.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

dla projektowanego budynku mieszkalnego woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej niz
10dm3/s. Budynki wymagajq zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dmé/s z
jednego hydrantu DN80. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od $cian budynkow nie wigkszej niz 75
m i nie mniejszej niz 5 m.

drogi pozarowe:

budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV niski, nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.
W otoczeniu budynku jest uktad komunikacyjny umozliwiajacy sprawne przeprowadzenie dziatan ratowniczych.

wymagania - uwagi dla wykonawstwa
Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac te wyroby, ktore
posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

3) Charakterystyke energetyczna budynku :
Podstawa prawna;
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qi nq dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
9) Bilans mocy

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przearod nieprzezroczystvch budowlanvch

|. Przearody $ciany zewnetrzne

Wsp.U; wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] (WimzK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
II. Przearody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U; [W/mZK] WSP'L[J\;V\:,VEEQ%T2O21 :gg{ggi‘;
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
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[1l. Przearody podtoai na aruncie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U W/mZK] Wim2K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mZK] Wim2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg nion
Lp. Symbol Wsp. g WT2021 spemiony
rzegrod Im?K WT2021
przegrody [WimZK] (Wim2-K] ™ g
Okno 0z Nie
L zewnetrzne 150x114 0,90 0,50 0,35 L dotyczy
2 Okno | oz57x84 | 0,90 0,90 03 | Tak | e
zewnetrzne dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, D 1

Miesiac frsi min
1 Styczen 0,704
2 Luty 0,701
3 Marzec 0,660
4 Kwiecien 0,575
5 Maj 0,426
6 Czerwiec -0,408
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,452
1 Listopad 0,616
12 Grudzien 0,662

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,70

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sig z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

JASTARNIA DZ. NR 372
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Miesigc frsimin
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
1 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Biuro Projektow Katarzyna Wrosz-Siata
TEL: 511-962-882
WROSZEPOCZTA.FM

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziemik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsima=0,84

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na

powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol Y Q[\QIﬁm frsi frei>Trsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,15 0,980 | 0,980>0,704 | Spelniony
2 Dach D1 0,13 0,939 0,939>0,704 | Spetniony
3 | Podioga na gruncie | PG 1 0,20 0,974 0,974 > 0,836 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepfo Qu,q dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01

Temperatura wewngtrzna strefy q 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 23,5 m?
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 6,8 W;m
Pojemnosé cieplna budynku Cnm 2585000 | JIK
Stala czasowa budynku t 152 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta O lim 1,5 -

= ax 2,0
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx ng n kWh/m-¢

Miesiac I Il W v Vo vE VDV IX | X | XX
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Srednia temperatura
Zewnetrzna ge, °C 00| 02| 26| 6,1 97| 158| 18,0| 174| 133| 92| 46| 25
Lozba godzinWmiesiaCu tn, | 744 | 67| 744| 720| 744| 720 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie Quy=10 513| 459| 446| 345| 264| 104| 51| 67| 166| 277| 382| 449
3‘Htr'(Qi'Qe)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy=10 0,00| 0,00{ 0,00( 0,00| 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00( 0,00( 0,00{ 0,00
3'}-]z)r'(qi'qilyz)'tm kWhlfm'C
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 513| 459| 446| 345| 264| 104| 51| 67| 166| 277| 382| 449
QHp= Qi+ Qr 2y kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, kWh/m- | 47| 66| 108| 171 218| 231| 234| 199| 128| 86| 50| 30
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=G 10-*Artn 119 107| 19| 115| 119| 115| 119| 119| 15| 119 115| 119
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla
Qtgr™ Quort Qo KWhIM-C 166| 174| 227| 286| 337| 346| 353| 318| 243| 205| 165| 149
1= Qi o Qu 024| 028| 0,37| 0,61| 093] 2,43| 503| 3,49| 1,07| 0,54| 0,32| 0,24
OH 1 024| 0,26| 0,32| 0,49| 0,77| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,80| 0,43| 0,28 0,24
Oh2 0,26| 0,32| 0,49 0,77| 1,68| 0,00| 0,00| 0,00| 2,28| 0,80| 0,43| 0,28
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00( 0,88| 0,00| 0,00{ 0,00{ 0,68| 1,00( 1,00| 1,00
Wspbdiczynnik wykorzystania
2yskéw ciepla, by 0,96| 0,94| 0,91]| 0,82| 0,69| 0,37| 0,19| 0,27| 0,65| 0,84| 0,93| 0,96
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qup - 54%’ 46925 40533 2328§ 1218f 15'8 2,18) 537 TO’; 201% 3%% 47'511’
hH,gn'QH,gn kWh/m-C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 188| 168| 164| 127| 97| 38/ 19| 24| 61| 102| 140| 165
w miesigcu Que=103H.e (g
Qe) tw kKWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewane] w miesiacy 701| 627| 610| 472| 361| 143| 70 91| 227| 379| 523| 614
Qre=Qy + Que kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qi ns=S(Qkne ),
29151
kWh/rok

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As " i Zapotrzebowanie na

9
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strefy ciepto Qung

m? g kWh/rok
1 Strefa 01 23,50 58,70 20,0 291511
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu g [kWh/rok] 291511
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qunq

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c. 419 kJ/(kg'K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °oC
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 23,50 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,400  dm3/(m2dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwg 566,05 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Grzejniki elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Zi;e'ftreylgﬁr:energetyczna systemowa - Energia
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00

Energia uzytkowa Qi g 291511 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i

podiogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hig

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji hye

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrodlo ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy 1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy | 0,93 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei pom He 0,00 kWh/rok
10
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Bojler elektryczny

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Sli::[re;gi;r:energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Ww 3.00

Wspdlczynnik We 3,00

Energia uzytkowa Quwn 566,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieplej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,96

Wybrany wariant przesytu

obiegdw cyrkulacyjnych

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

Rodzaj przesylu cieplej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktow poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnosé przesylu hyg

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawno$¢ akumulacji hws 0,85
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwot | 0,65
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom we 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
Oarzewanie i wentylacia

Nrzrodta | Nazwa zrodta Qun Qi m Qe

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Grzejniki elektryczne 291511 |3132,51 |9397,52
Suma 291511 |3132,51 |9397,52

Przvaotowanie cieptei wody

Nrzrodta |Nazwa zrodia Quw Qrw Qpw

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Boiler elektrvczny 566,05 [867,11 260134
Suma 566,05 |867.11 |2601.34
Zestawienie enerqii uzytkowei EU=(Quu+Quw) / As 14813 | kWh/(m2rok)
Zestawienie enerqii koncowej EK=(Qx u+Quw+Eeicom) / A 170,20 kWh/(mZrok)
Zestawienie energii pierwotnei Qe=Qer+Qew 11998.86 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 510,59 kWh/(m2rok)
chlodzenia EP=Qgp/A¢

JASTARNIADZ. NR 3/2
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Budvnek referencyiny wa WT2021

Powierzchnia uzytkowa oarzewanego budynku A 23,50 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylaciji oraz przygotowania cieptej wody EPx.w 70,00 kWh/(m 2 rok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 5
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPnax 70,00 kWhil(m?rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZrok) EPmax KWh/(m 2rok) Uwagi
510,59 < 70,00 Warunek niespetniony

8) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

Oceniany budynek
& g

L ,50 ,100 1150 200 ,250 300 350 40 450

Iﬁf}'ma(}ama dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak Zgodnie z§ 328 ust. 1a WT
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej |  Tak

9) Bilans mocy - nie dotyczy

UWAGA: zgodnie z § 328 ust. 1a WT wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1 (dotyczace: wskaznika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m2rok)] oraz wymagan izolacyjnosci cieplnej
przegrod okreslonej w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia) uznaje sig za speknione dla budynku podlegajacego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci ciepinej okrelonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia. Biorgc pod
uwage, ze s3 to obiekty kontenerowe z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, uznac nalezy je jako istniejace. W
celu spelnienia wymagan § 328 ust. 1a WT zaprojektowano ich docieplenie oraz wymiane stolarki okiennej |
drzwiowej, tak aby spetniata wymagania izolacyjnosci cieplnej. W takim przypadku wymagania nalezy uznaé jako
spetnione.

arch. Katarzyr(;;
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