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ZESTAWIENIE STALI
" Liczba Diugosc taczna
Nr Diugos¢ ; -
[/ Stal pretow . pretow B500SP [ RB50OW
preta peld | i | PO ‘ faczrie A )
[ [mm] H [m] [szA] [m]
1 8 B500SP 240 3 1 ® 9120
2 8 B500SP 240 3 1 ® 91,20
2 8 B500SP 1200 12 1 12 14400
3 8 B500SP 1.80 31 1 3 55,80 BETON B25 (C20/25),
4 8 B500SP 5,91 15 1 15 88,65 STAL A-llIN
16 8 B500SP 5,91 15 1 15 88,65 GR. STROPU 15CM
17 8 B500SP 480 1 1 1l 52,80 TEAT
St BUDYNEK Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI SOCJALNYMI
t [ 10 [ ReSOW [ 200 [ 14 [ 1 [ 154 ] [ [ [ 30800
2 | 8 | Bs0OSP [ 1200 | 6 | 1 | 6 | | 72,00 | | ADRES Jastarnia, dz. nr. 3/2, jednostka ewidencyjna 221102_5- Jastarnia Miasto, obreb: 0001-Jastarnia
2 -
T 1 0 [ sose [ 8 | 2% | 1 [ % I I I 7568 I JEl?NOSTKA PROJEKTOWA . INWESTOR:
W\EN\EC‘ ZELBBETOV‘VY B5005P ‘ 1200 ‘ 6 ‘ 1 ‘ 6 ‘ ‘ 7200 ‘ ‘ BIG Ba I"tOSZ JaZiOWSkl GMINA JASTARNIA
T D A I R s T ul.Bzowa 7/64, 80-376 Gdarisk, kom +48 604 410 396, NIP: 554-261-23-40 ul. Portowa 24. 84 - 120 Jastarnia
Razem dhugos¢ pretow [mb] 132,46 756,30 265,68 308,00 — -
Masa jednostkona fgmol | 0222 0,39 0617 0617 PROJEKTANT mar. 2 Bda""sz. Jaz‘°‘”s"l'( i+ budow PODPIS BRANZA
Masa prefon dla danej redricy lkal 24 2987 1639 190,0 ﬁﬂ{ug/bogz%cgkvg/?gec' Oonstr.-budowl.
Masa laczie kg 8620 czlonek K-POIIB nr ew. KUP/BO/0002/18 KONSTRUKCJA
UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006 TECHNICZNY
ETAP
TYTUL SKALA STYCZEN NR RYS.
ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ 1:50 2021 K2




