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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, iz powyzszy projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

NAZWA OBIEKTU :

BUDYNEK Z DWOMA LOKALAMI SOCJALNYMI

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria: |

ADRES OBIEKTU : UL. MICKIEWICZA 168, 84-120 JASTARNIA
NR DZIALKI Dz. Nr4/18

INWESTOR : GMINA JASTARNIA,

ul. Portowa 24, 84-120 JASTARNIA

JEDNOSTKA EWIDENCYJA,
OBREB:

221102_4 - JASTARNIA MIASTO
OBREB :0004-JASTARNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BiG Bartosz Jaztowski
ul. Bzowa 7/64, 80-376 Gdansk
NIP: 554-261-23-40
Tel. +48 604 410 396
KONSTRUKCJA: PODPIS:
AUTOR mgr. inz. Bartosz Jaztowski
PROJEKTU : upr. nr KUP/0002/PBKb/19 w spec. konstrukeyjno- budowlanej do

projektowania bez ograniczen
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4. OP|S TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU Z DWOMA
LOKALAMI MIESZKALNYMI SOCJALNYMI

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania (dane do projektu)

2. Uktad projektu, sposéb prowadzenia obliczer statycznych

3. Opis konstrukeiji (Charakterystyka budynku, uktad konstrukeyjny)
3.1 Fundamenty
3.2 Ptyta stropowa
3.3 Dach
3.4 Prefabrykowane kontenery mieszkalne

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych
4.1 Elementy zelbetowe
4.2 Elementy drewniane
4.3 Elementy stalowe

5. Uwagi i zalecenia wykonawcze dotyczace elementéw konstrukcyjnych



1.0 Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie: ,ARCHITEKT” Biuro Projektéw Katarzyna Wrosz — Siata, 84-120

Wrtadystawowo ul. Towarowa 2

1.2 Inwestycja: Budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi socjalnymi

1.3 Wytyczne architektoniczne i uzgodnienia miedzybranzowe:
mgr inz. arch. Katarzyna Wrosz- Siata

1.4.Dokumentacja Geotechniczna: Opinia geotechniczna dot. dziatki 3/2
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w m. Jastarnia. pomorskie wykonana w
lutym 2020 przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, ul. t.gkowa 35,
83-331 Przyjazn

1.5 Normy budowlane i wytyczne do projektowania:
PN-EN 1990 :2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukgji
PN-B-03007:2013-08 : Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna
PN-EN  1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddzialywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania ogélne. Obciazenie
$niegiem
PN-77/B-02011/Az1 : Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 : Projektowania konstrukcji stalowych.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1995-1-1:2006 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukgcji drewnianych
PN-EN 1997-1-1:2004 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne



2.0 Uktad projektu, sposdb prowadzenia obliczen

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektu technicznego
zadaszenia, ptyty stropowej oraz fundamentéw dla budynku z dwoma lokalami
mieszkalnymi socjalnymi w miejscowosci Jastarnia.

Przyjeto nastepujgcy uktad pozycji obliczeniowych
Poz.1.0 dach
Poz.2.0 stropy zelbetowe
P0z.3.0 fundamenty

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programéw komputerowych
wspomagajacych projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania:

— pakiet SPECBUD v 10.0 Programy inzynierskie do projektowania
konstrukcji budowlanych

— pakiet PLATO v 4.0 INTERSsoft obliczenia i wymiarowanie konstrukgji
Wartosci obcigzen uzytkowych charakterystycznych przyjetych do obliczeri

- pokoje mieszkalne 1,5 kN/m2

- obcigzenie zastepcze o Scianek dziatowych 1.25 kN/2

3.0. Opis konstrukcji budynkow

3.1. Charakterystyka budynkéw

Projektuje sie budynek mieszkalny z dwoma lokalami mieszkalnymi
socjalnymi. Budynek sktada si¢ dwdch konteneréw mieszkalnych potgczonych
wzdtuz diuzszej krawedzi, posadowionym na plycie stropowej opartej na
tawach fundamentowych Jg to obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczony na
rzucie zblizonym ksztattem do prostokata. Przykrycie dachem dwuspadowym,
o nachyleniu 30. Projekt konstrukcji konteneréw po stronie dostawcy. Obiekt
nalezy do | kategorii.

3.2. Uktad konstrukcyjny budynku
Uktad  konstrukcyjny  prosty-jednobrylowy.  Sztywno$é  przestrzenna

zapewniona przez konstrukcje samonos$ng konteneréw.



3.3. Elementy konstrukcyjne budynku

3.3.1.  Fundamenty
Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C 16/20 W8 (B20)

zbrojone dotem i gorg pretami z stali Alll-N posadowione na gruncie

rodzimym no$nym.

PPP Poziom posadzki parteru : 0,00= + 2,13 m n.p.m.
PPF Poziom posadowienie fundamentow : -1,83= + 0,30 m n.p.m.

Fundamenty budynku powinny by¢ posadowione na rodzimym podtozu po
zdjeciu warstwy gleby. Grunty rodzime piaszczyste bezposrednio pod
fundamentem nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Odbior wykopu oraz nasypu powinien byé przeprowadzony przez

uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Pod projektowane fundamenty wykona¢ warstwe wyréwnawcza z B10
grubosci min. 10cm . Wszelkie partie gruntéw nasypowych i rodzimych
rozluznionych wybraé i zastgpi¢ betonem B 10.

Zabezpieczenie antykorozyjne - powierzchnie boczne fundamentéw
stykajgce sie z gruntem wykona¢ zgodnie z opisem z projekiu

architektonicznego

Prace ziemne zaleca sie wykona¢ starannie przestrzegajac nastepujacych
zasad :
e wykop powinien byé wykonany w taki sposéb, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntu w jego dnie
e wykop powinien byé chroniony przed naptywem do niego wdd
opadowych i przemarzaniem gruntu
e wszystkie partie gruntéw rozluznionych lub uplastycznionych zastapié
betonem B10

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie

cementowo-wapiennej M15



4.0

3.3.2. Wience zelbetowe,

W poziomie stropdw na $cianach nos$nych zaprojektowano odpowiednie
wienice zelbetowe z betonu B25 zbrojone podtuznie 4 pretami fi 12mm i
poprzecznie strzemionami fi 6mm co 25 cm ze stali A-llIN, chyba ze na

rysunku zaznaczono inacze;.

3.3.3. Strop zelbetowy

Strop zelbetowy monolityczny gr. 15cm (zasadniczo jako piyty krzyzowo
zbrojone). Beton B25, stal — zbrojenie gtéwne dolne i podporowe gérne A-llI
N, zbrojenie rozdzielcze — A-lll N.

3.3.4. Dach
Zaprojektowano dach dwuspadowy. Drewno klasy C24. Przekroje krokwi oraz

murtat wg. rysunku

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyinych budynku

41 Elementy zelbetowe

patrz pkt. 3.1. niniejszego opisu
4.2 Elementy drewniane

Elementy drewniane wiezby dachowej izolowac¢ od $cian i stropéw przektadka
z papy asfaltowej. Zasadnicza konstrukcja dachu oraz pozostate elementy
zabezpieczona $rodkiem FIRESTOP. Srodki impregnacyjne barwié
pigmentem do farb wodnych w kolorze zielonym

4.3 Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie (wymagany stopiern
czystosci — 3, zestaw malarski farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60% - malowa¢ 2 razy, dalej emalia ftalowa ogélnego stosowania

aluminiowa — malowa¢ 3 raz)



5.0 Uwagqi i zalecenia wykonawcze dotyczace elementéw konstrukcyjnych

budynku

Wszystkie prace ogdlnobudowlane oraz montazowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, pod
wiasciwym  kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP i P.poz w oparciu o sporzadzony przez kierownika budowy
plan BiOZ. Wszelkie niejasnosci i ewentualne pytania wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem prac ( tel 604 410 396 )
Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie materiatéw i wyrobow
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich
stosowanie w Polsce.
Wszelkie zmiany zastosowanych rozwigzan i odstepstwa od niniejszego
projektu powinny by¢ bezwzglednie konsultowane i uzgadniane z autorem
projektu konstrukcji. Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemna aprobate
projektanta.
W' przypadku stosowania do zbrojenia specjalistycznych wyrobow (
tgcznikdw do zbrojenia, kotew, wktaddow zbrojeniowych, wktadek
dylatacyjnych itp.) powinny one posiada¢ aprobaty techniczne. Powyzsze
wyroby stosowac i uktadaé zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami
producenta.
Demontaz szalunkéw powinien by¢ dokonany po uprzedniej akceptaciji
kierownika budowy. Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami
montazowymi w zadnym przypadku nie moze spowodowaé odksztatcer,
rys, i uszkodzen w zabetonowanej konstrukgji.
Maksymalna szerokos¢ rozwarcia rys w=0,3mm
mgr inz. Bartosz Jaztowski
Upr. budowlane do p@ﬁwania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci kowétrpkeyjno-budowlane

Nr. ewidencyjny Kl} 0002/PBKbI19,
KUP/0088/0WOK/44, KUP/BO/0222/18
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