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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlnedotyczagce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi, elektrycznymii teletechnicznymi dla
zadania:,,Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg techniczna.”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokumentprzetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robdét budowlanych
oraz instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce naplacu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ichzgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia,bez dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéwzgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawcapowinien dostarczyé
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzechkopiach dla kazdej zamknietej
sekcji  Robdt, przekazanej do  uzytku, specjalistycznej firmie  lublnwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacjirobét az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okresrealizacji robdt. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy
nie podlega odrebnejzaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca na wtasny koszt
opracuje dokumentacje projektowg organizacji ruchu oraz poniesie optaty miejskie za zajecie pasa ruchu w
przypadku takiej koniecznosci.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ warunki ruchu pojazdéw budowy przez drogi osiedlowe lokalnej
Spétdzielni poprzez podpisanie z Zarzgdem Spoétdzielni stosowanego porozumienia bedgcego zatgcznikiem
do umowy na roboty dotyczace rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisydotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych imagazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkiestraty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personelWykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tychurzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ichlokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemtych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dlawszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzenpodziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarzerozpoczecia robét.O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomilnspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiejpomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzeniainstalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentachdostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych  wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposébciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgcenadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo ukonczony fragment budowy wobrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot, zgodnie zpoleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalneoraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie wpetni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczasprowadzenia Robot.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucjiwykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwié instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy zodpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczenstwai higieny pracy i
warunki p.poz/Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagansanitarnych.
Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie utrzymywatwyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a takze zapewni odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na terenie wykonywaniarobdt, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami BHP.Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem robdt /plan bezpieczeristwa iochrony zdrowia na terenie
wykonywania robot /Dz. U. Nr 120 z 03 poz. 1126/



1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniuprzez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymaganiapolskiego prawa w tym
zakresie.Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowaneprzez Inspektora
Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoruzatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petnirespektowat.Projekt
zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochronysrodowiska oraz funkcje, jaka winien
spetni¢. Projektowane zaplecze nie mozezaktécaé normalnego funkcjonowania otoczenia.Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czastrwania budowy i rozbidrki.Przy
projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,magazyny uzy¢ elementéw
lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw
fabrycznie nienowych winny byéuprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnegostanu.Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosédla
wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winnyzapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw.Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg byé regularnie
sprzatane, asmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza.Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie
takze zaplecze magazynowaniamateriatéw.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢toalet. Przenosne latryny
lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie zgodnie z projektem zagospodarowania placu
budowy,przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winnaby¢ dotaczona
kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczymodpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym
stanie oraz za wywdz nieczystosciw odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnychna terenie budowy. llos¢,
jakos$¢ i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematemokresowych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wiasng odpowiedzialnoséwystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt
wodyzuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykonawszelkie tymczasowe
przyfacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytacza bedgwykonane w sposdb witasciwy oraz beda
utrzymywane w odpowiednim stanietechnicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete
zzakoniczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest onzobowigzany ponies¢ koszty
podtaczenia do istniejgcych przewoddéw gtéwnych,przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ miernikizuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej.
Rodzajmateriatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszguzyskaé pozytywna
opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczngzostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowej.W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie
prad zmiennystuzagcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego,a takze za powziecie wszelkich
Srodkéw bezpieczeristwa wobec pracownikéwkorzystajgcych z tego Zzrddta pragdu.Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej pozatymi tgczami.Wykonawca ma dokona¢ wszelkich
optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniezusungd instalacje i wyréwnac¢ wszelkie szkody po zakoriczeniu
Robdt.

d) Ogrodzenie



Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewnic¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczeniabiurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biurabeda znajdowad sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonymprzez Inspektora NadzoruProjektem zagospodarowania placu budowy. Koszty
zwigzane z biuremWykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu budowy oraz
jegoutrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce danedotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowiaWykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2002 r. (Dz. U.
02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicyinformacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy iochrony zdrowia, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzezwystawienie Tablicy Informacyjnej.Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia
informacji o budowie zgodnej zwymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest réwniez
poinformowaniespotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymaganiaWykonawca w
ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymacdtablice informacyjne przez okres
wykonywania robot.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.18 Czynnosci geodezyjne na budowie
Budowa podlega obstudze geodezyjne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie nowo
projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukgji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

1.19. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekaza¢ protokétem.

Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobie majacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

Odbioréw poszczegélnych rodzajow robét i konstrukcji dokonywaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych”.

2. MATERIALY



2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane
zdopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570),
wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych:

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzd6r oznakowania CE okre$la zatacznik Il do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i
uchylajace rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
2 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym,
ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, a jego
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje
sie informacje o jego wfasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyroéb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i
uzytkowania.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga
odrzucone.

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych znormami
zharmonizowanymi lub EOT Ilub wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamontowanych wyrobéw budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), ktére beda podstawg do odbioru
korcowego prac budowlanych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdéw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane wpryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w zakresie
mozliwosci zasypania wykopu.Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejscwskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktadodpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.



2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwodrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ iwtasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachzorganizowanych przez
Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawcez terenu budowy. Kazdyrodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, a roboty te
zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapfacone.

2.6Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatdow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamédwien publicznych.
Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajgcy wymogi techniczne i
jakosciowe oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji Zamawiajacego
z preferencjg parametrow korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego oraz posiadajace wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla
przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Zastosowane w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robd6t wskazania pochodzenia wyrobdéw stuzg okresleniu standardéw cech technicznych
i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania réwnowaine do opisywanych przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby oferowane
rozwigzania przedstawic pisemnie na etapie sktadania oferty i powtdrnie dotgczy¢ do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowodujeniekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniomzawartym w ST, PB, PW.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiokreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruw terminie przewidzianym umowa.Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetuprzy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, niemoze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéwumowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére niewptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.Liczba srodkéow
transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie zUmowa.Pojazdy uzywane
przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymaganiadotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi iinnych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora Nadzoru, Srodki transportu nie odpowiadajgcetym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowga praz wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi wdokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przezWykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalniaWykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.Decyzje InspektoraNadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedgoparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji
projektowej i w ST a takze wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badanmateriatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow,doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.Polecenia Inspektora Nadzorubedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutuponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jako$ci gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przezWykonawce wymienione
lub naprawione z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarnpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku kosztyte pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezinspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektorabeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan celem
ichoceny.Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.



6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,pobierania prébek i badania materiatéow u zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedziewszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

InspektorNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce,bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badandostarczonych przez Wykonawce.

InspektorNadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, naswaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, tolnspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnychlub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy oceniezgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowsq i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty luburzadzenia i
sprzet, ktdre posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwychprzepiséw
i dokumentow technicznych,

B. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — DWU wymagana dla materiatéw dla ktdrych ustanowiono norme
zharmonizowang lub EOT, dla pozostatych wyrobédw budowlanych wymaganaKrajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych z normg niezharmonizowang lub Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng
Techniczna.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw,kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdére bezapelacyjniepotwierdzajg ich
pochodzenie.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
raziepotrzeby poparte wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedadostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajagcym, ze materiat jestdopuszczony do stosowania
kierownik robét winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiatjak w dokumencie zostat wbudowany i
okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Wykaz dokumentow budowy powinien by¢ zgodny z Ustawg Prawo Budowlane.

(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i innedokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisemWykonawcy i InspektoraNadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje InspektoraNadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacychograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakciewykonywania
robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzaf,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozonelnspektorowi
do ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ichprzyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez
powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem
Robot

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez dokumenty:

a). formalne zgtoszenie robét wg. obowigzujacych przepiséw,
b). protokoty przekazania terenu budowy,

). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedniozabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jegonatychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentybudowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenieZamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowym przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbiér czesciowy

. Odbidr koricowy

. Odbiér po okresie rekojmi

. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzagdzen technicznych

Odbidr robét instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajacych
komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr koncowy
Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiodr po okresie rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robdt koricowy”.

8. Odbiér podnosnika hydraulicznego.

Odbioru robdét montazu podnosnika hydraulicznegodokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki
notyfikowanej, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-8
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych podczas robdét budowlanych dla zadania: ,,Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz
niezbedna infrastrukturg techniczna”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacjiRobot
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie wykopow
pod fundamentu obiektu w ramach robét budowlanych.

-wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywdz nadwyzki gruntu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Gtebokos$¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

pd - gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),



pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$é charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1 7RODEA UZYSKANIA GRUNTOW

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopdw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. W przypadku wystgpienia gruntéw przydatnych do
ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowng
decyzje

2.3 MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY NASYPOW | WYKONANIA WYKOPOW

Pospotka do zasypki i obsypki fundamentéw powinna spetnia¢ wymagania: Uziarnienie ziarn pozostajacych
na sicie #10mm, co najmniej 15%, uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie #2mm, co najmniej 40%,
uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito #0,075mm, nie wiecej niz 15%.

Wskaznik réznoziarnistosci u=d60/ d10, co najmniej 5. Wskaznik zageszczenia warstwy min. 0,98 Id.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji



robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki,
itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY
5.1.1. Wykopy na odkfad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych. Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do



ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych. W obrebie budynkdw, przy istniejacych
sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie jest
niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania urobku musi
by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadnos¢ wykonania wykopdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
R10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii - 3
cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: BEI10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo
powinny by¢ spetnione innewymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych jezeli zajdzie taka konieczno$é. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

5.1.5 Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntdow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy:

rozscietaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy $cianach obiektdw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora .
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.



5.1.6. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiamiokreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano
w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m3], [m2]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci
robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru robdt i sporzgdzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdéttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszgcych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdlnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-02 PODKtADY BETONOWE

KOD CPV 45262350-9
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem z betonu podktadowego dla zadania: ,Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz
niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OB)J ETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem podkfadéw betonowych
z betonu klasy C8/10.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 "Wymagania ogdlne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Cement.

Nalezy stosowac cement portlandzki wg. PN-B-19701 klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno sie
odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:
- zwir wg. PN-EN 12620+A1:2010,

- piasek wg. PN-EN 12620+A1:2010,

2.4 Woda.

Do wytworzenia mieszanki betonowej jak i do pielegnhacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang normg

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywanyw dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wytwdrnia betonu — stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system
sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotnosci kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; petna systematyka danych produkcyjnych i

gospodarki magazynowej, wydajno$cokoto 120 m3/h, zakres rodzajow kruszyw — 8- réwniez mozliwy zakup
mieszanek w wytwdérniach zewnetrznych o parametrach jak powyze;.

- betonomieszarki samochodowe 9+10m°,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m3/h, cisnienie robocze 220 bar,
dtugoscéwysiegnika do 45 m,

4. TRANSPORT
Transportu mieszanki betonowej dokonuje sie autami specjalnego przeznaczenia: betoniarki, pompogruszki.
5. WYKONANIE ROBOT

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.Beton powinien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia deklaracji
zgodnosci od producenta betonu. Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczemi nastonecznieniem.

Zakres robot przygotowawczych:
- Nalezy wykonaépodktad betonowy na zageszczonym podtozu gruntowym .

-Z powierzchni betonowe] nalezy usungéwszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc.

-Podtoze powinno byénosne a wytrzymato$éna odrywanie powinna byézgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0,5MPa.

—-Podtoze musi bycéréwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniedi szczelin.
Zakres robot zasadniczych
—Zapraweuktada siemiedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokosérowna jest zgdanej grubosci podktadu.

- Podktad zageszcza siescigga jej nadmiar za pomocadrewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.



-Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza siejej powierzchniepackadrewniang, a nastepnie zaciera
packastalowg, skrapiajgc woda.

Pielegnacja

- W czasie pierwszych dwdéch dni dojrzewania podktadu nalezy unikacbezposredniego nastonecznienia oraz
nalezy ostoni¢ powierzchnie od wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkédw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.2 Badania w czasie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowacpod wzgledem ich jakosci

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalickierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyi wyroby posiadaja:

- Recepture mieszanki betonowej.
—-Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymaganiaogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podfozy betonowych s3:

~[m’]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymaganiaogélne” pkt 7.

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci
robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru robdt i sporzgdzi¢ nalezny protokét odbioru.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢é uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia. Cena jednostkowa robot podstawowych lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie roboty tymczasowe
i prace towarzyszace, jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu.
Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢./wersja polska/
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é./wersja angielska/

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE

KOD CPV 45262311-4
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem elementéw betonowych zbrojonych dla zadania: ,Budowa budynku z dwoma lokalami
socjalnymi wraz niezbedng infrastruktura techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i
betonowych.

Zakres robdt objetych przez Specyfikacje:

» Przygotowanie mieszanki betonowej
» Montaz deskowan

» Betonowanie i zageszczanie

> Pielegnacja betonu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30
MPa).” — od roku 2002 obowigzujg oznaczenia klasy betonu definiowane literg ,,C” np. C25/30.



Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiedstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. CEMENT

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace witasciwosci:wysokg
wytrzymatos$é,maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,wydzielanie matej ilosci ciepta przy
wigzaniu.Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, nalezy stosowac
wytgczniecement portlandzki Do betonu klasy C25/30 zaleca sie cement marki CEM 35, a dla betonu klasy
C30/37 zaleca sie cementmarki CEM 45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A,
mozliwie niska, do 7 %,zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9
%.Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdejdostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2014-05. Nie dopuszcza sie wystepowaniaw
cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywadkontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwaniana zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych iprzekazywac Inspektorowi , kopie
wszystkich  $wiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnieodpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli
istniejepodejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng.Kontrola cementu
winna obejmowad:oznaczenie czasu wigzania,oznaczenie zmiany objetosci,sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z instrukcjg producenta.
2.3. KRUSZYWO
Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010.

Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych naprzemarzanie, nie zawiera¢ skfadnikéw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsuani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow, pirytédw gliniastych i
sktadnikéw organicznych.Wykonawca powinien dostarczy¢é pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane
badaniamineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapienidolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujgcniezbedne
badania laboratoryjne.

2.3.1.KRUSZYWO GRUBE

Do betondw konstrukcyjnych klas C20/25, C25/30, C30/37, nalezy stosowac grysy granitowe, bazaltowe lub
z kamienia naturalnego omaksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopusci¢ moznapod warunkiem zbadania ich w placdwce badawczej wskazanej przez Inspektora i
uzyskaniawynikéw spetniajagcych podane nizej wymagania.Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,



wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornosézwiru badang zmodyfikowang
metodga bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach izwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie,
aby zawarto$¢é podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badanpetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania :

zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12



oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.
2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno swiezego
betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos¢, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnié¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac¢ sie z co najmniej 3 frakgji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku
oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegélne frakcje nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego
do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajacej 10% catego skfadu frakcji. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé¢ na
wypetnienie mieszankg kazdejczesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia
i grubosci otuliny.

2.4. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzi¢
ze zrédet nie budzacych zadnychwatpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Wodapowinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do
zatozonejwytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosciwody
zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunkuw/c nie wiekszego niz
0,50.

3. SPRZET
3.1. DESKOWANIA

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu uniwersalnych systemowych deskowan np. PERI lub
rownowaznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonych dla realizacji robdt zgodnie
z zatozong technologia.

3.2. MIESZANKA BETONOWA

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddaneogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznegoprzy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg
szczelno$é z uwagi na wilgodatmosferyczng.Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz na dwa miesigce irektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na
rok.Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.Mieszanie sktadnikow
powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objeto$s¢ mieszalnikow betoniarek musizabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

ewytwdrnia betonu — stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system



sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotnosci kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; petna systematyka danych produkcyjnych i

gospodarki magazynowej, wydajnos¢ okoto 120 m3/h, zakres rodzajéw kruszyw — 8- rowniez mozliwy zakup
mieszanek w wytwdrniach zewnetrznych o parametrach jak powyze;.

* betonomieszarki samochodowe 9+ 10m3,

¢ samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m3/h, cisnienie robocze 220 bar,
dtugos¢ wysiegnika do 45 m,

ewibratory pograzalne i listwowe

¢ deskowania ptytowe Sredniowymiarowe systemowe,
ezageszczarki ptytowe,

edzwig samojezdny o udzwigu 40 t.

4. TRANSPORT

4.1. DESKOWANIA

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danegoasortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.Transport elementéw
przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania nasrodki transportu powinien
zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sietadunku podczas transportu.Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem izdeformowaniem.

4.2. MIESZANKA BETONOWA

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkdéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtosé nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwaérni.



Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac
sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem
sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdéw
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié szczelnoscutozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C),
$rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2
(Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac
wartosci podanych w odpowiednim punkcie.Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,zawartos¢ piasku zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm. Warto$¢ wspédtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:
5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac
sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja



betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem
sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdéw
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié szczelnoscutozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C),
Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2
(Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w odpowiednim punkcie.Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

stosunek poszczegdlinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,zawartos¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm. Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowgq nalezy wyznaczaé doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne iloSci cementu, zaleznie od klasy betonu:

280 kg/m3 dla C16/20,

300 kg/m3 dla C20/25,

320 kg/m3 dla C25/30,

350 kg/m3 dla C30/37

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagarn dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu
robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zrdédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie s dopuszczalne wewnetrzne wigzania
i osadzone elementy metalowe. Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego
pochodzenia. Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla



widocznychpowierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec regularny wzér zaakceptowany przez
Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potfaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.2.2. WYKONCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnad
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykornczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zrdédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢d jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie s3 dopuszczalne wewnetrzne wigzania
i osadzone elementy metalowe. Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego
pochodzenia. Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mieé regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie
z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. MONTAZ SZALUNKOW

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji pod
wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic sztywnosc¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-
EN 1993-1-1:2006.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem sSwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkédw winny mieé grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby srub i nitdw powinny byé
zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewnic pofaczenie szalunkdéw i mozliwosé ich usuniecia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajaca w
betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnié
zaprawg cementowq 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpérki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukgji.



Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢
wykonane $cisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze szalunkéw
powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakorczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
5.4.1. ZALECENIA OGOLNE

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadamisztuki budowlanej.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po opracowaniu przezwykonawce
i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujacej takzebetonowanie. Betonowanie
moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunkdw i zbrojeniaprzez Inspektora i po dokonaniu na ten temat
wpisu do dziennika budowy.Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowaé nastepujace
warunki:deskowanie nalezy starannie oczySci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.przed
utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniukonstrukcji i poprawienie wygladu
powierzchni betonowychprzed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é¢ rzednych
zRysunkami, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang
grubos$¢ otuliny,betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac
warunkiumozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednakwymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C wchwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie conajmniej 7 dni; prace betoniarskie
powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednimnadzorem Inspektora,mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktorg spada;w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawad za pomocg rynnyzsypowe] (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8m), wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgai/min z butawami o
Srednicy <0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi zagtebiaé butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm wwarstwe poprzednig i przetrzymywacé butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czymwyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebiania
butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promienskutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0.35-0.7 m,belki (taty) wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnywania powierzchni
betonu ptytpomostow i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,czas zageszczania
wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60 sek.,
zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunkugtebokosci i od 1.0 do
1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalacdos$wiadczalnie, aby nie powstawaty
martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.Gdyby betonowanie byto wykonywane w
okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne
temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton
powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki,
zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a



miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé doktadnie naprawione zaprawg cementowgnatychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sy w granicach, ktére Inspektor uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na kosztwykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut, sruby,
itp.), ktore spetniaty funkcje stezerndeskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obciete przynajmniej1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawgcementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowanew
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnegomateriatu
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodkatransportowego powinien
nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celemunikniecia rozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby wibrowaniapowinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora.
Zabrania sie wyfadunku mieszanki wjedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze
nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor
moze,jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknieciaprzerw. W
tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.ZALECENIA DOTYCZACE BETONOWANIA ELEMENTOW

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacjitechnologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:przy wykonywaniu belek,
mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cmbezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaéwibratorami wgtebnymi,w ptytach, mieszanke betonowg
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Wptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i
dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Dowyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki
(taty wibracyjne). Celemograniczenia wptywdéw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢
prowadzone catg jejszerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
Przedbetonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU
DOJRZEWAJACEGO NORMALNIE

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimiostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betonprzed deszczem i inng
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu iprowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfonnieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt znastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
specjalne wymaganiadla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetniatwymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronioneprzed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciuprzez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub
poréwnywalny, -cechy:zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys
skurczowych (zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyisza mrozoodpornosé
iwodoszczelnosé). Przed stosowaniem preparat nalezy dokfadnie wymieszaé. Plyn natryskujesie
rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.Beton z keramzytu
oraz beton zbrojony wtdknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji,postepowac tak jak z betonem
zwyktym.



5.6. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora. Dotyczyto wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebiern w konstrukcjach betonowych.Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku
lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajgcatkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i
naprawy, jak i ewentualne opdznienia wwykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcéw).

5.7. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

» podwdijnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
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mniejsze niz 1lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5%
powierzchniodpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiomDokumentacji Projektowe;j i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaéswiadectwa jakosci producentdow i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.
Kontrolipodlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos$é wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie orazszczegdtowe okreslenie licznosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by¢ wieksza niz 5%catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.Nalezy
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.



6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

* betonowania,

e zageszczenia betonu,

* robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.4. Kontrola szalunkéw

Kontrola szalunkéw obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowgq z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.5 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.6 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systemoéw technologicznych.

6.7 Dopuszczalne odchytki wymiaréw w konstrukcjach betonowych wg. PN-EN 13670:2011.



Tabela 1. Depuszczaine odehylki wymiarow zewnetiznych | powierzehni wzmoo-
nien konctruke)i beronowych | zelbetowych

Wymiar Dopuszczaina odchytka [mm]

Udchylzmie plaszczyzn | kKrawedzl ich przecigcia w pionie:

na wysokosci 1 m, 5
— na cala wysokosc konstrukey:
« w fundamentach 20
« W Scianach wzniesiorych w deskowaniu nieruchomym 15

craz stupach podtrzymujacych stropy monoltyczne,
« w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci budowli, lecz
slizgowym lub przestawnym. miz wigcej niz 100 mm

Odzhylenie plaszczyzn poziomych od poziomu:

— na 1 m plaszezyzny w downinym kierinkal, 5
— na calq plaszczyzng. 15
Plaskosc powierzchni betonu orzy sprawdzeniu latg o

dtugosei ? m, 7 wyjatkiem powierzchni podpormwych:

— powierzchni bocznych i spodnich, +4
— pawierzehni gornych +8
Diugosc lub rozpigtosc elementow. +20
Wymiary przekroju poprzecznego. + 8
Rzedna powierzchni stanowigca podparcie dia innych +3

elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: [m?],

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Elementy betonowe i zelbetowe Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjgprojektowgoraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu nastepujacych elementéw robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymatosci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,



- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania,
- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakos$ci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci wymiarowych,

Z dokonany sprawdzen nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty badz dokona¢ wpisdw do Dziennika
Budowy.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

- rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnad za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepa¢, aby
otrzymacd réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

8.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczna.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,specyfikacje
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej ininiejszej specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:



ustalenia podjete w trakcie prac komisji,ocene wynikow badan,wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia,stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukgji
z zamOwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukg;ji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowane] cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢./wersja polska/
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é./wersja angielska/
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$é, oznakowanie i etykietowanie



PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji zelbetowych.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-04 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét z wykonaniem zbrojenia
konstrukcji betonowych dla zadania: ,Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng
infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robétwymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z:przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojeniaw elementachbetonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. STALZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2006 o podwyzszonej
ciggliwosci do zbrojenia betonu — Pretyi walcéwka zebrowana o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia
betonu. Prety i walcdwka zebrowana. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé atest hutniczy
3.1.

2.1.1. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali oraz
Stal A-IIIN (RB500W) i A-O (StOS-b)

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.Sprzet
uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem robét zbrojarskich moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- cegi zbrojarskie
- gietarki

- noze mechaniczne



- prostowarki mechaniczne,
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do wykonania robét zwigzanych z transportem zbrojenia byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e ciggniki siodtowe z naczepg - dtuzyca

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-0 wymagania ogolne pkt 5
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.

5.2.1. CZYSZCZENIE PRETOW

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w
okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane
przez Inspektora.

5.2.2. PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé 4
mm.Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilo$ci odgied.

5.2.4. ODGIECIA PRETOW | HAKI

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d, gdzie d
- oznacza srednice preta Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.
Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica
odgiecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-O i A-|

10ddla stali klasy A - IlIN



W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowacé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwrdcié uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA
5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-0, A - llIN, (PN-91/5-10041, PN-90/B-03200, PN- 77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia
z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora. Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie
wiekszej niz 32 mm. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosié co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika
budowy.Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA

5.3.2.1.tACZENIE PRETOW ZA POMOCA SPAWANIA

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych pofgczen pretow:

» czotowe, elektryczne, oporowe,

» naktadkowe spoiny dwustronne - tfukiem elektrycznym,
» naktadkowe spoiny jednostronne - tfukiem elektrycznym,
» zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
» zakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2.tACZENIE POJEDYNCZYCH PRET()W NA ZAKLAD BEZ SPAWANIA
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
5.3.2.3.SKRZYZOWANIA PRETOW

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub faczyé tzw. Stupkami
dystansowymi.Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12
mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1.5 mm.



W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroinych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Kontrola zbrojenia obejmuje:

» ogledziny
» badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
» badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN- H - 93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN- H- 63215,

- préba rozciggania wg normy PN- EN 1002-1 + AC:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN- H-04405.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdej wigzki.

Jakos¢ pretéw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie o 5 mm; nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10 mm,

- dtugosé preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych wyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczaé
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie



Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku,gdy nie
ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu Kontrola jakosci robét zbrojarskich Zbrojenie nalezy
uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji
zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy
réznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie
w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zfaczy, dtugos¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej.
Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac
w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymaganiaogdlne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania prefabrykacji i montazu zbrojenia s3:

-[kgl, [t.]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdét zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci
robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowane] cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakrowniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu.

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszgcych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka
zebrowana.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-05 IZOLACJA P.WILGOCIOWE i TERMICZNE

KOD CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i termicznych dla zadania: ,,Budowa budynku z dwoma lokalami
socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem izolacji na elementach konstrukgji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddéw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgcanadmiernemu odptywowi
ciepta.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Izolacja p. wodna fundamentéw:

Hydroizolacjapionowa i poziomafundamentéw: typu sredniego z dwuskfadnikowej grubowarstwowej masy
bitumicznej, mostkujaca rysy, wodoszczelng i bezrozpuszczalnikowa. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji
pionowej i poziomej oraz zabezpieczy¢ przejscia instalacji zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Izolacja termiczna fundamentéw:

Polistyren ekstrudowany, gr. 8 cm, A=0,035 W/m2*K
Posadzka na gruncie:

Polistyren ekstrudowany, gr. 5 cm, A=0,035 W/m2*K
Sciany zewnetrzne:

Styropian EPS 100-038 (FS20), gr. 10 cm, A=0,036 W/m2*K
Dach:

Wetna mineralna, gr. 20 cm, A=0,036 W/m2*K



3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej:
- pace szpachlowe

-n6z uniwersalny z ostrzem wysuwanym

- szczotki do lepikdéw z kijem

- twardepedzle

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnychpowinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien byé wykorzystany transport podany
ponizej:

esamochody dostawcze 3.5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACIJE

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przednaktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostaé oczyszczona przez mycie. Podktad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. SPOSOB WYKONANIA IZOLACII
5.2.1. IZOLACJA WODOOCHRONNA

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni po gruntowaniu. W porze chtodnej srodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem uktadania
izolacji doprowadzi¢do temp. w ktdrej daje sie on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki lub pacy.

Nalezy wykonac¢ izolacje z dwusktadnikowego bitumicznego grubowarstwowego materiatu na bazie
naturalnego kauczuku. Produkt powinien charakteryzowac sie przekrywalnoscig rys minimum 2mm dla
niskich temperatur. Naktadanie izolacji bitumicznej mozna przeprowadzi¢ dopiero po przeschnieciu
podkfadu gruntujgcego. Nie stosowal przy zagrozeniu mrozem, deszczem. Unikaé dziatania promieni
stonecznych na $wiezg warstwe. Naniesiong powtoke, zanim catkowicie wyschnie, chroni¢ przed wodami
gruntowymi, opadowymi i powierzchniowymi oraz przed zastoiskami wody przez okoto 5 godzin. Naktadanie
odbywa sie metodg szpachlowania, w co najmniej dwdch warstwach tak aby faczna grubos¢ wyniosta 4mm
po wyschnieciu. Naniesienie drugiej warstwy powinno nastgpi¢ po przeschnieciu pierwszej warstwy.

Krawedzie pomiedzy wznoszacym sie murem a powierzchnig fundamentu wychodzacego poza zarys Sciany,
jak i wszystkie wystepy budowlane nalezy zaokragli¢ przy pomocy szpachli wyréwnawczej na mostku
szczepnym.

5.2.2. IZOLACJA TERMICZNA

Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza i materiatu
wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C. Podtoze musi by¢ mocne i czyste (wolne od
kurzu i oleju).



Ptyty przyklejamy mijankowo metodg ,punktowo-obwodowg” w dwoch etapach. Najpierw nanosimy
zaprawe klejaca na ptyte kielnig trapezowsq i przeszpachlowujemy na krawedziach po catym obwodzie oraz w
miejscach natozenia plackéw. Nastepnie naktadamy zaprawe wzdtuz krawedzi ptyty i w formie 3 plackéw
rownomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni, aby powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita
co najmniej 40%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot

Kontrola robét wykonania izolacji obejmuje:

a) stwierdzenie wtasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontroleprawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontroleprawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocengjednorodnosci
wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosépowtoki winna byézgodna z wartoscigpodang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; gruboscteokreslasiejako
$rednigarytmetycznaz kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;

g) kontrolewykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
nadzoru

6.3.Kontrola materiatéw izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢materiatdw izolacyjnych powinna byépotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowebez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢nie moggbyc¢dopuszczone do stosowania;

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowadsprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjgprojektowgoraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezernco do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza siestosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajgwymaganiom przedmiotowych norm;

e)Nie nalezy stosowadérowniezmateriatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);



6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos$é co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymaganiaogélne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania izolacji z mas bitumicznych, folii w ptynie, folii kubetkowej sa:
- [m’]

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci
robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowane] cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakrowniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszgcych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowestosowane na zimno

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wtasciwosci

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.






ST-06 KONSTRUKCJA DREWNIANA

KOD CPV 45261100-5
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podczas robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachowej drewnianej dla zadania: ,,Budowa budynku z
dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji dachowej drewnianej i obejmujg roboty zwigzane z obrdbky elementéw i
ichpotgczeniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Surowiec drzewny —surowiec pozyskiwany przez scinke drzew w lesie lub na plantacjach. Po pozyskaniu
drewna zrédio surowca stanowig: pien, gatezie lub karpa. Odpady drewna po przetworzeniu (np.
po przetarciu mogg by¢ wykorzystane powtdrnie — jako surowiec energetyczny (paliwo), lub surowiec do
przerobu chemicznego (np. na papier)

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Do wykonania konstrukcji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieé
aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczna dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.2. Drewno.
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét stosuje sie drewno klasy C24

2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:



dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do+1 mm lub do—-1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i—-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:



Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3 Membrana — folia paroprzepuszczalna wstepnego krycia
Materiat- polipropylen

Wodoszczelnos¢ — W1

Wytrzymatosé na rozcigganie - nie mniej niz 200 N/50 mm
Paroprzepuszczalno$é po 24 h nie mniej niz 1500g/m?

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa.
przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
dopuszcza sie nastepujace odchytki: w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek



do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm

elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem powinny byé w miejscach styku odizolowane jedng
warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w ST-O Kontrola jakosci robot zwigzanych z
wykonaniem wiezby i podktadu pod pokrycie dachéwka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Pomiar $rednicy sekédw wg obowigzujgcych norm. Gtebokos$é pekniecia niezaleznie od jakosci powierzchni,
przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego obcigzenia rozcigganiem poprzecznym moze wynosié
do 1/6 szerokoscielementu konstrukcyjnego, a przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym
obcigzeniem rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/8 elementéw konstrukcyjnych z kazdej strony.

6.2. Kontrola wykonania wiezby.

Kontrola wykonania wiezby powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia i
wykonana zgodnie z wymaganiami PN - 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robd6t podano w ST-0 ,Wymaganiaogdlne” pkt 7.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogolne odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowane] cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdlnych, czy planowanym zysku).



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.






ST-07 OKtADZINY POSADZKOWE

KOD CPV 45431000-7
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem posadzek dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedna
infrastrukturg techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -0
,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych.

Rodzaje materiatéw

Ptytki gresowe , antyposlizgowos¢ R10, klasa 4 odpornosci na Scieranie powierzchniowe podfogowych
ptytek szkliwionych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych



Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 4
Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robdét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczeséniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoriczone:



- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronic¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C12/15 i grubosci minimum 50 mm.
Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady , ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢
podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
witéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek



Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podfoza. Wielkos¢é zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosSci ptytek:

- 50x50mm—- 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm — 6 mm
- 200 x 200 mm — 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngé i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm



- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykornczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosSci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadad certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowaq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin suwmiarkg z dokfadnoscig
do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.



Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokéty odbioru podtoza,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkoSciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne iprawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.



Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek zzamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzekpo uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakrowniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszgcych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.



PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-08 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdét zwykonywaniem obrdbek
blacharskich oraz systemu rynnowego. dla zadania: ,,Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz
niezbedng infrastrukturg techniczna”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robétwymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
zwykonaniem obrdébek blacharskich oraz wykonaniem odwodnienia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania robot dekarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
612:2006 PN-B-10245:1961 oraz normom podanym w dokumentach odniesienia.

Rury spustowe PCV

Rynny dachowe PCV

Obroébki blacharskie

Blacha ocynkowana malowana proszkowo gr. 0.55 mm

Materiaty pomocnicze:

Uchwyty do rynien i rur spustowych, obrébki blacharskie itp.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem roboét dekarskich moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- nozyce do blachy
- kleszcze do blachy
- rolkowe zaginadtfa do blach

- kolby lutownicze



- falcownice
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie takaby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac dekarskich powinien by¢ wykorzystany transport
podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochodu dostawczy o tadownosci min. 5,0 t

- samochodu dostawczy typu furgon o tadownosci min. 0,5 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA OBROBEKBLACHARSKICH

Obrébki blacharskie wykonane z blachy tytan-cynk powinny by¢ dostosowane do rodzajupokrycia
i wielkosci pochylenia potaci dachowej.Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu
dekarskiego natomiast przyokapach mozna faczy¢é gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw
potaczenia blachywykonuje sie na pojedynczy lub podwéjny rabek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z
pokryciempotaci mozna wykonaé na rabki lezgce lub potgczenia systemowe.

5.2. RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.1. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.2.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.3. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- kgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.
- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.4. Rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- taczone w zfaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét



Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i czestotliwos$cigokreslongw niniejszej ST i zaakceptowangprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

—-sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytdéw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur i
peknie¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

—-sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania,
lokalizacji rys i peknieg,

—-rynny i rury spustowe sprawdza sieréwniez pod katem wystepowania przeciekdw oraz czy woda sptywajac
z ptaszczyzny dachu nie przelewa sienad rynng

6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymaganiaogélne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania prac dekarskich:

- [m?] dla obrébek blacharskich

- [m] dla rur spustowych i rynien dachowych

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdét zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci
robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.



Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakrowniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdlnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionymobrzezem przedniej strony
i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej -- Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia. Definicje, wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-09 ELEWACIA
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwykonywaniem robét
elewacyjnych dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem tynku elewacyjnego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na witasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wiékien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchniag warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych ETICS i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogélne” pkt 2



Materiaty stosowane do wykonania robot tynkowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.Ocieplenie elewacji metodg lekkg mokrg (ETICS) w systemie spetniajgcym warunek
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) Warstwa wierzchnia: tynk silikonowy cienkowarstwowy o fakturze”
baranek” o uziarnieniu 2,0mm, na siatce z wtékna szklanego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Sprzet do wykonywania robét

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport materiatow



Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysScidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét tynkowych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robodt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania,

- wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podfoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.
Wymagania dotyczace podtoza pod roboty tynkowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajacag na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej
nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).



llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodgy ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),
- usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegbétowe] oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25BRC, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale— oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopié



W nhig za pomocga pacy siatke zbrojacag, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowq (w ST nalezy te
wymagania opisac). Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

Roboty $ciany klinkierowej:

e wymurowanie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej 1 warstwy Sciany klinkierowej z zatozeniem puszek
wentylacyjnych,

e wymurowanie 3 warstw Sciany klinkierowej, na puste spoiny, taczonej kotwami drutowymi, do poziomu
120,19

e wymurowanie Sciany klinkierowej, na puste spoiny, faczonej kotwami drutowymi,

¢ zatozenie puszek wentylacyjnych pod parapetami okien oraz nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
¢ zatozenie puszek wentylacyjnych w ostatniej warstwie muru,

¢ spoinowanie zaprawg fugowa i impregnacja Sciany

Mocowanie i kotwienie klinkieru.

Mocowanie wspornikdw do konstrukcyjnych elementéw nalezy wykonaé, w zaleznosci od mozliwosci,
poprzez przymocowanie ich Srubami mtotkowymi do uprzednio zabetonowanych szyn kotwigcych lub
bezposrednio do muru kotwami zaprawowymi (wklejanymi), zgodnie z warunkami zawartymi w aprobatach
technicznych tych wyrobdéw.

Kotwienie klinkierowej warstwy elewacyjnej do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ kotwami ze stali nierdzewnej. Gesto$¢ rozmieszczenia tych elementéw uzalezniona jest od rodzaju
kotwy oraz od odlegtosci warstwy klinkierowej od Sciany kotwigcej. Jako srednig ilos¢ kotew nalezy przyjgé
7szt./m2 powierzchni $ciany i dodatkowo wzdtuz wszystkich krawedzi, narozy, dylatacji itp. 3 szt./mb. W
kazdym przypadku zageszczenie kotew powinno by¢ zgodne z aktualng aprobatg techniczng tych wyrobdéw.
Okfadzine klinkierowa nadprozy (rabek) nalezy mocowac do wspornikdw przy pomocy poziomych pretéw
stalowych #8 przewlekanych przez otwory w cegle klinkierowej i na stalowych strzemionach zawieszanych
na elementach nosnych w kazdej spoinie pionowe;.

Murowanie pierwszej warstwy klinkieru rozpocza¢ od sprawdzenie pionu $ciany w celu zachowania
minimalnej pustki wentylacyjnej 4 cm. W pierwszej warstwie klinkieru ( potozonej bezposrednio na
poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej), w goérnej czesci muru, pod i nad wszystkimi otworami -
w pionowe spoiny niewypetnione zaprawg - montowac puszki wentylacyjne ( co kazdg spoine o
szerokosci 15 mm ).

Sciany klinkierowe murowaé na, taczac ze soba kotwami. Cegly murowaé na niepetne spoiny ( spoina
otwarta na gtebokos¢ 15 mm ). W naroznikach $cian i przy podwieszeniach wykonac¢ dylatacje. Ze



szczeg6lng starannoscig nalezy uktada¢ zaprawe - tak, aby zachowad statg szeroko$¢ pustki
powietrznej ( 4 cm ) oraz unikngé opadania zaprawy na dno pustki, na kotwy wigzgce Sciany ostonowe
( unikngé¢ tego mozna umieszczajagc w pustce - na czas murowania - listwy, ktére zbiera¢ beda
opadajacg zaprawe ).

Prace ociepleniowe oraz murowe ( do czasu zamkniecia S$ciany opierzeniem blacharskim )
przeprowadzaé¢ nalezy pod ostonami zabezpieczajgcymi wewnetrzng cze$¢ Sciany przed opadami
atmosferycznymi.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe.

Przygotowang zaprawe do spoinowania wprowadza¢ pod lekkim naciskiem tak by catkowicie wypetnié
spoiny.

Szczegétowe dane dotyczgce sposobu uzycia zapraw fugowych w instrukcjach producenta.
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych wykona¢ w nastepujacy sposéb:
¢ w szczeline dylatacyjng wprowadzi¢ profil polietylenowy d20 mm
¢ powierzchnie cegty zagruntowac np. Plasticolem FDN VN
¢ szczeline wypetnic¢ np. Plasticolem FDN
Wykonany mur po zwigzaniu impregnowacé preparatem impregnacyjnym.

Kotwy muszg by¢ zabezpieczone przed penetracjg skraplajacej sie wilgoci i wody z zacinajgcego deszczu. W
tym celu, na kotwy nalezy zaktadac¢ specjalne krazki z tworzywa sztucznego i ksztattowac¢ w nich kapinosy.
Dzieki kapinosom woda $cieka w dét szczeliny wentylacyjnej, a nie przemieszcza sie wzdtuz kotew. Krazki z
tworzywa sztucznego petnig dodatkowo role dociskowa

warstwy termoizolacyjne;.

taczny przekrdj otworéw odpowietrzajgcych ( na gérze — wywiew) i odwadniajgcych ( na dole — nawiew)
wykonanych w warstwie zewnetrznej powinien wynosi¢ od 350 do 750 mm 2 na 1m 2 S$ciany. Warstwa
zewnetrzna spetnia funkcje ostonowe, chronigc wewnetrzne warstwy $ciany przed oddziatywaniem
czynnikéow zewnetrznych, takich jak : opady atmosferyczne, duze skoki temperatury, wiatry,
spaliny,  uderzenia mechaniczne. Silne nagrzewanie sie warstwy ostonowej w lecie powoduje duze
odksztatcenie muru. Dlatego tez, warstwa ta musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ ruchu w kierunku
pionowym jak i poziomym, za pomocg

dylatacji. Styk taki musi umozliwia¢ swobodny ruch warstwy fakturowej. Dlatego tez warstwa ta nie moze
by¢ zwigzana z warstwa wewnetrzng za posrednictwem wiencow, nadprozy czy sztywnych siegaczy
ceglanych, a jedynie za pomocg cienkich kotew metalowych.

Roboty nalezy wykonywaé po wykonaniu i odbiorze Scian, cokotu. ( nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie
odchylenia $cian o pionu z uwagi na zatozone odlegtosci okfadziny),

e Podioze musi byé réwne, czyste, suche, no$ne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu,
olejéw, zattuszczen,

¢ Po wykonaniu i odbiorze instalacji odgromowej ( zwody pionowe prowadzone po $cianie zewnetrznej),
¢ Po wykonaniu przejs$¢ instalacyjnych przez $ciany zewnetrzne,

e Temperatura obrébki (podtoza) nie powinna by¢ nizsza niS+50 C,

¢ Wilgotnos¢ podktadu ($cian) nie moze przekracza¢ 3%,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktéore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podfoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalno$é zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykorniczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych
robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.



Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtfoza
nadawaty sie do wykonania robét tynkowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu tynkowego

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla
tynkéow o fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych

granicach:
Odchylenie Odchylenie powierzchni | Odchylenie
Kategoria powierzchni tynku od. i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku . . -
odchylenie krawedzi| . ) przewidzianego
od linii proste;j plonowego poziomego w dokumentacji
I nie wieksze niz 3 mm i | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

mm na 1 m i
ogdtem nie
wiecej niz 4 mm

w
pomieszczeniach
do 3,5 m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

mm na 1 m i
ogdtem nie
wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany,
itp.)

belki

3mmnalm

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadaé jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét



Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie tynkéw $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegétowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robdét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,



szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porédwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe] i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,w
przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru
korncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu. Zamawiajgcy nie
przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robdét tymczasowych oraz prac
towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace zobowigzany jest uwzgledni¢ w
sktadanej ofercie (np. w kosztach ogélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-10 DACH
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwykonywaniem robét
dekarskich dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie potaci
dachowych dachéwkg ceramiczna.

Konstrukcja dachu - drewniany szkielet dachu, stanowigcy rodzaj stelaza. Jego gtdéwnym zadaniem jest
przenoszenie obcigzen pokrycia dachowego, a takze oddziatujgcych na dach zjawisk atmosferycznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.1. Blachodachdéwka stalowa ocynkowana powlekana
2.2. taczniki

Do mocowania dachdwek ceramicznych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

2.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.2.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

2.2.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.



2.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Specjalistyczny sprzet dekarski

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny.

- Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki transportu:
- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton
- samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 tony

- Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robét i przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.1. Uktadanie dachdwki:

5.2. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachdwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
i odbiorzerobot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze



mogga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wymagania dotyczace podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynika¢ to

bedzie z obliczen statycznych,
- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢é mocowane za
pomocg wspornikow lub

uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu

umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty
okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsiorow,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po

obu jej stronach - deski faczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowg wzdtuz osi

kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,
- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podkfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,



- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na
co najmniej 3

krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do

spadku.
5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty

pokrywcze dachdowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej
niz 5°C,

utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy
wystepuja opady

atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakoriczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. Powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.



W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé rowniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).

- holenderki 7-1 3 cm,

- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachdwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-020I | co pigta lub co szésta dachdéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢

przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréw nalezy

mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych Il lll.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczong:
- w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych Il 111

Sposdéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-
71/B-10241 .

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdwka ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowa tfoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nieprzewiduje zatozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

5.6.2.2. Réwnosé powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachowek rownolegle dookapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpidwki w gatunku | lub niewiekszych niz 8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachdowki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwkaholenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni
pokrycia.



5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylka
styki prostopadte do

okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pdt szerokosci dachdwki.
Dopuszczalne odchytki niepowinny przekracza¢ | cm przy kryciu karpidwkg i 5 cm przy kryciu dachdwka
zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachdwek powinny tworzyé linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalneodchyitki nie powinny przekracza¢ | cm na | metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci
pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszacadla pokrycia z dachéwki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo II-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie

jednoczesnie dwodch warstw dachdéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchnig za$ zagdérne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pdt szerokosci
dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przykalenicy powinny by¢ podwdéjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak
pr kryciu w koronke),

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji projektowej
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczng,badz zgodnie z PN-71 /B-10241.

5.7.Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka cementowg
5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka cementowa

Krycie cementowg dachdéwka karpidwka podwdjng lub dachéwka zaktadkowa powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiamipodanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkgcementowg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzansystemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacjiprojektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

(szczegdtowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachdwka cementowg karpiéwka podwdjng i dachéwka zaktadkowa
wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachdwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja



projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachdwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie
wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykow w
sgsiednich rzedacho pét szerokosci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy
kryciu dachéwka karpiéwka podwdjng i 5 mm przy pokryciu dachéwka zaktadkows.

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzié¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
dachéwek 6-9 cmprzy kryciu dachéwka karpidwka podwaéjng i 5-7 cm przy kryciu dachdwka zaktadkows.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy kryciu dachowka karpidwka - w strefach Il i [ll wg PN-77/B-020I | co pigta lub szésta dachéwka w
rzedzie poziomympowinna by¢ przymocowana do faty.

Natomiast w strefie | dachéwki mogg byé nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachdowkg zaktadkowsa - w strefach I1i Il wg PN-77/B-020I | co druga dachéwka powinna by¢
przymocowana dofaty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym
rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na sSrodkowym pasie potaci - co szésta dachowka
w kazdym rzedzie. Sposdb mocowania powinien bycéokreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanegoprzedmiotu zamdéwienia (szczegétowe;j).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachéwka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonad ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowgq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci
robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru robdt i sporzgdzi¢ nalezny protokét odbioru.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.



Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia zzamdwieniem. Protokét odbioru
korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu. Zamawiajgcy nie
przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robdét tymczasowych oraz prac



towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednic
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1304:2013-10 Dachoéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobow

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KOD CPV 45311000-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych dla zadania:
Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podfogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).



Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i pofaczenia z
instalacjg elektryczng jednego Ilub kilku Zrdodet s$wiatta, ochrony Zrédet sSwiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta $Swiatta a takie do uzyskania
odpowiednich parametrow swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrddet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrdodet swiatta w formie : klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazdw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespot aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwarc i przecigzen,
realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace
funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zesp6t aparatury i systeméw potgczen wewnetrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.



Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czes¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktédrym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescig ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czes$ci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym sSrodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowq pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia
z ziemig).

Uziemienie - zespdt Srodkdéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:
ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonaé jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V
dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.



Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowaq z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowa natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczeristwo i ochrone przed skutkami
wyftadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sana wspdlnej trasie, tgczac zaciski dwéch
urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzagdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, ufatwiajaca
przecigganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie
pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV,
8,7/15 kV, 12/20 kv, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o
izolacji polietylenowej. llos¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg
oferty producenta od 1 do 1000 mm?2 (praktycznie od 4 mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowane s3 na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.



Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako czes¢ przewodzgca moze wystepowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie
pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napieé
znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wieksza
elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg
we wspoétosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie
dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia
kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,20” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6tta izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci
przewodzgce - dostepnego urzadzenia

elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji
elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na
napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyty nie musi by¢ identyczny
z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2 - przekréj zyty ochronnej minimum 16 mmz2,
natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o
izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa
metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspdtosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego,
znajdujgcego sie na izolacji zyty lub w s$rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i
wyréwnawczych (pradéw zaktéceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyfa probiercza ,zp” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej
zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla
kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o
przekroju 1,5 lub 2,5 mm?2.

Zyfa neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy
np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu  wykonania i  okreSlenia  wilasciwosci i  wymogéw  technicznych  zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
,Wymagania ogélne”



Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, deklaracjach wtasciwosci uzytkowych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentéow lub
specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane
w praktyce

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do ukfadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750V w zaleznosci od wymogdw, przekroje uktadanych
przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowaé¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje
koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych
linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt



metalowych posiadajg taczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 602C. Wymiary kanatéw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do
256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach -
wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 602C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikdw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywa¢é przy uzyciu rur stalowych. Dobor srednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb
do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane mog ¢ by¢ gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych):
od ¢ 13 do 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od @ 16 do
@ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych, wystepujg jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopient ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepuj ¢ ce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koicowa 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o
przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i

tgcznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow” i / lub
wkretow.



Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

2.2.4.1 taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw
lub ,,pazurkéw”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5 mm2.
Obudowy tacznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.2.4.2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pot+ czenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,56,0 mm?2
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.



2.2.5. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skfad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytwdérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potagczenia wewnetrzne elementdw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewodoéw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy
pocynowacé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac korncéwki kablowe wg instrukcji
producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementéw przytgczeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowe, s$wiattowody krosowe, pigtaile i patchcordy o okreslonych dtugosciach.

2.2.6. Uziomy

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzglednié nastepujgce zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,
Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pieszych
oraz metalowych ogrodzen,

Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci
ponad 2,5 m,

Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntow o
rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.7. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potagczenia wyrdwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktérej dotgczone sg
wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia.

Potgczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepieé - stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje
mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.2.8. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i ukfady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.



Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym,
dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg by¢
Sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajgce (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach
poziomdw) - kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje sie
powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz
szersze zastosowanie znajdujg kable z powtoka z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH
FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa
sztuczne, materiaty wiéknopochodne nasycone olejami.

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem
czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw wtéknopochodnych, pokrytych warstwag
polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikg zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu
np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami
zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp.,
za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilos¢ i przekréj zyt.

2.2.9. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z
blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwiekszonej
odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Istnieje
szereg wzorow przekroju drabinek, najczesciej jest to ,C” lub ,,U”; dodatkowo produkuje sie szereg
tacznikow utatwiajgcych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje
bezposrednio do podtoza, przy czym odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia powinna by¢ mniejsza niz 3 m.
Kable uktadane poziomo nie wymagajg mocowania, z

wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowac¢ do
drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub tasm do mocowania kabli.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekréj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu

Podczas transportu materiatéw ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosc aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszg dla bebndéw: - 15°Ci - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniamiinspektora
nadzoru.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét

5.2.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw
w sufitach, Scianach lub podtozach,osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu
instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych
kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w
tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku



‘ . . 18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury (mm)

Promien tuku (mm) 190 |190 |250 {250 (350 |450

taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),puszki
powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang
liczbe otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o
$rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne 1z ich
wyszczegdllnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) ST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowlanym po
montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen iodbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowe] fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbednag
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikédw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.Przewdd ochronny
bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.Typy
opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonaé instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrédwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd
wyréwnaweczy.



Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac¢ tgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Potagczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrédwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

5.2.6. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otwordw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub
sufitach

osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek wraz z
zabetonowaniem,

montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowe;j,

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
5.2.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elek-tryczny, wykonaé
instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykonaé potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z czesSciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Potagczenia wyrdwnawcze gtéwne wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.



Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrédwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajgcych ostone ochronng wtdknistg uktada sie bezposrednio na
Scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanatach - niektére sposoby uktadania omdéwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustéw
kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba konce
uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéow i 10 cm dla $cian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia
akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i
wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla
kazdego kabla, rowniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby minimalne
odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie
mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzié
kable w rurach ochronnych.

5.2.9. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub
organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie
osprzetu pochodzgcego z demontazu.Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub
jesli to jest niemozliwe w najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé
potgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac¢ je na wymaganej wysokosci, na
stupie.

Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogdlnodostepnych
powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

Oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego
nalezy oznaczniki montowac: na konicach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w



miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach
linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraé nastepujgce dane:
uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozenia kabla,

symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg
,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy,
skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie
oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowania
muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek,
zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w  normach PN-IEC  61024-1-2:2002, PN-IEC  60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:200Szczegbdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-
EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt polegajg na sprawdzeniu:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatdéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

napiséw informacyjno-ostrzegawczych,



dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikow,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikéw,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

stanu urzgdzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnosci wykonania potgczenn Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

poprawnosci  wykonania i  zabezpieczenia  potgczen  srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie 1z zasadami przeprowadzania
badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédto  pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizongjakosé.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét.



8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu roboét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane
jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia
robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

wykonanie i montaz konstrukcji,

ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do
stosowania aparatura

ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji piorunochronnej i uziomoéw np. zasypanie
fundamentow wraz z uziomem fundamentowym.

kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
montaz koryt, drabinek, wspornikéw,
8.2.2. Odbidr czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$s¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,sieci uziemiajgcej, kablowej i
odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,fundamentow, uzioméw fundamentowych i
przepustéw  umieszczonych ~w fundamentach,prawidtowo$é¢ montazu oraz zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomoéw.wykonanie
wykopow, jakos¢ i prawidtowosé wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbidr korcowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robodt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt
i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

izolacji toréw gtéwnych,



izolacji toréw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,
instalacji ochronne;j.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Badania rozdzielnic

Badania napieciem probierczym rozdzielnic wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt
protokdt z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a
rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych rozdzielnic polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktaddéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie -
otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu
pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby.
W trakcie préby trzeba takze sprawdzié¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescié
w protokole odbioru kocowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowane] cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.Cena jednostkowa robdt podstawowychlub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji kontraktu

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz
prac towarzyszacych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany jest uwzglednié
w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdélnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogélnych charakterystyk, definicje



PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-12 INSTALACJA WODY
Kod CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwykonywaniem przytacza
wody dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru sieci wodociggowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci wodociggowych (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej s3:

Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wéd gruntowych (wzglednie opadowych).

Wariant Il: Wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopdéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sie¢ wodociggowa

Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy
Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny



Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow
rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzagdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajace,
armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe - pofaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych korncow.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca
zfaczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, Specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0 ,Wymagania
ogblne”

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow



Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetniaé¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne
wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,nasuwki dwudzielne skrecane,
$ciggi sktadajace sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggédw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wylacznie przy taczeniu rur PE z
ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”
3.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢d jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetniaé¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”
Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zanieczyszczeniem, zabezpieczajacy przed
wptywami czynnikow uszkodzeniem  mechanicznym i atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowad
w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggéw

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian
zgodnie z PN-B-10736:1999, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych), przygotowac podtoze pod
rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggdéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, montaz odcinkéw
rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej % obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordéw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Pofagczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potfaczeniach zgrzewanych stosowane
sq:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

ksztattki polietylenowe  (PE) zawierajagce  jeden lub  wiecej integralnych  elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka



nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢é
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié pofatdowanie.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych
moze miec zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem Ilub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebienn i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdét montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji i
zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
Szczegotowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 , Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchnitgczonych
elementdéw, przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscia
0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préobe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na Zzadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé probe cisnieniowa hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng.



Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci s podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegdtowej specyfikacji technicznej ST,

odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé dtugosci ok. 300 m w przypadku

wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej ditugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzié¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek cisnienia ponizej
wartosci cisnienia prébnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiaru robot

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych Scian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyjac takie same jak dla robdét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

wykopy i zasypka - m3,



umocnienie $cian wykopdw - m2,
wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$é warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug
$rednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe),

gtebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw, a
oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.

Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i Srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytagczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:
rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

Wariant Il

Przy wyzszym poziomie agregacji robét

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach ditugosci tych sieci facznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Tak zagregowana jednostka robét obejmuje takze wykonanie robdt tymczasowych i
towarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt.
Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé dla przewodow



z tworzyw sztucznych £0,05 m,

zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
- czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbiodr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng

zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
zbadaniu szczelnos$ci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),



doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej z budowaq nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Szczegdtowe zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa - wymagania i badania sprawdzajace - Cze$¢ 2 . Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 5:
Armatura regulujaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: KsztattkiPN-EN 12201-4:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4:
Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.



PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza.
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ST-13 INSTALACJA KANALIZACYINA
KOD CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdét zwykonywaniem
przytacza kanalizacyjnego dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz
niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przybordw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

System kanalizacji sanitarnej - sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw bytowych od przykanalikdow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Siec¢ kanalizacyjna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktdérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.
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Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg
techniczng (szczegdétowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»,Wymagania ogdlne”

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetniaé warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 1852-1:1999.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,cegte kanalizacyjng PN-
B 12037:1998,tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekdw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo
dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos$¢é komory roboczej 2,0 m.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Rury PEHD63

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robédt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak sruby, faicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne s$ciany skrzyni
samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywa¢ sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przybordéw i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem s$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rdéznych S$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzagdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

przygotowad podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
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5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggédw moze odbywacd sie dwoma metodami:

montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiaj U cym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzona
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okresSlone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prdbie przez zalanie ich woda o ciSnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podane zostaty w ST-0,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegbdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1. Jednostkiizasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacji deszczowej sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m,

umochienie $cian wykopdéw - m,

wykonanie podfoza-m (lub m wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
7.2.2. Jednostkii zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

rodzaj rur i ich srednice,

rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach
szeSciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociaggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci.
Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prdbie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci facznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robdt
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Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.1.2.0dbiédr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$é przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieiczen wpustéow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -czeSciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i  inwentaryzacjg
geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry powinien by¢ przekazany razem z:
protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng,

protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne;j,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okresSlonych przez Zamawiajagcego w umowie
z Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zfaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerédw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zfaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢  2: Elastomery termoplastyczne.
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza.
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ST-14 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwykonywaniem
nawierzchni utwardzonych dla zadania: Budowa budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz
niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robétwymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
zwykonaniem nawierzchni utwardzonej opaski.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
»Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100
mm,grubos¢: 60mm lub 80 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcznik | Wymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmmod | C Dtugo$ Szeroko$ Grubo$ | Rdznica
zadeklarowanych wymiaréw ¢ ¢ ¢ pomiedzy
kostki, dwoma

bocci pomiarami
gruboscl grubosci, tej
<100 mm samej kostki,
12 t2 3 powinna by¢ <
>
2100 mm £3 +3 4 3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania | C Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary wypuktosé wklestos¢
kostki
>300 mm), przy dtugosci

. ) p y e 1,5 1,0
pomiarowej
300 mm 2,0 L5
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajgcych (wg wynik < 1,5 kg/m2
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatosc¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie

powinien wykazywa¢é obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione s3 wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
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2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wgklasy | GiH Pomiar wykonany na tarczy
3
szerokiej sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy)
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie

alternatywne

<23 mm <20 000mm3/5000
mm?2
2.5 | Odpornosé na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec
rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witasciwosciach surowcow i
zmianach warunkdéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa scieralna lub caty
element)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
b) do wypetniania spoin
piasek naturalny
Obrzeza
a) obrzeza betonowe
Ptyty betonowe azurowe typu MEBA, gr. 8cm.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowychptyt moze odbywac sie:
a) recznie
Do przycinania ptyt mozna stosowad specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z ptyt nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowg, chronigce ptyty przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe ptyt mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Ptyty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Podtoze i koryto dla ptytbetonowych

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

Konstrukcja nawierzchni
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie ptyt z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa ptyty betonowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
ptyt. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu ptyt w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z ptyt od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z ptyt o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt betonowych
Utozenie nawierzchni z ptyt

Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru ptyt.
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Uktadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow ptyt. Uktadanie ptyt powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
dokfadnoscig. Ptyty do uktadania mechanicznego nie mogg mieé¢ duzych odchytek wymiarowych i
muszg by¢ odpowiednio przygotowane przez producenta.

Ptyty ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyze] korytek sciekowych (Sciekdw).

Ubicie nawierzchni z ptyt

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na piyty
cate.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z ptyt podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét
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Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwosé badan Wartosci
L L dopuszczalne
badan i pomiaréow

1 Sprawdzenie podfoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki odchytki od
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowanej

cech konstrukcyjnych w grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektows i specyfikacja

5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do
2cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
. . +1cm;-2cm

pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
d) réwnosé w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do
(wg BN-68/8931-04 [8] tatg 8 mm
czterometrowa)
e) réwnosé w przekroju Jw. Przes$wity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg fatg a
profilowa z poziomnicg i powierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm

cechowanym oraz przymiarem
linlowym wzglednie metoda

niwelacji)

f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metoda niwelac;ji) dokumentacji
projektowej do
0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej do
t5cm

h) szerokosc¢ i gtebokosé W 20 punktach Wog pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
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(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10

cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji

i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inspektora
Nadzoru

Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekdw koloréw ptyt, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos$é i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

» ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

YV V VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdttymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia.Cena jednostkowa robot
podstawowychlub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszgce, jakréwniez inne czynnosci, badania i wymagania niezbedne do realizacji
kontraktu

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych
oraz prac towarzyszgcych. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce zobowigzany
jest uwzglednié w sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdlnych, czy planowanym zysku).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



