
DREWNO KONSTRUKCYJNE C24
STĘŻENIE WIATROWE - KOMPLET W RAMACH WYBRANEGO PRODUCENTA NP. SIMPSON
STRONG-TIE. TAŚMA 2X40MM. POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU ODPOWIEDNIE DLA DANEJ
TAŚMY.
PIERŚCIENIE KOLCZASTE NP. SIMPSON STRONG-TIE C1-117G-B, ZEWN. 117MM, BL. GR.1,5MM.
STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI DO DREWNA OCYNKOWANE (GWOŹDZIE KARBOWANE LUB SKRĘTNE)
ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAĆ OD MURU I BETONU PRZEKŁADKĄ Z PAPY PODKŁADOWEJ
(PODWÓJNIE)
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW DREWNIANYCH ORAZ STALOWYCH WG.
OPISU TECHNICZNEGO
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OZNACZNIA ORAZ PRZEKROJE
K - KROKIEW 6X16 CM
M - MURŁATA 14X14 CM
S - SŁUP 14X14 CM

KONSTRUKCJA

NR RYS.TYTUŁ SKALA

PODPIS BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR:

ETAP

TEMAT

ADRES

1:50 K4

Jastarnia, dz. nr. 3/2, jednostka ewidencyjna 221102_5- Jastarnia Miasto, obręb: 0001-Jastarnia

GMINA JASTARNIA
ul. Portowa 24, 84 - 120 Jastarnia

STYCZEŃ
2021

TECHNICZNY

BUDYNEK Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI SOCJALNYMI

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKTANT mgr. inż Bartosz Jazłowski
upr. bud. do proj. w spec. konstr.-budowl.
nr KUP/0002/PBKb/19
członek K-POIIB nr ew. KUP/BO/0002/18

BiG Bartosz Jazłowski
ul.Bzowa 7/64,  80-376 Gdańsk, kom +48 604 410 396, NIP: 554-261-23-40


