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CZESC OPISOWA DO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek o dwoch lokalach mieszkalnych socjalnych
Kategoria obiektu budowlanego: |

2) zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

W planowanym budynku mieszkalnym zaprojektowano dwa samodzielne lokale mieszkalne socjalne. Obiekt
powstanie z dwoch kontenerow mieszkalnych bedacych w posiadaniu Gminy Jastarnia i zostanie adaptowany do
aktualnych przepisow dot. izolacyjnosci cieplej oraz ustalen planu zagospodarowania w zakresie rodzaju dachu i
wykonczenia elewacii.

3) ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego:
Budynek o formie prostopadioscianu, kryta dachem dwuspadowym o kacie nachyleniu potaci dachowych 30°.
Forma architektoniczna obiektu speinia wytyczne planu zagospodarowania.

WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI

WYROBY WYKONCZENIOWE KOLOR WYMOGI MPZP / DECYZJI WZ
Dach Dachéwka blacha Antracyt (odcien grafitu) |  Dachy winny byc kryte dachowka lub blacha
- miedziana, Kolory pokry¢ dachowych winny
Sciany tynk gtadki biaty ograniczac sie do naturalnych koloréw blachy
= . miedzianej i materialu ceramicznego (czerwienie
Cokot plytki klinkierowe braz i brazy) oraz do czemi i grafitu.
; wykoriczenie elewaciji w:
Stolarka PCV bialy/braz tynku, cegle, kamieniu lub drewnie

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

powierzchnia zabudowy P71 33,06 m?
PZT Powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony

powierzchnia catkowita 33,06 m?
*powierzchnia uzytkowa 23,50 m?
“*powierzchnia uzytkowa 23,50 m?
kubatura 103,5 m?
wysokosc¢ - grupa wysokosciowa N budynki niskie 527 m
szerokosc¢ 519m
dhugosc 6,37 m
llosé kondygnacii 1

“powierzchnig uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przej§¢ i otwordw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych |
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

**powierzchnig uzytkowa budynku powieksza sig o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf,
schowkow i garderdb,

przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 0 wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,
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5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,GEODOM" wykonana 02.2020 r.:
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Sposob posadowienia:

budynki posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych.
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6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych 2

Liczba lokali uzytkowych 0

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych:

- nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezhednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze:

- nie dotyczy

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapofrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych,
Zasilanie w wode przewiduje sie z sieci wiejskiej, zapewniajaca odpowiednig jakos¢ wody. Zapotrzebowanie

(wg ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody).

llo§¢ osdb zamieszkujacych w budynek: 4 MK

Norma zuzycia wody na osobe: 100 dm3(MK x d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 4x100 = 400 dm*/d=08m?/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 400 x 1,5 =600 dm?/d

Sredni dobowy zrzut §ciekow: 600 dm3/d

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzone beda do kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z polaci dachowej projektowanego budynku oraz z czesci powierzchni utwardzonych i
nieutwardzonych odprowadzone zostang po powierzchni gruntu biologicznie czynnego. Dodatkowym
zabezpieczeniem ferendw sasiednich przed zalewaniem jest podmuréwka ogrodzenia. Kierunek sptywu wody z
nawierzchni utwardzonych przewidziano na teren inwestyciji, zabrania sie odprowadzania wéd opadowych na
tereny sasiednich dziatek. Cala retencja odbywa si¢ na obszarze inwestycji poprzez tereny zielone, ktore
stanowig ponad 58% powierzchni nieruchomosci, zgodnie z zataczonym bilansem wéd opadowych.

| BILANS PRZYJECIA WOD OPADOWYCH |
MIEJSCOWOSC:JASTARNIA DZIALKA NR 3/2- 2003 m”

BILANS PRZYJECIA WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH NA TEREN ZIELONY
Powierzchnia odwadniana
A -powierzchnia m° - wspol. Splywu m®
dach (rzut zabudowy) 453,31 0,9 407,979
utwardzenia {kostka) 369,69 0,8 295,752
trawnik 1180 0,15 177
A.q razem 880,731

[ A=A 110 Kk)/(2"rr,)-1]

wsigkanie na powierzchni nieumocnionej wg normy ATV-DVWK-A 138

A, powierzchnia wsiakania 3284 m*
A,,d powierzchnia utwardzona zredukowana 880,731 m?
n natezenie deszczu [I/s*ha] przy T=15 min | czestoiliwosc! n=0,2 131| [l/s*ha]
k; wspdlczynnik przepuszczalnosci da piasku drobnoziarnfstege - 0.07°107 [mvs] 0,00007| [mi/s]
A-zielen powierzchnia nieumocniona wg projektu (trawnik) 1180 m?
| As < A-zlelen |
WNIOSKI:

Obliczona minimalna powierzchnia podioza gruntowego umozliwiajaca oprowadzenie wody gruntowej (As) jest mniejsza
od powierzchni zielonej znajdujacej sie na dzialce A-zieleri. Wody z zatozonego opadu zoslang w calosci wchioniete
przez podioze zielone znajdujace si¢ na dzialce,
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery przez zastosowanie grzejnikow elektrycznych nieemisyjnych, ktére
nie powodujg emisji zanieczyszczen i pylow.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Rodzaj odpadow - komunalne. Szacowana ilo$¢ wytworzonych odpadéw komunalnych przez jednego
mieszkanca 350 kg/rok. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na
odpadki zlokalizowano na terenie dziatki, w miejscu oznaczonym w projekcie zagospodarowania dzialki.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetyczneqgo i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sig: Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadzajg szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne ~ uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacije wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana,

10) analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 80-100 kWh/(m?*rok) w zaleznosci od dlugosci okresu uzytkowania

b)_dostepne nosniki enerqii: wegiel kamienny, energii elektryczna, gaz ziemny, energia sloneczna, drewno

¢) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: — systemu konwencjonalnego oraz
systemu_alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz systemu_hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalneqo i alternatywnego,

System ogrzewania

Grzejniki elektryczne

System konwencjonalny | System wentylacii Wentylacja grawitacyjna
System cieptej wody Bojler elektryczny
System ogrzewania Grzejniki elektryczne

System hybrydowy System wentylacji Wentylacja grawitacyjna

System cieplej wody

Instalacja solarna

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

Uwzgledniajac istniejacg dostepnosé nosnikow energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, ktore wynikajg z parametrow terenu
na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna wykorzystaé
energig elektryczng, energie promieniowania sfonecznego, biomase i paliwa stale. Majac na uwadze powyzsze
do analizy porownawczej wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na energii elektrycznej
oraz system hybrydowy oparty na energii slonecznej i energii elektryczne;.

Sprawnosc Koszt uzyskania

Paliwo/energia Wartos¢ opatowa urzadzenia % Cena 1 kWh 1 kWh
Wegiel kamienny orzech | gat. 8 kWh / kg 60 0.1 0,17
Drewno 4 kWh / kg 60 0,20 0,20
Energia elektryczna 1 kWh 99 0,6 0,60
Energia sfoneczna 1 kWh 16 0,0 0,0

* Koszt z oplatg przesylowg
** Koszt brutto z optatami przesytowymi
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e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Uwzgledniajac, ze Inwestor adaptuje posiadane obiekty, ktore sg w pelni wyposazone i wykonczone stwierdzono,
ze wprowadzanie jakichkolwiek zmian ingerujacych w istniejgca strukture kontenerow, pozbawi inwestycje sensu
ekonomicznego.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature

Uwzgledniajac dostepne urzadzenia automatycznie regulujgce temperature oraz mozliwosci ich racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym stwierdzono, ze dla przedmiotowej
inwestycji optymalnym rozwigzaniem ukiad regulacji pokojowej za pomocg glowicy termostatycznej dia
grzejnikow. Na termostacie ustawia sie warto$¢ temperatury, ktéra ma by¢ utrzymywana w pomieszczeniach.
Jego dzialanie polega na wiaczaniu urzadzenia grzewczego, gdy temperatura spadnie ponizej wartosci wybranej
na termostacie, | wylaczaniu go, gdy temperatura osiggnie te warto$¢.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- instalacja wodociagowa, w tym cieptej wody uzytkowej uzyskiwanej z bojlera elektrycznego

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja grzewcza — grzejniki elektryczne

- instalacja elektryczna, napiecie zasilania 230/240V

- instalacje telekomunikacyjng

- wentylacja grawitacyjna, w tazienkach wspomagana wentylatorem elektrycznym

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Przepisy obowigzujace

Przepis | - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 péz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109/2010 poz. 719).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 péz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14.12.2015r. poz. 2117).
Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania. (Dz. U. nr 143/2007, poz. 1002).
Wiasciwe normy - zalgcznik do przepisu [I].

Program planowanej inwestycji obejmuje budowe budynku o dwoch lokalach mieszkalnych socjalnych,
wolnostojacego, wysokosci 1 kondygnacii.

1. informacie o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

Parametry budynku:

powierzchnia catkowita 33,06 m?
kubatura 103,5m?
powierzchnia wewnetrzna 26,2 m?

klasa zagrozenia ludzi ZLIV.
Budynek kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N) - § 8 przepisu [1] — parter, wysoko$¢ 5,27 m.

2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznoéci od potrzeb charakterystyke pozardw
przyjetych do celow projektowych

parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych: w obiekcie nie bedg magazynowane lub przerabiane
materiaty niebezpieczne pozarowo wskazane definicjg § 2 ust. | pkt. | przepisu [2].
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3. kateqgorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe 0sob na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, ktdrych
drzwi ewakuacyine powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa, zaliczana do kategorii zagroZenia ludzi ZLIV - mieszkania
Przewidywana liczba os6b po dwie w kazdym lokalu, tacznie maksymalnie 4 osoby w budynku.

4. przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy

5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornoéci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

Klasa odporno$ci pozarowej nie jest wymagana dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do trzech
kondygnaciji nadziemnych wigcznie, zgodnie z par. 213 ust. 1 lit. ,a" przepis [1]. Wszystkie elementy budynku, o
ktorych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

7. podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

W obiekt stanowi jedna strefe pozarowa ZLIV, o powierzchni ca 26,2 m?,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m2,

Stref dymowych nie przewiduie sie.

oddzielenia przeciwpozarowe:
nie dotyczy

8. odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych:
Minimalna odleglo$¢ od granicy dziatki budowlanej 4 m oraz 8m od innych budynkéw ZL zlokalizowanych na

sgsiednich dziatkach jest zachowana. Zgodnie z par. 273 przepis [1] odleglos¢ pomiedzy budynkami na jednej
nieruchomosci budowlanej nie jest wymagana, gdy faczna powierzchnia wewnetrzna wszystkich budynkow nie
przekracza najmnigjszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych
sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

9. warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryine (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Dopuszczalna diugos¢ przejécia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL | do 40 m - § 237 ust. | przepisu [1].
Opiniowany budynek spefnia wymagania w zakresie dopuszczalnych diugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen z pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi oblicza
sie przyjmujac 0,60 m na kazde 100 osob, lecz szeroko$¢ ta nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,9 m (mierzona w
Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydla -patrz § 9 ust. 1 2 przepisu [1]).

Oswietlenie awaryjne - nie dotyczy

10. sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoéci: wentylacyinei,
ogrzewcze|, gazowej, elektrycznei, teletechnicznej i piorunochronowej:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego nie wystepuja.

INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] -
zasadami wiasciwej PN.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie jest wymagany, gdyz kubatura budynku nie przekracza 1000m3 - § 183
ust. 2 przepisu [1].

11. dobdr urzadzen przeciwpozarowych w_obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyieteqo
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw szczegdinosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji_pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowe| przeciwpozarowei,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

STALE URZADZENIA GASNICZE - obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych - § 23 ust. | przepisu [2].
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE (SSP)
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 24 ust. | przepisu [2].

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego - § 25 ust. | przepisu [2].

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Instalacja nie jest wymagana w budynku niskim ZLIV - § 18 ust. | pkt 2 lit. b przepisu [2].

URZADZENIA PRZECIPOZAROWE ODDYMIAJACE - nie s wymagane

12. wyposazenie w_gasnice: Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2
powierzchni budynku na danej kondygnacii - § 28 przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie
nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mnigjszej niz | m.
Zalecane sq gasnice proszkowe 4 i 6 kg z proszkiem typu ABC.

13. informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnoéci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
0 sprzecie stuzacym do tych dziatan.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

dla projektowanego budynku mieszkalnego woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej niz
10dm3/s. Budynki wymagaja zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dmd/s z
jednego hydrantu DN80. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od $cian budynkéw nie wiekszej niz 75
m i nie mniejszej niz 5 m.

drogi pozarowe:

budynek zakwalifikowany do kategorii zagroZenia ludzi ZLIV niski, nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe.
W otoczeniu budynku jest uktad komunikacyjny umozliwiajacy sprawne przeprowadzenie dziatan ratowniczych.

wymagania - uwagi dla wykonawstwa
Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowaé te wyroby, ktore
posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

14) Zgoda na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo Budowlane, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

- nie dotyczy

15) Charakterystyka ekologiczna
OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA
Obszar objety inwestycjg to nieruchomos$¢ zabudowana kortem tenisowym. Otoczenie stanowig dziatki
budowlane. Planowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci ca 14m m od pasa ul. Mickiewicza.
Analizowany teren znajduje sie w obszarze Nadmorskiego Parki Krajobrazowego oraz w granicach obszaru
Natura 2000 - inwestycja nie narusza przepisow odrebnych
OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

WODA

Zasilanie w wode przewiduje sie z wiejskiej sieci poprzez istniejaca sie¢ na terenie dziatki, zapewniajacq
odpowiednig jakos¢ wody. Zapotrzebowanie na wode zgodnie z pkt 9a opisu.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitare).

Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo po terenie zielony dziatki, zgodnie z bilansem wod
opadowych - pkt 9a opisu.
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ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych na
dzialce inwestorow i odbierane na biezaco przez Zaktad Komunalny - ilo$¢ zgodnie z pkt 9c opisu.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie za pomocg grzejnikow elektrycznych - pkt 9b opisu.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowany budynek zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej.

HALAS

Obiekt nie sasiaduje bezpoérednio z terenami lesnymi. Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie
klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodel halasu, a zatem oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dzialki inwestorow.

SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - przewiduje sig karczowanie krzewow i zieleni niskiej. Po realizacji inwestycji
lanuje sie odtworzenie szaty roslinnej w postaci rodzimych gatunkéw drzew, krzewow i zieleni niskiej.

OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody powierzchniowe podziemne, jak
rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz halasu. Oddzialywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym -
do pobliskiego otoczenia zasiggu. Funkcjonowanie obiektow nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w
zakresie gospodarki odpadami dzigki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych
dziatan konczy sig wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie
nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednia organizacje robét dobor materiatow, sprzetu i srodkéw transportowych
spefniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcii, obrotu o najmnigjszym
oddzialywaniu na $rodowisko stosowanie materialow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzgtem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce uciazliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddzialywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp. Planowane
przedsigwzigcie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz nie nalezy
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan érodowiska, o ktrych mowa w przepisach szczegéinych.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii. Zagrozeniem
nadzwyczajnym powstalym w sposéb nieoczekiwany, nie ustalonym moze by¢ pozar dlatego teren budowy
wyposazony bedzie w sprzet gasniczy, pracownicy przeszkoleni w dziedzinie ochrony p.poz. oraz

postepowania na wypadek pozaru.
/\ rojektant:

arch. Katarzyf‘)’? rosz-Siata
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