Zalacznik nr 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

WSTEP

Przedmiot SSTWiOP
Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych

z biezaca konserwacja terenu zieleni — Rézanki w latach 2025, 2026, 2027
SSTWIiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz

odbiorze nizej wymienionych prac.

1. Zakres prac
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

Prace porzadkowe

1. UTRZYMANIE CZYSTOSCI NA TERENIE ROZANKI

Utrzymanie terenu w czystosci nalezy wykonywa¢ w czestotliwos$ci ustalanej przez Inspektora
w ramach miesigcznego zlecenia. Sprzatanie codzienne oznacza wykonanie prac od
poniedziatku do niedzieli, rowniez w dniach ustawowo wolnych od pracy.

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:

- zbieranie odpaddéw komunalnych i wszelkich innych zanieczyszczen (w tym niedopatkow,
podrzutow, gatezi o $rednicy do 10 cm, pojedynczych elementow gruzu, cegiet, odchodow itp.),
- opréznianie koszy - kazdorazowe wylozenie koszy workami z folii polietylenowej w kolorze
czarnym, o pojemnosci dostosowanej do wielko$ci kosza,

- zebranie lisci, $mieci itp. ptywajacych na powierzchni wody w misie i niecce fontanny i/lub
znajdujacych si¢ na dnie niecki,

- prace porzadkowe nalezy wykona¢ do godz. 9°° danego dnia sprzatania,

- wywo0z zanieczyszczen i odpaddéw tego samego dnia po wykonaniu pracy.



2. ZAMIATANIE ALEJEK PARKOWYCH, SCHODOW I PLACOW

Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) catej powierzchni alejek, placow parkowych,
schodow 1 placu zabaw z usuwaniem li§ci. Podgrabienie piasku pod urzadzenia zabawowe.
Przegrabienie piasku w polu piaskowym z zebraniem zanieczyszczen, w tym lisci. Powstaty
urobek nalezy zebra¢, wywies¢ 1 zutylizowac tego samego dnia po wykonaniu pracy.

3. ZIMOWE UTRZYMANIE ALEJEK, PLACOW I SCHODOW

Ods$niezanie z posypywaniem piaskiem. Reakcja najpoézniej do 2 godzin od zlecenia,
niezaleznie od dnia tygodnia. Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu, prace
zlecane danego dnia muszg by¢ zakonczone w tym dniu. Kalkulacja winna uwzglednia¢ koszt
piasku.

4. MALOWANIE DESEK W LAWKACH PARKOWYCH

Odczyszczenie desek ze starych powtok do stanu dajgcego po natozeniu nowej warstwy srodka
efekt gladkiej 1 jednolitej powloki. Zmatowienie, odpylenie 1 odtluszczenie powierzchni.
Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy — $rodek i1 kolor do uzgodnienia z
Inspektorem. Oznakowanie elementu w celu uniknigcia szkdd przez uzytkownikow obiektow.

Oznakowanie nie moze pozostawia¢ trwatych §ladow na pomalowanych elementach.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace w terminie max. 5 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym. Kalkulacja winna zawiera¢ ceny materiatbw 1 sprzgtow koniecznych do
wykonania pracy.

5. NAPRAWA LAWEK PARKOWYCH

Demontaz zniszczonej lub potamanej deski. Montaz nowej deski — parametry deski analogiczne
do istniejgcych. Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy — $rodek i1 kolor do
uzgodnienia z Inspektorem. Kalkulacja powinna uwzglednia¢ warto§¢ wszelkich uzytych
materiatow 1 sprzetu.

6. MYCIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Przygotowanie roztworu wody i1 $rodka myjacego. Wyszorowanie catego elementu matej
architektury (fawek parkowych, koszy, stojakow rowerowych, tablic, donic itp.) szczotka. W
razie silnego zabrudzenia nalezy uzy¢ myjki cisnieniowej. W ceng ustugi nalezy wkalkulowa¢
koszt wody, srodka myjacego i sprzetu.

Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. W przypadku tawek i fawo — stotow, stolikow,
mycie obejmuje siedzisko oraz pozostate elementy konstrukeji.



7. PELNIENIE NADZORU NAD INSTALACJA NAWADNIAJACA

Pozycja rozliczana ryczattowo po zakonczeniu sezonu — po zabezpieczeniu instalacji przed
zima (oprocz prac wymagajacych zakupu nowych podzespotow).

Sprawdzenie systemu po zimie, uruchomienie i ewentualne regulacje, przedmuchanie instalacji
pod ci$nieniem.

Cotygodniowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu pod katem uszkodzen wraz z
ewentualng korektg ustawien systemu nawadniajgcego (zmiana czestotliwosci 1 dlugosci
podlewania — do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Wymiana niesprawnych podzespolow, oczyszczanie filtrow (prace rozliczane beda jak prace
inne na podstawie kosztoryséw powykonawczych, wykonanych na bazie zatwierdzonych
czynno$ci wedlug oferowanych nosnikéw cen sktadnikéw wyceny prac).

Przygotowanie systemu do zimy: spuszczenie wody z instalacji zewngtrznej nawadniajacej
(laterale 1 linie kroplujace, hydranty) i przedmuchanie pod ci$nieniem.

8. KLEJENIE ELEMENTOW KLINKIEROWYCH

Usunigcie starych spoin z poluzowanych elementéw klinkierowych (z wywozem i utylizacja).
Oczyszczenie i przygotowanie elementu klinkierowego do klejenia, przytwierdzenie za pomoca
odpowiedniego spoiwa. Uzupehienie spoin. Rodzaj srodka nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Kalkulacja powinna uwzglednia¢ koszt spoiwa, wszelkich materiatow 1 sprzetu.

9. 0CZYSZCZENIE ELEMENTOW KLINKIEROWYCH

Oczyszczenie za pomoca szczotki, z uzyciem odpowiedniego $rodka myjacego elementow
murkow, tawek, schodow oraz elementow pergoli, wykonanych z klinkieru. Zagruntowanie
oczyszczonej powierzchni specjalistycznym preparatem gruntujagcym 1 zapobiegajacym
wykwitom solnym na klinkierze. Rodzaj srodka nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.
W pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszt materiatow i sprzetu, niezbednych do realizacji.

10. WYMIANA ZEACZEK W LINIACH KROPLUJACYCH

Odkopanie uszkodzonego fragmentu przewodu linii kroplujacej lub ztaczki. Wymiana ztaczki
lub wyciecie uszkodzonego fragmentu przewodu i wstawienie ztgczki (koszt ztaczki wliczony
w pozycje). Zakopanie przewodu. Utylizacja uszkodzonej ztaczki lub uszkodzonego fragmentu

przewodu.
11. ZAKOPANIE PRZEWODOW NAWADNIAJACYCH W ROZACH PO ZIMIE

Przyszpilenie odstoni¢tego przewodu (linii kroplujacej) za pomocg metalowej szpilki (koszt
szpilek wliczony w pozycje) 1 przysypanie przewodu ziemig.



12. KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH URZADZEN
ZABAWOWYCH

Oczyszczenie powierzchni ze starych powtok do stanu dajacego po natozeniu warstwy $rodka
efekt jednolitej gladkiej powloki. Zmatowienie, odpylenie i odtluszczenie powierzchni.
Jednokrotne malowanie bali i krawegdziakdw w urzadzeniach zabawowych preparatem typu
drewnochron. Dokre¢cenie obluzowanych $rub. Uzupetienie plastikowych zaslepek $rub.
Uzupetnienie ubytkéw 1 spgkan w balach przy uzyciu spoiw do drewna. Kalkulacja winna
zawiera¢ ceny materialow (w tym cene¢ preparatu i1 zaslepek) i sprzgtow koniecznych do
wykonania pracy.

13. UZUPELNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z TWORZYWA ZE ZNAKAMI
ZAKAZU

Zakup 1 montaz na bramach ogrodzenia za pomocg plastikowych lub metalowych elementow
(w sposob trwaty 1 estetyczny) tabliczek ze znakiem zakazu wprowadzania psow, jazdy na
rowerze oraz zakazem palenia. Tabliczki z tworzywa o wymiarach min. 20x15 cm. Koszt
zakupu nowych tabliczek oraz utylizacji starych w cenie pozycji.

14. UZUPELNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z NAZWAMI ROZ NA
RABATACH

Zakup tabliczek z nazwami r6z wykonanych ze stali malowanej proszkowo na kolor szary oraz
ich montaz w gruncie. Wzor tabliczek dost¢pny na terenie Rézanki. Koszt zakupu nowych
tabliczek oraz utylizacji starych w cenie pozycji.

Pielegnacja trawnikow
15. KOSZENIE TRAWNIKOW

Koszenie trawnikdw na terenie plaskim kosiarkami mechanicznymi spalinowymi,
elektrycznymi lub wykaszarkami. Koszenie obejmuje trawniki cze§ciowo obsadzone drzewami
1 krzewami.

Zgrabienie skoszonej trawy 1 utozenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywoz i utylizacja
skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy. Koszenie obiektu nalezy wykona¢ w
terminie nie dluzszym niz 1 dzien od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie

korony w ilo$ci wskazanej przez Inspektora.



16. WYKASZANIE RUNA PARKOWEGO

Koszenie chwastéw i samosiewOw (runa parkowego) wykaszarkami lub kosami spalinowymi.
Koszenie obejmuje tereny czeSciowo obsadzone drzewami i krzewami, ptaskie i skarpy.
Zgrabienie pokosu i utozenie w kopki do dalszego transportu. Wywo6z i utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy. Koszenie nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe (skorelowana z koszeniem trawy na terenie ptaskim) od daty rozpoczgcia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym, z wyjatkiem
zmian wprowadzonych przez Inspektora.

17.0BCINANIE BRZEGOW TRAWNIKA PRZY ROZANKACH

Naciagnigcie sznura. Odcigcie brzegu trawnika (termin skorelowany z koszeniem trawnika przy
rozankach). Zwini¢cie sznura. Zgrabienie i1 zebranie darni. Wywo6z darni tego samego dnia po
wykonanej pracy i utylizacja.

18. WIOSENNE WYGRABIANIE LISCI

Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikow 1 terenéw porastanych runem parkowym (poz. 16)
oraz zgarni¢cie w pryzmy do dalszego transportu. Wywo6z w tym samym dniu po wykonane;j
pracy i utylizacja. Wszelkie zanieczyszczenia terenu ujawnione w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ wyzbierane 1 wywiezione do utylizacji tego samego dnia po wykonanej pracy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wiosenne grabienie li§ci w terminie max. 2 dni
kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu
miesi¢cznym lub dodatkowym.

19. JESIENNE WYGRABIANIE LISCI

Wygrabienie jesienne lisci z trawnikow i terenéw porastanych runem parkowym (patrz poz. 16)
oraz zgarni¢cie w pryzmy do dalszego transportu. Wywo6z w tym samym dniu po wykonane;j
pracy i utylizacja. Wszelkie zanieczyszczenia terenu ujawnione w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ wyzbierane i wywiezione do utylizacji tego samego dnia po wykonanej pracy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wiosenne grabienie liSci w terminie max. 3 dni
kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajgcego w zleceniu
miesi¢cznym lub dodatkowym.

20. RENOWACJA TRAWNIKOW

Koszenie z wygrabieniem, usuni¢ciem filcu, aeracja, wertykulacja 1 piaskowanie.
Odchwaszczenie 1 nawiezienie trawnika. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ braki poprzez



dosianie nasion traw. Usunig¢cie urobku, wywiezienie i utylizacja w dniu wykonania pracy. W
pozycje nalezy wkalkulowaé koszty wszystkich materiatow, w tym nawozu i1 mieszanki
trawnikowej, srodkow 1 sprzetu niezbednych do wykonania pracy

Pielegnacja roz, rabat bylinowych i kwietnikow sezonowych
21. ODCHWASZCZANIE ROZANEK

Pielenie roézanek o $rednim stopniu zachwaszczenia poprzez regczne usunigcie chwastow,
tacznie z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby oraz odcigcie brzegéow trawnika od
strony ro6z. Zebranie chwastow 1 wywoz tego samego dnia po wykonanej pracy 1 utylizacja.
Odchwaszczenie r6z nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od
daty rozpoczgcia pracy, wyznaczone] przez Zamawiajacego w zleceniu miesiecznym lub
dodatkowym.

22. PODLEWANIE ROZANEK

Podlewanie roslin w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej przy uzyciu weza.
Usytuowanie we¢za gumowego na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢
wierzchniej czes$ci roslin. Podlewania wymagaja réze rosngce na kwaterach nieobjgtych

systemem nawadniajagcym. Woda po stronie Zamawiajacego.
23. OPRYSK KRZEWOW ROZ

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu na chwasty, szkodniki i/lub choroby roslin.
Doktadne wymieszanie preparatu z wodg. Napekienie opryskiwacza plecakowego uprzednio
przygotowanym $rodkiem. Opryskiwanie krzewow réz. Srodki chwastobojcze i ochrony roslin
nalezy dobra¢ do potrzeb. Rodzaj srodka musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. Date oprysku
nalezy ustali¢ z Inspektorem. Na czas wykonywania prac nalezy w porozumieniu z ochrong
zamkng¢ ogrod. Tabliczke z informacja o oprysku: z datg wykonania i czasem zamknigcia
Rézanki — nie pozniej niz do godz. 10:00 — nalezy umiesci¢ na bramach min. dzien przed
realizacja. W pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszty preparatu i sprzetu koniecznego do
wykonania pracy. Woda po stronie Zamawiajacego.

24. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH KWIATOSTANOW ROZ

Obcinanie sekatorem lub nozem ogrodniczym przekwittych kwiatostandéw i1 zbgdnych pedow,
pozostawiajac po 5-6 oczek na pedzie. Zebranie i wywoz odcigtych kwiatostanow tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz
5 dni kalendarzowych od daty rozpocze¢cia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w

zleceniu miesigcznym lub dodatkowym. Termin skorelowany z odchwaszczaniem rézanek.



25. WYCINANIE DZIKICH PEDOW ROZ

Odcigcie nozem ogrodniczym lub sekatorem dzikich pedéw (odrostow) krzewow réz. Zebranie
odcietych pedow i wywodz tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace
nalezy wykona¢ w terminie nie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy,
wyznaczone] przez Zamawiajacego w zleceniu miesiecznym lub dodatkowym, termin
skorelowany z odchwaszczaniem rézanek.

26. OKOPCOWANIE KRZEWOW ROZ

Okopcowanie krzewdw ziemig zyzng na wysokos$¢ 21-30 cm na okres zimowy, z uprzednim
usunigciem ewentualnych pojedynczych chwastow. W ceng nalezy wkalkulowa¢ koszt ziemi,
jej dowo6z oraz sprzet konieczny do wykonania pracy. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie
dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

27. ROZGARNIECIE OKOPCOWANIA KRZEWOW ROZ

Rozgarniecie kopczykoéw wysokosci 21-30 cm na wiosng. Prace nalezy wykona¢ w terminie
nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

28. SADZENIE ROZ NA RABATACH (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Roztozenie ro§lin. Wykopanie
dotkow wielkosci 2-krotnej objetosci bryly korzeniowej, zaprawienie ich ziemig zyzng i
posadzenie r6z. Przycigcie pedéw. Podlanie roslin w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty
korzeniowej(woda po stronie Zamawiajacego). W pozycje nalezy wkalkulowa¢ ceng ziemi i
sprzetu koniecznych do wykonania pracy.

Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu roslinnego.

Wykonawca dotagcza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat roslinny.
Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowaé si¢ gospodarno$cia, przedstawiajgc
Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrddet, ostatecznie o wyborze zrodta zakupu materiatu
decyduje Zamawiajacy, wybierajac oferte najkorzystniejsza cenowo.

Wykonawca bedzie miat obowigzek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznacza¢ w terenie i na
planie obiektu obumarte egzemplarze roslin, umozliwiajac nasadzenie odpowiedniej odmiany
w okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym — jezeli wiosng nastepnego
roku rosliny nie wykaza si¢ zywotnosciag — Wykonawca wymieni je bezptatnie w ramach
gwarancji.



29. SADZENIE ROZ Z CALKOWITA WYMIANA PODLOZA (bez ceny roslin)

Dotyczy rabat, z ktorych wypadto powyzej 50% roslin. Nalezy skalkulowaé: usunigcie
pozostatych krzewow, wybranie ziemi do gigbokosci 60 cm, wywéz i utylizacje (ziemi i roslin).
Dow6z ziemi zyznej i uzupetnienie do poziomu powyzej 10 cm w stosunku do poziomu sprzed
wymiany podioza.

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Roztozenie ro§lin. Wykopanie
dotkow 1 posadzenie. Przycigcie pedow. Podlanie roslin w sposob zapewniajacy przesigkniecie
bryly korzeniowej (woda po stronie Zamawiajacego). W pozycj¢ nalezy wkalkulowaé cene
ziemi 1 sprz¢tu koniecznych do wykonania pracy.

Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatlu roslinnego.

Wykonawca dolacza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat roslinny.
Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowaé si¢ gospodarno$cia, przedstawiajgc
Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrddet, ostatecznie o wyborze zrodta zakupu materiatu
decyduje Zamawiajacy, wybierajagc oferte najkorzystniejsza cenowo.

Wykonawca bedzie miat obowigzek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznacza¢ w terenie i na
planie obumarte egzemplarze ro$lin, umozliwiajace nasadzenie odpowiedniej odmiany w
okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym — jezeli wiosng nastepnego roku

ro$liny nie wykaza si¢ zywotno$cig — Wykonawca wymieni je bezplatnie w ramach gwarancji.
30. PRZYCIECIE KRZEWOW ROZ WIOSNA

Obcinanie sekatorem pgdow krzewdw r6z w okresie ruszenia wegetacji (nabrzmiate paki).
Przycigcie pedow nad 3-5 oczkiem od dotu. Cigcia wykonaé nalezy nad oczkiem skierowanym
na zewnatrz. Wycigcie pedéw stabych i przemarznigtych nad zdrowym oczkiem. Zebranie i
wywoz odcigtych pedow tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace nalezy
wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

31. PRZYCIECIE KRZEWOW ROZ JESIENIA

Obcinanie sekatorem krzewow r6z w okresie konca wegetacji roslin z usunieciem pedow
martwych i chorych. Cigcia wykona¢ nalezy nad oczkiem skierowanym na zewnatrz. Wysoko$¢
cigcia bedzie okreslona przez Inspektora. Zebranie pedéw. Wywo6z odcietych pedow tego
samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Pracg¢ nalezy wykona¢ w terminie nie
dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez

Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.



32. NAWOZENIE ROZ (bez ceny nawozu)

Przed przystgpieniem do nawozenia nalezy wykona¢ badanie kwasowosci i zasobno$ci w
sktadniki mineralne gleby, wyniki przedstawi¢ Inspektorowi (koszt badania po stronie
Wykonawcy).

Nawozenie jednokrotnie w sezonie, nawozem specjalistycznym, ktory nalezy ustali¢ z
Inspektorem. Sposéb zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta. Zakup 1 dostarczenie
nawozu naleze¢ bedzie do Wykonawcy. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego
przykrycie rozsianego nawozu za pomocg motyczki.

Kalkulacja nie uwzglednia ceny nawozu. Wykonawca dotgcza do kosztorysu powykonawczego

fakturg za zakupiony nawoz.

33. ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMOWY ROZ RABATOWYCH

Zakup 1 dowoz stroiszu z galezi drzew iglastych. Okrycie krzewow roz. Ceng stroiszu i1 jego

dowozu nalezy wkalkulowa¢ w pozycjg.
34. ZDJECIE STROISZU Z KRZEWOW ROZ RABATOWYCH

Usunigcie recznie i/lub za pomocg dmuchawy stroiszu z gatezi drzew iglastych, wygrabienie
pozostatosci. Wywoz i utylizacja tego samego dnia po wykonaniu pracy.

35. ODCHWASZCZENIE RABAT BYLINOWYCH, DONIC I KWIETNIKOW
SEZONOWYCH (ROWNIEZ OBSADZONYCH ROSLINAMI CEBULOWYMI)

Pielenie rabat, donic i kwietnika o srednim stopniu zachwaszczenia poprzez reczne usunigcie
chwastow tacznie z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby. Wybranie chwastow.
Usunigcie suchych czesci roslin ozdobnych, w tym przekwitnigtych kwiatostanéw lub
uszczykiwanie roslin (zaleznie od specyfiki gatunku/odmiany). Wywoz urobku tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz
2 dni kalendarzowe od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu
miesi¢cznym lub dodatkowym.

36. PODLEWANIE RABAT BYLINOWYCH, DONIC ORAZ KWIETNIKOW
SEZONOWYCH (ROWNIEZ OBSADZONYCH ROSLINAMI CEBULOWYMI)

Podlewanie rabat obsadzonych roslinami bylinowymi, w tym trawami, donic i kwietnikow
w sposOb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej przy uzyciu weza. Usytuowanie weza
gumowego na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin.
Woda po stronie Zamawiajgcego.



37. SADZENIE BYLIN NA RABATACH BYLINOWYCH (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Rozstawa dobrana odpowiednio
do sadzonego gatunku/odmiany, ustalona z Inspektorem. Doniesienie ro§lin. Wybicie roslin z
doniczek. Zebranie i utozenie doniczek. Wykopanie i1 zaprawienie dotkow ziemig zyzng (koszt
ziemi po stronie Wykonawcy). Posadzenie roslin. Podlanie rabat woda w sposéb zapewniajacy
przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie we¢za gumowego na powierzchni gleby w taki
sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej cze¢sci roslin. Woda po stronie Zamawiajacego. Wywoz i

utylizacja doniczek i wszelkiego urobku, powstalego w trakcie pracy, w dniu sadzenia.
38. PRZYCIECIE TRAW OZDOBNYCH I BYLIN

Przycigcie traw ozdobnych i/lub bylin na rabatach i w donicach. Trawy i byliny do przycigcia
jesienig do ustalenia z Inspektorem nadzoru. Przy cigciu wiosennym usuni¢cie sznurka
zapobiegajacego potamaniu pedow traw pod cigzarem $niegu. Cigcie kwiatostanoéw i/lub czesci
naziemnych bylin jesienig. Wywo6z urobku i utylizacja w dniu wykonania pracy.

Prace¢ nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni kalendarzowe od daty rozpoczgcia
pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

39. PODWIAZANIE PEDOW TRAW OZDOBNYCH JESIENIA

Podwigzanie jesienig za pomocg sznurka konopnego pedoéw traw ozdobnych, dla zapobiegania
potamaniu pod ci¢zarem $niegu, z ewentualnym wbiciem palika w celu usztywnienia — do
uzgodnienia z Inspektorem. Koszt sznurka 1 palikéw w cenie ustugi.

40. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH 1 DONIC DO
OBSADZENIA

Przygotowanie kwietnika i donic na 14 dni przed planowanym rozpocz¢ciem obsadzania.
Przekopanie powierzchni gleby i wybranie zanieczyszczen. Wyznaczenie ksztattu (zarysu
kwietnika) zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiajacego. Dowiezienie, roztozenie
warstwy ziemi zyznej do poziomu powyzej 5 cm powyzej poziomu obrzeza kwietnika 1 donic
(grubos¢ warstwy po 14 dniach), wymieszanie z nawozem dtugo dziatajagcym — dawka nawozu
zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi 1 nawozu nalezy skalkulowa¢ w cenie ustugi),
zagrabienie ziemi zyznej. Oczyszczenie z chwastow terenu wokot kwietnika 1 donic. Wywoz i
utylizacja chwastow tego samego dnia po wykonanej pracy.

41. OBSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH I DONIC KWIATAMI
JEDNOROCZNYMI, DWULETNIMI LUB BYLINOWYMI (bez ceny roslin)

Sadzenie roslin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika/ donicy. Wyznaczenie miejsc
sadzenia zgodnie z wzorami kwietnikéw w rozstawie odpowiedniej dla gatunku/odmiany
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roslin. Doniesienie roslin. Wybicie roslin z doniczek. Zebranie i utozenie doniczek. Posadzenie.
Podlanie rabat wodg w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej (woda po stronie
Zamawiajacego) bez zamoczenia wierzchniej czesci roslin. Materiat kwiatowy powinien mie¢
dobrze rozwinigty system korzeniowy, by¢ zdrowy, bez oznak chorobowych i zerowania
szkodnikow, z wyraznie wybarwionymi pakami kwiatowymi.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikow przedstawié
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup roslin, celem wybrania najkorzystniejszej

oferty. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy

42. OBSADZENIE KWIETNIKOW ROSLINAMI CEBULOWYMI WRAZ
Z. PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA BEZ UZUPELNIANIA ZIEMIA przy ilosci 100
szt./m? (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez Inspektora. Doniesienie,
roztozenie i posadzenie cebul. Podlanie woda w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty
korzeniowej (woda po stronie Zamawiajacego). Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz
materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu roslinnego. Wykonawca dotacza do
kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat ro§linny. Wykonawca przy
zakupie nasadzen winien kierowac si¢ gospodarnoscia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu oferty
z min. 3 zrodet na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikow. Ostatecznie o wyborze zrodta
zakupu materiatu decyduje Zamawiajacy, wybierajac oferte najkorzystniejsza cenowo.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ sadzenie cebul w terminie max.2 dni kalendarzowych.

43. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, DONIC I RABAT
BYLINOWYCH (bez ceny nawozu)

Nawoéz do zastosowania nalezy ustali¢c z Inspektorem w zalezno$ci od biezacych potrzeb.
Sposéb zastosowania 1 dawka zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku zastosowania
nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu za pomocg motyczki. W pozycji nalezy
skalkulowac¢ koszt robocizny. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakture za
zakupiony nawoz.

44. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH, DONIC ORAZ KWIETNIKOW
CEBULOWYCH

Usunigcie kwiatéw 1 ewentualnych chwastow. Przekopanie kwietnika i/lub ziemi w donicach.

Zagrabienie 1 wyrdwnanie ziemi. Wywoz i utylizacja zlikwidowanych roslin tego samego dnia

po wykonanej pracy.
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Pielegnacja drzew i krzewow
45. ODCHWASZCZANIE MIS WOKOL DRZEW I KRZEWOW

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot misy drzewa i/lub krzewu
(Srednica misy 100 cm), usuni¢cie zanieczyszczen. Zebranie chwastow i wywoz tego samego
dnia po wykonanej pracy, wraz z utylizacja. Uzupetienie kory lub zr¢bkéw (maksymalna
dhugos$¢ 6 cm) warstwa min. 6 cm, odsloni¢cie szyi korzeniowej. Pozycja zawiera ceng kory 1
zrebkow.

46. USUWANIE ODROSTOW NA PNIU DO ROZWIDLENIA KORONY

Odcigcie przy uzyciu ostrego narzedzia ogrodniczego (nozem ogrodniczym, sekatorem lub
pita) odrostow u podstawy i na pniu drzew do rozwidlenia korony. Zebranie pedéw 1 wywoz
tego samego dnia po wykonanej pracy z utylizacja. Zamawiajacy przez 1 sztuke rozumie 1

sztuke drzewa niezaleznie od liczby usunietych odrostow.
47. PODLEWANIE DRZEW I KRZEWOW

Podlewanie drzew i krzewow w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej przy
uzyciu weza gumowego. Usytuowanie wegza gumowego na powierzchni gleby w taki sposéb,
aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie Zamawiajgcego.

48. CIECIA W KORONACH DRZEW

Cigcia wykonywane na drzewach wg szczegdtowych wskazan Inspektora, zalezne od potrzeb,
obejmujace usuwanie posuszu, zawisoOw, jemioty, odrostow na pniu a takze:

a) Ciecia strukturalne wykonywane w obrebie calej korony, w celu poprawy struktury
korony. Eliminacja gatezi o aktualnie i potencjalnie ostabionej stabilnos$ci: usuwanie
gatezi w koronie tymczasowej, mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia,
wygonione, ztamane, uszkodzone);

b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych cze$ciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z
infrastrukturg oraz utrzymania skrajni: usuwanie galezi mechanicznie ostabionych, w
kolizji z infrastruktura, w skrajni;

c) Ciecia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmiang (redukcje¢) wysokos$ci drzewa; usuniecie gatezi/konaréw wierzchotkowych;

d) Opcjonalne cigcia typu coronet cut — tzw. cigcia koronkowe, wykonywane w taki sposéb
by nasladowaty naturalne zadarcia 1 ztamania gatezi 1 konarow w wyniku dzialania

wiatru, opadow, przecigzen, z rozktadem itd.
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W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane bedg z pomini¢ciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu legowego ptakow).

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac¢ na biezaco. Wszelkie
koszty zwigzane z realizacja prac znajduja si¢ po stronie Wykonawcy.

Ciecia w_koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologiczne], wykonane] przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.

49. CIECIA KRZEWOW

Przyciecie krzewow z wycieciem zbednych i/(lub) starych peddéw. Zebranie, wywoz
1 utylizacja gatezi tego samego dnia po wykonanej pracy. Zakres prac kazdorazowo ustalany
przez Inspektora w terenie.

Ciecia krzewow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie
Wykonawcy.

50. OPRYSK KRZEWOW

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu przeciw chwastom, szkodnikom lub
chorobom. Doktadne wymieszanie preparatu z woda. Napetienie opryskiwacza plecakowego
uprzednio przygotowanym odpowiednim §rodkiem. Dat¢ oprysku nalezy ustali¢ z Inspektorem.
Na czas wykonywania prac nalezy w porozumieniu z ochrong zamkna¢ ogrod. Tabliczke z
informacjg o oprysku: z datag wykonania i czasem zamknigcia Rézanki — nie pozniej niz do
godz. 10:00 — nalezy umie$cié na bramach min. dzien przed realizacja. Srodek nalezy dobra¢
do potrzeb. Rodzaj srodka musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru (w cene ustugi nalezy
wkalkulowa¢ ceng zakupu $rodka i sprzetu). Woda po stronie Zamawiajacego.

51. NAWOZENIE KRZEWOW (bez ceny nawozu)

Nawoéz do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem w zaleznos$ci od gatunku nawozonego
krzewu oraz od biezacych potrzeb. Sposob zastosowania i dawka zgodnie z zaleceniami
producenta. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu
za pomocg motyczki, uzupehienie warstwy mulczu — przekompostowanych zr¢bkow lub kory,
dhugosci max 6cm. W pozycji nalezy skalkulowaé koszt robocizny i przekompostowanej kory
badZz zr¢bkow. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony
nawoz.
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Nawierzchnie parkowe, alejki, schody
52. OCZYSZCZANIE ALEJEK, PLACOW I SCHODOW Z TRAWY I CHWASTOW

Reczne oczyszczenie nawierzchni z klinkieru i kamienia przy pomocy ostrego narzedzia
odcinajagcego korzenie Oczyszczenie nawierzchni mineralnych w sposéb najmniej im
szkodzacy. Jednoczesne odstonigcie kraweznika i odcigcie brzegu trawnika. Wywéz odpadow
i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajgcego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym.

53. OCZYSZCZENIE KRAWEZNIKOW ALEJEK PARKOWYCH Z DARNI I ZIEMI

Odcigcie darni przy kraweznikach. Zgarnigcie darni i ziemi w stosy do dalszego transportu.
Zamiecenie nawierzchni drogi wzdhuz krawegznika. Wywdz urobku tego samego dnia po
wykonanej pracy i utylizacja.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajgcego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym.

54. CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTOW LUB MCHOW NA ALEJKACH
I PLACACH

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu dobranego do biezacych potrzeb. Rodzaj
srodka musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Dokladne wymieszanie preparatu z woda.
Napehienie  opryskiwacza  plecakowego  uprzednio  przygotowanym  $rodkiem
chwastobojczym. Opryskiwanie nawierzchni. Date oprysku nalezy ustali¢ z Inspektorem. Na
czas wykonywania prac nalezy w porozumieniu z ochrong zamkngé ogréd. Tabliczke z
informacja o oprysku: z data wykonania i czasem zamknigcia Rézanki — nie pdzniej niz do
godz. 10:00 — nalezy umiesci¢ na bramach min. dzien przed realizacja. W ceng¢ ustlugi nalezy
wkalkulowa¢ cen¢ zakupu $rodka przeciw chwastom i/lub mchom i sprzetu. Woda po stronie
Zamawiajacego.

55. POLEWANIE ALEJEK WODA

Polewanie alejek woda za pomoca spryskiwacza zamocowanego na wezu podtagczanym do
stojakow hydrantowych. Woda po stronie Zamawiajacego.
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56. PRACE INNE, NIEUJETE W SSTWiOP I KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Dotyczy wszelkich prac ogrodniczych oraz prac zwigzanych z biezaca konserwacja elementow
malej architektury, zakupu materiatu roslinnego oraz innych materiatdéw niezbednych do
realizacji zadania. Przed przystapieniem do wykonania czynno$ci Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wstepng kalkulacje cenowa, celem zaakceptowania przez Inspektora. Po
zatwierdzeniu kalkulacji Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot. Do kalkulacji
dotaczona bedzie faktura za zakup materialow, ewentualnych ustug (podwykonawstwo).

2. Wymagania dotyczgce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem 1 SSTWiOP, Zarzadzeniem NR 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 23 marca 2021 r. oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiardéw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania cz¢$ci prac w zalezno$ci od potrzeb i warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadnosci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materiatdéw (z wytaczeniem
krzewo6w, sadzonek kwiatow, nawozow, preparatow do oprysku), wody ponosi Wykonawca
1 powinny zosta¢ wkalkulowane w ceng¢ ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

c¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialdéw 1 sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca.

d) Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca;

e) Terminy wykonania prac (z pomini¢gciem z goéry okres§lonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okreslane przez Zamawiajacego w zleceniach;

f)Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakow w dokumentach,
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

g) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac,

h) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ drog dojazdowych,
stosowanie ciezkiego sprz¢tu mechanicznego nie blizej niz 5Sm od osi pnia drzewa,
wykonywanie wszelkich prac w obrgbie drzewa — recznie 1 obstugiwanym rgcznie lekkim
sprz¢tem mechanicznym;

1) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy; Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie ze sposobem uzycia
(instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;

j) Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw — pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrgbie Rézanki i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich powstatych w ten sposob uszkodzen; W zwiazku ze specyfika
obiektu oraz wlasciwosciami zastosowanej nawierzchni, transport w obrgbie Roézanki
(dowoz materiatow, wywoz odpadéw itd.) bedzie realizowany lekkimi taczkami. W
przypadkach uzasadnionych Inspektor moze zezwoli¢ na zastosowanie sprzetu cigzkiego
(np. podnosnik).

k) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych oraz bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej;

1) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia prac.

m) Wykonawca na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i1 zgodnie
z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

3. Materialy

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych ze Standardami utrzymania, ochrony
i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin, SSTWiOP 1 PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli wszelkich materialow stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwo$¢ odrzucenia materialu niespetniajacego wymagan jakosciowych.
Materialty nieodpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materiatéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiw sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. 2008 Nr 119, poz. 765)

z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
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nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
2019, poz. 1826).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem osob trzecich
zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do prac oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Ziemia zyzna — do zaprawy dotow i rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz
chwastow. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych;

- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia zyzna odpowiada nast¢pujacym kryteriom;

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja iglasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?

Material roslinny sadzeniowy

Roze — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku
Szkoétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego

Sadzonki r6z

- dopuszczalne sg rosliny z gota bryta korzeniowa i/lub pojemnikowe;

- system korzeniowy prawidtowo rozwini¢ty, nie przesuszony, nie uszkodzony;
- odmiana szczepiona wlasciwie zro$nieta z podktadka;

- muszg posiada¢ minimum 4 dostatecznie zdrewniate pedy;

- posiadac pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany;

- brak objawow chorobowych;

- brak §ladow zZerowania szkodnikow.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
- §lady zerowania szkodnikow;
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- oznaki chorobowe;

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach naziemnych;
- zwiedniecia lisci 1 kwiatow;

- uszkodzenie pakoéw kwiatowych, pedow, lisci 1 korzeni;

- martwice i pgknigcia kory;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone ros§liny powinny by¢ oznaczone etykieta z nazwg
tacinskg 1 odpowiada¢ normie —-BN-76/9125-01 1 BN-71/9124-02.
Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

- kazda partia roslin powinna zawiera¢ oznaczenie z nazwa gatunkowg i odmianowa rosliny;

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe i niezwig¢dnigte, z wyksztalconymi i wybarwionymi pagkami kwiatowymi
(nie dotyczy roslin ozdobnych z liSci); paki catkowicie rozwinigte w ilosci do 30% danej partii
kwiatow;

- pokrdj roslin, barwa kwiatow 1 lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;

- wysoko$¢ roslin powinna by¢ wyrownana w kazdej partii;

- bryla korzeniowa powinna by¢ catkowicie przero$nigta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
minimalna wielko$¢ doniczki fi 9 cm.

- cze$¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysoko$¢ min. 12 cm i by¢ petna w obwodzie donicy
— w przypadku pedoéw stojacych wysokos¢ 12 cm lub dlugos¢ ponizej gornego rantu doniczki
w przypadku pedow zwisajacych 12 cm);

Poszczegolne gatunki 1 odmiany ro$lin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup
licencjonowanych sadzonek.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda partia dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawié¢ Swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego lub inny dokument
poswiadczajacy jego pochodzenie w jezyku polskim.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecia lisci 1 kwiatow;

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni;

- oznaki chorobowe;

- $lady zerowania szkodnikow;

- niewyroéwnany wzrost poszczegolnych gatunkéw roslin w partii;

- bryla korzeniowa zbyt stabo rozwini¢ta, nie bedaca w stanie utrzymac podtoza po wyjeciu z
doniczki;
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- wybiegniecie i brak stabilnosci pojedynczych sadzonek, poktadanie si¢ roslin.

Inspekcja materiatu szkotkarskiego

Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole materiatu roslinnego oraz mozliwo$¢ odmoéwienia

posadzenia materiatu nie spetniajacego wymagan jakosciowych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wszelkie materialy nie odpowiadajace wymaganiom SSTWiOP, obowigzujagcym przepisom
prawa 1 normom, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji prac na koszt
Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne do
realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i1 dostepem osob trzecich,
zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

4. Sprzet

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP, sztukg ogrodnicza oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowaé do rodzaju
nawierzchni 1 uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5. Transport

Na terenie Rozanki dow6z materiatlow (w tym roslin) oraz wywoz odpadoéw bedzie realizowany
lekkimi taczkami. Dopuszczalny bedzie wjazd samochodu dostawczego na teren wybrukowany
(,,parking” przy wjezdzie bramg od ul.Jasienicy/Moczynskiego), celem dowozu materiatow i
sprzgtu oraz odbioru odpadow.

W przypadku konieczno$ci uzycia do realizacji zleconych prac innego, w tym ci¢zkiego sprzetu
(np. podno$nik do wykonania cie¢ w koronach drzew), Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materiatow
oraz na stan nawierzchni, po ktoérej si¢ poruszajg. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP i1 wskazaniami Inspektora, w

terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji
prac.

6. Jakos¢é wykonania prac

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac zgodnie zakresem i SSTWiOP oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢ dopuszczeni pracownicy majacy
przygotowanie zawodowe 1 udokumentowane doswiadczenie zawodowe — zgodne ze
»Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni Miasta Szczecin” — Zatacznik
nr 1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r.

Do prac z zastosowaniem S$rodkow chemicznych nalezy zatrudni¢ osobe posiadajaca
uprawnienia do wykonywania opryskow.

Wymagania dotyczgce sadzenia rég

Sadzenie roz:
Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz roslin. Wykonawca przy zakupie materiatu
ro$linnego winien kierowac si¢ gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min.

3 zrédet, o ostatecznym wyborze decyduje Zamawiajacy.

= Pora sadzenia — wiosna i jesien

= Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem,;

= Doty powinny by¢ zaprawione ziemig zyzng (koszt w cenie ustugi);

* Roslina powinna by¢ sadzona na t¢ samg gleboko$¢ na jaka posadzona byta w doniczce
lub tak, aby miejsce szczepienia (okulizacji) znalazlo si¢ 2-3 cm pod ziemia; w przypadku réz
piennych — 2-3 cm nad szyjka korzeniowa; zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidlowy rozwoj ro$liny;

= Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢;

= Korzenie zasypac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ mise i podla¢
W sposOb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej;

» W przypadku r6z szczepionych na pniu — wbié palik o parametrach dostosowanych do
wielko$ci sadzonki 1 podwigzaé taSma lub sznurkiem — wigzadta w neutralnym kolorze.

Wykonawca udziela 12 miesi¢gcznej gwarancji na wykonane nasadzenia r6z. W cenie sadzenia
Wykonawca uwzglednia dwuletni okres pielggnacji gwarancyjnej, ktora polega_na:

= Podlewaniu w sposéb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej;
= (Odchwaszczaniu i poprawianiu mis;
= Nawozeniu roslin;

= Usuwaniu odrostow;
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= Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

= Zwalczaniu chordb i szkodnikow;

=  Wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewoéw r6z — w tym przypadku termin gwarancji
(12miesiecy — j.w.) liczony jest ponownie od daty wymiany;

* Wymianie zniszczonych wigzadet i palikow;

* Wykonania innych czynnosci majacych na celu zachowanie Zywotnos$ci, dobrej kondycji
i cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany roslin.

= Wykonawca ma obowigzek wykonywania powyzszych bez polecen Zamawiajacego.

7. Kontrola jakosci prac

Zasady kontroli i jakosci prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy uwagi nt. jakichkolwiek niedociggni¢¢ dotyczacych
pracy personelu, sprzetu. Jezeli beda one powazne 1 moga wplynaé ujemnie na jako$¢ prac,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow, sprzetu itp. czy wykonanie prac do
czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce i/lub wizji w terenie.

Kontrola materiatu roslinnego

Rozanki, rabaty bylinowe, kwietniki sezonowe — kontrola robot w zakresie wykonywania
polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci zalozenia z ustaleniami Inspektora pod wzgledem wymiaréw, rozmieszczenia
poszczegblnych gatunkow i1 odmian, odlegtosci sadzenia;

- jako$ci sadzonego materialu ro$linnego (bez uszkodzen przez szkodniki, choroby,
fizjologicznych 1 mechanicznych ,z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i1 stopnia
rozwoju);

- przygotowania ziemi pod sadzenia, tzn. jakos$ci ziemi zyznej, ilosci kompostu;

- prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostanéw, wymiany uschnigtych roslin);

- zaprawienia dotéw ziemig zyzna.
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8. Odbior prac

Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

A. Odbior prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior prac zanikajgcych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza
Inspektorowi Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie lub nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ 1 ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z SSTWiOP i uprzednimi

ustaleniami.

B. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

C. Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci oraz wartos$ci. Calkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajgcy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualne;j.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru

koncowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
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