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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdot budowlanych, polegajacych na zmianie konstrukcji i pokrycia
dachowego na budynku OSP Myslin w miejscowosci Myslin, na dz. nr ewid. 53/1, w obrebie
ewidencyjnym 0013 Mystin, gmina Biezun, powiat zurominski, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specytikacjami technicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nieb¢dacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych,
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elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych 1 innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.4. Obiekty malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.5. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.8. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez zaplecza budowy.

1.4.9. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu .

1.4.11. Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.12. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

1.4.13.Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.14. Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
uprawniona do odbioru robdt i podejmowania wszystkich decyzji w jego
imieniu, wymieniona w umowie o roboty budowlane.
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1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.16.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu i1 przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

e Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowig zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych wymaganiach
dotyczacych robot”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

e W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadawalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, pore¢cze, os$wietlenie, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

C. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz
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bedzie z nimi wspodlpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

e Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

e Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

e Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.).

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé
Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
I inne odnos$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Zastosowane materialty powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa specytikacja techniczna przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca udostepni do wgladu dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi ~w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego W terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczanych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkoéw drég na kosz Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
robdt zostang, jezeli bedzie wymagac tego Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

e Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1
wytycznych.

e Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6ot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel
wykonawcy, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzeni niezb¢dne do pobierania
probek i badan materialdw oraz robot.

6.2. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Przedstawiciel Zamawiajacego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i roboét dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

e Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

e Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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6.3.2. Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentoéw budowy zalicza si¢:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okres$lania 1lo$ci robdt podane s3g w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych

e Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

e (Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

e Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot.  Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

e (dbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

e Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

e (Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

e (Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualne oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

e W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.

e W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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o gk w

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6ét uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbiodr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robdt podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605
ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2022.2057
ze zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2023.1622),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz.U.2022.2556 ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645 ze zm.).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U.2022.1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.).
Dz.U. 2021.2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003.47.401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych w ramach zadania: ,,Zmiana konstrukcji i
pokrycia dachowego budynku OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, w obrebie
ewidencyjnym 0013 Myslin, gm. Biezun”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
rozbiérkowych i demontazowych:
e demontaz obrobek blacharskich oraz rynien,
e demontaz instalacji odgromowej (nadajacej si¢ do ponownego zamontowania),
e rozbiorka drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j,
e czgsciowa rozbiorka Scianek kolankowych z pustaka,
oraz
e wywoz i utylizacja gruzu oraz innych elementow z prac rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do prowadzenia robot rozbidrkowych stosowaé reczne narzedzia, takie jak przecinaki,
tomy, miotki, itp.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Wybdr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen i kosztow sktadowania nalezag do Wykonawcy. Wybdr srodkow transportu zalezy od
warunkow lokalnych. Transport materialow z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
transportu drogowego i bezpieczenstwa zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
materiaty z rozbiorek przed niekontrolowanym wysypaniem lub utrata.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
przewidzianych do rozbidrki elementow oraz zapoznaé si¢ z otoczeniem, ustali¢ metode
rozbioérki, opracowaé projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowaé miejsce
rozbiorki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

e teren prowadzenia prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymaganiami BHP, aby
zapewni¢  bezpieczenstwo  pracujacym 1 uniemozliwi¢  wstep  osobom
nieupowaznionym,

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem instalacje nie podlegajace rozbiorce a znajdujace si¢
w zasiegu prowadzonych prac.

Wszystkie prace rozbidorkowe/demontazowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym
nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci i wszystkich niezb¢dnych $rodkow
bezpieczenstwa, miedzy innymi nalezy zapewnic:

a) odpowiedni specjalistyczny sprzgt i narzedzia,

b) urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

c) srodki zabezpieczajace pracownikow

d) bezpieczenstwo publiczne

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza przej$s¢ szkolenie
obowigzkowe w zakresie BHP.

5.2.2. Zagospodarowanie gruzu
Materialy z rozbidrki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym.
Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
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Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr sze$cienny), 1m? (metr kwadratowy), m (metr
biezacy), szt. (sztuka) lub kpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajag zasadom odbioru robdt zanikajacych, na ktore
nalezy sporzadzi¢ protokot oraz dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.J. Dz.U.2003.169.1650
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz.U.
2003.47.401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz.U.2015.1775).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.01. ROBOTY DEMONTAZOWE PLYT AZBESTOWO -

CEMENTOWYCH
(CPV 45262660-5)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem ptyt azbestowo - cementowych w ramach
zadania: ,,Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin, na dz. nr 53/1
w Myslinie, w obre¢bie ewidencyjnym 0013 Myslin, gm. Biezun”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
e rozbiorki pokrycia dachowego z ptyt falistych azbestowo — cementowych,
e zniesienia ptyt wraz z odniesieniem elementoéw z rozbiorki na wskazane miejsce na
placu rob6t budowlanych,
e przygotowanie elementdw z rozbidrki do transportu, poprzez ich paletowanie i
zabezpieczenie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST-00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Rodzaje uzytego sprzetu uzywanego do demontazu pokrycia dachowego pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca obowigzany jest do przeszkolenia przez uprawniong instytucj¢ zatrudnionych
pracownikow, uprawniajaca do wykonywania dziatalno$ci zwigzanej z usuwaniem wyrobow
niebezpiecznych zawierajacych azbest. Jezeli prace te begdg wykonywane przez
Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce, to obowigzkiem Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy bedzie posiadanie odpowiednich uprawnien do wykonywania dziatalnosci z
usuwaniem wyrobow niebezpiecznych zawierajacych azbest. Wykonawca prac polegajacych
na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow zawierajacych azbest z  obiektu
zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, wilasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem
prac. Wykonawca/Podwykonawca przed przystapieniem do robdt powinien odpowiednio
przygotowac teren prowadzonych robdt budowlanych. W tym celu nalezy wyznaczy¢ strefy
bezpiecznego poruszania si¢. Przy gtdwnym wejsciu na posesj¢ od strony drogi zamontowaé
tablicg informacyjng na wysokosci 2 m, zakazujaca wstepu osobom postronnym i informujaca
o pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu. W przypadku rob6dt na wysokos$ci zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze dotyczace tych prac. Ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac strefy pracy i place
sktadowe. Podczas robot rozbiorkowych dachu — uzywaé pomostow roboczych i drabin do
demontazu pokrycia dachowego z ptyt falistych (nie dopuszcza si¢ zrzucania plyt bezposrednio
na ziemi¢). Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa min. 6 m przy robotach demontazowych.

5.3. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe z udzialem azbestu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w
odpowiednich maskach, kombinezonach, kaskach, okularach i rekawicach ochronnych. Odziez
uzywana do robot przy azbescie musi by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie azbestu. Plyty azbestowo-cementowe utrzymaé¢ w stanie wilgotnym (polewac
woda), gwozdzie wycigga¢ tomem metalowym, nie wolno uzywaé narzgdzi mechanicznych
wysokoobrotowych, ktére bed¢ wzbijaly tumany pytu azbestowego. Plyty po zdjeciu z dachu
beda utozone na paletach, kazdorazowo opakowane folig polietylenowg o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm, szczelnie zamknigta. Zdemontowany odpad sktadowad
na terenie robot i oznakowac zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71 poz.649). Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze pisemne o$§wiadczenie o
prawidlowo$ci wykonania robdot budowlanych oraz o oczyszczeniu terenu z azbestu, z
zachowaniem wiasciwych przepisoOw technicznych i sanitarnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) dla rozbiérki pokrycia dachowego z ptyt
falistych azbestowo — cementowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i ST, tj., gdy odpad zostanie
odpowiednio sktadowany, zabezpieczony i oznakowany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbiorki 1m2 pokrycia dachowego z plyt falistych obejmuje:

oznakowanie terenu robot budowlanych,

przygotowanie terenu robot budowlanych

ustawianie rusztowania,

skropienia pokrycia dachowego z ptyt falistych,

odspojenie plyt falistych od tat drewnianych dachu,

zniesienia ptyt wraz z odniesieniem elementoéw z rozbiodrki na wskazane miejsce na
terenie robot,

przygotowania ptyt do transportu wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem ich folig
polietylenowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow z dnia 2 stycznia 2020
r. (t.j. Dz.U.2020.10),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650
ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz.U.

2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie sposobow
1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z

dnia 2 kwietnia 2004 r. (t.J. Dz.U.2004.71.649),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw z dnia 14

pazdziernika 2005 r. (t.j. Dz.U.2005.216.1824),

Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 19 czerwca 1997r.

(t.j. Dz.U.2020.1680).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.01 ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych w ramach zadania: ,,Zmiana konstrukeji i pokrycia dachowego
budynku OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin,
gm. Biezun”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

W zakres robot murarskich wchodza:
- wykonanie 1 uzupehienie §cian zewnetrznych konstrukcyjnych grubosci 24 ¢cm z bloczkéw
z betonu komorkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5SMPa
- zamurowanie ubytkow,
- osadzenie w murze elementow prefabrykowanych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST-00.00 "Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania muréw
— woda do zapraw — PN — EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
— Dbloczki z betonu komorkowego 59x24x24 cm odmiany 600.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-EN 678:1998, PN-EN 1352:1999,
PN-EN 1353:1999. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
— cement portlandzki CEM I 32,5 bez dodatkéw - PN-EN 197-1:2012
— piasek zwykly, uszlachetniony, do =zapraw - PN-EN 13139:2003,PN-EN
13139:2003/AC:2004, a w szczegolnosci:
o bez domieszek organicznych,
o zawierajacy frakcje r6znych wymiard6w, a mianowicie piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 05-10 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm,
— zaprawa cementowo — wapienna marki 3 oraz/lub 5 MPa
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 3 MPa:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapienne hydratyzowane | piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 5 MPa:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement wapienne hydratyzowane | piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

— wapno.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Podstawowy sprzet do wykonywania robét:
Betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawe, kielnie, poziomice 2,0 m
1 3,0 m, sznurki, mtotki murarskie, topaty, wiadra, taczki, rusztowania systemowe z

pomstami technologicznymi 1 siatkami ochronnymi pity do cigcia bloczkow
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gazobetonowych, mieszalnik reczny (wiertarka z mieszadlem), elektryczny miot
udarowy, szlifierka katowa, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu materialow
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym
0,9 t. Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek, transport
pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony
przez producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robot. Wykonawca
stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatoéw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujace wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych,
przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy
zachowaniu niezbgdnych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

a. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1
grubosci spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacja
projektowa co odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubo$ci spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otworow.

C. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe.

Cegty 1 bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

g. Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

h. W otworach przewidzianych do zamurowania z istniejgcego muru nalezy usung¢ tynk
1 oktadziny oraz wykonac¢ strzepia
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5.2.Sciany z bloczkéw gazobetonowych

a. Wigzanie bloczkow w murze i $cianie dzialowej powinno by¢ zgodne z zasadami
wigzania cegly pelne;j.

Grubo$¢ spoin poziomych i pionowych z zaprawy cieptochronnej oraz wg wskazan
producenta zaprawy.

Dopuszczalne odchytki wymiardw bloczkéw: dlugosé +-3mm, wysokos¢ +- 1,5mm,
szeroko$¢ +-2mm

Pod otworem okiennym w najwyzszej warstwie zaprawy osadzi¢ (w wyztobionych
gniazdach wypetionych zaprawa) po dwa prety @6 (Stal StOS) tak by ,,wystawaly”
co najmniej po 50 cm poza krawedzie osciezy.

5.3.0sadzanie elementéw prefabrykowanych

a. Okna

Osadzanie okien wykonywac zgodnie z instrukcja producenta
b. Obsadzanie podokiennikow wewnetrznych

(@]

o

Podokienniki wewnetrzne osadzi¢ na zaprawie cementowej M5 w gniazdach
okiennych na gtgbokosci min. 2cm.

Podokienniki o dlugos$ci rownej szeroko$ci okna usztywni¢ poprzez stosowanie
podpdr katowych systemowych, w ilo$ci co najmniej 2 szt. na kazdy
podokiennik.

Podokienniki o dlugo$ci wigkszej o co najmniej 8 cm od wneki okna usztywnic
poprzez wykonanie bruzd i osadzenie ich w oéciezach na glebokos¢ min. 4cm
z uzupehieniem bruzdy zaprawg MS.

Barwa podokiennika powinna by¢ jednolita, bez widocznych odpryskéow,
ubytkow czy zadrapan.

Styki podokiennika ze stolarka okienng uszczelni¢ silikonem w kolorze biatym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoS$ci robot - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materialy

Przy odbiorze materiatow i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiarow 1 ksztaltu,
liczby szczerb 1 pgknigé¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegblne] uwagi na zanieczyszczenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie
mrozu).

Dla elementow prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z oraz
certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci
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6.2.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej

~ tabeli i o - )
Rodzaj odchytek Do.puszczalne odchytki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnag;ji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gaornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, =10 +15, =10

6.2.4. Kontrola osadzenia elementéw prefabrykowanych
Kontrolg nalezy obja¢:

—  sztywno$¢ osadzenia prefabrykatow,

— osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,
— doktadno$¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

— doktadno$¢ wypehienia betonem elementow stalowych

— prawidlowos$¢ osadzenia elementéw na podporach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar roboét - ogo6lne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00.00."Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) $ciany, 1 m® (metr szescienny) muru, szt.
(sztuk) osadzonych prefabrykatow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8

Czynnosci odbiorowych dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatdéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
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protokotami i1 zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Przedstawiciela Zamawiajagcego w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem
tynkow 1 innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byly wykonywane.

Mury z cegiet, bloczkéw betonowych oraz z elementéw z betonu komoérkowego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.
Nalezy sprawdza¢ kazdorazowo jako$¢ dostarczanych i uzytych materialow. Materiaty nie
posiadajace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Tabela dopuszczalnych odchylek
umieszczona jest w opisie robot.

9. PODSATWA PLATNOSCI

9.1.Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Przepisy ogolne
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST -00.00. pkt 10.

10.2 Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Nr strony
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin
Myslin, dz. nr 53/1, obreb 0013 Myslin, gm. Biezun 33

kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i1 czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréow — Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréow — Cze§¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badah zapraw do muréw — Czg$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury 1 wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci
cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1:
Reguly ogolne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-2:
Reguly og6lne— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatoéw 1 wykonawstwo konstrukcji murowych.
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PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i1 Elementéw
budynkow —

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy 0 okre$lonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2021.2454)
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastgpujacych robot: wykonanie wienca zelbetowego W1 i W2 oraz rdzeni
zelbetowych R1 w ramach zadania: ,,Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku
OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin, gm.
Biezun”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych konstrukcji obiektu — wiencow W1 i W2 oraz rdzeni zelbetowych
R1, tj. szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszkanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot o raz
ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi ST 1 poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.0kreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych 1 domieszek chemicznych.

o Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

o Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

o Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na s$ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato§¢ gwarantowana Rb G w MPa.

e Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
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sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

3. MATERIALY
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w

ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

3.2. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz

pozostate materialty do budowy szalunkéw wg wymogow producentéw

Ptyty deskowania:

a) Sklejka wg wymogoéw producentow

b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

C) Laczenie dekowan: ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementdéw pozostawiajacych w
powierzchni betonu otwordéw o srednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace

w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do

deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu dekowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy

kerosenu o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C,

oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

3.3. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa: zbrojenie gldéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali A-lll, 34GS. Musi ona spelnia¢ wymagania normowe
przedstawione przez producentow.

Materialy pomocnicze: drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy
1,2 mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé¢ celom jakim
maja shuzy¢ (wysoko$¢ sprawdzi¢ z otuleniem zbrojenia).

3.4. Skladniki mieszanki betonowej

3.4.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

« dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

« dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

« dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
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partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zakazuje sie¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

e 0Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN

196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
e Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
« koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rOwnomiernos$ci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wiekszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

o cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i1 $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed Scieckami  wody deszczowej 1 zanieczyszczen.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytwoérnie, W przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

3.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych.

3.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogblne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialdw, zawierajacej nie
wigce] niz 15% ptlaskich badz wydluzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od
szeroko$ci). Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

3.4.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkoéw 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozostalych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

10. SPRZET
10.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Dobor sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1
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przepisow BIOZ zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

11. TRANSPORT
11.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do transportu mieszanki betonowej
i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

11.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Przedstawiciela Zamawiajacego.

12. WYKONANIE ROBOT
12.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

12.2. Wykonanie poszczegélnych elementéw robot
12.2.1. Szalunki
12.2.1.1. Wykonanie deskowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania dekowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami.

b) Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji
co do ksztattu, potozenia i wymiarow.

c) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosc. Tlosé
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

d) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm ta§ma stalowa.

e) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem.

f) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

g) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

h) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ponownego wykorzystania dekowan i szalunkow.

12.2.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci deskowan
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w projekcie oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
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wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

a)

b)

b)

12.2.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
by¢ toksycznych.

12.2.1.4. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa,
ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajagce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé.

12.2.2. Zbrojenie

12.2.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztattu nadanego pretom.

a)

b)

c)
d)

€)

12.2.2.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz,
ziemig¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia: - otulina zgodnie ze szczegdtami 1
uwagami podanymi na rysunkach.

Potaczenia: zgodnie ze szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z rysunkami projektowymi.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone

12.2.3. Betonowanie

12.2.3.1. Produkcja betonu 1 ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
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a)

b)

b)

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie
dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne): przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
WwyZej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalo$ci, gestosci, urabialnos$ci i1 trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony
do wiadomosci Przedstawiciela Zamawiajacego, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.

12.2.3.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, 1 innych elementéw majacych si¢ znajdowacé w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sig
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunag¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, przed utozeniem betonu.

12.2.3.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

— wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub
innym systemem zaaprobowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i1 uniknigcie
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powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu,

— minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm,

— jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Przedstawiciela
Zamawiajacego nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienié

— do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych

— kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na
koncu kazdej partii.

12.2.3.4. Zaggeszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z

minimalng czg¢stotliwoscig 6000 o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji
amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

a)

b)

12.2.3.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki. Domieszki
redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci  betonu 1 uniknigcia nierowno$ci powierzchni  po  pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
przez producenta. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigty 1 zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

12.2.3.6. Laczenie ze starym betonem
Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ i oczy$ci¢ az do odstoniecia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ s$rodkiem wigzgcym, ktorego typ musi byé
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Metody przygotowania zaprawy i
srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie.
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12.2.3.7. Pielegnacja betonu
a) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciggu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
— 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybor metody pielegnacji betonu =zalezy od opinii Przedstawiciela
Zamawiajacego.

b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwos$ci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

¢) Sciany

— przez caly czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania §cian powinny
pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania
betonu,

— $rodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan,

— powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

d) W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

— chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materiatdéw welnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci,

— przykrywac 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w
wilgotnosci,

— stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

— jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka,
stosowac srodek pielggnacyjny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych §rodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysziosci, w przypadku
zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

e) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé¢ zgodnie z
wymogami od producenta. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostac
naprawiony lub wymieniony.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
— szalunkow,
— zbrojenia,
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— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

13.2. Kontrola jako$ci betonow

Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajgcych materialty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym
dzialem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach toleranciji.

14. OBMIAR ROBOT
14.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00.00."Wymagania og6élne" pkt 7.

14.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

15. ODBIOR ROBOT
15.1. Odbior robot - ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8

15.2. Odbior robot - szczegolowe zasady
a) Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Przedstawiciela Zamawiajagcego W dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
« inne pisemne stwierdzenie Przedstawiciela Zamawiajacego o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Przedstawiciela Zamawiajacego lub inne dokumenty potwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

a) Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego W dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych
warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
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16. PODSATWA PEATNOSCI
16.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. pkt 9.

9.2.Podstawa platnosci - szczegotowe zasady
Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatldw i innych czynnikéw produkcji,
przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie i rozbidrka deskowan
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wlasnoscig wykonawcy materialdw z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy ogolne
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST -00.00. pkt 10.

10.2.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu Wigzania i statoScCi
objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
Wwzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Nr strony

Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin
Myslin, dz. nr 53/1, obreb 0013 Myslin, gm. Biezun 47

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dachu w ramach
zadania: ,,Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku OSP Myslin, na dz. nr 53/1
w Myslinie, w obre¢bie ewidencyjnym 0013 Myslin, gm. Biezun”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z impregnacja elementow
drewnianych.

Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedhug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe
e Element drewniany — element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego,
stanowigcy samodzielng konstrukcje,
e Drewniana konstrukcja no$na — elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe i
poziome od obiektu na fundament.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Wymagania Ogolne w pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonaniu konstrukeji drewnianych i dachu
2.2.1. Zgodno$¢ materialow
Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia dachow powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych.)

2.2.2. Elementy konstrukcyjne

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowacé tylko drewno lite min. klasy C24,
spelniajace wymagania PN-EN 338:2011. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach
zgodnych z dokumentacja projektowa. Elementy powinny by¢ impregnowane co najmniej
zanurzeniowo $rodkami ochrony drewna typu Gp i Op wg PN-C-04906. Jednoczesnie spetniaé
klase w zakresie reakcji na ogien min. B-s2, d0 wg PN-EN 1350-1.
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2.2.3. Deski

Deski z tarcicy obrzynanej gr. 25 mm o maksymalnej szerokosci 15 cm 1 wilgotnosci
max. 21 %. Deski impregnowane co najmniej zanurzeniowo $rodkami ochrony drewna typu
Gp i Op wg PN-C-04906. Jednoczesnie spetnia klas¢ w zakresie reakcji na ogien min. B-s2, dO
wg PN-EN 13501-1.

2.2.4. Laczniki

Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:
o (Gwozdzie gtadkie lub pierscieniowe,

e Gwozdzie srubowe i skrecane,

e  Wkrety i $ruby,

e (Gwozdzie klamrowe.

2.2.5. Impregnaty
Wykonawca wykona impregnacje drewna litego do stopnia trudno-zapalnego C-s2,d0
wg PN-EN 13501-1.

2.2.6. Skladowanie materialow
2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Skladowanie elementéw drewnianych
Elementy drewniane uktada si¢ okoto 20 cm na podktadkach nad ziemia, aby umozliwié¢
swobodng cyrkulacj¢ powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementow
na plask bez zadaszenia

2.3.2. Skladowanie lgcznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowaé w wigzkach,
luzem wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania do wykonania konstrukeji drewnianych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST—00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego drobnego
sprz¢tu pomocniczego do montazu (miotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.)
oraz $rodki transportu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
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Transport materiatdbw moze by¢ dokonany dowolnym s$rodkiem transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno si¢ przewozi¢ w

warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt. 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

5.2. Wykonanie wiezby dachowej

e Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z podanymi w

dokumentacji projektowej i przedmiarach.

e Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna

wynosi¢ do 1 mm.

e Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

e W rozstawie belek lub krokwi:

e do 2 cm w osiach rozstawu belek

e do1cm w osiach rozstawu krokwi

e w dlugosci elementu do 20 mm

e W odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm
e w wysokosci do 10 mm.

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Impregnacja elementow konstrukcyjnych i desek
Prowadzi¢ wg instrukcji producenta impregnatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyskac ustalenia Zamawiajacego dotyczace materialdw 1 wykonania robot,
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e opracowac szczegdtowsq lokalizacje 1 sposdb montazu elementow,

e jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i przedstawic
Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:
e wady materialowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
e poprawnos¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatow.

6.4. Badania wykonanych robot
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci

wykonania obiektow zgodnie z punktem 5. Wbudowane materialty i wykonane elementy
powinny spetnia¢ wymagania normy PNB-03150/2000.

7.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

e 1 m (metr) - wykonanie nadbitek,
e 1m?3 (metr sze$cienny) — wykonanie elementéw konstrukcyjnych

ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-03150/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 388:2011 Drewno Konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

e PN-EN 912:2009 Laczniki do drewna. Dane techniczne acznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachodachéwki wraz z obrobkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania: ,,Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego
budynku OSP Myslin, na dz. nr 53/1 w Myslinie, w obrebie ewidencyjnym 0013 Myslin,
gm. Biezun”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i1 kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z pokryciem dachu przewidzianych w
projekcie budowlanym zmiany konstrukcji dachu budynku OSP Myslin. Obejmuje prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonaniem i wykonczeniem pokrycia dachowego.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku (obrobka komina), a
takze ponowne zamocowanie instalacji odgromowej zdemontowanej na czas prowadzenia
robot budowlanych.

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilo$ciowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Wymagania Ogolne w pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonania pokrycia dachoéw powinny miec¢:
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oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢
Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania pokrycia dachéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.)

2.2.1. Materialy podstawowe i ich wymagania

Do materiatéw podstawowych zalicza si¢:

a.

b.
C.

«Q - o o

Blacha dachowa (blachodachowka) o parametrach:

e Grubos¢ blachy -0,5mm

e  Wysoko$¢ -40 mm

e Dlugos¢ zaktadki - 130 mm

e Powloka - poliester mat 25 pum,

Laty 40 x 60 mm 1 kontrlaty 25 x 50 mm z drzewa o wilgotnosci max 21%
Membrana dachowa o paroprzepuszczalnosci > 1000 g/m2/24h i parametrach:
e  Wytrzymalo$¢ na rozerwanie:
wzdluz — 300 N/5¢cm,
w poprzek — 250 N/5 cm
e Odpornos¢ na rozerwanie przez gwozdzie
wzdhuz — 250 N,
w poprzek — 250 N
e Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojone;j
wewngetrznie tkaning siatkowa, powierzchnia gladka, zmywalna, elastyczna i
latwa w montazu,
o Kilasyfikacja ogniowa — trudnozapalna
Gasior systemowy,
Wkrety systemowe
Rynny i rury spustowe PCV
Okno wlazowe
e Okno o wymiarach 54x75 cm
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e Otwieranie do gory.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony S$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Ze wzgledu na wielkos¢ arkuszy blachy nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe
zabezpieczenie jej podczas transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot nalezy skontrolowa¢ wigzbg dachowa, tj. nalezy zmierzy¢
kat nachylenia potaci i porowna¢ z dokumentacja projektowa, a nastgpnie nalezy sprawdzic,
czy potac jest prostokatna, mierzac dlugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna
wyrownacé wiatrownica, przy wiekszych roznicach nalezy poprawi¢ wigzbe dachu.

Przed przystgpieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna wiezby
dachowej w tym 1at 1 kontrlat. Wilgotno$¢ drzewa nie powinna by¢ wigksza niz 21 %.
Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowa¢ impregnatow solnych.

Do krokwi nalezy przymocowac¢ kontrlaty w max odlegtosci 1000 mm i nastgpnie nabic¢

taty, nastepnie utozy¢ membrang dachowa.
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Wkrety LBS przykreca si¢ w co drugg fale do drugiej taty. Przy bocznej krawedzi blach
nalezy mocowac do kazdej taty, natomiast wzdtuz gornej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety
przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czesci przetloczenia.

Przy zaktadce poprzecznej wkrety nalezy umieszcza¢ nieco bardziej przy prawej
krawedzi, dzigki czemu arkusze beda $cislej przylegac do siebie i polaczenie bedzie szczelne.

Gasior systemowy nalezy przymocowac¢ za pomocg wkretow samonawiercajacych do
blach po obu stronach kalenicy. Gasiory Iaczy si¢ ze sobg z 14-cm zaktadka. Nastepnie nalezy
doszczelni¢ przestrzen pomiedzy gasiorami a blacha, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i
deszczu pod pokrycie. Jednoczes$nie nalezy pamigtac o prawidlowej wentylacji przestrzeni pod
blacha, zapewniajac swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy.

W strefie okapu nalezy zamontowac pasy na- i podrynnowe — 70 mm.

Nalezy S$ci$le przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegdlnych wyrobdéw, co do
sposobu wykonania, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do izolacji dachu

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materialow
Badania materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub w protokole przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej robot
izolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, a takze odpowiednimi
aprobatami technicznymi

6.2.2. Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni
Wyniki kontroli powinny by¢ poroOwnane z opisane stanu istniejacego z dokumentacji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr sze$cienny), 1m? (metr kwadratowy), m (metr
biezacy), szt. (sztuka) lub kpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podsatwy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.2022.1225),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775).



