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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNICZNEGO

1.0. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowane urzadzenia w postaci wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
wod opadowych stuzy¢ bedq do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z dachu istniejgcego budynku
garazowego OSP w Kajance przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe wedfug odrebnego
opracowania — zgodnie z pozwoleniem na budowe 60/2023 z dnia 13.04.2023 r. wydanym przez Staroste
Siemiatyckiego.

Wody opadowe i roztopowe z dachu ww. budynku odprowadzone instalacjq kanalizacji deszczowej bedg
gromadzone w szczelnym zbiorniku betonowym i nastepnie za pomocg instalacji pompowej bedg uzyte do podlewania
terenéw zielonych w obrebie nieruchomo$ci Inwestora 4. dz. nr geod. 397 potozonej w obr. ewid. 201009_2.0010
Kajanka, hadmiar wod opadowych bedzie odprowadzany przelewem rowniez na teren tej nieruchomo$ci.

Parametry projektowanych urzadzen:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @200, kI. S o dfugosci 24,60 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, kl. S o dtugosci 50,40 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @110, kl. S o dfugosci 11,00 m,

- studnie rewizyjno przytaczeniowe PP @315 - szt. 3

- zbiornik woéd opadowych z kregdw betonowych @2000 o pojemnosci czynnej V.,=8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemnosci
catkowitej V:=11,3 m3 (h=3,8 m) wyposazony w instalacje pompowg z pompg o wydajnosci Q=1,5 I/s i H=40 m.

- wpusty podrynnowe z odptywem @110 z osadnikiem i czyszczakiem — 4 szt.

1.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U @200x5,9, @160x4,7 i @110x3,2 ze $ciankg lita, o sztywnosci
obwodowej SN8, klasy S, produkowanych wg. PN-EN 1401:1999, typoszerequ SDR34, gfadkosSciennych,
0 potaczeniach kielichowych z uszczelkg elastomerowg mocowang fabrycznie w wyprofilowanych rowkach kielichow.
Zaleca sie zastosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym, umoZliwiajacym identyfikacje materiatu podczas inspekcji
telewizyjnej. Trase sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu. Spadki
kanatu nalezy wykonac zgodnie z profilami podfuznymi zamieszczonymi w cze$ci graficznej opracowania.

Na trasie kanafu projektuje sie studnie rewizyjno przytaczeniowe osadnikowe i bezosadnikowe DN/ID315
z polipropylenu z korugowanymi rurami trzonowymi DN/ID315 (0D351,8) w klasie wytrzymatosci SN2 - 2kN/m?
Z korkiem w podstawie i zwiericzeniami w postaci teleskopéw @315 z drogowym wiazem Zzeliwnym klasy D400 dla
studni usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem kotowym i B125 dla studni usytuowanych w terenie zielonym
zgodnie z normg PN-EN 124. Studnie muszg byc produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2. Wszystkie elementy studni
muszg pochodzic od tego samego producenta poniewaZ gwarantuje to odpowiednie spasowanie elementow
i szczelnosc studni. Wigczenie rur kanalizacyjnych nalezy wykonac w rurze trzonowej za pomocq wktadki in situ.

Do bezposredniego ujecia wod opadowych z rynnowych rur spustowych projektuje sie wpusty podrynnowe
Z odptywem @110, osadnikiem i czyszczakiem sztuk 4.

W studni S2 na rurociggu doptywowym @160 projektuje sie burzowe korcowe klapy zwrotne zapobiegajace
cofce wod opadowych w przypadku przepetnienia zbiornika.

Usytuowanie wysoko$ciowe instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilach podtuznych.
W miejscach gdzie przykrycie kanatéw jest mniejsze niz 1,1 m projektuje docieplenie kanatu 30 cm warstwg keramzytu
geotechnicznego 8/10-20R zabezpieczonego od gory geotkaning.

1.2. Zbiornik na wody opadowe

Obliczenie ilo$ci wéd opadowych z dachu budynku garazowego OSP:
Qd=*w*A*q [dm3/s], Qd=4,46l/s
gdzie:
@ — wspofczynnik opbznienia odplywu [-] - przyjeto 1
W- wspotczynnik sptywu [-] - przyjeto 0,9
A - powierzchnia odwadniana [ha] — 1656 m?
g — minimalne natezenia deszczu [dm3/(s*ha)] przyjeto 300//s
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Wymagana objetosc czynna zbiornika na wody opadowe
V=t*Qd

V=4140 dm®=4,1 m?
gazie:
t — czas trwania deszczu [s] przyjeto 15 minut (900s)

Na potrzeby gromadzenia wdd opadowych projektuje sie szczelny zbiornik z prefabrykowanych kregéw
betonowych @2000 o pojemnosci czynnej 8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemnosci catkowitej 11,3 m? (h=3,8 m), wyposazony
w instalacje pompowg z pompg ci$nieniowg, o parametrach Q=1,5I/s i H=40 m, stuzgcq do celdw podlewania terenéw
Zielonych i okresowego oprozniania zbiornika w czasie gwaftownych i dtugotrwatych opadow.

Do wybudowania zbiornika nalezy uzy¢ prefabrykowanych kregéw Zelbetowych z betonu C35/45
wibroprasowanego o nasigkliwo$ci betonu <5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci 2W8, wytrzymatosci
na zgniatanie =50 kN/m, wytrzymatoSci na pionowe obcigzenie pokrywy (obcigzenie zgniatajgce) =300kN,
produkowanych w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i posiadajgcych aprobate techniczng. Elementy
zbiornika nalezy faczyc¢ przy uzyciu uszczelek gumowych EPDM lub NBR i pasty poSlizgowey.

Jako podstawe zbiornika projektuje sie prefabrykowang dennice monolityczna, wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC) zbrojonego w jednym cyklu technologicznym. Podstawe zbiornika nalezy posadowic
na zageszczonej mechanicznie warstwie o grubosci 20 cm z chudego betonu C12/15.

Beton na catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, minimalna
grubos¢ Scianki dennicy 150 mm, $cianki bocznej 150 mm dla kregu @2000, przejscia szczelne do rur, wykonane
sgq w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton i trwale pofagczonych z kregiem), elementami
posrednimi trzonu zbiornika sg zelbetowe kregi wibroprasowane @2000 mm o wysokoSciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zbiornik wyposazy¢ w Szerokie stopnie wiazowe w kolorze zottym, zamontowane w ukfadzie drabinkowym
o rozstawie pionowym 270 mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa.
Minimalna sifa wyrywajgca stopie nie mnigjsza od 5 kN.

Wszystkie otwory pod rury nalezy wykona¢ w zakfadzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku
wykonywania otworéw na budowie nalezy do tego celu wykorzystywac wiertnice (wyfacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru).

Zwiericzenie zbiorika @2000 mm nalezy wykonac za pomocq pokrywy Zelbetowej o wymiarach @2330 mm
z otworem wtazowym @600 mm, h=200 mm, Otwor wiazowy @600 mm w pokrywie zelbetowej nalezy ustawi¢ w osi
uktadu drabinkowego stopni ztazowych. Na pokrywie Zelbetowej nalezy osadzic wtaz Zzeliwny klasy D400, bez
Zawiasow, nie ryglowany, wentylowany, luzny, zgodny z normg PN-EN 124. Do regulacji wysokosciowej wiazu Zeliwnego
przyjeto zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o Srednicy wewnetrznej @600mm
0 grubosci 40, 60, 80 oraz 100mm z uszczelnieniem.

Wewnatrz zbiornika zaprojektowano instalacje pompowg z pompg ci$nieniowg o parametrach Q=1,5 I/s i H=40 m.
W tym celu dobrano wielostopniowg pompe zatapialng o konstrukcji pompy gfebinowej np. Grundfos SQ 5-50
zainstalowanej na dnie zbiornika, w pozycji poziomej z ptaszczem chtodzacym wyposazonym w plywajgcy kosz ssawny
ze stali nierdzewnej z przelotem swobodnym 1 mm, zapewniajgcym zasysanie przez pompe wody deszczowej spod
powierzchni, gdzie jest czysta i bez czastek stafych. Praca pompy bedzie realizowana za pomocg sterownika
zainstalowanego w szafie technologicznej usytuowanej w poblizu zbiornika —lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Na potrzeby sterowania ukfadem pompowym projektuje sie sterownik np. Grundfos LC231, taczniki
ptywakowe MS1 oraz dodatkowo sonde hydrostatyczng LH100. Na potrzeby zapewnienia zdalnej komunikacji
Z uktadem pompowym sterowanym za pomocq Sterownika LC231 projektuje sie w szafie technologicznej sie interfejs
komunikacyjny CIM/CIU260 GSM wykorzystujacy sie¢ komérkowg, wyposazony w dedykowang antene zewnetrzng,
dedykowanag baterie Li-ion.

Instalacje ttoczng od pompy nalezy wykonaC z rur Stalowych ocynkowanych ze szwem, ze stali gat. L2395,
zgodnych z normg EN 10224-1 zakoriczy¢ zaworami Dn50 i Dn25 z szybkoztgczami do wezy strazackich DN52 i Dn25 .
Dodatkowo w komorze zbiornika zaprojektowano elektrozawér typ normalnie otwarty w wykonaniu wodoszczelnym
IP68, sprzezony z zasilaniem pompy, ktéry po wylgczeniu pompy bedzie wracat do pozycji otwartej realizujac
odwodnienie rurociggu tfocznego znajdujgcego sie na zewnatrz zbiornika.

Podczas pracy automatycznej zbiornika w okresie zimowym gdy nalezy go okresowo oprozniac. Zawor zewnetrzny
dn50 nalezy pozostawi¢ w pozycji otwartej ze zdjetg rekojeScig w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
zamknigciem.
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Pomimo pracy automatycznej w szczegdlno$ci po opadach atmosferycznych nalezy prowadzi¢ kontrole zbiornika
w zakresie sprawdzenia poziomu wody w zbiorniku, sprawnosci technicznej urzadzen, odpowiedniego otwarcia
zaworow. Podczas kontroli nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢. Nie wchodzic do zbiornika. Czynnosci
konserwacyjne i kontrolne prowadzic przy wytaczonym napieciu elektrycznym w obiekcie.

Szafe technologiczng nalezy dodatkowo wyposazy¢ instalacie umoZliwiajagcq podigczenie agregatu
pradotworczego umozliwiajgcq odpompowanie wody ze zbiornika podczas przerw w dostawie energii elektrycznej
W sieci.

Szafe technologiczng i wlaz do zbiornika wod opadowych nalezy wyposazy¢ w zamknigcia zabezpieczajgce przed
dostepem 0s6b niepowotanych. Dodatkowo nalezy zamiescic tabliczki informujgce o obecnosci napiecia elektrycznego
w obiekcie.

Zasilanie pompowni Zzainstalowanej w zbiorniku bedzie realizowane z istniejgcej wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej w budynku $wietlicy. Nalezy zapewnic¢ zabezpieczenie instalacji przed przecigzeniem, zwarciem
i porazeniem.

W celu wentylacji zbiorika projektuje sie rurociag @110 z rur PVC wigczony pod stropem zbiornika
i wyprowadzony 50 cm ponad powierzchnig terenu, zakoficzony wywiewka.

Obok zbiornika wody opadowej w widocznym miejscu nalezy zawiesi¢ tabliczki o tredci: ,woda nie nadajgca
sie do picia” z odpowiednim piktogramem.

2.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z § 5, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, projektowane
urzadzenia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4, ust 4 ww. rozporzadzenia) obejmujgcej posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, ktérych budowa nie wymaga zastosowania specjalistycznych metod wykonawstwa
rob6t ziemnych, w prostych warunkach gruntowych w ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
ha podstawie doswiadczeri i jakosciowych badarn geotechnicznych (ograniczajac zakres badan do wierceri i sondowan
oraz okreslenia gruntu na podstawie analizy makroskopowej — § 6 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

Grunt jest jednorodny litologicznie | nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego. Wody gruntowej
nie stwierdzono. W przypadku stwierdzenia gruntow nieno$nych i stabono$nych nalezy prowadzi¢ wykop az do warstwy
no$nej i wzmocnic go warstwg zwirowg z pospotki.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopach nalezy wykonac¢ odwodnienie na czas prowadzonych
robdt. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp Szlamowych lub igtofiltréw przy pomocy agregatu pompowego
0 wydajnosci pomp wyrzutowych min. 250 m3/h i wydajno$ci pomp prézniowych min. 200 m3/h z zastosowaniem
instalacji igtofiltrowej z igtofiltrami @50 instalowanymi co 1,0-1,5 m wzdfuz linii wykopu w odlegfosci 1,0m od jego
krawedzi, wyptukanymi po obu stronach wykopu ponizej 0,5 poziomu posadowienia projektowanych urzadzen. Zaleca
sie prowadzenie rob6t w okresie letnim, przy nizszym poziomie wdd gruntowych. Zakres prac odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo — wodych w trakcie prowadzenia robot.

Odprowadzenie wody z wykop6w zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami) wymaga dokonania zgtoszenia wodnoprawnego we wiasciwym
miejscowo Nadzorze Wodnym. Jezeli zajdzie taka potrzeba projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy opracuje
Wykonawca robot. Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonac Kierownik budowy w uzgodnieniu
Z Inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych, na dziefi rozpoczecia robot ziemnych, warunkow gruntowo-
wodnych.

Prowadzenie prac metodq wykopdw waskoprzestrzennych i jamistych nie naruszy i nie zmieni stosunkow
wodnych.

3.0. Rozwiagzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdfuz
trasy obiektu budowlanego

Teren inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki Inwestora. Teren budowy musi by¢ wydzielony, zabezpieczony
i odpowiednio oznakowany. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne i zlecic
uprawnionej jednostce geodezyjnej wyznaczenie w terenie projektowanych urzadzen. O$ wykopu oraz jego Szerokos$c
powinny byc doktadnie wytyczone, oznakowane i domierzone geodezyjnie.

W miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace nalezy prowadzic recznie.
Urzadzenia zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze schematami w cze$ci graficznej opracowania.
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3.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Rurociggi z rur PVC projektuje sie jako grawitacyjne. Rury i studnie nalezy ukfadac i sytuowac z zachowaniem
prostoliniowo$ci i ze spadkiem okreSlonym w czeSci rysunkowej na profilach podfuznych i w projekcie
zagospodarowania terenu. Montaz systemu rur i ksztattek z PVC-U o pofaczeniach kielichowych powinien odbywac
sie recznie z uzyciem rekomendowanych przez producenta Srodkoéw smarnych. Nalezy wykona¢ zagfebienia pod
kielichy rur, aby zapewni¢ odpowiedniq przestrzefi umozliwiajgcq wilaSciwe wykonanie ztgcza i aby nie dopuscic,
by przewéd spoczywat na ztaczu. W studni S2 od strony naptywu na rurociggu @160 nalezy zainstalowa¢ burzowe,
koricowe, klapy zwrotne zapobiegajgce cofce wod opadowych w przypadku przepetnienia zbiornika.

Wpusty podrynnowe nalezy zainstalowa¢ po zainstalowaniu rur spustowych systemu rynnowego budynku
Inwestora w celu doktadnego spasowania i usytuowania.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Na potrzeby robét montazowych nalezy wykonac¢ wykopy
waskoprzestrzenne szalowane szalunkami systemowymi typu BOX Podlasie 2. Dla kanatu @200 przyjmuje sie wykop
0 szeroko$ci 1,0 m, dla kanalu @160 wykop o szerokosci dna 0,8 m, dla kanatu @110 — 0,8 m. Wykop pod studnie
kanalizacyjne muszg byc powiekszone z kazdej strony 0 0,5 m w celu zachowania ochronnej przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng $ciang studni a obudowg wykopu. Z uwagi na iloS¢ istniejgcego uzbrojenia, przewiduje
sie, ze 90% wykopbw zostanie wykonana mechanicznie np. koparkg o pojemnosci fyzki 0,6m3 i 0,256m? a 10% recznie.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ z réwnomiernym spadkiem zgodnie z profilem podfuznym w odwodnionym
wykopie, na 10 cm podsypce piaskowej niezawierajgcej czastek powyzej 20 mm, stanowigcej podsypke dolng,
podsypke gorng wykonaé do 1/3 wysokosci rury tj. 6-7 cm, obsypke wykonaé tym samym materiatem co podsypke
do wierzchu rury. Zasypke wstepng wykona¢ o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa podsypki
powinna by¢ zageszczona do 1s=0,92-0,95, natomiast zageszczenie obsypki i zasypki wstepnej powinno wynosic
1s=0,95-0,97. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s>=0,98 na gtebokosci >1m a Is>=1,0 na glebokoSci
do 1m.

3.2. Zbiornik na wody opadowe

Wykop pod zbiornik na wody opadowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Na potrzeby wykonania robot
montazowych nalezy wykonaC wykop jamisty szalowany szalunkami systemowymi. Wykop pod zbiornik musi by¢
powiekszony z kazdej strony o min. 0,6 m w celu zachowania ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng
Sciang zbiornika a obudowg wykopu.

Zbiornik nalezy posadowic¢ na podbudowie betonowej. W celu poprawnego posadowienia nalezy pod zbiornikiem
wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20 m z wilgotnego betonu C12/15. Zasypke wokét zbiornika nalezy wykonac
czystym piaskiem rdznoziarnistym, dobrze zageszczalnym, o wilgotnosci ok. 10%, ukfadanym warstwami
0 maksymalnej grubo$ci 0,3m. Wskaznik zageszczenia gruntu wokot zbiornika powinien wynosic 1s>=0,98
na gteboko$ci >1m a Is>=1,0 na gtebokosci do 1m.

Poszczegdlne elementy zbiornika nalezy montowac w wykopie za pomocq dzwigu. Uszczelnienia kregow
prefabrykowanych nalezy wykona¢ za pomocq uszczelek z EPDM lub NBR.

Obok zbiornika nalezy usytuowac wolnostojgcq szafe technologiczng o wymiarach min. 800x600x300 w stopniu
ochrony IP66, wykonang z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, wyposazong w zamek patentowy.
Szafe nalezy posadowi¢ na cokole z tworzywa. Przewody sterownicze i zasilajgce pompe nalezy wprowadzi¢
do zbiornika bezpoSrednio pod pokrywg w rurach ostonowych zabezpieczonych przed dostaniem sie wody. Przejscie
rury ostonowej przez Sciang zbiornika nalezy wykonac za pomocg przejscia szczelnego.

4.0. Sposdb powiazania instalacji i urzadzer budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej nie wymaga podfgczenia do sieci zewnetrznych.
Za po$rednictwem instalacji grawitacyjnej wody opadowe z dachu budynku garazowego OSP w Kajance
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe wedfug odrebnego opracowania bedq dostarczone
do zbiornika na wody opadowe.

Instalacja pompowa w zbiorniku wymagac bedzie zasilania w energie elekiryczng, ktora bedzie realizowana
Z istniejacej instalacji elektroenergetycznej w uzytkowanym budynku S$wietlicy wiejskiej zgodnie z odrebnym
opracowaniem.
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5.0. Préby i odbiory

5.1. Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wod opadowych

Po ufoZzeniu kanatow grawitacyjnych i ustawieniu zbiornika na wody opadowe nalezy je przeptukac i wykonac
probe szczelnoSci przez napetnienie wodq i obejrzenie zigczy, ktore winny byc¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-EN 1610, odcinkami do 60m, pomiedzy studniami rewizyjnymi. Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potaczen miedzy studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m.st.w. CiSnienie moze byc nizsze o ile wynika
fo z zagfebienia przewodu.

Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony woda, w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetnic ubytek wody i przystapic do proby.

Rurocigg wraz ze studniami i zbiornikiem uwaza sie za szczelny jesli dopetniana iloS¢ wody w czasie 30 minut nie
przekroczy 0,20 dm3/m? powierzchni zwilZzonej.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac inspekcje TV instalacji kanalizacji deszczowej, ktora jest warunkiem
odbioru kanalizacji, mozna odstapic od wykonania inspekcji za zgodg Inwestora.

5.2. Instalacja ciSnieniowa

Po wykonaniu instalacji ttocznej z rur stalowych o pofgczeniach gwintowanych nalezy wykonac probe szczelno$ci
Zimng wodg za pomocq pompy recznej wyposazonej z zbiornik wody, manometr, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny
i spustowy.

Manometr powinien miec¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50 % wiekszy od ci$nienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic¢ 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar i 0,2 bar przy wiekszym.

Cisnienie prébne przy jakim nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wynosi 10 bar. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do wysokosci ci$nienia proby wynoszacego
1,5%cisnienia roboczego (5 bar) ale nie mniej niz 10 bar. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura
otoczenia nie powinna sie zmieni¢ wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny w przypadku gdy w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia wigkszego niz 2%.

5.3. Rozruch instalacji pompowej

Zaleca sie aby pierwsze uruchomienie pompowni zostato przeprowadzone przez serwis fabryczny
gwarantujgcy sprawdzenie poprawno$ci montazu poszczegdlnych zespotdow, ocene 0g6lng Stanu pompowni,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu poszczegolnych zespotow oraz ich fachowg regulacje. Dopuszcza sie wykonanie
pierwszego uruchomienia we wlasnym zakresie przez uprawnionych pracownikéw wedfug nastepujacych wytycznych:
1) sprawdzenie kompletno$ci dostawy oraz stanu ogolnego urzadzen,

2) wykonanie niezbednych podtaczeri elektrycznych wg wskazan instrukcji obstugi urzadzer oraz wykonanie pomiaréw
a) pomiar instalacji elektrycznej - ciggtosci przewodéw ochronnych, skutecznos$ci dziatania $rodkdw ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji obwodu zasilajgcego,

b) instalacja wyréwnawcza - sprawdzenie ciggtosci obwodu,

¢) pomiar rezystancji izolacji obwoddw regulatoréw ptywakowych

3) Sprawdzenie poprawnosci montazu poszczegoinych zespotéw (dokrecenie ewentualnych luznych pofaczefi osprzetu,
ustawienie w pozycji otwartej zaworoéw odcinajgcych

4) Zalanie zbiornika wodg do zatozonego poziomu alarmowego w celu sprawdzenia poprawno$ci ustalonych pozioméw
pracy pompy, ewentualna regulacja zamocowania facznikéw ptywakowych lub sondy hydrostatycznej,

5) Sprawdzenie poszczegbinych funkcji pracy przepompowni; reczne zatgczenie i wytaczenie pompy, automatyczne
zatgczenie pompy, automatyczne zatgczenie sygnalizatora alarm — wystanie alertow SMS do pracownikéw obstugi
pompowni.

Fakt wykonania “pierwszego rozruchu” nalezy udokumentowac w ksigzce obiektu dokonujgc odpowiedniego
wpisu przez odpowiedzialng osobe. Z tg chwilg obiekt gotowy jest do pracy.
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6.0. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Przed przystapieniem do zasypywania wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng usytuowania
utoZzonych przewodow kanalizacyjnych w zakresie posadowienia. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie
w terenie, rzedne i Srednice rur, rzedne studzienek kanalizacyjnych i rzedne zbiornika na wody opadowe.

7.0. Skrzyzowania z urzadzeniami infrastruktury technicznej

Na trasie projektowanych urzadzen wystepujq skrzyzowania bezkolizyjne z istniejacq infrastrukturg techniczna.
Podczas prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy infrastrukture zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami
zabezpieczen skrzyzowan zamieszczonymi w czeSci graficznej opracowania.

8.0. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane urzadzenia to infrastruktura podziemna i nie stanowig one zagroZenia pozarowego, hie wymagajq
ustanawiania stref zagrozenia pozarowego.

Drohiczyn, dn. 02.11.2023 r.
Opracowat: mgr inz. Piotr Sitkiewicz
PDL/0129/PWBS/18
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pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe | nadbudowe zgodnie z odrebnym

opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.
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Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
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Krag @2000x850 z dnem - 1 szt,

Krag 22000x1000 - 2 szt,

Krag 82000x750 - 1 szt,

Pokrywa zelbetowa 82330x600, gr. 200 - 1 szt,
Wtaz kanatowy D400 Zeliwny - 1 szt,
Pierscienie dystansowe #800x600 gr 10 cm - 2 szt,
Wentylacja zbiornika PVC @110 - 1 kpl,,

Stopnie wtazowe - 13 szf,

Uszczelki miedzykregowe EPDM - 4 szf,

Kosz filtracyjny wody opadowej- 1 kpl,

Pompa do wody brudnej Q=15l/s, H=40m, SQ 5-55
z ptaszczem chtodzgcym i ptywajacym koszem ssawnym
Rurocigg ttoczny Dn50 - 1 kpl.,

Kabel zasilajgcy pompe 5x2.5

Zestaw tacznikow ptywakowych MST - 2 szt,

LH100 analogowy czujnik poziomu - 1 szt,

Zawor dn50 z szybkoztgczem do weza 52 - 1 szt,
Zawor Dn25 z szybkoztgczem do weza 25 - 1 szt,
Elektrozawor odwadniajgcy Dn50 - 1 szt,

Szafa technologiczna ze sterownikiem LC 231,
Tabliczka: “Woda nie nadajgca sie do picia”
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Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
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opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.
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Potaczenie rur kanalizacyjnych z PVC-U
poprzez uszczelki “in situ” 4-wargowe

e e

=

Dno do studni drenarskich ON/ID315

Rura trzonowa jednoscienna ON/ID 315 Sn2
Uszczelka 4-wargowa ‘in-situ” @110, 8160, #200
Uszczelka do rury frzonowej i teleskopu
Teleskop T40 klasy D400

Rura kanalizacyjna PVCAT110, 2160, 8200

Tab.1 Wymiary uszczelek "in situ” 4-wargowych

) Wymiar ¢ .
dn [nn) | OZnaczene i | s kop
ymiaru
L | odz édo
10 110/138 65 | 142 138 934130061
160 160/186 65 190 186 934130072
200 200/226 65 | 233 226 934130079
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opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.
nr goed. 397, gmina Siemiatycze.

Adres: Jedn. ewid. Siemiatycze, obreb ewid. 0010, Kgjanka, dz. ozn. nr geod.: 397

Nazwa rys.: Skala: Numer rys.:
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mgr inZ. Piofr Sitkiewicz
UYpr. bud. nr ewid. PDL/0129/PWBS/18 w zakresie sieci, instalagi i urzgdzen
cieplnych, wentyalcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Zabezpieczenie przewodow gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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Uwagi: 1. WielkoSci w nawiasie dotyczg przewodéw o Srednicy powyZej 600 mm
2. Katowniki wzmacnigiace tylko do przewodow kanalizacyjnych

IZZ

nr goed. 397, gmina Siemiatycze.

Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe | nadbudowe zgodnie z odrebnym
opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.

Adres: Jedn. ewid. Siemiatycze, obreb ewid. 0010, Kgjanka, dz. ozn. nr geod.: 397

mgr inZ. Piofr Sitkiewicz
UYpr. bud. nr ewid. PDL/0129/PWBS/18 w zakresie sieci, instalagi i urzgdzen
cieplnych, wentyalcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nazwa rys.: Skala: Numer rys.:
Schemat zabezpieczenia skrzyzowan - 6
Projektowat: Podpis: Data:




