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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
Kajanka garaz OSP DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP KAJANKA

1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 19
1.1/45111300-1 Rozbidrki i wyburzenia 1 13
1.2/45111000-8 Roboty ziemne 14 19

2|45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci |20 74

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2.1]45262300-4 Fundamenty 20 26
2.2145320000-6 Izolacje fundamentow 27 31
2.3145262350-9 Podktady pod posadzki 32 33
2.4(45262300-4 Roboty konstrukcyjne - nadziemie 34 41
2.5/45262500-6 Nadproza stalowe 42 46
2.6/45262500-6 Roboty murowe 47 52
2.7145261100-5 Konstrukcja wigzby 53 60
2.8]45261200-6 Pokrycie dachu 61 69
2.9145320000-6 Izolacja termiczna poddasza 70 74

3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 75 87
3.1]45420000-7 Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna 75 77
3.2/45443000-4 Elewacja 78 87

4/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 88 104
4.1{45410000-4 Tynki i okfadziny $cian i sufitow 88 93
4.2145442100-8 Malowanie 94 95
4.3145430000-0 Warstwy posadzkowe na gruncie 96 102
4.4145420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna 103 104

5/45112730-1 Zagospodarowanie terenu 105 117
5.1145112730-1 Schody terenowe wejscia 105 110

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP KAJANKA
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 45111300-1 |Rozbidrki i wyburzenia
1d.1.1{451-1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
0535-05
4,5%4 m 18,00
RAZEM 18,000
2d.1.1/451-1 KNR 4-01 Rozebranie rynien m
0535-03
13,2%2 m 26,40
RAZEM 26,400
3d.1.1/451-1 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2
0535-08
(13,2+5,45%4)*0,41 m2 14,35
13,2*2%(0,31+0,26) m2 15,05
RAZEM 29,398
4d.1.1/451-1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j m2
0535-01
13,2%5,45%2 m2 143,88
RAZEM 143,880
5d.1.1/451-1 KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstegpie tat ponad |m2
0430-05 24 cm
poz.4 m2 143,88
RAZEM 143,880
6d.1.1/451-1 KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
0430-06
poz.4 m2 143,88
RAZEM 143,880
7d.1.1|1451-1 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek m2
0429-05 nieotynkowanych
13,2%0,8%2+5,45%0,6%4 m2 34,20
RAZEM 34,200
8d.1.1|451-1 KNR 4-01 Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub jm2
0426-03 potwpust
7,1%2,4%0,5%2 m2 17,04
RAZEM 17,040
9d.1.1451-1 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
7,1%2,4%0,5%0,25%2 m3 4,26
RAZEM 4,260
10d.1.1|451-1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéow drzwiowych i okiennych
0,25%1,0%2,05%2 m3 1,03
RAZEM 1,025
11d.1.1|451-1 KNR 4-01 Wykucie wngk o gtgbokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
0330-03 wapiennej
0,4*5,18 m2 2,07
RAZEM 2,072
12d.1.1|451-1 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.9+poz.10+poz.11*0,25 m3 5,80
RAZEM 5,803
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13d.1.1/451-1 1.1.1 wycena |Koszt utylizacji gruzu m3
indywidualna
poz.12 m3 5,80
RAZEM 5,803
1.2 45111000-8 |Roboty ziemne
14 d.1.2|/451-2 KNR 2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
0125-01 dami z przerzutem
80 m2 80,00
RAZEM 80,000
15d.1.2|1451-2 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
0104-01 fundamentow o glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1T
2,1*%1,8%1,05*%4 m3 15,88
RAZEM 15,876
16d.1.2|451-2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. 25 m3 |m3
0201-04 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-01 odlegtos¢ 3 km
80,0*%0,5 m3 40,00
(6,3*2+11,4)*0,9*0,55 m3 11,88
RAZEM 51,880
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
17d.1.2/451-2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |ms3
0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-II) - dokop do rze¢dnej posadowienia
poz.20 m3 3,05
RAZEM 3,046
18 d.1.2|451-2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-III
2,1*1,8%1,05%4 m3 15,88
80,0%0,5 m3 40,00
-(p0z.21+p0z.22+p0z.23+poz.24) m3 -11,60
RAZEM 44,278
19d.1.2/451-2 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
poz.18 m3 44,28
RAZEM 44,278
2 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2.1 45262300-4 |Fundamenty
20d.2.1|452-1 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton B 10
2,0%1,4%0,1%4 m3 1,12
0,8%0,1%(6,32*2+11,43) m3 1,93
RAZEM 3,046
21d.2.1/452-1 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne w deskowaniu PERI - transport betonu m3
0244-01 pompa, pozostatych materiatdow wyciagiem - beton C30/37
1,8%1,2*%0,4%4 m3 3,46
RAZEM 3,456
22.d.2.1/452-1 KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne w deskowaniu PERI - transport betonu m3
0243-01 pompa, pozostatych materiatdéw wyciagiem - beton C30/37
0,6%0,4%(6,32%2+11,43) m3 5,78
RAZEM 5,777
23d.2.1/452-1 KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
0211-01 deskowane - beton C30/37
0,25%(0,4*2+1,255+0,46+0,25)*0,57 m3 0,39
RAZEM 0,394
24 d.2.1|452-2 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej - bloczki m3
0101-06 betonowe o wym 38x24x12 cm
((6,32*%2+11,43)-(0,4*2+1,255+0,46+0,25))*0,37*0,25 m3 1,97
RAZEM 1,971
25d.2.1/452-1 KNR 2-02 Wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci m3
0211-04 przewiazek do 0,3 m - beton C30/37
(6,32%2+11,43)*0,25*0,25 m3 1,50
RAZEM 1,504
26 d.2.1/452-1 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
0290-02
386,6/1000 t 0,39
RAZEM 0,387
2.2 45320000-6 |Izolacje fundamentow
27 d.2.2|453-1 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m2
0604-02 fundamentowych betonowych
0,6%(6,32*2+11,43) m2 14,44
RAZEM 14,442
28 d.2.2/453-1 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe i poziome m2
0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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2%0,4*%(6,32*2+11,43) m2 19,26
(1,8+1,2)*2*0,4*4+1,8%1,2*4 m2 18,24
(6,32%2+11,43)*0,57*2 m2 27,44
RAZEM 64,936
29 d.2.2|1453-1 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.28 m2 64,94
RAZEM 64,936
30d.2.2|453-1 KNR 2-02 Przyklejenie plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm. m2
0609-09
(6,48%2+11,92)*0,7 m2 17,42
RAZEM 17,416
31d.2.2|453-1 KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej podtoza  [m2
0501-02 betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
poz.30 m2 17,42
RAZEM 17,416
2.3 45262350-9 |Podktady pod posadzki
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
32d.2.3|451-2 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu|m2
0114-01 30-40 cm - piasek
0114-02
69,76 m2 69,76
RAZEM 69,760
33d.2.3|452-1 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton B 10, gr. 15
cm
69,76%0,15 m3 10,46
RAZEM 10,464
24 45262300-4 |Roboty konstrukcyjne - nadziemie
34 d.2.4/452-1 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; z zastosowaniem pompy do |m3
0208-10 betonu - beton C 20/25
0,25%0,4*5,58*2 m3 1,12
RAZEM 1,116
35d.2.4/452-1 KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  {m3
0211-01 deskowane - beton C20/25 (B-25)
0,25%0,4%4,32*3 m3 1,30
0,25%1,255%4,72 m3 1,48
0,25%0,46*4,72 m3 0,54
0,25%0,25%4,32 m3 0,27
0,25%0,4*4,0%2 m3 0,80
RAZEM 4,390
36 d.2.4|452-1 KNR 2-02 Nadproza i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton m3
0210-03 C20/25 (B-25)
nadproza
0,25%0,25%(1,29+1,7*2) m3 0,29
podciagi 0,25%0,36*3,95
m3 0,36
0,25%0,34%(3,47%2+3,44) m3 0,88
0,4%0,29%6,22%2 m3 1,44
0,4*0,45%6,69*2 m3 2,41
RAZEM 5,382
37 d.2.4|453-1 KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styrodurowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
0609-03 sucho - jedna warstwa
0,4%6,7%2 m2 5,36
RAZEM 5,360
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38 d.2.4|452-1 KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami  |m2
0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdw zurawiem - beton C20/25 (B-25)
75,7 m2 75,70
RAZEM 75,700
39 d.2.4/452-1 KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci ptyty - |m2
0246-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatdéw zurawiem - do gr. 16 cm -
beton C20/25 (B-25) Krotno$¢ = 6
poz.38 m2 75,70
RAZEM 75,700
40 d.2.4/452-1 KNR 2-02 Wience $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci|ms3
0211-04 przewiazek do 0,3 m - beton C20/25 (B-25)
0,25%0,29%24,64 m3 1,79
0,25%0,47%25,56 m3 3,00
0,25%0,25%(11,7+28,4) m3 2,51
RAZEM 7,295
41d.2.4|452-1 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli wg t
0290-02 wykazow
(224,4+527,1+1288,0+1120,9+227,2)/1000 t 3,39
RAZEM 3,388
2.5 45262500-6 |Nadproza stalowe
42 d.2.5|451-1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
0313-02 belek
0,18%0,1*1,5%2%2 m3 0,11
RAZEM 0,108
43 d.2.5/452-1 ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - zaprawa montazowa m2
0702-01
0,25%0,25*4 m2 0,25
RAZEM 0,250
44 d.2.5/452-6 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie| | m
0313-04 belek stalowych C140 - (waga - 129,0 kg)
1,5%4 m 6,00
RAZEM 6,000
45d.2.5/452-6 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
1,5%2 m 3,00
RAZEM 3,000
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
46 d.2.5|454-3 KNR 4-01 Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa m2
0704-03 cementowa
1,5%0,6%2 m2 1,80
RAZEM 1,800
2.6 45262500-6 |Roboty murowe
47 d.2.6/453-1 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m2
0604-02 fundamentowych betonowych
((6,32%2+11,43)-(0,4%2+1,255+0,46+0,25))*0,25 m2 5,33
RAZEM 5,326
48 d.2.6|452-2 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm |m2
0108-03 z bloczkow betonu komoérkowego dtugosei 59 cm
((6,32%2+11,43)-(0,4%2+1,255+0,46+0,25))*4,16 m2 88,63
-(1,2*%0,6%2+1,04%2,1+3,95%3,55) m2 -17,65
11,2%4,1%0,5%2 m2 45,92
RAZEM 116,902
49 d.2.6|452-2 KNR 9-10 Wykonanie otworéw na okna w $cianach o grubosci 25 cm szt.
0163-03
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
50d.2.6|452-2 KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 25 cm szt.
0163-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
51d.2.6|452-2 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
(4,15+1,52)*4,16 m2 23,59
-1,04%2,1 m2 -2,18
RAZEM 21,403
52d.2.6|452-2 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
L5 m 1,50
RAZEM 1,500
2.7 45261100-5 |Konstrukcja wigzby
53d.2.7|452-3 KNR 2-02 Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
0406-02 drew.
0,14%0,14*14,31*2 m3 0,56
drew.
RAZEM 0,561
54 d.2.7|452-3 KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z m3
0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,16%0,16%2,55*8 m3 0,52
drew.
RAZEM 0,522
55d.2.7|452-3 KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej |ms3
0408-01
0,12*%0,12%1,0%2*8 m3 0,23
RAZEM 0,230
56 d.2.7|452-3 KNR 2-02 Ramy gome i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,16%0,20%14,31*2 m3 0,92
drew.
RAZEM 0,916
57 d.2.7|452-3 KNR 2-02 Krokiew kalenicowa - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3
0406-06 nasyconej drew.
0,08%0,24*14,31 m3 0,28
drew.
RAZEM 0,275
58d.2.7|1452-3 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
0408-05 7 tarcicy nasyconej
m3
0,08%0,20%8,5%22*2 5,98
RAZEM 5,984
59 d.2.7|452-3 KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
0408-02
2%0,06%0,16%5,6%20 m3 2,15
RAZEM 2,150
60 d.2.7|452-3 KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-06
0,032*0,2%(8,5*4+0,15%68) m3 0,28
RAZEM 0,283
2.8 45261200-6 |Pokrycie dachu
61d.2.8/452-5 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m|{m2
0103-01
13,78*14,32%1,21 m2 238,77
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
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RAZEM 238,769
62 d.2.8|452-5 KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm m2
0101-04
poz.61 m2 238,77
RAZEM 238,769
63 d.2.8|452-5 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha |[m2
202 0537-03 |powlekang trapezowa na tatach
poz.62 m2 238,77
RAZEM 238,769
64 d.2.8|452-4 NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
202 0517-02 |powlekanej potokragtych o $r. 100 mm
14,31*%2 m 28,62
RAZEM 28,620
65 d.2.8|452-4 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
202 0519-04 |$r. 90 mm
4,75*%4 m 19,00
RAZEM 19,000
66 d.2.8|452-4 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
202 0541-02
<pas pod i nadrynnowy>14,31*2*(0,36+0,31) m2 19,18
<kalenica>14,31%0,41 m2 5,87
<wiatrownice>8,5%4*(,41 m2 13,94
RAZEM 38,982
67 d.2.8|452-4 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka PVC w m2
2614-01 kolorze ciepty braz, odcien dopasowany do koloru drewnopodobnej oktadziny
elewacyjnej
14,31%2%0,9+7,6%4*0,3 m2 34,88
RAZEM 34,878
68 d.2.8|452-4 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe |m
2614-02 typu "J"
14,31*2+7,6%4 m 59,02
RAZEM 59,020
69 d.2.8|452-4 2.8.1 wycena |Przewody wentylacyjne z rur SPIRO, poprowadzone w przestrzeni poddasza szt.
indywidualna |nieuzytkowego. Ponad potacig dachowa przewody z rur Spiro zakonczone
wywiewkami wentylacyjnymi
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
2.9 45320000-6 |Izolacja termiczna poddasza
70 d.2.9|453-1 KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej PE 0,2 mm m2
0607-02
69,55 m2 69,55
RAZEM 69,550
71 d.2.9|453-1 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej - gr. 10 cm m2
0613-06
poz.70 m2 69,55
RAZEM 69,550
72 d.2.9|453-1 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 12 cm m2
0613-04
poz.70 m2 69,55
RAZEM 69,550
73 d.2.9|454-4 KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm - komunikacja m2
1110-04
poz.70 m2 69,55
RAZEM 69,550
74 d.2.9|454-1 KNR-W 2-02 |Wylaz strychowy szt
1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
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3 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3.1 45420000-7 |Stolarka drzwiowa i okienna zewngtrzna
75 d.3.1|454-1 KNR-W 2-02 |Okna PCV z szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta m2
1018-03 nieprzekraczajagcym U = 0,9 (W/m2K). Szklo typu float lub termofloat wg
wykazu
1,2¥0,6%2 m2 1,44
RAZEM 1,440
76 d.3.1|454-1 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne zewngtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta m2
1203-02 nieprzekraczajagcym U = 1,1 (W/m2K) - wg wykazu
1,04%2,1 m2 2,18
RAZEM 2,184
77 d.3.1|454-1 KNR-W 2-02 |Brama garazowa uchylna z drzwiami przejsciowymi umieszczonymi na srodku  |m2
1032-01
3,95%*3,55 m2 14,02
RAZEM 14,023
32 45443000-4 |Elewacja
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
78 d.3.2|454-2 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach fundamentowych powyzej gruntu m2
0102-04
(11,92*2+1,33+2,64+1,46+7,45+5,02)*0,32 m2 13,36
RAZEM 13,357
79 d.3.2|454-2 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
0505-02 cokole
poz.78 m2 13,36
RAZEM 13,357
80 d.3.2|454-2 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na cokole m2
0505-04
poz.78 m2 13,36
RAZEM 13,357
81d.3.2|454-2 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty m2
0204-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
11,92%(4,2+8,3)/2*2 m2 149,00
6,65%4,2%2 m2 55,86
-(3,95*3,55+1,04*2,1) m2 -16,21
RAZEM 188,653
82d.3.2|1454-2 KNR AT-31  |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej facznikami (kotkami) w |m2
0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.81 m2 188,65
RAZEM 188,653
83d.3.2|1454-2 KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
0702-01
(1,240,6%2)*2+3,95+3,55%2+1,04+2,1%2 m 21,09
RAZEM 21,090
84 d.3.2|454-2 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
0102-04
((1,2+0,6%2)*2+1,04+2,1%2)*0,16 m2 1,61
(3,95+3,55%2)*0,4 m2 4,42
RAZEM 6,026
85d.3.2|454-2 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa m2
0504-02 posrednia na osciezach
poz.84 m2 6,03
RAZEM 6,026
86 d.3.2|454-2 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie na m2
0504-04 osciezach
poz.84 m2 6,03
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RAZEM 6,026
87 d.3.2|452-4 NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm m
202 0541-01
analogia
1,26%2 m 2,52
RAZEM 2,520
4 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4.1 45410000-4 |Tynki i oktadziny $cian i sufitow
88 d.4.1|454-3 KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIT wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
0801-02 stupach
(11,58+6,25+1,52+4,03)*2*3,65 m2 170,67
-3,95%3,55 m2 -14,02
RAZEM 156,651
89 d.4.1/454-3 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.88 m2 156,65
RAZEM 156,651
90 d.4.1|454-3 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i m2
0801-04 podciagach
62,85+6,1 m2 68,95
RAZEM 68,950
91d.4.1/454-3 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.90 m2 68,95
RAZEM 68,950
92 d.4.1/454-1 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dugosci ponad 1 m szt
0129-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
93 d.4.1|454-6 4.1.1 kalk. Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych szt
wlasna
5 szt 5,00
RAZEM 5,000
42 45442100-8 |Malowanie
94 d.4.2|1454-5 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba o wysokich parametrach zmywalnosci, lateksowa, |m2
1505-03 wykonczenie pot-mat, kolor szary
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
((11,58+6,25+1,52+4,03)%2-3,95)%2,0 m2 85,62
RAZEM 85,620
95 d.4.2|454-5 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa w kolorze biatlym m2
1505-03
poz.89-p0z.94+68,95 m2 139,98
RAZEM 139,981
43 45430000-0 |Warstwy posadzkowe na gruncie
96 d.4.3|454-4 KNR 2-02 Paroizolacja - folia PE gr.2x0,3 mm klejona na zaktadach Krotnos§¢ =2 m2
0607-02
analogia
62,85+6,1 m2 68,95
RAZEM 68,950
97 d.4.3|454-4 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styropian twardy podtogowy EPS 200 m2
0609-03 lambda=0,036 gr. 10cm
poz.96 m2 68,95
RAZEM 68,950
98 d.4.3|454-4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE m2
0607-02 przektadka
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poz.96 m2 68,95
RAZEM 68,950
99 d.4.3|454-4 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm  [m2
1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.96 m2 68,95
RAZEM 68,950
100(454-4 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d4.3 1106-07
poz.96 m2 68,95
RAZEM 68,950
101|454-4 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d4.3 202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.96 m2 68,95
RAZEM 68,950
102|454-4 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie m
d4.3 202 2809-02 |klejowej
(11,58+6,25+1,52+4,03)*2-(1,04*5+3,95) m 37,61
RAZEM 37,610
44 45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa wewngtrzna
103(454-1 KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d4.4 1025-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
104(454-1 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne okleinowane w kolorze jasny dab m2
d4.4 1022-01
analogia
0,9%2,05 m2 1,85
RAZEM 1,845
5 45112730-1 |Zagospodarowanie terenu
5.1 45112730-1 |Schody terenowe wejscia
105[451-2 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. {m2
d.5.1 0101-05 I-1I glebokosci 30 cm
0101-06
1,2%3,1 m2 3,72
RAZEM 3,720
106(451-4 KNR 2-31 Lawa pod obrzeza z oporem m3
d.s.1 0402-04
(0,25%0,1+0,1*0,1%2)*(1,2%2+3,1) m3 0,25
RAZEM 0,248
107(451-4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem|m
d.s.1 0407-03 spoin piaskiem
1,2%243,1 m 5,50
RAZEM 5,500
108(451-3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.s.1 0114-05 30 cm
0114-06
1,231 m2 3,72
RAZEM 3,720
109(451-3 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.5.1 0105-05 warstwy po zaggszczeniu
0105-06
poz.108 m2 3,72
RAZEM 3,720
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
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110|451-4 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.s.1 0511-02 cementowo-piaskowej
poz.108 m2 3,72
RAZEM 3,720
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