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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.682
Z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam jako projektant, Ze projekt budowlany pn.:

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu
budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe
zgodnie z odrebnym opracowaniem na terenie nieruchomosci pofozonej we wsi Kajanka, dz. nr geod.
397, gmina Siemiatycze

(nazwa inwestycji )

wie$ Kajanka, dz. nr geod.: 201009_2.0010.397

(adres budowy )

Urzedu Gminy Siemiatycze

(nazwa inwestora)

ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

( adres inwestora )

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych uprawniefr budowlanych w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, PDL/0129/PWBS/18

( podpis i pieczatka projektanta )
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/011/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z péZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR SITKIEWICZ
magister inZynier inzZynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1981 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0129/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 2096, z poznicjszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron poslgpowania, decyzja staje si¢ oslateczna
i prawomocna. co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczgeego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

1. Pan Piotr Sitkiewicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu PIOTROWI SITKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 11 czerwca 1981 r. w Siemiatyczach
numer ewidencyjny PDL/0129/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Sadowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ASH-WA1-84H *

Pan Piotr Sitkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0009/19

adres zamieszkania ul. Olimpijska 15, 17-312 Drohiczyn

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kajance przeznaczonego pod rozbudowe,
przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrebnym opracowaniem na terenie nieruchomo$ci potozonej we wsi Kajanka, dz.
nr geod. 397, gm. Siemiatycze

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka potoZona we wsi Kajanka, ozn. nr geod.: 397. Witascicielem ww.
nieruchomosci jest Gmina Siemiatycze. Teren inwestycji pofozony jest na terenie o podstawowym przeznaczeniu pod
urzadzenia kultury i urzgdzenia ochrony przeciwpoZzarowej. Na dziatce znajduje sie budynek garazowy OSP
przeznaczony pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe wedfug odrebnego opracowania i zgodnie z decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 60/2023 z dani 13.04.2023 r., budynek $wietlicy i altana.

Budynek garazowy OSP w Kajance i budynek $wietlicy sq to budynki uzytkowane, wyposazone w niezbedne
instalacje wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng, wentylacyjng i grzewczg. Dostawa
wody realizowana jest z istniejacego przytacza wodociggowego dn40, Scieki sanitarne odprowadzane sgq do zbiornika
szczelnego na nieczystoSci ptynne, energie elektryczng zapewnia przyfacze elektroenergetyczne. Woda opadowa
Z istniejgcych budynkéw odprowadzana jest systemem rynnowym na powierzchnie dziatki skad odpfywa na tereny
biologicznie czynne. Budynek garazowy po zrealizowaniu inwestycji polegajacej na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie bedzie posiadat zmieniony ukfad dachu i system odprowadzania wody opadowej z dachu co zostato
uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

Dziatka objeta opracowaniem posiada zjazd z drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 428/1, utwardzony z kostki brukowej.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu zagospodarowania wéd opadowych z dachu budynku garazowego OSP w Kajance przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe nadbudowe wedfug odrebnego opracowania projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji
deszczowej wraz z prefabrykowanym zbiornikiem wod opadowych @2000 o pojemnosci czynnej 8,8 m? i catkowitej 11,3
m3 wyposazonym w instalacie pompowa na potrzeby oprézniania zbiornika podczas przepetnienia na skutek
gwattownych i dfugotrwatych opaddw jak rdwniez na potrzeby podlewania terendw zielonych zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci Inwestora w okresie letnim. Zasilanie szafy technologicznej pompowni zainstalowanej w zbiorniku bedzie
realizowane z istniejacej wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku $wietlicy zgodnie z odrebnym
opracowaniem.
3.1. Parametry charakterystyczne

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatke wymieniong w pkt 2.0 opracowania potozong we wsi
Kajanka obreb ewidencyjny 0010 Kajanka.
Parametry projektowanych urzadzen:
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @200, ki. S o dtugosci 24,60 m,
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, kl. S o dfugosci 50,40 m,
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @110, kl. S o dtugosci 11,00 m,
- studnie rewizyjno przytaczeniowe PP @315 — szt. 3
- zbiornik wdd opadowych z kregéw betonowych @2000 o pojemnosci czynnej V,=8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemnosci
catkowitej V=11,3 m3 (h=3,8 m) wyposazony w instalacje pompowg z pompg o wydajnosci Q=1,5 I/s i H=40 m.
- wpusty podrynnowe z odptywem @110 z osadnikiem i czyszczakiem — 4 szt.

Szczegotowg lokalizacje projektowanych urzadzer i ich usytuowanie sytuacyjno wysokosciowe przedstawiono
w graficznej cze$ci opracowania.

4.0. Informacije i dane:
4.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w_zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscoweqo

Teren zamierzenia budowlanego objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym Uchwatg nr XV/106/2000 z dnia 25 pazdziernika 2000 r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze. Sg to tereny oznaczone symbolem 13UK,Ul, z przeznaczeniem
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pod urzadzenia kultury i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z §7 ust. 2 pkt 13 ww. uchwaty. Ww. uchwata
dopuszcza sytuowanie w obrebie ww. terenow urzgdzen infrastruktury technicznej, zatem projekt instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe w zakresie okreslonym w pkt 1.0. niniejszego opracowania jest
zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siemiatycze

4.2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru _zabytkdw Ilub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenia budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja pofoZona jest na terenie niewpisanym do rejestru zabytkdw i niepodlegajgcym
ochronie konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Siemiatycze,
w przypadku ujawnienia szczatkow ludzkich nalezy zawiadomic o tym fakcie rowniez Policje.

4.3. okresSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie wystepujg, poniewaz teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia przeprowadzenie oceny oddziafywania na $rodowisko nie jest wymagane.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu, nie lezy tez w obszarze chronionym Natura
2000.

Na potrzeby zrealizowania zamierzenia budowlanego nie bedzie wycinki drzew i krzewow.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjqg o znaczeniu lokalnym, z uwagi na jego charakter nie wpfynie ono
negatywnie na klimat i jego zmiany. Przedsigwzigcie nie wykazuje wraZliwosci na zjawiska ekspansywne, np. powodzie
czy huragany.

Planowane przedsiewziecie nie zmieni otaczajgceqo krajobrazu, gdyz w catosci bedg to urzadzenia podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrddtem pdl elektromagnetycznych do Srodowiska, wibracji i emisji hatasu,
pytow i odorow.

Wiw przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia zdrowia i Zycia ludzi, nie spowoduje ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska.

Wymagania obowigzujgce w zakresie ochrony $rodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatow budowlanych przed skazeniami
substancjami ropopochodnymi;

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach;

- wierzchnia warstwa ziemi organicznej powinna by¢ odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy
zagospodarowaniu terendw zieleni;

- odpady budowlane, w tym ziemie z wykopdw nalezy skfadowac w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierac przez
odpowiednie podmioty;

- w celu zminimalizowania ucigzliwosci w czasie prowadzenia rob6t drogowych bezwzglednie stosowac sprzet
budowlany spetniajacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy optymalizowac, aby ograniczy¢ liczbe
przejazdow ciezkich pojazdéw i maszyn;

- wykonywanie prac ,gloSnych” zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
prowadzi¢ w porze dnia (6%-22%).

5.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Projektowane urzadzenia sgq to urzgdzenia podziemne, nie wymagajq ustanowiania stref pozarowych oraz
wyznaczania drog poZzarowych.
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6.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe w zakresie okreSlonym w pkt 1.0.
opracowania nie nalezy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty bedq wykonane w tradycyjny sposéb jak
dla realizacji tego typu rob6t . Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne odpowiadajg obowigzujgcym normom i
wymaganiom tym zakresie.

7.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zamyka sie w cafo$ci w granicach nieruchomosci zlokalizowanej na
dziatce397 potozonej we wsi Kajanka w gminie Siemiatycze, obr. ewid 0010 Kajanka. Obszar oddziatywania inwestycji
zostat zaznaczony w projekcie zagospodarowania terenu linig fioletowa.

Drohiczyn, dn.: 07.09.2023 r.

Projektant: ~ mgr inz. Piotr Sitkiewicz
PDL/0129/PWBS/18
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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NAZWA ZAMIERZENIA pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajank'a
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1.0. Rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo bedaceqo przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje doziemng instalacje kanalizacji deszczowej i zbiornik @2000 o pojemnosci czynnej 8,8 m3 na
wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kajance przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrebnym opracowaniem na terenie nieruchomo$ci potoZzonej we
wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze.

Projektowane urzgdzenia zalicza sie do VIII kategorii obiektow budowlanych.

2.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane urzadzenia w postaci wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
wod opadowych stuzy¢ bedq do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z dachu istniejgcego budynku
garazowego OSP w Kajance przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe wedfug odrebnego
opracowania — zgodnie z pozwoleniem na budowe 60/2023 z dnia 13.04.2023 r. wydanym przez Staroste
Siemiatyckiego.

Wody opadowe i roztopowe z dachu ww. budynku odprowadzone instalacjq kanalizacji deszczowej bedg
gromadzone w szczelnym zbiorniku betonowym i nastepnie za pomocq instalacji pompowej bedq uzyte do podlewania
terenéw zielonych w obrebie nieruchomo$ci Inwestora . dz. nr geod. 397 potozonej w obr. ewid. 201009_2.0010
Kajanka, hadmiar wod opadowych bedzie odprowadzany przelewem rowniez na teren tej nieruchomo$ci.

2.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym z rur | ksztattek
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U @200x5,9, @160x4,7 i @110x3,2 ze $ciankg lita, o sztywnosci
obwodowej SN8, klasy S, produkowanych wg. PN-EN 1401:1999, typoszerequ SDR34, gfadkosSciennych,
0 pofgczeniach kielichowych z uszczelkq elastomerowq mocowang fabrycznie w wyprofilowanych rowkach kielichow.
Zaleca sie zastosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym, umozliwiajgcym identyfikacje materiatu podczas inspekcji
telewizyjnej. Trase sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu. Spadki
kanatu nalezy wykonac zgodnie z profilami podtuznymi zamieszczonymi w cze$ci graficznej opracowania.

Na trasie kanatu projektuje sie studnie rewizyjno przytaczeniowe osadnikowe i bezosadnikowe DN/ID315
z polipropylenu z korugowanymi rurami trzonowymi DN/ID315 (0D351,8) w klasie wytrzymatosci SN4 - 4kN/m?
Z korkiem w podstawie i zwiericzeniami w postaci teleskopéw @315 z drogowym wiazem Zzeliwnym klasy D400 dla
studni usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem kotowym i B125 dla studni usytuowanych w terenie zielonym
zgodnie z normg PN-EN 124. Studnie muszg byc produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2. Wszystkie elementy studni
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta poniewaZz gwarantuje to odpowiednie spasowanie elementow
i szczelnosc studni. Wigczenie rur kanalizacyjnych nalezy wykonac w rurze trzonowej za pomocg wktadki in situ.

Do bezposredniego ujecia wod opadowych z rynnowych rur spustowych projektuje sie wpusty podrynnowe z
odptywem @110, osadnikiem i czyszczakiem sztuk 4.

W studni S2 na rurociggu doptywowym @160 projektuje sie burzowg koricowq klape zwrotng zapobiegajgcq
cofce wod opadowych w przypadku przepetnienia zbiornika.

Usytuowanie wysoko$ciowe instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilach podtuznych.
2.2. Zbiornik na wody opadowe

Na potrzeby gromadzenia wdd opadowych projektuje sie szczelny zbiornik z prefabrykowanych kregéw
betonowych @2000 o pojemnosci czynnej 8,8 m? (h=2,8 m) i pojemnosci catkowitej 11,3 m3 (h=3,8 m), wyposazony
w instalacje pompowg z pompg cisnieniowg, o0 parametrach Q=1,5 I/s i H=40 m, stuzgcq do celdw podlewania terenow
Zielonych i okresowego oprozniania zbiornika w czasie gwattownych i dfugotrwatych opadow..

Do wybudowania zbiomika nalezy uzyc prefabrykowanych kregéw Zelbetowych z betonu C35/45
wibroprasowanego o nasigkliwosci betonu <5%, mrozoodporno$ci F150 istopniu wodoszczelnosci =WS8,
wytrzymato$ci na zgniatanie 250 kN/m, wytrzymato$ci na pionowe obcigzenie pokrywy (obcigzenie zgniatajace)
2300kN, produkowanych w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i posiadajgcych aprobate
techniczng. Elementy zbiornika nalezy faczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych EPDM lub NBR i pasty
poslizgowey.

Jako podstawe zbiornika projektuje sie prefabrykowang dennice monolityczng, wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC) zbrojonego w jednym cyklu technologicznym. Podstawe zbiornika nalezy posadowic na
zageszczonej mechanicznie warstwie o grubosci 20 cm z chudego betonu C12/15.

Beton na catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
minimalna grubo$¢ Scianki dennicy 150 mm, Scianki bocznej 150 mm dla krequ @2000, przejscia szczelne do rur,
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wykonane sq w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton i trwale potaczonych z kregiem),
elementami posrednimi trzonu zbiornika sq zelbetowe kregi wibroprasowane @2000 mm o wysoko$ciach 250, 500,
750, 1000 mm.

Zbiornik wyposazy¢ w szerokie stopnie wtazowe w kolorze zottym, zamontowane w uktadzie drabinkowym
o rozstawie pionowym 270 mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z
tworzywa. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Wszystkie otwory pod rury nalezy wykona¢ w Zzaktadzie producenta prefabrykatéw betonowych. W
przypadku wykonywania otworéw na budowie nalezy do tego celu wykorzystywac wiertnice (wyfacznie za zgodq
Inspektora Nadzoru).

Zwieniczenie zbiornika @2000 mm nalezy wykona¢ za pomocq pokrywy zelbetowej o wymiarach @2330
mm z otworem wtazowym @600 mm, h=200 mm, Otwor wlazowy @600 mm w pokrywie zelbetowej nalezy ustawi¢
w osi uktadu drabinkowego stopni ztazowych. Na pokrywie zelbetowej nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400, bez
zawiasow, nie ryglowany, wentylowany, luzny, zgodny z normg PN-EN 124. Do requlacji wysokoSciowej wiazu
Zeliwnego przyjeto zastosowanie pierScieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o Srednicy
wewnetrznej @600mm o grubosci 40, 60, 80 oraz 100mm z uszczelnieniem.

Wewnatrz zbiornika zaprojektowano instalacje pompowg z pompg cisnieniowg o parametrach Q=1,5 I/s i H=40 m.
Instalacje ttoczng od pompy do zaworéw pompy dnb0 i dn25 nalezy zakoriczy¢ zaworami czerpalnymi Dn0 i Dn25.
Sterowanie pompg odbywac sie bedzie za pomocq Sterownika zainstalowanego w szafie technologicznej, pomiar
poziomu wody opadowej w zbiorniku bedzie realizowany za pomocg sondy hydrostatycznej i pfywakow.

Zasilanie pompowni Zzainstalowanej w zbiorniku bedzie realizowane z istniejgcej wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej w budynku Swietlicy.

W celu wentylacji zbiornika projektuje sie rurocigg @110 z rur PVC wigczony pod stropem zbiornika i
wyprowadzony 50 cm ponad powierzchnie terenu, zakonczony wywiewka.

3.0. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje gtownie podziemne urzgdzenia instalacyjne, jedynie armatura drogowa tj. wiazy studni
kanalizacyjnych, zawory czerpalne wody deszczowej, wiaz zbiornika i szafa technologiczna bedq wyprowadzone na
powierzchnie terenu. Opracowanie nie obejmuje zagospodarowania drogi, chodnikow, zieleni i innych czeSci terenu.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen teren zostanie odtworzony.

4.0. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego

Parametry projektowanych urzadzen:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @200, ki. S o dtugosci 24,60 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, kl. S o dfugosci 50,40 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @110, kl. S o dtugosci 11,00 m,

- studnie rewizyjno przytaczeniowe PP @315 — szt. 3

- zbiornik wdd opadowych z kregéw betonowych @2000 o pojemnosci czynnej V,=8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemnosci
catkowitej V=11,3 m3 (h=3,8 m) wyposazony w instalacje pompowg z pompg o wydajnosci Q=1,5 I/s i H=40 m.

- wpusty podrynnowe z odptywem @110 z osadnikiem i czyszczakiem — 4 szt.

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 5, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektdw budowlanych, projektowane
urzadzenia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4, ust 4 ww. rozporzgdzenia) obejmujgcej posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, ktérych budowa nie wymaga zastosowania specjalistycznych metod wykonawstwa
robdt ziemnych, w prostych warunkach gruntowych w ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badar geotechnicznych (ograniczajac zakres badan do wiercer i sondowan
oraz okreslenia gruntu na podstawie analizy makroskopowej — § 6 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

Grunt jest jednorodny litologicznie i nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego. Wody gruntowej nie
stwierdzono. W przypadku stwierdzenia gruntow nienosnych i stabono$nych nalezy prowadzi¢ wykop az do warstwy
nosnej i wzmocnic¢ go warstwg zwirowg z posporki.

W przypadku wystapienia wdd gruntowych w wykopach nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzonych robdt. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp szlamowych lub igtofiltréw przy pomocy
agregatu pompowego o wydajno$ci pomp wyrzutowych min. 250 m3/h i wydajnosci pomp prézniowych min. 200
m3/h z zastosowaniem instalacji igtofiltrowej z igfofiltrami @50 instalowanymi co 1,0-1,5 m wzdfuz linii wykopu w
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odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, wyptukanymi po obu stronach wykopu ponizej 0,5 poziomu posadowienia
projektowanych urzgdzen. Zaleca sige prowadzenie robot w okresie letnim, przy nizszym poziomie wod gruntowych.
Zakres prac odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo — wodych w trakcie
prowadzenia robot.

Odprowadzenie wody z wykopow zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (t). Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami) wymaga dokonania zgtoszenia wodnoprawnego
we wiasciwym miejscowo Nadzorze Wodnym. Jezeli zajdzie taka potrzeba projekt odwodnienia wykopdw na czas
budowy opracuje Wykonawca robét. Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonac Kierownik
budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych, na dzien rozpoczecia robot ziemnych,
warunkow gruntowo-wodnych.

Prowadzenie prac metodq wykopdw waskoprzestrzennych i jamistych nie naruszy i nie zmieni stosunkow

wodnych.
6.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowi ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
6.1. zaopatrzenia i jakoSci wody oraz ilos¢, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekdw

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wdd opadowych stuzy¢ bedzie do
odprowadzania i magazynowania wod opadowych, i poZniejszego jej zagospodarowania w zakresie podlewania
terenéw zielonych. Projektowane urzadzenia nie wymagajq dostawy wody i nie bedg generowaty Sciekow bytowych i
przemystowych. Woda opadowa, ktéra zostanie odprowadzona zbiornika bedzie pochodzita z dachu budynku
garazowego i nie bedzie zawierata substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny
0golnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
6.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Projektowane urzadzenia sq to urzadzenia szczelne i nie bedq Zrodtem zanieczyszczeri gazowych pytowych i
ptynnych.
6.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

Podczas budowy zostang wygenerowane odpady budowalne ktére nastepnie zostang przekazane
uprawnionym podmiotom z celu przetworzenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.
Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

Podczas eksploatacji projektowane urzgdzenia nie bedq generowac odpadow,
6.4. wiasciwos$ci akustycznych oraz_emisji drgan, a takze promieniowania, w_szczeqdlnosci
Jjonizujaceqo, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktécen

Projektowane urzgdzenia nie bedg Zrodtem emisji hatasu, drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego
finnych.
6.5. wplywu obiektu na _istniejacy drzewostan, powierzchnie _ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na potrzeby zrealizowania zamierzenia budowlanego nie ma potrzeby wycinki drzew i krzewdw. Projektowane
urzadzenia sq szczelne i nie bedg wywieraty wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
7.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane urzadzenia stuzg do odprowadzania, gromadzenia i zagospodarowania wod opadowych i
roztopowych z dachu budynku garazowego.
8.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowane urzadzenia to infrastruktura podziemna i nie Stanowig one zagroZenia pozarowego,
nie wymagajq ustanawiania stref zagrozenia pozarowego oraz wyznaczania drog pozarowych.

Drohiczyn, dn. 07.09.2023 .

Opracowat:  mgr inz. Piotr Sitkiewicz
PDL/0129/PWBS/18
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
Rys. 1. Profil podtuzny Zb-S4,
Rys. 2. Profil podtuzny S2-S5,
Rys. 3. Schemat zbiornika na wody opadowe,
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Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzgce z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe | nadbudowe zgodnie z odrebnym
opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.

nr goed. 397, gmina Siemiatycze.

Adres: Jedn. ewid. Siemiatycze, obreb ewid. 0010, Kgjanka, dz. ozn. nr geod.: 397

Nazwa rys.: Skala: Numer rys.:
Profil podtuzny Zb-S4 7727% /
Projektowat: Poadpis: ' Data:

mgr inZ. Piotr Sitkiewicz
UYpr. bud. nr ewid. PDL/0129/PWBS/18 w zakresie sieci, instalagi i urzgdzen
cieplnych, wentyalcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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nr goed. 397, gmina Siemiatycze.

Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe | nadbudowe zgodnie z odrebnym
opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.

Adres: Jedn. ewid. Siemiatycze, obreb ewid. 0010, Kgjanka, dz. ozn. nr geod.: 397

mgr inZ. Piofr Sitkiewicz
UYpr. bud. nr ewid. PDL/0129/PWBS/18 w zakresie sieci, instalagi i urzgdzen
cieplnych, wentyalcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nazwa rys.: Skala: Numer rys.:
Profil podtuzny S2-S5 77;% Y
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Krag 82000x850 z dnem - 1 szf,
Krag 82000x1000 - 2 szt,
Krag @2000x750 - 1 szt

Pokrywa zelbetowa 82330x600, gr. 200 - 1 szt,

Wtaz kanatowy D400 Zeliwny - 1 szt,

Pierscienie dystansowe #800x600 gr 10 cm - 2 szt,

Wentylaga zbiornika PVC @110 - 1 kpl,
Stapnie wtazowe - 13 szt,

Uszczelki miedzykregowe EPDM - 4 szt
Kosz filtracyjny wody opadowej- 1 kpl,
Pompa do wody brudnej Q=15/s, H=40m,
Rurocigg ttoczny On50 - 1 kpl.,

Kabel zasilajgcy pompe 5x2.5

Zestaw ptywakéw do pompy - 3 szt,
Sonda hydrostatyczna - 1 szt,

Zawér dn50 - 1 szt,

Zawor On25 - 1 szt,

Zawér zrzutowy na okres zimy On50 - 1 szt

Obiekt: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe
pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego
pod rozbudowe, przebudowe | nadbudowe zgodnie z odrebnym
opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej we wsi Kajanka, dz.

nr goed. 397, gmina Siemiatycze.

Adres: Jedn. ewid. Siemiatycze, obreb ewid. 0010, Kgjanka, dz. ozn. nr geod.: 397

mgr inZ. Piofr Sitkiewicz
UYpr. bud. nr ewid. PDL/0129/PWBS/18 w zakresie sieci, instalagi i urzgdzen
cieplnych, wentyalcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nazwa rys.: Skala: Numer rys.:
Schemat zbiornika na wody opadowe Moo\ 3
Projektowat: Podpis: Data:
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane w obrebie dz. nr geod. 397 potozonej we wsi Kajanka gm.
Siemiatycze, obejmujgce budowe instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z
dachu budynku garazowego Ochotniczej Strazy PoZarnej w Kajance przeznaczonego pod rozbudowe,
przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrebnym opracowaniem.

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw inwestycji podejmowana bedzie przez Kierownika Budowy

po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w kolejnosci:

1)  zabezpieczenie terenu robot,

2)  roboty pomiarowe,

3)  wykonanie wykopu Szalowanego na potrzeby posadowienia zbiornika na wode opadowa,

4)  wykonanie podsypki z chudego betonu, zageszczenie mechaniczne podbudowy pod zbiornik,

5)  posadowienie zbiornika na wode opadowg za pomocq dzwigu,

6) wykonanie wykopow skarpowych i wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczoweyj,

7) wykonanie zasypki urzadzen kanalizacji deszczowej gruntem jednorodnym, niewysadzinowym,
pozbawionym kamieni i gruzu i innych czesci statych, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami i
ubijakami,

8) podigczenie rur spustowych na budynku do studni kanalizacji deszczowej.

7)  uporzadkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie terenu inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, napowietrzna sieC elektroenergetyczna, instalacja kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym
zbiornikiem na nieczystosci.
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowg projektowanych urzadzen do istniejacych elementow zagospodarowania terenu
mogacych bezposrednio zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi istniejgca infrastruktura techniczna tj. sie¢
wodociggowa, napowietrzna sieC elektroenergetyczna, instalacja kanalizacji sanitarnej z bezodpfywowym
zbiornikiem na nieczystosci

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z katalogiem robot wymienionych w § 6. Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003r., przy wykonywaniu inwestycji wystapig roboty majgce charakter stwarzajacy szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:
- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gfeboko$ci wiekszej niz 1,5 m podczas
Szalowania lub rozszalowania wykopow, wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gfebokoSci
wiekszej niz 3,0 m,
- roboty budowlane prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1 tone tj. przy montazu zbiornika na wode opadowg, oraz zwigzane z nimi prace
zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe oraz uktadanie ich na uprzednio wykonanych tawach zwirowych, lub
betonowych;
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodow mniejszej niz 3,0m dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV, za$ &
m dla linii 0 napieciu znamionowych pow. 1 kV nie wigkszym niz 15 kV — w szczegdlnosci roboty wykonywane
w poblizu czynnych napowietrznych linii nN i SN z nieizolowanymi przewodami roboczymi.
Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia rob6t nalezy zaliczyc:
- prace zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych, konstrukcji nawierzchni — niebezpieczenstwo wynika z pracy
sprzetu w bezpoS$redniej stycznosci z pracownikami, gtebokie wykopy przy robotach zwigzanych z rozbiorka,
remontem i budowq studni kanalizacyjnych, kanatu sanitarnego, zagroZzenie przysypania pracownikow;
- prace rozbidrkowe nawierzchni jezdni — tj. kostki brukowej betonowej, podbudowy z kruszywa w pasie
drogowym drogi publicznej, zwigzane z tym prace zatadunkowe i roztadunkowe;
- prowadzenie robdt z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego: koparek podsiebiernych, oraz dzwigéw samojezdnych
do 6 T, maszyn do robot drogowych, samochodoéw samowyfadowczych o duzej fadowno$ci, prace sprzetu w
zblizeniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- prowadzenie robot budowlanych z jednoczesnym zachowaniem publicznego ruchu drogowego na
drodze publicznej;
- warunki $rodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikow na opady i podwyzszone
albo obnizone temperatury.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy operujgcy sprzetem mechanicznym i wykonujgcy roboty budowlane winni by¢ przeszkoleni,
pouczeni 0 zagrozeniach i posiada¢ wazne uprawnienia dopuszczajgce do pracy sprzetem. Powinni posiadac
aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

Przed przystapieniem do realizacji robot na budowie kazdorazowo, koniecznie udzielic instruktazu
pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o moZliwych zabezpieczeniach
przed wystgpieniem ewentualnego zagrozenia i 0 zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o
postepowaniu w wypadku wystgpienia zagrozenia.

Roboty przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych powinny by¢ wykonane przez pracownikow, z
odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych dodatkowo pod katem obstugi sprzetu uzywanego w procesie
budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. Ponadfo kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, osoby kierujgce
robotami — kierownik budowy i majstrzy, winni zapoznac pracownikow z rodzajem i zakresem prowadzonych i
rozpoczynanych robot (wystepujgcymi zagrozeniami podczas prac oraz procedurami zabezpieczajacymi i
metodami bezpiecznego ich wykonywania) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz.U. z 2003 Nr. 47
Poz.401.
Przed dopuszczeniem pracownika do recznych prac transportowych nalezy:
- przeszkolic pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlno$ci w zakresie
prawidtowych sposobow wykonywania recznych prac transportowych,
- zapewnic¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegdlnosci: jego masy i
pofozenia jego Srodka ciezkosci, zwtaszcza w przypadku, gdy masa jest nierownomiernie roztozona.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegélnie zwrocic uwage na urzadzenia i obiekty
podziemne i nadziemne a w zwigzku z tym naleZy prowadzic¢ roboty bardzo ostroznie, w punktach zagrozenia
roboty wykonywac recznie.

Kierownik budowy powinien, przed przystapieniem do robot, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow na
wypadek wystgpienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systematycznie prowadzic¢ biezgcy
instruktaz bezpiecznego wykonywania robot z pracownikami na budowie.

Niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikow do specyfiki robét oraz wlasciwej koordynacji
prac budowlanych.

Nie mozna dopuszczac do pracy pracownika, do ktdrej wykonywania nie ma on wtasciwych kwalifikacji (w
tym odpowiedniego Stanu zdrowia okre$lonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejetno$ci oraz
dostatecznej znajomo$ci przepisoéw i zasad BHP,

Osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie pracujgce na budowie winny posiadac¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo budowlane” — jednolity tekst
Dziennik Ustaw z czerwca 2017 poz. 1332 z pozn. Zm.

Kierowcy — winni posiadac prawo jazdy odpowiedniej kategorii i $wiadectwo kwalifikacyjne.

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest pofozenie
przewodow, na gteboko$ci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia kilofow.

Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby Srodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do rob6t w pasie drogowym.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). Przy prowadzeniu rob6t recznych transportowych
nalezy przestrzega¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
25 kwietnia 2017r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2017 poz. 854).

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowac.

Przy prowadzeniu robdt z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 zmiana Dz.U. 2020 poz. 1461).
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Wszelkie materialy i wyroby niebezpieczne przechowywac, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzegajgc rowniez zalecen producenta co do warunkow ich przechowywania i uzycia.

Kierownik budowy winien przechowywac dokumentacje budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibe kierownictwa budowy.

Kierownik budowy winien zapewni¢ porzgdek na placu budowy, zabezpieczyc stafg tacznosc ze stuzbami
ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wtasciwg informacje o telefonach alarmowych do
w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub Zycia uczestnikdw robot.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujgce informacje zamieszczone na tablicy informacyjnej a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego:

- adres i nr telefonu do najblizszego punktu lekarskiego
- adres i nr telefonu do Strazy Pozarnej
- adres i nr telefonu najblizszego Komisariatu Policji

Drohiczyn dn. 07.09.2023 .

Sporzadzit: mgr inz. Piotr Sitkiewicz
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