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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 060602C

ADRES INWESTYCII: Gmina Papowo Biskupie, droga gminna nr 060602 C, relacji Papowo Biskupie
- Zyglad

INWESTOR: Gmina Papowo Biskupie, papowo Biskupie 128, 86 — 221 Papowo Biskupie

BRANZA: inzynieria ruchu

1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z pozn. zm.).
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn.
zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.)
Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z p6zn. zm.):
o Nr 1 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 2 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 4 - Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. nr 2310 z pdzn.
zm.).
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,
Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,
Biezace ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Cel opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla
modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060602C Papowo Biskupie - Zyglad. Planowana prace
obejmowaé bedg wykonanie modernizacji istniejgcej jezdni poprzez wykonanie naktadki
bitumicznej, poszerzen, wykonanie zjazdow oraz nowego oznakowania drogowego.

3. Opis stanu istniejacego:

Obecnie w miejscu projektowanej modernizacji znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci od 4,0 do 4,5m. Nawierzchnia jest miejscami w ztym stanie technicznym, wystepuija
spekania.

Droga gminna 060602C taczy droge krajowa nr 91 z drogg powiatowg nr 1641C.



Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej oraz gruntéw rolnych,
ktore zlokalizowane sg w jej sgsiedztwie. Inwestycje nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede
wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

4. Stan projektowany:

Planowana modernizacja obejmowac bedzie wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej jezdni
o zmiennej szerokosci 3,0m — 4 m i poszerzenie jej do szerokosci 4,5m, wykonanie zjazdow i
poboczy. Prace beda prowadzone na odcinku 2.057,14 m. Przewidziano profilowanie istniejacej
nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych.
Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie nowego oznakowania
pionowego w catym zakresie objetym opracowaniem. Projektowane oznakowanie drogowe
stanowi powielenie oznakowania istniejgcego z dostosowaniem go do obowigzujgcych przepiséw
w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych. Przewidziano zastosowanie znakdw ostrzegawczych
oraz znakdéw zakazu; na dojazdach do drég wyzszych kategorii, zaprojektowano wymiane
istniejgcego oznakowania oraz uzupetnienie oznakowania poziomego.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewidziane jest w terminie do dnia 30 grudnia
2024 r.

5. Znaki drogowe:

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe winno by¢ z grupy znakéw matych i srednich i by¢ wykonane w min. I
generacji odblaskowosci.

WysokoS¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w pasie chodnika,
z odstepstwami dla poszczegolnych kategorii znakdw oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju
poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku,
poza korong drogi, w poboczu utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu sie mocowanie znakéw drogowych na slupach
o$wietleniowych poprzez zastosowanie tasm stalowych typu BANDIMEX. Konstrukcje wsporcze
znakow nalezy zastabilizowaé w gruncie skarpy lub pobocza drogi.

Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania
oznakowania.

Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez
producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drdg i Mostow) w Warszawie i certyfikat
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut
Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie
kilku metrow, ktore wynikajga z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.
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Schemat umieszczania znakéw pionowych na drogach
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Schemat wysokosci umieszczania znakow pionowych kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

Znak Sztuk Rozmiar Generacja
B-18 ,8t” 2 Maty I
B-33 ,60” 2 Maty I
A-7 2 Sredni II
T-1,Stop 150 m” 1 Maty I
B-20 1 Sredni II
Stupek do znaku 5 - -
drogowego

Demontaz
A-7 2 - -
B-18 2 - -
B-33 2 - -
Stupek od znaku 5 - -
drogowego
T-1 1 - -
B-20 1 - -

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome winno by¢ wykonane w technologii cienkowarstwowej.

Znak

mb

Technologia

P-7d

90

Maty

7. Wprowadzenie organizacji ruchu:
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu objetej projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpic po pisemnym zawiadomieniu przez
Wykonawce Prac, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.



8. Uwagi koncowe:

- osoby wykonujgce prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zottej z elementami odblaskowymi,

- wszystkie znaki, nalezy wykonac i zamontowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach,

- przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajgcych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP,

9. Uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia:
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