OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
* Umowa z inwestorem
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
- Wytyczne inwestora
- Normy i normatywy
- Mapa do celdow projektowych w skali 1:500

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi
gminnej nr 060611C Dubielno - Firlus. Planowana prace obejmowac beda wykonanie
modernizacji istniejgcej jezdni poprzez wykonanie naktadki bitumicznej, poszerzen oraz
wykonanie zjazdow.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

4. Opis stanu istniejacego:
Obecnie w miejscu projektowanej modernizacji znajduje sie jezdnia o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3.0 m. Nawierzchnia jest miejscami w ztym stanie technicznym,
wystepujag spekania.
Droga gminna 060611C faczy droge powiatowg nr 1634C z drogg powiatowg nr 1637C.
Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej oraz gruntow
rolnych, ktére zlokalizowane sa w jej sasiedztwie. Inwestycje nie zmieni jej funkcji,
a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Planowana modernizacja obejmowac bedzie wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej
jezdni o szerokosci 3,0m i poszerzenie jej do szerokosci 4,0m, wykonanie zjazdéw
i poboczy. Prace bedg prowadzone na odcinku 1615,63 m. Przewidziano profilowanie
istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych.



Na poszerzeniu jezdni nalezy utozy¢ geosiatke z widkien szklanych wstepnie przesgczong
asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m o szerokosci 1,0m.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:
- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazdow

- wykonanie poboczy

- wykonanie prac porzadkowych

Zalozenia projektowe:

- Droga klasy D

- Predkos¢ projektowa 30 km/h

- Kategoria ruchu KR1

- Szerokosc¢ jezdni 4,0m w km od 0+000,00 do 1+615,63 km
- Szerokos$¢ poboczy 0,75 m

Dane liczbowe:

Naktadka bitumiczna - 6.149,38 m?
Poszerzenia jezdni - 1.716,68 m?
Zjazdy bitumiczne - 232,93 m?
Pachwiny - 74,87 m?
Pobocza - 2.349.26 m?

Dtugos¢ poszerzanej jezdni — 14+615,63 m

Konstrukcje:

Naktadka bitumiczna

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm
- ist. konstrukcja jezdni

Poszerzenia jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm

- geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie 120 kN/m

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgo/3

0 grubosci 20cm

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem o C; 5, gr. 22 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm



Zjazdy i pachwiny

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgo/3
o grubosci 15cm

- warstwa z piasku stabilizowanego cementem o C; 5, gr. 15 cm

tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm

W miejscach gdzie wystepujg zjazdy o nawierzchni bitumicznej nalezy na ist. nawierzchni
utozy¢ nowg nawierzchnie — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm i
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm

Pobocza z kruszywa — warstwa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm.

6.

10.

11.

12.

Odwodnienie:
Woda opadowa bedzie odprowadzana, jak do tej pory, powierzchniowo w obrebie pasa
drogowego.

Profil podiluzny projektowanej drogi:

Niwelete przebudowywanej drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do istniejgcych
rzednych wysokosciowych oraz do warunkdéw terenowych istniejgcych w obszarze
opracowania. Niwelete drogi wykonano w uktadzie panstwowym.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
wystepuja grunty znajdujace sie w dobrych warunkach wodnych kwalifikujgce podioze do
grupy nos$nosci G3. Planowana rozbudowa ze wzgledu na charakter prac i rodzaj podtoza
zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna.

Na istniejgce kable teletechniczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu arot
i przetozy¢ je poza krawedz projektowanej jezdni — zgodnie z uzgodnieniem Orange
zatgczonym do projektu. Rury dwudzielne nalezy zatozy¢ tez w miejscu skrzyzowania
z kablami energetycznymi.

Wszystkie prace ziemne w miejscach zblizen z sieciami, przylgczami oraz innymi
urzadzeniami technicznymi nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi, ktére
zatgczono do projektu budowlanego.

Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Natura 2000:
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.

Ochrona srodowiska:
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczestwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach



oddziatywania na S$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839)
inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko . Nalezy zapoznac¢ sie z decyzjg dotaczong do projektu budowlanego i
prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z postanowieniami decyzji.

13. UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego
wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg posiadac Swiadectwa i atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia.
Urobek skfadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem
przepisow bhp i p.poz.

Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikdw urzadzen pod- i nadziemnych oraz wtasciciela terenu.

Nalezy na biezagco monitorowa¢ warunki geologiczne. W razie stwierdzenia warunkéw
geologicznych innych niz wykazane nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Opracowata:



