PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewédzkiej nr 801 na odcinku od km 62+550 do km 65+177 w m.
Baczki i m. Samogoszcz, na terenie gminy Maciejowice, powiat garwoliriski,

wojewddztwo mazowieckie

L.p.

Nr SST

Opis robot

J.m,

Tlo§é robot

1

2

3

4

S

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych w terenie réwninnym

2,627

I

NAWIERZCHNIA

D.05.03.11¢

Mechaniczne frezowanie - na $rednig gi@bokoﬁ'é .

4 cm - mieszanki mineralno asfaltowej na
istniejacej nawierzchni z odwiezieniem materiatu
na odleglosc 15 km do Obwodu Drogowego W
Maciejowicach na odcinku od km 62+550 do km
64+570

2020,0 x 6,0 =12 120,00 m*

12 120,00

D.05.03.11¢

Mechaniczne frezowanie - na srednia gleboko$é
13 cm - mieszanki mineralno asfaltowej na
istniejacej nawierzchni z odwiezieniem materiatu
na odlegtosc 15 km do Obwodu Drogowego w
Maciejowicach na odcinku od km 64+570 do km
65+177

607,0 x 6,0 =3 642,00 m*

3 642,00

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod opomik betonowy w
gruncie kat IT na glgbokos¢ 20 cm

5254,00x 0,30 =1 576,20 m’

1 576,20

D.08.01.01.

Ustawienie opornikéw betonowych o wym.
12x25 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z
betonu C8/10

5 254,00

mb

5 254,00

D-04.03.01

Mechaniczpe skropienie i oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych emulsja szybkorozpadows, 3-
krotne.

2 627,00 x 6,0 x 3 =47 286,00

47 286,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 w ilosci 75 kg/m?
15 762,00 m? x 0,075t/m> =1 182,15 t

1 182,15

D. 05.03.26a

Ulozenie geosiatki o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdhiz i w szerz pasma min 100
kN/m. -

15 762,00 m?

15 762,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB
25/55-60 KR 4 0 gr. 6 cm

15 762,00 m*

15 762,00

10

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S PMB 45/80/55
KR 4 o grubosci warstwy 4 cm

15 762,00 m*

15 762,00




Lt

Poboeza na odeinka

11

_0d Km 62:+550 do km 63+000
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
dolomitowego 0+31,5 stabilizowanego wraz ze
scigciem pobocza gruntowego na szerokosé do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
zageszczeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 1,3 m (obustronnie)

m’ | 1170,00

v

450,00x2x 13 =] 170,00 m?

T

Pobocza na odcinku.
od kn 63+000 do km 63465

12

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowe;j
pobocza

(od km 63+045 do km 63+465 strona Iewa)
1,20 x 420.0 = 504.,0 m?

m? 504,00

13

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki samochodami
samowyladowczymi do 5t , przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowywaniu - zaladowanic
gruzu na samochody

m 20,00

14

Koryta wykonywane mechanicznie gh25emw
gruncie kat. I1-VI na na poboczu

(od km 63+000 do km 63+465 strona lewa)
465,0 x 1,2 = 558,00 m?

m? 558,00

15

Warstwy odsaczajace Zageszczane mechanicznie
0 gruboséci 10 cm na poboczu

m? 558,00

16

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego, grubog¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm na poboczu

m? 558,00

17

Ulozenie nawierzchni z kostki granitowej
pochodzacej z rozbiérki na poboczu (60%) oraz
Z nowej (40%)

m’ 558,00

18

Wykonanie pobocza z kruszywa lamanego
dolomitowego 0+31,5 stabilizowanego wraz ze
scigciem pobocza gruntowego na szerokosc do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
2aggszezeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 1,5 m

(od km 63+000 do km 63+465 strona prawa)
465,00 x 1.5 = 697.50 m?

m’ | 697,50

Pobocza na odeinku
od km 63+465 do km 644250

19

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego
dolomitowego 0+31,5 stabilizowanego wraz ze
Scigciem pobocza gruntowego na szerokosé do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
Zaggszczeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 1,5 m (obustronnie)

785,00 x2x 1,5 =2355,00 m?

m® | 2355,00

Vi

Pobocza na odeinky

od km 64+250 do km 644570




20

D.04.04.02
D.06.03.01

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego
dolomitowego 0~31,5 stabilizowanego wraz ze
$cigciem pobocza gruntowego na szerokos¢ do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
zaggszczeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 1,5 m

(od km 64+250 do km 64+570 str. lewa)
320,00 x 1.5 =480.00 m?

480,00

21

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej
pobocza

(od km 64+250 do km 64+570 str. prawa)
1,20 x 320,00 = 384,00 m*

mz

384,00

22

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gh. 25 cm w
gruncie kat. [I-V] na calej szerokosci zjazdéw
oraz na poboczu

324,00 x 1.2 =388.80 m?

384,00

23

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie
o grubosci 10 cm na poboczu

384,00

24

D-04.04.02

Goma warstwa podbudowy z kruszywa
famanego, grubosé warstwy po zaggszezeniu 15
cm na poboczu

384,00

25

D-05.03.23

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej
pochodzacej z rozbidrki na poboczu (70%) oraz
z nowej (30%)

384,00

VIl

Pobocza naodeinku
od km 64+570 do km 65+177

26

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej
pobocza

(od km 64+570 do km 65+113 strona prawa)
1,20 x 543.00 = 651.60 m?

651,60

27

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych
na podsypce cementowo piaskowej oraz utozenie
ich na palety i wywo6z do Obwodu Drogowego w
Maciejowicach (strona prawa)

mb

543,00

28

D.01.02.04

Wywoz gruzu z terenu rozbioérki samochodami
samowyladowczymi do St , przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowywaniu - zatadowanie
gruzu na samochody

20,00

29

D.04.04.02
D.06.03.01

Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
dolomitowego 0+31,5 stabilizowanego wraz ze
$cieciem pobocza gruntowego na szerokosé do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
zaggszczeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 2,0 m

(od km 65+000 do km 65+177 strona lewa)
177.00 x 2.0 = 354,00 m*

354,00

30

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gh. 25 cm w
gruncie kat. II-V] na na poboczu

(od km 64+570 do km 65+177 strona prawa)
607.0x 1.2 ="728.40 m*

728,40

31

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie
o grubosci 10 cm na poboczu

mz

728,40

32

D-04.04.02

Goma warstwa podbudowy z kruszywa
famanego, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 15

cm na poboczu

mZ

728,40




33

D-05.03.23

Utozenie nawierzchni z kostki granitowe;j
pochodzacej z rozbidrki na poboczu (60%) oraz
z nowej (40%)

728,40

34

D-08.01.01

Ustawienie krawgznikéw betonowych o
wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw
betonowych

(od km 64+570 do km 65+113 strona prawa)

mb

543,00

35

D.04.04.02
D.06.03.01

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego
dolomitowego 0+31,5 stabilizowanego wraz ze
Scieciem pobocza gruntowego na szerokosé do
2,0 m, profilowaniem, korytowaniem i z
zageszczeniem o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci zmiennej do 1,5 m za poboczem z
kostki granitowej

(od km 64+570 do km 65+113 strona prawa)
34300 x 1.5 =814.50 m?

814,50

36

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypehione zaprawa cementowg

(od km 64+570 do km 65+113 strona prawa)

mb

543,00

Chodnik na odeinku
__0d km 644250 do km 64+574 (str. prawa)

37

D.01.02.04

Rozebranie chodnika z plyt betonowych
50x50x7, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowe;j

120,00 m?

120,00

38

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowej chodnika

360,00

39

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdéw (14 szt)
67,00 x 2,0 = 134,00 m?

134,00

40

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych
na podsypce cementowo piaskowej oraz ulozenie
ich na palety i wywo6z do Obwodu Drogowego w
Maciejowicach

mb

324,00

41

D.01.02.04

Wywoéz gruzu z terenu rozbidrki samochodami
samowytadowczymi do 5t , przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowywaniu - zatadowanie
gruzu na samochody

28,00

42

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt 15cmw
gruncie kat. II-VI na calej szerokosci chodnikéw
wraz z dojsciem do furtek

(324.00 - 67,00) x 2 = 514.00 m*

m2

514,00

43

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt.25cmw
gruncie Kat. II-VI na catej szerokosci zjazdow
(14 szt)

67.00 x 2.0 = 134.00 m*

134,00

44

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 20x30 cm z wykonaniem law
betonowych

mb

324,00

45

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawa cementowa

mb

328,00

46

D-01.02.04

Humusowanie i obsianie pasa zieleni migdzy

chodnikiem a ogrodzeniamj

194,40




47

D-04.04.02

Goma warstwa podbudowy z kruszywa
lamanego, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10
cm wraz z dojsciem do furtek i peronem przy
przystanku autobusowym

514,00

48

D-05.03.23

Chodniki i dojécia do furtek z kostki brukowej
betonowej Behaton grubosci 6 cm szarej,
ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypemione piaskiem wraz z dojsciem do
furtek i peronem przy przystanku autobusowym

514,00

49

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie
o grubosci 10cm

134,00

50

D-04.04.02

Géma warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego, grubosé warstwy po zaggszczeniu 15
cm

134,00

51

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Behaton grubosci 8 cm granatowej, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

134,00

X

wypehione piaskiem
' Chodnilc na odéinku |
od km 63+045 do lkm 63+465 (str. lewa)

52

D.01.02.04

Rozebranie chodnika z plyt betonowych
50x50x7, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej

425,00 m?

425,00

53

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowej chodnika
187,00 m?

187,00

54

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdéw (18 szt.)
89.50 x 2,00 = 179,00 m*

179,00

55

D.01.02.04

Demontaz i montaz wiaty przystankowej z
obrzezem

szt

1,00

56

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych ufozonych
na podsypce cementowo piaskowej oraz utozenie
ich na palety i wywdz do Obwodu Drogowego w
Magciejowicach

mb

420,00

57

D.01.02.04

Wywdz gruzu z terenu rozbidrki samochodami
samowytadowczymi do 5t , przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowywaniu - zatadowanie
gruzu na samochody

37,00

58

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci chodnikow
wraz z dojsciem do furtek

840.00 - 179.00 = 661.00 m?

661,00

59

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w
gruncie kat. [1-VI na calej szerokosci zjazdow
(18 szt.)

89.50 x 2.00 = 179.00 m?

179,00

60

D-08.01.01

Ustawienie krawgznikéw betonowych o
wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw
betonowyvch

mb

420,00

61

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawg cementows

mb

424,00

62

D-01.02.04

Humusowanie i obsianie pasa zieleni migdzy

chodnikiem a ogrodzeniami

m2

429,00




63

D-01.02.04

Regulacja wiazu studni na wode deszczows wraz
Z czyszezeniem

szt.

1,00

64

D-04.04.02

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego, grubosé warstwy po 2ageszczeniu 10
cm wraz z dojsciem do furtek i peronem przy
przystanku autobusowym

661,00

65

D-05.03.23

Chodniki i dojécia do furtek z kostki brukowej
betonowej Behaton grubosci 6 cm szarej,
ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypeione piaskiem wraz z dojsciem do
furtek i peronem przy przystanku autobusowym

661,00

66

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie
o grubosci 10cm (18 szt.)
89.50 x 2.00 = 179,00 m?

179,00

67

D-04.04.02

Gérma warstwa podbudowy z kruszywa
lamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm (18 szt.)

89,50 x 2,00 = 179,00 m?

179,00

68

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Behaton grubosci 8 ¢cm granatowej, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem (18 szt.)

89,50 x 2,00 = 179,00 m?

179,00

ZIAZDY

zjazdy Huczniowe:
sir. lewa: 38 szt
Str. prawa: 32 szt.

69

D.04.01.01
D.04.04.02

Korytowanie, wyprofilowanie i Zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw
oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosé warstwy 20 cm

m2

2 187,50

Fazdy z kostki (z wylgczeniem chodnika):
3 szt

70

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j na
zjazdach, rozebranie kraweznikéw oraz ponowne
ustawienie kraweznikéw, wykonanie podbudowy
z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10
cm oraz wykonanie nawierzchni z materiatu
pochodzacego z rozbidrki na podsypce
cememntowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm

93,75

Ffazdy brukowe i bitumiczne oraz skrzyzowania:
9 szt.

71

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowych i
bitumicznych na zjazdach i skrzyzowaniach

302,25

72

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

302,25

73

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie i 0CZySzczenie warstw
konstrukcyjnych emulsja szybkorozpadows, 2-
krotne.

2 627,00 x 6,0x 3 =47286,00

604,50




20.05.2022 r.

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
74 | D.05.03.05b |asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB m? 302,25
25/55-60 KR 4 o0 gr. 6 cm
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
75 | D.05.03.05a |asfaltowego AC 11 S PMB 45/80/55 m? 302,25
KR 4 o grubosci warstwy 4 cm
VIL I OZNAKOWANIE 1
Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu
przy §cistej konsultacji z tutejszym Rejonem
D.07.02.01 Drogowym wraz z.jej v.vprowadzeniem:
76 | D.07.01,01 | POWe Omakowanie pionowe; ryez.| 1,00
D.07.02.02 I” stupki prowadzqcF uch)flne
- nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe,
- nowe urzadzenia BRD zgodnie z nowym
projektem organizacji ruchu
sporzadzit
Cezary Kazimierski







