KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW 612 na odcinku km 3+180 - 5+950

skfadajgc oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:

Remont drég wojewoédzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewdédzkich w Gdansku

Nr poz. Podstawa Opis robat Jm llosé Cena Wartos¢
1. D-01.02.01 Wycinka krzakéw wraz z wywozem i utylizacja m? 1500
2. D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcych zjazdow |ndyW|du.a|n.ych z ptyt betonowych (do ponownego m? 22,5
utozenia)
3. D-01.02.04 Rozbidrka istniejacych nawnf_'rzchnl (ZJaZ'dOW |ndyW|duaInych., za.tok autobusowych itp.) z m? 20,00
kostki betonowej (do ponownego utozenia)
4, D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcego kraweznika betonowego 15x30 (do ponownego utozenia) m 10,00
5. D-02.01.01 Wykonanie $cinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca) m? 125,00
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na sktadowisko
6. D-02.01.01 Wykonawcy ( odbudowa krawedzi jezdni o szerokosci 50 cm i gtebokosci 50cm, str. prawa i m3 1 280,00
str. lewa w km 3+390- 5+950)
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
7. D-04.01.01 I-IV( odbudowa krawedzi jezdni o szerokosci 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950) m? 2 560,00
3 D-04.05.01 Stab|I|zalc1.a z mieszanki ZWIE}Z'anEJ cementem C3/4 gr. 20 cm ( odbudowa krawedzi jezdni o o 2560,00
szerokosci 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3,
9. D - 04.04.02 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm ( odbudowa krawedzi jezdni o szerokosci 50 cm, m? 2 560,00
str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)
10. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie emulsjg asfaljcovlva? istniejacych i zfrezowanych nawierzchni jezdni o 2 560,00
w ilosci 0,5 kg/m2
11 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z blet.onu asfaltowego AF 22 P, gr. 8cm ( odbudowa krawedzi jezdni o 2560,00
o szerokosci 50 cm, str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na gteboko$¢ 0+9 cm (mat. do
12. D-05.03.11 podsypania zjazdéw lub poboczy) -wcinki poczatek / koniec, skrzyzowania i zjazdy, oraz m? 3960,00
frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
13. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie emulsjg asfal.tov’vall istniejacych i zfrezowanych nawierzchni jezdni m? 5 120,00
w ilosci 0,5 kg/m2
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 -
14. D-05.03.05A $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (100 kg/m?2) - profilowanie przechytek na Mg 512,00
tukach poziomych oraz zapadnietych krawedzi
15. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie emulsjg asfal.tov’vall istniejacych i zfrezowanych nawierzchni jezdni m? 13 068,00
w ilosci 0,5 kg/m2
16. D-05.03.05A Wykonanie warstwy wyréwnawczej z rr’1i’eszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - $rednia Mg 1938,70
grubos¢ 6 cm (150 kg/m2)
17. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wyréwnawczej w ilosci 0,5 kg/m2 m? 13 068,00
18. D-05.03.058 Wykonanie warst.wy éc.ieralnej z n?ieszar?ki m.in.eralno-a.sfaltoyvej AC 11S KR3 gr. 4cm na m? 13 068,00
jezdni oraz skrzyzowaniach i zjazdach indywidualnych
19. D-05.03.26 Siatka do zbrojenia wars.tvy n?wierzchni asfaltowlych na caiyn? c.)dcinku drogi ( siatke nalezy o 12 658,00
utozy¢ miedzy warstwe wyréwnawcza a $cieralng)
Wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5
20. D-06.03.01 mm C90/3, zageszczonej mechanicznie - pobocza gruntowe $redniej szerokosci 0,75m oraz m? 4 895,00
zjazdy i skrzyzowania. Gtebokos¢ do 20cm.
2. D-07.01.01 Wykonanie oznakowania p02|o,mego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w postaci 0 378,00
znakow: P-7c (4780mb), P-7d (760mb)
2. D -08.02.01 Wykonanie nawi.erzchni z F,)h./t betc{nowlyc}? na p?dsypce cementqwo piaSk.OIWE.J' gr. 5cm m? 22,50
(regulacja wysokosciowa zjazdéw indywidualnych, materiat z rozbiérki)
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm
23. D -08.02.01 (regulacja wysokosciowa istniejacych zjazddw, zatok autobusowych itp. - materiat z m? 20,00
rozbiérki)
2. D-08.01.01 pstamerne krawc?zmka .bi.etonowc.ego o, wymiarach 15x30cm na.podsypce .cementoysfo—. m 10,00
piaskowej (regulacja istniejgcych zjazdéw, zatok autobusowych itp. -materiat z rozbiorki)
wartos¢ netto 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Wartos¢ brutto 0,00

Kosztorys ofertowy nalezy opatrzy¢ kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowéd).




