Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ CPV:

34351100-3 - opony do pojazdów silnikowych 

34352100-0 - opony do pojazdów ciężarowych

34352300-2 - opony do maszyn rolniczych

34913200-2 - opony regenerowane

50116500-6 - usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. dostawę opon  nowych



- w ilości szacunkowej - 310 szt.
2. dostawę opon regenerowanych


- w ilości szacunkowej - 144 szt;

3. naprawę opon;
4. wymianę opon;
5. dojazd do miejsca napraw poza terenem serwisu;
6. dyspozycyjność serwisu;
Wymagane jest, aby Wykonawca:
- posiadał stację serwisową na terenie Koszalina lub podpisaną umowę ze stacją/depozyt opon/, 
- posiadał numer rejestrowy BDO wraz z przypisanym do niego zakresie działalności: wytwarzanie odpadu o kodzie 16  01 03 - zużyte opony,
- posiadał samochód techniczny umożliwiający naprawę ogumienia na miejscu awarii oraz serwis ogumienia,
- wykonywał wymianę i naprawę ogumienia poza kolejnością,
- dokonywał wymiany i montażu ogumienia najpóźniej w ciągu ilości wskazanych dni w ofercie od e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego,
- pozostawiał wymienione ogumienie na stacji serwisowej Wykonawcy (potwierdzone protokołem), 

- świadczył bezpłatny dojazd serwisu do miejsca awarii na terenie miasta Koszalina, poza obrębem miasta płatne za 1 kilometr w wysokości podanej przez oferenta w ofercie,

- usuwał awarie w godzinach nocnych oraz dni wolne, niedziele i święta (dotyczy trwania Akcji Zimowej – od 01.11.2023 do 31.03.2024) po zgłoszeniu na podane telefony serwisowe, telefony serwisowe mają być podane w umowie,
	OPONY  NOWE

	ROZMIAR
	RODZAJ OPONY
	ILOŚĆ (szt.)

	10.0/75 x 15,3
	- - -
	6

	11.5/80 x 15,3
	- - -
	4

	12.5/80 x 15,3
	- - -
	2

	7.50 x 16
	- - -
	2

	16.9R30 /ciąg./
	„jodełka”
	2

	6.00-16/8 /ciąg./
	„jodełka”
	4

	11.2R20/8 /ciąg./
	„jodełka”
	4

	225/75R10
	- - -
	2

	6.50R10
	- - -
	2

	25x8.50-14 NHS
	„jodełka”
	4

	15-19.5 NHS
	„jodełka”
	2

	11.2-24/8
	„jodełka”
	2

	26/12.00-12/4
	„jodełka”
	2

	340/80-20
	„jodełka”
	2

	480/80-26
	„jodełka”
	2

	18x8.50/9.5
	- - -
	4

	21x11.00-10 NHS
	- - -
	4

	15x6.00-6
	- - -
	4

	23x8.50-12
	- - - 
	4

	6.50-10/14
	- - - 
	2

	5.00-8/10
	- - - 
	2

	6.50-10/5
	pełna
	4

	28x9-15
	pełna
	4

	155/80R13 – letnia 
	- - -
	4

	155/80R13 – zimowa 
	- - -
	4

	175R14C - letnia
	- - - 
	4

	175/70R14 – letnia 
	- - -
	4

	175/70R14 – zimowa 
	- - -
	4

	185R14C – zimowa 
	- - -
	2

	195/60R15 – letnia 
	- - -
	4

	195/60R15 – zimowa 
	- - -
	4

	185/65R15 – letnia 
	- - -
	4

	185/65R15 – zimowa 
	- - -
	4

	195/65R15 – letnia 
	- - -
	4

	195/65R15 – zimowa 
	- - -
	4

	195/70R15C – letnia 
	- - -
	4

	195/70R15C – zimowa 
	- - -
	4

	175/75R16C – letnia 
	- - -
	4

	175/75R16C – zimowa 
	- - -
	4

	195/65R16C – zimowa 
	- - -
	4

	195/75R16C – letnia 
	- - -
	4

	195/75R16C – zimowa
	- - -
	4

	205/55R16 – letnia 
	- - -
	4

	205/55R16 – zimowa 
	- - -
	4

	205/65R16C – letnia 
	- - -
	4

	205/65R16C – zimowa 
	- - -
	4

	215/75R16C - letnia
	- - -
	4

	215/75R16C – zimowa 
	- - -
	4

	225/75R16C - letnia
	- - -
	4

	225/75R16C - zimowa
	- - - 
	4

	235/65R16C – letnia 
	- - -
	4

	235/65R16C – zimowa 
	- - -
	4

	225/45R17 – letnia 
	- - -
	4

	225/55R17V - letnia
	- - -
	4

	225/55R17V - zimowa
	- - -
	4

	9.5R17,5 – letnia
	Napędowa
	4

	215/75R17,5 – letnia 
	Prowadząca
	2

	215/75R17,5 – letnia 
	Napędowa
	4

	225/75R17,5 – letnia 
	Napędowa
	2

	245/70R17,5 – letnia
	Prowadząca
	2

	245/70R17,5 – letnia
	Napędowa
	4

	265/70R17,5 – letnia 
	Prowadząca
	2

	10R22,5 – letnia 
	Prowadząca
	2

	295/80R22,5 – letnia 
	Prowadząca
	4

	315/60x22,5 – letnia
	Prowadząca
	2

	315/60x22,5 – letnia
	Napędowa
	4

	315/70x22,5 – letnia
	Prowadząca
	30

	315/80R22,5 – letnia 
	Prowadząca
	50

	13R22,5 - letnia
	Prowadząca
	2


	OPONY  REGENEROWANE /wyrób/

	ROZMIAR
	TYP  BIEŻNIKA
	ILOŚĆ (szt.)

	265/70x17,5
	MS 2
	8

	10x22,5
	MS 2
	4

	295/80x22,5
	MS 2
	8

	315/70x22,5
	MS 2
	32

	315/80x22,5
	MS 2
	80

	13R22,5
	MS 2
	12


- wymagane minimalne przebiegi opon: nowe – minimum 50.000 km, regenerowane – minimum 30.000 km, opony do ciągników rolniczych – minimum 2.000 mtg.
Uwaga:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez  obie strony w zgodzie z art. 454 i 455 PZP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza w postępowaniu tylko opony nowe (nie dotyczy regenerowanych) spełniające normy unijne, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1222/2009 w sprawie oznakowania opon, czyli z trzema podanymi parametrami:
1) Klasa energetyczna opony ustalona na podstawie ich oporów toczenia, które przekładają się na zużycie paliwa,

2) Przyczepność na mokrej nawierzchni,

3) Poziom hałasu zewnętrznego podczas jazdy.

Zamawiający nie dopuszcza opon produkcji chińskiej, czyli tych które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i sprzedawane przez chińskiego producenta (Made in China). Zamawiający dopuszcza zaś opony marek europejskich produkowanych w Chinach, które spełniają normy unijne z trzema podanymi parametrami (patrz wyżej) i są dopuszczone do handlu detalicznego na terenie krajów Unii Europejskiej.
Zamawiający określa maksymalne ceny za wymianę na nowe opony oraz ceny napraw opon w poniższej tabeli. W przypadku przekroczenia wskazanych cen oferta zostanie odrzucona.

	Maksymalne ceny napraw opon i wymian opon na nowe w złotych netto

	RODZAJ POJAZDU
	Naprawy
	Wymiany

	Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5Mg 
	250,00
	150,00

	Samochód ciężarowy o DMC poniżej 3,5 Mg
	100,00
	80,00

	Samochód osobowy
	70,00
	50,00

	Ciągnik rolniczy
	150,00
	120,00

	Sprzęt ciężki (ładowarki, koparki)
	350,00
	250,00


Termin realizacji zamówienia
12 miesięcy, od dnia 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r., lub do wyczerpania  środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy.
Informacja dla Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu umowy w przypadku powstania okoliczności wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do specyfikacji i jest jej integralną częścią.
Maksymalną ilość dni oczekiwania na jednostkową dostawę opon ustala się na pięć dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wykonawca będzie miał zagwarantowaną wyłączność na naprawę ogumienia, 

Cena musi być wyrażona w PLN, musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie, koszty sprzedaży. 

Warunki płatności – wymagany termin zapłaty wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamówionego asortymentu oraz wystawienia faktury VAT.  

Opis sposobu oceny kryteriów
1) cena – 90% - maksymalnie 90 pkt. 
2) termin dostawy – 10% - maksymalnie 10 pkt. (maksymalnie 5 dni roboczych)
Ad. 1) 

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 90

- ilość punktów wyliczaną według wzoru:

	wartość najniższej ceny
	x 90 pkt. = ilość otrzymanych punktów

	wartość ceny rozpatrywanej
	


Ad. 2) 

- najkrótszy termin dostawy (ilość dni) otrzymuje maksymalną ilość punktów – 10

- ilość punktów obliczona według wzoru:

	najmniejsza ilość dni dostawy
	x 10 pkt. = ilość otrzymanych punktów

	ilość dni dostawy rozpatrywanej oferty
	


Ilość otrzymanych punktów za całe zadanie jest sumą punktów otrzymanych z wyliczenia ilości punktów za cenę (pkt. 1) i terminu dostawy (pkt. 2) 

Koszalin, dnia 2023-09-22               
                               ………….……............................

                                                                                                       

                                           podpis                  
              Z A T W I E R D Z A M

……….……............................................................

      (podpis kierownika Zamawiającego)
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