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1. Wstep

1.1. Inwestor

Gmina Miasto Zgierz

95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawta Il nr 16

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu elektrycznego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego i linii napowietrznej nN z obiektem inwestora na dziatce

numer 1193/1, obreb Zgierz 124.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Warunki Techniczne Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
SA oddziat £tddz, RE Zgierz - Pabianice

e Wizjalokalna

e Zalecenia Inwestora

e Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy

e Katalogi producentéw urzadzen

e Aktualna mapa do celdw projektowych

e Podktad architektoniczny

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

W pasie drogi nr 120847E w ciggu ulicy Dubois w Zgierzu istniej linia napowietrzna nN 0,4 kV
oraz sie¢ oswietleniowa na podbudowie stupowej typu ZN10. Planowana przebudowa przepustu
koliduje z stupem linii napowietrznej nN typu 2xZN10, na ktédrym umieszczona jest oprawa
o$wietleniowa.

2.2. Ochrona konserwatorska

W rejonie prowadzenia prac nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
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2.3. Wptyw na srodowisko

Projektowana infrastruktura nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty, rury, osprzet sg chemicznie obojetne. Teren inwestycji
bedzie zajety tylko na czas wykonywania prac budowlanych, a nastepnie doprowadzony do stanu

pierwotnego.

2.4. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje zmiane miejsca posadowienia stupa linii napowietrznej nN typu
2xZN10 wraz z przemontowaniem istniejgcych przewodéw linii napowietrznej nN i linii o$wietleniowej

oraz oprawy oswietlenia ulicznego, a takze budowe oswietlenia mostu.

2.4.1. Przebudowa stanowiska stupowego nN z przemontowaniem przewodéw

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja SA warunkami usuniecia kolizji, stan techniczny
urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystanie do dostarczenia energii
elektrycznej do odbiorcow. W zwigzku z tym stanowisko stupowe nN bedgce w zakresie projektowanej
inwestycji, nalezy przenies¢ w miejsce zgodnie z rys. 1 oraz przemontowac istniejgce przewody na nowe
stanowisko stupowe nN wraz z oprawg oswietlenia ulicznego. Nalezy stosowac osprzet dedykowany dla
linii gotych typu AL.

Montaz stupa nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Stup nalezy montowac na podtozu wyrdwnanym w pozycji pionowej. Stup w czesci
podziemnej wyposazy¢ w belki ustojowe. Stawianie stupa powinno odbywac sie za pomocg sprzetu
mechanicznego. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £10 cm. Wykop
nalezy zasypywacé ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min.

0,95.

2.4.2. Oswietlenie mostu

Projektowane oswietlenie mostu nalezy wykonac jako przedtuzenie istniejgcego obwodu linii
osSwietleniowe] z stupa linii napowietrznej nN zgodnie z Planem Zagospodarowania Trenu.

Instalacje kablowg oswietlenia nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowe] z
przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel
ostoni¢ rurg ostonowa o wytrzymatosci N450 i srednicy ¢75mm. Wszystkie prace w poblizu kolizji
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Kable nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po
utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robdét zanikowych, kable nalezy zasypaé warstwg

piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15
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cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable
lecz nie mniejszg niz 20 cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1 — 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

2.4.2.1. Budowa oswietlenia

Projektowana budowa oswietlenia polega¢ bedzie na budowie nowego stanowiska stupowego
o numerze O1 i skablowaniu kablem YAKXs 3x16mm?2. Na projektowanym stupie nalezy zamontowa¢
oprawe oswietleniowa.

W celu zabezpieczenia oprawy nalezy zastosowal ostone bezpiecznikowg z wktadka
bezpiecznikowg BiWts-4A.

Projektowane oswietlenie zrealizowa¢ na stupie aluminiowym typu SAL-80 zamocowanego
srubami do konstrukcji projektowanego mostu. Oprawe oswietleniowg zamontowaé na wysiegniku
1,5m. Potgczenie miedzy oprawami a ostong bezpiecznikowg wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Na stupie zamontowac ogranicznik przepieé i wykonaé uziemienie o wartosci mniejszej niz 10Q.

Zastosowana oprawa oswietleniowa powinna posiadaé nizej wymienione parametry techniczne
i uzytkowe:

- Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt do montazu na stupie lub do
wysiegnika

- Zasilanie 220-240V 50/60Hz

-Moc 50 W

- Rodzaj osprzetu DALI/ED

- Klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji): Il klasa ochronnosci

- Rozsyt $wiatta: asymetryczny

- Sposdb $wiecenia: bezposredni

- Zywotno$é: 100 000 h

- Waga oprawy max. 10 kg

- Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4 000K

- Zastosowanie drogi miejskie
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2.4.2.2.  Ochrona od porazen

System ochrony od porazen metoda szybkiego wytaczenia poprzez zastosowanie wktadek

bezpiecznikowych o dziataniu zwtocznym.

2.4.2.3. Obliczenia techniczne

Projektowana oprawa LED 50 W — 1 szt
Kabel zasilajgcy YAKXs 3x16mm? —46 m

Prad obliczeniowy:

Prad pobierany przez lampe:

L="r=20 20224
Dobieramy przewdd YDY 3x1,5mm? [, = 30 A

Dobieramy bezpiecznik BiWts 4A

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie - kabel:

Iy <L, <laq 0,22A <4 A <30A —warunek spetniony

Prad zadziatania zabezpieczenia:
l,,=145x1,,=145x4A=5804
I, <145x1;, =145x30A=4354

5,80 A<43,5 A — koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

Spadek napiecia na projektowanej linii kablowej:

_200xIxP. 200x46x50
W T U2xyxs | 230%2x38x16

= 0,01% — warunek spetnony
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2.5. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp Nazwa J.m llos¢

1 Stup aluminiowy 8m SAL-80 wraz ze Srubami mocujgcymi kpl. 1

2 Kabel YAKXs 3x16mm? 0,6/1kV mb. 46

3 Kabel YDY 3x2,5mm? mb. 10

4 Wysiegnik 1 —ramienny 1,5m szt. 1

5 Oprawa LED 50W szt. 1

6 Oprawa bezpiecznikowa z wktadka 4A szt. 1

7 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mb. Wg. potrzeb
8 Uziom pretowy dla uzyskania wymaganego uziemienia mb. Wg. potrzeb
9 Rura ostonowa karbowana N450 ¢50 mb. 9

10 Rura ostonowa karbowana N750 ¢50 mb. 17

11 Zaciski uziemiajace szt. 1

W dokumentacji podano przyktadowo nazwy niektorych materiatéw. Nalezy traktowac je jako

przyktadowe w celu okreslenia minimalnych wymogodw dotyczacych produktéw réwnowaznych.
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2.6. Opracowanie geodezyjne

Numer punktu X Y

el 5748243.87 6598743.56
e2 5748241.95 6598742.84
e3 5748247.17 6598733.05
e4 5748238.80 6598729.72
e5 5748232.69 6598727.51
e6 5748232.51 6598727.80
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3. Rysunki
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Istn. stup telekomunikacyjny

(nalezy zabezpieczy¢ na czas
rob6t budowlanych)

Proj. rura ostonowa karbowana
N450 $50 |I=7,0m
(zamocowana do konstrukciji mostu) Proj. rura ostonowa karbowana
N450 ¢$50 1=1,0m

Proj. stup oswietleniowy
\ Proj. rura ostonowa gtadka
N750 ¢50 |1=6,0m

[\%

Proj. linia kablowa YAKXs 3x16mm2

" T 1=29,0m/46,0m

3 < a3 C - 7

from e T e "J;, U

Proj. rura ostonowa gtadka
N750 ¢$50 I=11,0m
Proj. stanowisko stupowe nN typu 2xZN-10
wraz oprawg oswietleniowg

woD1

Proj. rura ostonowa karbowana

Istn. stup linii napowietrznej nN 0,4 kV -
N450 ¢$50 1=1,0m

do przeniesienia wraz z oprawg o$wietleniowg

TEMAT: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W PASIE DROGI NR 120847E W CIAGU i
' ULICY DUBOIS W ZGIERZU & Technitel®
RYSUNEK: | Usuriggie kolizj sici eekiroenergetycznej nN wraz z budows oswietleniamostu [\ - POl A
SKALA: 1:500 | Plan zagospodarowania terenu 95-100 ZGIERZ
PROJEKTOWAL:  |Tomasz Leonarcik |Nrup. bud. LOD/2996/ PBE/6 DATA: | RYS.NR: | ARK. NR: | ARKUSZY:
KRESLILA Anna Wasiak -
L 20405 | 1 1 1




