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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany mostu w ciggu drogi
gminnej Nr 12084 7E, ul. Dubois w Zgierzu nad rzeka Bzura.

1.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia drogi gminnej wraz z droga dla
pieszych 1 roweroéw przez rzeke Bzure.

1.3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczno-geometryczne:

Element: PP-1
Dhugosc¢ catkowita obiektu: 7,5m
Rozpigtos¢ teoretyczna przeset: 7,0m
Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,45
Schemat statyczny: Rama otwarta
Posadowienie Posrednie
Klasa obcigzenia wg normy: Il wg PN-EN-1991-2
Kat skrzyzowania osi podtuznej z o
osig przeszkody: 82
Przekréj poprzeczny na obiekcie:
Element: PP-1
Bariera z pochwytem 0,60 m
Droga dla pieszych i
rOWerow wraz z 3,0m
opaskami
Pas odwodnienia 0,50 m
Jezdnia 2x3,00 =6,00 m
Pas odwodnienia 7,00 m
Bariera z pochwytem 0,85m
RAZEM: 11,45m
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2.

1.4. STAN ISTNIEJACY

W miejscu budowy obiektu obecnie znajduje si¢ przepust podlegajacy rozbidrce. Teren

miejski, wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie dostosowane jest do etapu projektu architektoniczno — budowlanego.
1.6. MATERIALY POMOCNICZE

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materiatow pomocniczych:
normy:

[1] PN-EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

[2] PN-EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

[3] PN-EN 1993 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

[4] PN-EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

wytyczne:
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
2.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Projektuje si¢ obiekt o konstrukcji ramowej, posadowionej na palach.
2.2. DANE MATERIALOWE
Fundamenty
- beton C30/37
- stal zbrojeniowa B500SP
Ustrdj nosny i $ciany boczne
- beton C35/45
- stal zbrojeniowa B500SP
Plyty przejsciowe

- beton C30/37
- stal zbrojeniowa B500SP
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Kapy chodnikowe
- beton C35/45
- stal zbrojeniowa B500SP

Stosowane betony konstrukcyjne powinny spetnian nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢: max.5%;

- wodoszczelno$¢: min. W8 (W10 kapy chodnikowe)

- stopieni mrozoodpornosci: min. F150

Beton niekonstrukcyjny C12/15

Klasa ciggliwosci stali: C

2.3. ZAKLADANA TECHNOLOGIA BUDOWY

Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy
z wykorzystaniem deskowan systemowych.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
3.1. 1ZOLACJE WODOSZCZELNE

Gorng powierzchni¢ ustroju no$nego zabezpiecza si¢ za pomocg izolacji wodoszczelnej. Pod
kapami i w rejonie kraweznikéw nalezy wykonac izolacje dwuwarstwowg

3.2.  NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.: 4,0 cm,

- warstwa ochronna z MA gr.: 4,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw na obiekcie oraz nawierzchnia wewnatrz przejscia:
- nawierzchnia chemoutwardzalna gr.: 0,5 cm

3.3.  KRAWEZNIKI ODDZIELAJACE JEZDNIE OD CHODNIKOW

Od strony jezdni kapy ograniczone sg kraweznikami kamiennymi, zakotwionymi w betonie
kap, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni. Krawezniki uktadane beda na kruszywie
bazaltowym otoczonym kompozycja z zywicy lub na zaprawie niskoskurczowej z zapewnieniem
przeplywu wody pod kraweznikami spod zabudowy chodnikowej do drenazu podtuznego.

Na odcinkach dojazdow zastosowano drogowe krawezniki kamienne na lawie betonowej
z oporem. Wysokos$ci kraweznika na kapie na $cianie bocznej nalezy dopasowac do
kraweznikow na dojazdach.
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3.4. URZADZENIA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z uwagi na spadek podtuzny drogi na obiekcie projektuje si¢  obustronny $ciek
przykraweznikowy oraz wpusty podiaczone do kolektora. Woda z kolektora odprowadzona
bedzie bezposrednio do cieku pod obiektem.

3.5, BARIERY OCHRONNE

Na krawedziach obiektu zaprojektowano bariery ochronne z pochwytem.
Schemat barier ochronnych w zakresie konstrukcji oraz systemu montazu bedzie
przedmiotem projektu technologicznego, po wyborze dostawcy systemu.

4. INNE ELEMENTY OBIEKTU
41. KAPY CHODNIKOWE

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewne¢trznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi, od strony jezdni ograniczone kraweznikami kamiennymi. Zakotwienie kap
wykonane zostanie za pomocg systemu kotew.

Kapy zbrojone begda przeciwskurczowo i dylatowane pozornie co ok 3,5m w celu
zapobiezenia powstawaniu rys skurczowych.
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