Ksiazka przedmiarow/obmiarow

1. Remont elewacji

1 KNR 00-25 0101-01-050 593,22 m2
Mycie konstrukcji petnosciennych wodq z detergentem pod cisnieniem
krotnosé= 1,00
1. 18,30%9,40+26,00*8,10*2 593,22
2 KNR 00-25 0103-01-050 593,22 m2
Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pefnosciennych
krotnosé= 1,00
1. 593,22 593,22
3 KNR 00-25 0102-01-050 237,29 m2
Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem
konstrukcji petnosciennych
krotnos¢= 1,00
1. 593,22*%0,40 237,29
4 KNR 00-25 0104-01-050 88,98 m2
Czyszczenie konstrukcji pelnosciennych do stopnia St 2, stan wyjsciowy powierzchni B
krotnosc¢= 1,00
1. 593,22*0,15 88,98
5 KNR 4-011 1212-02-050 593,22 m2
Dwukrotne malowanie farbg przeciwkorozyjng jednoskladnikowg do blachy powlekanej
krotnos¢= 1,00
1. 593,22 593,22
6 KNR 4-0110701-01-050 24,18 m2
Usuniecie zdegradowanej cienkowarstwowej wyprawy z tynku Zywicznego
krotnosé= 1,00
1. 18,30%0,25+26,00*(0,70+0,30)-4,00*0,70-4,00*0,30*3 24,18
7 KNR 00-17 2608-04-050 24,18 m2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkq - mokrq poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym dwukrotnie
krotnos¢= 1,00
1. 24,18 24,18
8 KNR 00-17 0930-03-050 24,18 m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokolow z tynku zZywicznego o fakturze strukturalnej grubosci
ok.2,0 mm na Scianach ptaskich ii osciezach
krotnosé= 1,00
1. 24,18 24,18
9 KNR 2-021 1610-01-050 593,22 m2
Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10 m
krotnosé= 1,00
1. 59322 593,22
10 KNR 2-02U -1622a-01-050 593,22 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotnosé= 1,00
1. 593,22 593,22
11 AW01-148 322,73 m-g
Czas pracy rusztowania
krotnosé= 1,00
1. 677,73/(0,7*3) 322,73
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