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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.
Wizja w terenie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdin.
zZmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).
Wytyczne oraz katalogi producentéw zastosowanych materiatéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej budowy ulic: Okreznej i Akacjowej
w Wabrzeznie. Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy w
m. Wabrzezno na dziatkach nr 55/29, 55/28, 55/6. Obreb: 0005.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja bedzie wymagata czesciowej rozbiorki istniejgcych nawierzchni. Przez teren przebiegaja sieci cieplne,
elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Trase projektowanej sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rysunek 1).

Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania na sSrodowisko okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pdzn. zmianami).

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczgco ani
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397). Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci ha dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.
Wptyw inwestycji na Srodowisko — nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Odpady powstate w trakcie robot nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastepnie przekaza¢ do
utylizacji odpowiednim stuzbom.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie w
zasiegu stanowisk archeologicznych i wszelkie dziatania realizacyjne, w szczegdlnosci zwigzane z robotami
ziemnymi muszg byc¢ zgtoszone wiasciwemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.



Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego na podstawie ustalen
obowiazujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swiecie.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Ze wzgledu na charakter i funkcje planowanej inwestycji nie istniejg i nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow.

Opis przyjetych rozwigzan

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych z terenu projektowanej ulicy zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe bedg odprowadzone przez system rur i studzienek do istniejgcej
sieci miejskiej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wtgczona do istniejgcej studni SK1
oraz SK2.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ za pomoca rur PVC. Odprowadzenie wody
deszczowej z wpustéw zlokalizowanych w ul. Akacjowej wykonaé, poprzez rury lite PVC DN200 i wigczyé
do sieci za pomocga studni rewizyjnych. Proponowang trase oraz sSrednice pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowad studnie rewizyjne z kregéw
betonowych z 0,50 m osadnikiem o $rednicy komory roboczej 1200 mm zgodnie z normami PN-EN 1917:
lipiec 2004 i PN- B-10729: marzec 1999. Studnie wykona¢ z elementéw betonowych z monolitycznym
dnem oraz z elementdéw potgczonych ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Uksztattowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia szczelnego
(jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu. Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400 o
wysokosci korpusu 150mm, z ptyta nastudzienng o gtebokosci osadzenia w korpusie 50mm, typu
wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni ptyty.

Wohpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem. Wpusty
deszczowe w drodze montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych z betonu
klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.
Zastosowano wpusty uliczne typu wklestego wykonane z zeliwa szarego o min. Wymiarze 400x600 mm
bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajagcym.
Zaprojektowano wpusty z monolitycznym dnem, z czeScig osadowg o gtebokosci 0,95m, z wyposazeniem
w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
bez rygli.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Do budowy rurociggdw nalezy stosowadé materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do stosowania w
kanalizacji deszczowej z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.
Projektowang kanalizacje deszczowa w drodze wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych PVC-U o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej, kielichowych - klasy SN8 [kN/m2] o $rednicy DN 315 (gtéwny ciag)
i 200 (odprowadzenie $ciekdéw z wpustéw) [mm]. Przykanaliki od wpustow deszczowych wykonad z rur
PCV dla kanalizacji zewnetrznej kl.SN8 [kN/m2], tgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.
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Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych sposobem mechanicznym i recznym. W miejscach
skrzyzowania trasy kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke
kontrolng, aby stwierdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejacej sieci. Wszystkie odstoniete w wykopie
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad
wykopem belki nosnej. Powinno sie zawiadomi¢ uzytkownikéow urzadzern podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania robdt ziemnych
szerokos¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,5 m od zewnetrznej
$rednicy rury. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych
czesci . Pod przewodem kanalizacyjnym powinna byé wykonana podsypka o gtebokosci min. 15 cm z
piasku, a nad przewodem nalezy wykonaé nadsypke o gtebokosci min.10 cm z piasku. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu sieci, wykop nalezy czesciowo zasypac do
wysokosci 30 - 40 cm nad przewodem kanalizacyjnym. Po utozeniu rur w wykopie a przed zasypaniem
nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Nastepnie
nalezy zasypywac¢ wykop do konca, ubijajac (zageszczajgc ) warstwami co 20 cm grunt. Stopien
zageszczenia podtoza w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0.98. Wszystkie prace zwigzane
z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby nie
spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w przewodach. Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym oszalowaniem.
Wykonanie wykopu ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy studni oraz przy rowach doptywowych.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu
nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczy¢
przed doptywem wadd z otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowanie
studni. W przypadku odcinkéw kanalizacji znajdujgcych sie powyzej strefy przemarzania, nalezy
zabezpieczy¢ rurocigg przed dziataniem niskich temperatur, poprzez obsypanie min 30cm warstwag
keramzytu.

Préby szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywac zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Szczelno$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzié napetniajagc sie¢ wodg wodociggowa.
Instalacja KD i studzienki powinny gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania bedg
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0,2[l/m2] dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Czes$€ rysunkowa

S1c - Projekt zagospodarowania terenu Sic skala 1:500

S2 - Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
S$3 — Studnia rewizyjna betonowa skala 1:20

$3 — Studnia wpustu deszczowego skala 1:20
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.
Wizja w terenie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdin.
zZmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).
Wytyczne oraz katalogi producentéw zastosowanych materiatéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej budowy ulic: Okreznej i Akacjowej
w Wabrzeznie. Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy w
m. Wabrzezno na dziatkach nr 55/29, 55/28, 55/6. Obreb: 0005.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie ulic: Okreinej i Akacjowej w Wabrzeznie zaliczana jest do
kategorii: XXV.

Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
- $rednica sieci kanalizacji deszczowej: od DN200 do DN300
- dtugosc catkowita sieci kanalizacji deszczowej: 183,82 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz.463) stwierdzone warunki gruntowe
nalezg do prostych. Przedmiotowg inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie
geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw zaliczanych do | kategorii geotechniczne;j.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robdt ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp
szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Il strefie klimatycznej, w ktorej gtebokos¢ przemarzania
wynosi 1,00m.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych
Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocy projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] do
istniejgcej sieci miejskiej (kanalizacji deszczowej).

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.
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Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla powyzszej inwestycji nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r, w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, kierownik budowy (kierownik robdt) jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robdt budowlano montazowych w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w celu
osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

Informacja BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej celu odwodnienia ulicy w m. Wabrzezno na dziatkach nr 55/29, 55/28,
55/6. Obreb: 0005.

Nazwa i adres inwestora
GMINA MIASTO WABRZEZNO
UL. WOLNOSCI 18

87-200 WABRZEZNO

Imie, nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje:
Maciej Dorszynski, Skarszewo 20A, 86-100 Swiecie

CZESC OPISOWA INFORMACII BIOZ
1) Zakres robét:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

2) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Zagospodarowanie terenu projektowanej inwestycji obejmuje:
- drogi
- sieci uzbrojenia terenu
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktdére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce zagospodarowanie stwarza zagrozenie przy:
- niezinwentaryzowana kolizja trasy sieci z uzbrojeniem podziemnym,
- sktadowaniu materiatéw w poblizu wykopu,
- zblizaniu sie $Srodkami transportu do krawedzi wykopu.
4) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- przy wykonywaniu wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz1 m,
- przy prowadzeniu robét pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3.0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5.0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
-10.0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,
- przy prowadzeniu robdt w temperaturze ponizej -10°C,
- przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,
- przy prowadzeniu przebic i robét rozbiérkowych,
- przy prowadzeniu robdt w poblizu jezdni i ciggdw komunikacyjnych, linii kolejowych.
Zabezpieczenie wykopdw nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej i odpowiednig do
pory roku odziez roboczg.
Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97).
- Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan izolacji przewodow elektronarzedzi oraz szczelnosé
przewodow gazowych spawarki.

- Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania préby szczelnosci.
- Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadac atesty.
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- Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie os6b na elementach.

L.p. Rodzaj zagroienia Miejsce wystepowania

o elektronarzedzia, niezabezpieczone kable,
1 Porazenie pradem elektrycznym .
wtyczki i gniazda

Uszkodzenia ciata poprzez maszyny w . . .
2 . ) . pity, wiertarki, itd.
ruchu, ostre i wystajgce przedmioty

5)

6)

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac oraz
stosowac sie do przepisdw, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z kanalizacjg deszczowa. Przy realizacji zadania obowigzuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401):

- szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,

- instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik budowy lub
wyznaczona osoba,

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku,

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub s3 odnotowane w

dzienniku szkolern BHP na budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Woytaczenia spod napiecia przewodow energetycznych w trakcie robét przy zblizeniu do nich.
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych,
- miejsca préb oznakowad tablicg ,PROBA CISNIENIOWA”,
- prowadzenie robét budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
- kierowanie na profilaktyczne badania lekarskie.

18 Uwagi koricowe

Zakres prac wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowad rzedne terenu oraz projektowanej infrastruktury na etapie
budowy.
Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 9.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy realizowac z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
Do odbioru nalezy przedstawic:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,
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= protokdt wykonania préb szczelnosci instalacji,

= os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi i prawem

budowlanym.

» Przypisy zwigzane:

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania ogdlne.
PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztattki.

PN-EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow.

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 206-1 - Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi betonowe
i zelbetowe.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 nr 86 poz. 579)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566.

Projektant: Maciej Dorszynski
Upr. nr KUP/0183/PBS/18
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Sprawdzajgcy: Michat Fijatkowski

Upr. nr POM/0053/PWQS/15
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB — projektant

M POLSEKGAM

Zaswiadczenie

O FLITETE ] oy e
KUP-F55-MAM-YZ0 *

Pan Maciej Dorszyriski o numerze ewidencyjrmym KUP IS0 90/ 18

adres zamieszkania m. Skarszewos 20z, B6-100 Lwgimcie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-30.

Zaswindzenie zostaio wygenerowans sisktronicznie | opatrzone bergieczrym podoisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waineso kwalifibowanero certyfiketu w dniu 2020-02-18 roku praez:

Renets Staszek, Preswodnicgoy Rady Kujswsko-Pomorskis] Diremowe) |2y Indymierow Eucownichws.

iop=dnks st 5 urt I urbwwy 3 dels 16 wrosinks 30001 r. o podplds slsldroslorsm (Do UL 33000 Fre L300 poz. 1450) ders w poaiad
seibarizre cprisors bacpleo rym Eodpieem slettonl o wery TR oW ETET BETY Eomocy websgas D Hiowarago osriyihaiu oy
reETosE TS P wapkgdem gnsbiw prawmysh dohurmentan apgirzoryT posipian | winme oyl |

" Werrlkedy poprraTaaic Sarych w nin e aehwissoeniu meine spreeSEc o1 pInre redrHEu Wyl

mcwhedzenis

wrzris Polihle] |y Indyrlensw Bodoen e sew siborgal Ius boreabiujge di 1 Suren wiatdss] Oemgows oy nhmierss

EudowTizwa
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® POLSKA

x“\ I I B A

INZYNIEROW

ﬁf’
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QDZ-EHU-UV9 *

Pan Maciej Dorszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0190/18

adres zamieszkania m. Skarszewo 20a, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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19.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB — sprawdzajacy

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

WV

N
=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A8Z-IT1-K1U *

Pan Michat Jan Fijatkowski o0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0232/15

adres zamieszkania ul.B.Chrobrego 12, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

st praggsony

17



19.3

Uprawnienia projektanta.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGODWA
81 Z2 8 A
Sl INZYNIEROW
=l BLDTWNIC TV
OKREQOWA KOMSJA KIWALFRACY.NA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. a1 KUPOIEVKK-0084-0083/13

DECYZJA

Na podstawse art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r © SaMOZAcach zawodowych archileklow oraz
inzymiartw budownictea (. Dz. U z 2016 r. paz 1725, 2 pdn. zm |, art 12 uet 1 Pkt 1, ust 2, ust 3 ust 4¢ pki 1,
art 13ust?, ust2iustd art T4 usl 1pkt4 it b) i ust 3 pit 1 ustawy Z cnia 7 lipea 1994 1 - Frawo budawlane (4,
Dz U 220181, poz 1202, zpétn. 2m oz § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Mnstra Infrastruktury | Rozwou 2
dnia 11 wrzednia 2014 r w sprawe samodzielnych funkcji technicznych w budownictwes (Dz. U.z 2014 r, p3z.
1278), pa ustsheniu, 28 zostaly spehione warunio W Zakresie preygotywenia Zawodowege or&z po Zizaniu
egzaminu na uprawnienis budowlane z wynixiemn pozylywnym,

Pan Maciej Dorszynski
magistar mzynier © Kierunku inzyniena srodowiska
ur. dnia 14 kwistnia 1983 r. w Chonicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O183/PBSME
do projektowania bez ograniczen

w specjainosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy|nych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgigdnieriem w Caloéci 2gdania strony, na pocdstawe art 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz U. z 2018 r, poz 2096) odstepuje sie od uzasadnienia decyz|l.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na oowrocie decyzj.

Pouczens

Od ninkjszej decyzy sy cowolanie 6o Krajowe| Komis) Kwalificacyine Polskef by Ingymerow Budownictwa w
Warszawie, za posredniciaem Kujrasko-Pomorskie] Okrggowe) lzby inzynmierow Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni o¢ daly |e] dorgcaenia

Zgodree 7 tredcia art 1272 usiawy Kodeks postgpowania adminisiracyjnego {y. Dz U.z2018r, poz. 2096)

§ 1. W trakaie Diegu Seminu 60 wieben|a COmDiani STOona MOZ8 226 SIg Prawa do wnieskmi Cowuh me witsu
crgany somnstrac publiczra), Kibry wydsl cecyzie.

§ 2 Z dmem corgczena crganaws SEMnisiracy pubiczne| CAWISICZENIE O 2ZECZENIL =g prawa do whiesiania
odwolania przez ostatnia ze ston postepowania, 0ecyzja Staje sig celabecna i prawomocna

W przypadiu 2a26Ni8 przez strone ofwiadczena O ZIzeczeni sg prawa do odwolana od decyz)i (okreslonego w §
2} stronie nie przysiuguie Prawe oo odwolania sie ani skargi 00 sadu adminisracyego

Skiad Orzekajacy
P e Okregowej Komisji Kwalikacy|nej
-. [
/4 o
N\ 3 P Y, 7
Otzymusy ‘ /7 @rinz. Justyna Sobczak-Pigsika J Ubw:..;.f.‘?""&
1. Pan Macis] Darszynski o (eats 17} A,
Skarszewo 204 LT ine Wajdiech Kiateck] Gl
2 Chasgoms ot N/ L e
a Gitwny Inspeitor 4 Do -/nz Pawel Gonczerzewicz %
Naczoru Budowianego s /
4 ala /
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Maciej Dorszyiiski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

19



19.4 Uprawnienia sprawdzajacego.

FOMOREBKA OKREGOWA
1EBA INETNIEROW BUDOWNICTWA

2O-D6E Gdahek, al. Brectopespalile] 4:15h - : reerarren W ©
iy e e ina.p;-EIF!'..:Dllﬂ-‘?ﬂ Gdansk, dnia 23 crerwea 20035 1.
-1 -

sygn. akt. S4/POM/OKKSTS

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 usl.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektiw oraz ingyniendw budownictwea (0§ Dz U z 2014 r. poz. 1946 zc zm )i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pht 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bedowlane (¢ . Dz U
#2013 r. poz. 1409 ze 2m.) oraz § 10 i § 14 wst, 3 rorporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Ro@woju
# dniz 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie (D2 1.
22004 r.poz, 1ZT8)dart. |04 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.}, po ustaleniu, Zc spehmione zostaly warunki w zakresie
preygolowania gawodowego oraz po rloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane ¥ wynikiem

pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomuaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan MICHAL JAN FIJALKOWSKI
magisier ingynier indynier srodowiska
urodzomy dnia 17.02. 1989 r. w Bytowie

olrzymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMMOSI/PWOS/1S

do projektowania i Kierowania robotami budowlanyvmi bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Woarwigzku 7 uwzglednieniem w ¢abosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odsigpuje sie
od wensadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.
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Pan Michal Jan Fijalkowski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz U
z2013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalac)i i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotlami budowlanymi.
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia | |
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

I} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrepowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrezoye) Komisy: Kwalifikacyjngj

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Korfhji Kwapfikacyjnej

megr ink. Micie) Malinowski
Otrzymujg:
| Pan Michai Jan Fijalkowski
77-100 Byrdw, ul. Boleslawa Chrobeego 12
2 Okrggowa Rada lzby
1.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlancge
LT
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19.5

Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Maciej Dorszynski

oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej dotyczacy inwestycji:

Budowa ulic: Okreznej i Akacjowej w Wabrzeznie, dziatka nr 225/9, 225/10, 183/1, 29/3, 216/1, 162/3,
224,54,52/1,160/42,17/7, 55/29, 55/30, 55/31, 55/24, 55/28, 55/6, 311/1, 23/16, 17/6, 23/14, 365
obreb 0005, jedn. ewid. 041701_1 Wabrzezno.

Opracowany na rzecz:
GMINA MIASTO WABRZEZNO
UL. WOLNOSCI 18

87-200 WABRZEZNO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego
29.06.2021 r. oswiadczenie

22



19.6

Oswiadczenie sprawdzajgcego.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Michat Fijatkowski

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa ulic: Okreznej i Akacjowej w WabrzezZnie, dziatka nr 225/9, 225/10, 183/1, 29/3, 216/1, 162/3,
224,54,52/1,160/42, 17/7, 55/29, 55/30, 55/31, 55/24, 55/28, 55/6, 311/1, 23/16, 17/6, 23/14, 365
obreb 0005, jedn. ewid. 041701_1 Wabrzezno.

Opracowany na rzecz:
GMINA MIASTO WABRZEZNO
UL. WOLNOSCI 18

87-200 WABRZEZNO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego
29.06.2021 . os$wiadczenie
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